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Wstep

Wstep

Maszyny

CA3600/4600 to modele ciezkich walcéw do
zageszczania gruntu Dynapac. Dostepne sg w
wersjach D (beben gtadki) i PD (beben okotkowany).

Przeznaczenie

Wersja D jest przeznaczona do zageszczania
rumoszu skalnego. Wersja PD stuzy gtoéwnie do
zageszczania gruntow spoistych oraz zwietrzatych
materiatéw kamiennych.

Wszystkie typy podbudéw mozna zageszczacé na
wiekszg gtebokosc¢. Poszycie typu PD lub wymiana
bebndéw z D na PD i odwrotnie umozliwia
wykorzystanie maszyn w jeszcze szerszym zakresie.

W niniejszej instrukcji omdéwiono akcesoria kabiny
oraz akcesoria zwigzane z bezpieczenstwem. Inne
akcesoria, takie jak tachograf, ,optymizator” (DCO)
oraz ,analizator” (DCA)/,Dyn@lyzer”, opisano w
oddzielnych instrukcjach.

Symbole ostrzegawcze

OSTRZEZENIE! Informuje o niebezpiecznym badz
ryzykownym dziataniu, ktére moze doprowadzi¢ do
$mierci lub powaznych obrazen w przypadku
zignorowania ostrzezenia.

PRZESTROGA! Informuje o niebezpiecznym
badz ryzykownym dziataniu, ktére moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia maszyny lub
mienia w przypadku zignorowania ostrzezenia.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Zaleca sie przynajmniej przeszkolenie operatoréw w
kwestii obstugi i codziennej konserwacji maszyny
zgodnie z instrukcjg obstugi.

Nie wolno zabiera¢ pasazeréw na maszyne.
Podczas uzytkowania maszyny nalezy siedzie¢.

bezpieczenstwa dostarczany wraz z maszyna.
Nalezy zawsze postepowac zgodnie z instrukcjami
dotyczacymi bezpieczenstwa. Nie wolno zabieraé
tego podrecznika z maszyny.

ﬁ Kazdy operator walca musi przeczyta¢ podrecznik
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Wstep

Zaleca sig, aby operator maszyny uwaznie
przeczytat instrukcje dotyczgce bezpieczehstwa

znajdujace sie w tym podreczniku. Nalezy zawsze
postepowac zgodnie z instrukcjami dotyczacymi
bezpieczenstwa. Instrukcja obstugi powinna zawsze
znajdowaé sie w fatwo dostepnym miejscu.

Przed uruchomieniem maszyny i podjeciem
jakichkolwiek prac serwisowych nalezy przeczytaé

caty podrecznik.

W przypadku uzywania maszyny w
pomieszczeniach zamknietych, nalezy zapewni¢
dobrag wentylacje (wyciag powietrza za pomocg
wentylatora).

Dane ogodlne

Instrukcja obstugi zawiera instrukcje dotyczace
dziatania maszyny oraz jej konserwacji.

Aby zapewni¢ optymalne dziatanie maszyny, nalezy
przeprowadzacé jej wtasciwg konserwacje.

Maszyne nalezy utrzymywaé w czystosci, co pozwala
na wczesne wykrycie przeciekéw, poluzowanych srub
oraz zilgczy.

Maszyne nalezy sprawdza¢ codziennie przed
uruchamianiem. Nalezy sprawdzi¢ catg maszyne pod
wzgledem wystgpienia przeciekdw lub innych
uszkodzen.

Nalezy sprawdzi¢ podtoze pod maszyng. Przecieki
mozna tatwiej wykry¢ na podtozu pod maszyna niz na
samej maszynie.

427 NALEZY MIEC ZAWSZE NA UWADZE
OCHRONE SRODOWISKA! Nie wolno
zanieczyszczaé otoczenia olejem, paliwem ani
innymi substancjami niebezpiecznymi dla
Srodowiska. Zuzyte filtry oraz resztki oleju i
paliwa nalezy zawsze utylizowa¢ zgodnie z
wiasciwymi procedurami dotyczgcymi ochrony
Srodowiska.

Niniejszy podrecznik zawiera instrukcje dotyczgce
konserwaciji okresowej, ktorg operator maszyny moze
wykonac po kazdych 10 i 50 godzinach pracy.
Pozostate prace konserwacyjne muszg wykonywac
technicy upowaznieni przez firme Dynapac.
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Wstep

Dodatkowe instrukcje dotyczace silnika mozna
znalez¢ w instrukcji obstugi silnika,
opracowanej przez jego producenta.
Konkretne prace konserwacyjne i kontrolne
przy silnikach Diesla muszg wykonywac
technicy upowaznieni przez dostawce silnika.

' Jezeli walec wyposazony jest w silnik

« | wysokoprezny etapu IlIB/4i oraz filtr czgstek
statych (DPF), silnik bedzie automatycznie spalat
sadze. Wiecej informacji w rozdziale ,Opis
maszyny” i ,Obstuga”.

Oznaczenie CE i Deklaracja zgodnosci

(Odnosi sie do maszyn oferowanych na rynkach w
UE/EWG)

Ta maszyna ma znak CE. Oznacza to, ze w
momencie dostawy maszyna spetnia wymogi
podstawowych dyrektyw dotyczacych BHP, majgcych
zastosowanie do tej maszyny na podstawie dyrektywy
maszynowej 2006/42/WE, oraz ze jest ona zgodna z
innymi obowigzujgcymi przepisami i dyrektywami.

Z maszyng dostarczana jest ,Deklaracja zgodnosci”,
okreslajgca obowigzujace w stosunku do maszyny
przepisy i dyrektywy wraz z ich uzupetnieniami, jak
réwniez normy zharmonizowane i inne stosowne
przepisy, ktére zgodnie z prawem muszg by¢
zadeklarowane na pismie.
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Bezpieczenstwo - Instrukcje ogdlne

10.

11.

12.

13.

14.

Bezpieczenstwo — Instrukcje ogdine

(Nalezy rowniez przeczyta¢ podrecznik
bezpieczenstwa)

Przed uruchomieniem walca operator musi zapoznac sie z zawartoscig rozdziatu
UZYTKOWANIE.

Nalezy sprawdzi¢, czy sg przestrzegane wszystkie instrukcje podane w rozdziale
KONSERWACJA.

Walec moga obstugiwac tylko przeszkoleni i/lub posiadajgcy doswiadczenie
operatorzy. Nie wolno zabiera¢ pasazeréw na walec. Podczas obstugiwania walca
nalezy zawsze siedziec.

Nie wolno korzysta¢ z walca, jezeli wymaga on regulacji lub naprawy.

Na walec mozna wchodzi¢ i schodzi¢ tylko wtedy, gdy jest nieruchomy. Nalezy
korzystac z przewidzianych do tego celu schodkéw, uchwytdéw i poreczy. Podczas
wchodzenia i schodzenia z maszyny trzeba zawsze mie¢ trzy punkty oparcia (obie
stopy i jedna reka lub jedna stopa i obie rece). Nigdy nie wolno zeskakiwac z
maszyny.

Podczas pracy na niebezpiecznym podtozu nalezy zawsze korzystaé z ROPS
(konstrukcja zabezpieczajgca na wypadek przewrdcenia maszyny).

Na ostrych zakretach nalezy jecha¢ powoli.

Nalezy unika¢ jazdy w poprzek zbocza. Nalezy jechac¢ albo prosto pod goére, albo
prosto w dét.

Jezeli podioze nie osiggneto petnej nosnosci lub znajduje sie w niewielkiej
odlegtosci od skarpy, nie wyjezdzaé walcem poza krawedz. Unikaé pracy w
poblizu krawedzi, rowow i podobnych obiektéw, a takze na podtozu o ograniczonej
no$nosci, ktére moze nie wytrzymac ciezaru walca.

Nalezy sprawdzié¢, czy nie ma zadnych przeszkéd przed walcem, na ziemi, z tylu
walca lub nad nim.

Na nieréwnym podtozu nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie.

Nalezy korzystac z zainstalowanych zabezpieczeh. W maszynach wyposazonych
w ROPS/kabine z atestem ROPS nalezy uzywac¢ paséw bezpieczenstwa.

Walec nalezy utrzymywac w czystosci. Nalezy natychmiast usuwaé wszelkie
smary lub brud, ktére nagromadzity sie na platformie operatora. Wszystkie sygnaty
oraz oznaczenia powinny by¢ czyste i czytelne.

Srodki bezpieczenstwa przed tankowaniem:

— Wylgcz silnik.

— Nie pal papierosow.

— Upewnij sie, ze w poblizu walca nie ma otwartego ognia.

— Potacz wylot dystrybutora paliwa ze zbiornikiem, zeby go uziemi¢ i zapobiec
iskrzeniu.

2018-02-08
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Bezpieczenstwo - Instrukcje ogdlne

15.

16.

17.

18.

19.

Przed naprawami lub serwisowaniem:

— Podtozy¢ kliny pod bebny/kota.

— W razie potrzeby zablokowac potaczenie przegubowe.

— Podeprze¢ blokami osprzet wiszacy, np. lemiesz lub rozktadarke zwiru.

Jezeli poziom hatasu przekracza 80 dB(A), nalezy uzywaé sprzetu do ochrony
stuchu. Poziom hatasu zalezy od wyposazenia maszyny oraz od powierzchni
obrabianej przez maszyne.

W walcu nie wolno wprowadzaé zadnych zmian lub modyfikacji, ktére mogtyby
wptywac na bezpieczenstwo. Zmian mozna dokonywaé wytacznie po uzyskaniu
pisemnej akceptacji od firmy Dynapac.

Nalezy unika¢ korzystania z walca, zanim ptyn hydrauliczny nie osiggnie normalnej
temperatury pracy. Jezeli ptyn jest zimny, droga hamowania moze ulec
wydtuzeniu. Patrz instrukcje w rozdziale ZATRZYMANIE.

Dla wtasnego bezpieczenstwa zawsze nalezy nosic::
- kask

- obuwie ochronne z okutymi noskami

- stuchawki ochronne

- ubranie odblaskowe/jaskrawe

- rekawice ochronne
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Bezpieczenstwo — podczas uzytkowania

Nie wolno dopuszczaé do wchodzenia lub
pozostawania oséb w obszarze niebezpiecznym, {j.
w odlegtosci co najmniej 7 m (23 stép) od
pracujgcych maszyn.

Operator moze pozwoli¢ drugiej osobie na
przebywanie w strefie ryzyka, musi jednak
zachowagé ostroznos¢ i operowaé maszyng tylko
wtedy, gdy osoba ta jest w petni widoczna lub
wyraznie zasygnalizowata swojg lokalizacje.

Nalezy unika¢ jazdy w poprzek zbocza. Podczas
pracy na zboczach maszyne nalezy zawsze
prowadzié¢ w linii prostej w gére i w dot.

Jazda w poblizu krawedzi
Jezeli podtoze nie osiggneto petnej nosnosci lub jest w
niewielkiej odlegtosci od skarpy, nie wyjezdzac
walcem poza krawedz.

Nalezy pamietaé, ze podczas skretu srodek ciezkosci
maszyny przesuwa sie¢ na zewnatrz. Przyktadowo,
podczas skretu w lewo srodek cigzko$ci przesuwa sie
W prawo.

Jazda robocza

Unika¢ pracy w poblizu krawedzi, rowow i podobnych
obiektow, a takze na podtozu o ograniczonej nosnosci,
ktore moze nie wytrzymac ciezaru walca. Zwracacé
uwage na potencjalne przeszkody nad maszynag, np.
wiszgce kable, gatezie drzew itp.

Podczas zageszczania w poblizu krawedzi i wykopow
zwracac szczegolng uwage na stabilno$¢ podtoza.
Aby zachowa¢ stabilno$¢ walca, nie zageszczac z
duzym naktadaniem sie na poprzedni $lad przejazdu.
W poblizu stromych pochytosci lub w miejscach, gdzie
nosnos¢ podioza jest nieznana, rozwazyc¢ inne
sposoby zageszczania, takie jak walec sterowany
zdalnie lub prowadzony z zewnatrz.

2018-02-08
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Bezpieczenstwo — podczas uzytkowania

Aby opusci¢ kabine w razie nagtego wypadku, nalezy
zdjg¢ miotek z prawego tylnego stupka i zbi¢ tylng
szybe.

Zaleca sig, aby podczas jazdy po zboczach lub
niepewnym podiozu zawsze uzywac systemu ROPS
(konstrukcja chronigca przed skutkami wywrotki) lub
kabiny posiadajacej atest ROPS. Nalezy zawsze
zapinac pasy bezpieczenstwa.
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Rys. Kabina

Bezpieczenstwo (wyp. dodatkowe)

Klimatyzacja

System opisany w tej instrukcji jest typu AC/ACC
(automatyczne sterowanie temperaturg)

Uktad zawiera czynnik chfodniczy pod ci$nieniem.
Zabrania sie zanieczyszczania atmosfery uwalnianym
czynnikiem chtodniczym.

Uktad chtodzenia zawiera czynnik pod cisnieniem.
Nieprawidtowa obstuga moze spowodowaé powazne
obrazenia. Nie wolno roztgczaé potgczen wezy.

' W miare potrzeby osoba upowazniona powinna
o | ponownie napetnié¢ uktad zatwierdzonym
czynnikiem chtodniczym.

Czynnik chtodniczy zawiera Srodek kontrastowy do
wykrywania nieszczelnosci w swietle ultrafioletowym.

Skraplacz znajduje sie tam, gdzie chtodnice, zas$ filtr
osuszajacy po prawej stronie ramy chtodnicy.
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Instrukcje specjalne

Standardowe smary i inne zalecane oleje i ptyny

Przed opuszczeniem fabryki systemy i komponenty sg
napetniane olejami i ptynami podanymi w specyfikaciji
smarow. Nadajg sie one do pracy w zakresie
temperatur otoczenia od -15°C do +40°C (5°F-104°F).

| Maksymalna temperatura otoczenia dla
o | biologicznego ptynu hydraulicznego wynosi
+35°C (95°F).

Wyzsze temperatury otoczenia, powyzej +40°C
(104°F)

Aby korzysta¢ z maszyny w wyzszych temperaturach
otoczenia, jednak nie przekraczajgcych +50°C
(122°F), nalezy stosowac sie do nastepujacych
zalecenh:

Silnik wysokoprezny i uktad hydrauliczny mogg
pracowac w tej temperaturze na normalnym oleju, ale
dla innych elementéw wymagajgcych oleju
przektadniowego nalezy uzy¢ Shell Spirax S3
AX85W/140, API GL-5 lub odpowiednika.

Temperatury

Ograniczenia temperaturowe majg zastosowanie do
standardowych wersji walcow.

Walce wyposazone w dodatkowy sprzet, taki jak
ttumigcy hatas, moga wymagac doktadniejszego
nadzoru w wyzszych zakresach temperatur.

Czyszczenie wysokocisnieniowe
Nie wolno bezposrednio polewac instalacji
elektrycznej.

' Tablicy przyrzgdow i wyswietlacza nie nalezy my¢
« | woda pod wysokim cisnieniem.

' Nie wolno uzywac detergentow, ktére moga
o | doprowadzi¢ do zniszczenia czesci elektrycznych
lub przewodzagcych prad elektryczny.

| Niekiedy w komorze silnika znajduje sie

« | elektroniczna dzwignia sterujgca i powigzany z
nig elektroniczny modut sterowania (ECU),
ktérych nie wolno w ogole myé woda (szczegdlnie
zas pod wysokim cisnieniem). Wystarczy je
przetrze¢ do czysta. To samo odnosi sie do
elektronicznego modutu sterowania silnika (ECU
silnika).
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Na korek wlewu paliwa nalezy natozy¢ plastikowg
torebke i zabezpieczy¢ ja gumka. Uniemozliwi to
przedostanie sie wody pod wysokim cisnieniem do
otworu wentylacyjnego korka. Przedostanie sie wody
moze spowodowac nieprawidtowe dziatanie, np.
zablokowanie filtrow.

Nie wolno kierowaé strumienia wody
bezposrednio na korek wlewu paliwa lub rure
wydechowa. Jest to szczegdlnie wazne w
przypadku uzywania myjki wysokocisnieniowe;j.

Gaszenie pozaru

Jezeli maszyna sie zapali, nalezy uzy¢ gasnicy
proszkowej klasy ABC.

Mozna takze uzy¢ gasnicy klasy BE z dwutlenkiem
wegla.

System ROPS (konstrukcja zabezpieczajgca na
wypadek przewrocenia maszyny), kabina z
atestem ROPS

Jezeli maszyna wyposazona jest w konstrukcje
zabezpieczajgcg na wypadek przewrocenia
maszyny (ROPS lub z atestem ROPS), w
konstrukgji tej ani kabinie nie wolno nigdy prowadzi¢
zadnych prac spawalniczych ani wiercenia.

Nie wolno naprawiaé uszkodzonej konstrukcji ani
kabiny ROPS. Nalezy dokona¢ wymiany na nowg
strukture lub kabing ROPS.

Konserwacja akumulatora

Podczas wyjmowania akumulatoréw, nalezy
najpierw odtaczyé przewod ujemny.

Podczas wktadania akumulatoréw, nalezy najpierw
podtgczy¢ przewdd dodatni.

4\ Stare akumulatory nalezy utylizowaé¢ w sposob
Q é bezpieczny dla srodowiska. Akumulatory
zawierajg trujgcy otow.
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Ryc. Szybkie uruchamianie

Do fadowania akumulatora nie nalezy
stosowac tadowarki stuzacej do szybkiego
tadowania. Moze to skréci¢ czas zycia
akumulatora.

Szybkie uruchamianie (24V)

Nie wolno podtgczac ujemnego przewodu do
ujemnego zacisku roztadowanego akumulatora.

Iskra moze spowodowaé zapton mieszanki
tlen-wodor, ktora zebrata sie wokot akumulatora.

Nalezy sprawdzi¢, czy akumulator uzywany do
szybkiego uruchomienia ma to samo napigcie, co
roztadowany akumulator.

Nalezy wylgczy¢ zapton i wszystkie urzadzenia
zuzywajgce energie. Nalezy wytaczy¢ silnik maszyny,
ktéra dostarcza energii do uruchomienia.

Startery muszg by¢ pod napieciem 24 V.

Najpierw nalezy potgczy¢ biegun dodatni dobrego
akumulatora (1) z biegunem dodatnim roztadowanego
akumulatora (2).Nastepnie nalezy podtgczy¢ biegun
ujemny dobrego akumulatora 3) na przykfad do sruby
(4) lub uchwytu do podnoszenia silnika maszyny z
roztadowanym akumulatorem.

Uruchomi¢ silnik maszyny dostarczajgcej energii.
Pozwoli¢ mu chwile popracowac. Nastepnie nalezy
sprobowac uruchomi¢ drugg maszyne. Przewody
nalezy odtgcza¢ w odwrotnej kolejnosci.

2018-02-08
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Specyfikacje techniczne

Wibracje — Stanowisko operatora
(1ISO 2631)

Poziomy wibracji sg mierzone zgodnie z cyklem pracy opisanym w dyrektywie UE 2000/14/EC,
w odniesieniu do maszyn z wyposazeniem przeznaczonym na rynek UE, przy wigczonych
wibracjach, na miekkim materiale polimerowym przy siedzeniu operatora w potozeniu
transportowym.

Zmierzona warto$¢ wibracji przekazywanych na cate ciato jest nizsza od wartosci dziatania 0,5
m/s?, zgodnie z dyrektywg 2002/44/WE (limit wynosi 1,15 m/s?).

Zmierzone wibracje reki/ramienia byty réwniez ponizej poziomu 2,5 m/s?, podanego w tej samej
dyrektywie. (Warto$¢ progowa wynosi 5 m/s?)

Poziom hatasu

Poziom hatasu jest mierzony zgodnie z cyklem pracy opisanym w dyrektywie UE
2000/14/EC dla maszyn wyposazonych na rynek UE, przy wtgczonych wibracjach, na
migkkim materiale polimerowym oraz dla siedzenia operatora w potozeniu
transportowym.

Gwarantowane natezenie dzwieku, La [IB/T4i 103dB (A)
NMA/T3 104 dB (A)
Poziom cis$nienia akustycznego na wysokosci uszu operatora XXdB (A)

(platforma/ROPS), Ly

Poziom cisnienia dzwigku przy uchu operatora (kabina), L 72 +3dB (A)

System elektryczny

Urzadzenia zostaty poddane testom na zakiécenia
elektromagnetyczne zgodnie z normg EN 13309:2000
,Urzadzenie budowlane”.

Zbocza
A Kat ten zostat zmierzony na twardej, ptaskiej
powierzchni przy nieruchomej maszynie.
A‘\\\\\\ . . .
Kat skretu byt réwny zeru, wibracje byty WYLACZONE
Maks. 20° lub 36% i wszystkie zbiorniki byty petne.

Nalezy zawsze pamietac o tym, ze luzne podtoze,
skrecanie maszyng, wtaczenie wibracji, predkosc
jazdy oraz podniesienie $rodka ciezkosci mogg
spowodowac przewrdcenie sie maszyny przy
mniejszym od podanego nachyleniu zbocza.
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Wymiary, widok z boku

16

Wymiary mm cale
A Rozstaw osi, beben i koto 2990 118
L Dtugos¢, walec z wyposazeniem standardowym 6000 236
H1 Wysokos¢ z systemem ROPS/kabing 2870 113
H2 Wysokos¢ bez systemu ROPS 2297 90
D Srednica bebna (D) 1518 60
D Srednica bebna (PD) 1498 59
S Grubos¢, amplituda bebna, znamionowa (D) 34 1,3
S Grubos¢, amplituda bebna, znamionowa (PD) 24 1,0
P Wysokos$¢ okotkowania (PD) 102 4.0
K1 Przeswit ramy ciggnika 450 18
K2 Przeswit ramy bebna 450 18
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Specyfikacje techniczne

Wymiary, widok z goéry

Wymiary mm cale
B Szerokos$¢, walec z wyposazeniem 2304 91

standardowym
01 Wystep, po lewej stronie ramy 87 3,4
02 Wystep po prawej stronie ramy 87 3,4
R1 Promien skretu, zewnetrzny 5600 220
R2 Promien skretu, wewnetrzny 3380 133
W1 Szeroko$¢ sekcji ciggnika 2130 84
W2 Szeroko$¢ bebna 2130 84

2018-02-08 4812159135_D.pdf
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Masy i objetosci

Wagi
Masa robocza System ROPS
CA3600D/PD (kg) 12 300
(Ib) 27 120
CA4600D (kg) 13 500/ 14 800
(Ib) 29770/ 32640
CA4600PD (kg) 13 500
(Ib) 29770
Objetosci ptynéw
Zbiornik paliwa 272 litra 72 galonéw

Wydajnos¢ robocza

Wagi
Statyczny nacisk liniowy
CA3600D/PD 35 (kg/cm)
196 (pli)
CA4600D 40 /45 (kg/cm) Sredni / Wysoki
224 1 252 (pli)
CA4600PD 45 (kg/cm)
252 (pli)
Amplituda Wysoka Niska Dane dotyczace
zageszczania
CA3600D 1,9/2,0 0,9/0,8 (mm) Std / Wysoki
0,075/0,08 0,04 /0,03 (cale)
CA3600PD 1,8/2,0 1,0/1,0 (mm) Std / Wysoki
0,07 /0,08 0,04 /0,04 (cale)
CA4600D 20/21 0,8/1,0 (mm) Wysoki / VM4
0,08/ 0,03/0,04 (cale)
CA4600PD 2,0 0 (mm)
0,08 0, 04 (cale)
4812159135_D.pdf 2018-02-08
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Czestotliwos¢ wibracji Wysoka Niska amplituda Dane dotyczace
amplituda zageszczania
CA3600D 31/30 34 /30 (Hz) Std / Wysoki
1860/ 1800 2040/ 1800 (wibr./min.)
CA3600PD 30 0 (Hz)
1 800 1800 (wibr./min.)
CA4600D/PD 30 0 (Hz)
1 800 1800 (wibr./min.)
Sita odsrodkowa Wysoka Niska amplituda Dane dotyczace
amplituda zageszczania
CA3600D 280/270 170/ 120 (kN) Std / Wysoki
63 000/60750 38 250/27 000 (Ib)
CA3600PD 260 / 280 150 (kN) Std / Wysoki
58 500 /63 000 33750 (Ib)
CA4600D 270/ 280 120/ 150 (kN) Wysoki / VM4
60 750/63 000 27 000/33 750 (Ib)
CA4600PD 280 150 (kN)
63 000 33 750 (Ib)
Naped CA3600 PD
ATC (AntiSpin — system
antyposlizgowy)
Zakres predkosci km/h (mph) 0-13 (0-8) 0-13,5 (0-8,5)
Predko$¢ (maks.)
TC - eliminacja poslizgu na
tylnej osi
1. bieg km/h (mph) 5,5 (3,5) 5,5 (3,5)
2. bieg km/h (mph) 7,5 (4,5) 7,5 (4,5)
3. bieg km/h (mph) 8 (5) 8 (5)
4. bieg km/h (mph) 13 (8) 13,5 (8,5)
Zdolnos¢ pokonywania 65 61

wzniesien (teoretyczna)
bez wibracji

2018-02-08
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Naped CA4600

ATC (AntiSpin — system
antyposlizgowy)

Zakres predkosci
Predko$¢ (maks.)

TC - eliminacja poslizgu na
tylnej osi

1. bieg
2. bieg
3. bieg
4. bieg

km/h (mph)

km/h (mph
km/h (mph
km/h (mph
km/h (mph

— ~— — ~—

Zdolnos¢ pokonywania %
wzniesien (teoretyczna)
bez wibracji

Silnik
Producent/Model

Moc (SAE J1995), 2200 obr./min

Predkos¢ obrotowa silnika

- obroty jatowe

- tadowanie/roztadowywanie
- praca/transport

0-13 (0-8)

5,5 (3,5)
7,5 (4,5)
8 (9)
13 (8)

53

Ogodlne

Deutz TCD 6.1 L06 4V
(11B/T4i)

Deutz TCD 2012 L06 2V
(INA/T3)

129 kW (11IB/T4i)
128 kW (lIA/T3)
150 kW

900 obr./min
1600 obr./min
2200 obr./min

PD

0-13,5 (0-8,5)

55 (3,5)
7,5 (4,5)
8 (5)
13,5 (8,5)

55

Turbodiesel chtodzony
wodg

175 KM
174 KM
204 KM

Silniki DEUTZ Tier 4i / COM IlIB z uktadem oczyszczania spalin (EAT) wymagajg
oleju napedowego o ultra niskiej zawartosci siarki (ULSD) — 15 ppm (czasteczek na

milion) lub mniej. Paliwo o wyzszej zawarto$ci siarki spowoduje problemy w
funkcjonowaniu maszyny i skréci okres eksploatacji jej komponentow, czego
wynikiem moze by¢ uszkodzenie silnika.

4812159135_D.pdf
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Opona Wymiary opony Cisnienie w oponie

Typ standardowy 23,1 x 26,0 - 12 warstw 150-170 kPa (1,5-1,7 kp/cm)
(21,24 psi)

Typ ciggnika 23,1 x 26,0 - 12 warstw 150-170 kPa (1,5-1,7 kp/cm)
(21,24 psi)

Opony wypetnione ptynem (balastowane)

Opony wypetnione ptynem moga stanowi¢ dodatkowe
wyposazenie maszyny.

Opony wypetnione ptynem (dodatkowa masa do 500
kg / 1100 Ib na opone). Podczas serwisowania nalezy

wzig¢ pod uwage dodatkowy ciezar.
(Nie zamarza do -30°C (-22°F))

Uktad elektryczny

Akumulator 24V (2x12 V 74 Ah)
Alternator (INB/T4i) 24V 100 A

(IMA/T3) 24V 80 A
Bezpieczniki Patrz sekcja dotyczgca uktadu

elektrycznego - bezpieczniki

Ukfad hydrauliczny

Cisnienie otwarcia MPa
Ukfad napedu 42
Uktad zasilania 2.2
Ukfad wibracji 42
Ukfady sterowania 20
Zwolnienie hamulca 1.7
Hydrauliczny ukfad wentylaciji 19
2018-02-08 4812159135_D.pdf
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Klimatyzacja / ACC (Automatyczne sterowanie
temperaturg) (opcjonalne)

System opisany w tej instrukcji jest typu AC/ACC
(automatyczne sterowanie temperaturg). ACC to
system utrzymujgcy w kabinie statg temperature, pod
warunkiem, ze okna i drzwi sg zamkniete.

System zawiera fluorowane gazy cieplarniane.
Oznaczenie chiodziwa: HFC-134a

Masa chtodziwa przy petnym zbiorniku: 1,350 kg
Ekwiwalent CO5: 1,930 ton

GWP: 1430

” 4812159135_D.pdf 2018-02-08
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Moment obrotowy dokrecania

Moment obrotowy dokrecania w Nm dla
nasmarowanych lub suchych srub, dokrecanych
kluczem dynamometrycznym.

Sruba z gwintem metrycznym, ocynkowana (fzb):

KLASA WYTRZYMALOSCI:
Gwint- | 8.8, 8.8, Suche |10,9, 10,9, Suche | 12,9, 12,9, Suche
M Nasmarowang Nasmarowan¢ Nasmarowang
M6 8,4 9,4 12 13,4 14,6 16,3
M8 21 23 28 32 34 38
M10 40 45 56 62 68 76
M12 70 78 98 110 117 131
M14 110 123 156 174 187 208
M16 169 190 240 270 290 320
M20 330 370 470 520 560 620
M22 446 497 626 699 752 839
M24 570 640 800 900 960 1080
M30 1130 1260 1580 1770 1900 2100
Sruba z gwintem metrycznym, ocynkowana
(Dacromet/GEOMET): ]
KLASA WYTRZYMALOSCI:
M — gwint 10,9, 10,9, Suche 12,9, 12,9, Suche
Nasmarowane Nasmarowane
M6 12,0 15,0 14,6 18,3
M8 28 36 34 43
M10 56 70 68 86
M12 98 124 117 147
M14 156 196 187 234
M16 240 304 290 360
M20 470 585 560 698
M22 626 786 752 944
M24 800 1010 960 1215
M30 1580 1990 1900 2360
2018-02-08 4812159135_D.pdf
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Opis maszyny

Silnik wysokoprezny

Maszyna wyposazona jest w chtodzony woda,
czterosuwowy, rzedowy szesciocylindrowy silnik
wysokoprezny z turbodotadowaniem, wtryskiem
bezposrednim i chtodnicg powietrza dotadowujgcego.

(IB/T4i)

Silnik posiada zewnetrzny ukfad recyrkulacji spalin
(EGR) i uktad oczyszczania spalin (filtr czastek statych
DPF).

Uktad oczyszczania spalin (regeneracja) (l11B/T4i)

Aby zminimalizowac emisje czgstek statych i
weglowodorow silnik zostat wyposazony w filtr czgstek
statych DPF oraz modut sterujgcy oczyszczaniem
spalin. W filtrze DPF czagstki sg aktywnie wypalane.

Podczas pracy silnika czastki state zbierajg sie w
filtrze i muszg zostac spalone, aby filtr zostat
oczyszczony.

Podczas procesu wypalania/regeneracji temperatura
spalin wzrasta znacznie powyzej normalne;j
temperatury w rurze wydechowe;j.

Ukfad elektryczny

Maszyna wyposazona jest w nastepujgce moduty
sterowania (ECU) i ukfady elektroniczne:

» Gtowny modut sterowania (maszyny)
* Modut sterowania silnika wysokopreznego (ECM)
+ Plyta I/O (ptyta ukfadu sterowania)

* Wyswietlacz

Uktad napedowy/Przektadnia

Ukfad napedowy to ukfad hydrostatyczny, w ktérym
pompa hydrauliczna napedza dwa potaczone
réwnolegle silniki: silnik tylnej osi i silnik bebna.

Predko$¢ maszyny jest proporcjonalna do kata
dzwigni sterujgcej (predkosc¢ reguluje sie, odchylajgc
dzwignie jazdy do przodu/do tytu). Dostepny jest
opcjonalny system antyposlizgowy.

2018-02-08 4812159135_D.pdf -
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Uktad hamulcowy

Na uktad hamulcowy skfada sie hamulec roboczy,
hamulec dodatkowy i hamulec postojowy. Uktad
hamulca roboczego spowalnia dziatanie uktadu
napedowego, tzn. wykorzystuje hamowanie
hydrostatyczne.

Hamulec dodatkowy/postojowy

Uktad hamulca dodatkowego i postojowego sktada sie
ze sprezynowych hamulcéw tarczowych na tylnej osi i
przektadni bebna, zwalnianych cisnieniem
hydraulicznym.

Uktad kierowniczy

Uktad kierowniczy to wrazliwy na obcigzenie uktad
hydrostatyczny. Zawor sterujgcy na kolumnie
kierownicy przekazuje przeptyw do sitownikéw
wspomagania kierowania na przegubie. Kat skretu jest
proporcjonalny do stopnia obrotu kierownicy.

Na niektérych rynkach maszyny wyposazone sg
dodatkowo w awaryjny uktad kierowniczy.

Uktad wibracji

System wibracyjny to system hydrostatyczny, w
ktorym silnik hydrauliczny napedza wat mimosrodowy,
wprawiajgc beben w drganie.

Wysoka lub niska amplituda zalezy od kierunku
obrotow silnika hydraulicznego. Dostepne sg
opcjonalne systemy do wytwarzania zmienne;j
amplitudy lub zmiennej czestotliwosci.

Kabina

Kabina posiada uktad ogrzewania i wentylacji z
odszraniaczami na wszystkich oknach. Dodatkowo
dostepna jest klimatyzacja.

Wyjscie awaryjne

Kabina posiada dwa wyjscia awaryjne: drzwi oraz
tylne okno, ktére mozna rozbi¢ znajdujgcym sie w
kabinie miotkiem ewakuacyjnym.

FOPS i ROPS

FOPS to konstrukcja chronigca przed spadajgcymi
obiektami (Falling Object Protective Structure), a
ROPS to konstrukcja chronigca przed skutkami
wywrotki (Roll Over Protective Structure).

Kabina spetnia wymagania norm FOPS i ROPS i jest
zatwierdzona jako kabina ochronna.

Jezeli na jakiejkolwiek czesci ochronnej konstrukgcji
kabiny lub systemu FOPS/ROPS wystgpi

26 4812159135_D.pdf 2018-02-08
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odksztatcenie lub pekniecie, kabine lub system
FOPS/ROPS trzeba natychmiast wymienic.

Nie wolno wprowadzaé niezatwierdzonych modyfikaciji
kabiny lub konstrukcji FOPS/ROPS bez uprzedniego
omowienia ich z zaktadem produkcyjnym Dynapac.
Dynapac decyduje, czy dana modyfikacja moze
wplynac¢ na zgodnos$c¢ konstrukcji z normami
FOPS/ROPS.

|dentyfikacja
|ldentyfikacja

Tabliczki znamionowe produktu i jego
komponentéw

1. Tabliczka produktu — numer identyfikacyjny produktu (PIN), oznaczenie modelu/typu

2. Tabliczka silnika — opis typu, numer produktu i numer seryjny
3. Tabliczka kabiny/ROPS - aprobata techniczna, numer produktu i numer seryjny
4. Tabliczka komponentu, tylna 0$ — numer produktu i numer seryjny

5. Tabliczka komponentu, beben — numer produktu i numer seryjny

2018-02-08 4812159135_D.pdf 07
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Numer identyfikacyjny produktu na ramie

PIN (numer identyfikacyjny produktu) maszyny (1) jest
wyttoczony na prawej krawedzi ramy przedniej lub na
gornej krawedzi prawej ramy bocznej.

Rys. Rama przednia
1. PIN

Tabliczka znamionowa maszyny

Tabliczka znamionowa typu maszyny (1) jest
zamocowana z lewej strony z przodu ramy obok
przegubu uktadu kierowniczego.

Na tabliczce wyszczegdlniono nazwe oraz adres
producenta, typ maszyny, numer indentyfikacyjny
produktu (numer seryjny), mase roboczg, moc silnika
oraz rok produkcji (W przypadku dostawy maszyny
poza obszar UE, nie ma oznaczen CE, a na niektdrych
maszynach moze nie by¢ roku produkc;ji.)

S DYnapac
Dynapac Compaction Equipment AB c E
Box 504, SE-371 23 Karlskrona Sweden
Rys. Platforma operatora
1. Tabliczka znamionowa maszyny Product |dentification Number XXXXXKXXKXXXXXXX
Designation Type Rated Power Max axle load front / rear
XXXXXX XXXXXX XXX kW XXXXIXXXX kg
Gross machinery mass Operating mass Max ballast [Date of Mfg]
XXXX kg XXXX kg XXXX kg XXXX
Made in Sweden
48110001 33

Podczas zamawiania cze$ci zamiennych nalezy podac¢
numer PIN maszyny.

Opis numeru seryjnego 17PIN
100 | 00123 123456 A= producent

A B CI|F B= rodzina/model
C= litera kontrolna

<
>

F= numer seryjny

08 4812159135_D.pdf 2018-02-08
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Rys. Silnik
1. Tabliczka znamionowa silnika

Tabliczki znamionowe silnika

Tabliczki znamionowe typu silnika (1) sg zamocowane
na gornej czesci silnika oraz po jego prawej stronie.

Tabliczki te okreslajg typ silnika, jego numer seryjny i
dane techniczne.

Podczas zamawiania czesci zamiennych nalezy podaé
numer seryjny silnika. Patrz réwniez - instrukcja
obstugi silnika.

W niektérych maszynach obok tabliczki znamionowej
maszyny moze by¢ umieszczona tabliczka silnika,
jezeli oryginalng tabliczke silnika zastania dodatkowe
wyposazenie/akcesoria.

2018-02-08
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Naklejki

Lokalizacja - naklejki

Rys. Lokalizacja, naklejki i znaki

1. Ostrzezenie, strefa zgniotu 4700903422 12. Przetgcznik gtéwny 4700904835
2. O_lst_rkzezenie, elementy obrotowe 4700903423 13. Chtodziwo 4700388449
silnika
3. Ostrzezenie, gorace powierzchnie 4700903424 14. Cisnienie powietrza 4700385080
4. Ostrzezenie, zwolnienie hamulcow 4700904895 15. Poziom plynu hydraulicznego 4700272373
5. Ostrzezenie, instrukcja obstugi 4700903459 16. Ptyn hydrauliczny 4700272372
Biologiczny ptyn hydrauliczny 4700792772
6. Ostrzezenie, opony balastowane 4700903985 17. Olej napedowy 4700991658*
4811000345**
7. Ostrzezenie, blokowanie 4700908229 18. Punkt mocowania 4700382751
4812125363
8. Ostrzezenie, gaz toksyczny 4700904165 19. Tabliczka — podnoszenie 4700904870
9. Ostrzezenie, gaz rozruchowy 4700791642 20. Punkt podnoszenia 4700588176
10. Pojemnik na podrecznik 4700903425 21. Poziom efektéow dzwiekowych 4700791273
4700791274
11. Napiecie akumulatora 4700393959 22. Wyjscie awaryjne 4700903590
23. P_alip/o o ultra niskiej zawartosci 4811000344**
siarki
* (INAT3) 24. Spust paliwa 4811000443
**(NIB/T4i)
4812159135_D.pdf 2018-02-08
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Naklejki — bezpieczehstwo

Kazdorazowo nalezy sprawdzic, czy wszystkie naklejki
ostrzegawcze sg czytelne. Jesli sg nieczytelne, nalezy
je oczysci¢ lub zamowi¢ nowe. Stosowac numery
czeséci znajdujgce sie na kazdej naklejce.

4700903422
Ostrzezenie — Strefa zgniotu, przegub/beben.

[/ ) =
\ \9 w Zachowaj bezpieczng odlegtos¢ od strefy zgniotu.

4700903422

4700903423
Ostrzezenie — Elementy obrotowe silnika.
D(_) W Trzymac rece w bezpiecznej odlegtosci.

4700903423

4700903424
D Ostrzezenie — Gorgce powierzchnie w komorze silnika.
W

Trzymac rece w bezpiecznej odlegtosci.

> >

4700903424

L!J!| 4700904895

Ostrzezenie — Zwolnienie hamulca.

<O
Przed zwolnieniem hamulcéw zapoznaj sie z
O 10O rozdziatem o holowaniu.

4700904895

Niebezpieczenstwo zgniecenia.

4700903459
-| Ostrzezenie - Instrukcja obstugi.

Przed rozpoczeciem pracy operator musi przeczytac
— instrukcje dotyczace bezpieczehstwa, dziatania oraz
4700903459 konserwacji urzgdzenia.

4700903985
Ostrzezenie — opona balastowana.

Przeczytaj instrukcje obstugi.

@%@;

Wiecej informacji w specyfikacji techniczne;j.

4700903985
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4700908229
,( Ostrzezenie — Ryzyko zmiazdzenia

Podczas podnoszenia nalezy zablokowaé przegub.

Przeczytaj instrukcje obstugi.

4700903229

\ 4812125363
\ olle Ostrzezenie — Blokowanie.

- <>
y; A ? j @ Podczas transportu i podnoszenia potgczenie

przegubowe musi by¢ zablokowane.

Potaczenie musi jednak by¢ otwarte podczas pracy.
Przeczytaj instrukcje obstugi.

4700904165
Ostrzezenie — Toksyczny gaz (akcesoria, klimatyzator).

Zapoznaj sie z instrukcjg obstugi.

4700904165

4700903590
-wyjscie awaryjne

903590.
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Natezenie dzwieku

791273

103 dB

Tabliczka podnoszenia

904870 O

Plyn hydrauliczny

272372

O
[

Paliwo do silnikow Diesla

991658

Naklejki informacyjne

Punkt podnoszenia

791274

104 dB

Schowek na podrecznik

Punkt mocowania

382751

Bio-Hydr
PANOLIN HLP SYNTH 46

Cisnienie w oponach Napiecie akumulatora

Deca 4

393953,

150-170 kPa
21-24 psi
385080

Paliwo o niskiej zawartosci siarki (11IB/T4i)

4811000344 D

<15 ppm §

ULTRA LOW
SULFUR FUEL ONLY a

2018-02-08
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10
11

12

*

Przyrzady/elementy sterujgce

Tablica przyrzaddw i urzgdzenia sterujgce

19
Rys. Tablica przyrzadéw

12

Przetacznik zaptonu

Dzwignia jazdy do przodu / do

tytu

Lemiesz, potozenie swobodne
Wigczanie/wytgczanie wibraciji

Lemiesz w gore
Lemiesz w dot

Srodkowy wskaznik
ostrzegawczy

Kierunkowskazy
Wskaznik $wiatet drogowych
Wysoka amplituda

Kontrola przyczepnosci
(system antyposlizgowy)

13
14

15
16
17

18
19

20
21
22
23

Automatyczna kontrola wibracji 24

(AVC)

Opcjonalnie

** (11IB/T4i)
1) Tylko dla urzadzenh bez kontroli przyczepnosci (11)

33
3 5
ocoooo 4
6
aa O
e :
Q00
00 22
o 23 28
24 R 2 29
B\ 2
. 30
25 2 ¢ 31
26
) o\&
Q ®
27 & 1
@
35
36
Regulacja czestotliwosci 25 Hamulec postojowy
wh./wyt. .
Tryb roboczy / tryb 26 * Swiatta awaryjne
transportowy
Rezerwa 27 * Lampa obrotowa
Lemiesz wt./wyt. 28 Rezerwa
Rezerwa 29 1) Przetgcznik zmiany biegow,
DIP
Zwiekszenie czestotliwosci 30 ** Opdznienie wypalania (filtr
DPF
Zmniejszenie czestotliwosci 31 * Przetgcznik amplitudy
Reflektory robocze
Sygnat dzwiekowy 33 Wyswietlacz
Wytacznik awaryjny 34 Przyciski funkcyjne (5 szt.)
Ogranicznik predkosci 35 Gniazdo serwisowe
Regulator obrotéw, silnik 36 Regulacja wysokosci, panel

wysokoprezny

operatora

34
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Opisy funkcji

Nr

Oznaczenie

Symbol

Funkcja

Kluczyk zaptonu

O

Obwod elektryczny jest przerwany.

Wszystkie przyrzady i elektryczne urzgdzenia
sterujgce s3 zasilane.

O

Uruchomienie rozrusznika

Uruchamianie: obréoé¢ kluczyk zaptonu w prawo, az
wlaczy sie wyswietlacz, i zaczekaj, az przestanie
byc wyswietlany ekran walca, a wyswietlony
zostanie ekran stanu.

Dzwignia jazdy do przodu / do tytu

<o>

Uwaga! Podczas uruchamiania maszyny dzwignia
musi znajdowac sie w potozeniu neutralnym. Silnika
nie mozna uruchomic, jezeli dzwignia jazdy do
przodu/do tytu jest w jakimkolwiek innym potozeniu.
Dzwignia jazdy do przodu/do tytu stuzy do sterowania
zaréwno kierunkiem ruchu walca, jak i jego
predkoscia. Przesuniecie dzwigni do przodu powoduje
ruch walca do przodu; przesuniecie dzwigi do tytu
powoduje ruch walca do tytu.

Predkos¢ walca jest proporcjonalna do wychylenia
dzwigni z potozenia neutralnego. Im dalej od potozenia
neutralnego znajduje sie dzwignia, tym wieksza
predkosé.

Lemiesz, potozenie swobodne
(opcja)

Tryb swobodny wigcza sie, naciskajgc i przytrzymujac
przycisk przez dwie sekundy, gdy maszyna jest w
trybie roboczym (14), a lemiesz (16) jest wigczony.

Wiaczanie/wytaczanie wibraciji

Pierwsze nacisniecie uruchomi wibracje, drugie
nacisniecie zatrzyma je.

Lemiesz w gore (opcja)

Podnosi lemiesz, kiedy lemiesz (16) jest wtaczony.

Lemiesz w dét (opcja)

Opuszcza lemiesz, gdy maszyna jest w trybie
roboczym (14), a lemiesz (16) jest wigczony.

Srodkowy wskaznik ostrzegawczy

>89 ©9) (89 (63

Ogolny komunikat btedu. Opis btedu znajduje sie na
wyswietlaczu (33).

Szczegétowe informacje o komunikacie btedu zawiera
tabela ,Komunikat ostrzegawczy — panel
membranowy”.

Zobita lampka ostrzegawcza — ,btad mniejszej wagi” lub
sinformacja o regeneracji DPF”.

Czerwona lampka ostrzegawcza — ,powazny btad”.

Kierunkowskaz (opcja)

Pokazuje, ze kierunkowskaz zostat wigczony
(aktywowany przetgcznikiem w kolumnie kierownicy).

Wskaznik swiatet drogowych
(opcja)

Pokazuje, ze swiatta drogowe sg wtgczone
(aktywowany przetgcznikiem w kolumnie kierownicy).

10

Przetgcznik amplitudy, wysoka
amplituda

o8 e

Uruchamia wysokg amplitude (niska amplituda
ustawiona jest domysinie, jezeli przycisk nie zostat
wcisniety).

2018-02-08
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Nr [ Oznaczenie Funkcja
11 Kontrola przyczepnosci (system Jezeli maszyna jest wyposazona w funkcje kontroli
antyposlizgowy) (opcja) przyczepnosci (system antyposlizgowy TC), wigcza sie
ona po uruchomieniu maszyny. (Mozna jg wytaczy¢.)
Ogranicznik predkosci (23) stuzy do ustawiania
maksymalnej predkosci osigganej po petnym
odchyleniu dzwigni jazdy do przodu/do tytu).
12 | Automatyczna kontrola wibrac;ji Aktywacja powoduje, ze wibracje sg automatycznie
(AVC) wigczane po osiggnieciu przez walec predkosci > 1,8
km/godz. (1,1 mph) i wytaczane przy predkosci 1,5
km/godz. (0,9 mph).
13 Regulacja czestotliwosci wh./wyt. Wiacza regulacje czestotliwosci; patrz tez przyciski 18
(opcja) i19
Wy+qczen|e (dioda nie Swieci sig) sprawia, ze maszyna
wibruje ze statg czestotliwoscia.
14 Tryb roboczy / tryb transportowy Wigcza tryb roboczy, w ktérym mozna uzywacé wibracji
i opusci¢ lemiesz (opcjonalny).
Po uruchomieniu walec jest zawsze w trybie
transportowym.
15 Rezerwa
16 Lemiesz wt./wyt. (opcja) Wiacza lemiesz i jego funkcje; wymaga wigczenia
trybu roboczego (14).
17 Rezerwa
18 | Zwiekszenie czestotliwosci (opcja) Zwieksza czestotliwosé wibracji
19 | Zmniejszenie czestotliwosci Zmniejsza czestotliwos¢ wibracji
(opcja)
20 | Swiatta robocze (opcja) Nacisniecie wtgcza reflektory robocze.
21 Sygnat dzwiekowy Nacisniecie uruchamia sygnat dzwiekowy.
22 Wytgcznik awaryjny @ Zatrzymuje walec i wytgcza silnik. Przerwane zostanie
zasilanie.
Uwaga! Podczas uruchamiania maszyny przycisk
zatrzymania awaryjnego musi by¢ zwolniony.
23 | Ogranicznik predkosci (opcja) — Ogranicza maksymalng predkos¢ maszyny (predkosc

maksymalng uzyskuje sie, odchylajac do konca
dzwignie jazdy do przodu/do tytu). Ustaw pokretto w
potozeniu zadanej predkosci maksymalne;j.
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Nr | Oznaczenie Symbol Funkcja

24 Regulator obrotéw, silnik Przetacznik trojpotozeniowy predkosci jatowej (LO),
wysokoprezny 0000 posredniej (MID) i roboczej (HI).

Uwaga! Podczas uruchamiania maszyny przetacznik
musi znajdowac¢ sie w potozeniu jatowym (LO). Kiedy

@ MID dzwignia zmiany kierunku jazdy jest w potozeniu

Lo neutralnym, obroty silnika wysokopreznego malejg
co00a0 podczas pracy na biegu jatowym trwajgcej dtuzej niz
cooo okoto 10 sekund.

Jesli dzwignia jazdy do przodu/do tytu zostanie
przesunieta z potozenia biegu jatowego, predkosé
wzrosnie do wartosci zadanej. W przypadku maszyn
wyposazonych w system optymalizacji zuzycia paliwa,
predkos¢ MID zastepuje tryb ECO (a przetgcznik ma
kolor zielony).

25 | Hamulec postojowy Nacisniecie powoduje wigczenie hamulca postojowego.

Aby zwolnié hamulec, przesun czerwong czesé do tytu
(do siebie) i zmien potozenie dzwigni.

Uwaga! Podczas uruchamiania maszyny hamulec
@) postojowy musi by¢ wigczony.

(@ Zeby wigczyé hamulec, nacisnij gérng czesé
przetacznika i zmien jego potozenie.

e —
3 Zeby zwolni¢ hamulec, nacisnij jednoczes$nie
) czerwong czes$c¢ i przetgcznik, i zmieh potozenie
- przetacznika.

UWAGA! Podczas uruchamiania maszyny hamulec

(- postojowy musi by¢ wigczony.
26 | Swiatta ostrzegawcze (opcja) o o Uruchom $wiatta ostrzegawcze wciskajgc przycisk.
.c
Coo0
Coo0

27 Swiatto obrotowe (opcja) Nacisniecie powoduje wigczenie lampy obrotowej.
(Jezeli maszyna ma dwa Swiatta obrotowe, wiaczg sie

oba z nich.)

[eReRals]
cCCo0

28 Rezerwa

29 | Przelgcznik zmiany biegéw, DIP Umozliwia wybdr jednego z czterech biegow: (1)
Zajac, (2) Poslizg bebna, (3) Poslizg kot lub (4) Zotw.
Wybor biegu sygnalizowany jest na wyswietlaczu

jednym z nastepujacych symboli:

1: Tryb transportowy

2: Wykorzystywany w przypadku slizgania sie bebna.

3: Wykorzystywany w przypadku $lizgania sie tylnych
kot.
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Nr | Oznaczenie

Funkcja

4: Tryb roboczy.

30 | Opéznienie wypalania, filtr DPF R
(Etap 111B/4i) o =

o0
[s}s]
o0

20

Zeby opézni¢ wypalanie czastek w filtrze DPF (o ok.
20 min.) nalezy nacisng¢ i przytrzymac ten przetacznik
g przez 3 sekundy.

31 Przetacznik amplitudy (opcja, 5000
DCO) oo

Ay
o Q

35 Gniazdo serwisowe

Gniazdo diagnostyczne.
Tutaj podtgcza sie brame do komunikacji w
standardzie CAN-Open.

Komunikat ostrzegawczy — panel membranowy

(klawiatura)

/N ,Zotty” - ostrzezenie

- Alarm silnika w kategorii zéttej.

- Zerwanie pofgczenia z wyswietlaczem
- Poziom paliwa < 10%

-  Brak tadowania

(Tier 111B/4i)

-  DPF -regeneracja w toku

-  DPF -regeneracja opdzniona

-  DPF -regeneracja wymagana (obcigzenie sadzg >
100%, ale niespetnione inne warunki, np. zimny
silnik)

/N .Czerwony” - ostrzezenie

- Alarm silnika w kategorii czerwone;j.

- Zerwanie pofgczenia z silnikiem

- Za wysoka temperatura silnika

Niskie ci$nienie oleju w silniku

Zablokowany filtr powietrza

Za wysoka temperatura ptynu hydraulicznego
Zablokowany filtr ptynu hydraulicznego

(Symbol alarmu na wyswietlaczu)

Ciggte Swiatto zétte, ktdre gasnie po
ok. 2 min.

Pulsujgce $wiatto zolte o czestotliwosci
ok. 1 Hz (raz na sekunde)

Pulsujgce swiatto zolte o czestotliwosci
ok. 0,5 Hz (raz na dwie sekundy)

Stale pulsujgce swiatto czerwone

(Kod alarmu na wys$wietlaczu)
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Objasnienia dla wyswietlacza

F o) o, "/ P o

Po przetgczeniu kluczyka zaptonu do potozenia |, na
wyswietlaczu pojawi sie ekran startowy. Jest on
wyswietlany przez kilka sekund, po czym przetgcza sie
na ekran stanu.

Przed uruchomieniem rozrusznika poczekaj, az ekran
DYNAPAaL poczatkowy zniknie i pojawi sie ekran stanu (kiedy na
®®®® o wyswietlaczu wida¢ ekran poczatkowy, maszyna
przeprowadza kontrole systemu).

Rys. Ekran startowy

Ekran stanu zawiera informacje o poziomie paliwa,
ilosci motogodzin i poziomie napiecia. Poziom paliwa
wskazany jest w procentach (%).

Ekran stanu jest aktywny do chwili uruchomienia
silnika wysokopreznego lub wybrania innego ekranu
DYNAaPac za pomocg przyciskow funkcyjnych ponize;j

o o ® é7e wyswietlacza.

Rys. Ekran stanu

Jesli silnik jest uruchomiony przed wyborem ekranu
aktywnego, wyswietlacz przetgczy sie na ekran
gtéwny.

Ekran ten daje przeglad informacji i jest utrzymywany
podczas pracy:

DYNAaPac
® ® e oo — Predkos¢ jest pokazywana na $rodku wyswietlacza
(w km/godz. lub mph).

Rys. Ekran gtéwny/Ekran roboczy
— Predkos¢ silnika, czestotliwos¢ wibracji
(opcjonalnie), wartos¢ zageszczenia CMV
(opcjonalnie) i nachylenie w % (opcjonalnie) wida¢ w
rogach.
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Rys. Ekran gtéwny/Ekran roboczy z
przyciskami wyboru menu (1)

Przyktad pola menu.

Ead e d =Nl

(= [= s[4

Pole menu jest wyswietlane po nacisnieciu jednego z
przyciskow wyboru menu. Pole jest widoczne przez
chwile, po czym znika, jezeli nie zostanie wybrana
zadna z opcji. Pole menu zostanie wyswietlone
ponownie po nacisnieciu jednego z przyciskow

wyboru. (1)

:

Przyciski przewijania/zaznaczania do
wyboru sposréd dostepnych funkciji.

|

Przycisk rejestru alarmow do wyswietlania
alarméw silnika i maszyny.

Menu wyboru ustawien/przyciskow, ktére
otwiera menu gtéwne. Ustawienia mozna
zmienia¢ w menu gtdbwnym.

B

Przycisk Wyjdz/Wré¢ (Exit/Return) cofa o
jeden krok. Po przycisnieciu przycisku
(przez ok. 2 s) menu pojawi sie ponownie.

Na ekranie temperatur wyswietlana jest temperatura
silnika (na goérze) i ptynu hydraulicznego (na dole).
Wartosci sg wyswietlane w stopniach Celsjusza lub
Fahrenheita, w zaleznosci od wybranego systemu

jednostek.
DYnNAPAC
> ®® o O
Rys. Ekran temperatury
4812159135_D.pdf 2018-02-08
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DYNNAaPa
e ® @ ® o

™~ ®&® &9

Serirrod®

WARHING
A Bir Filter

T e e e

Jezeli maszyna wyposazona jest w miernik
zageszczenia, na wyswietlaczu mozna réwniez
zobaczy¢ ekran pomiaru zageszczenia (wartosc
CMV). Wiecej informaciji na temat tego urzadzenia
dodatkowego mozna znalez¢ w rozdziale ,Obstuga”.

Aktywowanie alarmu silnika powoduje wyswietlenie na
ekranie komunikatu alarmowego.

Komunikaty alarmowe wysytane sg z elektronicznego
modutu sterujgcego silnika, ktéry monitoruje
funkcjonowanie silnika.

Komunikat zawiera kod SPN lub FMI, ktérego
znaczenie mozna sprawdzi¢ na licie kodow btedow
producenta silnika.

Wyswietlany komunikat alarmowy potwierdza sie,
naciskajac przycisk ,OK” na wyswietlaczu.

Aktywowany alarm maszyny wyswietlany jest na
ekranie wraz z opisujgcym go tekstem ostrzegawczym.

Wyswietlany komunikat alarmowy potwierdza sie,
naciskajgc przycisk ,OK” na wyswietlaczu.
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Alarm maszyny

Oznaczenie

Funkcja

Symbol ostrzegawczy, filtr ptynu
hydraulicznego

Jezeli symbol zostanie wysSwietlony w czasie pracy silnika
wysokopreznego przy pelnej predkosci, nalezy wymieni¢
filtr ptynu hydraulicznego.

T |
= Symbol ostrzegawczy, zablokowany | Jezeli symbol zostanie wy$wietlony w czasie pracy silnika
filtr powietrza przy petnej predkosci, nalezy skontrolowaé/wymienié filtr
powietrza.
s

Symbol ostrzegawczy, fadowanie
akumulatora

Jezeli symbol pojawia sie podczas pracy silnika, oznacza
to, ze alternator nie taduje akumulatora.
Nalezy wytaczyc¢ silnik i znalez¢ uszkodzenie.

Symbol ostrzegawczy, temperatura
silnika

Jezeli wyswietlony zostanie ten symbol, oznacza to, ze
silnik zanadto sie rozgrzat. Nalezy natychmiast zatrzymac¢
silnik i zlokalizowa¢ awarie.

Patrz réwniez: Instrukcja obstugi silnika.

CF

Symbol ostrzegawczy, temperatura
ptynu hydraulicznego

Ten symbol jest wyswietlany, kiedy ptyn hydrauliczny jest
zbyt goracy.

Nie uruchamiaj walca; przestaw silnik na bieg jatowy i
poczekaj, az ptyn ostygnie, po czym zlokalizuj awarie.

GF
L
3

Symbol ostrzegawczy, temperatura
plynu hydraulicznego (zimny)

Ten symbol jest wyswietlany, kiedy ptyn hydrauliczny jest
za zimny, zeby wigczy¢ wibracje przy petnej predkosci.
(Temperatura oleju musi przekraczac 5°C)

W opcjonalnym trybie ECO wibracje mozna wtaczy¢ nawet
w przypadku, gdy temperatura oleju nie osiggneta 5°C.

Symbol ostrzegawczy, niski poziom
paliwa

Jezeli wyswietlony zostanie ten symbol, oznacza to, ze w
baku zostato mniej niz 10% paliwa.

Symbol ostrzegawczy, niskie
cisnienie oleju, silnik wysokoprezny

Jezeli wyswietlony zostanie ten symbol, oznacza to, ze
cisnienie oleju w silniku jest za niskie.
Natychmiast wytgcz silnik.

Symbol ostrzegawczy, niski poziom
chtodziwa

Jezeli wyswietlony zostanie ten symbol, nalezy dola¢
chiodziwa/glikolu i sprawdzié, czy nie wycieka.

AAA

Symbol ostrzegawczy, woda w
paliwie

Jezeli wyswietlony zostanie ten symbol, nalezy zatrzymaé
silnik i spusci¢ wode z filtra wstepnego paliwa.

Symbol ostrzegawczy, niski poziom
ptynu hydraulicznego

Jezeli wyswietlony zostanie ten symbol, nalezy dola¢ ptynu
hydraulicznego do odpowiedniego poziomu i sprawdzié,
czy nie wycieka.
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Kod DSS Opis

1 Czujnik predkosci, przéd

2 Czujnik predkosci, tyt

3 Czujnik nachylenia

4 DCM

5 Karta We/Wy

6 Czujnik predkosci
wentylatora

7 Miernik czestotliwosci
wibracji

8 Grupa mocy 1

9 Grupa mocy 2

10 Grupa mocy 3

11 Grupa mocy 4

12 DCO

13 Czujnik temp. ptynu

hydraulicznego

ENGINE Al ARM

DYNAaPrar
o ® ® &9

Dynapac Sub System (DSS)

Nadzoér aktywny tylko wtedy, gdy dostepna jest
regulacja czestotliwosci lub ECO.

patrz bezpiecznik 3

patrz bezpiecznik 4

patrz bezpiecznik 5

patrz bezpiecznik 6

Btad kom.

Dane z czujnika poza zakresem

Uwagi
Opcja

Opcja
Opcja

Opcja

Opcja

Otrzymane alarmy sg rejestrowane i mozna je
przejrzec, wybierajgc opcje ,Wyswietl alarmy”.

Nieaktywne usterki znikng z rejestru po ponownym

uruchomieniu zapfonu.

AE] Wybdr opcji ,Wyswietl alarmy”.

LALARM SILNIKA” (ENGINE ALARM")

Zarejestrowane alarmy silnika.

Przechowywany w ECU silnika.
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MACHINE ALARM
1 Hydraul

Filter

DYNaPerac
o> ® ® & &

MAIN MENU

7 About

+ 4]

DYNAPAacC
oo o

LUSER SETTINGS

=0 Display Light
¢ Panel Light
fuR Unit System METRIC
< Bleep OFF

DYNAaPrac

DvYNNaPerao
o> ® ® & o

LALARM MASZYNY” ("MACHINE ALARM")

Zarejestrowane alarmy maszyny. Alarmy te pochodzg
Z innych uktadow maszyny.

,MENU GLOWNE” ("MAIN MENU")

W menu gtébwnym mozna réwniez zmienic niektore
ustawienia uzytkownika i maszyny, uzyskac dostep do
menu serwisowego dla celdéw kalibraciji (tylko personel
serwisowy, wymaga wprowadzenia kodu PIN) oraz
sprawdzi¢ wersje zainstalowanego oprogramowania.

,USTAWIENIA UZYTKOWNIKA” ("USER SETTINGS")

Uzytkownicy mogg zmieni¢ ustawienia oswietlenia,
wybrac¢ jednostki metryczne lub brytyjskie oraz
wigczyc¢ lub wytaczy¢ dzwieki ostrzegawcze.

Regulacja ustawien oswietlenia i kontrastu
wyswietlacza, w tym jasnosci oswietlenia panelu.
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== K1
DYNAaPra
o> ® ® & &

SERVICE MENU

ADJUSTMENTS

= § Testmodes
QR Calibration

DYNAaPracs
o> ® ® &

,MENU SERWISOWE” ("SERVICE MENU")

Menu serwisowe jest réwniez dostepne z menu
gtéwnego do celdw regulacji oraz monitorowania
poziomu sadzy i popiotu w filtrze czgstek statych
(DPF) oraz stanu DPF.

,REGULACJA” ("ADJUSTMENTS")

,TRYBY TESTOWE” ("TEST MODES") — tylko
technicy montazu, wymaga kodu PIN
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Tx Program

[+ 4| [+~ 9]

DYNaPerac

EDC CALIBRATION

IRERENEL-]

DYNAaPrar
® ® ® NS

DYNAaPrar

HARDOWARE
Model: penara: 384240

SOFTWARE WERSIONS
Master: 394278.A
Display: 334280_A

Developer: Denaeas AE

| | 9]

DYNaPerac
o> ® ® & &

»KALIBRACJA” ("CALIBRATION") — tylko personel
serwisowy, wymaga hasta.

.Kalibracja EDC” ("EDC Calibration" stuzy do kalibracji
drgzka sterowania i potencjometru predkosci.

.Program TX” stuzy tylko do zmiany oprogramowania

wyswietlacza i wymaga specjalistycznego sprzetu i
wiedzy.

,KALIBRACJA EDC” ("EDC CALIBRATION")

Aby przeprowadzi¢ kalibracje, nalezy drgzek
sterowania przesung¢ maksymalnie do przodu (F) i
wcisng¢ oba czarne przyciski na gorze drazka (patrz
réwniez instrukcja W3025).

Procedure nalezy powtérzyc¢ dla innych potozen
dragzka (N), (R), oraz dla potencjometru predkosci.

Aby zapisac wartosci, nalezy nacisngc¢ przycisk z
dyskietka.

Filtr czastek statych ,DPF” — (11IB/T4i)
Pokazuje biezgcy poziom sadzy i popiotu w filtrze DPF.

Po osiggnieciu poziomu sadzy >100% filtr DPF trzeba
wypali€.

,LOPROGRAMOWANIE” ("ABOUT")

Mozna réwniez sprawdzi¢ wersje zainstalowanego
oprogramowania.
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Pomoc dla operatora podczas rozruchu

W przypadku proby uruchomienia maszyny bez
spetnienia jednego, dwdch lub trzech warunkow
wymaganych do rozruchu, na ekranie wyswietlana jest
informacja o brakujgcych warunkach.

Uruchomienie maszyny bez spetnienia tych warunkéw
jest niemozliwe.

Warunki, ktére muszg zostaé spetnione:
- Wtgczony hamulec postojowy

- Dzwignia wyboru kierunku jazdy w potozeniu
neutralnym

- Przetacznik predkosci silnika wysokopreznego
ustawiony na niskg (Niska = bieg jatowy) (nie
wszystkie modele)

Pomoc dla operatora: tryb roboczy

Podczas préby wigczenia

- wibracji

— Lemiesz (opcja)

kiedy maszyna jest w trybie transportowym, na ekranie
przed kilka sekund zostanie wyswietlony ,Tryb

DYNAaPaC roboczy”.
oo o o e

Powyzsze funkcje mozna wigczy¢ tylko wtedy, gdy
tryb roboczy maszyny jest aktywny.
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Tablica przyrzaddw i urzgdzenia sterujgce, kabina

Radio/CD

Rys. Sufit kabiny,
przéd

ACC

Rys. Prawy tylny stupek kabiny
15. Miotek bezpieczenstwa
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Nr | Oznaczenie

Opis funkcji przyrzadow i urzadzen sterujgcych w

Funkcja

1 Sterowanie grzejnikiem

2 Wentylator, przetgcznik

3 Klimatyzacja, przetacznik
4 Obieg powietrza w kabinie, przetgcznik
5 Przednia wycieraczka, przetgcznik

6 Tylna wycieraczka, przetgcznik

7 Spryskiwacze przedniej i tylnej szyby,
przetacznik

8 Skrzynka bezpiecznikowa
9 Przednia wycieraczka, praca
przerywana

10 ACC (Automatyczne sterowanie
temperatura) (elektroniczny modut
sterowania)

14 Dysza odmrazania

15 Miotek do wyjscia awaryjnego

&)

N

/,@@

4
y
\

o

A
N

Obrot w prawo powoduje zwiekszenie grzania,
a w lewo — zmniejszenie.

W lewym potozeniu wentylator jest wytgczony.
Obracanie pokretta w prawo powoduje
zwiekszenie ilosci powietrza naptywajgcego do
kabiny.

Uruchamia i zatrzymuje klimatyzacje.

Nacisniecie gornej czesci powoduje otwarcie
zasuwy i wpuszczenie swiezego powietrza do
kabiny.

Po nacisnieciu dolnej czesci nastepuje
zamkniecie zasuwy, co powoduje cyrkulacje
powietrza wewnatrz kabiny.

Nacisniecie uruchamia wycieraczke przedniej
szyby.

Nacisniecie uruchamia wycieraczke tylnej szyby.

Nacisniecie gornej krawedzi uruchamia
spryskiwacze przedniej szyby.
Nacisniecie dolnej krawedzi uruchamia
spryskiwacze tylnej szyby.

Zawiera bezpieczniki uktadu elektrycznego
kabiny.

Przednia wycieraczka pracuje w trybie pracy
przerywane;.

Automatyczne sterowanie systemu klimatyzac;ji.

Obro¢ dysze, aby zmieni¢ kierunek przeptywu
powietrza.

Aby wydostac sie z kabiny w sytuacji awaryjnej,
zdejmij miotek i sttucz okno z prawej strony.
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AC

Uzywanie urzgdzen sterujgcych w kabinie
Odszraniacz

Zeby szybko usunaé 16d lub mgte, upewnij sie, ze
otwarte sg tylko przednie i tylne dysze powietrza.

Przekrec gatke grzejnika i wentylatora (112) w
potozenie maksymalne.

Wyreguluj dysze tak, zeby powietrze byto skierowane
na oblodzone lub zamglone okno.

Ogrzewanie

Jesli w kabinie jest zimno, otw6rz dolng dysze na
przednich kolumnach i Srodkowe dysze tuz nad
urzadzeniami sterujgcymi grzejnikiem i wentylatorem.

Ustaw ogrzewanie i predkos¢ wentylatora w potozenie
maksymailne.

Po osiggnieciu wymaganej temperatury otwérz
pozostate dysze, a w razie potrzeby przykrec
ogrzewanie i zmniejsz predkosc¢ wentylatora.

Klimatyzacja (AC/ACC)

UWAGA: Zeby system klimatyzacji dziatat skutecznie,
wszystkie okna muszg by¢ zamkniete.

Zeby szybko obnizy¢ temperature w kabinie, wyreguluj
nastepujace ustawienia na tablicy przyrzadow.

Wigcz AC (3) i ustaw swieze powietrze (4) na dolne
potozenie, zeby zamkngé zawor Swiezego powietrza.

Ustaw gatke grzejnika (1) w potozeniu minimalnym i
zwieksz predkos¢ wentylatora (2). Zostaw otwarte
tylko przednie srodkowe dysze na suficie.

Kiedy temperatura spadnie do komfortowego poziomu,
ustaw gatke grzejnika (1) na wymagang temperature i
zmniejsz predkos¢ wentylatora (2).

Teraz otwérz pozostate dysze w dachu kabiny, zeby
zachowac wlasciwg temperature.

Ustaw przycisk swiezego powietrza (4) z powrotem w
gornym potozeniu, otwierajgc zawor.
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ACC - Panel sterowania
1. Wyswietlacz LCD

Podczas normalnej pracy wyswietlana jest zadana
wartos¢ temperatury, predkos$¢ wentylatora, tryb pracy
i wybor powietrza swiezego/recyrkulowanego.

2. Przycisk USTAW / WYBIERZ

Podczas normalnej pracy przycisk ten stuzy do
przetgczania sie pomiedzy trybami pracy.

(Stosowany jest rowniez do dokonywania réznych
wyborow w trybie testowym/diagnostycznym.)

3. Wytacznik

Wiaczanie/wytgczanie urzgdzenia.

Ekran gtéwny wyswietlacza
1. Sterowanie mieszankg powietrza

Mozna wybraé powietrze catkowicie $wieze albo
catkowicie recyrkulowane.

2. Tryb

Wyswietla tryb: ,automatyczny”, ,ogrzewanie”,
~chtodzenie” i ,odszranianie”.

3. Wartos¢ zadana temperatury

Wyswietla aktualng wartos¢ zadang temperatury
wewnatrz.

4. Predkosc¢ wentylatora

Wyswietla aktualnie ustawiong predkos¢ wentylatora.

ACC - Menu pracy
Ekran gtéwny

Po wigczeniu urzgdzenia pojawia sie ekran gtéwny.
Wyswietlana jest na nim aktualna wartos¢ zadana
temperatury, tryb klimatyzacji, wybér powietrza i
predko$¢ wentylatora.

W razie awarii systemu pojawia sie ikonka
ostrzegawcza.
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AUTO

”}é‘ Chiodzenie

t" Ogrzewanie

W Odszranianie

Ustawienia predkosci wentylatora:

Nacisnij przycisk USTAW / WYBIERZ, az pojawi sie
ikona wentylatora. Nastepnie obro¢ w prawo, zeby
zwiekszy¢ predkos¢ wentylatora, lub w lewo, zeby
zmniejszy¢ predkos¢ wentylatora, skokami o 5%.

Predkosci wentylatora nie mozna regulowac¢ w trybie
odszraniania (Odszranianie).

Ustawienia trybu klimatyzaciji:

Nacisnij przycisk USTAW / WYBIERZ, az pojawi sie
ikona klimatyzacji. Nastepnie obracaj przycisk az do
wyswietlenia zgdanego trybu.

System automatycznie utrzymuje wybrang temperature
(wartos¢ zadang temperatury).

Sprezarka klimatyzacji pracuje, zeby obnizy¢ temperature
wewnatrz. Wybér chtodzenia (,Chtodzenie”) powoduje
zamkniecie zaworu grzania.

Temperatura wewnatrz podnosi sie dzieki elektronicznemu
zaworowi grzania. Wybor grzania (,0grzewanie”) powoduje
wytgczenie sprezarki klimatyzaciji.

W trybie odszraniania (,Odszranianie”) sprezarka klimatyzacji
jest witgczona, wentylator jest ustawiony na petng predko$é, a
zawor grzania jest catkowicie otwarty.

Ustawienia obiegu powietrza:

Nacisnij przycisk USTAW, az pojawi sie ikona trybu
obiegu powietrza.

Obré¢ gatke w prawo, zeby powietrze byto w
pemni recyrkulowane,

9(3 badz w lewo, zeby powietrze byto catkowicie
Swieze.
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Ustawienia wyswietlacza:

Zeby wyregulowa¢ ustawienia wyswietlacza i skale
temperatury, nacisnij przycisk USTAW, az pojawi sie
ekran ustawien wyswietlacza. Nastepnie obro¢
przycisk USTAW w prawo lub w lewo, zeby zmienic
ustawienia.

Whytgczanie systemu klimatyzacji:

Na ekranie gtdwnym nacisnij wytacznik, zeby wytgczyc
system klimatyzacji. Po wytgczeniu systemu gasnie
podswietlanie, a na ekranie wyswietlona zostaje
temperatura wewnatrz kabiny.

Zeby wytgczy¢ system klimatyzacji w trybie
odszraniania, nacisnij wytgcznik, az system
klimatyzacji wréci do trybu AUTO, po czym ponownie
nacisnij wytacznik, zeby wytaczy¢ klimatyzacje.

Tryb ogrzewania silnika wysokopreznego (jezeli
zainstalowany jest ogrzewacz silnika):

Po wiaczeniu trybu ogrzewania silnika
wysokopreznego: podswietlanie zostaje wytgczone,
wentylator pracuje na 15%, zawér grzania otwiera sie
catkowicie, a obieg powietrza przetacza sie na Swieze
powietrze, az temperatura powietrza wylotowego
przekroczy 20°C (78°F). Kiedy temperatura powietrza
wylotowego przekroczy 20°C (78°F), wentylator
zaczyna pracowac z ustawiong predkoscig. Inne
funkcje nie sg dostepne.
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Rys. Gtéwna rozdzielnia elektryczna

1. Elektroniczny modut sterowania
silnikiem (ECU) (A7)

2. Karta bezpiecznikow (A6)

3. Przekaznik gtéwny (K2)

4. Zasilanie (A10) miernika zageszczenia
(DCM) (opcja)

5. Przetwornica napigcia 24/12 V DC (T1)
6. Czujnik nachylenia (B14) (opcja)

oO~NOoO O WDN-

©

10
11
12
13
14
15
16

Rys. Bezpieczniki

Uktad elektryczny

Gtoéwna rozdzielnia elektryczna (1) maszyny znajduje
sie z tytu platformy operatora, z lewej strony. Na
rozdzielni i skrzynce z bezpiecznikami znajduje sie
plastikowa pokrywa.

Na plastikowej ostonie znajduje sie gniazdo 24 V
(X96) i gniazdo 12 V (X98) (opcja).

Bezpieczniki w gtdwnej rozdzielni elektrycznej
(Deutz)

Na rysunku pokazano rozmieszczenie bezpiecznikow.

W ponizszej tabeli podano prad w amperach i funkcje
bezpiecznikow. Wszystkie bezpieczniki sg typu
ptytkowego.
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Przekaznik gtéwny, gniazdo 24 V,
komora silnika

ECU, Gniazdo tadowania
oprogramowania przy starcie, ptyta I/O,
wyswietlacz

ECU PWR1, czujnik
predkosci/czestotliwosci

ECU PWR2, dzwignia jazdy do
przodu/do tytu

ECU PWR 3
ECU PWR 4

Gniazdo 24 V, stanowisko operatora,
tachograf

Czuijnik ptynu hydraulicznego/paliwa,
silnik

@ @

@ e

© O,

® ©

Rys. Pokrywa, lewa strona

1. Skrzynka bezpiecznikow

2. Modut sterowania silnika (ECM)

3. Bezpiecznik 30 A, modut ECM (IlIB/T4i)
Przekaznik 20 A, modut ECM (llIA/T3)

4. Akumulatory (2 szt.)

10 A 9. * Przekaznik Swiecy zarowej 7,5 A
** Czujnik NOy 15A
5A 10. * Rezerwa
*x Silnik wysokoprezny 10 A
10 A 11.  Gniazdo 12V, radio/CD 10 A
10 A 12.  GPS, DCM, DCO, czujnik nachylenia 10 A
20 A 13. Rezerwa
20A 14. DCA 10 A
10 A 15. Przekaznik kierunkowskazow 75A
10 A 16.  Swiatta drogowe 10 A
* (INA/T3)
** (111B/T4i)

Bezpieczniki przetgcznika gidwnego (Deutz)

Skrzynka bezpiecznikéw (1) znajduje sie pod pokrywa,
koto stopni po lewej stronie walca. Tutaj znajduje sie
tez modut sterowania silnika (ECM) (2), jego
bezpiecznik/przekaznik (3) oraz akumulatory (4).

Bezpiecznik/przekaznik modutu ECM (3) znajduje sie
z tytu ptyty montazowej przetgcznika gtdwnego.

Jezeli maszyna wyposazona jest w silnik Deutz
IIA/T3, na ptycie modutu sterowania silnika
wysokopreznego (ECM) znajduje sie przekaznik
rozrusznika (5) oraz przekaznik ogrzewacza powietrza
wlotowego (6).

) 5. Przekaznik rozrusznika, 50 A
= = K 6 6. Przekaznik ogrzewacza powietrza
wlotowego, 120 A
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Skrzynka bezpiecznikdéw przetgcznika gtbwnego

(Deutz)
—
1 112 Na rysunku pokazano rozmieszczenie bezpiecznikow.
LI
Ponizej podano natezenie i funkcje bezpiecznikdw.
o Wszystkie bezpieczniki majg styki ptaskie.
3 14
L] 1. Gtowny bezpiecznik 50 A
— 2. Kabina 30A
3. * Modut sterowania silnika wysokopreznego 30 A
Rys. Skrzynka bezpiecznikéw, roztgcznik 3. ** Palnik, pompa powietrza 60 A
akumulatorow ’ ’ .
4. * Ogrzewacz powietrza wlotowego 40 A
4. ** Palnik, Swieca zarowa 25A
* (INA/T3)
** (I1B/T4i)

Bezpieczniki w kabinie

TTT T T (T T 11T Uktad elektryczny w kabinie ma oddzielng skrzynke
bezpiecznikowg znajdujgca sie po prawej stronie z
e i O P e przodu dachu kabiny.

Rys. Skrzynka bezpiecznikéw w dachu . .
kgbiny (F%I) P Na rysunku podano prad w amperach i funkcje.

Oswietlenie wewnetrzne 10A Wszystkie bezpieczniki sg typu ptytkowego.
Wycieraczka/spryskiwacz 10A

szyby,

Wentylator kabinowy 15A

Rezerwa

Rezerwa

Rezerwa

Rezerwa

Rezerwa

NoaRL M=
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Dziatanie

Przed uruchomieniem

Wytacznik gtowny - wigczanie

Pamieta¢ o codziennej konserwacji. Patrz instrukcja
konserwaciji.

Roztgcznik akumulatoréw znajduje sie pod pokrywa,
koto stopni po lewej stronie walca. Obrdc¢ klucz (1) w
potozenie On (wtaczone). Walec jest teraz zasilany.

Podczas pracy pokrywa musi by¢ odblokowana, aby w
razie potrzeby mozna byto szybko odigczy¢
akumulator.

Rys. Pokrywa, lewa strona
1. Roztgcznik akumulatoréow

Siedzenie operatora - Regulacja

Fotel operatora nalezy ustawi¢ tak, aby uzyskaé
wygodng pozycje i tatwy dostep do elementéw
sterujgcych.

Fotel mozna wyregulowac¢ w ponizszy sposob.

— Regulacja dlugosci (1)

— Regulacja ciezaru (2)

Rys. Siedzenie operatora — Kat nachylenia oparcia (3)
1. Blokada - regulacja dtugosci

2. Regulacja wagi
3. Kat nachylenia oparcia

4. Pas bezpieczenstwa Przed rozpoczeciem pracy nalezy zawsze sprawdzic,
czy siedzenie jest stabilne.

ﬁ Pamietaj o zapieciu pasa bezpieczenstwa (4).
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Rys. Siedzenie operatora

1. Dzwignia - regulacja dtugosci

2. Pokretto - regulacja wysokosci

3. Pokretto - nachylenie siedzenia

4. Pokretto - nachylenie oparcia

5. Pokretto - nachylenie podiokietnika

6. Pokretto - regulacja podparcia odcinka
ledzwiowego

Urzgdzenie przypominajgce o zapieciu pasa

Maszyna moze zosta¢ wyposazona w pas
bezpieczenstwa z urzagdzeniem przypominajagcym o
zapieciu pasa.

Jezeli pas nie zostanie zapiety, na wyswietlaczu
pojawi sie symbol ostrzegawczy, a brzeczyk
ostrzegawczy przypomni kierowcy o zapieciu pasa.

Siedzenie operatora, wygodne — Regulacja

Siedzenie operatora nalezy wyregulowac tak, aby
uzyskac¢ wygodng pozycje i fatwy dostep do
urzadzenia sterujace.

Siedzenie mozna wyregulowa¢ w nastepujgcy sposob:
- Regulacja dtugosci (1)

- Regulacja wysokosci (2)

- Nachylenie siedzenia (3)

- Nachylenie oparcia (4)

- Nachylenie podtokietnika (5)

- Regulacja podpory ledzwi (6)

Przed uruchomieniem walca nalezy sprawdzié, ze
siedzenie jest zablokowane.
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Rys. Stanowisko operatora

1. Dzwignia blokujgca — obrot

2. Dzwignia blokujaca — kat kolumny
kierownicy

Rys. Panel sterowania
1. Hamulec postojowy

Panel sterowania, regulacja

Modut sterowania posiada dwie opcje regulacji, obrét
oraz kat kolumny kierownicy.

Aby obrécié, unies dzwignie (1).
Przed uruchomieniem maszyny upewnij sie, ze modut
sterowania jest zablokowany.

Zwolnij dzwignie blokujaca (2), aby wyregulowac kat
kolumny kierownicy. Zablokuj kolumne kierownicy w
nowym potozeniu.

Aby ustawié¢ siedzenie operatora, patrz rozdziat na
temat siedzen podstawowych/wygodnych.

ﬁ Wszelkich regulacji dokonuj przy wytaczonej maszynie.

Przed obstugiwaniem walca nalezy zawsze sprawdzic,
czy siedzenie jest zablokowane.

Hamulec postojowy
0 Upewnij sie, ze hamulec postojowy (1) jest wigczony.

Hamulec jest zawsze wiaczany w potozeniu biegu
jatowego (automatycznie 1,5 s).

Aby uruchomi¢ maszyne hamulec postojowy musi
byc¢ wtaczony!
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Wyswietlacz - Sterowanie

2— |

Wszystkie operacje wykonuj w pozycji siedzgcej.

Przetgcz kluczyk zaptonu (1) do potozenia I, na
wyswietlaczu pojawi sie ekran startowy.

Rys. Panel sterowania
1. Kluczyk zaptonu
2. Ekran stanu

Upewnij sie, ze woltomierz (5) wskazuje co najmniej
24V i ze widoczne sg wskazania wskaznika paliwa (3).

Licznik motogodzin (4) rejestruje i pokazuje catkowitg
liczbe godzin pracy silnika.

Rys. Ekran stanu

3. Poziom paliwa

4. Licznik motogodzin
5. Woltomierz
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Blokada
Walec jest wyposazony w blokade.

Silnik wysokoprezny wytgczy sie po 7 sekundach, jesli
operator zejdzie z siedzenia podczas jazdy w przéd/w
tyt.

Jezeli operator wstanie, gdy dZzwignia jest w potozeniu
biegu jatowego, stycha¢ bedzie brzeczyk do momentu
wigczenia hamulca postojowego.

Kiedy wtgczony jest hamulec postojowy, silnik nie
zatrzyma sie po przesunieciu dzwigni jazdy do
przodu/do tytu z potozenia biegu jatowego.

Silnik wysokoprezny wytgczy sie natychmiast, jezeli z
jakiegokolwiek powodu dzwignia jazdy do przodu/do
tytu zostanie przesunieta z potozenia jatowego, kiedy
operator nie siedzi, a hamulec postojowy nie jest
wigczony.

ﬁ Wszystkie operacje wykonuj w pozycji siedzgcej!

Pozycja operatora

Jezeli walec jest wyposazony w system ROPS (2) lub
kabine, nalezy zawsze uzywac pasa bezpieczenstwa
(1) oraz nosic kask ochronny.

Jezeli pas bezpieczenstwa (1) wykazuje oznaki
zuzycia lub podlegat wptywowi duzych sit, nalezy go
wymienic.

| Sprawdz, czy elementy gumowe (3) platformy sg
o | nienaruszone. Zuzyte elementy zmniejszajg

wygode pracy.

Rys. Stanowisko operatora

1. Pas bezpieczenstwa

2. ROPS

3. Element gumowy

4. Warstwa przeciwposlizgowa

Sprawdzi¢, czy powtoka przeciwposlizgowa (4)
platformy jest w dobrym stanie. Nalezy jg wymienic,
jezeli nie spetnia swoich funkc;ji.

Jezeli maszyna jest wyposazona w kabing, nalezy
upewni¢ sie, ze drzwi sg zamkniete podczas jazdy.

A
A
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Pole widzenia

d—==
i

Przed uruchomieniem walca nalezy sprawdzi¢, ze nic
nie ogranicza pola widzenia do przodu i do tytu.

Wszystkie okna kabiny powinny by¢ czyste, a lusterka
wsteczne - prawidtowo ustawione.

Rys. Widok
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Rys. Panel sterowania

1. Dzwignia jazdy do przodu/do tytu
2. Regulator obrotow

3. Kluczyk zaptonu

DYNAPAL
. -

Rysunek. Wyswietlacz — obraz statusu

Uruchamianie

Uruchamianie silnika

Upewnij sie, ze hamulec awaryjny jest WYLACZONY,
a hamulec postojowy WELACZONY.

Przesun dzwignie kierunku jazdy (1) do potozenia
biegu jatowego i ustaw regulator predkosci obrotéw (2)
w potozeniu jatowym (LO) lub (ECO), jezeli maszyna
posiada te opcje.

Nie wolno uruchamia¢ silnika wysokopreznego w
zadnym innym potozeniu dzwigni sterujacej.

Przetacz kluczyk zaptonu (3) w prawo do potozenia | a
nastepnie wtgcz rozrusznik przekrecajgc kluczyk do
konca w prawo. Natychmiast po uruchomieniu silnika
wroc¢ kluczykiem do 1.

Nie uruchamiaj rozrusznika na zbyt dlugo (maks.
30 sekund). Jesli silnik nie uruchomi sig, poczekaj
minute przed ponowng préba.

Kiedy temperatura otoczenia jest ponizej +10°C
(50°F), silnik wysokoprezny nalezy po uruchomieniu
ogrzewac na biegu jatowym (niska predkosc), az
temperatura oleju hydraulicznego przekroczy +10°C
(50°F).
Podczas pracy silnika w pomieszczeniach nalezy
zagwarantowaé dobrg wentylacje (wentylacje
wyciggowa). Istnieje zagrozenie zatrucia tlenkiem
wegla.

Podczas nagrzewania sie silnika sprawdz, czy

wskaznik paliwa pokazuje poziom paliwa, a poziom

natadowania wynosi co najmniej 24 V.
Podczas uruchamiania i jazdy zimng maszyng nalezy
pamietac, ze ptyn hydrauliczny jest réwniez zimny,
wiec do chwili osiggniecia przez maszyne temperatury
roboczej droga hamowania moze by¢ dtuzsza niz
normalnie.

' Maszyna zawsze uruchamiana jest w trybie
o | transportowym, bez wibracji.
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Wyswietla sie ono podczas wyboru za pomocg
zestawu przyciskow.

Symbol hamulca postojowego jest wyswietlony, gdy jest
wigczony hamulec postojowy.

= Wibracje witgczone w potozeniu roboczym

= Lemiesz

= Wysoka/niska amplituda

— = Automatyczne sterowanie wibracjami.
DYNAPAL e, Wiaczenie tej funkcji czerwonym przyciskiem
® ® ® o o | na dzwigni sterujgcej powoduje wyswietlenie

@ J sinusoidy, za$ po przesunieciu dzwigni
sterujgcej z potozenia neutralnego witaczajg
sie wibracje.

= Wyswietlanie alarmu, patrz informacje w tabeli.

Opisy alarmoéw

Symbol Oznaczenie Funkcja
| Lampka ostrzegawcza, filtr Jezeli lampka zapala sie przy silniku pracujgcym z peing
O hydrauliczny szybkoscia, nalezy wymienic filtr hydrauliczny.
I |
Lampka ostrzegawcza, filtr powietrza | Jezeli lampka zapala sie przy silniku pracujgcym z petng
szybkoscia, nalezy oczysci¢ lub wymienié filtr powietrza.
k==
Lampka ostrzegawcza, tadowanie Jezeli lampka zapala sie przy pracujgcym silniku, alternator
akumulatora nie faduje.

Zatrzymac silnik i zlokalizowac¢ uszkodzenie.

Lampka ostrzegawcza, temperatura Jezeli lampka sie zapala, silnik jest zbyt gorgcy.
silnika Natychmiast zatrzymac¢ silnik i zlokalizowa¢ uszkodzenie.
Zapoznac¢ sie z instrukcjg obstugi silnika.

G

Lampka ostrzegawcza, temperatura Jezeli lampka sie zapala, ptyn hydrauliczny jest za goracy.
ptynu hydraulicznego Nalezy zatrzymaé walec. Ochtodzi¢ ptyn pozwalajgc
silnikowi pracowac na biegu jatowym i zlokalizowac
uszkodzenie.

CF
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Jazda

Uzytkowanie walca

W Zadnym przypadku maszyng nie wolno kierowaé z
ziemi. Przez caly czas pracy operator musi siedzie¢ w
maszynie.

Aktywacja predkosci roboczej (1) = HI lub ECO (jesli
dostepny).

W trybie ECO maszyna automatycznie reguluje
predkos¢ silnika w zaleznosci od potrzeb.

Rys. Panel sterowania Jezeli maszyna ma tylko zostac przetransportowana,

1. Przetgcznik predkosci ; 2
2. Hamulec postojowy nalezy wybra¢ tryb MID lub ECO.

3. Dzwignia jazdy do przodu/do tytu Sprawdzi¢, czy kierownica dziata prawidtowo

obracajgc jg raz w lewo i raz w prawo przy
nieruchomym walcu.

0 Upewni¢ sig, ze droga przed i za walcem jest wolna.

0 Zwolnij hamulec postojowy (2).

Maszyna z oddzielnym sprezynowym przetgcznikiem
zmiany biegow (przetacznik zmiany biegow)

Przetgcznik (1) to sprezynowy przetgcznik zmiany
biegbéw. Biegi zmienia sie, kolejno wybierajac cztery
potozenia: Zajgc, Poslizg bebna, Poslizg két i Zotw.

Rys. Panel operatora
1. Przetacznik przetozenia
2. Dzwignia zmiany kierunku jazdy
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Wybrany bieg maszyny sygnalizowany jest posrodku
predkosciomierza; bieg/predkosc nalezy dostosowac
do danego zadania.

Maszyny nie trzeba zatrzymywac, zeby zmienic
przetozenie.

Rys. Na $rodku ekranu wida¢ wybrang opcje
(z6tw, poslizg bebna, poslizg két lub zajac).

Predkosé

maks.
9 = Zajac 13 km/h 8 mph
= Poslizg bebna 7,5 km/h 4,5 mph
e = Poslizg kot 8 km/h 5 mph
4y = 76w 5,5 km/h 3,5 mph

W zaleznosci od wybranego kierunku jazdy, ostroznie
przesun dzwignie zmiany kierunku jazdy (2) do przodu
lub do tytu.

Szybko$¢ wzrasta w miare odsuwania dzwigni od
potozenia neutralnego.

Maszyna z ogranicznikiem predkosci (potencjometrem
predkosci) — opcja

Ustaw potencjometr (1) na zmienng predkos$¢ w
wymaganym trybie.

Wybrany bieg maszyny sygnalizowany jest posrodku
predkosciomierza. Dostosuj bieg/predkos¢ do zadania.

Rys. Panel sterowania
1. Potencjometr (ogranicznik predkosci)
2. Dzwignia jazdy do przodu/do tytu
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Ostroznie przesung¢ dzwignie jazdy do przodu/do tytu
(2) do przodu lub do tylu w zaleznosci od zgdanego
kirunku jazdy.

Wraz z odsuwaniem dzwigni od potozenia biegu
jatowego wzrasta predkosé.

Rys. Na $rodku ekranu wida¢ wybrang opcje
(z6tw, poslizg bebna, poslizg kot lub zajgc).

Praca na trudnych podtozach

Jesli maszyna utknie, nalezy przetgcznikiem zmiany
biegéw wybrac¢ najlepszy bieg dla danej sytuaciji.

« Slizganie sie bebna — wybierz tryb ,Poslizg bebna”
(potozenie 2)

+ Slizganie sie tylnych két — wybierz tryb ,Poslizg két”
(potozenie 3)

Po odzyskaniu przyczepnosci przez maszyne wré¢ do
potozenia poczgtkowego.

Zbocza

Zeby zmaksymalizowac site ciggnaca i ochronic silnik
maszyny przed nadmiernym zwiekszeniem obrotow
podczas pracy lub jazdy po stromym zboczu (> 10%),
nalezy wybrac niski bieg.

Nie nalezy nigdy jezdzi¢ na wyzszym biegu ani

szybciej, niz jest to konieczne do wjechania na
pochytosé!

Vmax=11lkm/h

L

Wmax=6-7km/h

00

==

Vmax=4km/h

L]

10 20 30 (%) A
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Rys. Panel sterowania

1. Kontrola przyczepnosci (system
antyposlizgowy)

2. Dzwignia jazdy do przodu/do tytu

3. Potencjometr (ogranicznik predkosci)

[T T [
DYNapac |
oo o o

Rys. Na wyéwietlau widaé, czy kontrola
przyczepnosci (system antyposlizgowy) jest
wigczona, czy wytgczona

Maszyna z kontrolg przyczepnosci (systemem
antyposlizgowym)

Kontrola przyczepnosci (system antyposlizgowy) (1)
jest domysinie wigczona (dioda swieci sie).

Ustaw potencjometr predkosci (3) w odpowiednim
potozeniu.

Wigczenie/wytgczenie kontroli przyczepnosci (systemu
antyposlizgowego) sygnalizowane jest posrodku
predkosciomierza.

Ostroznie przesungé¢ dzwignig jazdy do przodu/do tytu
(2) do przodu lub do tylu w zaleznosci od zadanego
kirunku jazdy.

Wraz z odsuwaniem dzwigni od potozenia biegu
jatowego wzrasta predkosé.
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Zbocza (Kontrola przyczepnosci (system
antyposlizgowy))

Zeby zmaksymalizowac site ciggnaca i ochroni¢ silnik
maszyny przed nadmiernym zwiekszeniem obrotéw
podczas pracy lub jazdy po stromym zboczu (> 10%),
nalezy wybrac niskie potozenie na ograniczniku
predkosci (potencjometrze).

Nie nalezy nigdy jezdzi¢ na wyzszym biegu ani
szybciej, niz jest to konieczne do wjechania na

pochytos¢!
—
________________ ¥max=11 km/h
1 ﬂ"u__H
'\.Hhh
.
172 ..
"'\-\.\_L
- Vmax = 4km/h
1/3
10 20 20 (% } ‘
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Blokada/hamulec awaryjny/hamulec postojowy —
sprawdzanie

Codziennie przed uruchomieniem maszyny nalezy
sprawdzi¢ blokade, hamulec awaryjny oraz hamulec
postojowy. Sprawdzenie funkcjonowania blokady oraz
hamulca awaryjnego wymaga ponownego uruchomienia
maszyny.

Operator sprawdza dziatanie blokady, wstajac z siedzenia
podczas powolnego ruchu walca do przodu/do tytu.
(Nalezy dokona¢ sprawdzenia podczas ruchu w obu
kierunkach.) Mocno chwy¢ kierownice i przygotuj sie na
gwattowne zatrzymanie. Stycha¢ brzeczyk, a po 7
sekundach silnik zatrzymuje sie i wigczajg sie hamulce.

Nacisnij przycisk zatrzymania awaryjnego, zeby
sprawdzié, czy dziata.

Sprawdz dziatanie hamulca postojowego, wigczajac
hamulec postojowy podczas powolnego ruchu walca do
przodu/do tytu. (Nalezy dokonaé sprawdzenia podczas
ruchu w obu kierunkach.) Mocno chwy¢ kierownice i
przygotuj sie na gwattowne zatrzymanie, kiedy hamulce
zadziataja. Silnik pozostaje wigczony.

> > b
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Rys. Panel sterowania

1. Lampka

2. Przetgcznik op6znionego wypalania

DPF

3. Wysoka temperatura spalin
4. Wypalanie opdznione

Wypalanie filtra DPF — (11IB/T4i)

Maszyna jest wyposazona w filtr czgstek statych
(DPF) i w razie potrzeby silnik automatycznie wypala
nagromadzong sadze i popidt.

Wypalanie przeprowadza sie po 6 — 10 godzinach
pracy, w zaleznosci od trybu pracy.

Nad walcem musi by¢ co najmniej tyle miejsca, ile

wysokosci ma kabina. Podczas wypalania filtra DPF
temperatura w okolicach rury wydechowej moze
dochodzi¢ do 350°C (662°F).

Po rozpoczeciu wypalania wtgcza sie zo6tta lampka (1),
ktéra Swieci stale, a po 2 min. gasnie.

Wypalanie filtra DPF trwa ok. 30 minut; w tym czasie
maszyne mozna normalnie obstugiwaé¢ albo zostawié
na biegu jatowym.

Po rozpoczeciu wypalania na wyswietlaczu pojawia
sie symbol wysokiej temperatury spalin (3), ktory po
10 sekundach znika. Przez caly czas wypalania
symbol (3) wida¢ w polu stanu wyswietlacza.

Jezeli przeprowadzenie wypalania przez maszyne jest
w danym momencie niewskazane, na przyktad
dlatego, ze maszyna znajduje sie w nieodpowiednim
potozeniu albo nie pozwalajg na to warunki pracy,
wypalanie mozna opdzni¢, wtgczajgc opdznienie
wypalania.

Przetgcznik opdznienia wypalania (2) trzeba
przycisng¢ na 3 sekundy, zeby opdzni¢ wypalanie filtra
0 20 minut.

Na wyswietlaczu pojawia sie wéwczas symbol
opdznionego wypalania (4).

Ekrany DPF
Wyswietlany Dzwiek Poziom | Komentarz JZote
symbol sadzy ostrzezenie”
D a0 Sygnat <100% Nacisnij i przytrzymaj przetacznik opdznienia -
— - dzwiekowy przez 3 sekundy, zeby op6zni¢ wypalanie o 20
D i 100% - min. 0,5 Hz
~ee <114% Automatyczne wylgczenie po ponownym
T 5L uruchomieniu maszyny.
e
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Wyswietlany Dzwiek Poziom | Komentarz JZoke
symbol sadzy ostrzezenie”
>100% Ten ekran wyswietlany jest po dokonaniu
e wyboru na wyswietlaczu.
100 — pFF ﬁm
I ?::‘Iﬂ: I ASH 1d3
® 0 gpe
o e 8 o U ] Sygnat >=100% Normalne wypalanie; jezeli to mozliwe, nie Pulsuje przez
—1 | dzwiekowy wytaczaj maszyny do zakonczenia wypalania, kilka sekund,
-—-""J) I czyli przez ok. 25 min. lub do osiggniecia po czym stale
) 100%. Swieci przez 2
T o min.
= 0% L
=
e — [ | | Dtugi >100% Wypalanie opéznione z powodu niskiej 0,5 Hz
e, (27 | sygnat temperatury silnika.
ZIAYY . || | dzwiekowy Podczas wypalania temperatura silnika musi
= 5% przekraczac 70°C.
Ty ATOC | —
= -
. - Wypalanie op6znione z powodu innej awarii
e e | — silnika.
3Ny (E|
- BB
ot -
e -
Diugi >=114% Jeden z warunkow nie zostat spetniony, 1Hz
IS sygnat dlatego wypalanie zostato opdznione.
100 L BeF PO dzwiekowy Temperatura silnika ponizej 70°C.
?&Dﬂ; I ASH 141
B O~ | Ve
Inna awaria silnika
I ?&?y: I ASH 143
F O 5
>=114% Napis ,Nie wytaczaj silnika” pojawia sie
& = podczas wypalania lub jesli nastgpito
op0dznienie z powodu niskiej temperatury
S0 el silnika lub innej awarii silnika.
1i4% Nie wylaczaj silnika do zakonczenia
— 1'1\ wypalania.
a}aﬂ 5 E') - ’3;2(
Brzeczyk >125% Moc silnika jest 0 30% mniejsza i wibracje 1Hz
mogg zostac wylaczone.
Nie wylaczaj silnika do zakonczenia
Soot wypalania.
125%
>143% »Czerwone ostrzezenie” pulsuje na panelu. 1Hz
Moc silnika jest o 30% mniejsza, maks. 1200
obr./min.
Trzeba skontaktowa¢ sie z serwisem DEUTZ
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Wyswietlany Dzwigk | Poziom | Komentarz Zotte
symbol sadzy ostrzezenie”
>214% ,Czerwone ostrzezenie” pulsuje na panelu. 1Hz
Moc silnika jest 0 30% mniejsza, maks. 1200
obr./min.

Trzeba skontaktowac sie z serwisem DEUTZ
Wypalanie nie jest mozliwe, trzeba

wymienic¢ filtr czastek stalych (DPF).

Rys. Gtéwne komponenty

1. Wyswietlacz z ekranem CMV

2. Czujnik/procesor

DYNAPAC
oo o oo

Miernik Zageszczenia Dynapac (DCM) z Aktywng
Kontrolg Podbijania Bebna (ABC) — opcja

Miernik zageszczenia to urzadzenie dodatkowe, ktore
pomaga osiggna¢ wlasciwy poziom zageszczenia i
optymalizuje prace na réznych rodzajach gruntu. W
maszynach wyposazonych w miernik zageszczenia
wyswietlacz posiada osobny ekran, na ktérym
odczyta¢ mozna sztywnosc¢ gruntu w postaci wartosci
CMV (ang. Compaction Meter Value).

Z miernikiem zageszczenia zawsze zintegrowana jest
aktywna kontrola podbijania (ABC); jezeli dojdzie do
podbijania bebna, wéwczas po okreslonym czasie
wytgcza ona wibracje. W ten sposob chroni maszyne,
grunt i operatora przed konsekwencjami podbijania.

Miernik zageszczenia dostepny jest dla maszyn D i
PD. W przypadku maszyn PD powierzchnia styku z
gruntem jest bardzo zmienna, dlatego trudno jest
wyciggna¢ jednoznaczne wnioski z pomiaru, jednak
aktywna kontrola podbijania jest aktywna. ABC mozna
wytgczy¢ tylko narzedziem serwisowym.

Ustawianie wartosci granicznej

Na ekranie CMV operator widzi wszystkie informacje
potrzebne podczas zageszczania: obroty silnika, bieg,
predkosé, czestotliwos¢ i nachylenie sg wyswietlane
wraz z biezgcag wartoscig CMV oraz (w nawiasie)
ustawiong wartoscig graniczng. Warto$¢ graniczng
ustawia sie przyciskami ponizej ekranu. Skala
automatycznie przetgcza sie miedzy 0 — 75 a 0 — 250,
w zaleznosci od wartosci biezgce;.

2018-02-08
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DYNAaPAac

Jezeli dojdzie do podbijania bebna, na ekranie pojawia
sie najpierw ostrzezenie (!).

Nastepnie ABC wytgcza wibracje, zas na ekranie
pojawia sie komunikat, zeby kontynuowac
zageszczanie przy nizszej amplitudzie wibracji, lub —
jezeli dostepna jest regulacja czestotliwosci —
zmniejszy¢ czestotliwosc wibracji.

Czujnik zamontowany na ptycie montazowej gtéwnego
tozyska wykrywa wibracyjny ruch bebna. Informacje sg
przekazywane do procesora i analizowane.

Przeanalizowane informacje przedstawiane sg na
ekranie w postaci wartosci liczbowej CMV (ang.
Compaction Meter Value). Wysoki lub niski zakres
pomiaru jest wybierany i wyswietlany automatycznie.
Wartosc liczbowa stanowi relatywny wskaznik
osiggnietego poziomu sztywnosci gruntu.

74
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Dziatanie CMV

Miernik zageszczenia mierzy dynamiczng sztywnos¢
gruntu. Wptyw na wartos¢ CMV ma predkosc¢
watowania, kierunek jazdy (do przodu/do tytu),
amplituda i czestotliwos$¢ wibracji. Miernik
zageszczenia jest mniej wrazliwy na niewielkie zmiany
czestotliwosci wibraciji.

Referencyjne wartosci CMV dla niektérych rodzajow
zageszczanego gruntu:

Materiat CMV
rumosz skalny 40 -200
Zwir 25-100
piasek 20-60
it 5-30
glina 0-80

Zawartos¢ wody w zageszczonej glebie — nie w
rumoszu skalnym — ma duzy wptyw na jej sztywno$c.
Wartos¢ CMV dla mokrej gleby bedzie nizsza, zas dla
suchej gleby — wyzsza.

Podbijanie bebna spowoduje obnizenie CMV; tej
nizszej wartosci nie nalezy stosowacé, okres$lajac
poziom zageszczenia gruntu.

UWAGA: Ze wzgledéw bezpieczenstwa operator
powinien zawsze koncentrowac sie przede wszystkim
na drodze przed sobg, nie na wyswietlaczu CMV.
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Wibracje

Wibracje reczne/automatyczne
Nacisnij przycisk, aby wtgczy¢ tryb roboczy (4).

Do wiaczania/wytgczania wibracji recznych lub
automatycznych stuzy przycisk (1).

W trybie recznym operator wigcza wibracje za pomocg
przetagcznika (2) na dzwigni jazdy w przod/w tyt.

W trybie automatycznym (AVC) wibracje sg wtgczane
po osiagnieciu przez walec predkosci > 1,5 km/godz.
(0,9 mph) i wytaczane przy predkosci 1,2 km/godz.

(0,75 mph).
Rys. Panel sterowania o Wigczenie wibracji po raz pierwszy oraz wytgczenie
1. Automatyczna kontrola wibracji (AVC) wibracji automatycznych wykonuje sie przetgcznikiem

2. Przetacznik, wtgczanie/wytgczanie
wibracji

3. Regulator obrotow

4. Tryb roboczy

(2) na dzwigni ruchu w przéd/w tyt.

Nalezy pamigtac, ze wibracje mozna uruchomic tylko
w trybie roboczym (4), gdy przetgcznik predkosci (3)
silnika jest w potozeniu wysokiej predkosci (HI) lub
ECO. Po 10 sekundach pracy na biegu jatowym
wibracje sg wytgczane, a predkos¢ maszyny maleje.

Wibracje reczne - Wigczanie

| Nigdy nie wolno wtgczac¢ wibracji przy
o | nieruchomym walcu. Moze to spowodowac
uszkodzenie zaréwno powierzchni, jak i maszyny.

Wibracje witgcza i wylgcza sie za pomoca przetacznika
(1) z przodu dzwigni jazdy do przodu/do tytu.

Przed zatrzymaniem walca nalezy zawsze wytgczyé

wibracje.
R%/s. Dzwignia kierunku jazdy do przodu/do
tytu
‘Iy. Wigczanie/wytgczanie wibracji
4812159135_D.pdf 2018-02-08
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Rys. Panel sterowania
1. Wysoka amplituda
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Rys. Klawisze funkcyjne

1. Regulacja czestotliwosci (czestotliwosc
zmienna)

2. Zwiekszenie czestotliwosci

3. Zmniejszenie czestotliwosci

Amplituda — zmiana

' Ustawienia amplitudy nie wolno zmienia¢ przy

« | wiaczonych wibracjach

Przed zmiang amplitudy nalezy wytaczy¢ wibracje
i odczeka¢ do ich zakonczenia.

Po nacisnieciu przycisku (1) osiggnieta zostaje
wysoka amplituda.

Regulacja czestotliwosci (czestotliwo$¢ zmienna)
—opcja

Optymalna predkos¢ wibracji zalezy od rodzaju
zageszczanego podtoza i wybranej amplitudy wibracji.

W przypadku podwadjnego odbijania nalezy przede
wszystkim zmniejszy¢ czestotliwos$¢ wibracji.

Jesli to nie pomoze, trzeba zamiast tego wybrac
nizszg amplitude, o ile to mozliwe.

Rodzaj(e) gruntu Wysoka amplituda Niska amplituda
Grunty drobnoziarniste (gliniaste i pylaste) 24 - 26 Hz 28 -30 Hz
Grunty mieszane (ilaste i pylaste) 24 - 26 Hz 29-31Hz
Grunty gruboziarniste (piasek i zwir) 26-28Hz 31-33Hz
Rumosz skalny (kruszona skata i rumosz skalny) | 24 — 26 Hz 31-33Hz
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Rys. Panel sterowania

1. Przetacznik, wigczanie/wytgczanie
wibracji

2. Dzwignia jazdy do przodu/do tytu
3. Hamulec postojowy

Rys. Panel sterowania
1. Przycisk zatrzymania awaryjnego
2. Hamulec postojowy

Hamowanie

Normalne hamowanie
Wytaczy¢ wibracje, naciskajaé przetacznik (1).

Zatrzymac walec, przesuwajgc dzwignie jazdy do
przodu/do tytu (2) w potozenie biegu jatowego.

Przed opuszczeniem platformy operatora zawsze
wiacz hamulec postojowy (3).

Podczas uruchamiania i jazdy zimng maszyng nalezy
pamietac, ze ptyn hydrauliczny jest réwniez zimny,
wiec do chwili osiggniecia przez maszyne temperatury
roboczej droga hamowania moze by¢ diuzsza niz
normalnie.

Jezeli dzwignia jazdy zostanie szybko przestawiona
(do przodu lub do tytu) w potozenie neutralne/poza
potozenie neutralne, uruchomi sie tryb gwattownego
hamowania i maszyna zatrzyma sie.

Powrét do normalnego trybu jazdy odbywa sie przez
przesuniecie dzwigni z powrotem w potozenie
neutralne.

Hamowanie awaryjne

Normalnie hamowanie odbywa sie za pomocg dzwigni
jazdy w przdd/w tyt. Podczas przesuwania dzwigni
jazdy do potozenia neutralnego przektadnia
hydrostatyczna opdznia i spowalnia szybko$¢ jazdy
walca.

Hamulec tarczowy w kazdym silniku bebna/przektadni
bebna i tylnej osi dziata rowniez jako hamulec
dodatkowy podczas jazdy, a takze jako hamulec
postojowy po zatrzymaniu. Wigczany razem z
hamulcem postojowym (2).
Aby zahamowac awaryjnie, nalezy nacisngé¢ przycisk
zatrzymania awaryjnego (1), mocno chwyci¢
kierownice i przygotowac sie na gwattowne
zatrzymanie. Silnik wytgczy sie.

Silnik wysokoprezny zatrzyma sie i nalezy go
ponownie uruchomic.

Po hamowaniu awaryjnym nalezy ustawi¢ dzwignie
jazdy do przodu/do tytu w potozeniu biegu jatowego i
wytaczy¢ hamulec awaryjny.
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Dziatanie

Rys. Panel sterowania
1. Wyswietlacz

2. Stacyjka

3. Hamulec postojowy

e =0T '
@@: b= |

Wytgczanie

Ustaw regulator predkosci z powrotem w potozeniu
jatowym i pozostaw silnik na kilka minut na biegu
jatowym w celu ostygniecia.

Sprawdz wyswietlacz, czy nie pokazuje jakichkolwiek
usterek. Wytgcz wszystkie swiatta i inne funkcje
elektryczne.

Nacisnij przycisk hamulca postojowego (3) i obroc
wytgcznik zaptonu (2) w lewo, w potozenie OFF
(wytgczone).

Umies¢ pokrywe instrumentu na wyswietlaczu i na
skrzynce sterownia (na walcach bez kabiny) i zablokuj
Ja.

Parkowanie

Klinowanie bebnow

Nie wolno schodzi¢ z maszyny, gdy silnik pracuje, o ile
nie zostat wtgczony hamulec postojowy.

Nalezy sprawdzi¢, czy walec jest zaparkowany w
bezpiecznym miejscu z punktu widzenia innych
uzytkownikow drogi. Jezeli walec jest zaparkowany na
pochytosci, nalezy zaklinowac¢ bebny.

1
Rys. Pozycjonowanie
1. Kliny || Nalezy pamietac o ryzyku zamarznigcia zima,

o | Napelnij uktad chiodzenia silnika oraz butle ptynu
do czyszczenia szyb w kabinie odpowiednimi
mieszaninami odpornymi na zamarzanie. Patrz
takze instrukcje konserwaciji.
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Dziatanie

Wytacznik gtowny

Przed pozostawieniem walca na caty dzieh nalezy
ustawi¢ wytgcznik gtéwny (1) w potozeniu roztaczonym
i zdjg¢ uchwyt.

| Przed wytgczeniem akumulatora roztgcznikiem
o | odczekaj co najmniej 30 sekund po wytgczeniu
stacyjki, zeby unikng¢ uszkodzenia
elektronicznego modutu sterowania silnikiem
(ECU).

Zapobiegnie to roztadowaniu akumulatora oraz utrudni

|1?y§- ﬁokryv\lia,ll(ewa lstron,a nieupowaznionym osobom uruchomienie i uzycie
- Rozaeznik akumulatorow maszyny. Zamknij takze pokrywe komory silnika.
4812159135_D.pdf 2018-02-08
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Dtugotrwaty posto;

Ryc. Ostona walca od wptywéw

Dtugotrwaty postoj

W przypadku dtugotrwatego postoju (ponad
jeden miesiagc) nalezy stosowac sie do
ponizszych instrukciji.

Te $rodki nalezy stosowaé w przypadku postoju przez
okres do 6 miesiecy.

Przed rozpoczeciem ponownej eksploatacji walca
nalezy przywrdci¢ punkty oznaczone gwiazdka * do
stanu sprzed postoju.

Umyc¢ urzadzenie i podmalowadé, by zapobiec
rdzewieniu.

atmosferycznych . L . oL
Do odstonietych czesci nalezy uzy¢ srodka
zapobiegajgcego rdzewieniu, starannie naoliwi¢
urzgdzenie i natozy¢ smar na niemalowane
powierzchnie.
Silnik
* Patrz instrukcje producenta w instrukcji obstugi
silnika dostarczanej wraz z walcem.
Akumulator
* Wyja¢ akumulator(y) z maszyny, oczyscic
powierzchnie zewnetrzne i przeprowadzi¢ fadowanie
konserwacyjne.
Filtr powietrza, rura wydechowa
* Zaston filtr powietrza lub jego wlot folig lub tasma
plastikowg. Nalezy rowniez zastoni¢ otwor rury
wydechowej. Zapobiegnie to przedostawaniu sie
wilgoci do silnika.
Zbiornik paliwa
Napetni¢ zbiornik paliwa do petna, aby zapobiec
kondensacji.
Zbiornik hydrauliczny
Napetni¢ zbiornik hydrauliczny do najwyzszego znaku
(patrz punkt "Co 10 godzin pracy.")
Opony (wielosezonowe)
Sprawdz czy cisnienie w oponach wynosi 110 kPa (1.1
kp/cm2), (16 funtow/cal2)
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Dtugotrwaty posto;

Maska, brezent
* Opuscic¢ pokrywe przyrzadow na tablice przyrzadow.

* Ostoni¢ caly walec impregnowanym brezentem.
Miedzy brezentem a ziemig nalezy pozostawic
przerwe.

* W miare mozliwosci nalezy przechowywac walec w
pomieszczeniu, a najlepiej w budynku o statej
temperaturze.
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Informacje rézne

Rys. Blokada przegubu
1. Ramie blokady

2. Kofek ustalajgcy

3. Sworzeh blokady

Rys. Zablokowane ztgcze skretne
1. Raczka blokujgca
2. Kotek blokujacy

Informacje rézne

Podnoszenie

Blokowanie potgczenia przegubowego

Przed podniesieniem walca nalezy zablokowaé
potgczenie przegubowe w celu zapobiezenia
przypadkowemu skreceniu.

Ustaw kierownice do jazdy na wprost. Wtgcz hamulec
postojowy.

Wyciggnij gérny kotek ustalajacy (2) z przymocowang
linka i zdejmij sworzen blokady (3), rowniez z linka.

Zt6z ramie blokady (1), tak aby opierato sie o rame
bebna.

W1t6z sworzen blokady (3) z powrotem w najwyzszy
uchwyt blokady i zabezpiecz kotkiem ustalajgcym (2).

Blokowanie potgczenia przegubowego

Przed podniesieniem walca nalezy zablokowac¢
potaczenie przegubowe w celu zapobiezenia
przypadkowemu skreceniu.

Ustaw kierownice do jazdy na wprost. Wtgcz hamulec
postojowy.

Rama przednia musi by¢ wyréwnana z rama tylna.

Unie$ raczke blokujaca (1), kiedy jest obrocona w
prawo.

Upewnij sie, ze kotek blokujacy (2) jest w miejscu
wskazanym na ilustracji. Ramie musi stykac sie z
powierzchnig odlewanego uchwytu.

Jezeli tak sie nie dzieje, prawdopodobnie potowy
maszyny nie sg wyrownane. Przestaw maszyne.

2018-02-08
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Informacje rézne

Masa: patrz: Tabliczka znamionowa —
podnoszenie, umieszczona na walcu

Rys. Walec przygotowany do
podnoszenia
1. Tabliczka znamionowa — podnoszenie

Masa: patrz: Tabliczka znamionowa —
podnoszenie, umleszczona na walcu

Rysunek. Walec na podnosniku
1. Tabliczka znamionowa — podnoszenie
2. Podnosnik
3. Oznaczenie

Podnoszenie walca

Masa brutto maszyny zostata podana na tabliczce
znamionowej - podnoszenie (1). Patrz réwniez:
Specyfikacja techniczna.

Osprzet do podnoszenia - tancuchy, liny stalowe,
pasy i haki do podnoszenia - musi mie¢ wymiary
odpowiadajgce obowigzujgcym przepisom
dotyczacym takiego osprzetu.

Podczas podnoszenia maszyny odsun sie na
bezpieczng odlegtosé! Upewnij sie, ze haki
podnoszace sg prawidtowo zabezpieczone.

Podnoszenie walca na podnosniku:

Ciezar brutto maszyny zostat podany na tabliczce
znamionowej - podnoszenie (1). Patrz réwniez:
Specyfikacja techniczna.

Osprzet do podnoszenia, np. podnosnik (2) lub
rébwnowazny, musi mie¢ wymiary odpowiadajgce
obowigzujgcym przepisom dotyczgcym takiego
osprzetu.

Nie wolno wchodzi¢ pod podniesiony fadunek! Nalezy
sie upewni¢, ze osprzet do podnoszenia jest ustawiony
stabilnie na poziomej i twardej nawierzchni.

Zaleca sie podnoszenie maszyny podno$nikiem lub
podobnym urzadzeniem przytozonym w oznaczonym
miejscu (3) lub w alternatywnych miejscach
wskazanych na ilustracji. Przytozenie podnosnika w
innym miejscu grozi uszkodzeniem maszyny lub
obrazeniami ciata.

Jesli chodzi o rame bebna, podpory osi mozna w razie
potrzeby rozmiesci¢ wzdtuz catych ptyt bocznych i
poprzecznic.
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Informacje rézne

Rys. Blokada przegubu
1. Ramie blokady

2. Kofek ustalajgcy

3. Sworzen blokady

Rys. Odblokowane ztgcze skretne
1. Raczka blokujgca
2. Kotek blokujacy

Odblokowywanie potgczenia przegubowego

Pamigtaj o ustawieniu blokady przegubu z powrotem
w potozeniu otwartym przed uruchomieniem maszyny.

Zt6z ramie blokady (1) i za pomocg sworznia blokady
(3) przymocuj je do gornego uchwytu blokady.
Zabezpiecz sworzen (3) kotkiem ustalajacym (2).

Odblokowywanie potgczenia przegubowego

Pamietaj o ustawieniu blokady przegubu z powrotem
w potozeniu otwartym przed uruchomieniem maszyny.

Unie$ raczke blokujgca, obracajgc ja w lewo.

Upewnij sie, ze kotek blokujgcy znalazt sie we
wiasciwym potozeniu, prébujgc obrdcic raczke w
prawo i lewo, nie unoszac jej.

Holowanie/ewakuacja

Walec moze by¢ przesuwany na odlegtos¢ do 300
metréw (330 jardow), przy zachowaniu ponizszych
instrukciji.

2018-02-08
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Informacje rézne

Holowanie na krétkie odlegtosci z wigczonym
silnikiem

Wiacz hamulec postojowy i tymczasowo wytgcz silnik.
Podtéz podstawki klinowe pod kota, aby uniemozliwi¢
ruch walca.
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Otworz pokrywe i upewnij sie, ze masz dostep do
pompy napedu.

Na pompie znajdujg sie dwa zawory obejsciowe (1)
(Sruby szescioboczne), ktére nalezy obrdci¢ o trzy
obroty w lewo, zeby system znalazt sie w trybie

1 obejsciowym.

Rys. Pompa napedu Funkcja ta umozliwia przemieszczanie maszyny.
1. Zawory obejsciowe

Uruchomic silnik i pozostawi¢ go na biegu jatowym.

Ustaw dzwignie jazdy w potozeniu jazdy do przodu lub
do tytu. Kiedy dzwignia jest w potozeniu neutralnym,
wigczone sg hamulce w silnikach hydraulicznych.

Walec mozna teraz holowaé¢ oraz mozna nim kierowaé
(jezeli uktad kierowniczy jest sprawny).

Zeby wytgczy¢ tryb obej$ciowy nalezy obréci¢ zawory
obejsciowe (1) o trzy obroty w prawo.

Maszyny nie wolno ruszac z predkoscig
przekraczajgcg 3 km/godz. (2 mph) lub na
odlegto$é przekraczajacg 300 metréw (330
jardow). W przeciwnym razie moze dojs¢ do
uszkodzenia napeddéw. Po zakohczeniu
holowania pamietaj o przywroceniu poczatkowych
ustawien zaworow do holowania (przez obrécenie
ich o trzy obroty w prawo).
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Informacje rézne

Holowanie na krotkich odlegtosciach przy
wylgczonym silniku.

Holowanie walcéw kombi

\ Zaklinuj kota, aby zapobiec przetoczeniu sie walca po
hydraulicznym odtgczeniu hamulcéw.
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7, F Otwoérz pokrywe i upewnij sie, ze masz dostep do
I\! .‘,‘ .{-‘ pompy napedu.
] \\\3!({.' Na pompie znajdujg sie dwa zawory obejsciowe (1)

S (Sruby szescioboczne), ktore nalezy obroci¢ o trzy
obroty w lewo, zeby system znalazt sie w trybie
obejsciowym.

Funkcja ta umozliwia przemieszczanie maszyny.
Rys. Pompa napedu
1. Zawor obejsciowy

Pompa zwalniania hamulcow znajduje sie na bloku
zawordw z tytu komory silnika.

Nacisnij przycisk zwolnienia hamulcow (3).
Pompuj ramieniem (2) do chwili odtaczenia hamulcéw.
Mozna teraz przystapi¢ do holowania walce.

Po zakonczeniu holowania pociggnij przycisk
zwolnienia hamulcéw (3) do gory.

Zeby wytgczy¢ tryb obejsciowy nalezy obrdcié sruby
szescioboczne (1) o trzy obroty w prawo.

' Maszyny nie wolno rusza¢ z predkoscig
« | przekraczajgcg 3 km/godz. (2 mph) lub na
Rys. Blok zaworéw, komora silnika odlegtosé przekraczajacg 300 metréw (330
2 R O o hamulcow jardéw). W przeciwnym razie moze dojs$¢ do

ik uszkodzenia napedow. Po zakonczeniu holowania
pamietaj o przywréceniu poczatkowych ustawien
zawordw do holowania (przez obré6cenie ich o trzy
obroty w prawo).
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Informacje rézne

Rys. Holowa;ﬁ{é_ -

Holowanie walca

Podczas holowania/przywracania stanu pracy walec
musi by¢ hamowany przez pojazd holujgcy. Nalezy
uzy¢ holu sztywnego, poniewaz walec nie ma
hamulcow.

Walec nalezy holowa¢ powoli, maks. 3 km/h (2
mile/h), i tylko na krotkie odlegtosci, maks. 300 m
(330 jardow).

Podczas holowania/ustawiania maszyny urzadzenie
holujace musi by¢ potgczone z obydwoma otworami
do podnoszenia. Sity ciggngce muszg dziata¢ na
maszyne wzdtuznie, jak pokazano na ilustraciji.
Maksymalna sita ciggngca brutto wynosi 200 kN (44
960 Ibf).

Czynnosci wykonane podczas przygotowywania
walca do holowania nalezy teraz wykonac w
odwrotnej kolejnosci zgodnie z opisang w
poprzednim rozdziale procedurg 1 lub 2.

Transport

Przymocuj maszyne pasami i zabezpiecz jg zgodnie z
certyfikatem zabezpieczenia tadunku dla danej
maszyny, jesli certyfikat taki jest dostepny i ma
zastosowanie.

W przeciwnym razie przymocuj maszyne pasami i
zabezpiecz jg zgodnie z przepisami dotyczacymi
zabezpieczania tadunku, obowigzujgcymi w kraju, w
ktérym jest ona transportowana.

Nie przeprowadzaé odciggdéw przez przegub maszyny
ani przez platforme operatora.

Przed zabezpieczeniem maszyny upewnij sie, ze:
* hamulec postojowy jest wigczony i dziata poprawnie

* przegub jest zamkniety

* maszyna znajduje sie posrodku (nie z boku) platformy
* odciggi sg w dobrym stanie technicznym i spetniajg

odpowiednie wymagania dotyczace zabezpieczania
tadunku podczas transportu.
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Informacje rézne

Przygotowanie CA2500-CA4600 do transportu

Zabezpieczenie modeli CA2500-4600D/PD walca
wibracyjnego Dynapac podczas transportu.

Walec zatadowany
przodem do kierunku jazdy

L NC_J o

Kierunek jazdy

1-3 = odciagi podwdjne, tzn. jeden odciag z dwiema czesciami przymocowanymi do dwédch
réznych uchwytow mocujgcych, rozmieszczonych symetrycznie po prawej i lewej stronie.
4 =guma

Dopuszczalny odstep pomiedzy odciggami w metrach

(1 - 3: Odciggi podwdjne, LC co najmniej 1,7 tony (1700 daN), St 300 kg (300daN))

Podwadjne L4 Podwojne L, Podwdjne L3

09-25 09-25 0,1-25

Dla odciagu 1, L4 to odlegto$¢ pomiedzy uchwytem mocujacym na krawedzi platformy a punktem na krawedzi platformy
rzutowanym prostopadle od uchwytu mocujgcego na walcu. Analogicznie dla odciggéw Ly i L3 .

2018-02-08 4812159135_D.pdf 89



O DYNapAac

FAYAT GROUP

Informacje rézne

Platforma zatadowcza

Za’riadowany walec wibracyjny znajduje sie posrodku (nie z boku) platformy zatadowczej (+ 5
cm).

Hamulec postojowy jest wigczony i dziata poprawnie, a przegub jest zamkniety.

Beben jest umieszczony na gumowej wyktadzinie, zeby tarcie statyczne pomiedzy
powierzchniami wynosito co najmniej 0,6.

Powierzchnie styku musza by¢ czyste, mokre lub suche, wolne od szronu, lodu i $niegu.
Uchwyty mocujgce platformy zatadowczej muszg mie¢ LC/MSL co najmniej 2 ton.

Odciagi

Odciagi to pasy lub fancuchy mocujgce o dopuszczalnym obcigzeniu (LC/MSL) co najmniej
1,7 tony (1700 daN) i napigciu wstepnym Stg co najmniej 300 kg (300 daN). Odciagi sg w
razie potrzeby ponownie napinane.

Kazdy z odciggéw 1 — 3 to albo odcigg podwdjny, albo dwa odciagi pojedyncze. Odciag
podwdjny znajduje sie w zawiesiu, przechodzi przez punkt mocujgcy lub opasuje element
maszyny, i przymocowany jest do dwdch réznych uchwytéw na platformie.

Odciagi biegngce w tym samym kierunku mocowane sg do réznych uchtywow mocujgcych na
platformie. Natomiast odciagi, na ktére dziatajg sity w kierunkach przeciwnych, mozna
umocowac do tego samego uchwytu.

Odciggi muszg by¢ jak najkrotsze.

Haki mocujgce nie mogg odczepic sig, kiedy odciggi sie poluzuja.
Odciagi sg chronione przez ostrymi krawedziami i rogami.

Odciggi umieszczone sg parami, symetrycznie po prawej i lewej stronie.
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Instrukcje uzytkowania - Podsumowanie

A1.

Instrukcje uzytkowania - Podsumowanie

Nalezy przestrzegaé INSTRUKCJI DOTYCZACYCH BEZPIECZENSTWA
zawartych w ,Podreczniku bezpieczenstwa”.

2. Upewni¢ sie, ze wszystkie instrukcje w sekcji KONSERWACJA sg przestrzegane i
blokada potgczenia przegubowego odblokowana.

3. Ustawi¢ wytgcznik gtowny w potozeniu ON (wtgczony).

4. Ustaw dzwignie zmiany kierunku jazdy w potozeniu NEUTRAL (biegu jatowego).
Usigdz na fotelu operatora.

5. Wigcz hamulec postojowy.

6. Wylacz hamulec awaryjny.

7. Ustaw przetgcznik predkosci silnika w potozeniu biegu jatowego (LO).

8.  Uruchomic silnik i pozwoli¢ mu sie nagrzac.

9. Ustaw przetgcznik predkosci silnika na MID/tryb roboczy.

10. Wytgcz hamulec postojowy.

‘. 11. Uruchom walec. Ostroznie postuguj sie dzwignig jazdy do przodu/do tytu.

12. Sprawdz hamulce. Nalezy pamietaé, ze droga hamowania jest dtuzsza, gdy ptyn
hydrauliczny jest zimny.

13. Ustaw przycisk trybu transportowego/roboczego w potozeniu trybu roboczego.

14. Uzywac wibraciji tylko przy poruszajgcym sie walcu.

15. W NAGLYM PRZYPADKU:
- Nacisnij przycisk ZATRZYMANIA AWARYJNEGO.
— Mocno uchwy¢ kierownice.
- Przygotuj sie na gwattowne zatrzymanie.

16. Podczas parkowania:
— Wiacz hamulec postojowy.
— Wylacz silnik i zablokuj beben i kota, jesli walec znajduje sie na pochytosci.

17. Podczas podnoszenia: - Patrz - odpowiednia czes¢ Instrukcji obstugi.

18. Podczas holowania: - Patrz - odpowiednia czes¢ Instrukcji obstugi.

19. Podczas transportu: - Patrz - odpowiednia czes¢ Instrukcji obstugi.

20. Podczas przywracania - Patrz - odpowiednia cze$¢ Instrukcji obstugi.
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Instrukcje uzytkowania - Podsumowanie
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Konserwacja prewencyjna

Konserwacja prewencyjna

Aby maszyna pracowata w sposob zadowalajacy i
przy najnizszych kosztach, jest wymagane
wykonywanie petnej konserwacji.

W rozdziale Konserwacja sg opisane czynnosci
konserwacji okresowej, ktére nalezy wykonywaé w
maszynie.

W przypadku zalecanych okreséw konserwacji
zaktada sie, ze maszyna jest uzywana w normalnym
srodowisku i typowych warunkach roboczych.

Odbidr i kontrola przy dostawie

Maszyna jest testowana i regulowana przed
opuszczeniem zaktadu produkcyjnego.

Po odebraniu maszyny, a przed jej dostarczeniem
klientowi nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z listg
kontrolng w dokumencie gwarancyjnym.

Wszelkie uszkodzenia podczas transportu nalezy
natychmiast zgtosi¢ przedsiebiorstwu transportowemu,
gdyz nie obejmuje ich gwarancja produktu.

Gwarancja

Gwarancja jest wazna tylko wtedy, gdy zostanie
wykonana obowigzkowa kontrola po dostawie i
oddzielna kontrola serwisowa zgodnie z dokumentem
gwarancyjnym, a takze gdy maszyna zostata
zarejestrowana do uruchomienia w ramach gwarancji.

Gwarancja nie jest wazna, jesli uszkodzenie wynika z
niedostatecznego serwisowania, nieprawidtowego
uzywania maszyny, zastosowania srodkoéw smarnych i
ptynow hydraulicznych innych niz te okreslone w
instrukcji lub wykonania jakichkolwiek innych regulacji
bez uzyskania zgody.
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Konserwacja — smary i symbole

Objetosci ptynéw

Os tylna

— Mechanizm réznicowy
— Przektadnia planetarna

Tylna os (system eliminacji
poslizgu) (opcja)

— Mechanizm réznicowy
— Przektadnia planetarna
Beben

— Przektadnia bebna

— Kaseta bebna

Zbiornik hydrauliczny
Olej w uktadzie hydraulicznym
Silnik wysokoprezny

— Olej smarowy

— Chtodziwo, bez kabiny
— Chtodziwo, z kabing

@ OLEJ SILNIKOWY Temperatura powietrza -15°C — Dynapac Engine oil 200 P/N 4812161855

Konserwacja — smary i symbole

12,5
1,9

2,5
2,2
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Zawsze nalezy uzywaé smaréw wysokiej
jakosci w zalecanych ilosciach. Zbyt duzo
smaru lub oleju moze spowodowac
przegrzanie i szybsze zuzycie.

litrow 11.6 kwart
litrow/bok 2.1 kwart/bok
litrow 13.2 kwart
litrow/bok 2.0 kwart/bok
litra 2,6 kwarty
litrow/bok 2.3 kwart/bok
litrow 10,8 galona
litry 21,1 galondéw
litra 14.8 kwarty
litrow 31.7 kwart
litrow 34 kwart

W przypadku pracy w obszarach o szczegdlnie
wysokiej lub niskiej temperaturze otoczenia
bedg wymagane inne smary i paliwo. Patrz
rozdziat "Instrukcje specjalne” lub skonsultuj
sie z firmg Dynapac.

5 litréw),

(
+50°C (5°F — 122°F) P/N 4812161856 (20 litrow)
1 PLYN Temperatura powietrza -15°C —  Dynapac hydraulic 300 P/N 4812161868 (20 litrow),
O HYDRAULICZNY +50°C (5°F — 122°F) P/N 4812161869 (209 litrow)

Temperatury otoczenia powyzej  Shell Tellus S2 V100

+40°C (104°F)
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Konserwacja

— smary i symbole

-L1 BIOLOGICZNY
O PLYN
sioryer HYDRAULICZNY,
PANOLIN

@ OLEJ BEBNA

=1 SMAR

@ PALIWO

OLEJ
PRZEKLADNIOWY

(22) CHLODZIW
C o) o

Temperatura powietrza -10°C —
+35°C (14°F — 95°F)

Maszyna moze zostac
fabrycznie napetniona ptynem
biodegradowalnym. Podczas
wymiany lub uzupetniania
nalezy stosowac ten sam ptyn.

Temperatura powietrza -15°C -
+40°C (5°F — 104°F)

Patrz instrukcja silnika.
Temperatura powietrza -15°C -
+40°C (5°F-104°F)
Temperatura powietrza 0°C
(32°F) - powyzej +40°C (104°F)

Nie zamarza do temperatury
okoto -37°C.

PANOLIN HLP Synth 46
(www.panolin.com)

Dynapac Drum Oil 1000

Dynapac Roller Grease
(0.4kg)

Dynapac Gear oil 200

Shell Spirax S3 AX
85W-140, API GL-5 lub
odpowiednik.

Dynapac coolant 100
(rozcienczony wodag w
stosunku 1:1)

Symbole konserwacji

P/N 4812161887 (5 litrow),
P/N 4812161888 (20 litrow)

P/N 4812030096

P/N 4812161879 (5 litrow),
P/N 4812161880 (20 litrow)

P/N 4812161854 (20 liter)

&

Silnik, poziom oleju

Cisnienie w oponach

C &

@ Silnik, filtr oleju L\ | Filtr powietrza
F==d F==d
l>I§| Zbiornik hydrauliczny, poziom Akumulator
6 Plyn hydrauliczny, filtr 4 | Utylizacja
F=—d Qé
Przekfadnia, poziom oleju Eﬁ Filtr paliwa
=

Beben, poziom oleju

&

Chiodziwo, poziom

Olej smarny

Vg &
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Konserwacja — harmonogram konserwacji

Punkty serwisowania i konserwaciji

1"

14

Rys. Punkty serwisowania i konserwacji

31,32

19

1. Olej napedowy, wlew 14. Skrobaki 27. tozysko fotela *
2. Poziom oleju, silnik 15. Akumulator 28. tancuch ukfadu kierowniczego *

wysokoprezny
3.  Filtr paliwa, filtr wstepny paliwa 16. Elementy gumowe i $ruby

mocujace

4. Oczyszczacz powietrza 17. Zaczep kierowania
5. Pokrywa silnika, zawiasy 18. Cylindry skretu, 2 szt. 31. Chiodnica wody
6. Zbiornik hydrauliczny, wziernik 19. Pasy napedowe 32. Chtodnica ptynu hydraulicznego
7. Filtr odsaczania 20. Nakretki kot 33. Filtr swiezego powietrza*
8.  Filtr ptynu hydraulicznego, x1  21. Cisnienie w oponach 34. Klimatyzacja*
9. Odprowadzanie, zbiornik ptynu 22. Tylna 08, mechanizm réznicowy

hydraulicznego
10. Ptyn hydrauliczny, napetnianie 23. Tylna oS, przektadnie planetarne,

2 szt.

11. Skrzynka (skrzynki)

bezpiecznikdéw, bezpieczniki

gtéowne
12. Kaseta bebna, napetnianie, 2 25. Filtr oleju, silnik wysokoprezny

wlewy
13. Skrzynia przekfadniowa bebna 26. Spust, zbiornik paliwa*

* Wyposazenie opcjonalne
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Konserwacja — harmonogram konserwacji

Dane ogdlne

Po przepracowaniu podanej liczby godzin nalezy
przeprowadzi¢ okresowg konserwacje. Jezeli nie
mozna okresli¢ liczby godzin, nalezy korzystac z
okreséw czasu — codziennie, co tydzien itp.

| Podczas sprawdzania oleju i paliwa oraz
o | podczas smarowania smarem lub olejem,
przed napetnieniem nalezy usunaé caty brud.

Nalezy stosowac sie rowniez do instrukc;ji
producenta, podanych w instrukcji silnika.

Konkretne prace konserwacyjne i kontrolne
przy silnikach Diesla muszg wykonywac
technicy upowaznieni przez dostawce silnika.

Przeglad okresowy (komunikat serwisowy) — opcja

- Komunikat serwisowy (przeglad okresowy) ukazuje sie
g _ na wyswietlaczu 15 godzin przed pierwszym

~

| service|

przegladem (50 godz.).

| Komunikaty serwisowe informujg réwniez o kolejnych
250 Hrs przegladach (250 godz. — 1000 godz.), w przypadku

i ktérych wyswietlane sg 30 godzin przed uptynieciem
okresu miedzyserwisowego.

Okres miedzyserwisowy Wyswietlenie komunikatu
50 godzin 35 godzin

250 godzin 220 godzin

500 godzin 470 godzin

750 godzin 720 godzin

1000 godzin 970 godzin

Komunikat wyswietlany jest przez 15 rozruchéw silnika
albo do momentu zresetowania przy pomocy narzedzia
serwisowego.

Wyswietlany komunikat alarmowy potwierdza sig,
naciskajac przycisk ,OK” na wyswietlaczu.
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Konserwacja — harmonogram konserwaciji

Na dole ekranu widac teraz symbol serwisu.

DYNarac |
o060

Co 10 godzin pracy (codziennie)

W spisie tresci mozna znalez¢é numery stron
rozdziatéw, do ktérych odnoszg sie dane informacje.

Poz. narys. | Czynnosé Komentarz

Przed pierwszym uruchomieniem w danym dniu

14 Sprawdz ustawienie skrobaka

Sprawdzi¢, czy przeptyw powietrza chtodzgcego
nie jest blokowany

31 Sprawdz poziom ptynu chtodzgcego Patrz instrukcja obstugi
silnika

2 Sprawdzi¢ poziomu oleju silnikowego Patrz instrukcja obstugi
silnika

Uzupehnij paliwo

6 Sprawdz poziom ptynu w zbiorniku ptynu
hydraulicznego

Sprawdz hamulce

Po PIERWSZYCH 50 godzinach pracy

W spisie tresci mozna znalez¢é numery stron
rozdziatow, do ktorych odnoszg sie dane informacje.

Poz. narys. Czynnos¢ Komentarz
8 Wymien filtr ptynu hydraulicznego
12 Zmiana oleju kasety bebna
20 Sprawdzi¢, czy nakretki kot sg dokrecone
21 Sprawdzi¢ cisnienie w oponach
13 Wymien olej w przektadni bebna
17 Ztgcze skretu — dokrecanie
2018-02-08 4812159135_D.pdf
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Konserwacja — harmonogram konserwacji

Co 50 godzin pracy (co tydzien)

W spisie tresci mozna znalez¢ numery stron
rozdziatow, do ktérych odnoszg sie dane informacje!

Poz. Czynnosc¢ Komentarz
na rys.

Sprawdzi¢, czy przewody i ztgcza nie przeciekajg

Co 250/ 750/ 1250 / 1750 godzin pracy

W spisie tre$ci mozna znalez¢é numery stron
rozdziatow, do ktérych odnoszg sie dane informacje.

Poz. narys. Czynnosc¢ Komentarz
12 Sprawdz poziom oleju w kasetach bebna
23,22 Sprawdz poziom oleju w tylnej osi/przektadni
planetarnej
13 Sprawdz poziom oleju w przektadni bebna
32,31 Oczys¢ chiodnice
16 Sprawdz elementy gumowe i potgczenia Srubowe
15 Sprawdz akumulatory
34 Sprawdz klimatyzacije Opcjonalnie
4812159135_D.pdf 2018-02-08
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Co 500/ 1500 godzin pracy

W spisie tresci mozna znalez¢é numery stron
rozdziatow, do ktorych odnoszg sie dane informacje.

Poz. narys. Czynnosc¢ Komentarz
12 Sprawdz poziom oleju w kasetach bebna
4 Sprawdz wktad w filtrze powietrza Wymien w razie potrzeby
23,22 Sprawdz poziom oleju w tylnej osi/przektadni
planetarnej
13 Sprawdz poziom oleju w przektadni bebna
32,31 Oczys¢ chtodnice
3 Wymien filtr paliwa Patrz instrukcja obstugi
silnika
3 Wymien filtr wstepny paliwa Patrz instrukcja obstugi
silnika
5 Nasmaruj elementy sterujace i ztgcza
2,25 Wymien olej silnikowy i filtr oleju. *) Patrz instrukcja obstugi
silnika
*) 500 godz. lub raz do
roku
27,28 Nasmaruj tozysko fotela/tarncuch uktadu Opcjonalnie
kierowniczego
Sprawdz luzy zaworoéw silnika (po pierwszych Patrz instrukcja obstugi
500 godz.) silnika
2018-02-08 4812159135_D.pdf

101




<O DYynNnNapac

FAYAT GROUP
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Co 1000 godzin pracy

W spisie tresci mozna znalez¢é numery stron
rozdziatow, do ktorych odnoszg sie dane informacje.

Poz. narys. Czynnosc¢ Komentarz
8 Wymien filtr ptynu hydraulicznego
12 Sprawdz poziom oleju w kasetach bebna
4 Sprawdz wkiad w filtrze powietrza Wymien w razie potrzeby
22 Wymien olej w mechanizmie réznicowym tylne;
osi
23 Wymien olej w przektadni planetarnej tylnej osi
13 Wymien olej w przektadni bebna
32,31 Oczys¢ chtodnice
3 Wymien filtr paliwa Patrz instrukcja obstugi
silnika
3 Wymien filtr wstepny paliwa Patrz instrukcja obstugi
silnika
2,25 Wymien olej silnikowy i filtr oleju. *) Patrz instrukcja obstugi
silnika *) 500 godz. lub raz
do roku
7 Sprawdz filtr odsgczania w zbiorniku ptynu
hydraulicznego
9 Spusc¢ kondensat ze zbiornika ptynu
hydraulicznego
26 Spusé kondensat ze zbiornika paliwa Opcjonalnie
33 Wymien filtr powietrza w kabinie Opcjonalnie
19 Sprawdz naprezenie paséw w uktadzie pasow Patrz instrukcja obstugi
napedu silnika
17 Ztgcze skretu — dokrecanie
4812159135_D.pdf 2018-02-08
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Co 2000 godzin pracy

W spisie tresci mozna znalez¢é numery stron
rozdziatow, do ktorych odnoszg sie dane informacje.

Poz. narys. Czynnosc¢ Komentarz
6,10 Wymien ptyn hydrauliczny
8 Wymien filtr ptynu hydraulicznego
12 Wymienh olej w kasetach bebna
4 Sprawdz wktad w filtrze powietrza Wymien w razie potrzeby
22 Wymien olej w mechanizmie réznicowym tylne;
osi
23 Wymien olej w przektadni planetarnej tylnej osi
13 Wymien olej w przektadni bebna
32,31 Oczys¢ chtodnice
3 Wymien filtr paliwa Patrz instrukcja obstugi
silnika
3 Wymien filtr wstepny paliwa Patrz instrukcja obstugi
silnika
29 Nasmaruj dzwignig jazdy do przodu/do tytu
2,25 Wymien olej silnikowy i filtr oleju. *) Patrz instrukcja obstugi
f)llgl(l)(g godz. lub raz do roku
27,28 Nasmaruj tozysko fotela/tarncuch uktadu Opcja
kierowniczego
7 Sprawdz filtr odsgczania w zbiorniku ptynu
hydraulicznego
9 Spus¢ kondensat ze zbiornika ptynu
hydraulicznego
26 Spusc¢ kondensat ze zbiornika paliwa Opcja
34 Przeprowadz przeglad klimatyzaciji Opcja
Sprawdz luzy zaworow silnika Patrz instrukcja obstugi
silnika
19 Sprawdz naprezenie pasdéw w uktadzie paséow Patrz instrukcja obstugi
napedu silnika
17 Ztgcze skretu — dokrecanie
2018-02-08 4812159135_D.pdf
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Co drugi rok

W spisie tresci mozna znalez¢é numery stron
rozdziatow, do ktorych odnoszg sie dane informacje.

napedu

Poz. narys. Czynnosc¢ Komentarz
31 Wymien chtodziwo (glikol)
10 Wymien olej w zbiorniku hydraulicznym *) *) nie dla PANOLIN oleju
hydraulicznego
12 Wymien olej w kasetach bebna
4 Sprawdz wkiad w filtrze powietrza Wymienh w razie potrzeby
22 Sprawdz poziom oleju w mechanizmie
réznicowym tylnej osi
23 Sprawdz poziom oleju w przektadni planetarne;j
tylnej osi
13 Wymien olej w przektadni bebna
16 Sprawdz elementy gumowe i potgczenia Srubowe
9 Spusé¢ kondensat ze zbiornika ptynu
hydraulicznego
26 Spusé kondensat ze zbiornika paliwa Opcjonalnie
19 Sprawdz naprezenie pasow w ukfadzie paséw Patrz instrukcja obstugi

silnika
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Konserwacja — harmonogram konserwaciji

Serwis — lista kontrolna
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Konserwacja, co 10 godzin

Co 10 godzin pracy (codziennie)

Zaparkuj walec na poziomej powierzchni.
Podczas sprawdzania i regulowania walca silnik

musi by¢ wylgczony, a hamulec postojowy
wigczony, chyba ze zalecono inacze;.

Jesli silnik pracuje w pomieszczeniu, nalezy
zapewni¢ dobrg wentylacje (wyciag powietrza).
Ryzyko zatrucia tlenkiem wegla.

Skrobaki - sprawdzenie, regulacja

' Wazne jest by wzia¢ pod uwage ruch bebna

o | kiedy maszyna sie toczy, tzn., mozna uszkodzi¢
skrobaki lub nadmiernie zuzyé beben jesli przy
regulacji nie zachowa sie podanych wartoSci.

W razie potrzeby, wyreguluj odlegtos¢ do bebna
nastepujaco:

Poluznij sruby (2) przy mocowaniu skrobakow.

Nastepnie wyreguluj fopatke skrobaka (1) do pozycji
25 mm (1 cal) od bebna.

Dokre¢ sruby (2).
Powtérz procedure dla kolejnych topatek skrobaka
(x4).

Rys. Skrobaki

1. Lopatka skrobaka (x 4)

2. Sruby

2018-02-08 4812159135_D.pdf
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Rys. Skrobaki
1. Sruby
2. Zeby skrobaka (x 18)

Rys. Skrobaki
1. Sruby
2. Zeby skrobaka

Skrobaki, beben z topatkami

Odkrec¢ sruby (1), potem ustaw przeswit kazdego zeba
skrobaka (2) na 25 mm (1.0 cal) pomiedzy zebem a
bebnem.

Wysrodkuj kazdy zgb skrobaka (2) pomiedzy
topatkami.

Dokre¢ Sruby (1).

Skrobaki (wzmocnione), beben okotkowany

Odkrec $ruby (1), nastepnie wysrodkuj/ustaw
odlegtosé 25 mm (1 cal) miedzy zebami skrobaka (2) a
bebnem.

Wysrodkuj kazdy zgb skrobaka (2) pomiedzy
topatkami.

Dokre¢ sruby (1).
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Rys. Skrobaki
1. Lopatka skrobaka
2. Sruby

Rys. Maska silnika
1. Zamek maski silnika
2. Kratka ochronna

Skrobaki elastyczne (opcja)
Poluzuj sruby (2).

Nastepnie wyreguluj fopatke skrobaka (1), tak aby
lekko dotykata bebna.

Dokre¢ sruby (2).

Obieg powietrza - sprawdzenie

Upewnij sie, ze przeptyw powietrza chtodzgcego w
silniku przez kratke ochronng w komorze silnika jest
niezaktocony.

Aby otworzy¢ maske silnika, nalezy obrdécic raczke
blokujaca (1) do gory. Podnies maske do potozenia
catkowicie otwartego, sprawdzajgc czy czerwona
zapadka bezpieczenstwa na lewym mechanizmie
sprezynowym gazu jest zatrzasnieta.
Jezeli sprezyny gazowe pokrywy sg poluzowane, a
pokrywa jest uniesiona, nalezy jg zablokowac, zeby
nie spadia.
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Rys. Zbiornik wyréwnawczy
1. Korek wlewu
2. Wskaznik poziomu

Rys. Komora silnika
1. Miernik poziomu (bagnet)

Poziom ptynu chtodzgcego — sprawdzenie

Ustawi¢ walec na ptaskiej powierzchni i sprawdzic
poziom chfodziwa (2). Jezeli poziom jest za niski,
dola¢ chtodziwa.

Zachowaj szczeg6lng ostroznos¢ podczas otwierania
zakretki chtodnicy przy gorgcym silniku. Nalezy ubraé
rekawice i okulary ochronne.

Napetnij mieszaning 50% wody i 50% $rodka

zapobiegajgcego zamarzaniu. Patrz specyfikacja

smaréw w niniejszej instrukgciji i instrukcji silnika.

| Co drugi rok nalezy wymieni¢ chtodziwo i

o | przeptukaé uktad. Sprawdz, czy powietrze
swobodnie przeptywa przez chiodnice.

Silnik wysokoprezny — Sprawdzi¢ poziomu oleju

Podczas wyjmowania miernika poziomu nie wolno
dotyka¢ zadnych goracych czesci silnika i chiodnicy.
Grozi to poparzeniem.

Miernik poziomu znajduje sie obok filtra oleju
silnikowego i paliwa.

Wyjmij miernik poziomu (1) i sprawdz, czy poziom
oleju znajduje sie pomiedzy gérnym i dolnym znakiem.
Dodatkowe informacje mozna znalez¢ w instrukciji
obstugi silnika.
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Zbiornik paliwa — tankowanie

Codziennie dolewaj paliwa do zbiornika. Postepuj
zgodnie z instrukcjami producenta silnika odno$nie
oleju napedowego.

| Silniki DEUTZ Tier 4i / COM IIIB z uktadem

o | oczyszczania spalin (EAT) wymagaja oleju
napedowego o ultra niskiej zawartosci siarki
(ULSD) — 15 ppm (czgsteczek na milion) lub
mniej. Paliwo o wyzszej zawartosci siarki
spowoduje problemy w funkcjonowaniu maszyny i
skroci okres eksploatacji jej komponentéw, czego
wynikiem moze by¢ uszkodzenie silnika.

Rys. Zbiornik paliwa
1. Rura wlewu

Whyltgczy¢ silnik. Przed zatankowaniem zewrze¢
(przycisnag) pistolet napetniajacy z nieizolowang
czescig walca, a podczas tankowania z rurg wlewu (1).

Nie wolno tankowa¢ przy wtaczonym silniku. Nie wolno
pali¢ i nalezy unika¢ rozlewania paliwa.

W zbiorniku miesci sie 260 litréw paliwa.

Zbiornik hydrauliczny - Sprawdz poziom ptynu

Ustaw walec na poziomej powierzchni i sprawdz, czy
poziom oleju we wzierniku (1) jest pomiedzy znakami
maks. i min.

Jezeli poziom jest za niski, dolej ptynu hydraulicznego
wymienionego w specyfikacji smarow.

Pomiedzy znakami min. i maks. miesci sie ok. 4 litry
(4,2 kwarty) ptynu.

Rys. Zbiornik hydrauliczny
1. Wziernik
2. Rura wlewu
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Rys. Zbiornik ptynu hydraulicznego
2. Korek wlewuffiltr odsgczania
3. Wziernik

Konserwacja — co 50 godzin

Co 50 godzin pracy (co tydzien)
Zaparkuj walec na poziomej powierzchni.
Podczas sprawdzania i regulowania walca silnik
musi by¢ wylgczony, a hamulec postojowy
wigczony, chyba ze zalecono inacze;.

Jesli silnik pracuje w pomieszczeniu, nalezy
zapewni¢ dobrg wentylacje (wyciag powietrza).
Ryzyko zatrucia tlenkiem wegla.

Filtr hydrauliczny — wymiana

Odkrec korek wlewu/filtr odsgczania (2) w gornej
czesci zbiornika tak, aby wyeliminowac nadcisnienie w
zbiorniku.

Odkrec filtr odsgczania (2) i sprawdz, czy nie jest
zatkany; powietrze musi przeptywac przez zakretke w
obu kierunkach bez przeszkod.

Jezeli przeptyw w ktérymkolwiek kierunku jest
zablokowany, oczy$¢ filtr niewielkg iloscig oleju
napedowego za pomocg sprezonego powietrza do
chwili odblokowania, lub wymien zakretke na nowa.

Podczas pracy ze sprezonym powietrzem no$ okulary
ochronne.

2018-02-08
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Oczysc¢ doktadnie przestrzen wokot filtra oleju.

€7 Wyjmij filtr oleju (1) i przekaz go najblizszej
Q é ekologicznej stacji usuwania odpadow. Jest to filtr
jednorazowego uzytku, ktérego si¢ nie czysci.

Pamietaj, aby stary pierscieh uszczelniajgcy nie
pozostat w uchwycie filtra, poniewaz moze to
spowodowac przeciek pomiedzy nowg i starg
uszczelka.

Dokfadnie oczy$¢ powierzchnie uszczelnienia uchwytu

Rys. Komora silnika filtra

1. Filtr ptynu hydraulicznego (x 1).
Na nowg uszczelke filtra natéz cienkg warstwe
Swiezego ptynu hydraulicznego. Mocno dokrec filtr
reka.
| Najpierw dokre¢ filtr do zetkniecia uszczelki z
o | mocowaniem filtra. Nastepnie obré¢ o dodatkowe
pot obrotu. Nie dokrecaj filtra zbyt mocno,
poniewaz moze to uszkodzi¢ uszczelke.

Uruchom silnik i sprawdz, czy nie ma przecieku ptynu
hydraulicznego z filtra. Sprawdz poziom ptynu
hydraulicznego we wzierniku (3) i w razie potrzeby
dole;j.
Jesli silnik pracuje w pomieszczeniu, nalezy zapewnié¢
dobrg wentylacje (wyciag powietrza). Ryzyko zatrucia
tlenkiem wegla.

@ Kaseta bebna — wymiana oleju

Ustaw walec na ptaskiej powierzchni tak, aby
wyztobienie (1) na wewnetrznej stronie bebna znalazto
sie naprzeciwko gornej czesci ramy bebna.

© 00 o0

Rys. Lewy bok bebna
1. Wyziobienie
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Rys. Lewy bok bebna
1. Korek wlewu
2. Korek spustowy
3. Wziernik

Umieé¢ zbiornik na ok. 5 litréw (1.3 galona) pod

korkiem spustowym (2).
Zachowaj ostroznos$¢, spuszczajac olej z bebna /
goracy olej z bebna. No$ rekawice i okulary ochronne.

4\ Zachowaj olej i przekaz go najblizszej
Q é ekologicznej stacji usuwania odpadéw.

Wyczys¢ i wykreé¢ korek napetniania (1) oraz korek
spustowy (2).

Odczekaj az caly olej sptynie. Wkre¢ korek spustowy i
napetnij nowym olejem syntetycznym zgodnie z
instrukcjami ktére znajdziesz w rozdziale "Kaseta
bebna - sprawdzanie poziomu oleju".

' Upewnij sie, ze w kasetach stosuje sie tylko
« | AtlasCopco Drum Oil 1000.

Powtdrz te procedure po przeciwnej stronie.

Opony, ci$nienie powietrza - Sruby kot -
dokrecanie

Sprawdz ci$nienie w oponach za pomocg manometru.

Jezeli opony wypetnione sg ptynem, zawoér powietrza
(1) musi by¢ w pozycji "godziny 12" podczas
pompowania.

Zalecane cisnienie: patrz dane techniczne.

Sprawdz ci$nienie w oponach.

' Podczas zmiany opon wazne jest, aby obie miaty
o | taki sam promien toczenia. Jest to niezbedne do
zapewnienia wlasciwego dziatania systemu

Rys. Kofa przeciwposlizgowego na tylnej osi.
1. Zawor powietrza
2. Sruby kot
Sprawdzi¢ moment dokrecenia srub kotowych (2);
powinien wynosi¢ 630 Nm (465 Ibf.ft).
Sprawdz oba kota i wszystkie nakretki. (Dotyczy to
jedynie nowych maszyn lub nowo zatozonych két).
Przed napompowaniem opon sprawdz instrukcje
bezpieczenstwa dotaczone do walca.
2018-02-08 4812159135_D.pdf
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Przektadnia bebna - wymiana oleju

Wytrzyj i wykrec¢ korki (1,2 i 3) i spus¢ olej do
odpowiedniego zbiornika o pojemnosci ok. 5,0 litrow
(5,3 kwarty).

Zatéz korek spustowy (1) i dolej oleju az do korka
poziomu (3), zgodnie z rozdziatem ,Przektadnia bebna
— Sprawdzanie poziomu oleju”.

Uzyj oleju przektadniowego zgodnie ze specyfikacjg
smarow.

Wyczysc¢ i wkre¢ korek poziomu (3) i korek napetniania
(2).
Rys. Przektadnia bebna

1. Korek spustowy

2. Korek napetniania
3. Korek poziomu

Ztacze skretu — dokrecanie

Przy pracujgcym silniku nikt nie powinien sie

znajdowac w poblizu ztgcza skretu. Ryzyko

zgniecenia w przypadku skretu. Przed

rozpoczeciem smarowania wytgcz silnik i wigcz
1 hamulec postojowy.

Do wyregulowania momentu obrotowego potrzebny
jest klucz dynamometryczny o zakresie pracy co
najmniej do 300 Nm.

Najtatwiejszy sposob okreslenia, czy masz ten typ

Rys. Ziacze skretu ztgcza skretnego, to sprawdzenie, czy ma na goérze
1. Nakretka (24 mm) nowy rodzaj nakretki (24 mm) (1), jak pokazano na
ilustracji.

Rzeczywisty moment obrotowy powinien wynosié
270 Nm, kiedy maszyna jest skierowana prosto do
przodu.
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Konserwacja — co 50 godzin

Co 50 godzin pracy (co tydzien)

Zaparkuj walec na poziomej powierzchni.
Podczas sprawdzania i regulowania walca silnik
musi by¢ wylgczony, a hamulec postojowy
wigczony, chyba ze zalecono inacze;.

Jesli silnik pracuje w pomieszczeniu, nalezy
zapewni¢ dobrg wentylacje (wyciag powietrza).
Ryzyko zatrucia tlenkiem wegla.

9,
Filtr powietrza
— sprawdz przewody i ztgczki

' Sprawdzié, czy zaciski weza pomiedzy obudowg
o | filtra i wezem zasysajgcym sg szczelne, a weze
sg hienaruszone. Sprawdzi¢ caty system wezy az
do silnika.

W razie potrzeby wymien, gdyz uszkodzone
przewody/zaciski przewodow mogg powaznie
uszkodzic¢ silnik.
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Rys. Lewy bok bebna
1. Wyztobienie

Rys. Lewy bok bebna
1. Korek wlewu
2. Korek spustowy

Konserwacja — 250 godz.

Co 250/750/1250/1750..... godzin pracy (co 3
miesigce)
Zaparkuj walec na poziomej powierzchni.
Podczas sprawdzania i regulowania walca silnik
musi by¢ wylgczony, a hamulec postojowy
wigczony, chyba Zze zalecono inacze;j.

Jesli silnik pracuje w pomieszczeniu, nalezy
zapewni¢ dobrg wentylacje (wyciag powietrza).
Ryzyko zatrucia tlenkiem wegla.

Kaseta bebna — Sprawdzenie poziomu oleju

Ustaw walec na ptaskiej powierzchni tak, aby
wyztobienie (1) na wewnetrznej stronie bebna znalazto
sie naprzeciwko gornej czesci ramy bebna.

Poziom oleju powinien teraz siegac wziernika (3).

W razie potrzeby zdejmij korek wlewu (1) i dolej oleju
do potowy wziernika (3).

Wyczys¢é magnetyczny korek wlewu (1) z wszystkich
pozostatosci metalu i ponownie go zatoz.

' Upewnij sie, ze w kasetach stosuje sie tylko
o | AtlasCopco Drum Oil 1000.

| Nie wlewaj zbyt duzo oleju — ryzyko przegrzania.

3. Wziernik
Teraz powtdrz te procedure po przeciwnej stronie
bebna.
2018-02-08 4812159135_D.pdf
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b@ Mechanizm réznicowy tylnej osi - Sprawdz
poziom oleju

Nigdy nie pracuj pod walcem, kiedy pracuje silnik.
Parkuj na ptaskiej nawierzchni. Zablokuj mocno kota.

]

/:

~
L

Wytrzyj i zdejmij korki poziomu (1) i sprawdz, czy
poziom oleju siega do dolnej krawedzi otworu korka.
Korki znajdujg sie z przodu lub z tytu tylnej osi.

Jezeli poziom jest za niski, zdejmij korek wlewu (2) i
dolej oleju do wtasciwego poziomu. Uzyj oleju
przektadniowego, patrz Specyfikacja smarow.

Wyczysc¢ i ponownie zatdz korek.

Rys. Kontrola poziomu - obudowa
mechanizmu réznicowego

1. Korki poziomu (x 3)

2. Korek wlewu

Przektadnia planetarna tylnej osi - Sprawdzi¢
poziom oleju

Ustaw walec tak, zeby korek poziomu (1) przekfadni
planetarnej znalazt sie w pozycji ,na godzinie 9” albo
,na godzinie 3.

Wyczysci¢ i zdjg¢ korek wlewu (1), sprawdzi¢, czy
poziom oleju siega do dolnej krawedzi otworu korka.
Jezeli poziom jest za niski, dola¢ oleju. Uzywac oleju
przektadniowego. Patrz specyfikacja smarowania.

Wyczyscic¢ i zatozy¢ ponownie korek.

Rys. Sprawdzenie poziomu - przektadnia Sprawdzi¢ poziom plynu w ten sam sposéb w drugie;

p'aqéfgﬁgk poziomu/wlewu przektadni planetarnej tylnej osi.
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Konserwacja — 250 godz.

Przektadnia bebna — Sprawdzenie poziomu oleju

Wyczys¢ obszar wokoto korka poziomu (1) i wkreé
korek.

Upewnij sie, czy poziom oleju siega do dolnej
krawedzi otworu korka.

Jezeli poziom jest za niski, dolej oleju. Uzyj oleju
przektadniowego zgodnie ze specyfikacjg smardw.

Wyczys¢ i zatdz ponownie korki.

Rys. Sprawdzenie poziomu oleju -
przektadnia bebna

1. korek poziomu

2. Korek napetniania

3. Korek spustowy

Chtodnica — sprawdzanie/czyszczenie

Sprawdz, czy powietrze swobodnie przeptywa przez
chtodnice (1), (2) i (3).

Wyczys¢ brudng chiodnice sprezonym powietrzem lub
strumieniem wody pod wysokim cisnieniem.

Odkreé¢ dwie sruby (5) i przechyl skraplacz do gory.
Przedmuchaj lub przeptucz chtodnice w kierunku

przeciwnym do kierunku przeptywu powietrza.

' Zachowaj ostrozno$¢ podczas uzywania myijki
o | wysokocisnieniowej — nie wolno trzymac dyszy
zbyt blisko chtodnicy.

Rys. Komora silnika

1. Chtodnica wody .. . . _—

2. Chtodnica powietrza Przed uzyciem sprezonego powietrza lub strumienia
3. Chiodnica ptynu hydraulicznego wody pod wysokim ci$nieniem nalezy zatozy¢ okulary
4. Skraplacz, klimatyzacja (opcja) ochronne.

5. Sruby (x 2)
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Rys. Beben, strona napedu
1. Element gumowy
2. Sruby mocujgce

Rysunek. Akumulatory

Elementy gumowe i Sruby mocujace —
sprawdzanie

Sprawdz wszystkie elementy gumowe (1) i wymien je
wszystkie, jezeli ponad 25% z nich z jednej strony
bebna ma pekniecia gtebsze niz 10-15 mm (0,4-0,6
cala).

Sprawdz, uzywajac ostrza noza lub ostrego
przedmiotu.

Sprawdz tez, czy wkrety mocujgce (2) sg dokrecone.

Akumulator
- Sprawdzanie stanu

Akumulatory sg szczelnie zamkniete i nie wymagajg
konserwaciji.

upewnic, ze w poblizu nie ma otwartego ognia.
Podczas tadowania akumulatora przez alternator
powstaje wybuchowy gaz.

ﬁ Podczas sprawdzania poziomu elektrolitu nalezy sie

Podczas odfgczania akumulatora najpierw odtgcz
przewdd ujemny. Podczas podigczania
akumulatora najpierw podtacz przewod dodatni.

Zaciski kabli powinny by¢ czyste i dokrecone.
Skorodowane zaciski kabli nalezy oczyscic i
nasmarowac wazeling kwasoodporna.

Whytrzyj wierzch akumulatora.
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Konserwacja — 250 godz.

Rys. Klimatyzacja
1. Weze obiegu czynnika chtodzacego
2. Element kondensujacy

O

==

Sy

Rys. Filtr osuszajgcy
1. Wziernik

Rys. Komora silnika
1. Skraplacz
2. Filtr osuszajacy
3. Sruby (x 2)

Klimatyzacja (opcjonalna)
- Kontrola

Sprawdzi¢ weze i potgczenia obiegu czynnika
chtodzgcego oraz upewnic sie, ze nie ma na nich
Sladdéw oleju, co moze oznaczac¢ wyciek czynnika
chtodzgcego.

Czynnik chtodniczy zawiera $rodek kontrastowy do
wykrywania nieszczelnosci w swietle ultrafioletowym.
Jezeli wokot potgczen widac silne odbarwienia,
oznacza to, ze potgczenia sg nieszczelne.

Automatyczne sterowanie temperaturg
(opcjonalnie) - inspekcja

W czasie pracy urzgdzenia otworz maske silnika i
sprawdz, korzystajgc z wziernika (1), czy w filtrze
osuszajgcym nie sg widoczne bagbelki powietrza.

Filtr znajduje sie po prawej stronie z przodu komory
silnika. Jezeli we wzierniku wida¢ pecherzyki, oznacza
to zbyt niski poziom czynnika chtodniczego. W takim
przypadku zatrzymaj maszyne. W przypadku
eksploatacji maszyny ze zbyt niskim poziomem
czynnika chtodniczego moze dojs¢ do jej uszkodzenia.

Jezeli wydajnos¢ chtodzenia znacznie zmalata, oczys¢
skraplacz (1), znajdujacy sie nad chtodnicami w
komorze silnika.

Odkre¢ dwie sruby (3) i przechyl skraplacz (1) do gory.
Oczys¢ takze jednostke chiodzenia w kabinie. Patrz

pod nagtéwkiem ,2000 godzin, klimatyzacja — przeglad
generalny”.
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Rys. Lewy bok bebna
1. Wyziobienie

Rys. Lewy bok bebna
1. Korek wlewu
2. Korek spustowy

Konserwacja — 500 godz.

Co 500/1500..... godzin pracy (co 6 miesiecy)
Zaparkuj walec na poziomej powierzchni.
Podczas sprawdzania i regulowania walca silnik
musi by¢ wylgczony, a hamulec postojowy
wigczony, chyba ze zalecono inacze;.

Jesli silnik pracuje w pomieszczeniu, nalezy
zapewni¢ dobrg wentylacje (wyciag powietrza).
Ryzyko zatrucia tlenkiem wegla.

Kaseta bebna — Sprawdzenie poziomu oleju

Ustaw walec na ptaskiej powierzchni tak, aby
wyztobienie (1) na wewnetrznej stronie bebna znalazto
sie naprzeciwko gornej czesci ramy bebna.

Poziom oleju powinien teraz siegac wziernika (3).

W razie potrzeby zdejmij korek wlewu (1) i dolej oleju
do potowy wziernika (3).

Wyczys$é magnetyczny korek wlewu (1) z wszystkich
pozostatosci metalu i ponownie go zatoz.

' Upewnij sie, ze w kasetach stosuje sie tylko
« | AtlasCopco Drum Oil 1000.

| Nie wlewaj zbyt duzo oleju — ryzyko przegrzania.

3. Wziernik
Teraz powtdrz te procedure po przeciwnej stronie
bebna.
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==

Rys. Oczyszczacz powietrza
1. Zaczepy

2. Pokrywa

3. Filtr gtéwny

4. Filtr zapasowy

5. Obudowa filtra

6. Zawor oddzielania pytu

Rys. Filtr powietrza
1. Filtr zapasowy

Filtr powietrza
Sprawdzanie — Wymien gtoéwny filtr powietrza

| Wymienh gtéwny filtr oczyszczacza powietrza,

o | jezelilampka ostrzegawcza na wyswietlaczu
zapala sie, kiedy silnik wysokoprezny dziata na
petnej predkosci.

Zwolnij zaczepy (1), wyciagnij pokrywe (2) i wyjmij filtr
gtéwny (3).

Nie zdejmowac filtra zapasowego (4).

Wyczysé filtr powietrza w razie potrzeby. Patrz
rozdziat Filtr powietrza — czyszczenie.

Podczas wymiany filtra gtdwnego (3) wtoz nowy filtr i
zamontuj filtr powietrza w odwrotnej kolejno$ci.

Sprawdz stan zaworu oddzielania pytu (6); wymien go
w razie potrzeby.

Podczas zaktadania obudowy nalezy sie upewnic, ze
zawor oddzielania pytu jest skierowany do dotu.

Filtr zapasowy - Wymiana

Wymien filtr zapasowy na nowy po co drugiej
wymianie gtdéwnego filtru.

Aby wymienic filtr zapasowy (1), nalezy wyciggna¢
stary filtr z obejmy, wiozy¢ nowy filtr i zmontowad filtr
powietrza w odwrotnej kolejnosci.

Wyczys¢ filtr powietrza w razie potrzeby. Patrz
rozdziat Filtr powietrza — czyszczenie.
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Filtr powietrza
— czyszczenie

Wytrzyj d ta obie st
w;}llortzgevef ceysta obie sTony Ty Wytrzyj wnetrze pokrywy (2) i obudowy filtra (5). Patrz

poprzedni rysunek.

Wytrzyj takze obie powierzchnie rury wylotowej; patrz
rysunek obok.

Wewnetrzna Zewnetrzna krawedz
krawedz rury rury wylotowe;j.
wylotowej.

' Sprawdzié, czy zaciski weza pomiedzy obudowg
o | filtra i wezem zasysajacym sg szczelne, a weze
$g nienaruszone. Sprawdzi¢ caty system wezy az
do silnika.
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b@ Mechanizm réznicowy tylnej osi - Sprawdz
poziom oleju

Nigdy nie pracuj pod walcem, kiedy pracuje silnik.
Parkuj na ptaskiej nawierzchni. Zablokuj mocno kota.

]

/:

~
L

Wytrzyj i zdejmij korki poziomu (1) i sprawdz, czy
poziom oleju siega do dolnej krawedzi otworu korka.
Korki znajdujg sie z przodu lub z tytu tylnej osi.

Jezeli poziom jest za niski, zdejmij korek wlewu (2) i
dolej oleju do wtasciwego poziomu. Uzyj oleju
przektadniowego, patrz Specyfikacja smarow.

Wyczysc¢ i ponownie zatdz korek.

Rys. Kontrola poziomu - obudowa
mechanizmu réznicowego

1. Korki poziomu (x 3)

2. Korek wlewu

Przektadnia planetarna tylnej osi - Sprawdzi¢
poziom oleju

Ustaw walec tak, zeby korek poziomu (1) przekfadni
planetarnej znalazt sie w pozycji ,na godzinie 9” albo
,na godzinie 3.

Wyczysci¢ i zdjg¢ korek wlewu (1), sprawdzi¢, czy
poziom oleju siega do dolnej krawedzi otworu korka.
Jezeli poziom jest za niski, dola¢ oleju. Uzywac oleju
przektadniowego. Patrz specyfikacja smarowania.

Wyczyscic¢ i zatozy¢ ponownie korek.

Rys. Sprawdzenie poziomu - przektadnia Sprawdzi¢ poziom plynu w ten sam sposéb w drugie;

p'aqéfgﬁgk poziomu/wlewu przektadni planetarnej tylnej osi.
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Przektadnia bebna — Sprawdzenie poziomu oleju

Wyczys¢ obszar wokoto korka poziomu (1) i wkreé
korek.

Upewnij sie, czy poziom oleju siega do dolnej
krawedzi otworu korka.

Jezeli poziom jest za niski, dolej oleju. Uzyj oleju
przektadniowego zgodnie ze specyfikacjg smardw.

Wyczys¢ i zatdz ponownie korki.

Rys. Sprawdzenie poziomu oleju -
przektadnia bebna

1. korek poziomu

2. Korek napetniania

3. Korek spustowy

Chtodnica — sprawdzanie/czyszczenie

Sprawdz, czy powietrze swobodnie przeptywa przez
chtodnice (1), (2) i (3).

Wyczys¢ brudng chiodnice sprezonym powietrzem lub
strumieniem wody pod wysokim cisnieniem.

Odkreé¢ dwie sruby (5) i przechyl skraplacz do gory.
Przedmuchaj lub przeptucz chtodnice w kierunku

przeciwnym do kierunku przeptywu powietrza.

' Zachowaj ostrozno$¢ podczas uzywania myijki
o | wysokocisnieniowej — nie wolno trzymac dyszy
zbyt blisko chtodnicy.

Rys. Komora silnika

1. Chtodnica wody .. . . _—

2. Chtodnica powietrza Przed uzyciem sprezonego powietrza lub strumienia
3. Chiodnica ptynu hydraulicznego wody pod wysokim ci$nieniem nalezy zatozy¢ okulary
4. Skraplacz, klimatyzacja (opcja) ochronne.

5. Sruby (x 2)
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Rys. Komora silnika
1. Filtr wstepny paliwa

Rys. Komora silnika
1. Filtr paliwa

Filtr wstepny paliwa — wymiana

W przypadku korzystania z urzgdzenia w
pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ dobrg
wentylacje (wyciag powietrza). Ryzyko zatrucia
tlenkiem wegla.

Informacje na temat wymiany filtra znajdujg sie w
instrukcji obstugi silnika, w rozdziale ,Uktad paliwowy”.

Wymiana filtra paliwa

Pod spdd podtdz pojemnik w celu zebrania paliwa,
ktére wyleje sie podczas wyjmowania filtra.

Wykre¢ filtr paliwa (1). Filtr jest jednorazowy i nie
mozna go czysci¢. Przekaz go do najblizszej
ekologicznej stacji usuwania odpadow.

4\ Spuszczony olej poddaé utylizacji zgodnie z
Qé zasadami ochrony $rodowiska.

Szczegotowe instrukcje dotyczgce terminow
« | wymiany filtra paliwa znajdujg sie w instrukgiji
obstugi silnika.

Uruchom silnik i sprawdz, czy filtr paliwa jest dobrze
dokrecony.

W przypadku korzystania z urzgdzenia w
pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié dobrg
wentylacje (wycigg powietrza). Ryzyko zatrucia
tlenkiem wegla.

UWAGA! Nowe filtry paliwa nie mogg by¢ fabrycznie
napetnione paliwem ze wzgledu na wymagania
odnosnie czystosci paliwa w uktadzie paliwowym.
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Maska, zawiasy — smarowanie

Nasmaruj zawiasy maski silnika (1) oraz prowadnice
suwakowe fotela operatora smarem; inne potgczenia i
elementy - olejem. Nasmaruj zawiasy kabiny smarem.
Patrz specyfikacja smarowania.

Rys. Pokrywa
1. Zawias

@ Silnik wysokoprezny — wymiana oleju i filtrow

Dostep do korka spustu oleju (1) najtatwiej jest
uzyskaé od spodu ramy ciggnika, od prawej strony.
Korek zamontowany jest w silniku i wyposazony w
waz spustowy.

Olej nalezy spuszczadé, gdy silnik jest ciepty. Umies¢
zbiornik o pojemnosci ok. 19 litrow (5 galonéw) pod
korkiem spustowym.

Wymien jednoczesnie filtr oleju silnikowego (2). Patrz
instrukcja obstugi silnika

Rys. Rama ciggnika
1. Korek spustowy

Podczas spuszczania gorgcych ptynéw i oleju nalezy
zachowaé szczeg6lng ostroznosé. Nalezy zatozy¢

rekawice i okulary ochronne.

&\ Przekaz spuszczony olej i filtr najblizszej
Qé ekologicznej stacji usuwania odpadéw.

Rys. Komora silnika
2. Filtr oleju
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Rysunek. tozysko fotela

1. Smarowniczka

2. Koto zebate

3. Lancuch ukfadu kierowniczego
4.Sruba regulacyjna

5. Pokrywa

6. Prowadnice slizgowe

7. Oznaczenie

tozysko fotela — smarowanie

Nalezy pamietac, ze fancuch jest wazng czescig
mechanizmu kierowniczego.

Zdejmij pokrywe (5), zeby uzyskac dostep do
smarowniczki (1). Nasmaruj tozysko obrotowe fotela
trzema suwami recznej smarownicy.

Oczysci¢ i nasmarowac tancuch (3) pomiedzy
siedzeniem a kolumng kierownicy.

Nasmarowac rowniez szyny przesuwu siedzenia (6).

Jezeli fancuch ma luz na kole zebatym (2), poluzowac
Sruby (4) i przesuna¢ kolumne kierownicy do przodu.
Dokrecic sruby i sprawdzi¢ naprezenie fancucha.

tancucha nie nalezy napina¢ zbyt mocno. Lancuch
powinien by¢ na tyle luzny, aby mozliwe byto jego
przesuniecie palcem wskazujgcym/kciukiem w bok o
10 mm (0,4 cala), w miejscu oznaczenia (7) na ramie
fotela. Zat6z na dole blokade tancucha.

| Jezeli regulacja siedzenia zaczyna by¢
o | utrudniona, smarowanie nalezy wykonywaé
czesciej niz podano w instrukciji.
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Rys. Zbiornik ptynu hydraulicznego
2. Korek wlewuffiltr odsgczania
3. Wziernik

Konserwacja — 1000 godzin

Po 1000 godz. roboczych (co rok)

Zaparkuj walec na poziomej powierzchni.
Podczas sprawdzania i regulowania walca silnik

musi by¢ wylgczony, a hamulec postojowy
wigczony, chyba ze zalecono inacze;.

Jesli silnik pracuje w pomieszczeniu, nalezy
zapewni¢ dobrg wentylacje (wyciag powietrza).
Ryzyko zatrucia tlenkiem wegla.

Filtr hydrauliczny — wymiana

Odkrec korek wlewu/filtr odsgczania (2) w gornej
czesci zbiornika tak, aby wyeliminowac nadcisnienie w
zbiorniku.

Odkrec filtr odsgczania (2) i sprawdz, czy nie jest
zatkany; powietrze musi przeptywac przez zakretke w
obu kierunkach bez przeszkod.

Jezeli przeptyw w ktérymkolwiek kierunku jest
zablokowany, oczy$¢ filtr niewielkg iloscig oleju
napedowego za pomocg sprezonego powietrza do
chwili odblokowania, lub wymien zakretke na nowa.

Podczas pracy ze sprezonym powietrzem no$ okulary
ochronne.
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Oczysc¢ doktadnie przestrzen wokot filtra oleju.

€7 Wyjmij filtr oleju (1) i przekaz go najblizszej
Q é ekologicznej stacji usuwania odpadow. Jest to filtr
jednorazowego uzytku, ktérego si¢ nie czysci.

Pamietaj, aby stary pierscieh uszczelniajgcy nie
pozostat w uchwycie filtra, poniewaz moze to
spowodowac przeciek pomiedzy nowg i starg
uszczelka.

Dokfadnie oczy$¢ powierzchnie uszczelnienia uchwytu

Rys. Komora silnika filtra

1. Filtr ptynu hydraulicznego (x 1).
Na nowg uszczelke filtra natéz cienkg warstwe
Swiezego ptynu hydraulicznego. Mocno dokrec filtr
reka.
| Najpierw dokre¢ filtr do zetkniecia uszczelki z
o | mocowaniem filtra. Nastepnie obré¢ o dodatkowe
pot obrotu. Nie dokrecaj filtra zbyt mocno,
poniewaz moze to uszkodzi¢ uszczelke.

Uruchom silnik i sprawdz, czy nie ma przecieku ptynu
hydraulicznego z filtra. Sprawdz poziom ptynu
hydraulicznego we wzierniku (3) i w razie potrzeby
dole;j.
Jesli silnik pracuje w pomieszczeniu, nalezy zapewnié¢
dobrg wentylacje (wyciag powietrza). Ryzyko zatrucia
tlenkiem wegla.

b@ Kaseta bebna — Sprawdzenie poziomu oleju

Ustaw walec na ptaskiej powierzchni tak, aby
wyztobienie (1) na wewnetrznej stronie bebna znalazto
sie naprzeciwko gornej czesci ramy bebna.

© 00 o0

Rys. Lewy bok bebna
1. Wyziobienie
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Rys. Lewy bok bebna
1. Korek wlewu
2. Korek spustowy
3. Wziernik

Rys. Oczyszczacz powietrza
1. Zaczepy

2. Pokrywa

3. Filtr gtéwny

4. Filtr zapasowy

5. Obudowa filtra

6. Zawér oddzielania pytu

Poziom oleju powinien teraz siega¢ wziernika (3).

W razie potrzeby zdejmij korek wlewu (1) i dolej oleju
do potowy wziernika (3).

Wyczys¢é magnetyczny korek wlewu (1) z wszystkich
pozostatosci metalu i ponownie go zatoz.

| Upewnij sie, Ze w kasetach stosuje sie tylko
o | AtlasCopco Drum Oil 1000.

' Nie wlewaj zbyt duzo oleju — ryzyko przegrzania.

Teraz powtorz te procedure po przeciwnej stronie
bebna.

Filtr powietrza
Sprawdzanie — Wymien gtoéwny filtr powietrza

| Wymienh gtéwny filtr oczyszczacza powietrza,

o | jezeli lampka ostrzegawcza na wyswietlaczu
zapala sie, kiedy silnik wysokoprezny dziata na
petnej predkosci.

Zwolnij zaczepy (1), wyciagnij pokrywe (2) i wyjmij filtr
gtéwny (3).

Nie zdejmowacg filtra zapasowego (4).

Wyczysc¢ filtr powietrza w razie potrzeby. Patrz
rozdziat Filtr powietrza — czyszczenie.

Podczas wymiany filtra gtdwnego (3) wtdz nowy filtr i
zamontuj filtr powietrza w odwrotnej kolejnosci.

Sprawdz stan zaworu oddzielania pytu (6); wymien go
w razie potrzeby.

Podczas zakfadania obudowy nalezy sie upewnic, ze
zawoér oddzielania pytu jest skierowany do dotu.
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==

Rys. Filtr powietrza
1. Filtr zapasowy

Wytrzyj do czysta obie strony rury
wylotowe;j.

Wewnetrzna Zewnetrzna krawedz
krawedz rury rury wylotowej.
wylotowe;j.

Filtr zapasowy - Wymiana

Wymien filtr zapasowy na nowy po co drugiej
wymianie gtébwnego filtru.

Aby wymienic filtr zapasowy (1), nalezy wyciggnac¢
stary filtr z obejmy, wiozy¢ nowy filtr i zmontowac filtr
powietrza w odwrotnej kolejnosci.

Wyczysé filtr powietrza w razie potrzeby. Patrz
rozdziat Filtr powietrza — czyszczenie.

Filtr powietrza
— czyszczenie

Wytrzyj wnetrze pokrywy (2) i obudowy filtra (5). Patrz
poprzedni rysunek.

Wytrzyj takze obie powierzchnie rury wylotowej; patrz
rysunek obok.

Sprawdzi¢, czy zaciski weza pomiedzy obudowg
filtra i wezem zasysajgcym sg szczelne, a weze
sg nienaruszone. Sprawdzi¢ caty system wezy az
do silnika.
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Rys. Spad tylnej osi

1. Korki poziomu/wlewu (x 3)
2. Korki spustowe (x 3)

3. Korki wlewu (x x)

Rys. Przektadnia planetarna/miejsce
oprozniania
1. Korek

Mechanizm réznicowy tylnej osi — wymiana oleju

Nigdy nie pracuj pod walcem, kiedy silnik jest
wiaczony. Parkuj na ptaskiej nawierzchni. Bezpiecznie
zablokuj kota.

Wytrzyj do czysta i wykre¢ trzy korki poziomu/wlewu
(1) i (3) oraz wszystkie trzy korki spustowe (2). Korki
poziomu/wlewu znajdujg sie z przodu i z tytu osi, a
korki spustowe od spodu i z tytu. Spus¢ olej do
pojemnika. Objetos¢ oleju to okoto 12,5 litréw (13,2
kwarty).

4\ Spuszczony olej poddaé utylizacji zgodnie z
Q é zasadami ochrony srodowiska.

Zatoéz ponownie korki spustowe i dolej Swiezego oleju
do osiggniecia odpowiedniego poziomu. Zatéz
ponownie korki poziomu/wlewu. Uzyj oleju
przektadniowego, patrz Specyfikacja smardow.

Przektadnia planetarna tylnej osi - wymiana oleju

Ustawi¢ walec z korkiem (1) w najnizszej pozycji.

Wyczyscié, odkreci¢ korek (1) i odprowadzi¢ olej do
odpowiedniego pojemnika. Objetosc¢ oleju to okoto
1,85 litra (1,95 kwarty).

& Olej nalezy przekazaé do najblizszej stacji
Q usuwania odpadow.
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Rys. Przektadnia planetarna/miejsce
napetniania
1. Korek

Rys. Przektadnia bebna
1. Korek spustowy
2. Korek napetniania
3. Korek poziomu

Ustaw walec tak, zeby korek (1) przektadni planetarnej
znalazt sie w pozycji ,na godzinie 9” albo ,nha godzinie
3"

Napetni¢ olejem do nizszej krawedzi otworu. Uzywac
oleju przektadniowego. Patrz specyfikacja smarowania.
Wyczyscic¢ i zatozy¢ ponownie korek.

Sprawdzi¢ poziom ptynu w ten sam sposob w drugiej
przektadni planetarnej tylnej osi.

Przektadnia bebna - wymiana oleju

Wytrzyj i wykre¢ korki (1,2 i 3) i spus¢ olej do
odpowiedniego zbiornika o pojemnosci ok. 5,0 litrow
(5,3 kwarty).

Zatéz korek spustowy (1) i dolej oleju az do korka
poziomu (3), zgodnie z rozdziatem ,Przektadnia bebna
— Sprawdzanie poziomu oleju”.

Uzyj oleju przektadniowego zgodnie ze specyfikacjg
smarow.

Wyczysc¢ i wkre¢ korek poziomu (3) i korek napetniania
(2).
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Chtodnica — sprawdzanie/czyszczenie

Sprawdz, czy powietrze swobodnie przeptywa przez
chtodnice (1), (2) i (3).

Wyczys¢ brudng chiodnice sprezonym powietrzem lub
strumieniem wody pod wysokim cisnieniem.

Odkreé dwie sruby (5) i przechyl skraplacz do gory.
Przedmuchaj lub przeptucz chtodnice w kierunku

przeciwnym do kierunku przeptywu powietrza.

' Zachowaj ostrozno$¢ podczas uzywania myijki
o | wysokocisnieniowej — nie wolno trzymac dyszy
zbyt blisko chtodnicy.

Rys. Komora silnika

1. Chtodnica wody L . . _—

2. Chtodnica powietrza Przed uzyciem sprezonego powietrza lub strumienia
3. Chiodnica ptynu hydraulicznego wody pod wysokim cisnieniem nalezy zatozy¢ okulary
4. Skraplacz, klimatyzacja (opcja) ochronne.

5. Sruby (x 2)

Hﬁ Filtr wstepny paliwa — wymiana

W przypadku korzystania z urzgdzenia w
pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ dobrg
wentylacje (wycigg powietrza). Ryzyko zatrucia
tlenkiem wegla.

1 Informacje na temat wymiany filtra znajdujg sie w
instrukcji obstugi silnika, w rozdziale ,Ukfad paliwowy”.

Rys. Komora silnika
1. Filtr wstepny paliwa
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=" Wymiana filtra paliwa

Pod spdd podtdz pojemnik w celu zebrania paliwa,
ktore wyleje sie podczas wyjmowania filtra.

Wykrec filtr paliwa (1). Filtr jest jednorazowy i nie
mozna go czysci¢. Przekaz go do najblizszej
ekologicznej stacji usuwania odpadow.

47 Spuszczony olej poddaé utylizacji zgodnie z
Q é zasadami ochrony $rodowiska.
!

Szczegdbtowe instrukcje dotyczace termindw
1 « | wymiany filtra paliwa znajdujg sie w instrukcji
obstugi silnika.

Rys. Komora silnika
1. Filtr paliwa
Uruchom silnik i sprawdz, czy filtr paliwa jest dobrze
dokrecony.

W przypadku korzystania z urzgdzenia w
pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ dobrg
wentylacje (wyciag powietrza). Ryzyko zatrucia
tlenkiem wegla.

UWAGA! Nowe filtry paliwa nie mogg byc¢ fabrycznie
napetnione paliwem ze wzgledu na wymagania
odnosnie czystosci paliwa w uktadzie paliwowym.
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N, Silnik wysokoprezny — wymiana oleju i filtrow

Dostep do korka spustu oleju (1) najtatwiej jest
uzyskaé od spodu ramy ciggnika, od prawej strony.
Korek zamontowany jest w silniku i wyposazony w
wagz spustowy.

Olej nalezy spuszczac, gdy silnik jest ciepty. Umie$¢
zbiornik o pojemnoéci ok. 19 litrow (5 galonéw) pod
korkiem spustowym.

Wymien jednoczesnie filtr oleju silnikowego (2). Patrz
instrukcja obstugi silnika

Rys. Rama ciggnika
1. Korek spustowy

Podczas spuszczania gorgcych ptyndw i oleju nalezy
zachowaé szczegolng ostroznos¢. Nalezy zatozy¢

rekawice i okulary ochronne.

&\ Przekaz spuszczony olej i filtr najblizszej
Q <9 ekologicznej stacji usuwania odpadow.

Rys. Komora silnika
2. Filtr oleju
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Rysunek. tozysko fotela

1. Smarowniczka

2. Koto zebate

3. Lancuch ukfadu kierowniczego
4.Sruba regulacyjna

5. Pokrywa

6. Prowadnice $lizgowe

7. Oznaczenie

Rys. Prawa strona spodu maszyny
1. Kurek spustowy
2. Korek

tozysko fotela — smarowanie

Nalezy pamietac, ze fancuch jest wazng czescig
mechanizmu kierowniczego.

Zdejmij pokrywe (5), zeby uzyskac dostep do
smarowniczki (1). Nasmaruj tozysko obrotowe fotela
trzema suwami recznej smarownicy.

Oczysci¢ i nasmarowac tancuch (3) pomiedzy
siedzeniem a kolumng kierownicy.

Nasmarowac rowniez szyny przesuwu siedzenia (6).

Jezeli fancuch ma luz na kole zebatym (2), poluzowac
Sruby (4) i przesuna¢ kolumne kierownicy do przodu.
Dokrecic sruby i sprawdzi¢ naprezenie fancucha.

tancucha nie nalezy napina¢ zbyt mocno. Lancuch
powinien by¢ na tyle luzny, aby mozliwe byto jego
przesuniecie palcem wskazujgcym/kciukiem w bok o
10 mm (0,4 cala), w miejscu oznaczenia (7) na ramie
fotela. Zat6z na dole blokade tancucha.

| Jezeli regulacja siedzenia zaczyna by¢
o | utrudniona, smarowanie nalezy wykonywaé
czesciej niz podano w instrukciji.

Zbiornik hydrauliczny — opréznianie

Kondensat ze zbiornika hydraulicznego spuszczany
jest przez zawér spustowy (1).

Oproznij walec po dtuzszym okresie nieuzywania, np.
po nocy. Osuszanie wykonaj w nastepujgcy sposéb:

Wyjmij korek spustowy (2).
Umieé¢ pojemnik pod zaworem.

Otworz zawor (1) i pozwal sptyng¢ catemu
kondensatowi.

Zamknij zawor spustowy.

Zatoz ponownie korek.
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Rys. Prawa strona spodu maszyny
1. Korek spustowy
2. Kurek spustowy

Rys. Kabina

Zbiornik paliwa — opréznianie (opcja)

Woda oraz osad w zbiorniku paliwa sg usuwane przez

korek spustowy, znajdujgcy sie w dolnej czesci

zbiornika paliwa.

' Zachowaj ostrozno$é¢ podczas oprézniania. Nie

o | upusc¢ korka, w przeciwnym wypadku wycieknie
cate paliwo.

Oproznij walec po diuzszym okresie nieuzywania, np.
po nocy. Poziom paliwa powinien by¢ mozliwie
najnizszy.

Walec powinien stac tg strong nieco nizej, tak aby
woda i osady zebraty sie w poblizu zaworu

spustowego (1). Osuszanie wykonaj w nastepujacy
sposob:

Umies¢ pojemnik pod zaworem (1).
Poluzuj korek spustowy (1). Nastepnie otworz kurek
spustowy (2) i spuszczaj wode i osady do momentu,

az zacznie wyptywac czysty olej napedowy. Zamknij
kurek spustowy i dokre¢ korek.

Klimatyzacja (opcjonalnie)
Filtr Swiezego powietrza - wymiana

Uzyj drabinki, aby dosiegnac¢ filtra (1). Do filtra mozna
sie tez dostac przez prawe okno kabiny.

Filtr Swiezego powietrza (1) jest umieszczony z przodu
kabiny.

Odkrec trzy Sruby (2) i zdejmij pokrywe
zabezpieczajaca.

;- giltrbé\/\ziegt)%go powietrza (x 2) Wyjmij dwa wkiady filtra powietrza i zastap nowymi.
. Sruby (x
Jezeli maszyna pracuje w zakurzonym Srodowisku,
niezbedna moze by¢ czestsza wymiana wktadow.
2018-02-08 4812159135_D.pdf
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Ztgcze skretu — dokrecanie

Przy pracujgcym silniku nikt nie powinien sie
znajdowac w poblizu ztgcza skretu. Ryzyko
zgniecenia w przypadku skretu. Przed
rozpoczeciem smarowania wytgcz silnik i wtgcz
hamulec postojowy.

Do wyregulowania momentu obrotowego potrzebny
jest klucz dynamometryczny o zakresie pracy co
najmniej do 300 Nm.

Najtatwiejszy sposob okreslenia, czy masz ten typ

Rys. Zigcze skretu ztgcza skretnego, to sprawdzenie, czy ma na goérze
1. Nakretka (24 mm) nowy rodzaj nakretki (24 mm) (1), jak pokazano na
ilustracji.

Rzeczywisty moment obrotowy powinien wynosié
270 Nm, kiedy maszyna jest skierowana prosto do
przodu.
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Konserwacja — 2000 godzin

Po 2000 godz. roboczych (co 2 lata)

Zaparkuj walec na poziomej powierzchni.
Podczas sprawdzania i regulowania walca silnik

musi by¢ wylgczony, a hamulec postojowy
wigczony, chyba ze zalecono inacze;.

Jesli silnik pracuje w pomieszczeniu, nalezy
zapewni¢ dobrg wentylacje (wyciag powietrza).
Ryzyko zatrucia tlenkiem wegla.

L
IQ' Zbiornik hydrauliczny - wymiana oleju

Przygotuj zbiornik na zuzyty ptyn. Zbiornik powinien
pomiesci¢ co najmniej 60 litrow (16 galondw).
Podczas oprézniania gorgcego ptynu hydraulicznego
nalezy postepowac zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa. Nalezy zatozy¢ rekawice i okulary
ochronne.

Odpowiednim pojemnikiem moze byc¢ pusta beczka po

oleju lub podobny zbiornik, umieszczony obok walca.

=7 2 Po zdjeciu korka (2) i otwarciu kurka spustowego (1)
A olej sptywa przez kurek spustowy do pojemnika.

Rys. Prawa strona spodu maszyny Zachowaj olej i przekaz go najblizszej

1. Kurek 9
. Kure spustowy i i i i A
o Korok Q ekologicznej stacji usuwania odpadow.

Napetnij Swiezym ptynem hydraulicznym zgodnie z
instrukcjg w rozdziale "Zbiornik hydrauliczny - sprawdz
poziom oleju”. Wymien jednoczesnie filtry ptynu
hydraulicznego.

Uruchom silnik i sprawdz r6zne funkcje uktadu
hydraulicznego.

Sprawdz poziom oleju i w razie potrzeby dole;.
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Rys. Zbiornik ptynu hydraulicznego
2. Korek wlewuffiltr odsgczania
3. Wziernik

Filtr hydrauliczny — wymiana

Odkrec korek wlewu/filtr odsgczania (2) w gorne;j
czesci zbiornika tak, aby wyeliminowac nadcisnienie w
zbiorniku.

Odkre¢ filtr odsgczania (2) i sprawdz, czy nie jest
zatkany; powietrze musi przeptywac przez zakretke w
obu kierunkach bez przeszkod.

Jezeli przeptyw w ktérymkolwiek kierunku jest
zablokowany, oczysc¢ filtr niewielkg iloscig oleju
napedowego za pomocg sprezonego powietrza do
chwili odblokowania, lub wymienh zakretke na nowa.

Podczas pracy ze sprezonym powietrzem no$ okulary
ochronne.
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Oczys¢ dokfadnie przestrzen wokdt filtra oleju.

& Wyjmij filtr oleju (1) i przekaz go najblizszej
Q <9 ekologicznej stacji usuwania odpadoéw. Jest to filtr
jednorazowego uzytku, ktérego sie nie czysci.

' Pamietaj, aby stary pierscien uszczelniajgcy nie
o | pozostat w uchwycie filtra, poniewaz moze to
spowodowac przeciek pomiedzy nowsq i starg
uszczelka.

Dokfadnie oczy$¢ powierzchnie uszczelnienia uchwytu

Rys. Komora silnika filtra

1. Filtr ptynu hydraulicznego (x 1).

Na nowg uszczelke filtra natéz cienkg warstwe

Swiezego ptynu hydraulicznego. Mocno dokrec filtr

reka.

| Najpierw dokrec filtr do zetkniecia uszczelki z

o | mocowaniem filtra. Nastepnie obré¢ o dodatkowe
pot obrotu. Nie dokrecaj filtra zbyt mocno,
poniewaz moze to uszkodzi¢ uszczelke.

Uruchom silnik i sprawdz, czy nie ma przecieku ptynu
hydraulicznego z filtra. Sprawdz poziom piynu
hydraulicznego we wzierniku (3) i w razie potrzeby

dole;j.
Jesli silnik pracuje w pomieszczeniu, nalezy zapewnié
dobra wentylacje (wyciag powietrza). Ryzyko zatrucia
tlenkiem wegla.
g Kaseta bebna — wymiana oleju

Ustaw walec na ptaskiej powierzchni tak, aby
wyztobienie (1) na wewnetrznej stronie bebna znalazto
sie naprzeciwko gornej czesci ramy bebna.

©o0oo0o0

Rys. Lewy bok bebna
1. Wyziobienie
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b\ /)

Rys. Lewy bok bebna
1. Korek wlewu
2. Korek spustowy
3. Wziernik

Rys. Przektadnia bebna
1. Korek spustowy
2. Korek napetniania
3. Korek poziomu

Umies¢ zbiornik na ok. 5 litréw (1.3 galona) pod

korkiem spustowym (2).
Zachowaj ostroznos$¢, spuszczajac olej z bebna /
goracy olej z bebna. Nos rekawice i okulary ochronne.

4\ Zachowaj olej i przekaz go najblizszej
Q é ekologicznej stacji usuwania odpaddw.

Wyczys¢ i wykreé korek napetniania (1) oraz korek
spustowy (2).

Odczekaj az caty olej sptynie. Wkrec korek spustowy i
napetnij nowym olejem syntetycznym zgodnie z
instrukcjami ktoére znajdziesz w rozdziale "Kaseta
bebna - sprawdzanie poziomu oleju".

| Upewnij sie, ze w kasetach stosuje sie tylko
« | AtlasCopco Drum Oil 1000.

Powtdrz te procedure po przeciwnej stronie.

Przektadnia bebna - wymiana oleju

Wytrzyj i wykrec€ korki (1,2 i 3) i spusc¢ olej do
odpowiedniego zbiornika o pojemnosci ok. 5,0 litréw
(5,3 kwarty).

Zatéz korek spustowy (1) i dolej oleju az do korka
poziomu (3), zgodnie z rozdziatem ,Przektadnia bebna
— Sprawdzanie poziomu oleju”.

Uzyj oleju przektadniowego zgodnie ze specyfikacjg
smaréw.

Wyczysc¢ i wkre¢ korek poziomu (3) i korek napetniania

(2)
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==

Rys. Oczyszczacz powietrza
1. Zaczepy

2. Pokrywa

3. Filtr gtéwny

4. Filtr zapasowy

5. Obudowa filtra

6. Zawér oddzielania pytu

==

Rys. Filtr powietrza
1. Filtr zapasowy

Filtr powietrza
Sprawdzanie — Wymien gtoéwny filtr powietrza

| Wymienh gtéwny filtr oczyszczacza powietrza,

o | jezeli lampka ostrzegawcza na wyswietlaczu
zapala sie, kiedy silnik wysokoprezny dziata na
petnej predkosci.

Zwolnij zaczepy (1), wyciggnij pokrywe (2) i wyjmij filtr
gtéwny (3).

Nie zdejmowacg filtra zapasowego (4).

Wyczysé filtr powietrza w razie potrzeby. Patrz
rozdziat Filtr powietrza — czyszczenie.

Podczas wymiany filtra gtdwnego (3) wtdz nowy filtr i
zamontuj filtr powietrza w odwrotnej kolejnosci.

Sprawdz stan zaworu oddzielania pytu (6); wymien go
w razie potrzeby.

Podczas zakfadania obudowy nalezy sie upewnic, ze
zawoér oddzielania pytu jest skierowany do dotu.

Filtr zapasowy - Wymiana

Wymien filtr zapasowy na nowy po co drugiej
wymianie gtdwnego filtru.

Aby wymienic filtr zapasowy (1), nalezy wyciggng¢
stary filtr z obejmy, witozy¢ nowy filtr i zmontowad filtr
powietrza w odwrotnej kolejnosci.

Wyczys¢ filtr powietrza w razie potrzeby. Patrz
rozdziat Filtr powietrza — czyszczenie.

2018-02-08
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Filtr powietrza
— czyszczenie

Wytrzyj d ta obie st
W)X(;tzg\fvejo ceysia obie sTony Ty Wytrzyj wnetrze pokrywy (2) i obudowy filtra (5). Patrz

poprzedni rysunek.

Wytrzyj takze obie powierzchnie rury wylotowej; patrz
rysunek obok.

Wewnetrzna Zewnetrzna krawedz
krawedz rury rury wylotowej.
wylotowe;j.

Sprawdzié, czy zaciski weza pomiedzy obudowag
filtra i wezem zasysajgcym sg szczelne, a weze
sg nienaruszone. Sprawdzi¢ caty system wezy az
do silnika.

Przektadnia planetarna tylnej osi - wymiana oleju

Ustawi¢ walec z korkiem (1) w najnizszej pozycji.

Wyczysci¢, odkreci¢ korek (1) i odprowadzic olej do
odpowiedniego pojemnika. Objetos¢ oleju to okoto
1,85 litra (1,95 kwarty).

Olej nalezy przekaza¢ do najblizszej stacji

9y
Qé usuwania odpadow.

Rys. Przektadnia planetarna/miejsce
oprézniania

1. Korek
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Rys. Przektadnia planetarna/miejsce
napetniania
1. Korek

Rys. Spdd tylnej osi

1. Korki poziomu/wlewu (x 3)
2. Korki spustowe (x 3)

3. Korki wlewu (x x)

Ustaw walec tak, zeby korek (1) przektadni planetarne;j
znalazt sie w pozycji ,na godzinie 9” albo ,na godzinie
3"

Napetni¢ olejem do nizszej krawedzi otworu. Uzywac
oleju przektadniowego. Patrz specyfikacja smarowania.

Wyczysci¢ i zatozy¢ ponownie korek.

Sprawdzi¢ poziom ptynu w ten sam sposéb w drugiej
przekfadni planetarnej tylnej osi.

Mechanizm roéznicowy tylnej osi — wymiana oleju

Nigdy nie pracuj pod walcem, kiedy silnik jest
wiaczony. Parkuj na ptaskiej nawierzchni. Bezpiecznie
zablokuj kota.

Wytrzyj do czysta i wykre¢ trzy korki poziomu/wlewu
(1) i (3) oraz wszystkie trzy korki spustowe (2). Korki
poziomu/wlewu znajdujg sie z przodu i z tytu osi, a
korki spustowe od spodu i z tytu. Spus¢ olej do
pojemnika. Objetos¢ oleju to okoto 12,5 litréw (13,2
kwarty).

4\ Spuszczony olej poddaé utylizacji zgodnie z
Q <9 zasadami ochrony srodowiska.

Zatéz ponownie korki spustowe i dolej Swiezego oleju
do osiggniecia odpowiedniego poziomu. Zatéz
ponownie korki poziomu/wlewu. Uzyj oleju
przektadniowego, patrz Specyfikacja smarow.
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Chtodnica — sprawdzanie/czyszczenie

Sprawdz, czy powietrze swobodnie przeptywa przez
chtodnice (1), (2) i (3).

Wyczys¢ brudna chiodnice sprezonym powietrzem lub
strumieniem wody pod wysokim cisnieniem.

Odkre¢ dwie $ruby (5) i przechyl skraplacz do géry.
Przedmuchaj lub przeptucz chtodnice w kierunku

przeciwnym do Kierunku przeptywu powietrza.

| Zachowaj ostrozno$é podczas uzywania myijki
o | wysokocisnieniowej — nie wolno trzymac dyszy
zbyt blisko chtodnicy.

Rys. Komora silnika

1. Chtodnica wody .. . . _—

2. Chtodnica powietrza Przed uzyciem sprezonego powietrza lub strumienia
3. Chitodnica ptynu hydraulicznego wody pod wysokim cisnieniem nalezy zatozyé¢ okulary
4. Skraplacz, klimatyzacja (opcja) ochronne.

5. Sruby (x 2)

Bﬁ Filtr wstepny paliwa — wymiana

W przypadku korzystania z urzgdzenia w
pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ dobrg
wentylacje (wyciag powietrza). Ryzyko zatrucia
tlenkiem wegla.

1 Informacje na temat wymiany filtra znajdujg sie w
instrukcji obstugi silnika, w rozdziale ,Ukfad paliwowy”.

Rys. Komora silnika
1. Filtr wstepny paliwa
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=1 Wymiana filtra paliwa

Pod spdd podtdéz pojemnik w celu zebrania paliwa,
ktére wyleje sie podczas wyjmowania filtra.

Wykrec filtr paliwa (1). Filtr jest jednorazowy i nie
mozna go czysci¢. Przekaz go do najblizszej
ekologicznej stacji usuwania odpaddw.

&7 Spuszczony olej poddaé utylizacji zgodnie z
Q é zasadami ochrony Srodowiska.
!

Szczegdbtowe instrukcje dotyczace termindw
1 - | wymiany filtra paliwa znajdujg sig¢ w instrukc;ji
obstugi silnika.

Rys. Komora silnika
1. Filtr paliwa

Uruchom silnik i sprawdz, czy filtr paliwa jest dobrze
dokrecony.

W przypadku korzystania z urzgdzenia w
pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ dobrg
wentylacje (wycigg powietrza). Ryzyko zatrucia
tlenkiem wegla.

UWAGA! Nowe filtry paliwa nie moga byc¢ fabrycznie
napetnione paliwem ze wzgledu na wymagania
odnosnie czystosci paliwa w uktadzie paliwowym.
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N, Silnik wysokoprezny — wymiana oleju i filtrow

Dostep do korka spustu oleju (1) najtatwiej jest
uzyskac od spodu ramy ciggnika, od prawej strony.
Korek zamontowany jest w silniku i wyposazony w
waz spustowy.

Olej nalezy spuszczac, gdy silnik jest ciepty. Umiesc
zbiornik o pojemnosci ok. 19 litréw (5 galondéw) pod
korkiem spustowym.

Wymien jednoczesnie filtr oleju silnikowego (2). Patrz
instrukcja obstugi silnika

Rys. Rama ciggnika
1. Korek spustowy

Podczas spuszczania gorgcych ptynéw i oleju nalezy
zachowaé szczegolng ostroznos¢. Nalezy zatozy¢
rekawice i okulary ochronne.

& Przekaz spuszczony olej i filtr najblizszej
Q é ekologicznej stacji usuwania odpadow.

Rys. Komora silnika
2. Filtr oleju
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Rysunek. tozysko fotela

1. Smarowniczka

2. Koto zebate

3. tancuch ukfadu kierowniczego
4.Sruba regulacyjna

5. Pokrywa

6. Prowadnice slizgowe

7. Oznaczenie

Rys. Prawa strona spodu maszyny
1. Kurek spustowy
2. Korek

tozysko fotela — smarowanie

' Nalezy pamietac, ze fancuch jest wazng czescig
o | mechanizmu kierowniczego.

Zdejmij pokrywe (5), zeby uzyskac¢ dostep do
smarowniczki (1). Nasmaruj tozysko obrotowe fotela
trzema suwami recznej smarownicy.

Oczysci¢ i nasmarowac tancuch (3) pomiedzy
siedzeniem a kolumng kierownicy.

Nasmarowac réwniez szyny przesuwu siedzenia (6).

Jezeli tancuch ma luz na kole zebatym (2), poluzowac
Sruby (4) i przesunag¢ kolumne kierownicy do przodu.
Dokreci¢ sruby i sprawdzi¢ naprezenie fancucha.

tancucha nie nalezy napina¢ zbyt mocno. tancuch
powinien by¢ na tyle luzny, aby mozliwe byto jego
przesuniecie palcem wskazujgcym/kciukiem w bok o
10 mm (0,4 cala), w miejscu oznaczenia (7) na ramie
fotela. Zat6z na dole blokade tahcucha.

' Jezeli regulacja siedzenia zaczyna by¢
o | utrudniona, smarowanie nalezy wykonywac
czesciej niz podano w instrukgciji.

Zbiornik hydrauliczny — opréznianie

Kondensat ze zbiornika hydraulicznego spuszczany
jest przez zawér spustowy (1).

Oproznij walec po diuzszym okresie nieuzywania, np.
po nocy. Osuszanie wykonaj w nastepujgcy sposob:

Wyjmij korek spustowy (2).
Umieé¢ pojemnik pod zaworem.

Otworz zawor (1) i pozwdl sptyngé catemu
kondensatowi.

Zamknij zawor spustowy.

Zatdz ponownie korek.
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1. Korek spustowy
2. Kurek spustowy

Rys. Kabina
1. Filtr Swiezego powietrza (x 2)
2. Sruby (x 3)

Zbiornik paliwa — oproznianie (opcja)

Woda oraz osad w zbiorniku paliwa sg usuwane przez

korek spustowy, znajdujgcy sie w dolnej czesci

zbiornika paliwa.

| Zachowaj ostrozno$¢ podczas oprézniania. Nie

o | upusc korka, w przeciwnym wypadku wycieknie
cate paliwo.

Oproznij walec po dtuzszym okresie nieuzywania, np.
po nocy. Poziom paliwa powinien by¢ mozliwie
najnizszy.

Walec powinien sta¢ tg strong nieco nizej, tak aby
woda i osady zebraty sie w poblizu zaworu
spustowego (1). Osuszanie wykonaj w nastepujacy
sposob:

Umies¢ pojemnik pod zaworem (1).

Poluzuj korek spustowy (1). Nastepnie otworz kurek
spustowy (2) i spuszczaj wode i osady do momentu,
az zacznie wyptywac czysty olej napedowy. Zamknij
kurek spustowy i dokre¢ korek.

Klimatyzacja (opcjonalnie)
Filtr Swiezego powietrza - wymiana

Uzyj drabinki, aby dosiegnac filtra (1). Do filtra mozna
sie tez dostac¢ przez prawe okno kabiny.

Filtr Swiezego powietrza (1) jest umieszczony z przodu
kabiny.

Odkrec trzy Sruby (2) i zdejmij pokrywe
zabezpieczajaca.

Wyjmij dwa wkitady filtra powietrza i zastgp nowymi.

Jezeli maszyna pracuje w zakurzonym srodowisku,
niezbedna moze by¢ czestsza wymiana wktadow.
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Rys. Komora silnika
1. Skraplacz

Rys. Filtr osuszajgcy w komorze silnika
1. Wziernik
2. Wskaznik wilgoci

Automatyczne sterowanie temperaturg
(opcjonalne)
- sprawdzenie

W celu zapewnienia dtugotrwatej eksploatacji
wymagane sg regularne inspekcje i konserwacije.

Oczys¢ caty kurz ze skraplacza (1), uzywajgc do tego
sprezonego powietrza. Dmuchaj od spodu.

| Strumien powietrza moze zniszczy¢ kryzy
« | elementu, jezeli bedzie zbyt silny.

Podczas pracy ze sprezonym powietrzem no$ okulary
ochronne.

Sprawdz mocowanie elementu skraplacza.

Filtr osuszajgcy - sprawdzenie

W czasie pracy urzgdzenia otworz maske silnika i
sprawdz, korzystajgc z wziernika (1), czy w filtrze
osuszajgcym nie sg widoczne babelki powietrza.
Jezeli we wzierniku widaé pecherzyki, oznacza to zbyt
niski poziom czynnika chtodniczego. W takim
przypadku zatrzymaj maszyne. W przypadku
eksploatacji maszyny ze zbyt niskim poziomem
czynnika chtodniczego moze dojs¢ do jej uszkodzenia.

Sprawdz wskaznik wilgoci (2). Powinien by¢ on
niebieski. Jesli jest bezowy, wklad osuszacza
powinien zostac wymieniony przez autoryzowang

_..,
=
3

«D

> B > b

Jezeli urzadzenie bedzie dziata¢ z niewystarczajgca
iloscig czynnika chtodniczego, dojdzie do uszkodzenia
sprezarki.

Nie odigczaj ani nie wykrecaj ztaczek przewoddw.

Uktad chtodzenia jest pod cisnieniem. Nieprawidtowa
obstuga moze prowadzi¢ do powaznych obrazen ciata.

Uktad zawiera czynnik chtodzacy pod cisnieniem.
Zakazane jest wypuszczanie czynnika chtodzacego do
atmosfery. Ukfad czynnika chtodzacego moze by¢
naprawiany jedynie przez autoryzowane firmy.
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Ztgcze skretu — dokrecanie

Przy pracujgcym silniku nikt nie powinien sie
znajdowac w poblizu ztgcza skretu. Ryzyko
zgniecenia w przypadku skretu. Przed
rozpoczeciem smarowania wytgcz silnik i wtgcz
hamulec postojowy.

Do wyregulowania momentu obrotowego potrzebny
jest klucz dynamometryczny o zakresie pracy co
najmniej do 300 Nm.

Najtatwiejszy sposob okreslenia, czy masz ten typ

Rys. Zigcze skretu ztgcza skretnego, to sprawdzenie, czy ma na goérze
1. Nakretka (24 mm) nowy rodzaj nakretki (24 mm) (1), jak pokazano na
ilustracji.

Rzeczywisty moment obrotowy powinien wynosié
270 Nm, kiedy maszyna jest skierowana prosto do
przodu.
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