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Bemutatas

Bemutatas

Figyelmeztet6 jelzések

A munkagép

A Dynapac CC234HF/334HF és a CC2300/3300 egy
8/9 tonnas osztalyu, 6njaré vibracios tandem uthenger
1500/1730 mm széles osztott dobokkal. A munkagép
rendelkezik hajtomavel, fékekkel, vibraciéval és
vizpermetez6 idézitdvel mindkét dobon. Az dsszes
dobrész meghaijtott és fékezett.

A CC234HF/334HF és a CC2300/3300 rendelhet6
kombinalt valtozatban is, a hatso osztott acéldob
helyén négy gumikerékkel.

A munkagép motorteljesitmény, kezeldallas, vezérlés
és a kuldnféle opciok szerint sokféle konfiguracidoban
rendelhetd.

Felhasznalasi terilet

A munkagépek elsésorban vékony és vastag
aszfaltrétegekre lettek tervezve, a kettds vibracios
amplitudo is erre a célra lett optimalizalva.
Hasznalhatd szemcsés szerkezeti talajok, példaul
homok és kavics tdmoritésére is.

VIGYAZAT ! A VIGYAZATY felirat veszélyre vagy
olyan kockazatos tevékenységre hivja fel a
figyelmet, amely a felhivas figyelmen kivil hagyasa
esetén sulyos vagy halalos személyi sériiléshez
vezethet.

| FIGYELEM ! A ,FIGYELEM!” felirat veszélyre
« | vagy olyan kockazatos tevékenységre hivja fel
a figyelmet, amely a felhivas figyelmen kiviil
hagyasa esetén a gép vagy egyéb anyagi
javak karosodasahoz vezethet.

A biztonsagos Uzemeltetéssel kapcsolatos
informaciok

Ajanlatos, hogy legalabb a gépkezeld részesiiljén
oktatasban a munkagép kezelési utmutatd szerinti
kezeléséroél és napi karbantartasarol.

A munkagépen utas nem szallithatd, és
Uzemeltetés kdzben a kezelének az llésben kell
dlnie.
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Bemutatas

Az uthenger minden kezel6jének kotelezé
elolvasnia a munkagéphez mellékelt biztonsagi
kézikdnyvet. A biztonsagi utasitasokat mindig be
kell tartani. A kézikdnyvet mindig a munkagépen
kell tartani.

Javasoljuk, hogy a gépkezel§ figyelmesen olvassa
el a kézikdnyvben talalhato biztonsagi utasitasokat.
A biztonsagi utasitasokat mindig be kell tartani. A
kézikényvet mindig kénnyen elérhetd helyen kell
tartani.

tevékenység megkezdése elbtt olvassa el a teljes
kezelési kézikdnyvet.

Ha a kezelési utmutato elveszik, megséril vagy
olvashatatlanna valik, ki kell cserélni.

Gondoskodjon kell§ szell6zésrél (elszivasrol), ha a
motor zart térben mikddik.

0 A gép beinditasa és barmilyen karbantartasi

Altalanos informaciok

Ez a kézikbnyv a munkagép mikodtetésével és
karbantartasaval kapcsolatos utasitasokat tartalmazza.

A maximalis teljesitmény fenntartasa érdekében a
gépet megfeleld karbantartasban kell részesiteni.

A munkagépet tartsa tisztan, hogy az esetleges
szivargast, csavar lazulast, laza csatlakozast idében
észre lehessen venni.

Minden nap vizsgalja at a munkagépet még a
beinditasa el6tt. Az ellenérzés terjedjen ki az egész
munkagépre, hogy észrevehesse az esetleges
szivargast vagy egyéb hibakat.

Vizsgalja at a talajt a munkagép alatt. A szivargasokat
sokkal kénnyebb észrevenni a talajon, mint magan a
gépen.

4>, GONDOLJON KORNYEZETE VEDELMERE !
Qe Ne hagyja, hogy az olaj, lzemanyag és mas,
kérnyezetvédelmi szempontbdl veszélyes
anyag szennyezze a kdrnyezetet. A hasznalt
szlrdket, faradtolajat és Uzemanyag
maradékot helyezze el kérnyezetbarat moédon.

Ez a kézikdnyv a normal esetben a gépkezeld altal
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Bemutatas

elvégzend6 rendszeres karbantartasi miveleteket
ismerteti.

A motorral kapcsolatos kiegészitd
informaciokat a motornak a gyart6 altal kiadott
kezelési kézikdnyve tartalmazza.

CE-jeldlés és megfelelbségi nyilatkozat

(Az EU/EGK teruletén forgalomba hozott munkagépek
esetében)

Ez a munkagép megkapta a CE-jel6lést. Ez azt jelzi,
hogy a munkagép a szallitaskor megfelel a gépekrél
sz06l6 2006/42/EK iranyelvben rogzitett vonatkozd
egészséglgyi és biztonsagi el6irasoknak, illetve
megfelel a géptipusra vonatkozd egyéb iranyelveknek.

A munkagéphez tartozik egy "Megfelel6ségi
nyilatkozat" is, amelyben megtalalhaté a vonatkozé
iranyelvek és kiegészitések, valamint a vonatkozo
harmonizalt szabvanyok és egyéb elbirasok
felsorolasa.
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Biztonsag - Altalanos utasitasok

Biztonsag - Altalanos utasitasok

(Olvassa el a biztonsagi kézikdnyvet is)

A kezelének az Gthenger beinditasa elétt meg kell ismernie a KEZELES fejezetet.

2. Gydzbddjdn meg arrdl, hogy minden a KARBANTARTAS fejezetben olvashatd
utasitas be lett tartva.

3. Az uthengert csak képzett és/vagy tapasztalt kezel6 kezelheti. Az uthengeren utas
nem szallithat6. Az uthenger vezetését Uil6 helyzetben kell végezni.

4. A beadllitdsra vagy javitasra szoruld uthengert tilos hasznaini.

5. Az uthengerbe be- és kiszallni csak allé helyzetben szabad. Az erre a célra
létesitett kapaszkododkat és fellépbket kell hasznalni. Be- és kiszallaskor mindig
-harompontos megtamasztast” kell alkalmazni (két lab és egy kéz, vagy két kéz és
egy lab). Soha ne ugorjon le a géprél.

6. Bonyolult utviszonyokon térténé hasznalat esetén mindig hasznalni kell a ROPS
(bukocsd) egységet.

7. Eles kanyarokat csak kis sebességgel szabad bevenni.

8. Kertilje a lejtés szakaszokon keresztben torténé athaladast. A lejtén egyenesen fel
vagy lefelé kdzlekedjen.

9. Utszélek, arkok vagy godrok kdézelében tigyeljen arra, hogy a dobnak legalabb
2/3-a mar tomoritett talajfellileten (szilard fellileten) haladjon.

10. Gybdz6djén meg arrdl, hogy nincsenek akadalyok a talajon a gép elétt, mégoétt vagy
felette a haladas iranyaban.

11. Egyenetlen talajon fokozott figyelemmel vezessen.

12. Hasznalja a mellékelt biztonsagi felszerelést. ROPS/ROPS-cab egységgel
felszerelt gépen a biztonsagi 6v hasznalata kételezd.

13. Tartsa tisztan az uthengert. Azonnal tavolitson el minden szennyezédést vagy
zsirt, ami a kezelbalason lerakédott. Tartson minden jelzést és matricat tisztan és
j6l olvashatoan.

14. Tankolas el6tt elvégzendd biztonsagi 6vintézkedések:

— Allitsa le a motort.

— Ne dohanyozzon.

— Nem lehet nyilt lang az uthenger kdzelben.

— A szikrazas elkerilése érdekében a toIté csévégét a tartaly nyilasahoz érintve
foldelje le a téltdberendezést.

15. Javitas vagy karbantartas el6tt:

- Helyezzen ékeket a dobok/kerekek és a lehuzo kés ala.
- Szlikség esetén reteszelje a csukl6 mehanizmust
2015-03-13 4812159822 B.pdf



Biztonsag - Altalanos utasitasok

16.

17.

18.

19.

Ha a zajszint meghaladja a 85 dB(A) értéket, fiilvéd® hasznalata javasolt. A
zajszint nagymértékben fligg a gépre szerelt berendezésektdl és a gép alatti talaj
felUletétdl.

Az Uthengeren tilos olyan valtoztatast, médositast végezni, ami befolyasolhatja a
biztonsagos miikédést. Modositasokat csak a Dynapac altal kiadott irasbeli
jévahagyas alapjan szabad végezni.

Az Uthengert addig ne hasznalja, amig a hidraulikafolyadék el nem éri a normal
uzemi héfokot. Amig a hidraulikafolyadék hideg, a féktavolsag nagyobb lehet a
megszokottnal. Lasd a MEGALLITAS fejezet utasitasait.

Sajat biztonsaga érdekében mindig viselje a kbvetkezd felszerelést:
- védbsisak

- acélbetétes munkabakancs

- fulvédod

- fényvisszaver6 fellletekkel ellatott, feltiné munkaruha

- munkakeszty(
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A biztonsagos kezelés

Maximalisan 20°
vagy 36%

abra. Kezelés lejtékon

A biztonsagos kezelés

Ugyelni kell ra, hogy senki ne lépjen a
veszélyzénaba vagy ne maradjon ott. A

veszélyzéna a mikddd munkagép 7 méteres
korzetét jelenti minden iranyban.

A kezel6 megengedheti, hogy valaki a
veszélyzénaban maradjon, de koériltekintéen kell
eljarnia, és csak akkor szabad a munkagépet
mozgasba hoznia, ha a személy jol lathaté, vagy
egyértelmien jelezte, hogy hol tartézkodik.

Lejtdk

Ez a sz6g kemény, sima feluleten lett mérve allo
munkagépnél.

A kormanyszdg nulla, a vibracié ki volt kapcsolva és
minden tartaly teljesen fel volt téltve.

Mindig vegye figyelembe, hogy a laza talaj, a
kormanyzas, a bekapcsolt vibracid, a munkagép
haladasi sebessége és a sulypont megemelkedése a
megadottnal kisebb lejtészogek esetén is névelhetik a
felborulas veszélyét.

A munkagép vész esetén torténd elhagyasakor oldja ki
a jobb hats6 ablakkereten elhelyezett kalapacsot, és
torje ki vele a jobb oldali nyilé ablakokat.

Lejtén torténd munkavégzésnél vagy bonyolult
talajviszonyoknal mindig hasznalja a ROPS (bukdcsd)
egységet.

Ahol ez lehetséges, kerllje a lejtén keresztben
torténd athaladast! A lejtét és emelkeddt mindig
egyenesen kuzdje le.

2015-03-13
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A biztonsagos kezelés

>2/3

1 >

abra: A dobok helyzete utszélek
kdzelében
1. Pivot kormanyzas

Haladas utszélek kozelében

Utszélek kdzelében torténd haladaskor a dobnak
legalabb kétharmada szilard talajon kell, hogy
haladjon.

képen jelzett helyzetben. A masik dobnak teljes

0 Pivot kormanyzas kdzben csak egy dob mozoghat a
szélességében érintkeznie kell a talajjal.

Gondoljon arra, hogy a munkagép sulypontja
kormanyzaskor kifelé tolédik. Példaul bal kanyar

esetén a sulypont jobb felé tolédik.
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Biztonsagi felszerelések (opcionalis)

Biztonsagi felszerelések (opcionalis)
Légkondicionalas

A klimarendszer nyomas alatt Iévd hiitbkozeget
tartalmaz. Tilos a h(it6ékézeg kiengedése a légkdrbe.

A hitékor szerelését csak erre hivatalos markaszerviz
végezheti.

A hiitérendszer nyomas alatt van. A helytelen kezelés
sulyos személyi sériléshez vezethet. Ne kdsse le a
tdmlécsatlakozast.

abra. Légkondicional6 (ACC)

| A rendszert sziikség esetén egy arra jogosult
« | szakembernek fel kell téltenie engedélyezett
h(tékoézeggel. Lasd a rendszeren vagy annak
kdzelében a cimkét.

Szegélyvago/-tdmoritd
A kezelbnek meg kell gydzddnie arrdl, hogy senki nem
tartozkodik a mikdédé munkagép kdzelében.

fennall a zuzédas veszélye.

ﬁ A szegélyvago forgé alkatrészeket tartalmaz, ezért

' A szerszamot minden hasznalat utan azonnal
o | szallitasi (emelt) helyzetbe (1) kell allitani.

abra. Szegélyvago/-tdomoritd

1. Szallitasi helyzet

2. Miikddési helyzet L .

3. A vago/tomoritd gorgd tartdja. Ha a szegélyvagé le van szerelve, ellenérizze, hogy
tehermentesitett helyzetben nyugszik-e a talajon.
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Biztonsagi felszerelések (opcionalis)

Munkalampak — Xenon

é Vigyazat, nagyfeszultség!

A xenonos munkalampak taplalasat egy
nagyfesziltségl masodlagos aramforras biztositja.

A lampak szerelését csak képesitett villanyszerel
végezheti, az els6dleges tapfesziltség kiiktatasa utan.

Forduljon egy Dynapac markakeresked6hoz!

Abra: Xenon vilagitas a fiilkén

Vigyazat, kérnyezetvédelmi szempontbodl veszélyes
hulladék!

A xenonos munkalampakban van egy higanyt (Hg)
tartalmazo kistlélampa.

A meghibasodott lampat veszélyes hulladékként kell
kezelni, és a helyi el6irasok szerint kell elhelyezni.
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Kllénleges utasitasok

Killdnleges utasitasok

Szabvanyos kenbanyagok, valamint mas javasolt
olajok és folyadékok

A gyar elhagyasa el6tt minden rendszer és alkatrész a
kenbanyagokkal kapcsolatos miszaki adatokban
megadott olajokkal és folyadékokkal kertl feltoltésre.
Ezek az anyagok -15°C és +40°C kozotti kdrnyezeti
hémérsékleten térténd Gzemeltetéshez felelnek meg.

| A bioldgiai hidraulikafolyadék maximalis
« | megengedett hdmérséklete +35°C.

Magasabb kornyezeti hémérsékletek, +40°C felett

A munkagép magasabb kdrnyezeti hdmérsékleteken
tortén6 Uzemeltetése esetén - bar a maximalis
megengedett héfok +50°C - a kdvetkezd
intézkedésekre vany sziikség:

Ezen a hémérsékleten a dizelmotor normal olajjal is
mikodtethetd. Mas alkatrészeknél a kdvetkezd
folyadékokat kell alkalmazni:

Hidraulika rendszer - Shell Tellus T100 vagy hasonlé
asvanyi ola;.

Alacsonyabb kérnyezeti hémérséklet —
fagyveszély

Ugyeljen ra, hogy a locsolérendszer (vizpermetez6,
tomlbk, tartalyok) le legyenek eresztve, ellenkezé
esetben fagyallo folyadékkal fel legyenek toltve, hogy
a rendszer ne fagyjon be.

A kozponti tartaly kifolyotémldje levehetd, és a vége
fagyall6 folyadékkal teli tartalyba merithet6 a
szivattyu/szrd atdblitése céljabol.

Hémérsékletek

A hémérsékleti hatarértékek szabvanyos uthengerekre
vonatkoznak.

Kiegészité egységekkel, példaul zajcsdkkentdvel
ellatott uthengerek esetén fokozottabb figyelemmel
kell dolgozni a magasabb hémérsékleti
tartomanyokban.
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Klldnleges utasitasok

Nagynyomasu tisztitas
A vizet ne permetezze koézvetlenil az elektromos
alkatrészekre.

| A miszerfal/kijelz6 tisztitasahoz ne hasznaljon
« | nagynyomasu mosot!

Az elektromos hajtasvezérlés és a
szamitogépdoboz nem tisztithaté nagynyomasu
mosoéval, sét egyaltalan viz sem érheti. Ezeket
szaraz letérléssel kell tisztitani.

Ne hasznaljon olyan mosészert, amely
karosithatja az elektromos alkatrészeket, vagy
elektromos vezetd tulajdonsagokkal rendelkezik.

Burkolja be nylontasakkal az Gzemanyagtartaly
fedelét, és kosse le gumiszalaggal. Ezzel
megakadalyozhatja, hogy viz keriljon az
Uzemanyagba a tanksapka légzényilasan keresztil. A
viz lzemzavart okozhat, példaul eltomitheti a szliréket.

Soha ne iranyitsa a vizsugarat kdzvetlendl a
tanksapkara. Ez kiilénésen érvényes
nagynyomasu tisztitéberendezés hasznalata
esetén.

Tlzoltas

Ha a munkagép langra kap, az oltasahoz hasznaljon
ABC osztalyu porral olt6é készliléket.

BE-osztalyu széndioxidos tlizolté berendezés is
hasznalhato.

Afordulaskori védészerkezet, azaz bukocsé
(ROPS), ROPS rendszert fllke

Amennyiben a gépet felborulas ellen védd
szerkezettel (bukdcsd vagy ROPS rendszert flilke)
lattak el, a flilkét vagy a véddszerkezetet soha ne
hegessze vagy furja meg.

Ne kisérelje meg kijavitani a sérilt bukocsdvet vagy
ROPS rendszeri védofiilkét. Ezeket a sérilt
egységeket uj ROPS rendszerekre vagy flilkékre
kell cserélni.
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Kllénleges utasitasok

Abra:Inditas masik akkumulatorral vagy
"bikazas"

Akkumulator kezelés

Az akkumulatorok kiszerelésekor elészér mindig a
negativ kabelt kosse le.

pozitiv kabelt kdsse be.

0 Az akkumulatorok beszerelésekor elészér mindig a
' N

A hasznalt akkumulator elhelyezésérél
Qe kérnyezetbarat médon kell gondoskodni. Az
akkumulatorokban levé 6lom mérgezé.

Az akkumulator t6ltését ne gyorstdltovel
végezze! Ez megréviditheti az akkumulator
élettartamat.

Inditas masik akkumulatorral (bikazas) (24 V)

Ne csatlakoztassa a negativ kabelt a lemertilt
akkumulator negativ pélusahoz. Egy szikra
berobbanthatja az akkumulator kéril talalhaté
kiszivargott durranogazt.

Ellenérizze, hogy az inditast végz6é akkumulator a
lemertilt akkumulatorral azonos névleges
feszliltségu.

Kapcsolja le a gyujtast és minden elektromos
fogyasztot. Allitsa le az inditast végzd gép motorjat.

24 V-os kivitell inditokabelt kell hasznalni.

El6sz0r csatlakoztassa a masik akkumulator pozitiv
polusat (1) az akkumulator pozitiv polusahoz (2), majd
csatlakoztassa a masik akkumulator negativ polusat
(3) példaul egy csavarhoz (4), vagy a berendezésen
lévé emelbfilhdz.

Inditsa be az inditast segité gép motorjat. Hagyja jarni
a motort egy ideig. Most kisérelje meg beinditani a
masik gépet. Valassza le a kabeleket ellenkez6
sorrendben.

2015-03-13
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Klldnleges utasitasok

14

4812159822_B.pdf

2015-03-13



Miszaki adatok

Miszaki adatok

Vibracié - Kezelballas
(1ISO 2631)

A vibracios szintek mérése az Eurdpai Unié igényei szerint felszerelt gépeken a 2000/14/EC EU
direktivaban meghatarozott mikédési ciklus szerint, bekapcsolt vibracié mellett tértént puha
mianyagon, a kezeld Ul6helyének szallitasi helyzetében.

A teljestest-vibraciok mért értéke a 2002/44/EK sz. iranyelvben meghatarozott 0,5 m/s?
akcioértéknél alacsonyabb. (A hatarérték 1,15 m/s?)

A kézre és karra hato vibracié mért értéke szintén a 2,5 m/s2 akcidszint alatt van az ugyanazon
direktivaban megadott paraméterek szerint. (A hatarérték 5 m/s2)

Zajszint

A zajszint mérése az Eurdpai Unid igényei szerint felszerelt gépeken a 2000/14/EC EU
direktivaban meghatarozott mikédési ciklus szerint, bekapcsolt vibracié mellett tértént
puha mlanyagon, a kezel6 Ul6helyének szallitasi helyzetében.

Garantalt hangteljesitmény szint, L 60 kW 106 dB (A)

74/75 kW 107 dB (A)
Hangnyomas szint a kezel0 fulénel mérve (a kezelballason), Loa 91 +3dB (A)
Hangnyomas szint a kezel6 flilénél mérve (a fllkeében), Loa 85 +£3dB (A)

Munkavégzés kdzben az aktualis mikddési feltételek hatasara a fenti értékek eltérhetnek.

Elektromos rendszer

A gépek EMC bevizsgalas ala estek az EN
13309:2000 'Epitégépek'-nek megfeleléen.
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Milszaki adatok

Méretek, oldalnézet

Méretek mm havelyk
A Tengelytav 3340 131
D Dobatméré 1150 45
H1 | Magassag kabinnal/buk6csével 2990 118
H2 | Magassag kabinnal/buk6csd nélkdl 2275 90
K Hasmagassag 310 12
L Hosszusag, alapvaltozat 4490 177
S Vastagsag, dob amplitudo, névleges 18 0.7
4812159822_B.pdf 2015-03-13
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Miszaki adatok

Méretek, felllnézet

Méretek mm huvelyk
B1 Gép szélessége, alap
CC234HF, CC2300 1620 64
CC334HF, CC3300 1870 74
B2 Gép szélessége, aszimmetrikus 2145 84.5
R1 Fordulasi sugar, kiilsé
CC234HF, CC2300 6570 /5190* | 259 /204*
CC334HF, CC3300 6685 / 5305* | 263 / 209*
R2 Fordulasi sugar, bels6
CC234HF, CC2300 5570/ 3225* | 219/ 127*
CC334HF, CC3300 - -
w Dob szélessége
CC234HF, CC2300 1500 59
CC334HF, CC3300 1730 68
*) eltolassal
2015-03-13 4812159822_B.pdf
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Milszaki adatok

Tomegadatok

Tdédmegadatok és folyadékmennyiségek

Uzemkész témeg bukdcsé nélkdl ROPS Filke
(EN500)
CC234HF, CC2300 STD (kg) 7 800 8 000 8 200
(Ibs) 17 200 17 640 18 080
OFFSET (kg) 8 300 8 500 8 700
(Ibs) 18 300 18 740 19 180
CC334HF, CC3300 STD (kg) 8 200 8 500 8 600
(Ibs) 18 080 18 740 18 960
OFFSET (kg) 8 700 9 000 9100
(Ibs) 19 180 19 850 20 070
Folyadékmennyiségek
Uzemanyagtartaly 130 liter 34 gallon
Viztartaly 750 liter 198 gallon
MUkddési kapacitas
Témoritési adatok
Statikus linearis terhelés (Els6) (Hatso)
CC234HF, CC2300 27,0 27,0 (kg/cm)
151 151 (pli)
CC334HF, CC3300 26,0 26,0 (kg/cm)
146 146 (pli)
Amplitudé Magas Alacsony Alacsony(CE-2006)
0,7 0,3 0,2 (mm)
0.028 0.012 0.008 (havelyk)
Vibraciés frekvencia Magas Magas Alacsony Alacsony
amplitadé amplitadé amplitadé amplitadé
(CE-2006) (CE-2006)
48 48 67 61 (Hz)
2 850 2 850 4 020 3660 (vpm)
4812159822 _B.pdf 2015-03-13
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Miszaki adatok

Centrifugalis erd Magas Magas Alacsony Alacsony
amplitudé amplitudé amplitudé amplitudé
(CE-2006) (CE-2006)
CC234HF, CC2300 72 72 60 51 (kN)
16 200 16 200 13 500 11 475 (Ib)
CC334HF, CC3300 79 79 64 55 (kN)
17 775 17 775 14 400 12 375 (Ib)
Meghajtas
Sebességtartomany 0-12 km/h 0-7.5 mph
Maszoképesség (elvi)
CC234HF, CC2300 40 %
CC334HF, CC3300 35 %

Altalanos adatok

Motor
Gyartmany/Tipus Cummins QSB 3.3 (IMA/T3)
Deutz TCD 3.6 L04 (INB/T4i)
Kimenételjesitmény (SAE J1995), 60kW (IIIA/T3) 80 LE
2200 rpm
74 KW (IIA/T3) 99 LE
75 kW (I1IB/T4i) 100 LE
Motorfordulatszam
- alapjarat 900 rpm
- felrakas/lerakas 1600 rpm
- munka/szallitas 2200 rpm

Az Uj Tier 4i/Stage 11IB motorok esetében elbiras az ultraalacsony kéntartalmu dizel
Uizemanyag (ULSD) hasznalata, melynek kéntartalma maximum 15 ppm
(milliomodrész, mg/kg). A magasabb kéntartalom Uzemzavarokat okoz, és
megréviditheti az alkatrészek élettartamat, ami motorproblémakat eredményezhet.

Elektromos rendszer

Akkumulator 24V (2x12V, 74 Ah)
Generator 24V 60A
Biztositékok Lasd: "Elektromos rendszer" fejezet -
biztositekok
2015-03-13 4812159822 B.pdf
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Milszaki adatok

Izzék (ha van ilyen)

Fényszéro, elsd
Iranyjelzék, els6
Oldalfények

Fék-helyzetjelz6 lampak

Iranyjelzék, hatsé

Rendszamtabla-vilagitas

Munkalampak

Falkelampak

Watt Foglalat
75/70 P43t (H4)

2 BA9s

5 SV8,5

21/5 BAY15d

21 BA15s

5 SV8,5

70 PK22s (H3)
35 Xenon

10 SV8,5

Hidraulika rendszer

Nyitasi nyomas MPa Psi
Hajtérendszer 35 5080
Ellatérendszer 2.5 365
Vibracios rendszer 19 2760
Vezérlérendszerek 20 2900
Fékkioldas 1.8 260

Automatikus klimavezérlés (ACC) (Valaszthato)

A kézikdnyvben targyalt rendszer AC/ACC tipusu
(automatikus klimaszabalyozasu), amely zart ajtok és
ablakok mellett képes fenntartani a fiilkében a
beallitott hémeérsékletet.

Hitéanyag megnevezése: HFC-R134:A

A hitéfolyadék tdmege teljes feltoltésnél: 1350 gramm
(2,98 Ibs)
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Miszaki adatok

Meghuzasi nyomaték

Meghuzasi nyomaték Nm-ben megadva olajozott vagy
szaraz csavarok nyomatékkulccsal torténé
meghuzasahoz.
Metrikus csavarmenet, fényesre galvanizalt (fzb):

MINOSEGI OSZTALY:

M - 8,8, 8,8, szaraz | 10,9, 10,9, szaraz | 12,9, 12,9, szaraz
menet | olajozott olajozott olajozott
M6 8,4 9,4 12 13,4 14,6 16,3
M8 21 23 28 32 34 38
M10 40 45 56 62 68 76
M12 70 78 98 110 117 131
M14 110 123 156 174 187 208
M16 169 190 240 270 290 320
M20 330 370 470 520 560 620
M22 446 497 626 699 752 839
M24 570 640 800 900 960 1080
M30 1130 1260 1580 1770 1900 2100
Metrikus csavarmenet, cinkkel kezelt
(Dacromet/GEOMET): o ]
MINOSEGI OSZTALY:
M - menet 10,9, olajozott 10,9, szaraz 12,9, olajozott | 12,9, széraz
M6 12,0 15,0 14,6 18,3
M8 28 36 34 43
M10 56 70 68 86
M12 98 124 117 147
M14 156 196 187 234
M16 240 304 290 360
M20 470 585 560 698
M22 626 786 752 944
M24 800 1010 960 1215
M30 1580 1990 1900 2360
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A gép leirasa

A gép leirasa

Dizelmotor

A munkagép motorja egy teljesen elektronikus
vezeérlés, vizhltésd, soros, négy hengeres,
turbofeltoltds (WGT), toltdlevegb-hiités, kozvetlen
befecskendezésl (HPCR) dizelmotor.

WGT - Waste Gate Turbo

HPCR - High Pressure Common Rail izemanyag-befecskendezés

(IB/T4i)

A motor kipufogogaz-utokezeld rendszere hitott
kipufogdgaz-visszavezet6 (ceGR) és egy
kipufogogaz-utokezeld dizeloxidacios katalizator
(DOC) rendszert tartalmaz.

A motor elektronikus vezérlés, valtoztathato atfolyasu
turbofeltoltdvel (VFT) és zart
forgattyushaz-szell6ztetéssel is el van latva.

ceEGR - kils6 hités, elektronikus vezérlésii EGR

DOC - dizeloxidaciés katalizator

VFT - valtoztathato atfolyasu turboéfeltoltd, elektr. vezérlésl

Elektromos rendszer

A munkagép az alabbi vezérl6egységekkel (ECU,
Electronic Control Unit) és elektronikus egységekkel
rendelkezik.

* F6 ECU (a teljes munkagépé)
» Dizelmotor vezérléegység (ECM)
* 1/O kartya (vezérldkartya)

. Kijelzé

Meghajtérendszer
A meghajtérendszer hidrosztatikus rendszera.

A dobokat és keréktengelyeket egy meghajté egység
(hajtomotor + hajtémi) hajtja meg.

Az osztott dobos gépek dobrészeinek kilén meghajto
egyseége és kipoérgésgatld rendszere van.

A hajtomotorok parhuzamosan vannak
Osszekapcsolva, és egy hidraulikaszivattyu juttatja el a
motorokhoz a hidraulikaolajat.

A munkagép sebessége a vezérldkar dblésszdgével
aranyos (az iranyvalté kar kitérése szabalyozza a
sebességet). Opcionalisan sebességvalaszto is
elérhetd.
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Fékrendszer

A fékrendszer Uzemi fékbdl, masodlagos fékbdl és
rogzitofékbdl all. Az Gzemi fékrendszer a
meghajtérendszert gatolja, tehat hidrosztatikus fék.

Masodlagos fék/rogzitéféek

A masodlagos és a rogzitéfékrendszer dobonként,
dobrészenkeént, illetve keréktengelyenként egy
rugoerd-tarolds tarcsafékbdl all. A tarcsafékek a
hidraulikus nyomas hatasara oldanak ki.

Kormanyrendszer

A kormanyrendszer hidrosztatikus rendszerd. A
kormanykerék a kormanyoszlopon |évo
kormanyszelephez csatlakozik, amely elosztja a
kormanycsuklonal a kormanyhengerek felé az
aramlast. A kormanyszelepet a hidraulikaszivattyu
latja el olajjal.

A kormanyszog a kormanykereék elforditasi szogével
aranyos.

Bizonyos piacokra gyartott munkagépek manualis
vagy elektrohidraulikus vészhelyzeti
kormanyrendszerrel is el vannak latva.

Vibracids rendszer

A vibracios rendszer egy hidrosztatikus rendszer,
amelyben egy hidraulikus motor hajtja meg a dob

excentertengely kelti.

Az excentertengelyeket hidraulikus motorok haijtjak. A
hidraulikus motorokat hidraulikaszivattyu latja el olajjal.

A magas amplitudot/alacsony frekvenciat, illetve
alacsony amplitudot/magas frekvenciat a hidraulikus
motor forgasiranya hatarozza meg.

Falke

A fllke fit6- és szell6z6rendszerrel van ellatva,
paramentesitdvel minden ablakon. A flilke
légkondicionaldval (ACC) is ellathato.
Vészkijarat

A fulkének két vészkijarata van: az ajto, illetve a fulke
hatsé ablaka, amely a fulkében elhelyezett
vészkalapaccsal kitérhetd.

Bukécsd (ROPS)

A ROPS a ,Roll Over Protective Structure”, vagyis a
borulasvédelmi rendszer roviditése.

24
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A gép leirasa

4

A filke a ROPS szabvany szerint védéflilkének
mindsdl.

Ha a flilke barmelyik része vagy a ROPS
véddrendszer barmelyik szerkezeti eleme
deformalddott vagy eltérétt, a fulkét vagy a ROPS
rendszert azonnal ki kell cserélni.

A fulkén vagy a ROPS rendszeren csak akkor szabad
barmilyen modositast végezni, ha azt a Dynapac
gyartéegysege elézetesen jévahagyta. A Dynapac
megallapitja, hogy a tervezett mddositas a ROPS
szabvany szerinti mindsités elvesztésének veszélyét
eredményezheti-e.

Azonositas

Géptabla és az alkatrészek adattablai

D:| )
«© f
= K

1. Géptabla - termékazonosité szam (PIN), modell/tipus megnevezése

2. Motortabla — tipusleiras, termék- és sorozatszamok

3. Filke/ROPS tabla - tanusitvany, termék- és sorozatszamok

4. Dob adattabla — termék- és sorozatszamok

2015-03-13
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Termékazonositdé szam a vazkereten

A gép PIN kodja (1) az elsd vazkeret jobb oldali
peremébe van beleltve.

abra. PIN az els6 vazkereten

A gép adattablaja

A gép adattablaja (1) a hatsé vazkeret bal els6
oldalara van régzitve a kormanycsuklé kdzelében.

Az adattablan tébbek kozétt megtalalhatéd a gyartéd
neve €s cime, a gép tipusa, a PIN, azaz a
termékazonosité szam (sorozatszam), az Uzemkész
tdmeg, a motor teljesitménye és a gyartasi év.
(CE-jelolés nem minden esetben van.)

O o

e . R
Atlas C Dynapac Compaction Equipment AB

Box 504, SE-371 23 Karlskrona Sweden ( €
L

Product Identification Number

ébra_ Keze|0a||as Designation | Type [ Rated Power Max axie load front / rear
1. A gép adattablaja | [ KW kg
Gross machinery mass Qperating mass Max ballast Year of Mfg
kg kg kg

Made in Sweden
O 4611 0001 33

Tartalékalkatrészek rendelésekor fel kell tiintetni a gép

PIN kodjat.
A 17-jegyl sorozatszam értelmezése
100 | 00123 |V [0 | A | 123456 A= Gyarté
A B C|F B= Csalad/Tipus

C= Ellen6rz6 karakter
F= Sorozatszam
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A motor adattablai

A motor tipustablai (1) a motor tetejére és jobb
oldalara vannak rogzitve.

Az adattablakrdl leolvashaté a motor tipusa, a
sorozatszama és a motor mlszaki adatai.

Potalkatrészek rendelésekor keérjik, adjak meg a
motor sorozatszamat is. Lasd még a motor
kézikdnyvét is.

Egyes munkagépeken a motor adattablaja a gép
adattablaja mellett lehet, ha a motoron l1évé az eredeti
tablat extra felszerelés/kiegészitdk takarjak.

2015-03-13
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Cimkek

A cimkék elhelyezkedése

m

10
20
A 9
3
5 14 2
2 €
I~
13 15
19
== R :°§§oo:’°
- L T 9 18
3 2 11 6
abra. A cimkék és jelzések elhelyezkedése
1. Toémoritési zonara vonatkozd 4700903422 12. Fékapcsolo 4700904835
figyelmeztetés
2. Aforg6 motoralkatrészekre 4700903423 13. Hitéfolyadék 4700388449
vonatkozé figyelmeztetés
3. Forro fellletekre vonatkozé 4700903424 14. Viz 4700991657
figyelmeztetés
4.  Fékkioldasra vonatkozé 4700904895 15. Hidraulikafolyadék szint 4700272373
figyelmeztetés
5. A kezelési kézikbnyvre vonatkozd 4700903459 16. Hidraulikafolyadék 4700272372
figyelmeztetés Biolégiai hidraulikafolyadék 4700904601/792772
6.  Szegélyvagora vonatkozd 4700904083 17. Dizel Gzemanyag 4700991658*
figyelmeztetés 48121100345**
7. Beszorulasra vonatkozo 4700908229 18. Rdgzitési pont 4700382751
figyelmeztetés
8. Mérgezd gazra vonatkozo 4700904165 19. Emeldlap 4700904870
figyelmeztetés
9. Inditégazra vonatkoz6 4700791642 20. Emelési pont 4700357587
figyelmeztetés
10. Kézikdnyv tartd 4700903425 21. Hangteljesitmény szint 4700791276/77
11.  Akkumulatorfesziiltség 4700393959 22. Vészkijarat 4700903590
23. Keréknyomas (kombinalt gépek) 4700355983
*) IMA/T3, **) IIB/T4i 24 Alacsony kéntartalma izemanyag 4811000344**
4812159822 _B.pdf 2015-03-13
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A\

Y / °
|

4700903422

¥

4700903423

A\

Jo¥

4700903424

‘%

L]

58

4700904895

AN

L]

4700903459

Biztonsagi jeldlécimkék

Mindig biztositani kell, hogy a biztonsagi feliratok jol
olvashatdak legyenek; ha mar nem azok, el kell
tavolitani réluk a szennyez6dést vagy Ujakat kell
rendelni. Ehhez az egyes cimkéken talalhato
alkatrészszamokat hasznalja fel.

4700903422
Vigyazat - Veszélyzéna, csukloforgépont/dob.

Helyezkedjen biztonsagos tavolsagba a
veszélyzonatol.
(A forgécsapos kormanyzassal ellatott gépek két veszélyzonaja)

4700903423
Vigyazat - Forg6 motoralkatrészek.

Tartsa kezét biztonsagos tavolsagban!

4700903424
Vigyazat - Forr6 fellletek a motortérben.

Tartsa kezét biztonsagos tavolsagban!

4700904895
Figyelmeztetés — fékkioldas

A fékek kioldasa el6tt olvassa at a vontatasrol szolo
fejezetet.

Zuzasveszély

4700903459
Vigyazat - Kezelési utmutato

A gép hasznalatba vétele el6tt a kezeldnek el kell
olvasnia a biztonsagi és karbantartasi utasitasokat.

2015-03-13
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-

4700904083

4700903229

4700904165

4700791642

4700904083
Figyelmeztetés — szegélyvagod (opcio)

Forgo alkatrészek jelentette veszély.

Helyezkedjen biztonsagos tavolsagba a
veszélyzonatol.

4700908229
Vigyazat — Beszorulasveszély

Emeléskor a kormanycsuklét reteszelni kell.

Olvass el a kezelési kézikonyvet.

4700904165
Figyelmeztetés — mérgez6 gaz (opcid, ACC)

Olvassa el a kezelési kézikdnyvet.

4700791642
Vigyazat - Inditdgaz

Ne hasznaljon inditégazt.

30
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Kézikbnyv tartd
)

903425

388449

Hidraulika folyadék

-
Bl

Bio hidraulikafolyadék,
PANOLIN

Rogzitési pont

382751

Hangteljesitmény szint

Hatéfolyadék
S

791276

106 dB

e

200 kPa
29 psi

Keréknyomas (kombinalt gépek)

355983,

Informacids cimkék

Akkumulatorfesziiltség

490\

Alacsony kéntartalmu

Uzemanyag
futRratow
| e
Emeldlap

o 904870 O

791277

107 dB

F6ékapcsolo

I::.,'.]

904836,

Hidraulikafolyadék szint

=L

>0

272373

Dizel izemanyag

991658

(IIB/T4i)

Bl

<15 ppm S

357587

Vészkijarat

N

Emelési pont
(" )
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MUszerek/kezeloszervek

Kezel6panel és vezérlészervek

33

abra. Kezel6pult

Gyujtaskapcsolé 13 Vibracio, hatsé dob 25 Rogzitéfék

Iranyvalté kar 14 Munka izemmédd (dobeltolas 26 * Vészvillogd
és vibracié engedélyezett, lagy
inditas és ledllitas
engedélyezett)

3  * Eltolas balra/jobbra 15 CG - csak az els6 dob 27 * Forgofény
kormanyzasa
4 Vibracio be/ki 16 Manualis locsoldberendezés 28 * Kavicsszoro (kiv. kombinalt
gépek)
5 Paniklocsol6 (a gomb nyomva 17 Locsolas névelése (id6zitd) 29 Hajtémihelyzet kapcsold
tartasara miikodik)
6 Gombos panel 18 Automatikus locsol6 (AWC) 30 * Szegélyvago, FellLe
7 Kdzponti figyelmeztetd jelzés 19 Locsolas cstkkentése (id6zitd) 31 * Szegélyvago, locsolas
8 * Iranyjelz6k 20 * Munkalampa 32 * Dobszél vilagitas
9 * Tavolsagi fény visszajelz6 21 Kart 33 Kijelz6
10 Magas amplitudé 22 Vészleallitas gomb 34 Funkciégombok (5 db)
1 Vibracid, els6 dob 23 Sebességhatarolo 35 Locsolas, emulziétartaly
(kombinalt)
12 Automatikus vibraciovezérlés 24 Fordulatszam kapcsol6, 36 Szervizcsatlakozo
(AVC) dizelmotor
37 Magassagbeallitas,
kezel6panel
* QOpcionalis
4812159822_B.pdf 2015-03-13
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Funkciok

Iranyjelz6k
Menetfények
Tavolsagi/tompitott fény
Parkoléfények

Kurt

L=

Abra: Kormanyoszlop-kapcsold

(opcionalis)
Mikddés leiras
SzamlLeiras Szimbdlum Funkcio
1 Gyujtaskapcsold Az elektromos aramkor megszakadt.
I Minden miszer és elektromos vezérlészerv el van latva
elektromos arammal.
6 Az inditémotor bekapcsolasa.

Inditadshoz: Forditsa az inditékulcsot jobbra, hogy a
kijelz6 VILAGITANI KEZDJEN, majd varjon, amig a
megjelent athenger abra ELTUNIK, és megjelenik az
allapotjelz6 képernyé.

2 Iranyvalté kar MEGJEGYZES: A munkagép inditasahoz a karnak tiresben

kell lennie. A motort csak a kar Ures allasaban lehet beinditani.
A haladasi irany és sebesség az iranyvalto karral
szabalyozhaté. Ha a kart elére toljuk, az athenger elére halad;
ha a kart hatra huzzuk, az uthenger hatrafelé halad.

Az Uthenger sebessége aranyos azzal a tavolsaggal, amivel a
kart az Ures helyzetbdl kimozditottuk. Minél messzebb all a
kar az Uiresbél, annal nagyobb a haladasi sebesség.

A bal oldali gomb balra mozgatja a hats6 dobot, a jobb oldali
jobbra.

Mindig Uresben kell megalini, és a masik oldalra valtashoz
még egyszer meg kell nyomni. Allandé fény munka
tizemmodban. (eltolas esetén villog)

3 Eltolas balra/jobbra

4 Vibracio be/ki Az elsé megnyomas elinditja a vibraciot, a masodik

megnyomas ledllitja a vibraciét.

s > (€ 6 <

5 Paniklocsolas Mindkét dob paniklocsolasa. A gomb megnyomasara a
locsoldszivattyld maximalis teljesitményre kapcsol.

6 Gombos panel

7 Kozponti figyelmeztetd jelzés Altalanos hibajelzés. A hiba leirasat lasd a kijelz6n (33).

8 Iranyjelzék Az aktivalt irAnyjelz6t mutatja (amit a kormanyoszlopon lévé
kapcsoldval lehet aktivalni).

9 Tavolsagi fény visszajelzd = Az aktivalt tavolsagi fényszorét mutatja (amit a

_:_O kormanyoszlopon Iév kapcsoldval lehet aktivalni).
2015-03-13 4812159822 _B.pdf
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SzamlLeiras Szimbélum Funkcio
10 Amplitadé valtdékapcsolo, Aktivalasa nagy amplitidét eredményez. (A gomb aktivalasa
magas amplitado esetén az alacsony amplitudé lesz az alapveté izemmdd.)
11 Vibracio, elsé dob A vibracid aktivalasa az ellls6 dobon.
Ha a munkagép nem munka izemmédban (14) van, a dob
SOHA ne aktivdlja a nem vibral.
kapcsol6t, ha a kapcsold (4)
aktivalva van.
12 Automatikus vibraciovezérlés Ha bekapcsolja, a vibraciét automatikusan kapcsolja be és ki
(AVC) a rendszer, amikor az iranyvalté kar elmozdul tresbdl, és az
uthenger elér egy megadott sebességet.
13 Vibracié, hatsé dob A vibracio aktivalasa a hatsé dobon.
Ha a munkagép nem munka izemmédban (14) van, a dob
SOHA ne aktivalja a nem vibral.
kapcsolét, ha a kapcsol6 (4)
aktivalva van.
14 Munka Gzemmdd (dobeltolas Aktivalja a munka lizemmodot, amely lehetévé teszi a vibracio
és vibracié engedélyezett, hasznalatat és a dobeltolast (opcionalis) lagy inditas és
lagy inditas és leallitas leallitds mellett. Az uthenger mindig szallitas izemméddban
engedélyezett) indul.
(15) | Csak az els6 dob Csak a csuklds gépekre (CG) vonatkozik. Ha bekapcsolja,
kormanyzasa (CG) csak az elsd dob lesz kormanyzott.
16 Manualis locsoléberendezés Folyamatos locsolas mindkét dobon.
17 Locsolas ndvelése (id6zitd) A gomb minden megnyomasa ndveli a dobokra jutd
vizmennyiséget.
18 Automatikus locsolas Ha bekapcsolja, a locsolast automatikusan kapcsolja be és ki
a rendszer, amikor az iranyvalté kar elmozdul Gresbdl.
19 Locsolas csdkkentése A gomb minden megnyomasa csdkkenti a dobokra juté
(id6zitd) vizmennyiséget.
20 Munkalampak Aktivalasa esetén a munkalampak bekapcsolnak.
21 Kart Megnyomva megszélal a kiirt.
22 Vészleallitas gomb Lefékezi az uthengert, és leallitja a motort. Az aramellatast

megszakitja. |
MEGJEGYZES: A munkagép inditasakor a vészleallitas
gombnak inaktivnak kell lennie.
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Szarn

nLeiras

Szimbdélum Funkcio

23

24

25

26

27

28

29

Sebességhatarolo

Fordulatszam kapcsolo,
dizelmotor

Rogzitéféek

Vészvillogd

Forgofény

Kavicsszoro

Sebességfokozat kapcsold

—~

Korlatozza a munkagép maximalis sebességét (max.
sebesség az iranyvalto kar teljes kitérése esetén). Allitsa a
gombot a megfeleld allasba, és ellenérizze a kijelzén
megjelend sebesség értéket (30).

A haromallasu kapcsold fokozatai: alapjarat (LO), kézepes
sebesség (MID) és munkasebesség (HI).

MEGJEGYZES: A motor inditdsakor a karnak tresben (LO)
kell lennie. All6 helyzetben a motor korilbeltl 10
masodpercig alacsony fordulatszamon izemel, ha az
irdnyvalto kar ures helyzetben van.

Ha az iranyvalté kar elmozdul Ures helyzetbdl, a fordulatszam
Ujra a beallitott fordulatszamra emelkedik. Ha a munkagép
rendelkezik lzemanyag-fogyasztast optimalizalé rendszerrel,
a MID helyett ECO talalhatd (és a kapcsol6 zéld).

Ha megnyomjak, miikddésbe Iép a rogzitdfek.

A fékek kioldasahoz huzza a piros részt vissza (6nmaga felé),
majd valtoztasson a kar helyzetén.

MEGJEGYZES: A munkagép inditasahoz a régzitéféknek
aktivnak kell lennie.

A fékek aktivalasahoz a kar tetejét megnyomva valtoztasson a
kapcsold helyzetén.

A fékek kioldasahoz nyomja meg a piros részt a karral
egyidejlleg, majd valtoztasson a kapcsol6 helyzetén.
MEGJEGYZES: A munkagép inditasahoz a rogzitéféknek
aktivnak kell lennie.

A gomb megnyomasaval aktivalhat6 a vészvillogo.

A gomb megnyomasaval aktivalhaté a forgofény.

Bekapcsolja a kavicsszorast. Manualis/automatikus széras.
(CC224-324, CC2200-3200)

Haromféle sebességfokozat aktivalhato vele: (1), (2), (3). Az
aktualis hajtomiihelyzetet az alabbi abrak jelzik vissza a
kijelzén.

1. fokozat: Maximalis maszoképesség vibracios tomorités
kbézben

2015-03-13
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SzamLeiras Szimbdélum Funkcio

@ 2. fokozat: Normal fokozat

3. fokozat: Maximalis szallitasi sebesség vagy tdémorités nagy
sebességgel vibracié nélkil

30 Szegélyvagd/-témoritd A szegélyvago a gép munka izemmaodjaban emelhetd fel és
FEL/LE engedhetd le. A szegélyvago csak a gép szallitasi
lizemmadjaban emelhetd fel.
Az als6 felét megnyomva lehet a szegélyvagot leengedni.
A felsd felét megnyomva lehet a szegélyvagot felemelni.

31 Szegélyvagd/-témoritd A kapcsol6 megnyomasaval engedélyezhetd a
locsolas szegélyvago/-tomoritd locsolasa.
32 Dobszél vilagitas 0000 A kapcsolé megnyomasaval aktivalhaté a dobszél vilagitas.
g Ao
@©
Q00O
0000

35 Locsold, kombi kerekek A kapcsol6 megnyomasaval aktivalhato az emulzié locsolasa

a kombi kerekekre.
il

[oNeleNe
Q000

36 Szervizcsatlakoz6

Diagnosztikai csatlakozo.
Ide csatlakoztathaté a CAN-Open rendszert olvasé eszkdz.

A kijelzések magyarazata

Ha a gyujtaskapcsolét I-es allasba forditjak, a kijelzdn
egy inditoképernyd jelenik meg. Ez csak néhany
masodpercig lathato, utana atvalt az allapotjelz6

képernybére.
DVYNAOPar
® @ ® @ o
Abra: Inditéképernyd
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A gép leirasa

Az allapotjelz6 képernybn az lzemanyagszintre, a
vizpermetez6 tartaly vizszintjére, a gép Uzemidejére
és a feszlltségszintre vonatkozo informaciok jelennek
meg. Az lizemanyagszintet és a vizszintet
szazalékban (%) jelzi ki.

DYNAPrPaL Ez a képerny6 a dizelmotor elinditasaig lathato, illetve
® oo o amig a kijelz6 alatti funkciogombokkal masik aktiv
képerny6t nem valasztanak.

Ha a motor beindul, mielétt barmilyen aktiv képernyét

- . — i véalasztananak, a kijelzé a féképernyére valt.

[ D — [ ]

I Ez a képernyd attekintést ad a rendszerrdl, és a
DYNAaDac munka kézben megmarad:
® O - A képerny6 kdzepén a sebességet mutatja.

Abra: Féképerny6/Munkaképernyd - A szélén lathaté a motorfordulatszam, az elsé/hatso

vibracios frekvencia (opcio), az utem/méter -
Utk6zésmérd (opcid) és az aszfalthémérséklet (opciod).

A menivalaszté gombok megnyomasara egy

0 - 0°C 1 P h AT . ” ;o
menimezo jelenik meg. A mezé rovid ideig lathatd, és
ha nem toérténik valasztas, akkor eltlinik. A
mendvalaszté gombok megnyomasara a meniimezé
m .. - . r—a Ujra megjelenik. (1)
[ . M |
DYNAOaPar
® ® ® &

Abra: Féképerny6/Munkaképernyé
menuvalaszté gombokkal (1)

Menlmezé példa.

PIEY NP

CIEITENNE-1
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A gép leirasa

Abra: Hémérsékletjelz6 képernyé

Abra: Aszfalthémérséklet/Utkozésmérd

képernyd

Léptetb-/valasztégombok:az elérhetd
funkciok kivalasztasa.

Riasztasi naplé gomb: a berendezés és a
motor riasztasainak megjelenitése.

Beallitasok/Gombvalasztas mend:
megnyitja a fdbmenut. A beallitasok a
fébmenliben moédosithatok.

5 l‘:ﬁfE

Kilépés/Vissza gomb: 1 |épést visszalép.
A gomb megnyomasara (korilbelil 2

masodpercig) Ujra megjelenik a fémend.

A hémérsékletjelzd képerny6 a motor hdmérsekletét
mutatja (a kijelzo fels6 részeén), illetve a
hidraulikafolyadék hdmérsékletét mutatja (a kijelz6
also részén). A valasztott mértékegység-rendszertdl
fliggben az értékek Celsius- vagy Fahrenheit-fokban
mérve lathatok.

Ha a gép aszfalthdmérséklet-mérével és/vagy
Utk6zésmeérével is el van latva, akkor egy
aszfalthémeérséklet- és Utkdzésmeéro-értekekkel
kapcsolatos menu is megjelenik. Ezekkel a
kiegészitbkkel kapcsolatban az adott kiegészitd
kézikdnyve tartalmaz tovabbi informaciokat.

38
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A gép leirasa

Ha aktivalodik a motorra vonatkozéan egy riasztas, a
riasztas megjelenik a képernyon.

A motorra vonatkozo riasztast a motor ECM-modulja
valtja ki, amely a motor funkcioit feltigyeli.

Az SPN és FMI kédbdl allé tizenetet a motor gyartdja
altal megadott hibakddjegyzék alapjan lehet
értelmezni.

A riasztasi Uzenetet a kijelz6 ,OK” gombjanak
megnyomasaval lehet nyugtazni.

Ha aktivalodik a berendezésre vonatkozoan egy
riasztas, megjelenik a képernydn a riasztas, valamint a
riasztast magyarazé figyelmeztetd szdveg.

A riasztasi Uzenetet a kijelz ,,OK” gombjanak
megnyomasaval lehet nyugtazni.
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A gép leirasa

Berendezésre vonatkozo riasztas

Szimbdélum Leiras Funkcio
1 Figyelmeztetd jelzés, Ha ez a jelzés maximalis motorfordulatszam mellett is
O hidraulikafolyadék-sz(ird lathato, a hidraulikafolyadék-sziiréket ki kell cserélni.
T |
= Figyelmeztetd jelzés, eltombdott Ha ez a jelzés maximalis motorfordulatszdm mellett is
égsziird athato, a légszr6t ellendrizni kell, vagy ki kell cserélni.
l6QS20r lathato. 2 l6asziirst ellendrizni kell ki kell i
F=—=d

Figyelmeztetd jelzés,
akkumulatortoltés

Ha a jelzés jaré motor mellett lathato, akkor a generator
nem tolt.
Allitsa le a motort, és keresse meg a hibat.

Figyelmeztet6 jelzés,
motorhémérséklet

Ez a jelzés a motor tilmelegedését jelzi. Azonnal allitsa le
a motort, és keresse meg a hiba okat.
A kézikbnyvben nézzen utana a teendéknek.

Figyelmeztetd jelzés,
hidraulikafolyadék-hdmérséklet

Ez a jelzés a hidraulikafolyadék tulmelegedését jelzi.
Allitsa meg az uthengert, és hagyja lehdlni a
hidraulikafolyadékot alapjaraton miik6dé motornal, majd
keresse meg a hibat.

Figyelmeztetd jelzés, alacsony
Uzemanyagszint

Ha ez a jelzés lathato, az izemanyagszint 10% ala esett.

Figyelmeztetd jelzés, alacsony
vizpermetez6 szint

Ez a jelzés akkor jelenik meg, ha a vizpermetezd szintje
10% ala esett a fotartalyban.

Figyelmeztetd jelzés, alacsony
olajnyomas, dizelmotor

Ha ez a jelzés lathato, a motor olajnyomasa tul alacsony.
Azonnal allitsa le a motort.

Figyelmeztetd jelzés, alacsony
hatéfolyadékszint

Ha ez a jelzés lathato, hiit6folyadékot/glikolt kell betdlteni,
és meg kell keresni a szivargas okat.

>
>
>

Figyelmeztet6 jelzés, viz az
lizemanyagban

Ha ez a jelzés lathato, a motort le kell allitani, és az
lizemanyag-el6sz(ir6bdl le kell engedni a vizet.

40
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A gép leirasa

A riasztasokat a rendszer elmenti/naplézza, és a
riasztasi naplé gombbal ezek el6hivhatok.

AE] A riasztasi naplé gomb.

LENGINE ALARM” (motorra vonatkozo riasztas)

Motorra vonatkoz6 elmentett/naplozott riasztasok.

»,MACHINE ALARM” (berendezésre vonatkozo
riasztas)

Berendezésre vonatkozo6 elmentett/napldzott
riasztasok. Ezeket a riasztasokat a berendezés egyéb
rendszerei valtjak ki.

,MAIN MENU” (fémen)

A fdmeniben mddosithatok bizonyos felhasznaléi és
berendezésre vonatkozo beallitasok, elérhetd
kalibraciés célokra a szerviz meni (csak szakképzett
személy kezelheti, PIN-kéd kell hozza), és
megtekinthetd a telepitett szoftver verzidja.
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A gép leirasa

,USER SETTINGS” (felhasznaldi beallitasok)

A felhasznalok médosithatjak a megvilagitasi
beallitasokat, valaszthatnak metrikus vagy angolszasz
rendszert, és be-/kikapcsolhatjak a figyelmeztetd
hangokat.

A kijelz6 fényer6- és kontrasztbeallitasai, beleértve a
mdszerfal fényerejét.

42
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A gép leirasa

-MACHINE SETTINGS” (berendezésre vonatkozo
beallitasok)

A berendezésre vonatkoz6 beallitasok kdzott talalhatod
a ,Sprinkler Pump: 1 & 2” valasztas beallitast.

Ha a berendezés két permetezbszivattyuval van
ellatva (opcid), akkor ebben a menuben lehet
kivalasztani, hogy melyik permetezdszivattyu legyen
engedélyezve a dob(ok) vizellatasara.

Ha a berendezésre kiegészitdk is — pl. bitumenszo6ro —
vannak szerelve, akkor ezek beallitasai is itt
modosithatok.

~WORKMODE SETTINGS” (munka tzemmaodra
vonatkozé beallitasok)

Ezt a részt PIN-kod vedi

A berendezés miikddési modjaként 3 kilénbdzo
munka Uzemmad valaszthaté. (enyhe, kdzepes,
nehéz).

A gép inditaskor figyelmeztetd Gzenettel jelzi, ha lagy
inditas és ledllitas (soft) lzemmaddban van.

~SERVICE MENU” (szerviz meni)

A szerviz menU beallitasok elvégzéséhez a fémenibdl
is elérhetd.
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A gép leirasa

LADJUSTMENTS” (korrekciok)

,TESTMODES"” — Csak az Gizembe helyezést végz6
szakembereknek, PIN-kdd kell hozza.

,»CALIBRATION” (kalibracio) — csak szakképzett
szemeély kezelheti, PIN-kod kell hozza.

,EDC Calibration” — a botkormany és a sebességallité
potenciométer kalibralasara.

»1 X Program” — csak a kijelz6re telepitett szoftver
cseréjére hasznalhato, és specialis felszerelést és
eljarast igényel.

,EDC CALIBRATION”

A kalibralashoz tolja teljesen elére a botkormanyt (F),
és nyomja meg a botkormany tetején a két fekete
gombot. (Lasd a W3025 kézikdnyvet is.)

Jarjon el hasonloképpen a botkormany tébbi allasa
esetében (N, R), illetve a sebességallitd
potenciométer esetében is.

Az értékeket a lemez gomb megnyomasaval mentheti
el.
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A gép leirasa

LABOUT” (névjegy)

A telepitett szoftver verzidja is megtekinthet6.

Segitség a kezelbnek inditaskor

Ha a berendezés elinditasahoz sziikséges feltételek
kézil egy, kettd vagy harom nem teljeslil, akkor a nem
teljestlo feltételek jelzései megjelennek a kijelzdn.

A berendezés elinditasa csak az dsszes feltétel
teljeslilése utan lehetséges.

Szilkséges feltételek:
- Aktivalt parkolofék
- Kapcsolokar Gresben

- A dizelmotor sebességvalasztoja alacsony
fokozatban (Low = alapjarat) (nem minden modellnél)

Segitség a kezelének munka izemmaodban
Ha megprobaljak aktivalni a kbvetkezéket:

- Vibracié

- Dobeltolas-vezérlés (opcid)

- Szegélyvago/talajtémoritd (opcid)

amikor a berendezés Transport (szallitas)
Uzemmodban van, a kijelzén a ,Workmode” (munka
lUzemmad) Gzenet jelenik meg néhany masodpercre.

A fenti funkciok csak akkor aktivalhatok, ha a
berendezés munka zemmaodban van.
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A gép leirasa

Miszerek és kezelbszervek a fiilkében

/ R&di6/CD

abra. A fiilke jobb hatsé oszlopa
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A gép leirasa

A fulkében talalhatd kezel6- és vezérldszervek
rendeltetése

SzamMegnevezés Szimbdlum Funkcio

1 Fiitésszabalyoz6 ~—> Jobbra forditsuk, ha a fltést fokozni akarjuk.
Balra forditva csokkentjik a flitést.

2 Szelléztetd kapcsoldja Balra forditva a szelléztetéventillator ki van
kapcsolva.

A gombot jobbra forditasaval néveljik a flilkébe
bejutd levegbé mennyiségét.

3 Légkondicionalé kapcsoldja ﬁ A légkondicionalét inditja és allitja le.

4 Filke levegéje ujrakeringetésének Felll megnyomva kinyitja a levegéreteszt —

kapcsoléja E r~< ilyenkor friss levegé aramolhat a fiilkébe.
Alul megnyomva lezarja a levegéreteszt —
ilyenkor a fiilkén bellil kering a levegd.

5 Elilsé szélvédo6torlé kapcesoldja Ezt megnyomva kapcsolhato be az els6
szélvédotorlo.

6 Eliils6 és hatso szélvédémosd D) A kapcsolo felsé szélét megnyova bekapcsolnak

kapcsoléja cy az els6 szélvéddmosok.
A kapcsol6 alsé szélét megnyomva a hatso
szévéddmosok kapcsolnak be.

7 Hatulso szélvédétorld kapcsoldja Ezt megnyomva kapcsolhato be a hatsé

\ SZ&lvédatorlo.
1)

8 Biztositékdoboz TS Az elektromos rendszer biztositékait tartalmazza.

14 Ablakmelegitd fuvoka Az ablakmelegité fuvoka fujasanak iranyat a
favoka elforditasaval szabalyozhatja.

15 Ablaktoérd kalapacs A flilke vészhelyzetben torténé elhagyasahoz
oldja ki a kalapacsot, és torje ki a jobb oldali nyilé
ablakokat.
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A gép leirasa

A fulkében 1év6 kezel6szervek hasznalata.
Paramentesitd

Ha gyorsan kell a jeget vagy parat eltavolitani a
szélvédorol, akkor csak az els6 és a hatso
levegéfuvoka legyen nyitva.

Forgassa a fltés és a ventilator tarcsajat (1 és 2)
maximum helyzetbe.

Allitsa Gigy a favokat, hogy a jég- vagy
paramentesitendd szélvédére iranyitsa a levegdot.

Fltés

Ha a fiilkében hideg van, nyissa ki az els6é oszlopokon
[évo also fuvokakat és a kozvetlenil a flités és a
ventilator kezel6szervei folott [évo fuvokakat.

A flitést és a ventilatorsebességet allitsa a maximumra.

Ha a hémérséklet elérte a kivant értéket, akkor nyissa
ki a toébbi fuvokat is, és ha kell, vegyen vissza a
fitésbdl és a ventilatorsebességbdl.

Légkondicional6 / automata Iégkondicionalo

MEGJEGYZES: A Iégkondicional6 vagy az automata
Iégkondicional6é hasznalatakor minden szélvédét zarva
kell tartani ahhoz, hogy a rendszer hatékonyan
m(kodjon.

Ha gyorsan akarja csokkenteni a flilkében a
hémérsékletet, a kdvetkezdképpen kell beallitani a
kezel6panel kezelbszerveit.

Kapcsolja be a légkondicionalot (3), majd allitsa a friss
leveg6t (4) also allasba, elzarva a friss levegd
bedmlbszelepet.

Allitsa a fiitésszabalyozast (1) minimumra, és emelje
meg a ventilatorsebességet (2). Az ellls6-k6zépsd
tetéfuvokakon kival zarjon el minden fuvékat.

Ha a hémérséklet kényelmesen elviselhetd szintre
csokkent, allitsa be a kivant hdmérsékletet a
fUtésszabalyozoval (1), és csdkkentse a
ventilatorsebesseéget (2).

Ezutan a kényelmes flilkeh&mérséklet biztositasahoz
nyissa ki a tet6 tobbi fuvokajat.

Allitsa vissza a friss levegé gombot (4) a felsd allasba,
hogy bearamolhasson a friss leveg®.
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A gép leirasa

Elektromos rendszer (1. valtozat)

A munkagép kbézponti kapcsolédoboza (1) a
kezelballas hatuljan talalhato. Az elosztodobozt és a
biztositékokat mianyag fedél takarja.

A mianyag fedélen van egy 24 voltos aljzat.

abra. F6 elektromos kdzpont
1. Vezérl6egység (ECU)

2. Biztositékok

3.F&relé

Biztositékok a kézponti kapcsolédobozban

®

; Az abra a biztositékok helyét mutatja.

3 Az alatta levd tablazatbdl kiolvashato a biztositékok

. erdssége és funkcioja. Minden biztositék késes

- kialakitasu, C tipusu (kdzepes).

6

7

8

N -~
abra. Biztositék doboz
Biztositékdoboz (F1)
1. F&relé (F1.1) 5A 5. 3. tapfesziltség csoport, 6 ECU (F1.5) 20A
2. Tap, fé ECU, I/O egység, kijelz6 (F1.2) 5A 6. 4. tapfesziltség csoport, {6 ECU (F1.6) 20A
3. 1. tapfesziltség csoport, f6 ECU (F1.3) 10 A 7. 24V kimenet, tachograf vilagitas (F1.7) 10 A
4. 2.tapfesziltség csoport, f6 ECU (F1.4) 10A 8. Kiegeészité ECU (F1.8) 20A
Biztositékdoboz (F2)
1. 5.
2. DCA aszfalt (F2.2) 10A 6. Munkafények (F2.6) 15A
3. 7. Menetfények (iranyjelzék) (F2.7) 75A
4. 8. Menetfények (f6) (F2.8) 10 A
2015-03-13 4812159822 _B.pdf
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A gép leirasa

3 4 5 6 1
1/ R
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abra. Kdzponti kapcsolodoboz
1. Vezérlegység (ECU) (A7)
2. Biztositékaljzat (A6)

3. Fo6 relé (K2)

4. Relé, dobszél vilagitas (K8)
5. Relé, iranyjelzék (K9)

6. Relé, menetfények (K10)
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abra. Biztositékaljzat.

Elektromos rendszer (2. valtozat)

A munkagép kbézponti kapcsolédoboza (1) a
kezelballas hatuljan talalhato. Az elosztédobozt és a
biztositékokat mianyag fedél takarja.

A mianyag fedélen van egy 24 voltos foglalat és egy
12 voltos foglalat (opcionalis).

Biztositékaljzat a kdzponti kapcsolédobozban
Az abra a biztositékok helyét mutatja.

Az alatta levd tablazatbdl kiolvashato a biztositékok
erbssége és funkcidja. Minden biztositék késes
kialakitasu, C tipusu (kbézepes).

Biztositékaljzat (A6)
F1 F6 relé (K2), 24 V kimenet, motortér (X97) 10A F9 Ellls6 locsoloszivattya 1 10 A
F2 Tap, f6 ECU (A7), I/0 egység (A12), kijelzd (A13), 5A F10 Hatso locsoloszivattyd 2 10 A
motordiagnosztikai csatlakoz6 (X22)*
F3 1. tapfesziltség csoport, f6 ECU, 10 A F11 24/12V atalakité (fulke 12 V aljzat) 10 A
frekvenciaérzékeld tapfesziltség
F4 2. tapfesziltség csoport, f6 ECU, 15-0s kivezetés, 10 A F12 GPS vevo6 (DCA) (A26) 5A
kezelb6panel
F5 3. tapfesziltség csoport, f6 ECU 20A F13 Munkafények (dobszél vilagitas) 15A
F6 4. tapfesziltség csoport, f&6 ECU 20A F14 DCA szamitogép (PC) (A25) 10 A
F7 24V kimenet, vezet6ilés (X96), tachograf vilagitas 10 A F15 Iranyjelzék 7,5
A
F8 Sebességérzékelt tapfesziliség, 10 A F16 Menetfények (helyz., tavolsagi/tompitott 10 A
lizemanyag-szivattyd (M13)* fény)
*) Csak a Deutz motoros CC224-384, CC2200-3800
esetében érvényes.
4812159822 _B.pdf 2015-03-13

50



A gép leirasa

Abra: Akkumulatortér
1. Fékapcsolo
2. Fébiztositék panel

abra. Fébiztositék panel

. Fékapcsold

. Izzitérelé (100A)

. Biztositék (F20) (125A)

. Inditérelé (50A)

. Biztositékok (F13, F10, F11)
. Tapfesziiltség 24V

OO WN -

Tapfeszultség a motortérben/akkumulatortérben

A motortérben talalhato biztositékok a fékapcsold
mellett talalhatok.

Az uthenger 24 voltos elektromos rendszerrel és egy
valtéaramu generatorral van ellatva.

Csatlakoztassa az akkumulatorhoza a megfelel$
polusokat (fold). A generator és az akkumulator
kozotti kabelt jaré motornal tilos kikétni.

Fobiztositéek panel (Cummins)

A fébiztositék panel a bal motortér ajté mogott
talalhato.

A biztositékok az alabbi sorrendben vannak
elhelyezve (a lemez feldl indulva).

F13 Motor ECU (30A)
F10 Fébiztositek (50A)
F11 Fiilke (50A)

2015-03-13
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A gép leirasa

: — |

abra. Fébiztositék panel
1. Fékapcsolo

2. |zzitorelé (100A)

3. Inditérelé

4. Tapfesziltség 24V
5. Biztositékdoboz (F4)

Fobiztositék panel (Deutz)

4 A fébiztositék panel a bal motortér ajté mogott
talalhato.

Biztositékdoboz a fékapcsolonal (Deutz)

| —|
1 B 2 Az abra a biztositékok helyét mutatja.
Az alatta lev6 tablazatbol kiolvashaté a biztositékok
_ erbssége és funkcidja. Minden biztositék késes
kialakitasu, E tipusu (nagy).
3 4
= F4  Biztositékdoboz
F4.1. Fdbiztositék 50 A
abra. Biztositékdoboz, fékapcsold F4.2. Fiike 50 A
F4.3. lzzitorelé 100A
F4.4. Dizelmotor ECU 30A
4812159822 _B.pdf 2015-03-13
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Biztositékok a fiilkében

&) A fllke elektromos rendszerének kilén

biztositékdoboza van, amely a fllketetd jobb elsé

D ||l ol | Jol ol I~ részén talalhato.

ﬁf’zi‘;‘,'sﬁéﬂé';eéﬁtz°{}%'a'hat° Az abra a biztositék erésségét és rendeltetését
mutatja.

1. Bels6 vilagitas 10 A . . .

2 CD/radi6 10A Minden biztositék késes kialakitasu.

3. Valtéaramu kondenzator 15A

4. Filke ventilator 15A

5. Szélvédoétorlé/mosd, eliilsd 10A

6. Szélvédoétorlé/mosd, hatsd 10A

7. Tartalék

8. Tartalék

2015-03-13 4812159822 B.pdf
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A gép leirasa

54

4812159822_B.pdf

2015-03-13



Kezelés

Abra: Bal oldali motortér ajt6
1. Fékapcsolo

abra. Kezelballas

1. Régzitékar — keresztiranyl mozgatas
2. Rogzitbkar — elforgatas

3. Rogzitékar — kormanyoszlop szdge

Kezelés

Inditas elott

Fékapcsol6 - Bekapcsolas

Ne felejtse el végrehajtani a napi karbantartast.
Olvassa el a karbantartasi utasitast.

Az akkumulator fékapcsoldja a motortérben talalhaté.
Forditsa el a kulcsot bekapcsolasi (1) helyzetbe. Az
uthenger aram ala kerdil.
Ha az akkumulator fékapcsoléja burkolat alatt van, a
motorhazfedelet miikédés kdzben nyitva kell tartani,
hogy vészhelyzet esetén hozza lehessen férni a
kapcsol6éhoz.

Kezelbpanel, beallitasok

A vezérlbegység harom beallitast tesz lehetdvé:
keresztirdnyu elmozgatast, elforgattast, és a
kormanyoszlop dblésszdgének beallitasat.

A keresztiranyu elmozgatashoz huzza fel a belsé kart
(1), amely kioldja a rogzitét.

Elforgatashoz huzza fel a kulsé kart (2).
A munkagép hasznalatanak megkezdése el6tt
ellendrizze, hogy a vezérl6egyseg rogzult-e a helyén.

A kormanyoszlop beallitasahoz oldja ki a régzitékart
(3). Roégzitse az uj helyzetben.

A vezetbllés beallitasat lasd az alapvet6 és a
kényelmi beallitasokrél szo6l6 részben.

Minden beallitast akkor végezzen el, amikor a
munkagép all.

Az uthenger mikodtetése el6tt mindig ellenérizze,
hogy az Ulés régzitve van-e.

2015-03-13
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Abra: A vezet6llés

1. Rogzitékar — hossziranyu beallitas
2. Sulybeallitas

3. Hattamla d6lésszdge

4. Biztonsagi 6v

1
)

abra: Kezel6 tlése

. Kar - hosszbeallitas

. Kerék - magassag beallitdsa

. Kerék - ilésparna dblésszoge

. Kerék - hattamla d6lésszdge

. Kerék - kartamasz d6lésszoge
. Kerék - deréktamasz beallitasa

OB WN -

Vezetdulés — beallitas

A vezetéulést ugy kell beallitani, hogy kényelmes
legyen az Gléspozicio, és a vezérlészerveket is
kénnyen el lehessen érni.

Az Ulés a kovetkez6képpen allithato be.

— Hosszbeallitas (1)
— Sulybeallitas (2)

— Hattamla délésszdge (3)

A munka megkezdése el6tt mindig gy6z6djén meg az
Ulés biztonsagos rogzitésérdl.

ﬁ Ne feledkezzen meg a biztonsagi 6v (4) hasznalatarol!

Vezetbulés kényelme — beallitas

A kezelbulést ugy kell beallitani, hogy kényelmes
legyen az Gléspozicio, és a vezérlészerveket is
kdnnyen el lehessen érni.

Az Ulés a kdvetkezd modon allithato be:
- Hosszbeadllitas (1)

- Magassagbeallitas (2)

- Ulésparna délésszoge (3)

- Hattamla délésszdge (4)

- Kartamasz délésszoge (5)

- Deréktamasz-beallitas (6)

Az uthenger miikddtetése el6tt mindig bizonyosodjon
meg arrol, hogy az (lés régzitve van-e.
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Rogzitéfek
Ellenérizze, hogy a rogzitéfék (1) tényleg be van-e
kapcsolva.

Uresben a fék mindig aktivalva van. (automatikus, 2 s

alatt)
Abra: Kezel6panel i e s v isgr ,
1. Rogzitofek ﬁerlﬂjennknaig?p inditasahoz a rogzit6féknek aktivnak

Kijelzd — vezérlés

Minden mivelethez (ljon le!

Ha a gyujtaskapcsolot (1) I-es allasba forditjak, a
kijelzdn egy inditdképernyd jelenik meg.

Abra: Kezelépanel
1. Gyujtaskapcsolo
2. Allapotjelz6 képerny6

Ellenérizze, hogy a voltméré (6) legalabb 24 voltot
mutat-e, és hogy az Uzemanyag (3) és a viz (4)
szintjelz6je mutatja-e a megfelel6 szazalékos
értékeket.

Az oraszamlalo (5) rogziti és mutatja a munkagép
teljes Uzemidejét.

abra. Allapotjelz6 képernyd
3. Uzemanyagszint

4. Vizszint

5. Uzemora-szamlalo

6. Voltmérd
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Blokkol6 rendszer
Az uthenger blokkol6 rendszerrel van ellatva.

Ha el6re-/hatramenetben a vezeto6 felemelkedik az
Ulésbél, a dizelmotor 7 masodperc mulva leall.

Ha az iranyvalté kar Gresben van amikor a vezet6
felall, a rogzitéfék aktivalasaig hangjelzés szol.

Ha a rogzit6fék aktivalva van, a dizelmotor nem all le
az iranyvalto kar dres helyzetbdl valé elmozditasara.

A dizelmotor azonnal leall, ha az iranyvalté kar
elmozdul Ures helyzetbél, mikézben a vezetd nem Ul a
helyén, és a rogzitéféket mikodteté gomb sem lett
aktivalva.

ﬁ Minden mivelethez (ljon le!
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Kezelb pozicid

Ha a ROPS (Roll Over Protective Structure), azaz
bukocsé vagy a fulke fel van szerelve az uthengerre, a
tartozék biztonsagi 6vet (1) hasznalni, és védésisakot
mindig viselni kell.

3 2\ 2
/ Ha a biztonsagi 6évon (1) barmilyen sériilés jele
3 lathatd, vagy nagy erbhatasnak lett kitéve, ki kell
/ cserélni.
1
5 / — ' A filke korli biztonsagi korlatok (2) allithatdak,
« | lehet6ség van beljebb és kijjebb allitasukra.

abra. Kezeld pozicio Huzza be a korlatokat, ha fal vagy mas akadaly

1. Biztonsagi 6v kbdzelében vezeti a gépet, illetve szallitaskor.

2. Biztonsagi korlat

3. Locking knob

4. Gumi elem

5. Csuszasgatlo o L o ]
Oldja ki a régzitbgombot (3), allitsa be a korlatokat a
kivant helyzetbe, majd rogzitse Ujra.

' Ellenérizze a kezel6allas gumi elemeinek (4)
o | sértetlenségét. Az elhasznalédott elemek
csokkentik a kényelmet.

Gy6z6djon meg réla, hogy a kezelballas csuszasgatléd
felulete (5) megfelel allapotban van. Ha nem gétolja
eléggé a csuszast, ki kell cserélni.

Ha a gép filkével fel van szerelve, annak ajtajat a gép
mozgasakor csukva kell tartani.

Kilatas

Indulés el6tt ellendrizze, hogy semmi sem
akadalyozza a kilatast el6re és hatra.

A fulke minden ablakanak tisztanak kell lennie,
valamint a hatso tikrok beallitasanak megfelelének
kell lennie.

abra: kilatas
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Inditas

A motor beinditasa

Ellenérizze, hogy a vészleallitds gomb ki van-e
kapcsolva, és a régzitéfék be van-e kapcsolva.

Allitsa az iranyvalté kart (1) Ures allasba, és allitsa a
sebességvalasztot (2) Uresjarat allasba (LO).

A dizelmotort a kezel6szervek masféle allasaban
nem lehet beinditani.

Forditsa az inditdkulcsot (3) jobbra, az I-es allasba,
majd teljesen jobbra elforditva inditozzon. Amint a
motor beindul, engedje vissza |-es allasba.

Abra: Kezel6panel

1. Irdnyvalté kar

2. Fordulatszam kapcsolo
3. Gyujtaskapcsolo

Ne mikddtesse tul hosszan az inditomotort (max.
30 masodperc). Ha a motor nem indul be, akkor
varjon egy percig az ujboli probalkozas el6tt.

Ha a dizelmotor inditasakor a kdrnyezeti hdmérséklet
+10 ° C (50 ° F) alatt van, akkor alapjaraton (kis
fordulatszamon) be kell melegiteni, hogy a
hidraulikaolaj hdmérséklete elérje a +10 ° C (50 ° F)
értéket.
Gondoskodjon kell§ szell6zésrdl (elszivasrdl), ha a
motor zart térben mikddik. Fennall a
szénmonoxid-mérgezés veszélye.

m A motor bemelegedése alatt ellendrizze, hogy az

Uzemanyag és a viz szintjelzdje mutatja-e a szintet, és
1N ¥ a toltés van-e legalabb 24 V.

[ e ¥ |

- =

DYNAPAC)

Abra: Kijelz6 — allapotjelzé képernyd
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Ugyeljen arra, hogy ha a gép még hideg, a hidraulika
folyadék sem érte el az izemmeleg héfokot, igy a
féktavolsag nagyobb lehet a megyszokottnal, amig a
gép el nem éri az lizemi hémérsékletet.

' A gép mindig szallitas tzemmaodban indul, amikor
H nem hasznalhaté a dobeltolas, a vibracio és a
locsolas funkcio.

Ha a munkagép és a dobok eltolt izemmaddban
vannak, valtson munka (izemmodra, és allitsa vissza a
dobok helyzetét, miel6tt a gépet a szallitbeszkdzre
tennék. Erre figyelmeztetés is utal a kijelzén.

A gombokkal aktivalt funkciok kijelzése a
képerny6n

A parkolas jelzés akkor jelenik meg, ha a rogzitéfék aktivalva
van.

= Munka tzemmod, dobeltolas, vibracio és locsolas
| lehetséges A szimbolum villog dobeltolas
Uzemmodban, Uresben (visszaallitja a dobeltolast) a
szimbdlum folyamatosan lathato.

= Automatikus vizszabalyozas (AWC; Automatic
Water Control), a locsolas bekapcsol, ha az
iranyvalté kar elmozdul tresbél.

. = Automatikus vibraciovezérlés (AVC,;

| Automatic Vibration Control), a vibracié
bekapcsol, ha az iranyvalto kar elmozdul
uresbol.

= A riasztdjelzések részleteit lasd a tablazatban.

2015-03-13
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A riasztasok magyarazata

Szimbdélum | Leiras Funkcié
1 Hidraulikasz(ré visszajelzd Ha a lampa kigyullad, amikor a motor teljes fordulatszamon
O mikddik, a hidraulikasz(r6t ki kell cserélni.
e |
Légszird visszajelzd Ha a lampa kigyullad, amikor a motor teljes fordulatszamon
P miikodik, a hidraulikasziir6t meg kell tisztitani, vagy ki kell
cserélni.
==y

4
+

Toltés visszajelzd

Ha a motor miikddése kézben a visszajelz6 kigyullad, a
generator nem tolt.
Allitsa le a motort, és keresse meg a hibat.

S

[ ]

Figyelmeztetd fény, motor
hémérséklete

Ez a visszajelz6 a motor tulmelegedését jelzi. Azonnal
allitsa le a motort, és keresse meg a hiba okat.
A kézikdnyvben nézzen utana a teendéknek.

CF

Hidraulikafolyadék héfok visszajelzd

Ha a visszajelzd kigyullad, a hidraulikafolyadék tul forré.
Ne vezesse az Uthengert. Hagyja hdlni a folyadékot tgy,
hogy a motort alapjaraton jaratja, és keresse meg a hiba
okat.
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Abra: Kezel6panel

1. Fordulatszam kapcsolo
2. Rogzitéfek

3. Iranyvalto kar

4. Manualis locsolas
5. Automatikus locsolas (AWC)

Abra: KezelSpanel
1. Hajtomihelyzet kapcsolo
2. Iranyvalté kar

Vezetés

Az uthenger kezelése
A gépet semmilyen kérulmények kéz6tt nem szabad a
talajrél vezérelni. A gép teljes mikddése alatt a
kezelbnek az uthenger Ulésében kell {inie.

Aktivalja a munka fordulatszamot (1) = HI vagy ECO
valaszthato.

ECO fokozatban a munkagép a kévetelményeknek
megfeleléen automatikusan szabalyozza a motor
fordulatszamat.

Ha a munkagép csak kozlekedik, a MID vagy az ECO
lehetdseéget kell kivalasztani.

Az uthenger allé helyzetében ellenbrizze a
kormanyszervek miikddését ugy, hogy a kormanyt
balra és jobbra kitériti.

Aszfalt tomdritésénél ne felejtse el bekapcsolni a
locsolérendszert, (4) vagy (5).

Gy6z6djon meg arrél, hogy az uthenger
utjaban és mdgoétte nincs semmiféle akadaly.

ﬁ Engedje ki a rogzitéféket (2).

Kul6n rugovisszatéritésl kapcsoldval (hajtomihelyzet
kapcsold) hajtémiihelyzetet valté munkagép

A kapcsol6 (1) egy rugovisszateérités hajtdmihelyzet
kapcsold, amely harom kilénb6z6 fokozatban teszi
lehetbvé a sebességfokozat-valtast: 1. fokozat, 2.
fokozat és 3. fokozat.

» 1. fokozat: Maximalis maszéképesség vibraciés tomorités
kdzben

e 2. fokozat: Normal fokozat

» 3. fokozat: Maximalis szallitasi sebesség vagy témorités
nagy sebességgel vibracio nélkiil

2015-03-13

4812159822_B.pdf

63



Kezelés
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abra. A képerny6 kdzepén jelenik meg a
valasztas (1., 2. és 3. fokozat).

DYNAP‘IC DVYnAa P‘C

A munkagép hajtém(ihelyzete a sebességmérd
kbézepén lathato; valassza mindig az adott feladatnak
megfelelé hajtomihelyzetet.

A munkagépet nem kell leallitani a hajtomihelyzet
valtasahoz.

Max.

sebesség
@ = 1. fokozat 6 km/h 3,8 mph
@ = 2. fokozat 8 km/h 5 mph
@ = 3. fokozat 12 km/h 7,5 mph

A kivant iranyba torténé elindulashoz 6vatosan tolja el
elére vagy hatra az iranyvalto kart (2).

Az Ures allastdl egyre tavolabb tolva a kart a sebesség
névekszik.
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A
A

Blokkolo rendszer, vészleadllitas, rogzitéfék —
ellendrzés

A blokkol6 rendszert, a vészleallitast és a rogzitéféket
hasznalat el6tt minden nap ellenérizni kell. A blokkold
rendszer és a vészleallitas miikédésének ellenérzése utan
Ujra kell inditani a motort.

A blokkol6 rendszer miikddésének ellendrzését a
gépkezeldnek az ulésbdl felemelkedve kell elvégeznie,
amikor az uthenger nagyon lassan elére vagy hatrafelé
halad. (Mindkét iranyban ellendrizni kell.) Tartsa erésen a
kormanykereket, és késziiljon fel a hirtelen megallasra.
Megszdlal egy hangjelzés, majd 7 masodperc mulva a
motor kikapcsol, és a fék miikodésbe Iép.

A vészkikapcsolas miikbdésének ellenbrzéséhez nyomja
le a vészkikapcsolé gombot, amikor az uthenger nagyon
lassan el6re vagy hatrafelé halad. (Mindkét iranyban
ellendrizni kell.) Tartsa erésen a kormanykereket, és
késziljon fel a hirtelen megallasra. A motor kikapcsol, és a
fék miikddésbe lép.

A rogzitéfék miikbédésének ellendrzéséhez aktivalja a
rogzitéféket, amikor az uthenger nagyon lassan elére vagy
hatrafelé halad. (Mindkét iranyban ellenérizni kell.) Tartsa
er6sen a kormanykereket, és késziiljon fel a hirtelen
megallasra fékezéskor. A motor nem kapcsol ki.
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Abra: Iranyvalté kar
1. Eltolasos kormanyzas

abra. Kijelz6

abra. Kapcsolo
1. Szegélyvagd/-témoritd, Fel/lLe
2. Permetez6, szegélyvago/-tdmoritd

Pivot kormanyzas (Valaszthato)

A csuklos kormanyzas aktivalasahoz a gépnek munka
uzemmaodban kell lennie. A csuklés kormanyzas
vezérléséhez hasznalja az iranyvalté karon 1évé két
elsé gombot (1).

A dobok normal helyzetbe allitasahoz hasznalja a
gombokat (1), és ellendrizze a kijelzén (2), hogy a
munkagép egy vonalba hozta-e a dobokat.

Ha a dobok egy vonalban vannak (normal allas), a
munka zemmadd szimbdéluma folyamatosan lathaté.

Ha hibajelzés lathato a kijelzdn, vagy ha hangjelzés
hallatszik, azonnal allitsa le az uthengert egy
biztonsagos helyen, és allitsa le a dizelmotort.
Keresse meg és javitsa ki a hibat. Lasd még a

€s a motor kézikonyvét.

Szegélyvagé (Valaszthato)

A szegélyvago/-tomoritd aktivalasahoz a
munkagépnek mikddnie kell.

Ha a gép munka tzemmodban van, és a kapcsolo (1)
alja be van nyomva, a szegélyvago/-tomorité egy
hidraulikus henger segitségével le van engedve az
aszfaltra. A szegélyvago/-tomoritd eredeti helyzetbe
allitasahoz nyomja meg a kapcsolo tetejét, és a
szegélyvago/-témoritd megemelkedik.

A szegélyvago/-tomorité a gép szallitasi
Uzemmadjaban is felemelhetd.

A hidraulika rendszert egy athidaloszelep védi a
tulterheléstol.

Arra, hogy megakadalyozza az aszfaltnak a
szegélyvago/gombolyitére vald tapadasat, kilon
locsolérendszer all a kezel6 rendelkezésére. A
rendszert a (2)-es kapcsoléval lehet mikddtetni.
Ehhez a vizet a f6 viztartalybol nyeri, amely a normal
locsolérendszer vizellatasat is biztositja.
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abra. Szerszamcsere

1. Szegélytdmoritd

2. Szegeélyvagd

3. Csavarkotes

4. A vago/tdomorité gorgd tartdja

Abra: Kezel6panel

1. Automatikus vibraciévezérlés (AVC)
2. Vibracio kapcsol6 be/ki

3. Fordulatszam kapcsold

4. Munka tzemmod

A kezelbnek lehet6sége van a két szerszam, a
szegélyvago és a szegelytdmorité kdzil valasztani. Az
abran a szegélyvagd (1) munka tzemmédban lathato.
A csavarkotés (3) eltavolitasaval a szegélytomoritd (1)
egyszerlen lecserélhetd a szegélyvagora.

Vibracio

Manualis/automatikus vibracio
Aktivalja a munka Uzemmaod gombijat (4).

A vibracié manualis vagy automatikus be- és
kikapcsolasat a gombbal (1) lehet kivalasztani.

Manualis tzemmaodban a kezelbnek a vibraciot az
iranyvalto kar (2) fogantyujan levé bal oldali also
kapcsoléval kell kapcsolnia.

Automatikus izemmadban (AVC) a vibracié csak
akkor kapcsol be, ha a sebesség > x km/h (... mph), és
kikapcsol x km/h (...mph) alatt.

A vibraciot el6szor aktivalni, illetve az automatikus
vibracioét leallitani az iranyvaltd karon |évé kapcsoloval
(2) lehet.

Megjegyzés: A vibraciét csak munka Gzemmaédban (4)
lehet aktivalni, amikor a fordulatszam kapcsolo (3)
magas (HI) vagy gazdasagos (ECO) izemmaddra van
allitva. Ha a munkagép 10 masodpercen at
Uresjaratban van, a vibracié kikapcsol, és a munkagép
alacsony fordulatszamra valt.
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Manualis vibracio - bekapcsolas

— | Soha ne aktivalja a vibraciét, ha az uthenger all.
- « | EzKarosithatja az utfelliletet és a gépet is.

A vibraciot az iranyvalté karon talalhaté kapcsoléval
(1) lehet bekapcsolni és kikapcsolni.

S — - Mindig kapcsolja ki a vibraciot, miel6tt az uthenger
teljesen leall.

Abra: Iranyvélté kar Amikor maximum 50 mm vastag aszfaltrétegeket
1. Vibracié BE/KI téomorit, a legjobb eredményt alacsony amplitudoju és
magas frekvenciaju vibracio biztositja.

Amplitudo/frekvencia - Valtas

| Az amplitudét nem szabad megvaltoztatni, amig
« | avibracié be van kapcsolva

Az amplituddé megvaltoztatasa elétt kapcsolja ki a
vibraciét, és varjon amig a vibracié leall.

A gomb (1) megnyomasaval magas amplitudo allithato
be.

A (2)-es és (3)-as gombbal valthaté a vibracié az elsd
és a hatso dobok kdzétt, illetve mindkettdn.

Abra: Kezel6panel - (2) vibracio az els6 dobon.
1. Magas amplitudo
2. Vibracio, els6 dob - (3) vibracio a hatso dobon.

3. Vibracio, hats6 dob

Fékezés

Normal fékezés

A vibracio kikapcsolasahoz nyomja meg az (1)-es
gombot.

Az Uthenger megallitasahoz allitsa az iranyvalto kart
(2) Ures poziciéba.

A kezelballas elhagyasa el6tt mindig aktivalja a
rogzitofeket (3)!

Ugyeljen arra, hogy ha a gép még hideg, a hidraulika
folyadék sem érte el az izemmeleg héfokot, igy a

) féktavolsag nagyobb lehet a megyszokottnal, amig a
Abra: Kezel6panel gép el nem éri az lzemi hémérsékletet.

1. Vibracioé be/ki kapcsolo

2. Iranyvalto kar

3. Rogzitéfek
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Kezelés

Az iranyvalté kar hirtelen, gyors mozgatasara (elére
vagy hatra) — az Uresjarat helyzet felé vagy azon tul —
a rendszer gyors fékezéssel reagal, és a munkagép
megall.

Ha vissza akar térni normal vezetés lizemmodba,
allitsa az irdnyvalto kart ures allasba.

Vészfékezés

A fékezést normal esetben az iranyvalté karral kell
végezni. Ha a kart elmozditjuk az Ures allas felé, a
hidrosztatikus erbatvitel visszafogja és lefékezi az
uthengert.

A dobhaijté motorokban vagy dob hajtomlvekben és a
hatsé tengelyen elhelyezett tarcsafék haladas esetén
masodlagos fékként, az uthenger allé helyzetében
pedig rogzitoféekként szolgalnak. A rogzitéfék
kapcsoldjaval (2) aktivalhato.
Abra: Kezelopanel Vészfékezéshez nyomja meg a vészleallitas gombot
;' \r\/,gsz'??".'tas gomb (1), tartsa erésen a kormanykereket, és késziiljon fel a

. Rogzitéfék . s .

hirtelen megallasra. A motor leall.

A dizelmotor leall, ujra kell inditani.

Vészfékezés utan allitsa az iranyvalto kart Gres
allasba, és inaktivalja a vészleallitas gombot.

Leallitas

Allitsa a sebességszabalyozot alapjaratra, és hagyja
hdlni a motort par percig alapjaraton.

Ellenérizze a képernydn, hogy nincs-e hibajelzés.
Kapcsoljon ki minden vilagitast és egyéb elektromos
funkciot.

Aktivalja a rogzitéféket (3), majd forditsa el az
inditékapcsolot (2) balra, leallitasi helyzetbe.

Tegye fel a mlszerfal burkolatat a kijelzére és a
vezerlédobozra (flilke nélkili uthenger esetében), és

zarja le.
Abra: Kezel6panel
1. Kijelzé
2. Gyujtaskapcsolo
3. Rogzitéfek
2015-03-13 4812159822 _B.pdf
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Kezelés

1

Abra: Elhelyezés
1. Ekek

abra. Bal oldali motortér ajto
1. Fékapcsolo

Parkolas

A dobok kiékelése

Jaro dizelmotornal csak ugy szabad elhagyni a
munkagépet, ha elbtte aktivalva lett a rogzit6féek.

Parkolja le az uthengert biztonsagos helyen, legyen
tekintettel az Uton kézlekeddkre. Lejtén vald
parkolasnal ékelje ki a dobokat.

Vegye figyelembe téli iddszakban az esetleges
lefagyas lehet6ségét is. Uritse le a viztartalyokat,
a szivattyukat és a vizcsOveket.

Téltse fel a motor hitérendszerét és a flilke
szélvéddmoso tartalyat a megfelelé fagyalléd
folyadékokkal. Olvassa el a karbantartasi
utmutatot is.

Fékapcsolo

Ha aznapra elhagyja a gépet, kapcsolja a fékapcsolot
(1) kikapcsolt pozicidba, és vegye ki a fogantyut.

' A gyujtaskapcsolé kikapcsolasa utan varjon

+ | legalabb 30 masodpercet a fékapcsolo
kikapcsolasa el6tt, ellenkezé esetben a motor
elektronikus vezérlbegysége (ECU) karosodhat.

Ezzel megel6zhetd az akkumulator lemeriilése, és
megnehezitheté a munkagép illetéktelenek altal
torténd elinditdsa és mikodtetése. Zarja le a
szervizajtokat/burkolatokat.

70

4812159822_B.pdf 2015-03-13



Long-term parking

abra. Az uthenger védelme az idéjaras
viszontagsagai ellen

Long-term parking

Tartés idejl (egy hénapnal hosszabb)
parkolasnal a kdvetkezé utasitasokat kell
kovetni.

Ezek az intézkedések 6 honapig torténd parkolas
esetére érvényesek.

Az uthenger ismételt izembe helyezése elbtt a
csillaggal (*) jelzett pontokat vissza kell allitani a
tarolas el6tti allapotba.

Mossa le a gépet, és a rozsdasodas megel&zése
érdekében tordlje le a lakkozott részeket.

A rozsdasodasnak kitett alkatrészeket kezelje le
rozsdagatld szerrel, kenje meg alaposan a gépet, és
zsirozza meg a lakkozatlan fellleteket.

Motor

* Olvassa el a gyart6 utasitasait a motor kezelési
kézikdnyvében, amit az uthengerhez mellékeltiink.

Akkumulator

* Szerelje ki az akkumulatort/akkumulatorokat a
gépbdl, tisztitsa meg, zsirozza be a
kabelcsatlakozasokat (polusokat), és havonta egyszer
alkalmazzon csepptdltést.

Légszlré, kipufogocsd

* Fedje be a légszirét (lasd az "50 Gzemorankeént”
vagy az "1000 Gzemoéranként" cimi fejezetet) vagy a
bedmiényilasokat pvc féliaval vagy szigetelészalaggal.
Fedje be a kipufogd nyilast is. Ezzel megel6zhetb,
hogy nedvesség keruljon a motorba.

Locsolorendszer

* Eressze le a viztartalyt és a viztémléket. Uritse le a
szlir6hazat és a vizszivattyut. Szerelje le az 6sszes
locsolo fuvokat.

Lasd a ,Locsolérendszer, leeresztés” fejezetben a
karbantartasra vonatkozé részeket.

Uzemanyagtartaly

A kondenzacié megel6zése érdekében toltse fel
teliesen az lzemanyagtartalyt.

2015-03-13
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Long-term parking

Hidraulikafolyadék tartaly

Toltse fel a hidraulikafolyadék tartalyt a maximalis
szint jeléig (lasd a "10 Gzemoranként" cim fejezetet).
Véddbburkolatok, ponyva

* Csukja le a miszerfal fedelét.

* Fedje be az egész gépet vizhatlan ponyvaval. A
ponyva és a talaj k6zo6tt hagyjon némi rést.

* Ha lehet6ség van erre, tarolja az uthengert zart
helyen, lehetdleg olyan éplletben, ahol allandé a
hémérséklet.

Kormanyhenger, csuklopantok stb.

Vonja be a kormanyhenger dugattyujat konzervald
zsirral.

Zsirozza meg a motorhaz fedél és a fllke ajtajainak
csuklopantjait.
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Vegyes informacidk

3 2 4 1

abra: A kormanymd régzitett helyzetben
1. Rogzitéék

2. Régzitéecsap

3. Rogzitékar

4. Rogzitészem

2 1

Abra: Kormanycsuklo zar, lezarva
1. Reteszel6 fogantyu
2. Régzitécsap

Vegyes informacidk

Emelés

A csuklés csatlakozas rogzitése

Az uthenger megemelése elétt a kormanycsuklét a
véletlen becsuklas megelézése érdekében reteszelni
kell.

Forditsa a kormanyt egyenesen elére. Nyomja be a
vészfék/rogzitéfék gombot.

Huzza ki a legalso rogzitééket (1), amelyhez egy
drétot erbsitettek. Huzza fel a rogzit6esapot (2),
amelyhez szintén van egy drot erésitve.

Hajtsa ki a régzitdkart (3), és rogzitse a csuklds tagon
talalhato fels6 rogzitéfulhoz (4).

A régzitécsapot dugja at a lyukon és a régzitékaron
keresztil, majd rogzitse. A régzitdcsapot rogzitse
ebben a helyzetben a rogzitbéék (1) segitségével.

A csuklés csatlakozas rogzitése

Az uthenger megemelése elétt a kormanycsuklét a
véletlen becsuklas megelézése érdekében reteszelni
kell.

Forditsa a kormanyt egyenesen elére. Huzza be a
rogzitéféket.

Az elsd vazkeretnek egy vonalban kell lennie a hatsé
vazkerettel.

Emelje meg a reteszel6 fogantyut (1), és kdzben
forditsa el az 6ramutat6 jarasaval egyez6 iranyba.

Ugyeljen ra, hogy a csap (2) a helyére keriiljon, ahogy
az abra mutatja. A karnak hozza kell érnie a préselt
tarto fellletéhez.

Ha ez nem sikertil, akkor a gép két fele valoszinileg
nincs egyvonalban. Kormanyozza ugy a gépet, hogy
sikerdljon.
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Vegyes informaciok

Témeg: olvassa el az
uthengeren talalhato
emelési adatlapot

53

© Q

\

1

abra. Az Uthenger emelésre el6készitve
1. Emelési adatlap

Témeg: olvassa el az uthengeren
talalhaté emelési a

1

o

"
el [

N~

2

abra. Emel6vel felemelt athenger
1. Emelési adatlap
2. Emel6
3. Jeldlés

Az uthenger megemelése

A gép dssztdmege az emelési adatlaprdl leolvashato
(1). Lasd még a Miiszaki adatokat.

Csak olyan lancok, acélsodronyok, hevederek és
emeléhorgok hasznalhatdk a gép emelésére,
amelyek a megfelel6 biztonsagi szabalyok szerint
lettek méretezve.

Gy6z6djon meg az emel6 horog megfeleld

0 Senki nem tartozkodhat a megemelt gép kozelében!
rogzitettségeérdl.

Az uthenger megemelése emelbvel:

A gép 6ssztdmege az emelési adatlaprdl leolvashatd
(1). Lasd még a Miiszaki adatokat.

Csak olyan emel6eszkdzok, példaul emeldk (2)
hasznalhaték a munkagép emelésére, amelyek a
vonatkozé biztonsagi el6irasok szerint lettek
méretezve.

Lengd teher alatt tilos allni! Ellen&rizze, hogy az
emel6eszkdz jol van-e a helyén, és vizszintes, stabil
fellileten all-e.

A gépet emel6vel megemelni kizardlag a jelolt
pontoknal (3) szabad. Ezeken a pontokon meg van
erbsitve az alvaz. Ha a munkagépet ettdl eltérd
pontokon emelik meg, az személyi sérilést vagy a
munkagép sériilését okozhatja.
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Vegyes informacidk

A csuklés kapcsolas kioldasa

' Ne felejtse el a csuklés kapcsolas kioldasat a gép
« | elinditasa el6tt.

Huzza ki a legalso rogzitééket (1), amelyhez egy
drotot erésitettek. Huzza fel a rogzitéesapot (2),
amelyhez szintén van egy drot erésitve.

4 > 3 Hajtsa vissza a rogzito kart (3), és rogzitse a rogzito
fulben (4) a rogzitd csappal (2).

abra. A kormanycsuklé kioldott helyzetben
2. Roégzitécsap

3. Rogzitdkar

4. Rogzit6 szem

A rogzitészem a gép eliils6é vazkeretén talalhato.

A kormanymu kioldasa

Az uthengerrel torténd ismételt elindulas elétt ne
feledkezzen meg a kormanycsuklo kioldasarol!

Emelje meg a reteszel6 fogantyut, és kdzben forditsa
el az 6ramutato jarasaval ellentétes iranyba.

2 1 Ellendrizze, hogy a csapon a retesz a helyén van-e:
Abra: Kormanycsuklo zar, nyitva prébalja meg a kart az éramutato jarasaval egyezé
1. Reteszel6 foganty( vagy ellentétes irdnyban elforditani a retesz
2. Rogzitéesap megemelése nélkil.
Vontatas/javitas
Az uthengert az alabbi utasitasok betartasaval max.
300 méterre lehet vontatni.
2015-03-13 4812159822_B.pdf
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Vegyes informaciok

Abra: Meghaijté szivattyu
1. Vontatdszelep
2. Athidal6szelep

/ 88
I==Im="ﬂ I ——
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abra. Vontatoszelep

Roévid tavu vontatas jaré motor mellett

Huzza be a rogzitéféket, és atmenetileg allitsa le a
dizelmotort. Ekelje ki a dobokat, hogy megelézze az
uthenger esetleges elgurulasat.

Hogy hozzaférjen a hajtomuiszivattyuhoz, nyissa ki a
motortér bal oldali fedelét.

Forgassa el mindkét vontatdszelepet (1) (k6zépsd
hatlapu anya) harom fordulattal balra, mialatt lefogja
az athidalészelepet (2) (als6 hatlapu anya). A
szelepek a meghaijtd szivattyu aljan talalhatoak.

A hatlapfeji anya (A) bontasa utan az allitdcsavart (B)
forgassa addig, amig eléri a csapot (C), majd tovabbi
2 fordulattal. A szelep igy nyitva van.

A kiiktatas megszlintetéséhez haijtsa ki Gtk6zésig az
allitécsavart (B), majd régzitse a szelepet Ujra a
hatlapfejl anyaval (A).

Inditsa be a motort, és hagyja alapjaraton jarni.
Engedje ki a rogzitéféket, és allitsa az iranyvalté kart
elére- vagy hatramenet poziciéba. A kar ures
allasaban a hidraulikus motorok fékjei aktivalédnak.

Az Uthenger mostantol vontathatd, és kormanyozhato,
ha a kormanyrendszer mikoédéképes.
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Vegyes informacidk

Révid tavu vontatas a motor
mikodésképtelensége esetén

Kombinalt uthenger vontatasa

Ekelje ki a dobokat, hogy megakadalyozza az
uthenger elgurulasat a fék hidraulikus kiengedésekor.

A fent leirt médon nyissa meg mindkét
vontatoszelepet.

A fékkioldo szivattyu a motortér bal oldali fedele
mogott talalhato.

abra. Fexkdoldas szelep Ellendrizze, hogy a szelep (1) zarva van-e — ehhez a
2 Soamvik gombot (3) az dramutato jarasaval egyezé iranyban
. yukar ] G4 . ] o A
3. Gomb kell meghuzni. A szivattyukart (2) pumpalja addig,

amig ki nem oldédnak a fékek.

A vontatas utan ellendrizze, hogy a szelep vissza
lett-e allitva nyitott helyzetbe. Ehhez a gombot az
6ramutato6 jarasaval ellentétes iranyban, teljesen
kihuzott helyzetig kell forgatni.

Az uthenger vontatasa

Vontataskor/visszaallitdskor az uthenger fékezését a
vontato jarmiinek kell végeznie. Mivel az uthengernek
nincs féke, vontatérudat kell hasznalni.

' A vontatast lassan, maximum 3 km/h
H sebességgel, és csak révid tavon, maximum 300
méteren keresztill szabad végezni.

Vontataskor/javitaskor a vontaté jarmiihéz az abran
jelolt két emelészemmel kell csatlakoztatni az
uthengert.

A terhelés egyenl&en oszlik meg a két fil kozott.

A vonoeréknek a munkagép hosszanti tengelyével
parhuzamosan kell hatniuk, az abran lathaté modon. A
maximalisan megengedett vonderét lasd az alabbi
tablazatban.

abra: Vontatas

Tipus kN Ibf

CC224-384, CC2200-3800 140 31 500

CC424-624, CC4200-6200 190 42 750
2015-03-13 4812159822 B.pdf
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Vegyes informaciok

A vontatashoz a hidraulikaszivattyun és a
motoron vegzett elokeszitd miveleteket allitsa
vissza.

Vontatoful
Az uthengerre vontatéfiil szerelhet6.

A vontatészem nem hasznalhato vontatas/javitas
céljara. A vontatoszem potkocsik és egyéb olyan
vontatott targyak vontatasara szolgal, amelyek nem
nehezebbek 2600 kg-nal (5750 Ibs).

abra: Vontatofil

Szallitas

Kdsse le és biztositsa a munkagépet a konkrét
berendezésre vonatkozo rakomanybiztositasi igazolas
szerint, ha van ilyen.

Ha nincs ilyen dokumentum, kdsse le és biztositsa a
munkagépet a szallitasi orszagban érvényes
rakomanybiztositasi eléirasoknak megfelelSen.

A munkagép régzitése elétt ellenérizze, hogy:
* arogzitéfék be van hiuzva és jol mikodik

* a kormanycsuklé le van zarva

* a munkagép a rakfelllet kézépvonalaban all

* ardgzitések jo allapotuak, és megfelelnek a vonatkozo
rakomanybiztositasi eldirasoknak.
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Vegyes informacidk

Felrakas, CC224-624HF, CC2200-6200

A Dynapac CC224-624HF, CC2200-6200 vibracios
uthengerek rogzitése szallitashoz.

(Az utasitasok a kombi gépekre is érvényesek.)

|
A henger néz a haladasi
irany felé

—
II-Ialadé\si irany D G*O6 @ ©
| e —
L v
L S

Ha a rakfellileten nincs oldalsé szegély, a rogzitéseket at lehet helyezni az uthenger hatso

pontjahoz.

1-6 = duplarbgzités, vagyis egy rogzités két részben, két kiilbnb6zd ponthoz régzitve,
szimmetrikusan elhelyezve a jobb és a bal oldalon.

7 = gumi

A rogzitések egymastél valé megengedett tavolsaga méterben

(1-6: Dupla régzités, teherbiras min. 1,7 tonna (1700 daN), St 300 kg (300daN))

Ly - Ly Lg - Lg* Ls - Lg

1,1-3,0 1,0-3,0 0,2-3,0

A fenti L4 tavolsag a D és az E pont kéz6tt van. A D pontot az uthengeren 1évé C régzitési ponton at a rakfelllet szélére
képzeletben huzott merdleges jeldli ki. Az E a rakfeliilet szélén 1évd régzitési pont. Az L, — Lg tavolsag is
hasonloképpen adodik.
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Kezelési utasitasok 6sszefoglalasa

Szallitmanyrégzitdé

Szallitas kézben a vibracios uthengernek a rakfelilet kézépvonalaban kell allnia (£ 5 cm).
ﬁeqlbgéz‘;tn'oﬁéket be kell huzni, és ellendrizni kell, hogy jol mikédik-e, a kormanycsuklét pedig le
iA dobot gumi alatétekre kell helyezni, hogy a felliletek kdzotti statikus surlédas legalabb 0,6
:S )clé?i;-tkezé fellleteknek tisztanak, nedvesnek vagy szaraznak, de jég- és hdmentesnek kell
f r;;IéluI:(i;tményrbgzitén Iévd régzitési pontok legalabb 2 tonna LC/MSL teherbirasuak.

Roégzitések

A régzités hevederekbdl és rakomanyrogzitd lancokbdl allhat, melyek teherbirasara (LC/MSL)
minimum 1,7 tonna (1,700 daN) van el6irva, és legalabb 300 kg (300 daN) Stg elbéfeszitéssel
kell lek6tni Oket. Szukség esetén a régzitést ujra meg kell szoritani.

Az 1-6 rogzitések allhatnak egy dupla vagy két szimpla régzitésbdl is. A dupla régzitések
hurokkal bujnak at a rogzitési pontokon vagy a munkagép alkatrészein, és a rakfellilet két
kiilénb6z6 régzitési pontjahoz futnak. Megjegyzés: Ha a rakfellleten nincs oldals6 szegély, a
3-as rogzitést at lehet helyezni az athenger hatsoé régzitési pontjahoz.

Az azonos iranyba futé rogzitéseket a pétkocsi kiilénb6zé rogzitési pontjaira kell kotni.
Ugyanakkor az ellentétes iranyba futé régzitéseket lehet ugyanahhoz a régzitési ponthoz
erésiteni.

A rogzitéseknek a lehetd legrovidebbeknek kell lennitk.

A régzitbkampdk nem oldhatnak ki, ha a rogzités meglazul.

A rogzitéseket védeni kell az éles szélektdl és sarkaktol.

A rogzitéseket parosan, a jobb és a bal oldalon szimmetrikusan kell elhelyezni.
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Kezelési utasitasok dsszefoglalasa

Kezelési utasitasok 6sszefoglalasa

Tartsa be a Biztonsagi kézikdnyvben talalhaté BIZTONSAGI ELOIRASOKAT.

2. Gydzddjdn meg arrél, hogy a KARBANTARTASI UTASITASBAN olvashatd
minden utasitas be lett tartva.
3. Forditsa a fékapcsolot ON (be) allasba.
4. Allitsa az iranyvalté kart URES poziciéba. Uljén le az tlésbe.
5. Aktivalja a rogzit6féket.
6. Oldja ki a vészleallitast. Az uthenger mindig szallitas izemméddban indul.
7. Allitsa a fordulatszam kapcsolét alapjaratra (LO).
8. Inditsa be a motort, és hagyja bemelegedni.
9. Allitsa a fordulatszam kapcsolét magas (HI) vagy gazdasagos (ECO)
munkasebesség allasba.
10. Oldja ki a rogzitdéféket.
‘. 11. Kezdje el vezetni az uthengert. Kezelje 6vatosan az iranyvalto kart.
12. Ellendrizze a fékek mikddését. Gondoljon arra, hogy a hidraulikafolyadék
felmelegedéseéig a féktavolsag nagyobb lehet a megszokottnal.
13. Allitsa a munka lizemmad/kézlekedés izemméd gombot munka lizemmédra.
14. Csak akkor hasznalja a vibraciét, ha a gép mozgasban van.
15. Ha locsolasra van szikség, ellenérizze a dobok megfeleld vizellatasat.
16. VESZHELYZETBEN: =
— Nyomja be a VESZLEALLITAS gombot.
— Tartsa er6sen a kormanykereket.
— Készuljon fel a hirtelen megallasra.
17. Parkolaskor:
— Huzza be a régzit6féket.
— Allitsa le a motort, és ékelje ki a dobot, ha az uthenger lejtés talajon all.
18. Emeléskor: - Olvassa el a vonatkozo részt a Kezelési kézikényvben.
19. Vontataskor: - Olvassa el a vonatkozo részt a Kezelési kézikényvben.
20. Szallitaskor: - Olvassa el a vonatkoz6 részt a Kezelési kézikdnyvben.
2015-03-13 4812159822_B.pdf
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Kezelési utasitasok 6sszefoglalasa

21.

Javitaskor - Olvassa el a vonatkozé részt a Kezelési kézikdnyvben.
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Preventiv karbantartas

Preventiv karbantartas

A munkagép kielégitdé mikddése és a kéltségek
minimalizalasa érdekében a karbantartasi utasitasok
hianytalan betartasa sziikséges.

A Karbantartas fejezetben megtalalja a munkagépen
elvégzendé rendszeres karbantartasi feladatokat.

Az ajanlott karbantartasi idok6zok megadasakor azt
feltételeztik, hogy a munkagépet atlagos
kérnyezetben és lizemi feltételek k6zott hasznaljak.

A munkagép ellendrzése és atvétele szallitaskor

Kiszallitas el6tt a gyarban letesztelik és beallitjak a
munkagépeket.

Szallitas utan, atvétel el6tt az tgyfélnek ellendriznie
kell a munkagépet a garanciadokumentum
ellenérzdlistaja alapjan.

A szallitas kdzben keletkezett sériiléseket
haladéktalanul jelenteni kell a szallitmanyozonak.

Garancia

A garancia csak akkor érvényes, ha az atvétel el6tti
el6irt ellendrzést és a kiilon szerviz ellenérzést a
garanciadokumentum alapjan elvégezték, és a
munkagép regisztralasaval jelezték a garancia-idészak
kezdetét.

A garancia érvényét veszti, ha szakszeritlen szerelés,
nem megfeleld hasznalat, illetve a nem a
kézikdnyvben megadott fajtaju kenéanyagok és
hidraulikafolyadékok miatt karosodott a munkagép,
illetve ha hivatalos jévahagyas nélkul atalakitottak.
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Preventiv karbantartas

84

4812159822_B.pdf

2015-03-13



Karbantartas - Kenbanyagok és szimbolumok

Folyadékmennyiségek
Dob

- Dob, CC234, CC2300

- Dob, CC334, CC3300

- Dob hajtomi
Hidraulikafolyadék-tartaly
Dizelmotor, Cummins

- olaj

- hiitéfolyadék, fulke nélkil
- hitéfolyadék, fulkével
Dizelmotor, Deutz

- olgj

- hiitéfolyadék, fulke nélkil
- hiitéfolyadék, fulkével

Karbantartas - Kenéanyagok és
szimbdélumok

6,4

1.7
40

7
18,6
19,8

8
18,9
20,1

liter
liter
liter
liter

liter
liter
liter

liter
liter
liter

6.9 kvart
9.5 kvart
1.8 kvart
42 kvart

7.4 kvart
19.7 kvart
20.9 kvart

8.5 kvart
20.0 kvart
21.2 kvart

Mindig a legjobb min&ségl és a javasolt
mennyiségl kenbanyagokat hasznalja. A tul

sok zsir vagy olaj tulmelegedést okozhat, ami
id6 elétti elhasznalédassal jar.

Szélséségesen magas vagy alacsony
kdrnyezeti hémérsékletek esetén mas

Uzemanyag és kenbanyagok hasznalata
szikséges. Olvassa el a "Kulénleges
utasitasok" cimi fejezetet, vagy vegye fel a
kapcsolatot a Dynapac-kel.

@ MOTOROLAJ Léghdmérséklet -15°C — +50°C

(5°F-122°F)

Bl HIDRAULIKAFOLYADEKLéghSdmérséklet -15°C — +50°C

(5°F-122°F)

Léghdmérséklet +40°C (104°F)

felett

-1 BIOLOGIAI . Léghbémeérséklet -10°C és
O HIDRAULIKAFOLYADEK%+35°C kozott (14°F...95°F)

gio-Hydr. PANOLIN

A munkagép gyari

kibocsataskor biologiailag
lebomlé folyadékkal van

feltéltve. Csere vagy utantéltés
esetén ugyanezt a tipusu
folyadékot kell hasznalni.

AtlasCopco Engine 100 P/N 5580020624 (5 liter),
P/N 5501522700 (20 liter)

AtlasCopco Hydraulic  P/N 9106230330 (20 liter),
300 P/N 9106230331 (209 liter)

Shell Tellus S2 V100

PANOLIN HLP Synth 46
(www.panolin.com)
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Karbantartas -

Kenbanyagok és szimbdlumok

@ DOB OLAJ

=1 7siR

Léghémérséklet -15°C és
+40°C ko6z6tt (5°F...104°F)

SKF LGHB2 (NLGI-Klass 2)

vagy ezzel megegyezd a
kormanycsukl6 egységhez.
Shell Retinax LX2 vagy ezzel
megegyez6 a tdbbi kenési

ponthoz.

Bﬁ UZEMANYAG
kézikonyvét.

@ HAJTOMU OLAJ

HUTOFOLYADEK

Léghémérseéklet -15°C és
+40°C kozott (5°F...104°F)

Léghémérseéklet 0°C (32°F) és
+40°C (104°F) feletti kozott

Fagyvédelem egészen -37°C
hémérsékletig (-34,6°F)

Lasd a motor kezelési -

AtlasCopco Drum Oil
1000

Shell Retinax LX2

AC Fluid Gearbox 100

P/N 4812156456 (5 liter)

Dynapac Roller Grease
(0,4 kg),
P/N 4812030095

P/N 4812008274 (5 liter),
P/N 4812008275 (20 liter)

Shell Spirax S3 AX
85W/140, API GL-5

GlycoShell/Carcoolant
774C (50/50%-ban

vizzel keverve)

Karbantartassal kapcsolatos szimbdlumok

Motorolaj szint

G

==

Légszird

Motorolaj sz(ir

Akkumulator

Hidraulikafolyadék szint

Locsolo egység

Hidraulikafolyadék sz(ir6

Locsolé viz

Dob olajszint

O @ D=l [T

Ujrahasznositas

=

T
|
|

&

Uzemanyagsz(ird

Hit6folyadék szint

p Kendolaj

Szivattyu hajtomd, olajszint

Légnyomas

5

=
=
=
= |

Permetezd, gumiabroncsok
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Karbantartas - Karbantartasi utemterv

Karbantartas - Karbantartasi ttemterv

Szerviz és karbantartasi pontok

°
°
o °
oo ®,
. o
S e° 33 S Qo 12
9

1 5 2 20 14
24
" 23
17
6, 7/ 8
° o AN® ( &, ¢ ©
o ° o Yy T vy ) o
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B . =S ®g
® e o%}‘ g °
18 13 3
16 4 10
abra. Szerviz és karbantartasi pontok
1. Motorolaj 9. Hit&folyadék 17. Kormanycsuklo
2. Olajsziird 10. Légszlré 18. Ulés csapagyazas
3. Uzemanyagszi(iré 11. Uzemanyagtéltés helye 19. Gumielem
4. Hidraulikafolyadék-szlrd 12. Kaparok 20. Akkumulator
5. Hidraulikafolyadék szint 13. Viztartaly(ok), feltéltés 21. Pivot csapagy
6. Hidraulikafolyadék, feltdltés 14. Locsolérendszer 22. Filke, levegbsziird
7. Hidraulikafolyadék tartaly fedele 15. Dob hajtému/kerék hajtomi 23. Filke, klima
8. Hidraulikafolyadék hiité 16. Dob olaj 24. Szegélyvago
25. Kerék

Altalanos informaciok

A rendszeres karbantartast megadott lzemoéranként

kell elvégezni. Ha az izemdra szam nem hasznalhato,

alkalmazzon napi, heti stb. periédusokat.
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Karbantartas - Karbantartasi itemterv

Olaj, tzemanyag ellendrzése és feltdltése,
valamint olajjal és zsirral val6 kenés el6tt
tavolitson el minden szennyezddést.

Hajtsa végre a motor gyartdja altal megadott
utasitasokat is, amelyeket a motor kezelési
kézikdnyvében talal.

10 Gzemoranként (napi)

A tartalomban megtalalhaté a fejezet oldalszama,
amely a karbantartasi tevékenységet leirja.

Poz. Mivelet Megjegyzés

az

abran

A napi elsdé inditas el6tt

1 Ellenérizze a motor olajszintjét Lasd a motor kézikdnyvét

9 Ellenérizze a hitéfolyadék szintjét

5 Ellenérizze a hidraulikafolyadék szintjét

11 Tankolas

13 Toltse fel a viztartalyokat

14 Ellenérizze a locsol6 rendszert

14 Ellendrizze a vészlocsolast (a szivattyurendszer extra

szivattyuja)

12 Elendrizze a kapardkés beallitasat
Az ELSO 50 (izemora utan elvégzends feladatok
A tartalomban megtalalhato a fejezet oldalszama,
amely a karbantartasi tevékenységet leirja.

Poz. Mivelet Megjegyzés

az

abran

4 Cserélje le a hidraulikafolyadék sz(rét Lasd az 1000 érankénti részt.

15 Cseréljen olajat a dob hajtdmiben Lasd az 1000 érankénti részt.

17 Kormanydsszekotd - meghuzas Lasd az 1000 érankénti részt.
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Karbantartas - Karbantartasi utemterv

50 Gzemodranként (heti)

A tartalomban megtalalhaté a fejezet oldalszama,
amely a karbantartasi tevékenységet leirja.

Poz. Mivelet Megjegyzés
az
abran
15 Ellenbrizze a dob hajtomiihazakban az olajszintet
3 Az Uzemanyag-el6sz(ré leeresztése
Ellendrizze a tomldk és a csatlakozasok meghuzott
allapotat
250 Uzemoranként (havonta)
A tartalomban megtalalhaté a fejezet oldalszama,
amely a karbantartasi tevékenységet leirja.
Poz. Mivelet Megjegyzés
az
abran
1,2 Cserélje le a motorolajat és az olajszirét * Lasd a motor kézikdnyvét
*) csak a Cummins esetében
8 Tisztitsa meg a hidraulikafolyadék hit6jét Vagy ha szikséges
20 Ellenérizze az akkumulatorok allapotat.
22,23 Ellenérizze az AC-t Opcionalis
24 Ellendrizze/kenje meg a szegélyvagot Opcionalis
2015-03-13 4812159822 B.pdf
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Karbantartas - Karbantartasi itemterv

500/ 1500 Gzemoranként

A tartalomban megtalalhato a fejezet oldalszama,
amely a karbantartasi tevékenységet leirja.

Poz. Mivelet Megjegyzés

az

abran

1,2 Cserélje le a dizelmotorban az olajat és az olajszlirét | Lasd a motor kezelési

kézikonyvét
**) csak a Deutz esetében
***) 500 oranként vagy

félevente
3 Cserélje ki az izemanyagsz(rét * Lasd a motor kézikdnyvét
*) csak a Cummins esetében
3 Cserélje ki az lizemanyag-el&szirét * *) csak a Cummins esetében
8 Tisztitsa meg a hidraulikafolyadék/viz hitéjét Vagy ha szikséges
10 Ellenbrizze a légsziird szirbéelemét Szlikség esetén cserélje le
20 Ellenérizze az akkumulatorok allapotat
16 Ellenérizze a dobokban az olajszintet
19 Ellenérizze a gumielemeket és a csavarkétéseket
18 Zsirozza meg az lilés csapagyazasat
22,23 | Ellendrizze a légkondicionalot Opcionalis
21 Kenje meg a henger csapagyazasat Opcionalis
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Karbantartas - Karbantartasi utemterv

1000 Gzemodranként

A tartalomban megtalalhaté a fejezet oldalszama,
amely a karbantartasi tevékenységet leirja.

Poz. Mivelet Megjegyzés
az
abran
3 Cserélje le a dizelmotorban az olajat és az olajsziirét | Lasd a motor kézikonyvét
x| **) Deutz, 500 éranként vagy
félévente
***) Cummins, 1000 6ranként
vagy évente
3 Cserélje ki az Uzemanyagsz(irét
3 Cserélje ki az Uzemanyag-el6sz(irét (szlirbbetétet®) *) Deutz
3 Cserélje ki a motor ékszijat * *) csak a Deutz esetében
Ellenérizze a szelephézagot Lasd a motor kézikdnyvét
Ellendrizze az ékszijak feszességét Lasd a motor kézikdnyvét
8 Tisztitsa meg a hidraulikafolyadék/viz hitéjét Vagy ha sziikséges
10 Ellenérizze a légsziird szlréelemeit Szilkség esetén cserélje le
20 Ellenérizze az akkumulatorok allapotat
4 Cserélje le a hidraulikafolyadék szirét
7 Ellenérizze a hidraulikatartaly fedelét és légzényilasat
16 Cserélje ki az olajat a dobokban
15 Cseréljen olajat a dob hajtdmiihazakban
19 Ellenérizze a gumielemeket és a csavarkdtéseket
18 Zsirozza meg az (lés csapagyazasat
22 Cserélje ki a Iégszrét a fulkében
22,23 | Ellendrizze a l1égkondicionalot
17 Kormanydsszekétd - meghuzas
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Karbantartas - Karbantartasi itemterv

2000 Uzemodranként

A tartalomban megtalalhato a fejezet oldalszama,
amely a karbantartasi tevékenységet leirja.

Poz. Mivelet Megjegyzés
az
abran
3 Cserélje le a dizelmotorban az olajat és az olajszlir6t | Lasd a motor kézikonyvét
il **) Deutz, 500 éranként vagy
félévente
***) Cummins, 1000 6ranként
vagy évente
3 Cserélje ki az Gizemanyagsz(irét
3 Cserélje ki az izemanyagsz(irét (szlirbbetétet®) *) Deutz
3 Cserélje ki a motor ékszijat * *) csak a Deutz esetében
Ellenérizze a szelephézagot Lasd a motor kézikényvét
Ellenérizze az ékszijak feszességét Lasd a motor kézikdnyvét
8 Tisztitsa meg a hidraulikafolyadék/viz hiitéjét Vagy ha szikséges
10 Ellendrizze a légszird szliréelemét Sziikség esetén cserélje le
20 Ellenérizze az akkumulatorok allapotat
4 Cserélje le a hidraulikafolyadék szirét
7 Ellenérizze a hidraulikatartaly fedelét és Iégzényilasat
6 Cserélje le a hidraulikafolyadékot
16 Cserélje ki az olajat a dobokban
15 Cseréljen olajat a dob hajtdbmiihazakban
19 Ellendrizze a gumielemeket és a csavarkotéseket
18 Zsirozza meg az Ulés csapagyazasat
22 Cserélje ki a l1égszirét a fulkében
23 Alaposan vizsgalja at a Iégkondicionalast
21 Kenje meg a csukld csapagyazasat Eltolasos dob
17 Kormanydsszekotd - meghuzas
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Karbantartas, 10 6

abra. Motor
1. Nivopalca
2. Betoltényilas fedél

Karbantartas, 10 6

Parkoljon le az uthengerrel egyenes talajon.

Ha nincs ettol eltéré utasitas, minden ellenérzési és
beallitasi mlvelet el6tt le kell allitani a motort, és be
kell hazni a régzitéféket.

Gondoskodjon kelld szell6zésrdl (elszivasrdl), ha a
motor zart térben mikddik. Fennall a
szénmonoxid-mérgezés veszélye.

Dizelmotor Ellenérizze az olajszintet

A nivopalcat a motortér jobb ajtajan keresztiil lehet
elérni.
A nivopalca kivételekor ne érjen forrd
motoralkatrészekhez vagy a hiitéradiatorhoz! Forro
alkatrészek!

A nivopalca a motor elején, alul talalhato.

Huzza ki a nivépalcat (1), és ellenérizze, hogy az
olajszint a fels6 és az also jel kdzott van.

Tovabbi részletek a motor kézikdnyvében.
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Karbantartas, 10 6

Abra: Tagulasi tartaly
1. Betdltényilas fedele
2. Szintjelzések

abra: Uzemanyagtartaly
1. Tanksapka
2. Toltbeso

Ht6folyadék szint ellendrzése

Ellenérizze, hogy a hltéfolyadék szintje a max. és a
min. jeldlés (2) kdzé esik.
Meleg motor esetén fokozott dvatossaggal vegye le a
hltéradiator fedelét! Viseljen véddkesztylit és
véddszemiiveget.

Toltse fel 50% viz és 50% fagyalld keverékével. Lasd

a milszaki adatokat ebben a kézikdnyvben és a motor

kézikbnyvében.

| Kétévente mossa at a rendszert, és cserélje ki a

« | hitéfolyadékot. Gy6zddjon meg a hiitbkdzeg
szabad aramlasarodl a kiegyenlitd tartalyban.

Uzemanyagtartaly — Feltéltés

Jard motor mellett tilos tankolni. Ne dohanyozzon,
és (gyeljen arra, hogy ne menjen mellé az
Uzemanyag.

A betdltécsd és a tartaly fedele az elsé vazkeret bal
oldalan van.

A tartaly feltéltését mindennap a munka megkezdése
elétt, vagy a munka utan végezze. Csavarja le a
zarhat6 tartalyfedelet (1), és fel az izemanyagtartalyt
gazolajjal a betdltd csb alsoé pereméig.

Az (izemanyagtartaly Grtartalma 130 liter (34 gallon). A
dizelizemanyag megfelel osztalyara vonatkozo
informaciét a motor kézikényvében talalja.
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Karbantartas, 10 6

Viztartaly, norm. — feltdltés

A betdltonyilas fedele fedele az els6 vazkeret bal
oldalan, hatul van.

1 | Csavarja le a betéltényilas fedelét (1), és tolise
« | fel atartalyt tiszta vizzel. A szlrét (2) ne
tavolitsa el.

Toltse fel a kdzponti (normal) tartalyt, melynek
kapacitasa 750 liter (198 gallon).

&\ Kizarélagosan hasznalhat6 adalék: Kis
Q é mennyiségl kérnyezetbarat fagyallé folyadék.

abra. Normal viztartaly
1. Betdltényilas fedele

> 0 Hidraulikafolyadék tartaly - folyadékszint
ellenérzés

Allitsa az uthengert egyenes talajra, majd ellen6rizze a
kémlel6 ablakon (1) keresztil, hogy a folyadék szintje
a max. és a min. jelzés kozé esik. Toltsén utana
hidraulikafolyadékot a kenéanyag el6irasainak
megfeleléen, amennyiben a szint tul alacsony.

abra. Hidraulikafolyadék tartaly
1. Olajszint néz6iveg
2. Betoltdnyilas fedele
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Karbantartas, 10 6

abra. Els6 dob
1. Fuvéka

abra. Szivattyurendszer, els6 vazkeret,
jobb oldal

1. Durvasz(ré

2. Elzarocsap
3. Leeresztécsap, szlird

4. Vizszivattyu

5. Leeresztécsap

6. Extra szivattyu (opcionalis)

Locsolé rendszer/dob
Ellen6rzése

Inditsa be a locsolérendszert, és lGgyeljen arra, hogy a
fuvokak (1) ne legyenek eltdmbdve. Sziikség szerint
tisztitsa ki az eltomd&dott fuvokakat és a vizszivattyu
(2) mellett 1évd durvaszirét. Lasd a kdvetkezd
fejezetet.

A durvaszUr6 tisztitasa

A durvaszird (1) tisztitasahoz: nyissa ki a szrén 1évé
leeresztécsapot (3), és engedije le a
szennyezddéseket.

Ha kell, zarja el a csapot (2) és tisztitsa meg a sz(irét
és a szliréhazat. Ellenérizze, hogy a sz(irbhazban 1évd
gumitémités ép-e.

Az ellendrzés és az esetleges tisztitas utan allitsa
alaphelyzetbe, és inditsa el a rendszert, és
ellendrizze, megfeleléen miikddik-e.

A szivattyurendszer rekeszében talalhat6 egy
leeresztd szelep (5). Ezzel viztelenitheti a viztartalyt
és a szivattyurendszert.

Egy extra szivattyu (6) is beszerelhet arra az esetre,
ha a normal vizszivattyu leallna. Lasd a
vészlocsolasra vonatkozo részt.

A teljes locsoldérendszer leeresztéséhez lasd a
,Locsolérendszer, leeresztés, 2000 6ranként” részt.
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Karbantartas, 10 6

Locsolorendszer/dob
A locsol6 fuvokak tisztitasa

Szerelje szét kézzel az eldugult fuvokat.

Tisztitsa meg a fuvokat és a finomszirét (1) sdritett
levegbvel. A masik lehetdség az, hogy
cserealkatrészeket szerel fel, majd az eltomdédott
alkatrészeket egy késbbbi idépontban tisztitia meg.

Fuvoka Szin @ (mm) |/min gallon/min
abra. Favoka (2,0 bar) (40 psi)
1. Persely, fuvoka, sz(ir6 Normal sarga 0.8 0.63 0.20
2. Toémités
Opcio kék 1.0 1.00 0.31
Opcid piros 1.2 1.25 0.39
Opcid barna 1.3 1.63 0.50

Az atvizsgalas és a sziikséges tisztitas utan inditsa el
a rendszert, és ellenbrizze, megfeleléen mikdodik-e.

Sdritett levegbvel t6rténdé munkavégzés esetén
viseljen véddszemiiveget.

P Vészlocsolas (kiegészités) — a szivattyurendszer
extra szivattyuja

Ha a vizszivattyu leall, az extra szivattyu még képes
TR mikodtetni a locsolérendszert.

Az elektromos kabelt és a viztdémldket csatlakoztassa
az extra szivattyuhoz a normal szivattyu helyett.

A viztdmldk gyorscsatlakozékkal vannak a
szivattyuhoz csatlakoztatva, hogy egyszerilibb legyen
a leeresztés vagy a tartalék szivattyura (opcid) vald
atallas.

abra. Panel az elsd keret jobb oldalan
1. Extra szivattyu
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Karbantartas, 10 6

Kaparokések, rugés
Ellenbrzés

Gy6z6djon meg a kapardkések sérilésmentességérél.
Oldja ki a karral (1).

Lazitsa meg a csavarokat (3), és allitsa be a
kaparokést.

abra. Kiilsé kaparok
1. Kiolddkar
2. Kaparoél
3. Allité csavar

A kaparékésre rakodo aszfaltmaradvanyok
befolyasolhatjak az érintkezés hatékonysagat.
Sziikség esetén tisztitsa meg.

| Szallitaskor a kaparokat vissza kell huzni a
« | dobokbdl.

abra. Belsd kaparok
1. Kioldokar
2. Emel6fogantyu

Kaparék

Beallitas

Oldja ki a kaparotartéd rogzitéegységét (1), és hajtsa ki
az allitécsavart (2) a bontashoz.

Nyomja be a kaparétartot, és hizza meg.

Allitsa be a csavart (2) ugy, hogy a kaparéél kériilbelll
2 mme-re legyen a dobtdl a csavar oldalan.

Allitsa a kaparotartét beljebb vagy kijjebb a masik
oldalon ugy, hogy egyenl6 hézag legyen a kaparéél és
a dob kozott, majd huzza meg a régzitéegységet (1).

1-2 mm
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Karbantartas, 10 6

Az éllitocsavarral (2) ugy kell beallitani, hogy a
kaparoél kérilbelll 1 mm-re legyen a hengertdl, vagy
lazan érintse a hengert teljes hosszaban.

Huzza meg a biztositdéanyat (3).

abra. A kaparo6 beallitasa
1. Rogzitbegység
2. Allitécsavar
3. Ellenanya
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Karbantartas - 50 6

(1

abra. Uzemanyagsz(iré
1. Leereszt6 dugo
2. Kézi szivattyu

Karbantartas - 50 6

Parkoljon le az uthengerrel egyenes talajon.

Ha nincs ettol eltéré utasitas, minden ellenérzési és
beallitasi miivelet el6tt le kell allitani a motort, és be
kell hazni a régzitéféket.

Gondoskodjon kell szell6zésrél (elszivasrdl), ha a
motor zart térben mikddik. Fennall a
szénmonoxid-mérgezés veszélye.

Uzemanyagsziir6 — leeresztés

Hajtsa ki az lzemanyagszlré aljan 1évé leeresztd
dugot (1).

A masodlagos kézi mikddtetési szivattyu hasznalata
kdzben ellenbrizze, hogy tavozik-e minden Uledék.
Lasd a Cummins szerelési kézikdnyvét.

Ha mar tiszta lzemanyag tavozik, huzza meg a
leeresztd dugot.

2015-03-13
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Karbantartas - 50 6

Dob hajtom — olajszint ellenbrzése

Torolje tisztara a dugo (1) kordli tertletet, majd hajtsa
ki a szintellen6rz6 dugdt.

Gy6z6djon meg réla, hogy az olajszint eléri a nyilas
also peremét.

Ha a szint alacsony, toltsén utana olajat. Hasznaljon a
kenési tablazatban megadott olajat.

Tisztitsa meg, és szerelje vissza a dugokat.

Abra: Olajszint ellenérzés — dob hajtémii
1. Szintellen6rz6 dugo
2. Leereszt6 dugoé
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Karbantartas — 250/ 750/ 1250 / 1750 6ra

Parkoljon le az uthengerrel egyenes talajon.

Ha nincs ettdl eltérd utasitas, minden ellenérzési és
beallitasi mlvelet el6tt le kell allitani a motort, és be
kell huzni a régzit6féket.

Gondoskodjon kell szell6zésrél (elszivasral), ha a
motor zart térben miikddik. Fennall a
szénmonoxid-mérgezés veszélye.

@ Dizelmotor

Olajcsere

A motor olajleeresztd csavarja a gép hatulsé
alvazkeretén, a jobb oldalon talalhaté. Az olajleeresztd
csavarhoz a keret aljan Iévé gumidugasz eltavolitasa
utan lehet hozzaférni.

Az olajat akkor engedje le, amikor a motor meleg.
Helyezzen el egy legalabb 14 literes edényt a
leeresztd dugok ala.
A leeresztést fokozott kériltekintéssel végezze.
Viseljen véddkesztyiit és védbészemiiveget.

Tavolitsa el a leereszt6é dugét (1). Engedje le az
Osszes olajat, és csavarja vissza a dugot.

A leeresztett olajat szallitsa el kérnyezetvédelmi
szempontbol megfeleld kezelésre.

abra. A hatsoé alvazkeret alja Qé

1. A dizelmotor olajleeresztéje

Toltse fel a motort a kenéanyagokkal kapcsolatos
miszaki adatokban megadott, megfelelé6 mindségli
friss olajjal.

Toltse fel a motort az el6irt mennyiség( friss olajjal.
Lasd a miiszaki adatokat a munkagép elinditasa el6tt.
Hagyja a motort par percig hlni alapjaraton, és csak
ezutan allitsa le.

Az olajszintjelz6 palca segitségével ellendrizze, hogy
az olajszint megfelel6-e. Bévebb informacioért lasd a
motor kézikdnyvét. Ha a szint alacsony, t6ltson utana
olajat a nivopalca max. jelzéséig.

2015-03-13 4812159822_B.pdf 103



Karbantartas — 250/ 750/ 1250/ 1750 6ra

('S

abra. Motortér, bal oldal
1. Olajleeresztd
2. Akkumulator

[SF

3

abra. Ht6

1. Toltélevegb-h(itd

2. Vizh(té

3. Hidraulikafolyadék h{ité
4. Hitéracs

Motor
Olajsz(ird cseréje

Az olajszintjelzb palca segitségével ellenbérizze, hogy
az olajszint megfelel6-e. B6vebb informacideért lasd a
motor kézikdnyveét.

Az olajszird (1) a motortér jobb oldali fedelének
kinyitasa utan érhet6 el.

A szlir6cserével kapcsolatos bévebb informaciéért
lasd a motor kézikdnyvét.

Hidraulikafolyadék hitd
Ellendrzés - Tisztitas

A viz- és a hidraulikafolyadék hiité a hitéracs (4)
levétele utan érhetd el.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a levegé szabadon
ataramolhat a hitén. A piszkos hitét sdritett levegbvel
vagy nagynyomas( moséval kell megtisztitani.

Nagynyomasu mos6 hasznalatakor jarjon el
fokozott 6vatossaggal. Ne tartsa a fuvokat tul
kézel a hitéhdz.

ﬁ Sdritett leveg6vel vagy nagynyomasu vizsugarral

térténdé munkavégzés esetén viseljen védészemiiveget.

104

4812159822_B.pdf

2015-03-13



Karbantartas — 250/ 750/ 1250/ 1750 6ra

Akkumulator
— Az allapot ellen6rzése

Az akkumulatorok Iégmentesen le vannak zarva,
karbantartast nem igényelnek.

Az elektrolit szintjeének ellenérzése soran nem lehet a
kdzelben nyilt lang. Az akkumulatorban téltés kézben
gyulékony gazok keletkeznek.

abra. Akkumulatorok

' Az akkumulator kikotésekor elészér mindig a

« | negativ kabelt késse le. Az akkumulator
beszerelésekor el6sz6r mindig a pozitiv kabelt
kdsse be.

A kabelsaruknak tisztanak és szorosnak kell lennitk. A
korrodalt kabelcsatlakozasokat meg kell tisztitani, és
be kell vonni savallé vazelinnel.

Torolje le az akkumulator tetejét.

Légkondicional6 (Valaszthato)

— ellenérzés

Vizsgalja meg a hit6csoveket és a csatlakozasokat,
gy6z6djon meg arrél, hogy nincs a hiitékdzeg
szivargasara utalo olajfilm nyom.

Ha a hit6teljesitmény észrevehetéen csokken,
tisztitsa meg a flilke hatuljan talalhaté kondenzator

egyseéget (2).
Abra: Légkondicionald
1. Hit6kodzeg tomldk
2. Kondenzator egység
3. Szaritosziré
2015-03-13 4812159822 _B.pdf
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Karbantartas — 250/ 750/ 1250/ 1750 6ra

Légkondicionalé (Valaszthato)
Szaritészelep - ellenérzés

Ellendrizze a gép mikddése kdzben, hogy a kémlel6
uveg (1) mogott nem latszanak-e buborékok a szarito
sz{rén.

Parkoljon az uthengerrel egyenes talajon, ékelje ki a
kerekeket, és aktivalja a rogzitéféket.

abra. Szaritdsz(ré P .. s s e gy , .
1. Néz6iiveg A szlr6 a fllketetd hatuljanal, folul talalhaté.

2. Szlirétarté Ha buborékok jelennek meg a nézélveg mdgoétt, a
hitékodzeg szintje tul alacsony. A karosodasok
megelézése érdekében allitsa le a berendezést. Toltse
fel hGtékozeggel.

A hiit6kor szerelését csak hivatalos markaszerviz
végezheti.

Szegélyvagd (Valaszthato)
- kenés
2//?@3&_ N A szegélyvagd mikodtetéséhez lasd a miikodtetésrdl
0% sz0l6 részt.
/28 0
1 _ f/ 0 Kenje meg az abran jelzett két pontot.
o) A kenéshez mindig gépzsirt hasznajon, lasd a
N = kenbanyagokra vonatkz6 adatokat.
— Minden csapagyazott pontba nyomjon 6t Ioketnyi zsirt
abra. Két kenési hely a szegélyvagok a kézi zsirzopréssel.

kenéséhez

106 4812159822_B.pdf 2015-03-13



Karbantartas — 500 / 1500 o6ra

Karbantartas — 500 / 1500 6ra

Parkoljon le az uthengerrel egyenes talajon.
Ha nincs ettol eltéré utasitas, minden ellenérzési és

beallitasi miivelet el6tt le kell allitani a motort, és be
kell hazni a régzitéféket.

Gondoskodjon kell szell6zésrél (elszivasrdl), ha a
motor zart térben mikddik. Fennall a
szénmonoxid-mérgezés veszélye.

@ Dizelmotor

Olajcsere

A motor olajleereszté csavarja a gép hatulso
alvazkeretén, a jobb oldalon talalhaté. Az olajleereszt6
csavarhoz a keret aljan 1évé gumidugasz eltavolitasa
utan lehet hozzaférni.

Az olajat akkor engedje le, amikor a motor meleg.
Helyezzen el egy legalabb 14 literes edényt a
leeresztd dugok ala.
A leeresztést fokozott koriltekintéssel végezze.
Viseljen véddkesztyiit és védbészemiiveget.

Tavolitsa el a leereszté dugdt (1). Engedje le az
Osszes olajat, és csavarja vissza a dugot.

A leeresztett olajat szallitsa el kdrnyezetvédelmi
szempontbdl megfeleld kezelésre.

abra. A hatsoé alvazkeret alja Qé

1. A dizelmotor olajleeresztdje

Téltse fel a motort a kendanyagokkal kapcsolatos
miszaki adatokban megadott, megfeleld minésegi
friss olajjal.

Téltse fel a motort az elSirt mennyiségu friss olajjal.
Lasd a miszaki adatokat a munkagép elinditasa el6tt.
Hagyja a motort par percig hiini alapjaraton, és csak
ezutan allitsa le.

Az olajszintjelzb palca segitségével ellenbrizze, hogy
az olajszint megfelel6-e. Bévebb informacidért 1asd a
motor kézikdnyvét. Ha a szint alacsony, toltsén utana
olajat a nivopalca max. jelzéséig.
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]
) 2
i
1
abra. Motortér, bal oldal
1. Olajleeresztd
2. Akkumulator
=

abra. Motortér, bal oldal
1. El6szlrd

abra. Motortér, jobb oldal.
1. Uzemanyagsz(ir6

Motor
Olajsz(ird cseréje

Az olajszintjelzb palca segitségével ellenbérizze, hogy
az olajszint megfelel6-e. B6vebb informacideért lasd a
motor kézikdnyveét.

Az olajszird (1) a motortér jobb oldali fedelének
kinyitasa utan érhet6 el.

A szlir6cserével kapcsolatos bévebb informaciéért
lasd a motor kézikdnyvét.

Motor Gzemanyagszlrd - csere/tisztitas

Az Uzemanyagszlr6 a motortér bal oldalan talalhaté.

Csavarja le az aljat, és szaritsa ki bel6le a vizet, majd
tegye vissza a szlirbegységet.

Szerelje vissza a motortér jobb oldalan talalhato
Uzemanyagsz(irét.

Inditsa be a motort, és ellenérizze, hogy nem
szivarog-e a sz(ro.
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[SE

Hidraulikafolyadék hito
Ellen6rzés - Tisztitas

/= A viz- és a hidraulikafolyadék hiité a hiitéracs (4)
levétele utan érhet6 el.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a levegb szabadon
ataramolhat a h{itén. A piszkos h(itét sdritett levegdvel
vagy nagynyomas( mosoéval kell megtisztitani.

Nagynyomasu mos6 hasznalatakor jarjon el
fokozott dvatossaggal. Ne tartsa a fuvokat tul
kdzel a hiitéhoz.

abra. Hté

1. Tolt6levegb-hitd

2. Vizhiitd o Sdritett levegbvel vagy nagynyomasu vizsugarral

3. Hidraulikafolyadek hiité térténé munkavégzés esetén viseljen védészemiiveget.

4. Hltéracs

[— ]
Akkumulator
— Az allapot ellendrzése
Az akkumulatorok Iégmentesen le vannak zarva,
karbantartast nem igényelnek.
Az elektrolit szintjeének ellenbérzése soran nem lehet a
kézelben nyilt lang. Az akkumulatorban téltés kdzben
gyulékony gazok keletkeznek.
abra. Akkumulatorok
' Az akkumulator kikétésekor elészér mindig a
« | negativ kabelt késse le. Az akkumulator
beszerelésekor el6sz6r mindig a pozitiv kabelt
késse be.
A kabelsaruknak tisztanak és szorosnak kell lenniiik. A
korrodalt kabelcsatlakozasokat meg kell tisztitani, és
be kell vonni savallé vazelinnel.
Torolje le az akkumulator tetejét.
2015-03-13 4812159822 B.pdf
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Abra: Légsz(ird
1. Kapcsok

2. Fedél

3. F6szird

4. Kisegitd szlrd
5. Sziréhaz

6. Porszelep

abra: Légsziird
1. Kisegit6 sz(rd

Légszlrd
Ellendrzés — Iégsziir6 f6sz(ir6jének cseréje

| Ha a dizelmotor maximalis fordulaton térténd
« | mikddésekor a visszajelzé a miiszerfalon
vilagitani kezd, a f6sz(rét ki kell cserélni.

Oldja ki a kapcsokat (1), és huzza le a fedelet (2),
majd vegye ki a f8sz(rét (3).

A kisegitd sz(rét (4) ne tavolitsa el.

Ha kell, tisztitsa meg a 1égsz(rét (lasd: Légszird —
Tisztitas).

A f8sz(rd (3) cseréjekor szereljen be egy Ujat, majd az
utasitasok sorrendjét megforditva szerelje dssze a
légszirét.

Ellenbrizze a porszelep (6) allapotat; cserélje ki, ha
szlikséges.

A fedél visszarakasakor ligyeljen ra, hogy a porszelep
lefelé alljon.

Kisegit szir6 — Csere

A f6sz(r6 minden masodik cseréjekor a kisegit6 sz(irét
is ki kell cserélni.

A kiseqitd sziird (1) cseréjekor huzza ki a régi sz(irét a
tartojabdl, szereljen be egy ujat, majd szerelje 6ssze a
légszirét a fenti abran megadott utasitashoz
viszonyitva forditott sorrendben.

Ha kell, tisztitsa meg a légsz(irét (lasd: Légszird —
tisztitas).
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Karbantartas — 500 / 1500 o6ra

Torolje tisztara a kiomlécsé mindkét
oldalat.

A kiomldcso belsé A kiomldcsd kiilsd

Légszird
— Tisztitas
Torolje tisztara a fedél (2) és a szilrohaz (5) belsejét.

Lasd az el6z6 abrat.

Torolje le a kiomldcsd felliletét mindkét oldalon; lasd a
szomszédos abrat.

széle. széle.
| Ellendrizze, hogy a szir6haz és a szivétomid
H kozotti tomlbbilincsek meg vannak-e huzva, és
épek-e a tomldk. Ellenérizze az 6sszes toml6ét
egészen a motorig.
2015-03-13 4812159822_B.pdf
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@ Dobok olajszintje
ellenérzés — feltoltés

Allitsa be gy az Uthengert, hogy a feltdlté dugd (1), a
legmagasabb helyzetben legyen.

Torolje tisztara a nézéiveget (2) és kdrnyékét.

Ellendrizze, hogy az olajszint felér-e a nézbliveg
feléig. Ha az olajszint tul alacsony, téltse fel friss
olajjal. A kenbanyagra vonatkozé eléirasokban
megadott minéségi kendbolajat hasznalja.

Az ellendrzést és a feltoltést elég csak a dob egyik
oldalan elvégezni.

A t61tédugo eltavolitasa utan térdlje le a dugd
magnesén esetlegesen felhalmozdodott fémet.

Abra: Dob, vibracids oldal
1. Betoltényilas dugd

2. Nézéii , . . .

ezouves Helyezze vissza a dugokat, és ellenérizze, hogy

szorosan a helyikén vannak-e ugy, hogy elhajtja az
uthenger, majd ujra ellenérzi.

Ellendrizze az els6 és a hatsé dobot is.

> 0 Hidraulikafolyadék-tartaly fedele - ellendrzés

Pozicionalja ugy a gépet, hogy a tartalyfedél
hozzaférhetd legyen a munkagép bal oldalardl.

Hajtsa le a fedelet, és ellenbrizze, hogy nincs-e
elttmddve. A levegdnek a légzdnyildson keresztul
mindkét irdnyban akadalytalanul kell aramlania.

Ha valamelyik iranyban eltdmd&dést tapasztal, kevés
gazolajjal tisztitsa meg, és fuvassa tisztara suritett

abra. A hatso keret bal elsé oldala levegdvel, vagy cserélje ki a fedelet.
1. Hidraulikafolyadek tartaly fedele Siritett levegével torténé munkavégzés esetén
viseljen védészemiiveget.
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abra. Dob, vibracié fel6li oldal
1. Gumielem
2. Szerelvény csavarok

Abra: Ulés csapagy
1. Zsirzészem

2. Fogaskerék

3. Kormanylanc

4. Allitocsavar

5. Fedél

Gumielemek és szerelvény csavarok
ellendrzése

Ellenérizze az 6sszes gumielemet (1). Cseréljen ki
minden elemet, ha a dob egyik oldalan lévé elemek
25%-an vagy tébb mint 25%-an 10-15 mm-nél
mélyebb repedéseket észlel.

A mélységet egy kés élével vagy egy hegyes targyal
ellenérizheti.

Ellenérizze, hogy a szerelvény csavarok (2)
megfeleléen meg vannak-e huzva.

Uléscsapagy — kenés

' Ne felejtse el, hogy a lanc a kormanyszerkezet
o | egyik életfontossagu alkatrésze.

Szerelje le a fedelet (5), hogy hozzaférhessen a
zsirzészemhez (1). Kenje meg a vezetdilés
forgocsap-csapagyat a harom I6ketnyi gépzsirral a
kézi zsirzoprésbol.

Tisztitsa meg, és zsirozza be a lancot (3) az lés és a
kormanyoszlop kdzott.
Kenje meg az Ulés csuszdsineit is (6).

Ha a lanc lazan fekszik a lanckeréken (2), lazitsa ki a
csavarokat (4) és tolja el6ére a kormanyoszlopot.
Huzza meg a csavarokat, és ellenérizze a lanc
feszességeét.

A lancot nem szabad tul szorosra fesziteni! A lancnak

6. Csuszosinek
7 Jeldles e kértlbeldl 10 mm-re (0,4 hiivelyk) ki kell térnie oldalra,
ha ujjal az Ulés vazan 1évd jeldlésnél (7) benyomjak. A
zarészemet alulra kell felhelyezni.
' Amennyiben allitas kézben az (lés nehezen
« | mozdul, az itt leirtaknal gyakrabban kell kenni.
2015-03-13 4812159822_B.pdf
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Pivot csapagy (Valaszthatod) - kenése

Minden zsirzoszembe (1) nyomjon 6t I6ketnyi zsirt a
kézi zsirzopréssel.

A kenbanyagra vonatkozo el6irasokban megadott
1 minéségl gépzsirt hasznalja.

abra: Hatsé dob
. Zsirzészemek x 4

1

Légkondicionalé (Valaszthato)
— ellen6rzés

Vizsgalja meg a hit6csdveket és a csatlakozasokat,

gy6z6djon meg arrdl, hogy nincs a hiitékdzeg
szivargasara utalo olajfilm nyom.

Ha a hiit6teljesitmény észrevehetden csokken,
tisztitsa meg a fulke hatuljan talalhaté kondenzator

egységet (2).
Abra: Légkondicionald
1. H{itékozeg tomldk
2. Kondenzator egység
3. Szaritész(rd
4812159822 _B.pdf 2015-03-13
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Légkondicionalé (Valaszthato)
Szaritészelep - ellenérzés

Ellenérizze a gép miikddése kézben, hogy a kémleld
uveg (1) mogott nem latszanak-e buborekok a szarito
sz({rén.

Parkoljon az uthengerrel egyenes talajon, ékelje ki a
kerekeket, és aktivalja a rogzitdéféket.

abra. Szaritosz(rd o .. e L s gia o £y gy . ,
1. Néz6iiveg A sz(ir6 a fllketetd hatuljanal, félul talalhaté.

2. Sziirétartd Ha buborékok jelennek meg a nézéiveg mogott, a
hitékdzeg szintje tul alacsony. A karosodasok
megelézése érdekében allitsa le a berendezést. Toéltse
fel h(tékozeggel.

A hitékor szerelését csak hivatalos markaszerviz
végezheti.

Szegélyvago (Valaszthato)
- kenés
2//5@% R A szegélyvagd mikddtetéséhez lasd a mikodtetésrél
o5+ 52016 részt.
/22 ©
1 _ f/ 0 Kenje meg az abran jelzett két pontot.
(O A kenéshez mindig gépzsirt hasznajon, lasd a
= kenb6anyagokra vonatkz6 adatokat.
— Minden csapagyazott pontba nyomjon 6t 16ketnyi zsirt
abra. Két kenési hely a szegélyvagok a kézi zsirzopréssel.
kenéséhez
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Parkoljon le az uthengerrel egyenes talajon.
Ha nincs ettol eltéré utasitas, minden ellenérzési és

beallitasi miivelet el6tt le kell allitani a motort, és be
kell hazni a régzitéféket.

Gondoskodjon kell szell6zésrél (elszivasrdl), ha a
motor zart térben mikddik. Fennall a
szénmonoxid-mérgezés veszélye.

@ Dizelmotor

Olajcsere

A motor olajleereszté csavarja a gép hatulso
alvazkeretén, a jobb oldalon talalhaté. Az olajleereszt6
csavarhoz a keret aljan 1évé gumidugasz eltavolitasa
utan lehet hozzaférni.

Az olajat akkor engedje le, amikor a motor meleg.
Helyezzen el egy legalabb 14 literes edényt a
leeresztd dugok ala.
A leeresztést fokozott koriltekintéssel végezze.
Viseljen véddkesztyiit és védbészemiiveget.

Tavolitsa el a leereszté dugdt (1). Engedje le az
Osszes olajat, és csavarja vissza a dugot.

A leeresztett olajat szallitsa el kdrnyezetvédelmi
szempontbdl megfeleld kezelésre.

abra. A hatsoé alvazkeret alja Qé

1. A dizelmotor olajleeresztdje

Téltse fel a motort a kendanyagokkal kapcsolatos
miszaki adatokban megadott, megfeleld minésegi
friss olajjal.

Téltse fel a motort az elSirt mennyiségu friss olajjal.
Lasd a miszaki adatokat a munkagép elinditasa el6tt.
Hagyja a motort par percig hiini alapjaraton, és csak
ezutan allitsa le.

Az olajszintjelzb palca segitségével ellenbrizze, hogy
az olajszint megfelel6-e. Bévebb informacidért 1asd a
motor kézikdnyvét. Ha a szint alacsony, toltsén utana
olajat a nivopalca max. jelzéséig.
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@ Motor

k==d Olajszlir6 cseréje

Az olajszintjelzb palca segitségével ellenbérizze, hogy
az olajszint megfelel6-e. B6vebb informacideért lasd a
= motor kézikdnyveét.

('S

Az olajszird (1) a motortér jobb oldali fedelének
kinyitasa utan érhet6 el.

A szlir6cserével kapcsolatos bévebb informaciéért

abra. Motortér, bal oldal lasd a motor kézikdnyvét.
1. Olajleeresztd
2. Akkumulator

LA Motor Gzemanyagsz(r0 - csere/tisztitas
Az Uzemanyagszlr6 a motortér bal oldalan talalhaté.

Csavarja le az aljat, és szaritsa ki bel6le a vizet, majd
tegye vissza a szlirbegységet.

abra. Motortér, bal oldal
1. El6szlrd

Szerelje vissza a motortér jobb oldalan talalhato
Uzemanyagsz(irét.

Inditsa be a motort, és ellenérizze, hogy nem
szivarog-e a sz(ro.

abra. Motortér, jobb oldal.
1. Uzemanyagsz(ir6
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[SE

abra. Hito

1. Tolt6levegb-hitd

2. Vizhiité

3. Hidraulikafolyadék hité
4. Hitéracs

Abra: Légsz(ird

Hidraulikafolyadék hito
Ellen6rzés - Tisztitas

A viz- és a hidraulikafolyadék hiité a hiitéracs (4)
levétele utan érhet6 el.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a levegb szabadon
ataramolhat a h{itén. A piszkos h(itét sdritett levegdvel
vagy nagynyomas( mosoéval kell megtisztitani.

Nagynyomasu mos6 hasznalatakor jarjon el
fokozott dvatossaggal. Ne tartsa a fuvokat tul
kdzel a hiitéhoz.

torténé munkavégzés esetén viseljen védészemiiveget.

ﬁ Sritett levegdvel vagy nagynyomasu vizsugarral

Légszird
Ellendrzés — 1égszird fészlrdjének cseréje

' Ha a dizelmotor maximalis fordulaton torténd
« | muikddésekor a visszajelzé a miszerfalon
vilagitani kezd, a f8szarét ki kell cserélni.

Oldja ki a kapcsokat (1), és huzza le a fedelet (2),
majd vegye ki a f6szlr6t (3).

A kisegitd sz(irét (4) ne tavolitsa el.

Ha kell, tisztitsa meg a 1égsz(irét (lasd: Légsziré —
Tisztitas).

A f6sz(ir6 (3) cseréjekor szereljen be egy Ujat, majd az
utasitasok sorrendjét megforditva szerelje 0ssze a
légszirdét.

3 Kapesok Ellendrizze a porszelep (6) allapotat; cserélie ki, ha

3. Fésziird szikséges.

4. Kisegitd szird

5. Sz(iréhaz A fedél visszarakasakor tigyeljen ra, hogy a porszelep
6. Porszelep lefelé alljon.
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abra: Légsz(ird
1. Kisegit6 sz(ird

Torolje tisztara a kiomlécsé mindkét
oldalat.

A kibmldcso belsé A kiomldeso kilsod
széle. széle.

Kiseqitd szlir6 — Csere

A f6sz(ir6 minden masodik cseréjekor a kisegitd sz(irét
is ki kell cserélni.

A Kkisegitd sz(r6 (1) cseréjekor huzza ki a régi szrét a
tartojabdl, szereljen be egy Ujat, majd szerelje 6ssze a
légszlrét a fenti abran megadott utasitashoz
viszonyitva forditott sorrendben.

Ha kell, tisztitsa meg a légszirét (lasd: Légszird —
tisztitas).

Légszlrd
— Tisztitas

Tordlje tisztara a fedél (2) és a szlr6haz (5) belsejét.
Lasd az el6z6 abrat.

Torolje le a kiomldcsé fellletét mindkét oldalon; lasd a
szomszédos abrat.

Ellendrizze, hogy a szlirbhaz és a szivotdmlé
kozotti tomlbbilincsek meg vannak-e huzva, és
épek-e a téomlék. Ellendrizze az 6sszes tomlét
egészen a motorig.
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abra. Akkumulatorok

abra. Motortér, bal oldal
1. Hidraulikafolyadék-sz(ré

Akkumulator
— Az allapot ellen6rzése

Az akkumulatorok Iégmentesen le vannak zarva,
karbantartast nem igényelnek.

Az elektrolit szintjeének ellenérzése soran nem lehet a
kdzelben nyilt lang. Az akkumulatorban téltés kézben
gyulékony gazok keletkeznek.

' Az akkumulator kikotésekor elészér mindig a

« | negativ kabelt késse le. Az akkumulator
beszerelésekor el6sz6r mindig a pozitiv kabelt
kdsse be.

A kabelsaruknak tisztanak és szorosnak kell lennitk. A
korrodalt kabelcsatlakozasokat meg kell tisztitani, és
be kell vonni savallé vazelinnel.

Torolje le az akkumulator tetejét.

A hidraulikafolyadék-sz(ir6
cseréje
Szerelje le a sz(irét (1), és helyezze el a

9
Q <9 kérnyezetvédelmi eléirasoknak megfeleléen. A
szlr6 egyszeri felhasznalasu, nem tisztithato.

Alaposan tisztitsa meg a szdlrétarto tomitd fellletét.

Az U] sz(ird gumitdmitését kenje meg vékonyan friss
hidraulikafolyadékkal.

Hajtsa be a szlrét kézzel annyira, hogy a szird
tomitése érintkezzen a szir6 alappal. Ezutan csavarja
el még fél fordulattal.
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2 A nézbuvegen (3) keresztll ellenérizze a
hidraulikafolyadék szintjét, és sziikség esetén t6ltsén
utana. Az olaj feltdltésével kapcsolatban lasd a "10
Uzemoranként" cim( fejezetet.

Inditsa be a motort, és ellenérizze, hogy nem
szivarog-e a sz(rd.

abra. Hidraulikatartaly
2. Hidraulikafolyadék tartaly fedele
3. Nézduveg

> O Hidraulikafolyadék-tartaly fedele - ellenérzés

Pozicionalja ugy a gépet, hogy a tartalyfedél
hozzaférhet6 legyen a munkagép bal oldalaral.

Hajtsa le a fedelet, és ellenbrizze, hogy nincs-e
eltomédve. A levegdnek a légzdnyilason keresztil
mindkét irdnyban akadalytalanul kell aramlania.

Ha valamelyik iranyban eltdmd&dést tapasztal, kevés
gazolajjal tisztitsa meg, és fuvassa tisztara suritett

abra. A hatso keret bal elsé oldala levegdvel, vagy cserélje ki a fedelet.
1. Hidraulikafolyadek tartaly fedele Siritett levegével térténé munkavégzés esetén
viseljen védészemiiveget.
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= Dob - Olajcsere

Alljion meg ugy az Uthengerrel, hogy a leereszté dugd
(1) egyenesen lefelé alljon.

Helyezzen el egy legalabb 7 literes edényt a nyilas ala.

Tavolitsa el a leereszt6 dugét (1). Varja meg, hogy az
dsszes olaj kifolyjon.

A leeresztést mindkét dobfélen kell, a feltoltést viszont
elég csak a dob egyik oldalan elvégezni. (k6z6s
olajfird8)

45 A leeresztett olajat szallitsa el kdrnyezetvédelmi
Qé szempontbol megfeleld kezelésre.

Abra: Dob, vibraciés oldal
1. Leereszt6 dugd

Az olaj feltoltésével kapcsolatban lasd az ,500
Uzemorankeént” cimi fejezetet.

Cserélje ki az olajat az els6 és a hatsé dobban.

Dob hajtdmi - olajcsere

Allitsa az uthengert egyenes talajra.

Torolje tisztara, hajtsa ki a dugokat (1, 2), majd
engedje le az olajat egy megfeleld, legalabb 2 liter
Urtartalmu edénybe.

Szerelje vissza a dugot (1), majd téltse fel olajjal a
szintellen6rzd nyilasig (2) a ,Dob hajtomi — Olajszint
ellendrzése” cim alatt olvashaté méodon.

Hasznaljon a kenési tablazatban megadott olajat.

Tisztitsa meg, és szerelje vissza a
szintellendrzé/betdItd nyilas (2) dugdjat.
Abra: Dob hajtomii . ‘
1. Leereszt6 dugod
2. Betolté/szintellenbrzd nyilas
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Gumielemek és szerelvény csavarok
ellenérzése

Ellendrizze az 6sszes gumielemet (1). Cseréljen ki
minden elemet, ha a dob egyik oldalan lévé elemek
25%-an vagy tébb mint 25%-an 10-15 mm-nél
mélyebb repedéseket észlel.

A mélységet egy kés élével vagy egy hegyes targyal
ellenérizheti.

Ellenérizze, hogy a szerelvény csavarok (2)
megfeleléen meg vannak-e huzva.

abra. Dob, vibracio feldli oldal
1. Gumielem
2. Szerelvény csavarok

Uléscsapagy — kenés

Ne felejtse el, hogy a lanc a kormanyszerkezet
egyik életfontossagu alkatrésze.

Szerelje le a fedelet (5), hogy hozzaférhessen a
zsirzoszemhez (1). Kenje meg a vezetéllés
forgocsap-csapagyat a harom Ioketnyi gépzsirral a
kézi zsirzoprésbél.

Tisztitsa meg, és zsirozza be a lancot (3) az Ulés és a
kormanyoszlop kdzott.

Kenje meg az Ulés csuszoésineit is (6).

Abra: Ulés csapagy Ha a lanc lazan fekszik a lanckeréken (2), lazitsa ki a
1. Zsirzészem csavarokat (4) és tolja el6re a kormanyoszlopot.
%- Egg;zﬁeflgﬁc Hlzza meg a csavarokat, és ellenérizze a lanc

- R y ’ 7
4. Allitécsavar feszesseget.
2; Eiﬂi'zésinek A lancot nem szabad tul szorosra fesziteni! A lancnak
7. Jeldlés koralbeltl 10 mm-re (0,4 hivelyk) ki kell térnie oldalra,

ha ujjal az lés vazan Iévd jeldlésnél (7) benyomjak. A
zarészemet alulra kell felhelyezni.

| Amennyiben allitas kdzben az (lés nehezen
« | mozdul, az itt leirtaknal gyakrabban kell kenni.
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abra: Hatso dob
1. Zsirz6szemek x 4

abra. Fllke, els6
1. Frisslevegd sz(ir6 (x1)
2. Csavar (2 db)

Pivot csapagy (Valaszthato) - kenése

Minden zsirzoszembe (1) nyomjon 6t I6ketnyi zsirt a
kézi zsirzopréssel.

A kendanyagra vonatkozo el6irasokban megadott
min&ségl gépzsirt hasznalja.

Fulke
Frisslevegb sz(ir6 — csere

Egy friss leveg6 szilr6 (1) talalhato a fiilke elején.
Tavolitsa el a védéburkolatot.

Csavarja ki a csavarokat (2), és vegye le az egész
tartokeretet. Vegye ki a régi szlir6betétet, és
helyezzen be egy ujat.

Ha az uthengert poros kérnyezetben hasznaljak,
szlkség lehet a szlr6 gyakoribb cseréjére.
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ey

O Légkondicionalo (Valaszthato)

— Atvizsgalas

A tartds, kielégité mikodés alapfeltétele a rendszeres
ellendrzés és karbantartas.

A kondenzator egységet (1) tisztitsa meg sdritett
leveg6vel. A kifuvatast fellilrél lefelé végezze.

A tul er6s légnyomas karosithatja a lamellakat.

abra. Fiilke 0 Siritett levegével térténé munkavégzés esetén

1. Kondenzator egység viseljen véddszemiiveget.
2. Szaritész(rd

Vizsgalja meg a kondenzator egység csatlakozasat.

Vizsgalja meg a tdmldket kidorzsolédés
szempontjabdl. Gy6z4djon meg rola, hogy a hiitd
egyseégbdl a kondenzviz akadalytalanul eltavozhat,
nem gy(lik fel az egységben.

Légkondicionalé (Valaszthato)
Szaritdszelep - ellenbrzés

Ellendrizze a gép mikddése kdzben, hogy a kémleld
uveg (1) mogott nem latszanak-e buborekok a szarito
sz{rén.

Parkoljon az uthengerrel egyenes talajon, ékelje ki a
kerekeket, és aktivalja a rogzitéféket.

abra. Szaritdsz(ré _— .. s s i gy . .
1. Nez6iiveg A szlr6 a fllketetd hatuljanal, folul talalhaté.

2. Sziirdtarté Ha buborékok jelennek meg a néz6lveg mogott, a
hit6kozeg szintje tul alacsony. A karosodasok
megel6zése érdekében dllitsa le a berendezést. Toltse
fel h(itbkozeggel.

A hitékor szerelését csak hivatalos markaszerviz
végezheti.
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abra. Két kenési hely a szegélyvagok
kenéséhez

Abra: Kormanydsszekétd
1. Anya (24 mm)

Szegélyvago (Valaszthato)
- kenés

A szegélyvago mikddtetéséhez lasd a mikodtetésrél
sz0I6 részt.

Kenje meg az abran jelzett két pontot.

A kenéshez mindig gépzsirt hasznajon, lasd a
kenbéanyagokra vonatkz6 adatokat.

Minden csapagyazott pontba nyomjon 6t 16ketnyi zsirt
a kézi zsirzopréssel.

Kormanyosszekotd - meghuzas
Jaré motornal senki ne kdzelitse meg a
kormanycsuklét. Kormanyzaskor a csukld
beszorithatja azt, ami vagy aki odakeril. Kenés
el6tt allitsa le a motort, és aktivalja a rogzit6fék
gombijat.

A meghuzasi nyomaték ellenérzéséhez egy legalabb
300 Nm mérésére alkalmas nyomatékkulcs kell.

A kormanydsszekotd tipusa legkénnyebben arrol
allapithaté meg, hogy ujfajta anya (24 mm) (1) van-e a
tetején, ahogy az abra mutatja.

A tényleges nyomatéknak 270 Nm-nek kell lennie,
amikor a gép egyenesen all.
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Parkoljon le az uthengerrel egyenes talajon.
Ha nincs ettol eltéré utasitas, minden ellenérzési és

beallitasi miivelet el6tt le kell allitani a motort, és be
kell hazni a régzitéféket.

Gondoskodjon kell szell6zésrél (elszivasrdl), ha a
motor zart térben mikddik. Fennall a
szénmonoxid-mérgezés veszélye.

@ Dizelmotor

Olajcsere

A motor olajleereszté csavarja a gép hatulso
alvazkeretén, a jobb oldalon talalhaté. Az olajleereszt6
csavarhoz a keret aljan 1évé gumidugasz eltavolitasa
utan lehet hozzaférni.

Az olajat akkor engedje le, amikor a motor meleg.
Helyezzen el egy legalabb 14 literes edényt a
leeresztd dugok ala.
A leeresztést fokozott koriltekintéssel végezze.
Viseljen véddkesztyiit és védbészemiiveget.

Tavolitsa el a leereszté dugdt (1). Engedje le az
Osszes olajat, és csavarja vissza a dugot.

A leeresztett olajat szallitsa el kdrnyezetvédelmi
szempontbdl megfeleld kezelésre.

abra. A hatsoé alvazkeret alja Qé

1. A dizelmotor olajleeresztdje

Téltse fel a motort a kendanyagokkal kapcsolatos
miszaki adatokban megadott, megfeleld minésegi
friss olajjal.

Téltse fel a motort az elSirt mennyiségu friss olajjal.
Lasd a miszaki adatokat a munkagép elinditasa el6tt.
Hagyja a motort par percig hiini alapjaraton, és csak
ezutan allitsa le.

Az olajszintjelzb palca segitségével ellenbrizze, hogy
az olajszint megfelel6-e. Bévebb informacidért 1asd a
motor kézikdnyvét. Ha a szint alacsony, toltsén utana
olajat a nivopalca max. jelzéséig.
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@ Motor

k==d Olajszlir6 cseréje

Az olajszintjelzb palca segitségével ellenbérizze, hogy
az olajszint megfelel6-e. B6vebb informacideért lasd a
= motor kézikdnyveét.

('S

Az olajszird (1) a motortér jobb oldali fedelének
kinyitasa utan érhet6 el.

A szlir6cserével kapcsolatos bévebb informaciéért

abra. Motortér, bal oldal lasd a motor kézikdnyvét.
1. Olajleeresztd
2. Akkumulator

LA Motor Gzemanyagsz(r0 - csere/tisztitas
Az Uzemanyagszlr6 a motortér bal oldalan talalhaté.

Csavarja le az aljat, és szaritsa ki bel6le a vizet, majd
tegye vissza a szlirbegységet.

abra. Motortér, bal oldal
1. El6szlrd

Szerelje vissza a motortér jobb oldalan talalhato
Uzemanyagsz(irét.

Inditsa be a motort, és ellenérizze, hogy nem
szivarog-e a sz(ro.

abra. Motortér, jobb oldal.
1. Uzemanyagsz(ir6
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[SE

abra. Hito

1. Tolt6levegb-hitd

2. Vizhiité

3. Hidraulikafolyadék hité
4. Hitéracs

Abra: Légsz(ird

Hidraulikafolyadék hito
Ellen6rzés - Tisztitas

A viz- és a hidraulikafolyadék hiité a hiitéracs (4)
levétele utan érhet6 el.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a levegb szabadon
ataramolhat a h{itén. A piszkos h(itét sdritett levegdvel
vagy nagynyomas( mosoéval kell megtisztitani.

Nagynyomasu mos6 hasznalatakor jarjon el
fokozott dvatossaggal. Ne tartsa a fuvokat tul
kdzel a hiitéhoz.

torténé munkavégzés esetén viseljen védészemiiveget.

ﬁ Sritett levegdvel vagy nagynyomasu vizsugarral

Légszird
Ellendrzés — 1égszird fészlrdjének cseréje

' Ha a dizelmotor maximalis fordulaton torténd
« | muikddésekor a visszajelzé a miszerfalon
vilagitani kezd, a f8szarét ki kell cserélni.

Oldja ki a kapcsokat (1), és huzza le a fedelet (2),
majd vegye ki a f6szlr6t (3).

A kisegitd sz(irét (4) ne tavolitsa el.

Ha kell, tisztitsa meg a 1égsz(irét (lasd: Légsziré —
Tisztitas).

A f6sz(ir6 (3) cseréjekor szereljen be egy Ujat, majd az
utasitasok sorrendjét megforditva szerelje 0ssze a
légszirdét.

3 Kapesok Ellendrizze a porszelep (6) allapotat; cserélie ki, ha

3. Fésziird szikséges.

4. Kisegitd szird

5. Sz(iréhaz A fedél visszarakasakor tigyeljen ra, hogy a porszelep
6. Porszelep lefelé alljon.
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abra: Légsz(ird
1. Kisegit6 sz(ird

Torolje tisztara a kiomlécsé mindkét
oldalat.

A kibmldcso belsé A kiomldeso kilsod
széle. széle.

Kiseqitd szlir6 — Csere

A f6sz(ir6 minden masodik cseréjekor a kisegitd sz(irét
is ki kell cserélni.

A Kkisegitd sz(r6 (1) cseréjekor huzza ki a régi szrét a
tartojabdl, szereljen be egy Ujat, majd szerelje 6ssze a
légszlrét a fenti abran megadott utasitashoz
viszonyitva forditott sorrendben.

Ha kell, tisztitsa meg a légszirét (lasd: Légszird —
tisztitas).

Légszlrd
— Tisztitas

Tordlje tisztara a fedél (2) és a szlr6haz (5) belsejét.
Lasd az el6z6 abrat.

Torolje le a kiomldcsé fellletét mindkét oldalon; lasd a
szomszédos abrat.

Ellendrizze, hogy a szlirbhaz és a szivotdmlé
kozotti tomlbbilincsek meg vannak-e huzva, és
épek-e a téomlék. Ellendrizze az 6sszes tomlét
egészen a motorig.
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abra. Akkumulatorok

abra. Motortér, bal oldal
1. Hidraulikafolyadék-sz(ré

Akkumulator
— Az allapot ellen6rzése

Az akkumulatorok Iégmentesen le vannak zarva,
karbantartast nem igényelnek.

Az elektrolit szintjeének ellenérzése soran nem lehet a
kdzelben nyilt lang. Az akkumulatorban téltés kézben
gyulékony gazok keletkeznek.

' Az akkumulator kikotésekor elészér mindig a

« | negativ kabelt késse le. Az akkumulator
beszerelésekor el6sz6r mindig a pozitiv kabelt
kdsse be.

A kabelsaruknak tisztanak és szorosnak kell lennitk. A
korrodalt kabelcsatlakozasokat meg kell tisztitani, és
be kell vonni savallé vazelinnel.

Torolje le az akkumulator tetejét.

A hidraulikafolyadék-sz(ir6
cseréje
Szerelje le a sz(irét (1), és helyezze el a

9
Q <9 kérnyezetvédelmi eléirasoknak megfeleléen. A
szlr6 egyszeri felhasznalasu, nem tisztithato.

Alaposan tisztitsa meg a szdlrétarto tomitd fellletét.

Az U] sz(ird gumitdmitését kenje meg vékonyan friss
hidraulikafolyadékkal.

Hajtsa be a szlrét kézzel annyira, hogy a szird
tomitése érintkezzen a szir6 alappal. Ezutan csavarja
el még fél fordulattal.
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abra. Hidraulikatartaly
2. Hidraulikafolyadék tartaly fedele
3. Nézduveg

Abra: Dob, vibraciés oldal
1. Leereszt6 dugo

A nézbuvegen (3) keresztll ellenérizze a
hidraulikafolyadék szintjét, és sziikség esetén t6ltsén
utana. Az olaj feltdltésével kapcsolatban lasd a "10
Uzemoranként" cim( fejezetet.

Inditsa be a motort, és ellenérizze, hogy nem
szivarog-e a sz(rd.

Dob - Olajcsere

Alljon meg ugy az Uthengerrel, hogy a leereszté dugé
(1) egyenesen lefelé alljon.

Helyezzen el egy legalabb 7 literes edényt a nyilas ala.

Tavolitsa el a leereszt6 dugét (1). Varja meg, hogy az
dsszes olaj kifolyjon.

A leeresztést mindkét dobfélen kell, a feltoltést viszont
elég csak a dob egyik oldalan elvégezni. (k6zbs
olajflird8)

&\ A leeresztett olajat szallitsa el kdrnyezetvédelmi
Qé szempontbdl megfeleld kezelésre.

Az olaj feltoltésével kapcsolatban lasd az ,500
uzemoéranként” cimi fejezetet.

Cserélje ki az olajat az els6 és a hatsé dobban.
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Abra: Dob hajtémii
1. Leereszt6 dugod
2. Betéltd/szintellendrzd nyilas

abra. Dob, vibracié fel6li oldal
1. Gumielem
2. Szerelvény csavarok

Dob hajtém - olajcsere

Allitsa az uthengert egyenes talajra.

Torolje tisztara, hajtsa ki a dugokat (1, 2), majd
engedje le az olajat egy megfeleld, legalabb 2 liter
Urtartalmu edénybe.

Szerelje vissza a dugoét (1), majd téltse fel olajjal a
szintellen6rzd nyilasig (2) a ,Dob hajtomi — Olajszint
ellen6rzése” cim alatt olvashaté médon.

Hasznaljon a kenési tablazatban megadott olajat.

Tisztitsa meg, és szerelje vissza a
szintellen6rz6/betéltd nyilas (2) dugdjat.

Gumielemek és szerelvény csavarok
ellen6rzése

Ellenérizze az 6sszes gumielemet (1). Cseréljen ki
minden elemet, ha a dob egyik oldalan lévé elemek
25%-an vagy tébb mint 25%-an 10-15 mm-nél
mélyebb repedéseket észlel.

A mélységet egy kés élével vagy egy hegyes targyal
ellenérizheti.

Ellenérizze, hogy a szerelvény csavarok (2)
megfeleléen meg vannak-e huzva.
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Abra: Ulés csapagy
. Zsirz6szem

. Fogaskerék

. Kormanylanc

. Allitécsavar

. Fedél

. Csuszésinek

. Jeldles

~NO R WN =

abra. A hatso keret bal elsé oldala
1. Hidraulikafolyadék tartaly fedele

Uléscsapagy — kenés

Ne felejtse el, hogy a lanc a kormanyszerkezet
egyik életfontossagu alkatrésze.

Szerelje le a fedelet (5), hogy hozzaférhessen a
zsirzészemhez (1). Kenje meg a vezetduilés
forgocsap-csapagyat a harom loketnyi gépzsirral a
kézi zsirzépresbél.

Tisztitsa meg, és zsirozza be a lancot (3) az (ilés és a
kormanyoszlop kdzott.

Kenje meg az Ulés csuszoésineit is (6).

Ha a lanc lazan fekszik a lanckeréken (2), lazitsa ki a
csavarokat (4) és tolja el6re a kormanyoszlopot.
Huzza meg a csavarokat, és ellenérizze a lanc
feszességet.

A lancot nem szabad tul szorosra fesziteni! A lancnak
korulbeldl 10 mm-re (0,4 hivelyk) ki kell térnie oldalra,
ha ujjal az Ulés vazan Iévd jeldlésnél (7) benyomjak. A
zarészemet alulra kell felhelyezni.

| Amennyiben allitas kdzben az (lés nehezen

« | mozdul, az itt leirtaknal gyakrabban kell kenni.

Hidraulikafolyadék-tartaly fedele - ellenérzés

Pozicionalja ugy a gépet, hogy a tartalyfedél
hozzaférhet6 legyen a munkagép bal oldalaral.

Hajtsa le a fedelet, és ellenbrizze, hogy nincs-e
eltomédve. A levegdnek a légzdnyilason keresztil
mindkét iranyban akadalytalanul kell aramlania.

Ha valamelyik iranyban eltémd&dést tapasztal, kevés
gazolajjal tisztitsa meg, és fuvassa tisztara sritett
levegbvel, vagy cserélje ki a fedelet.
Sritett levegével t6rténé munkavégzés esetén
viseljen véddszemiiveget.
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abra. Motortér, hidraulikatartaly alatti rész
(bal oldalrol)

1. Olajleereszt6

2. Hidraulikatartaly

3. Szelep

Hidraulikafolyadék tartaly
Folyadék csere

A hidraulikafolyadék leeresztését fokozott
koriltekintéssel végezze. Viseljen véddkeszty(it és
véddszemiiveget.

Nyissa ki a motortér bal oldali fedelét. A leeresztd
dugd/szelep a hidraulikatartaly alatti tertileten van.

Helyezzen el egy legalabb 50 literes edényt a motortér
ala.

Ellendrizze, hogy el van-e zarva a szelep (3).

Hajtsa ki a leeresztd dugot (1), és csatlakoztasson egy
leeresztd tdmlét a motortéren kivilrdl.

Nyissa meg a szelepet (3), és hagyja kifolyni az olajat.
Utana zarja el a szelepet, és tegye vissza a dugaszt

(1).
&\ A leeresztett folyadékot helyezze el a
Q 3 kérnyezetvédelmi eléirasoknak megfeleléen.

Toltse fel a tartalyt friss hidraulikafolyadékkal. A
hidraulikafolyadék min&ségekkel kapcsolatos
informaciokért lasd a kendanyagokra vonatkozé
fejezetet.

Cserélje ki a hidraulikasz(irét. Lasd: ,Karbantartas —
1000 o6ranként”.

Inditsa be a motort, és mikodtesse a hidraulikat.
Ellenérizze a tartalyban levé folyadék szintjét, és
szlUkség esetén toltsdén utana.
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abra: Uzemanyagtartaly
1. Olajlefejtd szivattyu

abra. Szivattyurendszer
1. Sziir6haz

2. Leeresztécsap

3. Elzarécsap

4. Gyorscsatlakozok

Uzemanyagtartaly
- Tisztitas

A tartalyt majdnem Ures allapotaban a legkénnyebb
kitisztitani.

A leereszt6 nyilas az elsd vazkeret bal oldalan, alul
talalhato.

Masik lehetéség, hogy egy arra alkalmas szivattyuval,
példaul olajszivattyuval tavolitja el az aljardl az
uledéket.
&5 Az olajat és az iiledéket gyiitse egy tartalyba, és
<19 szallitsa el kdrnyezetvédelmi szempontbdl
megfeleld kezelésre.

Az Gzemanyaggal valé munkavégzésnél gondoljon a
tlzveszélyre.

Locsolérendszer
- leeresztés

| Vegye figyelembe téli iddszakban az esetleges

« | lefagyas lehet6ségét is. Uritse ki a tartalyt, a
szivattyut, a sz(ir6t és a csdveket, hogy fagyallét
tudjon adni a vizhez.

A szivattyurendszer rekeszében, a kdzponti
viztartalyon talalhat6 egy leereszt6 szelep (2). Ezzel
viztelenitheti a viztartalyt és a szivattyurendszer
alkatrészeit.

A viztomlbk gyorscsatlakozékkal (4) vannak a
szivattyuhoz csatlakoztatva, hogy egyszer(ibb legyen
a leeresztés vagy a tartalék szivattyura (opcid) valo
atallas.

A kozponti tartaly kifolyotomléje levehetd, és a vége
fagyall6 folyadékkal teli tartalyba merithet6 a
szivattyu/szlrd atdblitése céljabdl.
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abra. Viztartaly
2. Leereszt6é dugod

abra: Hatso dob
1. Zsirzészemek x 4

Viztartaly - Tisztitas

Mossa ki a tartalyt/tartalyokat vizzel és a miianyag
fellletekhez valé mososzerrel.

Zarja el a leeresztécsapot (2), toltse fel vizzel, és
ellendrizze, hogy nincs-e szivargas.

45 A viztartalyok mdanyagbdl (polietilén) késziiltek,
Qé és ujrahasznosithatoak.

Kormanycsukl6 — Ellenérzés

Vizsgalja 4t a kormanycsuklot sérilés, repedés
szempontjabol.

Ellendrizzen és huzzon meg minden laza csavarkotést.

Ellenérizze a csuklot szorulas vagy holtjaték
szempontjabdl is.

Pivot csapagy (Valaszthato) - kenése

Minden zsirzoszembe (1) nyomjon 6t I6ketnyi zsirt a
kézi zsirzopréssel.

A kenbanyagra vonatkozo eldirasokban megadott
min&ségl gepzsirt hasznalja.
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abra. Fulke, els6
1. Frissleveg6 sz(ir6 (x1)
2. Csavar (2 db)

abra. Fllke
1. Kondenzator egység
2. Szaritészlré

Fllke
Frisslevegb sz(ir6 — csere

Egy friss levegd sziird (1) talalhaté a fllke elején.
Tavolitsa el a védéburkolatot.

Csavarja ki a csavarokat (2), és vegye le az egész
tartokeretet. Vegye ki a régi sz(ir6betétet, és
helyezzen be egy ujat.

Ha az uthengert poros kérnyezetben hasznaljak,
szlikség lehet a szlir6 gyakoribb cseréjére.

Légkondicionalo (Valaszthato)

— Atvizsgalas

A tartés, kielégitdé mikodés alapfeltétele a rendszeres
ellenérzés és karbantartas.

A kondenzator egységet (1) tisztitsa meg sdritett
levegdvel. A kifuvatast felllrél lefelé végezze.

A tul er6s légnyomas karosithatja a lamellakat.

Siritett levegével t6rténé munkavégzés esetén
viseljen védészemiiveget.

Vizsgalja meg a kondenzator egység csatlakozasat.

Vizsgalja meg a tdmlbket kidorzsolédeés
szempontjabdl. Gy6z4djon meg rola, hogy a hitd
egységbdl a kondenzviz akadalytalanul eltavozhat,
nem gydilik fel az egységben.
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Légkondicionalé (Valaszthato)
Szaritészelep - ellenérzés

Ellenérizze a gép miikddése kézben, hogy a kémleld
uveg (1) mogott nem latszanak-e buborekok a szarito
sz({rén.

Parkoljon az uthengerrel egyenes talajon, ékelje ki a
kerekeket, és aktivalja a rogzitdéféket.

abra. Szaritosz(rd o .. e L s gia o £y gy . ,
1. Néz6iiveg A sz(ir6 a fllketetd hatuljanal, félul talalhaté.

2. Sziirétartd Ha buborékok jelennek meg a nézéiveg mogott, a
hitékdzeg szintje tul alacsony. A karosodasok
megelézése érdekében allitsa le a berendezést. Toéltse
fel h(tékozeggel.

A hitékor szerelését csak hivatalos markaszerviz
végezheti.

Szegélyvago (Valaszthato)
- kenés
2//5@% R A szegélyvagd mikddtetéséhez lasd a mikodtetésrél
o5+ 52016 részt.
/22 ©
1 _ f/ 0 Kenje meg az abran jelzett két pontot.
(O A kenéshez mindig gépzsirt hasznajon, lasd a
= kenb6anyagokra vonatkz6 adatokat.
— Minden csapagyazott pontba nyomjon 6t 16ketnyi zsirt
abra. Két kenési hely a szegélyvagok a kézi zsirzopréssel.
kenéséhez
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Abra: Kormanydsszekétd
1. Anya (24 mm)

Kormanyo6sszeko6td - meghuzas
Jaro motornal senki ne kdzelitse meg a
kormanycsuklot. Kormanyzaskor a csukld
beszorithatja azt, ami vagy aki odakertl. Kenés
elé6tt allitsa le a motort, és aktivalja a roégzitéfék
gombjat.

A meghuzasi nyomaték ellenérzéséhez egy legalabb
300 Nm mérésére alkalmas nyomatékkulcs kell.

A kormanydsszeko6té tipusa legkdnnyebben arrol
allapithatdo meg, hogy ujfajta anya (24 mm) (1) van-e a
tetején, ahogy az abra mutatja.

A tényleges nyomatéknak 270 Nm-nek kell lennie,
amikor a gép egyenesen all.
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