Instruktionsmanual

Korning & Skotsel
4812161944.pdf

Vibrationsvalt
CA702

Motor
Cummins QSB 6.7C

Serienummer
10000125x0A013326 -

Originalinstruktion

Reservation fér &ndringar
Tryckt i Sverige






Innehallsforteckning

18] [=Te [ o] o T PP PPRPPR PP 1
1Y F= TS T =T o SRR UPTPPRRP 1
ANvVANdNINGSOMIAAEN ........eiiiiiiiieee e e 1
VarninNgSSYMDOIET ......cooiiiiiiiii e 1
SAKErNEtSINFO ....ceiieiii s 1
ATIMENT ..o a e e e 2
CE-markning och Deklaration om dverensstammelse...........ccccoeceeeicinnnnnes 3

Sakerhet - Allmanna Sakerhetsforeskrifter ... 5

Sakerhet - Vid KOTNING ...ccoooiiiiiiiiiiieieeeeee 7
(8T 01120 11 o [P P PP PR TPPPPPPPRPT 7
I T PSSR 7

SEAKErNEt (TIIDENOT) ...ttt ettt e et e e e e eneeas 9
LURtKONAItIONEIING ... 9

Y o= Toi = | E= =T VAT 1] o = | PP 11
Standardoljor och andra rekommenderade oljor..............ccccoeeeiiiiiiinnnnnn. 11
Hogre omgivningstemperatur dver +40°C (104°F).......vvviiviiiieiriiiiiiiiieinnnns 11
BI=] 0] 01T = L = 11
HOGErYCKSIVALL ... 11
Brandbekampning .........ccoo i 12
Overrullningsskydd (ROPS), ROPS-godkand hytt...........cccooeivcevenennnne. 12
Batterinantering...........oeeioiii i 12
5] €= 141 ] =1 o SRRSO 13

TEKNISKA DAta .........ceeiiiiiiieeee e 15
Vibrationer - FOrarplats ... 15
[0 L0 2= o =T o PP 15
ISy S M . .. aean 15
DimMeNSIONEr, SIAOVY .......uiii e eeeeeenennnes 16
DImMENSIONET, TOPPVY ..eveeeieieiiiiiiiiiiie et a e 17
V41 = o Y] IR0 1Y o = 18
Arbetskapacitel ... 18

2014-04-11

4812161944 .pdf



AlIMENT . 18

AtAragningSMOMENt ............ovevieceieeee et 20
HydraulSyStem .......e e e 21
Klimatanl&dggning (TillDENOT) ........oeiiiiiiii e 21
MaskinNDESKIVNING ... 23
LT a1 13T ] o [OOSR UOPRPPPPPORt 23
Produktidentifikationsnummer pa ram...........ccccccoeeiiiiiiiiiieee e, 23
MASKINSKYI. ... 23
Forklaring av 17PIN SErienUMMEr ...........coiiiiiiiiiiicee e 24
MOTOISKYIAI . ... 24

DIEKAIET ... 25
Placering deKaler ..o e 25
SAKerhetSAEKalEr ..........uueiiiiii e 26
INFOAEKAIET ... 28
INSrUMENY/REGIAGE ... 29
Visning - Instrument och mandverorgan .............cccovevviieiiniiiiieeee e 29

Visning - Kontrollpanel och reglage ...........ouvceiiiiiiiiiceiicc e 30
FUunKtionsbeskrivNing ....... .. 31
Mandverorgan i NYLE ... 34
Funktionsbeskrivning av instrument och reglage i hytt ........c...c.....ooooois 35

B IS STOM .. 36
SAKIINGA ...ttt 36
Sakringar pA Maskin ...........ooooiiiiiiiii e 37
SAKINGAr i MY ..o 38
HUVUASEKIINGAI ..t 38
Sakringar vid batterifranskiljare.............cccccooeeiiiiiiiii 39

REIGET .. 39

Rel&Er i MYt ... 40
HaNAN@VANAE.........oooii et e e e e e e e e e e e e e e e aane 41
FOIE STAIT ...t 41

4812161944 .pdf 2014-04-11



Batterifranskiljare - TillSlag .........c..ooeiiiiiiii e 41

FOrarstol - INStAIINING.....ccooiiiii e 41
Mandverenhet - INStAIINING........ccoooviiiii e 42
Forarstol i hytt - INStAIINING .........ooviiiiii e 42
Instrument och lampor - Kontroll ... 43
Parkeringsbroms - Kontroll............coooeoiiiiii e 43

INEEITOCK. ... 44
FOrarplats ... 44

S| PRSP 45

] £ 1o U SURRURRRTRI 46
Start av diesSelmOtOr .........cooiiiiii 46

o1 211 T RPN 47
KOINING @V VAIL ... 47

Kdrning pa besvarliga underlag ...........ccoooovieieeeeeiiiiieeee e 49

[V o] =i o o E TP PP PP PP PPPPPPPP 50
Amplitud/frekvens - OMSaIINING ........ccuvviiiiiii e 50

Manuell vibration - TillSlag........cccooeiiirieeiicc e 50

T 1= 011 T RS 51
NOADIOMSNING ...t 51

NOrmal bromMSNING .......cooi i e e e e e eeees 51
AVSTANGNING ... e e 52
ParKEIING ...t 52
Batterifranskiljare ............oooooiiiiiiiiiec e 52
BIOCKEING @V VAIS ... 52

[IE=TqTo | (1o KST0T o] o15] ¢= {1 a1 oo [PPSR 53
DIESEIMOTON ... 53

Batleri. e 53
LUftrenare, @VQasrOr...... ..o i 53
Bransletank ... 53
HYAraultank ... 53

2014-04-11 4812161944 .pdf



DECK (AlIVEAEIS=) ...ttt 53

Styrcylinder, gAngjarn, €1C........ooi i 54

KAPOK, PrESENNING .....uuiiiiiiee et e e e e e e e e e e e e e as 54

L@ Y4 o | SO PP PP PR PUPPPPRP 55
Y (1o T I PR 55

Lyftning @V VAN .....eeeeie 55

Lasning av Styrled ........oooo e 55

Upplasning av StYrled...........ooeiiiiiiieeiiiee e 56

[STeTe FST=TuT ale A== 1y'e o 11 o SRS 57
AREINALIV T e 57

Kortare bogsering med fungerande dieselmotor..............ccccvvvvvvivniiinnnnnnn. 57

AREINATIV 2 .. 58

Kortare bogsering da dieselmotorn inte fungerar............ccccccoeeviiiviinennenn. 58

BOgSering @v VAlL.........uuuui 59

Valt forberedd fOr transport ...........oovveiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee e 59

Korinstruktioner - Sammanfattning ... 61
Felforebyggande UNderhall................ooeeiiiiiiiiiieeee e e 63
Ankomst och Leveranskontroll............ccc.eeeiiiiiiiiiiieeee e 63

GArANTT . 63

Underhall - Smorjmedel 0Ch SYMDOIET............c..uvviiiiiiieieeee e 65
SKOtSEISYMDOIET ... 67

Underhall - SKOtSEISChEMA .......cooiiiiiie e e e 69
Service och tillsynspunkter.............ccccooo 69

[ = | OSSR 69

Var 10:e drifttimme (Dagligen) .........ooooueiiiiiiieeiieee e 70

De 50 FORSTA drifttimmarna .............cccoveveveueueeeeeeeceeeeeeeeesee e 70

Var 50:e drifttimme (Varje vecka).............oevviiiiiiiieeee e 71

Var 250/ 750/ 1250 / 1750:e driftimme ... 71

Var 500 / 1500:e drifttimme...........oooouiiiiiii e 72

Var 1000:e driftimme ... 73

4812161944 .pdf 2014-04-11



Var 2000:€ driftlimMmME ... 74

VartanNat @5 ... e e 75

Service - CheCK lISta.........uiiiiiiiii e 76

] o) £57=1E= 1 (e F= 14 [T g 0 o PSPPSR 77

Skrapor - Kontroll, Justering.........cceuveiiiiiiieee e 77

Skrapor, Pad-vals.............ccccc 78

Flexibla skrapor (TillDENGI)...........oeeiiiiiii e 78

Luftcirkulation - KONtroll...............uueeiiiiiieeennennees 79

Kylvatskeniva - Kontroll.............c..uueeiiiiiiiii e 79

Dieselmotor - Kontroll av oljeniva............coooiiiiiiiiiiie e, 80

Hydraultank - Kontroll av Oljeniva............ccccvveiieeeeiiiiiieeee e 80

Bransletank - Pafyllning ..........cccuveeiiii oo 81

Bromsfunktion - KONroll.............uuii e 82

SKOtSEIAtGArdEr, BON ... aa s 83
Luftrenare

Kontroll - Byte av huvudfilter ... 83

Sakerhetsfilter - Byte..........coiiiii 84
Luftrenare

S =1 g Ve o 4 T S 84

Déck - Lufttryck - Hjulmuttrar - Atdragning............ccoeeeeveeeeceeeeeeeeeeenenn 85

Luftkonditionering (Tillboehdr) - Kontroll ..., 85

Skotselatgarder, 250 / 750 / 1250 / 1750 .....couiiiiiiieiiee e 87

Bakaxelns differential - Kontroll av oljeniva............cccccccoiiiiiiiiiiiiiee 87

Bakaxelns fordelningslada - Kontroll av oljeniva............ccccevieeeeiiiieeenns 88

Bakaxelns planetvéaxlar - Kontroll av oljeniva.............cccccceeeeeiiiiiiiineneenn. 88

Valsvaxellada - Kontroll av oljeniva............cccceiiiiiiiiniiiicee e 89

Valskassett - Kontroll av Olieniva ............cccoiiiiiiiiiiiee e 89

Valskassett - Rengdrning av ventilationsskruv.........ccccccceoeviiiiniiiiiiccennnn, 90

Kylare - Kontroll/ReNGOIMING .........oeviiiiiiiiiiiiiie e 90

Bultférband - Kontrolldragning. ... 91

2014-04-11

4812161944 .pdf



Gummielement och fastskruvar - Kontroll ...........cooeveeveeeieeeeeeeeeenn, 91

Batteri - Kontroll av vatskeniva.............ccocoviiiiiiiciiiice e, 91
BatteriCell ... e 92
Luftkonditionering (Tillbehor)
S RKONTIONL...cce 92
Skotselatgarder, 500 / 1500N.........cooi i 93
Byte av branslefilter........ ..o 93
Bakaxelns differential - Kontroll av oljeniva..............cccccooeiiiiiiiiieeee 94
Bakaxelns fordelningslada - Kontroll av oljeniva...........cccccoeeieeeeiniiineens 94
Bakaxelns planetvaxlar - Kontroll av oljeniva.............ccccccceeeeiiiiiiinnnnee.n. 95
Valsvaxellada - Kontroll av OlJeniVa..........cceoeiiiiiiiiiiiie e 95
Valskassett - Kontroll av oljeniva .............cccoeeeiiiiiiiiiiiiee e, 96
Valskassett - Rengdrning av ventilationsskruv..........c.cccocoeviiiiniiiiiieennn. 97
Kylare - Kontroll/ReNgOIMING ..........coviiiiiiiiiiiiieeee e 97
Bultférband - Kontrolldragning. ..o 97
Gummielement och fastskruvar - Kontroll ............cccccooviiiiiiiiieee, 98
Batteri - Kontroll av vatskeniva.............ccocoviiiiiiii i, 98
BatteriCell ... 99
Luftkonditionering (Tillbehdr)
S KONTION ... 99
Reglage och ledpunkter - SmOrNiNg........ccuvveiiiiiiiiiiiieee e 100
Bransleforfilter - RENGOrNING ... 100
Dieselmotor - Olje och Filterbyte ... 101
Styrkedja och stollagring - SMOMNING........oooiiiiiii 101
Stollagring - SMOMNING......coooiiiiii e 102
Skotselatgarder, TO00N ........coiuiiie et e e e e e e et e e e e earr e e e s enreaaeeenaeeas 103
Hydrauloljefilter - Byte ........oooiiiiii e 103
Bakaxelns differential - Kontroll av oljeniva..............cccccveeeeeiiiiiiiinneee.. 104
Bakaxelns férdelningslada - Kontroll av oljeniva.............ccccooeeeeiiiieeens 104
Bakaxelns planetvaxlar - Kontroll av oljeniva............ccccccveiieeeiiiieeene 105

4812161944 .pdf 2014-04-11



Valsvéaxellada - Kontroll av OlJeniVa..........ccceoiiiiiiiiiiiiieee e 105

Valskassett - Kontroll av Olieniva ...........ccccoeeiiiiiiii i 106
Valskassett - Rengdrning av ventilationsskruv..........ccccccceeviiiieiiiieiinnnnnnn. 107
Kylare - Kontroll/ReNgOIMING .........ccoiiiiiiiiiiiiiieeee e 107
Gummielement och fastskruvar - Kontroll ............cccccooniiiine 107
Batteri - Kontroll av VAtSKeNiVA..........cccooiiiiiiiie e 108
BatteriCell ... .. e 108
Luftkonditionering (Tillbehdr)
S 2o ] 1o ]| RPN 109
Byte av branslefilter....... ..o 109
Reglage och ledpunkter - SmOrNiNg........cccuveveeiiiiiiiiiiee e 110
Bransleforfilter - ReENGOrNING ... 110
Dieselmotor - Olje och Filterbyte.........cccooiiiiiiiiiiii e 111
Styrkedja och stollagring - SmMOMNING......coooviiiiiii e 111
Stollagring - SMOMNING ......coooiiiiii e 112
Bultférband - Kontrolldragning. ..........ceevvooiiiiiieee e 112
Hydrauloljetank - Dranering ...........ccooooiiiiiiiiiiiee e 113
Bransletank - Dranering .........uuceiiiiiiiieiicees et 114
Bakaxelns differential - Oljebyte...........coooiiiiiiiiiiiiiiie e 114
Bakaxelns fordelningslada - Oljebyte.........ccocieiiiiiiiiiiiiieee e 115
Bakaxelns planetvaxlar - Oljebyte.......ccccooiiiiiiiiiiiiii s 115
Luftkonditionering (Tillbehor)
FrisKIURHIItEr - BYTe .......oeiiiiiie e 116
Midjeled - Atragning ...........cooveveeeeeeeeeeeeee e 117
Skotselatgarder, 2000N..........uueiiiie e e e e e e aaas 119
Hydrauloljefilter - Byte ... 119
Bakaxelns differential - Kontroll av oljeniva.............cccoocooeiiiiee e, 120
Bakaxelns férdelningslada - Kontroll av oljeniva.............cccccocoeievvieee.... 120
Bakaxelns planetvaxlar - Kontroll av oljeniva............ccccccceiiiieiiiiieeeene 121
Valsvéaxellada - Kontroll av OlieniVa..........ccceeeeiiiiiie i 121

2014-04-11

4812161944 .pdf



Hydrauloljetank - Oljebyte ...........ouiiiiiii e 122

Valskassett - Kontroll av Olieniva ...........cccooeiiiiiiii e 122
Valskassett - Rengdrning av ventilationsskruv..........ccccccceeviiiieiiiieiinnnnnnn. 123
Gummielement och fastskruvar - Kontroll ... 124
Batteri - Kontroll av vatskeniva..............cocoiviiiiiciiiiiie e 124
Luftkonditionering (Tillbehor)

S RKONTION ... 124
Byte av branslefilter. ... 125
Luftkonditionering (Tillbehdr)

O A= 53 o PSPPSR 125
Reglage och ledpunkter - SmMOMNING .........ccoieiiiiiiiiii s 126
Bransleforfilter - RengoOrning ... 126
Kylare - Kontroll/RengOrming ..... ... 127
BatteriCell ... .. e 127
Valskassett - OlJebYLe ... 128
Valsvaxellada - Oljebyte............oooiiiiiiiiiiieee e 129
Midjeled - AtAragning .........c.ceeeeeeeeeeee e 130
Torkfilter- KONTroll..........oeeviiieeeiieeeeeeeeee e e e 130
Kompressor - Kontroll (Tillo€hOr) ... 131
Luftkonditionering (Tillbehdr)

FrisKIURHItEr - BYte ......eeeiiieeeeeeeee e 131
Styrled och Styrcylindrar - Kontroll ... 132
Fram/backreglage

= SMOMNING ..o 132
Bultforband - Kontrolldragning. ... 133
Bakaxelns planetvaxlar - Oljebyte ... 133
Bakaxelns fordelningslada - Oljebyte..........ceeeveiiiiiiiiiiiiieeeeeeeceee. 134
Bakaxelns differential - Oljebyte..........coooiiiiiiiiiiii e 134
Bransletank - Dranering ........ooouuvieiiiiiiiiieeeeee e 135
Hydrauloljetank - Dranering ......cccooovvveeeiiiiiii et 135
Stollagring - SMOMNING .....eeeeiiiiiii e 137

4812161944 .pdf 2014-04-11



Styrkedja och stollagring - SmMOMNING.......coooiiiiiiie e

Dieselmotor - Olje och Filterbyte ..o

2014-04-11

4812161944 .pdf



4812161944 .pdf 2014-04-11



Inledning

Inledning

Maskinen

En av Dynapacs tunga jordpackningsvaltar ar CA702.
Den finns i D (slatvals) respektive PD (padfot)
-version.

Anvandningsomraden

D-versionen ar avsedd for packning av sprangsten.
PD-versionen har sitt storsta anvandningsomrade pa
kohesiva material och forvittrade stenmaterial.

Alla typer av barlager och féstarkningslager kan
packas, och utbytbara valsar t.ex. D till PD, och vice
versa, ger annu stérre mangsidighet vid val av
anvandningsomrade.

Hytt samt sakerhetsrelaterade tillbehdr beskrivs i
denna handbok. Ovriga tillbehér, som
packningsmatare, fardskrivare och faltdator beskrivs i
separata instruktioner.

Varningssymboler

VARNING ! Anger risk eller riskabelt férfarande
som kan leda till allvarliga eller livshotande
personskador om varningen ej beaktas.

' VARSAMHET ! Anger risk eller riskabelt
« | foérfarande som kan leda till maskin- eller
egendomsskador om varningen inte beaktas.

Sakerhetsinfo

maskinoperatér i handhavande och dagligt
underhall av maskinen enligt
instruktionsmanualens innehall.

Tillat inga passagerare pa maskinen samt sitt
ner i férarsétet vid all kérning.

ﬁ Rekommenderas att atminstone trdina

Sakerhetshandboken som medféljer maskinen
skall lasas av varje maskinoperatér. Folj alltid
sédkerhetsforeskrifterna och avilédgsna inte boken
ifrdn maskinen.
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Inledning

Féraren uppmanas att noga ldsa de
sakerhetsforeskrifter som éar inkluderade i

denna manual. Félj alltid sédkerhetsféreskrifterna
och férvara handboken pa littatkomlig plats.

Léds hela manualen innan maskinen startas och
nagot skotselarbete paborjas.

Sérj for god ventilation (utsug) om motorn kérs
inomhus.

Allmant

Denna instruktion innehaller anvisningar for
maskinens kdrning och anvandning, samt skétsel och
underhall.

Det ar viktigt att maskinen skéts pa korrekt satt sa att
den fungerar val.

Maskinen ska hallas sa ren att eventuellt Iackage, l16sa
bultar och I6sa anslutningar upptacks i tid.

Gor det till en vana att varje dag innan arbetet
paborjas utféra en allman kontroll av maskinen sa att
eventuellt lackage eller andra problem beaktas.

Kontrollera aven pa marken under maskinen, dar ar
det oftast lattare att upptacka eventuellt lackage.

&7 TANK PA MILJON ! Se till att olja, bransle och
Qé andra milj6farliga @mnen inte férorenar miljon.
Lamna alltid utbytta filter, avtappad olja och
eventuella branslerester for miljoriktigt
omhandertagande.

Den har handboken innehaller instruktioner for
periodiskt underhall som normalt skall utféras av
maskinens forare.

Ytterligare instruktioner fér motorn finns i
tillverkarens motorhandbok.
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Inledning

CE-markning och Deklaration om
overensstammelse

(Géller maskiner som marknadsférs inom EU/EEA)

Denna maskin ar CE-markt. Detta visar att vid
leverans uppfyller denna maskin de grundlaggande
halso- och sakerhetskrav som galler fér maskinen,
enligt maskindirektivet 2006/42/EC och att den
uppfyller évriga for maskinen tillampliga direktiv.

Med maskinen levereras en "Deklaration om
Overensstammelse" som anger tillampliga direktiv med
tildgg, samt de harmoniserade standarder och andra
regler som tillampats.
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Sakerhet - Allmanna Sakerhetsforeskrifter

Sakerhet - Allmanna
Sakerhetsforeskrifter

( Las aven Sakerhetsmanualen )

Operatéren maste vara val inforstadd med innehallet avsnittet KORNING
innan valten startas.

2. Forsikra er om att alla instruktionerna i avsnittet SKOTSEL har fdljts.

3. Endast trdnade och/eller erfarna férare bor kora valten. Tillat inga
passagerare pa valten. Sitt ner i forarsatet vid all kérning.

4. Kor aldrig valten om den &r i behov av justeringar eller reparationer.

5. Klattra upp och ner fran valten endast nar den star stilla. Anvand de handtag
och racken som finns. Vid upp/ned-steg rekommenderas "tre-punkts-grepp"”,
alltid tva fotter och en hand eller en fot och tva hander i kontakt med
maskinen. Hoppa aldrig ner fran maskinen.

6. Overrullningsskydd (ROPS=Roll Over Protective Structure) bor alltid
anvandas da maskinen anvénds pa osakra underlag.

7. Kor langsamt i skarpa svangar.

8. Undvik att kdra pa snedden i sluttningar, kor rakt upp eller ner.

9. Forsakra er om att minst 2/3 av valsen star pa material som tidigare har
packats (underlag med full barighet) vid kérning nara kanter, diken eller hal.

10. Forséakra er om att det inte finns nagra hinder i fardriktningen, pa marken
eller i luften.

11. Kor speciellt forsiktigt pa ojamn mark.

12. Anvand den sdkerhetsutrustning som finns. P4 maskin férsedd med
ROPS/ROPS-hytt skall sitsbaltet anvandas.

13. Hall valten ren. Avlagsna omedelbart smuts och fett fran forarplattformen.
Hall alla skyltar och dekaler rena och fullt lasbara.

14. Siakerhetsatgarder fore branslepafylining:

- Stanna motorn

- Roék inte.

- Inga 6ppna lagor far finnas i narheten.

- Jorda pafyliningsanordningens munstycke mot tankens pafyliningsstos for
att undvika gnistor.

15. Fore reparationer eller service:

- Placera stoppklossar vid valsarna/hjulen och under avijamningsblad.
- Las midjestyrningen om sa erfordras.
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Sakerhet - Allmanna Sakerhetsforeskrifter

16.

17.

18.

19.

Om ljudnivan ar hogre dn 85 dB(A) rekommenderas horselskydd. Ljudnivan
kan variera beroende pa maskinens utrustning och pa vilket underlag
maskinen anvénds pa.

Gor inga forandringar eller modifieringar pa viélten, det kan paverka
sakerheten. Forandringar far endast utforas efter skriftligt godkannande fran
Dynapac.

Anvind helst inte vélten innan hydrauloljan har uppnatt sin normala
arbetstemperatur. Bromsstrackan kan bli langre nar oljan ar kall. Se
instruktionerna i avsnittet STOPP.

For ditt eget skydd anvand alltid:
- hjalm

- arbetsskor med klamskydd

- horselskydd

- reflekterande klader/varselvast
- arbetshandskar
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Sakerhet - vid korning

Sakerhet - vid korning

Kantkorning

Vid kérning pa kanter maste minst 2/3 av valsbredden
vara pa underlag som har full barighet.
Tank pa att maskinens tyngdpunkt forflyttas utat
vid styrutslag. Exempelvis at héger vid styrutslag
at vénster.

Minst 2/3

Fig. Valsplacering vid kantkérning

Lutning

Tippningsvinkeln ar uppmatt pa plant, hart underlag
med stillastdende maskin.

Styrvinkeln ar noll, vibrationerna avstangda och alla
tankar fulla.

Tank pa att 16st underlag, utstyrning av maskinen,
vibrationstillslag, kérhastighet och forhéjning av
tyngdpunkten gor att tippning kan ske aven vid mindre
lutning &n den har angivna.

Vid nédutrymning av hytten, lossa befintlig
hammare placerad pa hégra bakre hyttstolpen,
samt krossa bakre rutan.

ROPS-godkénd hytt rekommenderas alltid vid
koérning i lutningar eller pa osékra underlag.
Anvénd alltid sdkerhetsbalte.

Fig. Kérning i sidolutningar

Undvik om méjligt all kérning ldngs med
sidolutningar. Kér istéllet uppfér och nerfor
lutningen vid arbete i backar.
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Sakerhet (Tillbehor)

Sakerhet (Tillbehor)

Luftkonditionering

Systemet som beskriv i denna bok ar av typen ACC
(Automatisk klimat kontroll)

Systemet innehaller k6ldmedium under tryck.
Det dr forbjudet att sldppa ut k6ldmedier i
atmosféren.

Kylsystemet befinner sig under tryck. Felaktig
hantering kan resultera i allvarliga
personskador. Slangkopplingarna far ej lossas.

' Systemet maste efterfyllas av auktoriserad
« | personal med godkant kéldmedie vid behov.

Fig. Luftkonditionering
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Sakerhet (Tillbehor)
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Speciella anvisningar

Speciella anvisningar

Standardoljor och andra rekommenderade
oljor

Vid leverans fran fabriken ar de olika systemen och
komponenterna fyllda med oljor som anges i
smorjmedelsspecifikationen, dessa kan anvandas i
temperaturer fran -15°C till + 40°C (5°F - 105°F).

| For biologisk hydraulolja géller maximal
o | temperatur +35°C (95°F)

Hogre omgivningstemperatur éver +40°C
(104°F)

Vid kdérning i hégre omgivningstemperatur, dock max.
+50°C (122°F), galler foljande rekommendationer:

Dieselmotorn klarar denna temperatur med
normaloljan, men i de évriga komponenterna maste
féljande oljor anvandas :

Hydraulsystem med mineralolja Shell Tellus S2V100
eller motsvarande.

Andra komponenter som anvander transmissionsolja:
Shell Spirax AX 85W/140 eller motsvarande.

Temperaturer

Temperaturgranserna galler for maskin i
standardutférande.

Maskiner férsedda med extra utrustning, som
bullerddmpning etc. kan krava viss uppmarksamhet i
de 6vre temperaturomradena.

Hogtryckstvatt

Spruta ej direkt mot elkomponenter.

| Hogtryckstvattning far ej anvandas pa
« | instrumentpanel/display.

' Tvattmedel som kan forstora eldetaljer, eller ar
H elektriskt ledande, far ej anvandas.

' | vissa fall finns en elkérspak samt tillhérande

o | programlada (ECU) i motorrummet som inte far
tvattas med hogtryck eller 6verhuvud taget tvattas
med vatten. Det racker med att torka dem
rena.Samma galler fér motorprogramlada
(motor-ECU)
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Speciella anvisningar

Placera en plastpase 6ver tanklocket och férsegla
med ett gummiband. Detta fér att undvika att vatten
under tryck passerar tanklockets andningshal. Detta
kan orsaka driftstérningar, som t ex igensatta filter.

Nar maskinen tvattas skall inte vattenstralen
riktas direkt mot tanklocken. Detta ar speciellt
viktigt nar hdgtryckstvatt anvands.

Brandbekampning

Vid brand i maskinen anvand i forsta hand en
brandslackare av typ ABC-pulver.

Det gar aven att anvanda en brandslackare av typ
BE-kolsyra.

Overrullningsskydd (ROPS), ROPS-godkind
hytt

Om maskinen ar utrustad med
overrullningsskydd (ROPS - Roll Over Protective
Structure), eller ROPS-godkénd hytt, far absolut
inga svetsmontage eller borrade hal upptagas i
bagen, eller hytten.

Reparera aldrig en skadad ROPS-bage eller hytt,
den maste bytas moten ny !

Batterihantering
ﬁ Vid demontering av batterier skall den negativa

polkldamman alltid lossas forst.

Vid montering av batterier ansluts alltid férst
den positiva polklamman.

&\ Kassera forbrukat batteri pa godkant,
Qa miljévanligt satt - batterier innehaller giftigt bly.

Anvand inte en snabbladdare fér laddning av
batteriet. Det kan minska batteriets livslangd.

4812161944 .pdf 2014-04-11



Speciella anvisningar

Fig. Starthjélp

Starthjalp

Koppla inte minuskabeln till det urladdade
batteriets minuspol. Om en gnista skulle
uppsta, skulle den knallgas som bildas runt
batteriet kunna antdndas

Kontrollera alltid att starthjdlpsbatteriet har
samma spénning som det urladdade batteriet.

Sla ifran tandningen och samtliga stromférbrukare,
och stdng av motorn pa den hjalpande maskinen.

Koppla forst starthjalpsbatteriets pluspol (1) till det
urladdade batteriets pluspol (2), och darefter
starthjalpsbatteriets minuspol (3) till exempelvis en
skruv (4) eller motorns lyftogla i maskinen med det
urladdade batteriet.

Starta motorn pa den hjalpande maskinen och lat den
ga en stund. Prova nu att starta den andra maskinen.
Koppla bort kablarna i omvand ordning.

2014-04-11
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Tekniska Data

Tekniska Data

Vibrationer - Forarplats
(1ISO 2631)

Vibrationsnivaerna ar uppmétta enligt korcykel beskrivet i EU-direktiv 2000/14/EC pa EU-
utrustad maskin, med tillslagna vibrationer pa mjukt polymermaterial och med forarstolen
i transportlage.

Uppmatta helkroppsvibrationer underskrider det i direktiv 2002/44/EC angivna insatsvardet pa
0,5 m/s2. (Gransvardet ar 1,15 m/s?)

Enligt samma direktiv underskrider de uppmatta hand-/armvibrationerna det angivna
insatsvardet pa 2,5 m/s2 (Gransvardet ar 5 m/s?)

Ljudvarden

Ljudvdardena ar uppmétta enligt kércykel beskrivet i EU-direktiv 2000/14/EC pa EU-utrustad
maskin, med tillslagna vibrationer pa mjukt polymermaterial och med forarstolen i
transportlage.

Garanterad ljudeffektniva, Lya 109dB (A)

Ljudtrycksniva vid forarens ¢ra (plattform), Loa 86dB (A)

Ljudtrycksniva vid férarens ora (hytt) L,a 76 £3dB (A)
Elsystem

Maskinerna ar EMC testade enligt EN 13309:2000.
"Construction machinery"

2014-04-11 4812161944 .pdf 15



Tekniska Data

Dimensioner, sidovy

Dimensioner mm in

A | Axelavstand, vals och hjul 3341 131,5

L Langd, standardutrustad valt 6535/ 6535 257,28 | 257,28
(D/PD)

H4 | H6jd, med hytt (D/PD) 2982 /3043 117,4/119,8

H, | Hojd, utan hytt (D/PD) 2206 / 2270 86,85/ 89,37

D | Diameter, vals (D/PD) 1700/ 1680 66,9 / 66,1

S | Tjocklek, valssvep, Nominellt 40/30 1,57/1,18
(D/PD)

P | Hojd, pads (PD) 100 3,94

K4 [ Frigang, traktorram (D/PD) 458 /458 18/18

K, [ Frigang, valsram (D/PD) 483 /483 19/19

16
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Tekniska Data

Dimensioner, toppvy

Dimensioner mm in
B Bredd, standardutrustad valt 2420 95,27
04 Overhéng, vanster ramsida 135 5,31
O, | Overhang, héger ramsida 155 6,1
R4 Svangradie, yttre 6000 236,2
R> Svangradie, innre 3700 145,66
Wi Bredd, traktordel 2280 89,76
W5 Bredd, vals 2130 83,86
a +38° 1+38°

2014-04-11 4812161944 pdf
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Tekniska Data

Vikter
Arbetsvikt, utan hytt (D/PD)
Arbetsvikt, med hytt (D/PD)

Vatskevolymer
Bransletank

Kompakteringsdata

Statisk linjelast (D/PD)

Statisk linjelast, med hytt (D/PD)
Amplitud, hég (D/PD)

Amplitud, lag (D/PD)

Vibrationsfrekvens, hog/lag
amplitud

Centrifugalkraft, hdg amplitud
(D/PD)

Centrifugalkraft, lag amplitud
(D/PD)

Motor
Fabrikat/Modell

Effekt (SAE J1995)
Motorvarvtal, tomgang
Motorvarvtal, lastning/lossning
Motorvarvtal, arbets-/transport

Dack
Std-typ
Traktortyp

Vikter och volymer

26350 /26500 kg
26900/ 27050 kg

320 liter

Arbetskapacitet

80,0 /- kg/cm
80,8 /- kg/cm
2,0/2,0 mm
1,3/1,3 mm
28 /30 Hz

330/330 kN

254 /254 kN

58091 /58422 Ibs
59304 / 59635 Ibs

84,54 qgal

448,0/ - pli
4525/ - pli

0,078 /0,078 in
0,039/0,039 in

1680/ 1800 vpm

74186 / 74186 Ib

57101/57101 Ib

Notera: Frekvens ar matt med hogt varvtal.
Amplitud ar matt som verkligt varde och inte

nominelit.

Allmant

Cummins QSB 6.7C

164kW
900 rpm
1500 rpm
2200 rpm

Dackdimension
23,1 x 26,0 12 ply
23,1 x 26,0 12 ply

Water cooled turbo diesel
with after cooler

220 hp

Lufttryck
220 kPa (2,2 kp/cm) (32 psi)
220 kPa (2,2 kp/cm) (32 psi)

18
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Tekniska Data

Elsystem

Batteri 12V 170Ah

Generator 12V 95A

Sakringar Se avsnittet Elsystem - sakringar
2014-04-11 4812161944 pdf
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Tekniska Data

Atdragningsmoment

Atdragningsmoment i Nm fér anoljade eller torra
skruvar vid anvandning av momentnyckel.

Metrisk grovganga, blankférzinkade (fzb):

HALLFASTHETSKLASS:
M - 8.8, Oljad 8.8, Torr 10.9, Oljad | 10.9, Torr 12.9, Oljad | 12.9, Torr
ginga
M6 8,4 9,4 12 13,4 14,6 16,3
M8 21 23 28 32 34 38
M10 40 45 56 62 68 76
M12 70 78 98 110 117 131
M14 110 123 156 174 187 208
M16 169 190 240 270 290 320
M20 330 370 470 520 560 620
M22 446 497 626 699 752 839
M24 570 640 800 900 960 1080
M30 1130 1260 1580 1770 1900 2100
Metrisk grovganga, Zinkbehandlade
(Dacromet/GEOMET):
HALLFASTHETSKLASS:
M- génga 10.9, Oljad 10.9, Torr 12.9, Oljad 12.9, Torr
M6 12,0 15,0 14,6 18,3
M8 28 36 34 43
M10 56 70 68 86
M12 98 124 117 147
M14 156 196 187 234
M16 240 304 290 360
M20 470 585 560 698
M22 626 786 752 944
M24 800 1010 960 1215
M30 1580 1990 1900 2360
4812161944 pdf 2014-04-11
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Tekniska Data

Hydraulsystem

Oppningstryck MPa
Drivsystem 42.0
Matarsystem 3,0
Vibrationssystem 42.0
Styrsystem 17,5
Bromsfrilaggning 2,2

Klimatanlaggning (Tillbehor)

Systemet som beskrivs i denna bok &r av typen ACC
(Automatisk Klimat Kontroll), dvs. system som haller
den installda temperaturen i hytten under forutsattning
att fonster och dorrar halles stéangda.

Kdéldmedelsbenamning: HFC-R134:A
Kdéldmedelsvikt vid nyfylinad: 1600 gram (3.53 Ibs)

2014-04-11 4812161944 .pdf 01



Tekniska Data
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Maskinbeskrivning

Fig. Frdmre ram
1. PIN

Fig. Forarplattform
1. Maskinskyit

Maskinbeskrivning

Identifiering

Produktidentifikationsnummer pa ram

Maskinens PIN (Produktidentifikationsnummer) (1), ar
instansat pa framre rambalkens hdgra kant eller pa
hogra ramsidans dvre kant.

Maskinskylt

Maskinskylten (1) sitter fast pa framre ramdelens
vanstra sida, vid styrleden.

Pa skylten star tillverkarens namn och adress, typ av
maskin, PIN-produktidentifikationsnummer
(serienummer), arbetsvikt, motoreffekt och
tillverkningsar. (Om maskinen levereras utanfér EU
finns inte CE-markningen med och vissa maskiner kan
aven sakna markning av tillverkningsar).

) o

—
Dynapac Compaction Equipment AB
AtlasCopeo g2 "o Se 371 25 Rariskrona Sweden C€
I

Product Identification Number

Designation Type Rated Power ‘ Max axle load front / rear
o | kg
Gross machinery mass Operating mass Max ballast Year of Mfg
kg‘ kg kg
Made in Sweden O‘
48110001 23

B

Vid reservdelsbestillning ange maskinens PIN
nummer.

2014-04-11
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Maskinbeskrivning

Forklaring av 17PIN serienummer
A= Tillverkare

B= Familj/Modell
C= Kontrolltecken

100 | 00123 123456
A B C|[D]|E|F

<
o
>

D= Ingen kodning
E= Produktionsenhet

F= Serienummer

Motorskyltar

Motorns typskyltar (1) sitter fast pa toppen och pa
héger sida utav motorn.

Pa skyltarna star typ av motor, serienummer och
motordata.

Vid reservdelsbestéllning ange motorns serienummer.
Se aven motorns handbok.

Fig. Motor
1. Typskylt/EPA-skylt

CUMMINS INC.

AndAppiicati

Engne No. XXXXXXXX

Made in Great Britein |Fondy 6CEXLO40SANS [(|S10
® WWW.Cummins.com Date of MFG DD-MM-YY] L
/ / rpm [ Model QSB6.7 Fuel Rate at adv. HP 880 mm3sst
11197/68HA:2004/26+0368:00 [CPL 8466 Timing - TDC ELECTRONIC
Valve lash lch 010 Int 020 Ex (FR 91434 Firing order +5-3-6-2-4
Cod mm 254 It 524 Ex |CIDA 40967 Idle speed 750 rpm
Ref. No. 391608 Catalyst No. A [ECS

IMPORTANT ENGINE INFORMATION : This Engme Conforms To 2006 US. EPA|FEL EPA
And California Regulations Heavy Duty Nonvoad Compression Ignition Diesel [NOx« 4.0
Cycle Engines As Applicable. WARNING: Injury May Result And Warrenty Is Voided|nagHc

If Fuel Rate RPM Or Altitudes Exceed Published Maximum Valies For This Model

This Engine Is Certified To Operate On Diesel Fuel

4935699
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Maskinbeskrivning

Dekaler

Placering dekaler

4
1. Varning, Kldmzon 4700903422 7. Varning, Lasning 4700908229 13. Ljudeffektnivda 4700791279
2. Varning, Roterande 4700903423 8. Varning, Giftig gas 4700904165 14. Hydraulolja/ 4700272372 /
motordelar Biohydraulolia 4700904601
3. Varning, Brannheta 4700903424 9. Lyftskylt 15. Fastpunkt 4700382751
ytor
4. Varning, Ballastat 4700903985 10.Ringtryck 4700392012 16. Handboksfack 4700903425
déck.
5. Noédutgang 4700903590 11.Dieselbransle 4700991658 17. Batterifranskiljare4700904835
6. Varning, Las 4700903459 12.Lyftstalle 4700357587 18. Varningsskylt
instruktionsmanual
19 Varning, 4700904895
Bromsfrilaggning
2014-04-11 4812161944 .pdf
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Maskinbeskrivning

Y / °
|

4700903422

¥

4700903423

Jo¥

4700903424

L)

4700903459

SIEEEIE

4700903229

4700904165

Sakerhetsdekaler

Se alltid till att alla sdkerhetsdekaler ar fullt I&sbara,
avlagsna smuts och bestéll nya om
sakerhetsdekalerna har blivit olasbara. Anvand
artikelnumret som finns pa varje dekal.

4700903422
Varning - Klamzon, midjeled/vals.

Hall behorigt avstand fran klamzonen.
(Tva kldmzoner pa maskin med pivéstyrning)

4700903423
Varning - Roterande motordelar.

Hall hdnderna pa sakert avstand fran riskomradet.

4700903424
Varning - Brannheta ytor i motorrummet.

Hall hdnderna pa sakert avstand fran riskomradet

4700903459
Varning - Instruktionsmanual

Uppmaning till foraren att lasa maskinens
sakerhets-, kor- och skotselinstruktioner innan
maskinen tas i bruk.

4700908229
Varning - Klamrisk

Midjeleden skall vara last under lyftning.

Las instruktionsmanualen.

4700904165
Varning - Giftig gas (tillbehér, ACC)

Las instruktionsmanualen.

26
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Maskinbeskrivning

3

903590.

4700903985

4700903590
-N6dutgang

4700903985
Varning - Ballastat dack.

Las instruktionsboken.

Mer information i avsnitt i Tekniska specifikationer.

1] 4700904895
O LI“I‘l Varning - Bromsfrilaggning
é% Aktivera inte bromsfrilaggningen utan att ha last
-—S LO ) kapitlet om bogsering.
—_— Risk for klimskador.
2014-04-11 4812161944 .pdf
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Maskinbeskrivning

Infodekaler
Ljudeffektniva Dieselbransle Lyftstélle
1 09 dB 991658 357587
Handboksfack Batterifranskiljare

904835
Hydraulolja Fastpunkt
272372 382751
2 LAMNA EJ FORARPLATTFORMEN UTAN ATT
g PARKERINGSBROMSEN AR AKTIVERAD
4812161944 pdf 2014-04-11
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Maskinbeskrivning

Instrument/Reglage

Visning - Instrument och mandverorgan
10 1M 12 13 14 15 16 17 18 19

Fig. Instrument och manéverpanel

1. Startstrombrytare
2. * Varv-/Frekvensvaljare
3. * Arbetsbelysning
4. * Roterande varningsljus
5. * Blinkersomkopplare
6. * Varningsblinkers
7. * Helljusomkopplare
8. * Parkerings/halvljusomkopplare
9. * Anti-spinn, felindikering
10. * Voltméatare
11. * Hydrauloljetemperatur
12. * Motortemperatur
13. * Motorvarvtal/Vibrationfrekvens
14. * Packningsmatare/Hastighetsmatare (se pos. 21)
15. Branslenivamatare
16. Foérvarmningslampa
17. Reserv
18. Felindikeringslampa
19. Diagnostic "PA"
20. Bladdra i felkoder
21. * Hastighetsmatare (om packningsmatare sitter i pos. 14)
22. Felindikeringslampa
23. Varvtalsvred
24. Amplitudvaljare Lag/0/Hog
25. * CMV vaéljare
* = Tillbehor
2014-04-11 4812161944 pdf
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Maskinbeskrivning

31 32 33 34

=Bl o B
@ F@L »(O)e (P) opvnasac
Y
AT |

30 29 og 07 "

Fig. Kontrollpanel och manéverpanel

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Timréknare

Bromsvarningslampa

Varningslampa motoroljetryck
Varningslampa hydrauloljefilter
Varningslampa luftfilter
Varningslampa laddning
Varningslampa, hydrauloljetemperatur
Varningslampa motortemperatur

35

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Visning - Kontrollpanel och reglage

Varningslampa bransleniva
Hastighetsvaljare, vals/hjul
Reserv

Nédstopp

Vibration Till/Fran
Fram/Back-reglage
Signalhorn
Antispinfunktion (Tilloehor)
Parkeringsbroms Till/Fran

30
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Maskinbeskrivning

Funktionsbeskrivning
Nr | Benamning Symbol Funktion
1 Startstrémbrytare O Den elektriska kretsen bruten.
| Alla instrument och elektriska reglage ar
stréomforsorida.
6 Aktivering av startmotorn.
2 Motorvarvtal/Frekvensvaljare | detta lage visas aktuellt motorvarvtal.
(Tillbehor)
| detta lage visas vibrationsfrekvensen (Vanster lage
har ingen funktion.
3 Arbetsbelysning bakat, Vid vridning at héger tands arbets-belysningen.
strombrytare (Tillbehor).
4 Roterande varningsljus, q g Vi vridning at héger tands roterande varningsljuset.
strombrytare (Tillbehor). '_D_\
5 Korriktningsvisare, strombrytare ¢| |:> Vid vridning at vanster blinkar vénster
(Tillbehor). korriktningsvisare osv.
I mittlage ar blinkfunktionen avsténgd.
6 Varningsblinkers, strémbrytare Vid vridning at hoger ténds varningsblinkern.
(Tillbehor).
7 Hel/Halvljus, strémbrytare med = | hégerlage lyser helljuset samt strémbrytaren.
kontrollampa (Tillbehdr). -_ | vansterlage lyser halvljuset.
8 Trafikbelysning, stromstallare O Belysning avstangd.
(Tillbehor).
=DQ= Tandning av parkeringsljus.
C)§ Tandning av arbetsbelysning fram.
=~
~
9 Varningslampa, felaktig (j’g Om lampan blinkar fungerar det hydrauliska
Anti-spinnfunktion (Tillbehér) @ framdrivningssystemet otillfredstéllande, sok felet.
10 | Voltmatare (Tillbehor). Visar elsystemets spanning.
Normalt visaromrade 12-15 volt.
11 Temperaturméatare, hydraulolja -L Visar hydrauloljans temperatur.
(Tillbehor). O Normalt temperaturomrade 65°-80°C (149°-176°F).
Stoppa dieselmotorn om mataren visar éver 85°C
(185°F). Sok felet.
12 | Temperaturmatare, vatten Visar vattnets temperatur.
(Tillbehor). Normalt temperaturomrade &r ca 90°C (194°F).
Stoppa dieselmotorn om mataren visar éver 103°C
(217°F). Sok felet.
13 | Motorvarvtal / Frekvensmatare Den inre skalan visar aktuellt motorvarvtal.
(Tillbehor). Den yttre skalan visar vibrationsfrekvensen.
14 | Packningsmatare (Tillbehor) Se separat instruktion.
2014-04-11 4812161944 pdf
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Maskinbeskrivning

Nr | Benamning Symbol Funktion

15 | Branslenivamatare Ba Visar bréansletankens innehall.

16 Férvarmningslampa Lyser nar férvarmning av dieselmotorn pagar och
startstréomstallaren ar i 1age .

17 &y Reserv

18 Felindikeringslampa, "Ej allvarligt Indikerar fel samt visar felkod tillsammans med vred

fel" 19. Se felkoder vid flik X i maskinparmen.

19 Diagnostic "PA" Kollar felkod tillsammans med lampa 18 och 20.

20 Bladdra i felkoder Vridning at hoger (+): Stegar framat.

- Vridning &t vanster (-): Stegar bakat.

21 Hastighetsmatare (Tillbehor). Den yttre skalan visar hastigheten i km/h.
Den inre skalan visar hastigheten i mph.

22 | Felindikeringslampa, Allvarligt fel Stoppa motorn.

23 | Varvtalsvred for Dieselmotor 900 = Tomgangsvarvtal
1500 = Varvtal for lastning/lossning
2200 = Arbets - och transportvarvtal

n/min
24 | Amplitudvaljare. 'UQOQ' | vansterlage erhalles lag amplitud.
O | lage O &r vibrationen avstangd.
'UQOQ' | hoger lage erhalles hog amplitud.

25 CMV vaéljare (Tillbehér). Lage 150 ger visning pa yttre skalan.
Lage 50 ger visning pa inre skalan.

26 | Timraknare Gangtiden for dieselmotorn visas i timmar.

27 Bromsvarningslampa Lampan lyser nar parkerings eller
reservbromsreglaget ar nedtryckt och bromsarna ar
tillslagna.

28 Varningslampa, oljetryck o@@ Lampan lyser om smorjoljetrycket i dieselmotorn &r for
lagt.

Stoppa omedelbart motorn och sok felet.
29 | Varningslampa, hydrauloljefilter 6— Om lampan lyser nar dieselmotorn gar pa fullvarv skall
| | hydrauloljefiltret bytas.
==

30 | Varningslampa, luftfilter ~ Om lampan lyser nar dieselmotorn gar pa fullvarv skall
luftfiltret rengodras eller bytas.

=

31 Varningslampa, batteriladdning Om lampan lyser nar dieselmotorn ar igang, laddar

= inte generatorn.
Stoppa dieselmotorn och sok felet.
32 | Varningslampa, Om lampan lyser ar hydrauloljan fér varm.

hydrauloljetemperatur

Kor inte valten, kyl ner oljan genom att lata
dieselmotorn ga pa tomgang samt sok felet.
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Maskinbeskrivning

Nr

Bendmning

Symbol

Funktion

33

34

35

37

38

39

40

41

42

Varningslampa, motortemperatur

Varningslampa, lag bransleniva

Hastighetsvaljare

Nédstopp

Vibration Till/Fran, strémbrytare

Fram/Backreglage

Signalhorn, strdmbrytare

Antispinfunktion (Tilloehor)

Parkeringsbroms Till/Fran

o ®FLIBE

Om lampan lyser ar motorn fér varm. Stanna
omedelbart motorn och sok felet.
Se dven motorns handbok.

Nar lampan ténds finns det endast bréansle fér en
kortare kortid.
Tanka snarast mojligt.

Lage 1: Arbetslage

L&age 2: Anvands om valsen slirar.

Lage 3: Anvands om bakdéacken slirar.

Lage 4: Transportlage

| intryckt lage aktiveras nddstoppet. Bromsen slar till
och motorn stannar. Var beredd pa ett hastigt stopp.

Da strombrytaren trycks in och slappes kopplas
vibrationerna in, ytterligare en tryckning och
vibrationerna kopplas ur.

Ovanstaende galler enbart nar amplitudvéljaren 17 ari
lage Hog eller Lag.

Innan dieselmotorn startas skall reglaget sta i
neutralldge, motorn gar inte att starta i med reglaget i
andra lagen.

Véltens koérriktning och hastighet regleras med
fram/backreglaget. Fors spaken framat gar valten
framat osv.

Hastigheten for valten ar proportionell mot spakens
avstand fran neutrallaget. Ju langre fran neutral ju
hogre hastighet.

| intryckt lage ljuder signalhornet.

Vredet i vanster lage ger optimerad antispin-funktion
framat.

Vredet i mitt-lage ger optimerad antispin-funktion
bakat.

Stall vredet i hdger lage vid transportkdrning.

| hbger lage sa aktiveras parkeringsbromsen och
maskinen stannar med motorn igang.

Anvind alltid parkeringsbromsen vid stillastaende
pa lutande underlag.
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Maskinbeskrivning

Mandverorgan i hytt
«\\ /

+

Forbandslada
(tillbehor)

Fig. Hytt hoger sida (tillbehér AC)

Fig. Hytt, bak Fig. Hyttak, bak
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Maskinbeskrivning

Funktionsbeskrivning av instrument och
reglage i hytt

Nr [ Bendmning Symbol Funktion
1 Arbetsbelysning fram, strdmbrytare Trycks in och framre arbetsbelysning tands.
V//IT

2 Arbetsbelysning bak, strémbrytare Trycks in och bakre arbetsbelysning tands.

3 Torkare fram, strombrytare @ Trycks ned och framre torkare trader i funktion.

4 Torkare bak, strombrytare \ Trycks ned och bakre torkare trader i funktion.

1
5 Spolning av framre och bakre P Tryckning i dverkant ger spolning pa framre
vindrutor, strémbrytare rutan.
C Tryckning i nederkant ger spolning pa bakre
rutan.
CLX 1S

6 Sakringsdosa (hytt) Innehaller sékringar for elsystemet. Se under
rubrik "Elsystem" i skétsel handboken for
beskrivning av de olika sékringarnas funktion.

7 Varmereglage ; > | hdgelage erhalles maximal varme. |
vansterlage ar varmen avstangd.

8 Luftflakt, strdmbrytare | vénsterlage ar flakten avstangd. | hdger dkar
luftmangden i hytten i tre steg.

9 Recirkulation av hyttluft, strdmbrytare | vénsterlage ar den recirculerande luftmangden
maximal.
| hégerlage minimal.

10 Temperaturgivare Kénner av innertemperaturen. Far ej évertackas.

11 Luftkonitionering, strdbmbrytare ﬁ Startar och stoppar luftkonditioneringen.

12 Handboksfack y Forvaringsutrymme for véaltens sakerhets- och

[ ] instruktionshandbécker.
e oo

13 Hammare fér nddutrymning Vid nédutrymning av hytt, lossa hammaren och

krossa BAKRE rutan.
2014-04-11 4812161944 .pdf
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Maskinbeskrivning

2

Fig. Instrumentpanel
1. Sédkringsdosor (4 st)
2. Snabbskruvar
3. Relaer

Elsystem

Sakringar

Det elektriska regler- och kontrollsystemet &r avsakrat
med 27 sakringar och 12 relder. Antalet ar beroende
pa hur mycket extra utrustning den aktuella maskinen
har.

De fyra sakringsdosorna (1), och relderna (3) ar
placerade bakom den nedre instrumentplaten, Vilken
lossas genom att vrida de fyra snabbskruvarna (2) ett
1/4 varv.

Maskinen ar utrustad med 12 V elsystem och
vaxelstrémsgenerator.

36
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Maskinbeskrivning

Fig. Sékringsdosor,
védnster och héger sida.

Sakringsdosor, vanster sida

Sakringar pa maskin

Figuren visar de olika sakringarnas placering.

Tabellen nedan visar sakringarnas amperestyrka samt
funktion. Samtliga sakringar ar av s.k. flatstiftstyp.

Fardskrivare och minne till radio ar avsakrade vid
batterifranskiljaren med 0,5A respektive 3A.

Sakringsdosor, hoger sida

1. Bromsventil, startrela, timraknare 7.5A 1. * Arbetsbelysning vanster 20A
2. VBS-rela 7.5A 2. * Arbetsbelysning héger, 20A
Instrumentbelysning
3. Indikeringspanel 7.5A 3. * Huvudstralkastare vanster 7.5A
4. Signalhorn 7.5A 4. * Huvudstralkastare hoger, 7.5A
*x [nstrumentbelysning
5. * Lag/Hog hastighet/Avjamnarblad 7.5A 5. Reserv
6. * Backalarm 3A 6. Reserv
7. Instrumentering 7.5A 7. * Roterande varningsljus 10A
8. * Packningsmatare 3A 8. * Blinkers huvudsakring 10A
9. * Roterande varningsljus 7.5A 9. * Positionsljus vanster fram och bak 7.5A
10. * Anti-spin/DCO 7.5/10A 10. * Positionsljus héger fram och bak 5A
11. * Torkarmotor Fram, simpel hytt 20A 11. * Blinkers vanster fram, bak och sida 5A
12. * t112t-tVOItS uttag hytt/Innerbelysning simpel 20A 12. * Blinkers héger fram, bak och sida 5A
Yy
* Tillbehor * Tillbehor
** Nar trafikbelysning &r monterad
2014-04-11 4812161944 pdf
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Maskinbeskrivning

I

Fig. Sakringsdosa i hyttak

N

o gk

Air condition,
kondensorflaktar

Framre hyttstralkastare,
Radio

Inre hyttelysning
Air-Condition flakt

Bakre
vindrutetorkare/spolning

Framre
vindrutetorkare/spolning

20A
10A

5A
25A
10A

10A

Sakringar i hytt

Elsystemet i hytten har en egen sakringsdosa, som ar
placerad i framre delen av hogra sidan i hyttaket.

Figuren visar de olika sakringarnas amperestyrka
samt funktion.

Samtliga sakringar ar av sa kallad flatstiftstyp.

Huvudsakringar

Det finns fyra huvudsakringar (2). Dessa finns bakom
batterifranskiljaren. Man behdver lossa de tre
skruvarna for att fa loss plastkapan.

Sakringarna ar av typen flatstift.

Startrelaet (1) och férvarmningsrelaerna (3) for
dieselmotorn ar dven monterade hér.

Matning standard 30A (Gron)
Matning hytt * 50A (R6d)
Fig. Motorrum Matning belysning * 40A (Orange)
1. Startreld Matning Air condition * 30A (Gron)
2. Huvudsékringar - ..
3. Férvdrmningsriéler Tillbehor
4812161944 pdf 2014-04-11
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Maskinbeskrivning

Fig. Motorrum
1. QSB-motor (tindning)
2. Diagnostiklampor motor
3. ECM elektronik
4. Sékring, Elluttag 12V
5. Eluttag 12V
6. Reserv

= =
@ P o!d ‘DEJII.’DIB[*!‘ a
GD ® ® EERT @

Fig. Instrumentpanel

Sakringar vid batterifranskiljare

Sakringars placering vid batterifranskiljaren i
motorrrumet.

QSB-motor (tdndning) 5A
Diagnostiklampor motor 5A
ECM elektronik 30A
Eluttag, 12V 10A

Relaer

K2 VBS relé
K3 Huvudrela
K4 Signalhorn relé
K6 Brénsleniva rela
K7 * Back alarm relé
K8 * Ljus reld
K9 * Blink rela
K10 Broms relé

* Tillbehor

2014-04-11
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Maskinbeskrivning

Relaer i hytt
2 3 For att byta relaerna for air conditionflikt och
- kondensorflakt pa hyttaket samt radion. skruva bort
\ instrumentpanel (1).
BE0EE
4
1

Fig. Hyttak fram
1. Instrumentplat
2. K30 Relé for air condition fldkt
3. K31 Relé for kond- fldktar + radio
4. Sdkringsdosa
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Handhavande

Handhavande

Fore start

Batterifranskiljare - Tillslag

Glém inte att utfora daglig skotsel. Se instruktionerna
for skotsel.

Batterifranskiljaren sitter placerad i motorrummet. Stall
nyckeln (1) i tillslaget I&ge. Hela valten &r nu
stromforsorjd.

Motorhuven skall vara olast under kérning for att
snabbt kunna bryta batterispdnningen vid behov.

Fig. Motorrum
1. Batterifranskiljare

Forarstol - Installning

Stall in férarstolen sa att sittstallningen blir bekvam
och mandverreglagen latt atkomliga.

Stolen har nedanstaende instéllningsmdéjligheter.
- Langdinstalining (1)
- Viktinstallning (2)

Rattlutningen kan justeras om lasspaken (3) frigores,
|as fast rattstangen i sitt nya lage.

Kontrollera alltid att stolen ar i Iast ldge innan
korning pabérjas.

Fig. Férarstol

1. Lasspak - Ldngdinstéllning
2. Handtag - Viktinstéllning

3. Lasspak - Rattlutning
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Handhavande

Mandverenhet - Installning

Mandverenheten har tva installningsmajligheter,
runtsvangning samt rattlutning.

Runtsvangning kan utféras om spaken (1) drages
uppat.

Rattlutningen kan justeras om lasspaken (2) frigores,
las fast rattstangen igen i sitt nya lage.

Stolen har nedanstaende instéllningsmajligheter:

- Langdinstalining (3)

- Lutning av ryggstod (4)

Fig. Forarplats _\Vikti Allni

1. Lasspak - runtsvédngning (Tillbehor) Viktinstallning (5) . . .

2. Lasspak - rattlutning Kontrollera alltid att stolen é&r i Iast ldge innan
3. Lasspak - langdinstélining kérning pabérjas.

4. Handtag - ryggstddslutning
5. Handtag - viktinstéllning

Forarstol i hytt - Instéllning

tvarakning, rundsvangning, samt rattlutning.

Stall in forarstolen sa att sittstallningen blir bekvam
3 och mandverreglagen latt atkomliga.

\ \ Stolen har féljande instéllningsmajligheter :
2 5 - Langdinstallning (1)
T \ - Hojdinstallning (2)
- Lutning av sittdyna (3)
4 - Lutning av ryggstod (4)
- Lutning av armstéd (5)
- Svankstodsinstallning (6)

\ Mandverenheten har tre installningsméjligheter,

Fig. Forarplats
1. Handtag - ldngdinstélining
2. Ratt - héjdinstéllning
3. gag‘ . sittdy?_:;cllut;m;ng A Kontrollera alltid att stolen &r i last ldge innan
. Ratt - ryggstédslutning 6rni sbérias.
5. Ratt - armstédslutning kérningen paborjas
6. Ratt - svankstddsinstéllning
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Handhavande

10

\ ,

1 31 28 27 26 16

Fig. Instrumentpanel

1. Startstrémstallare

10. Voltmétare (Tillbehér)
15. Brdnslemétare

16. Forvdrmningslampa
26. Drifttimrdknare

27. Bromslampa

28. Oljetryckslampa

31. Laddningslampa

Fig. Reglagepanel
42. Parkeringsbromsvred

Instrument och lampor - Kontroll

Vrid strombrytaren (1) till mittldget, alla
varningslamporna skall nu vara tanda i ca 5 sekunder
och summern ljuda.

Kontrollera under denna tiden att varningslamporna
lyser.

Kontrollera att voltmataren (10) visar minst 12 volt, och
att branslemataren (15) ger utslag.

Kontrollera att varningslamporna fér laddning (31),
oljetryck (28) och parkeringsbroms (27) lyser.

Drifttimraknaren (26) registrerar och visar antalet
timmar som dieselmotorn gar.

Férvarmningslampan (16) skall lysa.

Parkeringsbroms - Kontroll
Tillse att parkeringsbromsvredet (42) é&r i aktiverat
lage. Viélten kan bérja rulla nédr dieselmotorn
startas pa lutande underlag om inte
parkeringsbromsen éar aktiverad.

2014-04-11
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Handhavande

Interlock
Valten ar utrustad med Interlock.

Dieselmotorn stangs av efter 4 sek. om man reser sig
upp fran foérarstolen.

Detta intraffar vare sig fram/backreglaget ar i neutral-
eller drivlage.

Om parkeringsbromsen &ar aktiverad sa stannar inte
dieselmotorn.

‘. Sitt ner vid all kérning!

Forarplats

Om hytt ar monterad pa valten, anvand alltid det da
befintliga sitsbaltet (1), tillsammans med skyddshjalm.

Byt alitid sitsbéltet (1) till ett nytt, da béltet blivit
slitet eller har utsatts for stora krafter.

Kontrollera att plattformens gummielement (3) ar
hela, om elementen ar slitha paverkas komforten

negativt.
Fig. Férarplats Tillse att plattformens halksskydd (4) ar i god
1. Sitsbilte kondition, byt till nya om friktionen &r dalig.

2. Hytt
3. Gummielement
4. Halkskydd

Om maskinen é&r utrustad med hytt, tillse att dérren
ar sténgd vid férflyttning.
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Handhavande

Fig. sikt

Sikt

Tillse att sikten, bade framat och bakat, ar fullgod fére
start.

Alla hyttrutor skall vara rena och backspeglar installda
for god bakatsikt.

2014-04-11
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Handhavande

Start

Start av dieselmotor

Drag upp nddstoppet (37) och aktivera
parkeringsbromsen (42).

Stall fram/backreglaget (39) i neutrallage.
Dieselmotorn gar inte att starta vid évriga lagen pa
reglaget.

Stall amplitudvaljaren (24) for Lag/Hog vibration i lage
0.

Satt varvtalsreglaget (23) i lage for tomgang.

Vrid startstrombrytaren (1) at hoger till forsta laget, nu

Fig. Reglagepanel lyser férvarmingslampan (16). Nar lampan slocknat
37. Nédstopp vrides vredet till startlage och slapps sa snart motorn
39. Fram/Backreglage startat. Detta ar framforallt viktigt vid kallstart av

42. Parkeringsbromsvred maskinen.

| Kor inte med startmotorn fér lange, goér hellre ett
« | uppehall nagon minut om dieselmotorn inte
startar.

Varmkor dieselmotorn pa tomgang under nagra
minuter, l&ngre tid om lufttemperataturen ar under
+10°C (50°F).

Kontrollera under varmkdérningen att varningslamporna
for oljetryck (28) och laddning (31) ar slackta, samt att
voltmataren (10) visar 13-14 volt. Varningslampan (27)
for parkeringsbroms, skall fortfarande vara tand.
Sérj fér god ventilation (utsug) om dieselmotorn
koérs inomhus. Risk for koloxidférgiftning.

Fig.Instrumentpanel ﬂ Vid uppstart och kérning med kall maskin, kall

1. Startstrémstéllare hvdraulolia. &r b trick I3 iy
10. Voltmétare (Tillbehor) ydarauliolja, ar bromsstracKkorna langre an nar

16. Férvirmningslampa oljan har uppnatt normal drifttemperatur.
23. Varvtalsreglage

24. Amplitudvaljare

27. Bromslampa

28. Oljetryckslampa

31. Laddningslampa
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Handhavande

O u O

Fig. Instrumentpanel
13. Varvréknare (Tillbehér)
23. Varvtalsvred

Korning

Korning av valt

Maskinen far ej under nagra omstéiandigheter kéras
fran marken. Féraren maste sitta i férarsétet vid all
kérning.

Vrid varvtalsvredet (23) till Iage 2200 rpm.

Avaktivera parkeringsbromsen och kontrollera att

styrningen fungerar genom att vrida ratten en gang at

hoger och en gang at vanster, nar valten star stilla.
Kontrollera att arbetsomradet framfér och bakom
vélten ar fritt.

2014-04-11
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Handhavande

kontrollera att varningslampan fér
parkeringsbroms nu ér slédckt. Var beredd att
vélten kan bérja rulla om den star i en lutning.

ﬁ Avaktivera parkeringsbromsvredet (42) och

Stall hastighetsvaljaren (35) i 6nskat lage, se dekal pa
reglagepanelen.

Max-hastigheter

Fig. Reglagepanel | Lag vals/Lag bakaxel 3 km/h
gg- ggasg%'aegi\;:glaar;e Hog vals/Lag bakaxel 5 km/h
42. Parkeringsbromsvred Lag vals/H6g bakaxel 4 km/h

Hoég vals/Ho6g bakaxel 8 km/h

Ldge hég/hég far endast anvédndas vid
transportkérning pa jimt underiag.

For fram/backreglaget (39) forsiktigt framat eller bakat
beroende pa dnskad korriktning. Hastigheten okar ju
langre man for reglaget fran neutrallaget.

| Hastigheten skall alltid regleras med
« | fram/backreglaget, aldrig med motorns varvtal.

Kontrollera parkeringsbromsens funktion genom
att aktivera parkeringsbromsvredet (42) nér vélten
gar sakta framat.
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Handhavande

Kontrollera under kérningen att matarna visar normala
varden. Vid onormala varden eller om summern bdrja
ljuda, stoppa omedelbart valten och dieselmotorn.
Kontrollera samt atgarda fel, se dven kapitel for
skdtsel samt motorns handbok.

' Om varningslampan fér luftfilter (30) tdnds under
e | korning (vid fullvarv pa dieselmotorn), skall
huvudfiltret rengdras eller bytas, se
Skétselhandboken.

Fig. Instrumentpanel

11. Hydrauloljetemperatur (Tillbehér)
12. Motortemperatur (Tillbehér)

30. Varningslampa, luftfilter

Korning pa besvarliga underlag

Om maskinen skulle fastna stall vredet for drivning
enligt nedan.

Om valsen slirar: Vrid vredet (35) till Lage 2
Om bakdacken slirar: Vrid vredet (35) till Lage 3.

Nar maskinen aterfatt faste stall vreden i ursprungligt

lage.
Fig. Reglagepanel
35. Hastighetsvaljare
2. Ldge 2
3. Ldge 3
2014-04-11 4812161944 pdf
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Handhavande

24

Fig. Instrumentpanel
24. Amplitudviljare Lag/0/H6g

Fig. Reglagepanel
38. Strombrytare, vibration Till/Fran

Vibration

Amplitud/frekvens - Omstaéllning

Vibrering pa valsarna kan stéllas i tva lagen och
omstallning sker med strombrytare (24).

Med vredet i vansterlage erhalles lag amplitud/hdg
frekvens, i hogerlage hég amplitud/lag frekvens.

| Amplitudinstallning far inte géras nar

« | Vvibrationerna ar igang.

Stang forst av vibrationerna och vanta tills de
upphdrt, innan amplitudinstalining sker.

Manuell vibration - Tillslag

| Vibrering bor inte ske med stillastaende valt,
« | underlag och maskin kan skadas.

In och urkoppling av vibrering sker med strombrytaren
(38) pa framsidan av fram/backreglaget.

Sla alltid ifran vibreringen innan valten stannat helt.

Om parkeringsbromsen ar aktiverad sa stannar inte
dieselmotorn.

50
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Handhavande

Fig. Reglagepanel
37. Noédstopp
39. Fram-/Backreglage

Fig.Reglagepanel
38. Strombrytare vibration Till/Fran
39. Fram/Backreglage

42. Parkeringsbromsvred

Bromsning

Nédbromsning

Normalt sker bromsning med fram/backreglaget. Den
hydrostatiska transmissionen bromsar valten nar
reglaget férs mot neutrallaget.

Dessutom finns en lamellbroms i valsmotorn och
bakaxeln som fungerar som reservbroms vid kérning,
samt parkering vid stillastaende.

Vid nédbromsning, tryck ner nédstoppet (37), hall
fast i ratten och var beredd pa ett hastigt stopp.
Bromsarna slar till och dieselmotorn stannar.

Efter nddbromsning, aterfor fram/backreglaget till
neutrallage, samt drag upp nodstoppet (37). Da valten
ar utrustad med Interlock sa maste man sitta ner i
forarstolen for att kunna aterstarta motorn.

Normal bromsning

Sla ifran vibrationerna genom att trycka in
strombrytaren (38).

Stanna valten genom att stalla fram/backreglaget (39)
i neutrallage.

Vrid tillbaka varvtalsreglaget till tomgangslaget och lat
motorn ga pa tomgang nagra minuter for nedkylning.

Vid uppstart och kérning med kall maskin, kall
hydraulolja, & bromsstrackorna ldngre dn néar
oljan har uppnéatt normal driftstemperatur.

Aktivera parkeringsbromsvredet (42), dven vid
kortare stopp pa lutande underlag.

2014-04-11
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Handhavande

Avstangning

Titta pa instrument och varningslampor ifall nagra
felindikationer visas, stang av belysning och andra
elfunktioner.

Vrid startstrémbrytaren (1) at vanster till avstéangd
lage. Fall éver instrumentskyddet, (pa valtar utan hytt)
samt las detta.

Fig. Instrumentpanel
1. Startstrombrytare
2. Panel fér varningslampor

Parkering

Batterifranskiljare

Vid arbetspassets slut skall batterifranskiljaren (1) slas
ifran och nyckeln tas ur.

Detta forhindrar urladdning av batteriet, samt férsvarar
for obehoriga att starta och kéra maskinen. Las dven
huvarna till motorrummet.

Fig. Traktorram, vanster bak
1. Batterifranskiljare

Blockering av vals

Ldmna aldrig vélten med motorn igang utan att
trycka ned reserv/parkeringsbromsknappen.

Se till att valten parkeras pa trafiksdker plats.
Blockera valsarna mot underlaget om valten
placeras pa lutande underiag.

Tank ocksa pa frysrisken vintertid. Fyll
frostskyddsvatska i dieselmotorns kylsystem samt
i spolarvatskebehallaren i hytt. Se aven
skotselinstruktionen.

Fig. Uppstéllning
1. Bromsblock
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Langtidsuppstallning

Langtidsuppstallning

| Vid langre uppstallningstid &n en manad maste
« | nedanstaende anvisningar féljas.

Atgarderna géller for en stillestandstid upp till 6
manader.

Fore ateranvandning av vélten maste nedan * markta
punkter aterstallas.

Tvatta maskinen och battra pa fargytor for att undvika
rostbildning.

Fig. Vaderskyddad viilt

Behandla utsatta detaljer med rostskyddsmedel, smorj
maskinen grundligt och applicera fett pa ev. omalade
ytor.

Dieselmotor

* Se tillverkarens anvisningar i motorns
instruktionsbok, som medfdljer maskinen.

Batteri

* Demontera batteriet fran maskinen, rengor det
utvandigt, kontrollera att vatskenivan ar korrekt (se
under rubriken "Var 50:e drifttimme") samt
underhallsladda batteriet en gang per manad.

Luftrenare, avgasror

* Tack luftrenaren (se under rubriken "Var 50:e
drifttimme" samt under rubriken "Var 1000:e
drifttimme) eller dess inlopps6ppning med plast eller
tejp, aven avgasrorets dppning skall tdckas. Detta
utféres for att forhindra fuktintrangning i motorn.
Bransletank

Fyll bransletanken helt, for att forhindra att
kondensvatten uppstar.

Hydraultank

Fyll hydraultanken till 6versta nivamarkeringen (se
under rubriken "Var 10:e drifttimme").

Dack (Allvaders-)
Tillse att lufttrycket ar 220 kPa (2,2 kp/cm?2).
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Langtidsuppstallning

Styrcylinder, gangjarn, etc.
Infetta styrcylinderns kolvstang med konserveringsfett.

Aven gangjarnen till motorrummens och hyttens
dorrar, samt fram/back-reglagets bagge andar (blanka
delar) infettas (se under rubriken "Var 500:e
drifttimme").

Kapor, presenning
* Fall 6ver instrumentskyddet 6ver instrumentpanelen.

* Tack 6ver hela maskinen med en presenning, som
maste sluta en bit éver marken.

* Fdrvara om mgjligt maskinen inomhus och helst i
lokal med jamn temperatur.

54
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Ovrigt

Vikt: se lyftskylt pa valten

) G

Fig. Vélt forberedd for lyft
1. Lyftskylt

Fig. Styrled i last ldge

Ovrigt
Lyftning

Lyftning av valt

Maskinens maximala vikt avlases pa lyft skylten
(1). Se ocksa Tekniska specifikationer.

| Lyftdon sasom kattingar, stallinor, stroppar och
« | lyftkrokar maste vara dimensionerade enligt
gallande sékerhetsbestammelser for lyftdon.

Ga inte under hdngande last! Se till att lyftdonets
krokar sitter sédkert i sina ldagen.

Lasning av styrled

Innan vilten lyfts maste styrleden ldsas mot
plétslig vridning.

Vrid pa ratten sa att maskinen star i lage for koérning
rakt fram. Tryck ner reserv/parkeringsbromsknappen.

Drag ur den understa wireférsedda lassprinten (2),
drag upp den wireférsedda lasdubben (3).

Fall ut lasarmen (1) samt placera den &éver lasorat (4)

1. Lasarm C

2. Lassprint pa traktorramen.

3. Lasdubb

4. Laséra Montera lasdubben (3) i halen genom lasarm (1) och
lasora (4), sakra dubbens lage med lassprinten (2).
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Ovrigt

2 1

Fig. Styrledslas, last
1. Lashandtag
2. Lasdubb

Fig. Styrled i 6ppet ldage
1. Lasarm

2. Lassprint

3. Lasdubb

4. Lasora

Lasning av styrled

Innan vélten lyfts maste styrleden lasas mot
plétslig vridning.

Vrid pa ratten sa att maskinen star i lage for kdrning
rakt fram. Aktivera parkeringsbromsen.

Framre ram skall sta i linje med bakre ram.

Lyft Ias i handtag (1) samtidigt som den vrids medurs.

Se till att dubb (2) hamnar i lage enligt bild. Bygel skall
ha kontakt med yta pa gjuten hallare.

Om detta inte skett beror det troligen av att
maskinhalvorna €j ar i linje, styr da maskin sa detta
sker.

Upplasning av styrled

| Glom inte att aterstalla styrledslaset till 6ppet lage
« | fore korning.

Fall tillbaka lasarmen (1) samt sakra den i lasorat (4)
med lasdubben (3). Satt i den understa wireférsedda
lassprinten (2) for att sakra lasdubben (3). Lasoérat (4)
ar placerat pa valsramen.
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Ovrigt

2

Fig. Styrledslas, 6ppet
1. Lashandtag
2. Lasdubb

Fig. Framdrivningspump
1. Bogserventil
2. Lasmutter

Upplasning av styrled

GIom inte att aterstilla styrledslaset pa styrleden
till 6ppet lage fére kérning.

Lyft las i handtag santidigt som den vrids moturs.

Se till att las hamnar i Idge pa dubb genom att férsoka
vrida handtaget medurs eller moturs utan att lyfta laset.

Bogsering/Bargning

Valten kan forflyttas upp till 300 meter (330 yards)
enligt féljande alternativ.

Alternativ 1

Kortare bogsering med fungerande
dieselmotor
ﬁ Tryck ner reserv/parkeringsbromsknappen, samt

stoppa tillfalligt dieselmotorn. Blockera valsarna
med bromsblock som sdkerhet mot rullning.

Lossa bagge bogserventilerna (1) (mittersta
sexkantmuttern) tre varv moturs, hall emot pa
flerfunktionsventilen (2) (nedersta sexkantmuttern).
Ventilerna sitter pa framdrivningspumpen.

Starta dieselmotorn och lat den ga pa tomgang.

Valten kan nu bogseras och aven styras, om
styrsystemet ar i fungerande skick.
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Ovrigt

Fig. Pump for frigérning av broms
1. Handtag for aktivering av
bromsen
2. Pumpreglage

Alternativ 2

Kortare bogsering da dieselmotorn inte
fungerar

Blockera valsen och hjulen med bromsblock som
sdkerhet mot rullning, vélten kan bérja rulla nér
bromsarna lossas mekaniskt.

Lossa forst bagge bogserventilerna enligt alternativ 1.

Satt in en stalstang i pumpreglaget (2) och pumpa
genom att fora stangen upp och ner tills bromsarna
frigors eller tills ett visst hydrauliskt motstand kanns.

Bromsarna har nu slappt och valten kan bogseras
med LAG hastighet.

Efter bogsering. Dra i handtaget (1) och bromsen
aktiveras.

Las alltid pumpen med hénglas, da den inte
anvands.
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Ovrigt

Bogsering av valt

Vid bogsering/bdrgning maste vélten motbromsas,
anvénd alltid bogserstang, vélten har nu ingen
bromsférmaga.

Valten maste bogseras langsamt, max 3km/h (2
mph) samt endast en kortare stracka, max 300m
(330 yards).

Vid bogsering/bargning av en maskin sa maste
bogserdonet anslutas i de bagge lyfthalen.
Dragkraften ska verka i maskinens langsled enligt
figur. Max total dragkraft 401 kN (90148 Ibf).

Fig. Bogsering

' Aterstall vidtagna bogseratgéarder enligt alternativ
o | 1 eller 2 pa féregaende sidor.

Valt forberedd for transport

Las styrleden fore lyft och transport, folj
instruktionerna under respektive rubrik.

Blockera valsarna med bromsblock (1) som forankras i
transportfordonet.

Palla (2) under valsramen for att undvika
Overbelastning av valsens gummiupphangning vid
fastspanningen.

Spann fast valten med spannband i alla fyra hérnen,

Fig. Transport

1. Bromsblock dekaler (3) visar fastpunkterna.
2. Pallning Glém inte att aterstélla styrledslaset till dppet lage
3. Spannband ! innan valten startas igen.

2014-04-11 4812161944 .pdf -



Korinstruktioner - Sammanfattning

60

4812161944 .pdf 2014-04-11



Korinstruktioner - Sammanfattning

Korinstruktioner - Sammanfattning

F6lj SAKERHETSFORESKRIFTERNA i Sikerhetshandboken.

2. Forsékra er om att alla instruktionerna i HANDBOKEN FOR
SKOTSEL/UNDERHALL har féljts.
3. Stall batterifranskiljaren i lage TILL.
4. Stall fram/back-reglaget i lage NEUTRAL.
5. Stall vibrationsstromstallaren fér Manuell/Automat i 1age 0.
6. Stall varvtalsvredet i lage fér tomgang (900 rpm).
7. Starta motorn och varmkér den.
8. Stall varvtalsvredet i arbetslage (2200 rpm).
9. Stall reserv/parkeringsbromsen i uppdraget lage.
0 10. Kor valten. hantera fram/back-reglaget forsiktigt.
11. Kontrollera bromsarna. var observant pa att bromsstrackan blir langre om
vélten ar kall.
12. Vibrera endast da valten ar i rérelse.
13. VID FARA:
- Tryck ner NODSTOPPET
- Hall fast i ratten.
- Forbered er pa ett hastigt stopp.
14. Vid parkering:
- Aktivera parkeringsbromsen.
- Stanna motorn och blockera vals och hjul.
15. Vid lyftning: - Se avsnittet i Instruktionsmanualen.
16. Vid bogsering: - Se avsnittet i Instruktionsmanualen.
17. Vid transport: - Se avsnittet i Instruktionsmanualen.
18. Vid bargning - Se avsnittet i Instruktionsmanualen.
2014-04-11 4812161944 .pdf
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Felforebyggande underhall

Felforebyggande underhall

For att maskinen skall fungera tillfredstéllande och till
lagsta mojliga kostnad, kravs fullstandigt underhall.

Avsnittet Underhall innehaller de periodiska
underhallsarbeten som skall genomféras pa maskinen.

De rekommenderade underhallsintervallerna
forutsatter att maskinen anvands under normala miljo-
och arbetsférhallanden.

Ankomst och Leveranskontroll

Innan maskinen l[dmnar fabriken sa testas den och
injusteras.

Vid ankomst, innan leverans till kund, maste en
leveranskontroll ske enligt garantidokumentets
checklista.

Eventuella transportskador skall omedelbart anmalas
till transportforetaget.

Garanti

Garantin ar giltig endast om den féreskrivna
leveranskontrollen och de separata service
inspektionerna ar gjorda enligt Garantidokumentet,
samt att maskinen registrerats for garantistart.

Garantin galler ej om skador skett pa grund av
otillrécklig service, felanvandning av maskinen,
anvandning av smdrjmedel och hydrauloljor som ej
overstdmmer med de angivna i manualen, eller att
andra justeringar gjorts utan ratt behdérighet.
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Underhall - Smorjmedel och symboler

Underhall - Smérjmedel och symboler

Vatskevolymer

Bakaxel
- Differential 12,5 liter 13,2 gts
- Planetvaxel 3,6 liter/sida 3,17 qts/side
- Fordelningslada 1,9 liter 2,0 gts/side
Valsvaxel 5 liter 5,3 gts
Valskassett 2,3 liter/sida 2,1 gts
Hydraultank 52 liter 13,74 gal
Olja i hydraulsystem 43 liter 454 qts
Smérjolja, Dieselmotor 16,5 liter 17,4 qts
Kylvatska, Dieselmotor 26 liter 27,4 qgts
| Anvand alltid hégklassiga smérjmedel i anvisad
« | mangd. Fér stor mangd fett eller olja kan
medféra varmgang med snabb forslitning som
foljd.
| Vid kdrning i extremt hog eller lag
« | ytterlufttemperatur krévs andra driv- och
smorjmedel. Se under kapitlet "Speciella
anvisningar” eller kontakta Dynapac.
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Underhall - Smorjmedel och symboler

@ MOTOROLJA
@ HYDRAULOLJA
-L1 BIOLOGISK

O| HYDRAULOLJA,
Bio-Hydr. PANOLIN

BIOLOGISK
HYDRAULOLJA

@ VALSOLJA

A FETT

Bﬁ BRANSLE

Lufttemperatur -15°C - +50°C
(5°F-122°F)

Lufttemperatur -15°C - +50°C
(5°F-122°F)

Lufttemperatur éver +50°C
(122°F)

Maskinen kan fran fabrik vara
fylld med biologisk nedbrytbar
olja. Vid byte/pafylining maste
motsvarande anvandas.

Maskinen kan fran fabrik vara
fylld med biologisk nedbrytbar
olja. Vid byte/pafylining maste
motsvarande anvandas.

Lufttemperatur -15°C - +40°C
(5°F-104°F)

Se motorns handbok.

TRANSMISSIONSOLJA Lufttemperatur -15°C - +40°C

() KYLVATSKA
S

(5°F-104°F)

Lufttemperatur 0°C (32°F) - 6ver

+40°C (104°F)

Frostsakert till ca -37°C
(-34,6°F).

AtlasCopco Engine
100, APl CH-4 eller
motsvarande.

AtlasCopco Hydraulic
300 eller motsvarande.

Shell Tellus S2 V100
eller motsvarande.

PANOLIN HLP Synth 46
(www.panolin.com)

BP Biohyd SE-S46

SKF LGHB2
(NLGI-Klass 2) eller
motsvarande for
midjeleden.

Shell Retinax LX2 eller
motsvarande for 6vriga
smorjstallen.

Shell Spirax S3 AX
80W-90, API GL-5 eller
motsvarande.

Shell Spirax AX
85W-140, APl GL-5 eller
motsvarande.

GlycoShell/Carcoolant
774C eller motsvarande,
(blandas 50/50 med
vatten).

P/N 5580020624 (5 liter),
P/N 5501522700 (20 liter)

P/N 9106230330 (20 liter),
P/N 9106230331 (209
liter)

Dynapac Drum Oil 1000,
P/N 4812156456 (5 liter),
P/N 4812156457 (20 liter)

Dynapac Roller Grease
(0.4kg),
P/N 4812030096

Dynapac Gear oil 300,
P/N 4812030756 (5 liter),
P/N 4812030103 (20 liter),
P/N 4812031573 (209 liter)

66

4812161944 .pdf

2014-04-11



Underhall - Smorjmedel och symboler

Skotselsymboler

b@ Motor, oljeniva Lua) | Lufttryck
@ Motor, oljefilter >_>:j Luftfilter
== ==

5 <'> Hydrauloljetank, niva Batteri

3 Hydraulolja, filter Zz?; Atervinning
==

Transmission, oljeniva Branslefilter

=

T
1
|

L

Vals, oljeniva Kylvatska, niva

G

Olja fér smorjning

NSE
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Underhall - Skotselschema

33

31

3

o

29

25

Underhall - Skotselschema

Service och tillsynspunkter

38

' 26" 28" 24 22 23 o4 20 19 36 35 34 17 18 16 15
Fig. Service och tillsynspunkter
1.  Kylargaller 14. Skrapor 27. Motorns upphéngning, 4 st
2. Oljeniva, dieselmotor 15. Valsolja, nivaplugg, 2 st 28. Matarpump, bransle
3. Branslefilter, bransleforfilter 16. Gummielement och fastskruvar 29. Dieselbransle, pafylining
4.  Luftfilter 17. Styrled 30. Batteri
5. Motorhuv, gangjarn 18. Styrcylindrar, 2st 31. Kylare
6. Hydrauloljetank, nivaglas 19. Svanghjulskapa, hydraulpumpar 32. Hydrauloljekylare
7.  Luftningsfilter 20. Hjulmuttrar 33. Drivremmar, kylning, generator
8.  Hydrauloljefilter, 2 st 21. Dack, lufttryck 34. Styrkedja
9. Dranering, hydrauloljetank 22. Bakaxel, differential och 35. Stollagring
férdelningslada
10. Hydraulolja, pafylining 23. Bakaxel, planetvaxlar, 2 st 36. Styrkedja
11. Sakringsdosa 24. Bakaxelupphangning, 2 sidor 37. Fram-/backreglage
12. Valsolja, pafylining, 2 st 25. Oljefilter, dieselmotor 38. Friskluftsfilter *
13. Valsvaxellada 26. Dranering, bransletank 39. Aircondition *
* Tillbehoér
Allmant
De periodiska atgarderna skall i férsta hand utféras
efter uppgivet antal drifttimmar, i andra hand efter
tidsperioden varje dag, varje vecka etc.
2014-04-11 4812161944 .pdf
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Underhall - Skotselschema

Avlagsna alltid all utvandig smuts fére
pafylining, eller vid kontroll av oljor och bransle,
och vid smdrjning med fett eller olja.

F6r motorn géller dessutom tillverkarens
anvisningar som finns i motorns instruktionsbok.

Var 10:e drifttimme (Dagligen)

For sidanvisningar till avsnitten, se
Innehallsférteckningen !

Pos. i fig Atgird Anmiérkning
Fore dagens forsta start
14 Kontrollera skrapinstallningen
1 Kontrollera fri kylluftcirkulation
31 Kontrollera kylvatskeniva Se motorns instruktionsbok
2 Kontrollera oljenivan i dieselmotorn Se motorns instruktionsbok
29 Fyll bréansletanken
6 Kontrollera oljeniva hydraultank
Kontrollera bromsarna
De 50 FORSTA drifttimmarna
For sidanvisningar till avsnitten, se
Innehallsférteckningen !
Pos. i fig Atgard Anmairkning
2 Byt dieselmotorns smorjolja och oljefilter Se motorns instruktionsbok
3 Byt dieselmotorns branslefilter Se motorns instruktionsbok
8 Byt hydrauloljefilter
12 Byt valsoljan
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Underhall - Skotselschema

Var 50:e drifttimme (Varje vecka)

For sidanvisningar till avsnitten, se
Innehallsférteckningen !

Pos.i | Atgard Anmaérkning
fig
Kontrollera att slangar och anslutningar ar tata

4 Kontrollera/Rengér luftrenarens filterelement Bytes vid behov

20 Kontrollera atdragningen av hjulmuttrar

21 Kontrollera dackens lufttryck

39 Kontrollera luftkonditioneringen Tillbehoér
Var 250/ 750 / 1250 / 1750:e drifttimme
For sidanvisningar till avsnitten, se
Innehallsforteckningen !

Pos.i |Atgard Anmiérkning

fig

22 Kontrollera oljenivan i bakaxelns differential och

fordelningslada

23 Kontrollera oljenivan i bakaxelns planetvaxlar

13 Kontrollera oljenivan i valsvaxellada

15 Kontrollera oljenivan i valskassetten

32 Rengor kylarna

20, 24 | Kontrollera bultférband Galler endast vid ny eller

renoverad komponent

16 Kontrollera gummielement och skruvférband

30 Kontrollera batteriet

39 Kontrollera luftkonditioneringen Tillbehoér
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Underhall - Skotselschema

Var 500 / 1500:e drifttimme

For sidanvisningar till avsnitten, se

Innehallsforteckningen !

Pos. i fig Atgérd Anmérkning
22 Kontrollera oljenivan i bakaxelns differential och
fordelningslada
23 Kontrollera oljenivan i bakaxelns planetvéxlar
13 Kontrollera oljenivan i valsvéxellada
15 Kontrollera oljenivan i valskassetten
32 Rengor kylarna
20,24 Kontrollera bultférband Galler endast vid ny eller
renoverad komponent
16 Kontrollera gummielement och skruvférband
30 Kontrollera batteriet
39 Kontrollera luftkonditioneringen Tillbehor
3 Byt branslefilter Se motorns instruktionsbok
5 Smodrj reglage och ledpunkter
3 Reng6r bransleforfiltret
25 Byt dieselmotorns smorjolja och oljefilter Se motorns instruktionsbok
36 Smorj styrkedjan Tillbehor
35 Smorj stollagringen Tillbehor
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Underhall - Skotselschema

Var 1000:e drifttimme

For sidanvisningar till avsnitten, se
Innehallsférteckningen !

Pos.i | Atgard Anmaérkning
fig
13 Kontrollera oljenivan i valsvaxellada
15 Kontrollera oljenivan i valskassetten
32 Rengdr kylarna
20, 24 | Kontrollera bultférband Galler endast vid ny eller
renoverad komponent
16 Kontrollera gummielement och skruvférband
30 Kontrollera batteriet
39 Kontrollera luftkonditioneringen Tillbehor
3 Byt branslefilter Se motorns instruktionsbok
5 Smorj reglage och ledpunkter
3 Rengor bransleforfiltret
25 Byt dieselmotorns smodrjolja och oljefilter Se motorns instruktionsbok
36 Smorj styrkedjan Tillbehor
35 Smorj stollagringen Tillbehor
Kontrollera luftningsfilter pa hydraultanken
8 Byt hydrauloljefilter
9 Dranera kondensorvatten i hydrauloljetanken
26 Dranera kondensorvatten i bransletanken
22 Byt olja i bakaxelns differential och férdelningslada
23 Byt olja i bakaxelns planetvaxlar
38 Byt friskluftsfilter i hytt Tillbehor
Kontrollera dieselmotorns ventilspel Se motorns instruktionsbok
33 Kontrollera remspéanningen for drivremsystem Se motorns instruktionsbok
Midjeled - Atdragning
2014-04-11 4812161944 .pdf
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Var 2000:e drifttimme

For sidanvisningar till avsnitten, se
Innehallsforteckningen !

Pos.i | Atgard Anmirkning
fig
32 Rengér kylarna
20, 24 | Kontrollera bultférband Galler endast vid ny eller
renoverad komponent
16 Kontrollera gummielement och skruvférband
30 Kontrollera batteriet
39 Kontrollera luftkonditioneringen Tillbehor
3 Byt branslefilter Se motorns instruktionsbok
5 Smodrj reglage och ledpunkter
3 Rengor bransleforfiltret
25 Byt dieselmotorns smdrjolja och oljefilter Se motorns instruktionsbok
36 Smorj styrkedjan Tillbehor
35 Smodrj stollagringen Tillbehor
7 Kontrollera luftningsfilter pa hydraultanken
8 Byt hydrauloljefilter
9 Dranera kondensorvatten i hydrauloljetanken
26 Dranera kondensorvatten i bransletanken
22 Byt olja i bakaxelns differential och férdelningslada
23 Byt olja i bakaxelns planetvéxlar
38 Byt friskluftsfilter i hytt Tillbehor
Kontrollera dieselmotorns ventilspel Se motorns instruktionsbok
33 Kontrollera remspéanningen for drivremsystem Se motorns instruktionsbok
Midjeled - Atdragning
9 Byt olja i hydraultanken
10 Byt olja i hydraultanken
12 Byt olja i valskassetten
15 Byt olja i valskassetten
13 Byt olja i valsvaxeln
37 Smorj Fram/Backreglaget
17 Kontroll av styrled
18 Kontroll av styrcylindrar
39 Oversyn av luftkonditionering Tillbehor

74

4812161944 .pdf

2014-04-11




Underhall - Skotselschema

Vartannat ar

For sidanvisningar till avsnitten, se

Innehallsférteckningen !

Pos. i fig Atgérd Anmérkning
31 Byt kylvatska (glykol)
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Service - Check lista
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Skotselatgarder, 10h

Fig. Skrapor
1. Skrapblad (4st)
2. Skruvar

Skotselatgarder, 10h

Stall vélten pa ett plant underlag.

Motorn skall vara avstidngd samt
parkeringsbromsen aktiverad vid all kontroll
och justerarbeten pa viélten, om inget annat
anges.

Sorj fér god ventilation (utsug) om dieselmotorn
koérs inomhus. Risk fér koloxidférgiftning.

Skrapor - Kontroll, justering

| Det ar viktigt att tAnka pa att valsen flyttar sig da
« | maskinen svanger, om man justerar ndrmare an
nedan angivna varden sa kan man skada
skraporna eller fa en 6kad forslitning pa valsen.

Om erforderligt justera avstandet till vals pa foéljande
satt:

Lossa skruvarna (2) pa skarpfastet.
Justera darefter skrapbladet (1) till 20 mm fran valsen.
Drag fast skruvarna (2).

Upprepa proceduren pa dom andra skrapbladen (4st).
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Skotselatgarder, 10h

Skrapor, Pad-vals

Lossa skruvarna (1), justera darefter varje skraptand
(2) till 25 mm (1,0 in) mellan skraptand och vals.

Centrera varje skraptand (2) mellan padsen.

Drag fast skruvarna (1).

Fig. Skrapor
1. Skruvar
2. Skraptand (18st)

Flexibla skrapor (Tillbehor)
Lossa skruvarna (2).

Justera darefter skrapbladen (1) till [att anlaggning mot
valsen.

Drag fast skruvarna (2).

Fig. Skrapor
1. Skrapblad
2. Skruvar
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Skotselatgarder, 10h

Fig. Motorhuv
1. Huvlas
2. Skyddsgaller

Fig. Vattentank
1. Max niva
2. Min niva
3. Pafyliningslock

Luftcirkulation - Kontroll

Kontrollera att motorn har fri kylluftcirkulation genom
skyddsgaller (2) i motorhuv.

Motorhuven 6ppnas genom att vrida lasarmen (1)

uppat. Fall upp huven till helt 6ppet lage och

kontrollera att den réda sakerhetssparren pa vanster

gasfjader ar i sparrlage.
Om motorhuvens gasfjdder kopplas ifran och
huven fills till 6vre ldget - spérra huven, sa att den
inte slar igen oavsiktligt

Kylvéatskeniva - Kontroll

Kontrollera att kylvatskenivan ligger mellan max/min
markering.

lakttag storsta forsiktighet om kylarlocket maste
6ppnas ndr motorn dr varm. Anvand handskar och
skyddsglaségon.

Vid pafylining, anvand kylvatska som bestar av 50%
vatten och 50% frostskyddsmedel. Se
smorjmedelsspecifikationen i denna instruktion och
motorhandboken.

' Byt kylvatska och spola ur systemet vartannat ar.
« | Kontrollera ocksa att luften har fri passage genom
kylaren.
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Skotselatgarder, 10h

Dieselmotor - Kontroll av oljeniva

Se upp for eventuella varma motordelar och varm
kylare nér oljestickan avldgsnas. Risk fér
brdnnskador féreligger.

Stickan sitter placerad pa motorns hogra sida.

Drag upp stickan (1) och kontrollera att oljenivan ligger
mellan 6vre och undre nivamarket. For ytterligare
detaljer se motorns instruktionbok.

Fig. Motorrum
1. Oljemaétsticka

Hydraultank - Kontroll av oljeniva

Stall valten pa plant underlag och kontrollera att oljans
lage i nivaglaset (1) ligger mellan max - min
markeringen. Fyll pa hydraulolja enligt
smorjmedelsspecifikationen om nivan ar for lag.

Fig. Hydrauloljetank
1. Nivaglas
2. Pafyllningsror
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Skotselatgarder, 10h

Fig. Brédnsletank
1. Pafyliningsrér

Bransletank - Pafyllning

Fyll bransletanken varje dag, branslet fylles till
pafyliningsrérets nedre kant. Anvand dieselbransle
enligt motortillverkarens specifikation.

Stoppa dieselmotorn. Kortslut (tryck)
pafyliningspistolen mot oisolerad del av vélten

fére tankning, samt mot pafyliningsréret (1) under
tankning.

Tanka aldrig med dieselmotorn igang, rok inte,
samt undvik bréanslespill.

Tanken rymmer 320 liter bransle.
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Skotselatgarder, 10h

@

Fig. Regalgepanel
1. Nodstopp
2. Fram/Backreglage

Fig. Regalgepanel
1. Parkeringsbromsvred
2. Fram/Backreglage

Bromsfunktion - Kontroll

ﬂ Kontrollera bromsfunktionen pa féljande sétt :

Kontroll av nodstopp

Kor valten sakta framat. Hall fast i ratten, var beredd
pa ett hastigt stopp.

Tryck ned nodstoppet (1). Valten ska stanna tvart och
motorn ska slas av.

Efter ndédstoppskontrollen, stall fram/backreglaget (2) i
neutrallage.

Drag upp nodstoppet (1). Starta motorn.

Valten ar nu korklar.

Kontroll av parkeringsbroms

Kor valten sakta framat. Hall fast i ratten, var beredd
pa ett hastigt stopp.

Aktivera parkeringsbromsvredet (1). Valten ska stanna
tvart med motorn igang.

Efter parkeringsbromskontrollen, stall
fram/backreglaget (2) i neutrallage.

Aterstall parkeringsbromsvredet (1).

Valten ar nu korklar.

Se dven avsnitt i handboken fér kérning.
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Skotselatgarder, 50h

Fig. Luftrenare

1. Lasklaffar

2. Lock

3. Huvudfilter

4. Sdkerhetsfilter
5. Filterhus

6. Dammventil

Skotselatgarder, 50h

Stall vélten pa ett plant underlag.

Motorn skall vara avstidngd samt
parkeringsbromsen aktiverad vid all kontroll
och justerarbeten pa viélten, om inget annat
anges.

Sorj fér god ventilation (utsug) om dieselmotorn
koérs inomhus. Risk fér koloxidférgiftning.

Luftrenare
Kontroll - Byte av huvudfilter

| Byt luftrenarens huvudfilter nar varningslampan
« | pa kontrollpanelen lyser vid fullvarv pa
dieselmotorn.

Lossa lasklaffarna (1), drag darefter av locket (2) och
drag ut huvudfiltret (3).

Avlagsna inte sakerhetsfiltret (4).

Rengor luftrenaren vid behov, se avsnittet Luftrenare -
Rengdring.

Vid byte av huvudfilter (3), satt in ett nytt samt
atermontera luftrenaren i omvand ordning.

Kontrollera dammventilens (6) kondition, byt vid behov.

Vid atermontering av locket, se till att dammventilen
ar placerade i nedat lage.
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Skotselatgarder, 50h

O s

N, Sakerhetsfilter - Byte

1 Byt sakerhetsfiltret mot ett nytt efter var 3:e byte av
huvudfilter.

Vid byte av sakerhetsfilter (1), drag ut det gamla filtret
ur sin hallare, satt in ett nytt samt atermontera
luftrenaren i omvand ordning.

Rengdr luftrenaren vid behov, se avsnittet Luftrenare -
Rengoring.

Fig. Luftfilter
1. Sakerhetsfilter

)
Luftrenare

- Rengoring

Torka av insidan av lock (2) och filterhus (5), se
tidigare bild.

Torka rent pa bada sidor om utloppsroret. . . . .
P PP Torka aven av bada ytor fér utloppsroret, se

vidstaende bild.

| Kontrollera att slangklammorna mellan filterhus

« | och insugningsslang ar atdragna samt att
slangarna ar hela. Kontrollera hela slangsystemet
fram till motorn.

Inre kant pa Yttre kant pa
utloppsroret. utloppsroret.
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Skotselatgarder, 50h

5>l

Fig. Hjul
1. Luftventil
2. Hjulmutter

Fig. Torkfilter

Dick - Lufttryck - Hjulmuttrar - Atdragning

Kontrollera lufttrycket med en lufttrycksmatare.

Nar dacken ar vatskefyllda maste luftventilen (1) sta i
"lage kl. 12" vid pumpning.

Rekommenderat lufttryck: Se Tekniska Specifikationer.

Kontrollera bada dacken.

| Vid byte av dack ar det viktigt att bada dacken
« | har samma rullningsradie, detta for att slirsparren
i bakaxeln skall fungera korrekt.

Kontrollera atdragningsmomentet pa hjulmuttrarna (2)
med 630 Nm (63 kpm).

Kontrollera bada hjulen och samtliga muttrar. (Galler
bara fér ny maskin eller nymonterade hjul).
Vid luftpéafylining, se sdkerhetshandboken som
medfoljer vilten.

Luftkonditionering (Tillbehor) - Kontroll

Systemet som beskrivs i denna bok &r av typen ACC
(Automatisk klimat kontroll).

Arbeta aldrig under vélten med motorn igang.
Parkera pa plant underlag, blockera hjulen och
tryck ned parkeringsbromsreglaget.

Oppna motorhuven nar enheten &r i drift och
kontrollera med hjalp av siktglaset (1) att det inte finns
synliga bubblor pa torkfiltret.

Filtret sitter placerat pa vanster sida i motorrummets

1. Siktglas framkant. Om bubblor ar synliga i siktglaset ar detta ett
tecken pa att kdldmedienivan ar for lag. Stoppa da
enheten. Det finns risk for skada pa enheten om den
kérs med for lag kdldmedieniva.
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Skotselatgarder, 50h

Fig. Hytt
1. Kondensorelement

Vid markbart forsamrad kapacitet pa kylférmagan,
rengdr kondensorelementet (1) som ar placerat pa
hyttakets bakkant. Rengdr @aven kylenheten inne i
hytten. Se under rubriken 2000 timmar,
luftkonditionering - dversyn.
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Skotselatgarder, 250 / 750 / 1250 / 1750h

Skotselatgarder, 250 / 750 / 1250 / 1750h

Stall vélten pa ett plant underlag.

Motorn skall vara avstidngd samt
parkeringsbromsen aktiverad vid all kontroll
och justerarbeten pa viélten, om inget annat
anges.

Sorj fér god ventilation (utsug) om dieselmotorn
koérs inomhus. Risk fér koloxidférgiftning.

b@ Bakaxelns differential - Kontroll av oljeniva

Arbeta aldrig under vélten med motorn igang.
Parkera pa plant underlag. Blockera hjulen.

Torka rent samt ta bort niva-/pafylinadspluggarna (1)
och kontrollera att oljenivan nar upp till plugghalens
underkant. Pluggarna finns pa fram- respektive
baksidan av bakaxeln. Vid lag niva fyll pa olja till ratt
niva. Anvand transmissionsolja, se
smorjmedelspecifikation.

Fig. Nivakontroll - differentialhus Rengdr och atermontera pluggarna.
1. Niva-/Péafyliningspluggar (2 st)
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Skotselatgarder, 250 / 750 / 1250 / 1750h

b@ Bakaxelns fordelningslada - Kontroll av
oljeniva

Arbeta aldrig under vélten med motorn igang.
Parkera péa plant underlag. Blockera hjulen.

Torka rent samt ta bort niva-/pafylinadspluggen (1)
och kontrollera att oljenivan nar upp till plugghalets
underkant. Vid lag niva fyll pa olja till ratt niva. Anvand
transmissionsolja, se smdrjmedelspecifikation.

Rengdr och atermontera pluggen.

Fig. Nivakontroll - férdelningslada
1. Niva-/Pafyliningsplugg

b@ Bakaxelns planetvéxlar - Kontroll av oljeniva

Stall valten sa att nivapluggen (1) i planetvaxeln star i
"lage ki 9".

Torka rent samt ta bort nivapluggen (1) och kontrollera
att oljenivan nar upp till plugghalets underkant. Vid lag
niva fyll pa olja till ratt niva. Anvand tansmissionsolja.
Se smorjmedelspecifikation.

Rengdr och atermontera pluggen.

o B Kontrollera oljenivan, pa samma satt, i bakaxelns
Fig. Nivakontroll - planetvéxel andra planetvaxel
1. Niva-/Pafyliningsplugg ’
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Skotselatgarder, 250 / 750 / 1250 / 1750h

Fig. Nivakontroll - valsvéxellada
1. Nivaplugg
2. Pafyliningsplugg
3. Avtappningsplugg

Fig. Védnster valssida
1. Indikatorpinne

Fig. Héger valssida
1. Pafyliningsplugg
2. Avtappningsplugg
3. Nivaplugg

Valsviéxellada - Kontroll av oljeniva

Torka rent kring nivapluggen (1) och lossa pluggen.
Kontrollera att oljan nar upp till plugghalets underkant.

Vid lag niva fyll till ratt niva. Anvand transmissionsolja,
se smorjmedelspecifikation.

Stall valsen sa att pafyliningspluggen (2) star rakt upp.

Rengdr och atermontera pluggarna.

Valskassett - Kontroll av oljeniva

Stall maskinen pa ett plant underlag med
indikatorpinnen (1) pa insidan av valsen i niva med
valsramens ovansida.

Torka ren pafylininspluggen (1) och nivapluggen (3)
fran smuts.

Skruva bort pafyllningspluggen (1).
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Skotselatgarder, 250 / 750 / 1250 / 1750h

Lossa darefter nivapluggen (3) pa kassettens
undersida och skruva ut denna tills halet mitt pa
pluggen blir synligt.

Fyll nu pa olja genom pafyllningspluggen (1) tills det
borjar att rinna ut genom nivapluggens (3) hal. Nivan
ar korrekt nar det slutar att rinna.

| Var noga med att endast anvadnda MOBIL SHC
« | 629ikassetterna.

Fig. Valskassett
2. Avtappningsplugg
3. Nivaplugg

Overfyll ej med olja, risk for varmgang.

Rengdr och atermontera pluggarna. Upprepa nu
proceduren pa motsatt sida.

Valskassett - Rengorning av ventilationsskruv

Rengor valsens ventilationshal och ventilationsskruv
(1). Halet ar till for att eliminera 6vertryck inuti valsen.

Fig. Vals
1. Ventilationsskruv

Kylare - Kontroll/Rengorning

Kontrollera att luftpassagen sker obehindrat genom
kylarna (1), (2) och (3).

Nedsmutsade kylare blases rena med tryckluft, eller
tvattas med hogtryckstvatt.
Blas eller tvatta kylaren i omvand ordning mot kylluften.

| lakttag forsiktighet vid hogtryckstvattning, hall ej
« | sprutmunstycket for nara kylaren.

Anviénd skyddsglaségon vid arbete med tryckluft
eller hégtryckstviitt.

Fig. Motorrun
1. Vattenkylare
2. Laddluftkylare
3. Hydrauloljekylare
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Skotselatgarder, 250 / 750 / 1250 / 1750h

Bultférband - Kontrolldragning.
Styrpump mot dieselmotor (1) 38 Nm.
Bakaxelupphangning (2) 330 Nm anoljad.

Motorupphéngning (3). Kontrollera att samtliga M12
bultar ar fastdragna (20 st), 78 Nm.

Hjulmuttrar (4). Kontrollera att samtliga muttrar ar
atdragna, 630 Nm anoljad.

(Ovanstaende galler endast for ny eller utbytt
komponent).
Fig. Héger maskinsida

1. Styrpoump

2. Bakaxel

3. Motorupphédngning

4. Hjulmuttrar

Gummielement och fastskruvar - Kontroll

Kontrollera samtliga gummielement (1), byt alla
element om mer an 25% av antalet pa en sida av
valsen har sprickor djupare an 10-15 mm.

Anvand knivblad eller annat spetsigt féremal som hjalp
vid kontrollen.

Kontrollera ocksa att fastskruvarna (2) ar dragna.

Fig. Vals vibrationssida
1. Gummielement
2. Fastskruvar

Batteri - Kontroll av vatskeniva

Anvénd aldrig 6ppen laga nér véitskenivan
kontrolleras, det bildas explosiv gas i batteriet ndr
generatorn laddar.

Lyft upp motorhuven och lossa snabbskruvarna (1).

Lyft upp batteriluckan (2).

Torka av batteriets ovansida.

3 Anviénd skyddsglaségon. Batteriet innehaller
Fig. Batterihylla fratande syra. Skolj med vatten vid eventuell
1. Snabbskruvar kroppskontakt.
2. Batterilucka
3. Batteri
2014-04-11 4812161944 pdf
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Skotselatgarder, 250 / 750 / 1250 / 1750h

Battericell

Ta bort cell-locken (1) och kontrollera att vatskenivan
(2) star ca 10 mm (0.4 in) Over plattorna (3).
Nivakontrollen skall utféras for samtliga celler. Ar
nivan lagre skall destillerat vatten fyllas pa, till ratt niva.

Ar lufttemperaturen under fryspunkten skall motorn
koras en stund sedan destillerat vatten fyllts pa. Det ar
annars risk att batterivatskan fryser.

Kontrollera att ventilationshalen i cell-locken inte ar
igensatta, satt darefter tillbaka locken.

Fig. Vétskeniva i batteri Kabelskorna skall vara val atdragna och rena.
1. Cell-lock Korroderade kabelanslutningar rengérs och fettas in
g- g;‘iittstkenivé med syrafritt vaselin.
. Platla

| Vid demontering av batteri, lossa alltid
H minuskabeln férst. Vid montering av batteriet,
anslut alltid pluskabeln férst.

Tag vara pa det gamla batteriet vid eventuellt
Qé byte. Batteriet innehaller miljéfarligt bly.

Vid elsvetsning pa maskinen, lossa batteriets
jordkabel och dérefter samtliga elanslutningar till
generatorn.

Luftkonditionering (Tillbehor)
- Kontroll
Inspektera kéldmedieslangar och anslutningar och se

till att det inte finns nagra tecken pa oljefilm som kan
indikera lackage av kéldmedium.

Fig. Luftkonditionering
1. Kéldmedieslangar
2. Kondensorelement
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Skotselatgarder, 500 / 1500h

Skotselatgarder, 500 / 1500h

Stall vélten pa ett plant underlag.

Motorn skall vara avstidngd samt
parkeringsbromsen aktiverad vid all kontroll
och justerarbeten pa viélten, om inget annat
anges.

Sorj fér god ventilation (utsug) om dieselmotorn
koérs inomhus. Risk fér koloxidférgiftning.

..ﬂg Byte av branslefilter

Stall ett karl under for att samla upp branslet som

9y
Qe rinner ut nar filtret lossas.

Lossa och skruva bort branslefiltret (1). Filtret lBmnas
till deponi det &r av engangstyp och kan inte rengéras.

| Se motorns instruktionsbok vid branslefilterbyte,
o | for erhallande av detaljinstruktioner.

Fig. Motorrum
1. Branslefilter Starta motorn och kontrollera tathet vid branslefilter.
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Skotselatgarder, 500 / 1500h

Bakaxelns differential - Kontroll av oljeniva

Arbeta aldrig under vélten med motorn igang.
Parkera péa plant underlag. Blockera hjulen.

Torka rent samt ta bort niva-/pafylinadspluggarna (1)
och kontrollera att oljenivan nar upp till plugghalens
underkant. Pluggarna finns pa fram- respektive
baksidan av bakaxeln. Vid lag niva fyll pa olja till ratt
niva. Anvand transmissionsolja, se
smorjmedelspecifikation.

Fig. Nivakontroll - differentialhus Rengdr och atermontera pluggarna.
1. Niva-/Pafyliningspluggar (2 st)

b@ Bakaxelns fordelningslada - Kontroll av
oljeniva

Arbeta aldrig under viélten med motorn igang.
Parkera péa plant underlag. Blockera hjulen.

Torka rent samt ta bort niva-/pafylinadspluggen (1)
och kontrollera att oljenivan nar upp till plugghalets
underkant. Vid lag niva fyll pa olja till ratt niva. Anvand
transmissionsolja, se smdrjmedelspecifikation.

Rengdr och atermontera pluggen.

Fig. Nivakontroll - férdelningslada
1. Niva-/Péafyliningsplugg
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Skotselatgarder, 500 / 1500h

1

Fig. Nivakontroll - planetvéxel
1. Niva-/Pafyliningsplugg

Fig. Nivakontroll - valsvéxellada
1. Nivaplugg
2. Pafyliningsplugg
3. Avtappningsplugg

Bakaxelns planetvaxlar - Kontroll av oljeniva

Stall valten sa att nivapluggen (1) i planetvaxeln star i
"lage kl 9".

Torka rent samt ta bort nivapluggen (1) och kontrollera
att oljenivan nar upp till plugghalets underkant. Vid lag
niva fyll pa olja till ratt niva. Anvand tansmissionsolja.
Se smérjmedelspecifikation.

Rengor och atermontera pluggen.

Kontrollera oljenivan, pa samma satt, i bakaxelns
andra planetvéaxel.

Valsvaxellada - Kontroll av oljeniva

Torka rent kring nivapluggen (1) och lossa pluggen.
Kontrollera att oljan nar upp till plugghalets underkant.

Vid lag niva fyll till ratt niva. Anvand transmissionsolja,
se smdrjmedelspecifikation.

Stall valsen sa att pafyliningspluggen (2) star rakt upp.

Rengdr och atermontera pluggarna.
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Skotselatgarder, 500 / 1500h

Fig. Védnster valssida
1. Indikatorpinne

Fig. Héger valssida
1. Pafyliningsplugg
2. Avtappningsplugg
3. Nivaplugg

Fig. Valskassett
2. Avtappningsplugg
3. Nivaplugg

Valskassett - Kontroll av oljeniva

Stall maskinen pa ett plant underlag med
indikatorpinnen (1) pa insidan av valsen i niva med
valsramens ovansida.

Torka ren pafylininspluggen (1) och nivapluggen (3)
fran smuts.

Skruva bort pafyliningspluggen (1).

Lossa darefter nivapluggen (3) pa kassettens
undersida och skruva ut denna tills halet mitt pa
pluggen blir synligt.

Fyll nu pa olja genom pafyliningspluggen (1) tills det
borjar att rinna ut genom nivapluggens (3) hal. Nivan
ar korrekt nar det slutar att rinna.

| Var noga med att endast anvanda MOBIL SHC
« | 629 i kassetterna.

Overfyll ej med olja, risk fér varmgang.

Rengdr och atermontera pluggarna. Upprepa nu
proceduren pa motsatt sida.
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Skotselatgarder, 500 / 1500h

Valskassett - Rengorning av ventilationsskruv

Rengor valsens ventilationshal och ventilationsskruv
(1). Halet ar till for att eliminera 6vertryck inuti valsen.

Fig. Vals
1. Ventilationsskruv

Kylare - Kontroll/Rengorning

Kontrollera att luftpassagen sker obehindrat genom
kylarna (1), (2) och (3).

Nedsmutsade kylare blases rena med tryckluft, eller
tvattas med hogtryckstvatt.
Blas eller tvatta kylaren i omvand ordning mot kylluften.

' lakttag forsiktighet vid hégtryckstvatining, hall ej
o | sprutmunstycket fér nara kylaren.

ﬁ Anviénd skyddsglasdgon vid arbete med tryckluft
Fig. Motorrun eller hégtryckstviitt.

1. Vattenkylare

2. Laddluftkylare

3. Hydrauloljekylare

Bultférband - Kontrolldragning.
Styrpump mot dieselmotor (1) 38 Nm.
Bakaxelupphangning (2) 330 Nm anoljad.

Motorupphéngning (3). Kontrollera att samtliga M12
bultar ar fastdragna (20 st), 78 Nm.

Hjulmuttrar (4). Kontrollera att samtliga muttrar ar
atdragna, 630 Nm anoljad.

(Ovanstaende galler endast for ny eller utbytt
komponent).

Fig. Héger maskinsida
1. Styrpump
2. Bakaxel
3. Motorupphéngning
4. Hjulmuttrar
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Skotselatgarder, 500 / 1500h

Fig. Vals vibrationssida
1. Gummielement
2. Fastskruvar

Fig. Batterihylla

Gummielement och fastskruvar - Kontroll

Kontrollera samtliga gummielement (1), byt alla
element om mer an 25% av antalet pa en sida av
valsen har sprickor djupare an 10-15 mm.

Anvand knivblad eller annat spetsigt féremal som hjalp
vid kontrollen.

Kontrollera ocksa att fastskruvarna (2) ar dragna.

Batteri - Kontroll av vatskeniva

Anvénd aldrig 6ppen laga nér vitskenivan
kontrolleras, det bildas explosiv gas i batteriet ndr
generatorn laddar.

Lyft upp motorhuven och lossa snabbskruvarna (1).
Lyft upp batteriluckan (2).

Torka av batteriets ovansida.

Anviénd skyddsglaségon. Batteriet innehaller
fratande syra. Sk6lj med vatten vid eventuell

1. Snabbskruvar kroppskontakt.
2. Batterilucka
3. Batteri
4812161944 .pdf 2014-04-11
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Skotselatgarder, 500 / 1500h

Fig. Vétskeniva i batteri
1. Cell-lock
2. Vitskeniva
3. Platta

Fig. Luftkonditionering
1. Kéldmedieslangar
2. Kondensorelement

Battericell

Ta bort cell-locken (1) och kontrollera att vatskenivan
(2) star ca 10 mm (0.4 in) Over plattorna (3).
Nivakontrollen skall utféras fér samtliga celler. Ar
nivan lagre skall destillerat vatten fyllas pa, till ratt niva.

Ar lufttemperaturen under fryspunkten skall motorn
kéras en stund sedan destillerat vatten fyllts pa. Det ar
annars risk att batterivatskan fryser.

Kontrollera att ventilationshéalen i cell-locken inte ar
igensatta, satt darefter tillbaka locken.

Kabelskorna skall vara val atdragna och rena.
Korroderade kabelanslutningar rengérs och fettas in
med syrafritt vaselin.

' Vid demontering av batteri, lossa alltid
H minuskabeln férst. Vid montering av batteriet,
anslut alltid pluskabeln férst.

&\ Tag vara pa det gamla batteriet vid eventuellt
Qé byte. Batteriet innehaller miljéfarligt bly.

Vid elsvetsning pa maskinen, lossa batteriets
jordkabel och dérefter samtliga elanslutningar till
generatorn.

Luftkonditionering (Tillbehor)
- Kontroll
Inspektera kéldmedieslangar och anslutningar och se

till att det inte finns nagra tecken pa oljefilm som kan
indikera lackage av kéldmedium.
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Skotselatgarder, 500 / 1500h

Reglage och ledpunkter - Smorjning

Smdrj motorhuvens gangjarn (1) och foérarstolens
glidskenor med fett, 6vriga ledpunkter och reglage
smorjes med olja. Hyttdorrarnas gangjarn smorjes
med fett. Se smoérjmedelspecifikationen.

Fig. Motorhuv
1. Gangjarn

Bransleforfilter - Rengorning

Sérj for god ventilation (utsug) om dieselmotor
kors inomhus. Risk fér koloxidférgiftning.

Se motorns instruktionsbok vid filterrengdrning,
kapitlet bréanslesystem.

Fig. Motorrum
1. Brédnsleforfilter
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==
Fig. Védnster motorsida
1. Avtappningsplugg
2. Oljefilter

Fig. Undersida av férarplats
1. Styrkedja

2. Kedjespédnnare
3. Justermutter
4. Muttrar

5. Styrventilfdste

Dieselmotor - Olje och Filterbyte

lakttag forsiktighet vid avtappning av varm
motorolja. Anvédnd handskar och skyddsglaségon.

Oljeavtappningpluggen (1) ar lattast atkommlig fran
motorns undersida och sitter monterad med en slang
pa bakaxeln. Tappa av oljan nar motorn ar varm. Stall
ett karl rymmande 19 liter (5 gal) under
avtappningspluggen.

Byt samtidigt motorns oljefilter (2). Se motorns
instruktionsbok.

zz?; Lamna den avtappade oljan och filtret till deponi.

Styrkedja och stollagring - Smorjning

Tillbehor pa valtar utan hytt.
| Tank pa att kedjan ar en vital del i styrningen.

Rengoér och smérj kedjan (1) mellan stollagring och
styrventil, anvand fett. Kedjan ar atkomlig fran
forarplatsens undersida.

Kedjan behover inte tas bort.

Om kedjan slackar sa att mattet "a" understiger 30 mm
(1.2 in) justera kedjan enl. féljande: Lossa muttrarana
(4) och justera fastet (5) bakat med justermuttern (3)
tills mattet "a" blir 50 mm (2 in).

2014-04-11
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Stollagring - Smorjning

Tillbehor pa valtar utan hytt.
| Tank pa att kedjan ar en vital del i styrningen.

Lossa kapan (5) sa att smorjnippeln (1) blir atkomlig.
Smorj forarstolens svanglagring med tre pumpslag
med handfettspruta.

Smorj sparren (7) for stolens lasning (atkommlig fran
undersidan).

Smorj ocksa stolens glidskenor (6) med fett.

Fig. Stollagring | Om stolen borjar ga trogt vid omstéllining skall
1. Smérjnippel & et A x
! « | den smodrjas oftare an som har anges.
2. Kugghjul

3. Styrkedja

4. Justerskruv

5. Kapa

6. Glidskenor

7. Svédngspérr
Rengoér och smérj kedjan (3) mellan stolen och
rattstangen, anvand fett.

Om kedjan slackar vid kugghjulet (2) lossa skruvarna
(4) och forflytta rattstangen framat, dra fast skruvarna
och kontrollera kedjans spanning.
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Skotselatgarder, 1000h

Skotselatgarder, 1000h

Stall vélten pa ett plant underlag.

Motorn skall vara avstidngd samt
parkeringsbromsen aktiverad vid all kontroll
och justerarbeten pa viélten, om inget annat
anges.

Sorj fér god ventilation (utsug) om dieselmotorn
koérs inomhus. Risk fér koloxidférgiftning.

0 Hydrauloljefilter - Byte

Lossa pafyliningslocket/luftningsfiltret (2) uppe pa
tanken sa att eventuellt dvertryck inne i tanken
elimineras.

Kontrollera att luftningsfiltret (2) inte ar igensatt, luft
skall ha fri passage genom locket i bagge riktningarna.

Om nagon riktning ar tappt, rengér med lite dieselolja
och blas med tryckluft tills fri passage erhalles, eller
byt ut locket mot ett nytt.

ﬁ Anviénd skyddsglaségon vid arbete med tryckluft.

Fig. Hydrauloljetank
2. Pafyliningslock/Luftningsfilter
3. Nivaglas
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Bakaxelns differential - Kontroll av oljeniva

Arbeta aldrig under vélten med motorn igang.
Parkera péa plant underlag. Blockera hjulen.

Torka rent samt ta bort niva-/pafylinadspluggarna (1)
och kontrollera att oljenivan nar upp till plugghalens
underkant. Pluggarna finns pa fram- respektive
baksidan av bakaxeln. Vid lag niva fyll pa olja till ratt
niva. Anvand transmissionsolja, se
smorjmedelspecifikation.

Fig. Nivakontroll - differentialhus Rengdr och atermontera pluggarna.
1. Niva-/Pafyliningspluggar (2 st)

b@ Bakaxelns fordelningslada - Kontroll av
oljeniva

Arbeta aldrig under viélten med motorn igang.
Parkera péa plant underlag. Blockera hjulen.

Torka rent samt ta bort niva-/pafylinadspluggen (1)
och kontrollera att oljenivan nar upp till plugghalets
underkant. Vid lag niva fyll pa olja till ratt niva. Anvand
transmissionsolja, se smdrjmedelspecifikation.

Rengdr och atermontera pluggen.

Fig. Nivakontroll - férdelningslada
1. Niva-/Péafyliningsplugg
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1

Fig. Nivakontroll - planetvéxel
1. Niva-/Pafyliningsplugg

Fig. Nivakontroll - valsvéxellada
1. Nivaplugg
2. Pafyliningsplugg
3. Avtappningsplugg

Bakaxelns planetvaxlar - Kontroll av oljeniva

Stall valten sa att nivapluggen (1) i planetvaxeln star i
"lage kl 9".

Torka rent samt ta bort nivapluggen (1) och kontrollera
att oljenivan nar upp till plugghalets underkant. Vid lag
niva fyll pa olja till ratt niva. Anvand tansmissionsolja.
Se smérjmedelspecifikation.

Rengor och atermontera pluggen.

Kontrollera oljenivan, pa samma satt, i bakaxelns
andra planetvéaxel.

Valsvaxellada - Kontroll av oljeniva

Torka rent kring nivapluggen (1) och lossa pluggen.
Kontrollera att oljan nar upp till plugghalets underkant.

Vid lag niva fyll till ratt niva. Anvand transmissionsolja,
se smdrjmedelspecifikation.

Stall valsen sa att pafyliningspluggen (2) star rakt upp.

Rengdr och atermontera pluggarna.
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Skotselatgarder, 1000h

Fig. Védnster valssida
1. Indikatorpinne

Fig. Héger valssida
1. Pafyliningsplugg
2. Avtappningsplugg
3. Nivaplugg

Fig. Valskassett
2. Avtappningsplugg
3. Nivaplugg

Valskassett - Kontroll av oljeniva

Stall maskinen pa ett plant underlag med
indikatorpinnen (1) pa insidan av valsen i niva med
valsramens ovansida.

Torka ren pafylininspluggen (1) och nivapluggen (3)
fran smuts.

Skruva bort pafyliningspluggen (1).

Lossa darefter nivapluggen (3) pa kassettens
undersida och skruva ut denna tills halet mitt pa
pluggen blir synligt.

Fyll nu pa olja genom pafyliningspluggen (1) tills det
borjar att rinna ut genom nivapluggens (3) hal. Nivan
ar korrekt nar det slutar att rinna.

| Var noga med att endast anvanda MOBIL SHC
« | 629 i kassetterna.

Overfyll ej med olja, risk fér varmgang.

Rengdr och atermontera pluggarna. Upprepa nu
proceduren pa motsatt sida.
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Skotselatgarder, 1000h

Valskassett - Rengorning av ventilationsskruv

Rengor valsens ventilationshal och ventilationsskruv
(1). Halet ar till for att eliminera 6vertryck inuti valsen.

Fig. Vals
1. Ventilationsskruv

Kylare - Kontroll/Rengorning

Kontrollera att luftpassagen sker obehindrat genom
kylarna (1), (2) och (3).

Nedsmutsade kylare blases rena med tryckluft, eller
tvattas med hogtryckstvatt.
Blas eller tvatta kylaren i omvand ordning mot kylluften.

' lakttag forsiktighet vid hégtryckstvatining, hall ej
o | sprutmunstycket fér nara kylaren.

ﬁ Anviénd skyddsglasdgon vid arbete med tryckluft
Fig. Motorrun eller hégtryckstviitt.

1. Vattenkylare

2. Laddluftkylare

3. Hydrauloljekylare

Gummielement och fastskruvar - Kontroll

Kontrollera samtliga gummielement (1), byt alla
element om mer an 25% av antalet pa en sida av
valsen har sprickor djupare an 10-15 mm.

Anvand knivblad eller annat spetsigt féremal som hjalp
vid kontrollen.

Kontrollera ocksa att fastskruvarna (2) ar dragna.

Fig. Vals vibrationssida
1. Gummielement
2. Fastskruvar
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Fig. Batterihylla
1. Snabbskruvar
2. Batterilucka
3. Batteri

Fig. Vétskeniva i batteri
1. Cell-lock
2. Vitskeniva
3. Platta

Batteri - Kontroll av vatskeniva

Anvénd aldrig 6ppen laga nér vétskenivan
kontrolleras, det bildas explosiv gas i batteriet ndr
generatorn laddar.

Lyft upp motorhuven och lossa snabbskruvarna (1).
Lyft upp batteriluckan (2).

Torka av batteriets ovansida.

Anviénd skyddsglaségon. Batteriet innehaller
fratande syra. Skélj med vatten vid eventuell
kroppskontakt.

Battericell

Ta bort cell-locken (1) och kontrollera att vatskenivan
(2) star ca 10 mm (0.4 in) Over plattorna (3).
Nivakontrollen skall utféras for samtliga celler. Ar
nivan lagre skall destillerat vatten fyllas pa, till ratt niva.

Ar lufttemperaturen under fryspunkten skall motorn
koras en stund sedan destillerat vatten fyllts pa. Det ar
annars risk att batterivatskan fryser.

Kontrollera att ventilationshéalen i cell-locken inte ar
igensatta, satt darefter tillbaka locken.

Kabelskorna skall vara val atdragna och rena.
Korroderade kabelanslutningar rengérs och fettas in
med syrafritt vaselin.

| Vid demontering av batteri, lossa alltid
« | minuskabeln forst. Vid montering av batteriet,
anslut alltid pluskabeln férst.

4> Tag vara pa det gamla batteriet vid eventuellt
Qe byte. Batteriet innehaller miljéfarligt bly.

Vid elsvetsning pa maskinen, lossa batteriets
jordkabel och dérefter samtliga elanslutningar till
generatorn.
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Skotselatgarder, 1000h

Luftkonditionering (Tillbehor)
- Kontroll
Inspektera kéldmedieslangar och anslutningar och se

till att det inte finns nagra tecken pa oljefilm som kan
indikera lackage av kdldmedium.

Fig. Luftkonditionering
1. Kéldmedieslangar
2. Kondensorelement

..ﬂg Byte av branslefilter

&>y Stall ett karl under for att samla upp brénslet som
Q rinner ut nar filtret lossas.

Lossa och skruva bort branslefiltret (1). Filtret lBmnas
till deponi det &r av engangstyp och kan inte rengéras.

| Se motorns instruktionsbok vid brénslefilterbyte,
« | for erhallande av detaljinstruktioner.

Fig. Motorrum

1. Branslefilter Starta motorn och kontrollera tathet vid branslefilter.
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Skotselatgarder, 1000h

Reglage och ledpunkter - Smorjning

Smdrj motorhuvens gangjarn (1) och foérarstolens
glidskenor med fett, 6vriga ledpunkter och reglage
smorjes med olja. Hyttdorrarnas gangjarn smorjes
med fett. Se smoérjmedelspecifikationen.

Fig. Motorhuv
1. Gangjarn

Bransleforfilter - Rengorning

Sérj for god ventilation (utsug) om dieselmotor
kors inomhus. Risk fér koloxidférgiftning.

Se motorns instruktionsbok vid filterrengdrning,
kapitlet bréanslesystem.

Fig. Motorrum
1. Bréansleforfilter
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==
Fig. Védnster motorsida
1. Avtappningsplugg
2. Oljefilter

Fig. Undersida av férarplats
1. Styrkedja

2. Kedjespédnnare
3. Justermutter
4. Muttrar

5. Styrventilfdste

Dieselmotor - Olje och Filterbyte

lakttag forsiktighet vid avtappning av varm
motorolja. Anvédnd handskar och skyddsglaségon.

Oljeavtappningpluggen (1) ar lattast atkommlig fran
motorns undersida och sitter monterad med en slang
pa bakaxeln. Tappa av oljan nar motorn ar varm. Stall
ett karl rymmande 19 liter (5 gal) under
avtappningspluggen.

Byt samtidigt motorns oljefilter (2). Se motorns
instruktionsbok.

zz?; Lamna den avtappade oljan och filtret till deponi.

Styrkedja och stollagring - Smorjning

Tillbehor pa valtar utan hytt.
| Tank pa att kedjan ar en vital del i styrningen.

Rengoér och smérj kedjan (1) mellan stollagring och
styrventil, anvand fett. Kedjan ar atkomlig fran
forarplatsens undersida.

Kedjan behover inte tas bort.

Om kedjan slackar sa att mattet "a" understiger 30 mm
(1.2 in) justera kedjan enl. féljande: Lossa muttrarana
(4) och justera fastet (5) bakat med justermuttern (3)
tills mattet "a" blir 50 mm (2 in).

2014-04-11

4812161944 .pdf

111



Skotselatgarder, 1000h

Stollagring - Smorjning

Tillbehor pa valtar utan hytt.
| Tank pa att kedjan ar en vital del i styrningen.

Lossa kapan (5) sa att smorjnippeln (1) blir atkomlig.
Smorj forarstolens svanglagring med tre pumpslag
med handfettspruta.

Smorj sparren (7) for stolens lasning (atkommlig fran
undersidan).

Smorj ocksa stolens glidskenor (6) med fett.

Fig. Stollagring | Om stolen borjar ga trogt vid omstéllining skall
1. Smérjnippel & et A x
! « | den smodrjas oftare an som har anges.
2. Kugghjul

3. Styrkedja

4. Justerskruv

5. Kapa

6. Glidskenor

7. Svédngspérr
Rengoér och smérj kedjan (3) mellan stolen och
rattstangen, anvand fett.

Om kedjan slackar vid kugghjulet (2) lossa skruvarna
(4) och forflytta rattstangen framat, dra fast skruvarna
och kontrollera kedjans spanning.

Bultforband - Kontrolldragning.
Styrpump mot dieselmotor (1) 38 Nm.
Bakaxelupphangning (2) 330 Nm anoljad.

Motorupphéngning (3). Kontrollera att samtliga M12
bultar ar fastdragna (20 st), 78 Nm.

Hjulmuttrar (4). Kontrollera att samtliga muttrar ar
atdragna, 630 Nm anoljad.

(Ovanstaende galler endast for ny eller utbytt

komponent).
Fig. Héger maskinsida
1. Styrpump
2. Bakaxel
3. Motorupphédngning
4. Hjulmuttrar
4812161944 pdf 2014-04-11
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Skotselatgarder, 1000h

Fig. Motorrum
1. Hydrauloljefilter (2st).

Fig. Hydrauloljetank undersida
1. Avtappningskran
2. Plugg

Rengo6r noggrant runt oljefiltrerna.

45 Tabort oljefiltren (1), och Iamna till deponi. De ar
Qé av engangstyp och kan inte rengoras.

Se till att de gamla tatningsringarna inte sitter
kvar pa filterhallarna. Lackage uppstar annars
mellan de nya och de gamla tatningarna.

Rengor filterhallarnas tatningsytor noggrant.

Stryk ett tunt lager ren hydraulolja pa de nya filtrens
tatningar. Skruva fast filtren fér hand.

' Skruva férst tills filtrets tatning ligger an mot
o | filterfastet. Skruva sedan ytterligare ett halvt varv.
Dra inte filtret for hart, tétningen kan skadas.

Starta dieselmotorn och kontrollera att det inte lacker
hydraulolja fran filtren. Kontrollera oljenivan genom
nivaglaset (3) samt efterfyll vid behov.

Sérj fér god ventilation (utsug) om dieselmotorn
kors inomhus. Risk fér koloxidforgiftning.

Hydrauloljetank - Dranering

Kondensvatten i hydrauloljetanken dréneras ur genom
avtappningskranen (1).

Draneringen skall ske nar valten statt stilla en langre
tid tex. efter en natts stillastaende. Dranera enligt
foljande satt:

Ta bort pluggen (2).

Hall ett uppsamlingskarl under kranen.

Oppna kranen (1) och drénera ut ev. kondensvatten.
Stang avtappningskranen.

Satt tillbaka pluggen.
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Hﬁ Bransletank - Dranering

Vatten och sediment i bransletanken draneras ut
genom avtappningspluggen i bransletankens botten.

| Var mycket forsiktig vid draneringen. Tappa inte
« | pluggen, sa att allt bransle rinner ut.

Draneringen skall ske nar valten statt stilla en langre
tid, tex. efter en natts stillastaende. Branslenivan bor
vara sa lag som mojligt.

Fig. Brédnsletank

1. Dréneringsplugg Helst bor valten ha statt med dranerpluggen nagot

lagre sa att vatten och sediment samlas vid
dranerpluggen (1). Dranera pa féljande satt:

Hall ett uppsamlingskarl under pluggen (1).

Lossa pluggen och dranera ur vatten och sediment tills
enbart rent dieselbrénsle kommer fram vid pluggen.
Skruva fast pluggen igen.

@ Bakaxelns differential - Oljebyte

Arbeta aldrig under vélten med motorn igang.
Parkera pa plant underlag. Blockera hjulen.

Torka rent samt ta bort dom tva
niva-/pafyliningspluggarna (1) och alla tre
avtappningspluggarna (2). Niva-/pafyliningspluggarna
sitter pa fram- respektive baksidan av axeln och
avtappningspluggarna sitter pa undersidan respektive
baksidan. Tappa darefter ur oljan i ett karl. Volymen ar
ca 12,5 liter (13.2 qts).

& Samla oljan och lamna till deponi.
Fig. Bakaxel Q e upp ol [ poni

1. Niva-/Péafyliningspluggar (2 st)
2. Avtappningspluggar (3 st)

Satt tillbaks avtappningspluggarna och fyll till ratt niva.
Sétt tillbaks niva-/pafyliningspluggarna. Anvand
transmissionsolja, se smorjmedelspecifikationen.
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@ Bakaxelns fordelningslada - Oljebyte

Arbeta aldrig under vélten med motorn igang.
Parkera pa plant underlag. Blockera hjulen.

Torka rent samt ta bort niva-/pafyliningspluggen (1)
och avtappningspluggen (2), tappa darefter ur oljan i
ett karl. Volymen &r ca 1,9 liter (2.0 gts).

Zz?; Samla upp oljan och lamna till deponi.

Fig. Férdelningslada
1. Niva-/Pafyliningsplugg
2. Avtappningsplugg

Satt tillbaks avtappningspluggen och fyll till ratt niva.
Satt tillbaks niva-/pafyliningspluggen. Anvand
transmissionsolja, se smdrjmedelspecifikationen.

@ Bakaxelns planetvaxlar - Oljebyte

Stall valten sa att pluggen (1) kommer i sitt nedersta
lage.

Torka rent och lossa pluggen (1) och tappa ur oljan i
ett karl. Volymen ar ca. 3,6 liter (3.17 gts).

47 Samla upp oljan och lamna till deponi.
— «d
Fig. Planetvixel/lage for avtappning
1. Plugg
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Stall valten sa att pluggen (1) i planetvaxeln star i
"lage kI 9".

Fyll pa olja till underkant pa nivahalet. Anvand
transmissionsolja. Se smérjmedelspecifikationen.
Rengdr och atermontera pluggen.

1 Byt olja pa4 samma satt i bakaxelns andra planetvaxel.

Fig. Planetvéxel/lage for pafyllning
1. Plugg

=
D Luftkonditionering (Tillbehor)
Friskluftfilter - Byte

Anviénd en trappstege for att na filtret (1).
Alternativt gar det att na filtret via héger
hyttfénster.

Lossa de tva skruvarna (2) pa hyttens hogra sida. Ta
ner hela hallaren och lossa filterinsatsen.

Ersatt med ett nytt filter.

Filtret kan behdvas att bytas oftare om maskinen
arbetar i en dammig omgivning.

Fig. Hytt
1. Friskluftfilter
2. Skruv (x2)
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Fig. Midjeled
1. Mutter (24mm)

Midjeled - Atdragning
Ingen far uppehalla sig kring styrleden nér
motorn ar igang. Klamrisk féreligger nar
styrningen manévreras. Sting av motorn och
aktivera parkeringsbromsen innan smérjning.

For att géra denna momentkontroll behdver du en
momentnyckel som klarar minst 300 Nm

Det enklaste sattet att identifiera om du har denna typ
av midjeled ar att den har en ny typ av mutter (24mm)
(1) pa toppen som bilden visar.

Korrekt moment bér vara 270 Nm nar maskinens lage
ar rakt fram.
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Skotselatgarder, 2000h

Skotselatgarder, 2000h

Stall vélten pa ett plant underlag.

Motorn skall vara avstidngd samt
parkeringsbromsen aktiverad vid all kontroll
och justerarbeten pa viélten, om inget annat
anges.

Sorj fér god ventilation (utsug) om dieselmotorn
koérs inomhus. Risk fér koloxidférgiftning.

0 Hydrauloljefilter - Byte

Lossa pafyliningslocket/luftningsfiltret (2) uppe pa
tanken sa att eventuellt dvertryck inne i tanken
elimineras.

Kontrollera att luftningsfiltret (2) inte ar igensatt, luft
skall ha fri passage genom locket i bagge riktningarna.

Om nagon riktning ar tappt, rengér med lite dieselolja
och blas med tryckluft tills fri passage erhalles, eller
byt ut locket mot ett nytt.

ﬁ Anviénd skyddsglaségon vid arbete med tryckluft.

Fig. Hydrauloljetank
2. Pafyliningslock/Luftningsfilter
3. Nivaglas
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Bakaxelns differential - Kontroll av oljeniva

Arbeta aldrig under vélten med motorn igang.
Parkera péa plant underlag. Blockera hjulen.

Torka rent samt ta bort niva-/pafylinadspluggarna (1)
och kontrollera att oljenivan nar upp till plugghalens
underkant. Pluggarna finns pa fram- respektive
baksidan av bakaxeln. Vid lag niva fyll pa olja till ratt
niva. Anvand transmissionsolja, se
smorjmedelspecifikation.

Fig. Nivakontroll - differentialhus Rengdr och atermontera pluggarna.
1. Niva-/Pafyliningspluggar (2 st)

b@ Bakaxelns fordelningslada - Kontroll av
oljeniva

Arbeta aldrig under viélten med motorn igang.
Parkera péa plant underlag. Blockera hjulen.

Torka rent samt ta bort niva-/pafylinadspluggen (1)
och kontrollera att oljenivan nar upp till plugghalets
underkant. Vid lag niva fyll pa olja till ratt niva. Anvand
transmissionsolja, se smdrjmedelspecifikation.

Rengdr och atermontera pluggen.

Fig. Nivakontroll - férdelningslada
1. Niva-/Péafyliningsplugg
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1

Fig. Nivakontroll - planetvéxel
1. Niva-/Pafyliningsplugg

Fig. Nivakontroll - valsvéxellada
1. Nivaplugg
2. Pafyliningsplugg
3. Avtappningsplugg

Bakaxelns planetvaxlar - Kontroll av oljeniva

Stall valten sa att nivapluggen (1) i planetvaxeln star i
"lage kl 9".

Torka rent samt ta bort nivapluggen (1) och kontrollera
att oljenivan nar upp till plugghalets underkant. Vid lag
niva fyll pa olja till ratt niva. Anvand tansmissionsolja.
Se smérjmedelspecifikation.

Rengor och atermontera pluggen.

Kontrollera oljenivan, pa samma satt, i bakaxelns
andra planetvéaxel.

Valsvaxellada - Kontroll av oljeniva

Torka rent kring nivapluggen (1) och lossa pluggen.
Kontrollera att oljan nar upp till plugghalets underkant.

Vid lag niva fyll till ratt niva. Anvand transmissionsolja,
se smdrjmedelspecifikation.

Stall valsen sa att pafyliningspluggen (2) star rakt upp.

Rengdr och atermontera pluggarna.
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=L
|d Hydrauloljetank - Oljebyte

Ordna med ett karl for uppsamling av oljan. Karlet bér
rymma minst 60 liter (16 gal).

lakttag forsiktighet vid avtappning av varm
hydraulolja. Anvand handskar och
skyddsglaségon.

Lampligt karl ar ett tomt oljefat eller liknande som
stalls upp bredvid valten. Oljan far sedan rinna i en
slang fran avtappningskranen (1) till oljefatet, efter att
Fig. Hydrauloljetank undersida pluggen (2) har avlagsnats och kranen 6ppnats.

1. Avtappningskran Samla upp oljan och I&mna till deponi.

2. Plugg Q'?;

Fyll pa ny hydraulolja enligt anvisningar under rubrik
"Hydraultank - kontroll av oljeniva". Byt samtidigt
hydrauloljefiltren.

Starta dieselmotorn och kor de olika
hydraulfunktionerna.

Kontrollera oljenivan och efterfyll om nédvandigt.
b@ Valskassett - Kontroll av oljeniva
Stall maskinen pa ett plant underlag med

indikatorpinnen (1) pa insidan av valsen i niva med
valsramens ovansida.

Fig. Vénster valssida
1. Indikatorpinne
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Torka ren pafylininspluggen (1) och nivapluggen (3)
fran smuts.

Skruva bort pafyllningspluggen (1).

Fig. Hoger valssida
1. Pafyliningsplugg
2. Avtappningsplugg
3. Nivaplugg

Lossa darefter nivapluggen (3) pa kassettens
undersida och skruva ut denna tills halet mitt pa
pluggen blir synligt.

Fyll nu pa olja genom pafyliningspluggen (1) tills det
borjar att rinna ut genom nivapluggens (3) hal. Nivan
ar korrekt nar det slutar att rinna.

Var noga med att endast anvanda MOBIL SHC
|
o« | 629 ikassetterna.

Fig. Valskassett

2. Avtappningsplugg A . S .. 0
3. Nivaplugg ' Overfyll ej med olja, risk fér varmgang.

Rengdr och atermontera pluggarna. Upprepa nu
proceduren pa motsatt sida.

Valskassett - Rengorning av ventilationsskruv

Rengor valsens ventilationshal och ventilationsskruv
(1). Halet ar till for att eliminera 6vertryck inuti valsen.

Fig. Vals
1. Ventilationsskruv
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Fig. Vals vibrationssida
1. Gummielement
2. Fastskruvar

Fig. Batterihylla
1. Snabbskruvar
2. Batterilucka
3. Batteri

Fig. Luftkonditionering
1. Kéldmedieslangar
2. Kondensorelement

Gummielement och fastskruvar - Kontroll

Kontrollera samtliga gummielement (1), byt alla
element om mer an 25% av antalet pa en sida av
valsen har sprickor djupare an 10-15 mm.

Anvand knivblad eller annat spetsigt féremal som hjalp
vid kontrollen.

Kontrollera ocksa att fastskruvarna (2) ar dragna.

Batteri - Kontroll av vatskeniva

Anvénd aldrig 6ppen laga nér vitskenivan
kontrolleras, det bildas explosiv gas i batteriet ndr
generatorn laddar.

Lyft upp motorhuven och lossa snabbskruvarna (1).
Lyft upp batteriluckan (2).

Torka av batteriets ovansida.

Anviénd skyddsglaségon. Batteriet innehaller
fratande syra. Sk6lj med vatten vid eventuell
kroppskontakt.

Luftkonditionering (Tillbehor)
- Kontroll
Inspektera kéldmedieslangar och anslutningar och se

till att det inte finns nagra tecken pa oljefilm som kan
indikera lackage av kéldmedium.
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Fig. Motorrum
1. Bréanslefilter

Fig. Hytt
1. Kondensorelement

=

Byte av branslefilter

45 Stall ett karl under for att samla upp brénslet som
Q rinner ut nar filtret lossas.

Lossa och skruva bort branslefiltret (1). Filtret amnas
till deponi det &r av engangstyp och kan inte rengéras.

| Se motorns instruktionsbok vid branslefilterbyte,
« | for erhallande av detaljinstruktioner.

Starta motorn och kontrollera tathet vid branslefilter.

Luftkonditionering (Tillbehor)
- Oversyn
Regelbundna inspektioner och underhall ar

nodvandiga for att sakerstalla tillfredsstallande
langtidsdrift.

Rengor kondensorelementet (1) fran damm med hjalp
av tryckluft. Blas uppifran.

| Luftstralen kan skada elementets flansar om den
H ar for stark.

ﬁ Anviénd skyddsglaségon vid arbete med tryckluft.

Inspektera kondensorelementets fastsattning.
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Reglage och ledpunkter - Smorjning

Smdrj motorhuvens gangjarn (1) och foérarstolens
glidskenor med fett, 6vriga ledpunkter och reglage
smorjes med olja. Hyttdorrarnas gangjarn smorjes
med fett. Se smoérjmedelspecifikationen.

Fig. Motorhuv
1. Gangjarn

Bransleforfilter - Rengorning

Sérj for god ventilation (utsug) om dieselmotor
kors inomhus. Risk fér koloxidférgiftning.

Se motorns instruktionsbok vid filterrengdrning,
kapitlet bréanslesystem.

Fig. Motorrum
1. Bréansleforfilter

4812161944 .pdf 2014-04-11
126



Skotselatgarder, 2000h

Fig. Motorrun
1. Vattenkylare
2. Laddluftkylare
3. Hydrauloljekylare

Fig. Vitskeniva i batteri
1. Cell-lock
2. Vitskeniva
3. Platta

Kylare - Kontroll/Rengorning

Kontrollera att luftpassagen sker obehindrat genom
kylarna (1), (2) och (3).

Nedsmutsade kylare blases rena med tryckluft, eller
tvattas med hogtryckstvatt.
Blas eller tvatta kylaren i omvand ordning mot kylluften.

' lakttag forsiktighet vid hégtryckstvatining, hall ej
o | sprutmunstycket for nara kylaren.

Anviénd skyddsglasdgon vid arbete med tryckluft
eller hégtryckstviitt.

Battericell

Ta bort cell-locken (1) och kontrollera att vatskenivan
(2) star ca 10 mm (0.4 in) 6ver plattorna (3).
Nivakontrollen skall utféras for samtliga celler. Ar
nivan lagre skall destillerat vatten fyllas pa, till ratt niva.

Ar lufttemperaturen under fryspunkten skall motorn
kéras en stund sedan destillerat vatten fyllts pa. Det ar
annars risk att batterivatskan fryser.

Kontrollera att ventilationshéalen i cell-locken inte ar
igensatta, satt darefter tillbaka locken.

Kabelskorna skall vara val atdragna och rena.
Korroderade kabelanslutningar rengérs och fettas in
med syrafritt vaselin.

' Vid demontering av batteri, lossa alltid
H minuskabeln férst. Vid montering av batteriet,
anslut alltid pluskabeln forst.

&\ Tag vara pa det gamla batteriet vid eventuellt
Qa byte. Batteriet innehaller miljéfarligt bly.

jordkabel och dérefter samtliga elanslutningar till
generatorn.

ﬁ Vid elsvetsning pa maskinen, lossa batteriets
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Fig. Vénster valssida
1. Indikatorpinne

Fig. Hoger valssida
1. Pafyliningsplugg
2. Avtappningsplugg
3. Nivaplugg

Valskassett - Oljebyte

Stall maskinen pa ett plant underlag med
indikatorpinnen (1) pa insidan av valsen i niva med
valsramens ovansida.

Placera ett karl, rymmande ca 5 liter (1, 32 gal), under
avtappningspluggen (2).

47 Samla upp oljan och lamna for ett miljoriktigt
Q omhandertagande.

Rengor och skruva bort pafyliningspluggen (1) och
avtappningspluggen (2).

Lat all olja rinna ut. Montera avtappningspluggen, och
fyll pa ny syntetolja enligt anvisning under "Valskassett
- kontroll av oljeniva".

Upprepa proceduren pa motsatt sida.

| Var noga med att endast anvanda MOBIL SHC
« | 629 i kassetterna.
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Fig. Valsvéxellada
1. Avtappningsplugg
2. Pafyliningsplugg
3. Nivaplugg

Fig. Luftkonditionering
1. Kylelement

2. Drdneringsventil (x2).

Valsviéxellada - Oljebyte

Stall valten pa plant underlag sa att pluggarna (1) och
(2) kommer som pa bilden visar.

Rengor och lossa pluggarna (1, 2 och 3) och tappa ur
oljan i ett karl ymmande ca 5,0 liter (5,3 qgts).

Satt tillbaka pluggen (1) och fyll tills oljan nar
nivapluggen (3), enligt "Valsvaxellada - Kontroll av
oljeniva".

Anvand transmissionsolja, se
smorjmedelsspecifikationen.

Rengor och atermontera nivaplugg (3) och
pafyliningsplugg (2).

Rengdr kylenheten och kylelementen (1) med hjélp av
tryckluft fran damm.

Inspektera systemets slangar mot skavning. Se till att
drénaget fran kylenheten ar ohindrat sa att
kondensvatten inte samlas inuti enheten.

Dranera genom att klidamma pa ventilerna (2).
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Midjeled - Atdragning

Ingen far uppehalla sig kring styrleden néar
motorn ar igang. Klamrisk féreligger nédr
styrningen manévreras. Sting av motorn och
aktivera parkeringsbromsen innan smérjning.

For att géra denna momentkontroll behdver du en
momentnyckel som klarar minst 300 Nm

Det enklaste sattet att identifiera om du har denna typ
av midjeled ar att den har en ny typ av mutter (24mm)

Fig. Midjeled (1) pa toppen som bilden visar.
1. Mutter (24mm)

Korrekt moment bér vara 270 Nm nar maskinens lage
ar rakt fram.

Torkfilter- Kontroll

Oppna motorhuven néar enheten ar i drift och
kontrollera med hjalp av siktglaset (1) att det inte finns
synliga bubblor pa torkarfiltret. Om bubblorna ar
synliga i siktglaset ar detta ett tecken pa att
koldmedianivan ar for lag. Stoppa da enheten. Det
finns risk for skada pa enheten om den kors med for
lag kéldmedieniva.

Kontrollera fuktindikatorn (2) fargen skall vara bla, om
den ar beige sa maste torkpatronen bytas ut av
auktoriserat serviceforetag.

Kompressorn skadas om enheten kérs med for lag
koéldmedieniva.

Fig. Torkfilter i motorrum lanak linaarna far ei | ]
1. Siktglas A Slangkopplingarna far ej lossas

2. Fuktindikator

Kylsystemet befinner sig under tryck. Felaktig
hantering kan resultera i allvarliga personskador.

Systemet innehaller k6ldmedium under tryck. Det
ar férbjudet att sldppa ut k6ldmedier i atmosféren.
Arbeten pa koldkretsen far endast utféras av
auktoriserade foretag.
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Kompressor - Kontroll (Tillbehor)
Inspektera kompressorns (1) fastsattning.

Kompressorn ar placerad 6ver generatorn i
motorrummet.

Enheten bér om magjligt kéras i minst fem minuter varje
vecka for att sékerstalla smdrjningen av packningar
och kompressor i systemet.

Kontrollera drivremmen (2) efter fysiska skador eller
sprickor.

' Luftkonditioneringsenheten bér inte kéras nar
« | utomhustemperaturen understiger 0 C, i annat fall
an ovanstaende.

Fig. Motorrum
1. Kompressor
2. Drivrem

=
D Luftkonditionering (Tillbehor)
Friskluftfilter - Byte

Anviénd en trappstege for att na filtret (1).
Alternativt gar det att na filtret via hger
hyttfonster.

Lossa de tva skruvarna (2) pa hyttens hogra sida. Ta
ner hela hallaren och lossa filterinsatsen.

Erséatt med ett nytt filter.

Filtret kan behdvas att bytas oftare om maskinen
arbetar i en dammig omgivning.

Fig. Hytt
1. Friskluftfilter
2. Skruv (x2)
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Fig. Styrled

Fig. Fram/Backreglage
1. Skruv
2. Plat
3. Kamskiva

/

1

Fig. Planetvixel/ldge for pafylining
1. Plugg

Styrled och Styrcylindrar - kontroll
Kontrollera styrleden efter fysiska skador eller sprickor.

Kontrollera styrcylindrarna efter fysiska skador,
sprickor eller lackage.

Kontrollera och atgarda I6sa bultar.

Kontrollera aven efter eventuell karvhet och glapp.

Fram/backreglage

- Smorjning

Skruva bort skruvarna (1) och ta bort platen (2).
Smorj glidytan pa kamskivan (3) med fett.

Atermontera platen (2) med skruvarna (1).

Stall valten sa att pluggen (1) i planetvaxeln star i
"lage kI 9".

Fyll pa olja till underkant pa nivahalet. Anvand
transmissionsolja. Se smérjmedelspecifikationen.

Rengdr och atermontera pluggen.

Byt olja pa samma satt i bakaxelns andra planetvaxel.
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Fig. Héger maskinsida
1. Styrpoump
2. Bakaxel
3. Motorupphédngning
4. Hjulmuttrar

| —

Fig. Planetvéxel/ldge fér avtappning
1. Plugg

Bultférband - Kontrolldragning.
Styrpump mot dieselmotor (1) 38 Nm.
Bakaxelupphangning (2) 330 Nm anoljad.

Motorupphéngning (3). Kontrollera att samtliga M12
bultar ar fastdragna (20 st), 78 Nm.

Hjulmuttrar (4). Kontrollera att samtliga muttrar ar
atdragna, 630 Nm anoljad.

(Ovanstaende galler endast for ny eller utbytt
komponent).

Bakaxelns planetvaxlar - Oljebyte

Stall valten sa att pluggen (1) kommer i sitt nedersta
lage.

Torka rent och lossa pluggen (1) och tappa ur oljan i
ett karl. Volymen ar ca. 3,6 liter (3.17 qts).

Zz?; Samla upp oljan och lamna till deponi.
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@ Bakaxelns fordelningslada - Oljebyte

Arbeta aldrig under vélten med motorn igang.
Parkera péa plant underlag. Blockera hjulen.

Torka rent samt ta bort niva-/pafyliningspluggen (1)
och avtappningspluggen (2), tappa darefter ur oljan i
ett karl. Volymen ar ca 1,9 liter (2.0 gts).

Zz?; Samla upp oljan och lamna till deponi.

Fig. Foérdelningslada
1. Niva-/Pafyllningsplugg

2. Avtappningsplugg Satt tillbaks avtappningspluggen och fyll till ratt niva.

Satt tillbaks niva-/pafyliningspluggen. Anvand
transmissionsolja, se smdrjmedelspecifikationen.

@ Bakaxelns differential - Oljebyte

Arbeta aldrig under viélten med motorn igang.
Parkera pa plant underlag. Blockera hjulen.

Torka rent samt ta bort dom tva
niva-/pafyliningspluggarna (1) och alla tre
avtappningspluggarna (2). Niva-/pafyliningspluggarna
sitter pa fram- respektive baksidan av axeln och
avtappningspluggarna sitter pa undersidan respektive
baksidan. Tappa darefter ur oljan i ett karl. Volymen ar
ca 12,5 liter (13.2 gts).

Fig. Bakaxel Zz?; Samla upp oljan och Iamna till deponi.

1. Niva-/Pafyliningspluggar (2 st)
2. Avtappningspluggar (3 st)

Satt tillbaks avtappningspluggarna och fyll till ratt niva.
Satt tillbaks niva-/pafyliningspluggarna. Anvand
transmissionsolja, se smorjmedelspecifikationen.
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Fig. Brdnsletank
1. Drdneringsplugg

Fig. Hydrauloljetank undersida
1. Avtappningskran
2. Plugg

Bransletank - Dranering

Vatten och sediment i bransletanken draneras ut
genom avtappningspluggen i bransletankens botten.

' Var mycket forsiktig vid dréneringen. Tappa inte
o | pluggen, sa att allt bransle rinner ut.

Draneringen skall ske nar valten statt stilla en langre
tid, tex. efter en natts stillastaende. Branslenivan bor
vara sa lag som mojligt.

Helst bor valten ha statt med dréanerpluggen nagot
lagre sa att vatten och sediment samlas vid
dranerpluggen (1). Dranera pa féljande satt:

Hall ett uppsamlingskarl under pluggen (1).

Lossa pluggen och dranera ur vatten och sediment tills
enbart rent dieselbransle kommer fram vid pluggen.
Skruva fast pluggen igen.

Hydrauloljetank - Dréanering

Kondensvatten i hydrauloljetanken draneras ur genom
avtappningskranen (1).

Draneringen skall ske nar valten statt stilla en langre
tid tex. efter en natts stillastdende. Dranera enligt
foljande satt:

Ta bort pluggen (2).

Hall ett uppsamlingskarl under kranen.

Oppna kranen (1) och drénera ut ev. kondensvatten.
Stang avtappningskranen.

Satt tillbaka pluggen.
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Fig. Motorrum
1. Hydrauloljefilter (2st).

Rengoér noggrant runt oljefiltrerna.

45 Tabort oljefiltren (1), och Iamna till deponi. De ar
Qé av engangstyp och kan inte rengoras.

Se till att de gamla tatningsringarna inte sitter
kvar pa filterhallarna. Lackage uppstar annars
mellan de nya och de gamla tatningarna.

Rengor filterhallarnas tatningsytor noggrant.

Stryk ett tunt lager ren hydraulolja pa de nya filtrens
tatningar. Skruva fast filtren fér hand.

' Skruva forst tills filtrets tatning ligger an mot
« | filterfastet. Skruva sedan ytterligare ett halvt varv.
Dra inte filtret for hart, tatningen kan skadas.

Starta dieselmotorn och kontrollera att det inte lacker
hydraulolja fran filtren. Kontrollera oljenivan genom
nivaglaset (3) samt efterfyll vid behov.
Sérj fér god ventilation (utsug) om dieselmotorn
koérs inomhus. Risk for koloxidférgiftning.

136

4812161944 .pdf 2014-04-11



Skotselatgarder, 2000h

Stollagring - Smorjning

Tillbehor pa valtar utan hytt.
| Tank pa att kedjan ar en vital del i styrningen.

Lossa kapan (5) sa att smorjnippeln (1) blir atkomlig.
Smorj férarstolens svanglagring med tre pumpslag
med handfettspruta.

Smorj sparren (7) for stolens lasning (atkommlig fran
undersidan).

Smorj ocksa stolens glidskenor (6) med fett.

Fig. Stollagring | Om stolen borjar ga trégt vid omstallning skall
1. Smoérjnippel + | den smoérjas oftare an som hér anges.
2. Kugghjul

3. Styrkedja

4. Justerskruv

5. Kapa

6. Glidskenor

7. Svédngspérr
Rengoér och smérj kedjan (3) mellan stolen och
rattstdngen, anvand fett.

Om kedjan slackar vid kugghjulet (2) lossa skruvarna
(4) och forflytta rattstangen framat, dra fast skruvarna
och kontrollera kedjans spanning.
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Fig. Undersida av férarplats
1. Styrkedja
2. Kedjespédnnare
3. Justermutter
4. Muttrar
5. Styrventilfdste

Fig. Vdnster motorsida
1. Avtappningsplugg
2. Oljefilter

Styrkedja och stollagring - Smorjning

Tillbehor pa valtar utan hytt.
| Tank pa att kedjan ar en vital del i styrningen.

Rengoér och smdrj kedjan (1) mellan stollagring och
styrventil, anvand fett. Kedjan ar atkomlig fran
forarplatsens undersida.

Kedjan behdéver inte tas bort.

Om kedjan slackar sa att mattet "a" understiger 30 mm
(1.2 in) justera kedjan enl. féljande: Lossa muttrarana
(4) och justera fastet (5) bakat med justermuttern (3)
tills mattet "a" blir 50 mm (2 in).

Dieselmotor - Olje och Filterbyte

lakttag forsiktighet vid avtappning av varm
motorolja. Anvédnd handskar och skyddsglaségon.

Oljeavtappningpluggen (1) ar lattast atkommlig fran
motorns undersida och sitter monterad med en slang
pa bakaxeln. Tappa av oljan nar motorn ar varm. Stall
ett karl rymmande 19 liter (5 gal) under
avtappningspluggen.

Byt samtidigt motorns oljefilter (2). Se motorns
instruktionsbok.

Zz?; Lamna den avtappade oljan och filtret till deponi.
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