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Inledning

Inledning

Maskinen

Dynapac CC1300C ar en sjalvgaende kombivalt i
4-tonsklassen med en 1300 mm bred vals och en
hjulbredd pa 1280 mm. Den ar férsedd med drivning
och bromsar bade bak och fram samt vibration for
framre valsen.

Anvandningsomrade

CC1300C é&r en liten kombivalt som anvands vid
packning av asfalt. Denna valt ar framst avsedd for
asfaltpackning pa gator och mindre vagar inne i storre
samhallen. Kombivaltens fyra gummihjul ger asfalten
den annorlunda ytstruktur som ibland efterstravas
jamfort med en vibrerande tandemvalt.

Varningssymboler

som kan leda till allvarliga eller livshotande
personskador om varningen ej beaktas.

0 VARNING ! Anger risk eller riskabelt forfarande

| VARSAMHET ! Anger risk eller riskabelt
« | forfarande som kan leda till maskin- eller
egendomsskador om varningen inte beaktas.

Sakerhetsinfo

Rekommenderas att atminstone trdana
maskinoperatér i handhavande och dagligt
underhall av maskinen enligt
instruktionsmanualens innehall.

Tillat inga passagerare pa maskinen samt sitt
ner i forarsétet vid all kérning.

Sédkerhetshandboken som medféljer maskinen
skall lasas av varje maskinoperatér. Folj alltid
sdkerhetsféreskrifterna och avldgsna inte boken
ifran maskinen.

Féraren uppmanas att noga lasa de
sédkerhetsforeskrifter som ar inkluderade i

denna manual. Félj alltid sdkerhetsfoéreskrifterna
och forvara handboken pa lattatkomlig plats.
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Inledning

Léds hela manualen innan maskinen startas och
nagot skotselarbete pabdérjas.

Ersitt instruktionsbockerna direkt om de
saknas, dr skadade eller oldsbara.

Sorj for god ventilation (utsug) om motorn kérs
inomhus.

Allmant

Denna instruktion innehaller anvisningar for
maskinens kdérning och anvandning, samt skdtsel och
underhall.

Det ar viktigt att maskinen skoéts pa korrekt satt sa att
den fungerar val.

Maskinen ska héllas sa ren att eventuellt Iackage, l16sa
bultar och 16sa anslutningar upptacks i tid.

Spola ej med hdgtryckstvatt direkt mot packningar och
lagerdelningar i styrled och vals samt elektronik.

Gor det till en vana att varje dag innan arbetet
paborjas utféra en allman kontroll av maskinen sa att
eventuellt lackage eller andra problem beaktas.

Kontrollera aven pa marken under maskinen, dar ar
det oftast lattare att upptacka eventuellt lackage.

47 TANK PA MILJON ! Se till att olja, bransle och
Qé andra miljéfarliga &mnen inte férorenar miljén.
Lamna alltid utbytta filter, avtappad olja och
eventuella branslerester fér miljoriktigt
omhandertagande.

Den har handboken innehaller instruktioner for
periodiskt underhall, dar var 10:e och 50:e timmes
underhall ar sadant som kan utféras av maskinens
forare. Ovriga underhallsintervaller skall utféras av
behdrig (Dynapac) servicepersonal.

Ytterligare instruktioner fér motorn finns i
tillverkarens motorhandbok.

Vissa underhall och kontroller pa dieselmotorer
skall utféras av motorleverantors certifierad
personal.
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Inledning

CE-markning och Deklaration om
overensstammelse

(Géller maskiner som marknadsférs inom EU/EEA)

Denna maskin ar CE-markt. Detta visar att vid
leverans uppfyller denna maskin de grundlaggande
halso- och sakerhetskrav som galler fér maskinen,
enligt maskindirektivet 2006/42/EC och att den
uppfyller évriga for maskinen tilldampliga férordningar
och direktiv.

Med maskinen levereras en "Deklaration om
Overensstammelse" som anger de tillampliga
forordningar och direktiv med tilldgg, samt de
harmoniserade standarder och andra regler som
tillampats och som enligt regelverket skriftligen maste
deklareras.
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Sakerhet - Allmanna Sakerhetsforeskrifter

Sakerhet - Allmanna
Sakerhetsforeskrifter

( Las aven Sakerhetsmanualen )

Operatéren maste vara val inforstadd med innehallet avsnittet KORNING
innan valten startas.

2. Forsakra er om att alla instruktionerna i avsnittet SKOTSEL har féljts.

3. Endast trdnade och/eller erfarna férare bor kora valten. Tillat inga
passagerare pa valten. Sitt ner i forarsatet vid all kérning.

4. Kor aldrig valten om den &r i behov av justeringar eller reparationer.

5. Klattra upp och ner fran valten endast nar den star stilla. Anvand de fotsteg,
handtag och racken som finns. Vid upp/ned-steg rekommenderas
"tre-punkts-grepp", alltid tva fotter och en hand eller en fot och tva héander i
kontakt med maskinen. Hoppa aldrig ner fran maskinen.

6. Overrullningsskydd (ROPS=Roll Over Protective Structure) bor alltid
anvandas da maskinen anvands pa osdkra underlag.

7. Kor langsamt i skarpa svangar.

8. Undvik att kdra pa snedden i sluttningar, kor rakt upp eller ner.

9. Om underlaget inte har full barighet eller nara branter, kor aldrig med valsen
utanfoér kanten. Undvik att kora nara kanter, diken o dyl. och vid
markférhallande som paverkar barigheten for valten.

10. Forsakra er om att det inte finns nagra hinder i fardriktningen, pa marken
eller i luften.

11. KOor speciellt forsiktigt pa ojamn mark.

12. Anvand den sidkerhetsutrustning som finns. Pa maskin forsedd med
ROPS/ROPS-hytt skall sitsbaltet anvandas.

13. Hall valten ren. Avlagsna omedelbart smuts och fett fran férarplattformen.
Hall alla skyltar och dekaler rena och fullt lasbara.

14. Siakerhetsatgarder fore branslepafylining:

- Stanna motorn
- Ro6k inte.
- Inga 6ppna lagor far finnas i narheten.
- Jorda pafyliningsanordningens munstycke mot tankens pafyliningsstos for
att undvika gnistor.
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Sakerhet - Allmanna Sakerhetsforeskrifter

15.

16.

17.

18.

19.

Fore reparationer eller service:

- Placera stoppklossar vid valsarna/hjulen.

- Las midjestyrningen om sa erfordras.

- Placera stodklossar under uthdngande utrustning, som t ex avjamnarblad,
singelspridare.

Om ljudnivan ar hogre @n 80 dB(A) rekommenderas horselskydd. Ljudnivan
kan variera beroende pa maskinens utrustning och pa vilket underlag
maskinen anvands pa.

Gor inga forandringar eller modifieringar pa viélten, det kan paverka
sakerheten. Forandringar far endast utforas efter skriftligt godkannande fran
Dynapac.

Anviénd helst inte vélten innan hydrauloljan har uppnatt sin normala
arbetstemperatur. Bromsstrackan kan bli langre nar oljan ar kall. Se
instruktionerna i avsnittet STOPP.

For ditt eget skydd anvand alltid:
- hjalm

- arbetsskor med klamskydd

- horselskydd

- reflekterande klader/varselvast
- arbetshandskar
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Sakerhet - vid korning

Sakerhet - vid korning

Férhindra personer att komma in eller befinna
sig i farozonen, dvs ett avstand pa atminstone 7
m i alla riktningar fran arbetande maskiner.
Operatéren kan tillata en person att befinna sig i
farozonen, men skall da vara uppmérksam och
manévrera maskinen endast nar personen ar
synlig eller har givit klara tecken pa var han eller
hon befinner sig.

Undvik all kérning langs med sidolutningar. Kér
uppfoér och nerfér lutningen vid arbete i backar.

Arbetskorning

Undvik att kéra nara kanter, diken o dyl. och vid
markforhallande som paverkar barigheten for valten.
Var aven uppmarksam pa hinder som kan finnas
ovanfor maskinen sdsom nedhangande ledningar,
tradgrenar o dyl.

Var sarskilt uppmarksam pa underlagets stabilitet vid
packning nara kanter och hal. Packa inte med storre
Overlapp fran féregaende strak an att valtens stabilitet
bibehalls. Overvag andra packningsmetoder t ex
fiarrstyrd eller gangmandvrerad valt nara stup eller vid
osaker barighet pa underlaget.

ROPS, (6verrullningsskydd), eller ROPS-godkidnd
hytt, rekommenderas alltid vid kérning i lutningar
eller pa osékra underlag. Anvénd alltid sitsbélte.

Kantkorning

Om underlaget inte har full bdrighet eller néra
branter, kér aldrig med valsen utanfér kanten.

Tank pa att maskinens tyngdpunkt forflyttas utat
vid styrutslag. Exempelvis at hoger vid styrutslag
at vénster.
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Speciella anvisningar

Speciella anvisningar

Standardoljor och andra rekommenderade
oljor

Vid leverans fran fabriken ar de olika systemen och
komponenterna fyllda med oljor som anges i
smorjmedelsspecifikationen, dessa kan anvandas i
omgivningstemperaturer fran -15°C till + 40°C (5°F -
105°F).

' For biologisk hydraulolja galler maximal
« | omgivningstemperatur +35°C (95°F)

Hogre omgivningstemperatur éver +40°C
(104°F)

Vid kdérning i hégre omgivningstemperatur, dock max.
+50°C (122°F), galler foljande rekommendationer:

Dieselmotorn klarar denna temperatur med
normaloljan, men i de évriga komponenterna maste
féljande oljor anvandas :

Hydraulsystem med mineralolja Shell Tellus S2V100
eller motsvarande.

Lagre omgivningstemperatur - Frostrisk

Se till att bevattningssystemet ar tomt/dranerat pa allt
vatten (sprinkler, slangar, tank/ar) eller att
frostskyddsvatska ar tillsatt, for att férhindra att
systemet fryser.

Temperaturer

Temperaturgranserna galler for maskin i
standardutférande.

Maskiner férsedda med extra utrustning, som
bullerddmpning etc. kan krava viss uppmarksamhet i
de Ovre temperaturomradena.

Hogtryckstvatt

Spruta e direkt mot elkomponenter eller
instrumentpanel.

Placera en plastpase 6ver tanklocket och férsegla
med ett gummiband. Detta for att undvika att vatten
under tryck passerar tanklockets andningshal. Detta
kan orsaka driftstdrningar, som t ex igensatta filter.

Spola ej med hdgtryckstvatt direkt mot packningar och
lagerdelningar i styrled och vals samt elektronik.
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Speciella anvisningar

Nar maskinen tvéttas skall inte vattenstralen
riktas direkt mot tanklock, eller in i avgasror.
Detta ar speciellt viktigt nar hdgtryckstvatt
anvands.

Brandbekampning

Vid brand i maskinen anvand i foérsta hand en
brandslackare av typ ABC-pulver.

Det gar aven att anvanda en brandslackare av typ
BE-kolsyra.
Overrullningsskydd (ROPS)

Om maskinen é&r utrustad med
overrullningsskydd (ROPS - Roll Over Protective
Structure), far absolut inga svetsmontage eller
borrade héal upptagas i bagen.

Reparera aldrig en skadad ROPS-béage, den
maste bytas mot en ny !

Batterihantering
ﬁ Vid demontering av batterier skall den negativa

polklamman alltid lossas forst.

Vid montering av batterier ansluts alltid forst
den positiva polklamman.

& Kassera forbrukat batteri pa godkant,
Qé miljdvanligt satt - batterier innehaller giftigt bly.

Anvand inte en snabbladdare for laddning av
batteriet. Det kan minska batteriets livslangd.
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Speciella anvisningar

Fig. Starthjélp

Starthjalp

Koppla inte minuskabeln till det urladdade
batteriets minuspol. Om en gnista skulle
uppsta, skulle den knallgas som bildas runt
batteriet kunna antdndas

Kontrollera alltid att starthjdlpsbatteriet har
samma spénning som det urladdade batteriet.

Sla ifran tandningen och samtliga stromférbrukare,
och stdng av motorn pa den hjalpande maskinen.

Koppla forst starthjalpsbatteriets pluspol (1) till det
urladdade batteriets pluspol (2), och darefter
starthjalpsbatteriets minuspol (3) till exempelvis en
skruv (4) eller motorns lyftogla i maskinen med det
urladdade batteriet.

Starta motorn pa den hjalpande maskinen och lat den
ga en stund. Prova nu att starta den andra maskinen.
Koppla bort kablarna i omvand ordning.

2018-01-09
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Tekniska Data

Tekniska Data

Vibrationer - Forarplats
(1ISO 2631)

Vibrationsnivaerna ar uppmétta enligt korcykel beskrivet i EU-direktiv 2000/14/EC pa EU-
utrustad maskin, med tillslagna vibrationer pa mjukt polymermaterial och med forarstolen
i transportlage.

Uppmatta helkroppsvibrationer underskrider det i direktiv 2002/44/EC angivna insatsvardet pa
0,5 m/s2. (Gransvardet ar 1,15 m/s?)

Enligt samma direktiv underskrider de uppmatta hand-/armvibrationerna det angivna
insatsvardet pa 2,5 m/s2 (Gransvardet ar 5 m/s?)

Ljudvarden

Ljudvdrdena ar uppmétta enligt kércykel beskrivet i EU-direktiv 2000/14/EC pa
EU-utrustad maskin, med tillslagna vibrationer pa mjukt polymermaterial och
med forarstolen i transportlage.

Garanterad ljudeffektniva, Ly 103 dB (A)

Ljudtrycksniva vid forarens ora (plattform), Loa 80 3 dB (A)

Avvikelser fran ovanstande varden kan forekomma beroende pa vilka arbetsbetingelser
som rader.

Lutning
Tippningsvinkeln ar uppmatt pa plant, hart underlag
med stillastdende maskin.
4‘\\\\\\ . w . . N
Styrvinkeln ar noll, vibrationerna avstangda och alla
Max 20° eller 36% tankar fulla.

Tank pa att 16st underlag, utstyrning av maskinen,
vibrationstillslag, kérhastighet och férhéjning av
tyngdpunkten gor att tippning kan ske dven vid mindre
lutning &n den hér angivna.

2018-01-09 4812162144 _B.pdf 13



Tekniska Data

Dimensioner, toppvy

Dimensioner mm in
B Maskinbredd 1450 57
B (utan ROPS) Maskinbredd 1400 55
R4 Svangradie, yttre 4240 167
R> Svéngradie, inre 2940 116
Wi Hjulbredd 1280 50
Wy Valsbredd 1300 51

14
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Tekniska Data

Dimensioner, sidovy

Hz

D
K2
Yy v \
L
Dimensioner mm in
A Axelavstand 1925 76
D Diameter, vals 802 32
H1 Hojd, med ROPS 2750 108
Ho Ho6jd, utan ROPS 1910 75
K4 260 10
Ko 600 24
L Langd 2725 107
S Tjocklek, valssvep, Nominellt 16 0.6
2018-01-09 4812162144 _B.pdf
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Tekniska Data

Vikter

Vikt CECE,
Standardutrustad valt

Vatskevolymer
Bransletank
Emulsionstank
Vattentank

Kompakteringsdata
Statisk linjelast
Amplitud
Vibrationsfrekvens
Centrifugalkraft

Framdrivning
Hastighetsomrade
Stigférmaga (teoretisk)

Motor
Fabrikat/Modell
Effekt (SAE J1995)
Motorvarvtal

Vikter och volymer

3750 kg 8,270 Ibs
50 liter 52.9 qgts
40 liter 42.2 qgts
200 liter 211.4 qts
Arbetskapacitet
14,8 kg/cm 82.9 psi
0,5 mm 0.019 in
52 Hz 3,120 vpm
33 kN 7,425 b

Notera: Frekvens ar matt med hogt varvtal.
Amplitud ar matt som verkligt varde och inte

nominelit.
0-10 km/h 0-6.2 mph
37 %

Allmant

Kubota D1803-CR-TE4B
37.0 kW 49,6 hp
2700 rpm

16
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Tekniska Data

Elsystem
Batteri 12V 74Ah
Generator 12V 60A
Sakringar Se avsnittet Elsystem -
sakringar
Dack
Déackdimension 7.50-16
Lufttryck (kPa) 240 - 300 34.8 - 43.5 psi
2018-01-09 4812162144 _B.pdf
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Tekniska Data

Atdragningsmoment

Atdragningsmoment i Nm fér anoljade eller torra
skruvar vid anvandning av momentnyckel.

Metrisk grovganga, blankférzinkade (fzb):

HALLFASTHETSKLASS:
M - 8.8, Oljad 8.8, Torr 10.9, Oljad | 10.9, Torr 12.9, Oljad | 12.9, Torr
ginga
M6 8,4 9,4 12 13,4 14,6 16,3
M8 21 23 28 32 34 38
M10 40 45 56 62 68 76
M12 70 78 98 110 117 131
M14 110 123 156 174 187 208
M16 169 190 240 270 290 320
M20 330 370 470 520 560 620
M22 446 497 626 699 752 839
M24 570 640 800 900 960 1080
M30 1130 1260 1580 1770 1900 2100
Metrisk grovganga, Zinkbehandlade
(Dacromet/GEOMET):
HALLFASTHETSKLASS:
M- génga 10.9, Oljad 10.9, Torr 12.9, Oljad 12.9, Torr
M6 12,0 15,0 14,6 18,3
M8 28 36 34 43
M10 56 70 68 86
M12 98 124 117 147
M14 156 196 187 234
M16 240 304 290 360
M20 470 585 560 698
M22 626 786 752 944
M24 800 1010 960 1215
M30 1580 1990 1900 2360
4812162144 _B.pdf 2018-01-09
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Tekniska Data

' ROPS-bultarna skall alltid momentdragas torra.

ROPS - bultar
Bultdimension : M16 (PN 4700902889)
Hallfasthetsklass : 10.9
Atdragningsmoment : 192 Nm,
momentklass 2
(Dacrometbehandlade)

Hydraulsystem

Oppningstryck (Absoluttryck) MPa

Drivsystem 35,0

Matarsystem 2,2

Vibrationssystem 20,0

Styrsystem 20,0

Bromsfrilaggning 2,0
2018-01-09 4812162144 _B.pdf
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Tekniska Data
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Maskinbeskrivning

Maskinbeskrivning

Dieselmotor

Maskinen ar utrustad med en vattenkyld rak
trecylindrig, fyrtakts dieselmotor.

Elsystem

Maskinen har féljande styrenheter (ECU-Electronic
Control Unit) och elektroniska enheter.

* Huvud-ECU (fér maskinen)

Framdrivningsystem/Transmission

Framdrivningssystemet ar ett hydrostatistkt system
med en hydraulpump som férsérjer tre
parallellkopplade motorer.

Motorerna driver vals samt hjul.

Maskinens hastighet ar proportionell mot kérspakens
utslag/utvinkling fran neutrallaget.

Bromssystem

Bromssystemet bestar av servicebroms,
sekundarbroms och parkeringsbroms.
Servicebromsen ar hydrostatisk och aktiveras genom
att kdérspaken fors mot neutrallaget.

Sekundar-/Parkeringsbroms

Sekundar- och parkeringsbromsystemet bestar av
fjaderansatta lamellbromsar i motorerna. Bromsarna
frildggs med hydraultryck och mandévreras med en
brytare pa instrumentpanelen.

Styrsystem

Styrsystemet ar ett hydrostatiskt system.
Styrventilen pa rattstammen férdelar flode till
styrcylindern som paverkar midjeleden.
Styrvinkeln ar proportionell mot rattutslaget.

FOPS och ROPS

ROPS ar en forkortning av "Roll Over Protective
Structure" (6verrullningsskydd).

Om nagon del av ROPS-bagens skyddande
konstruktion har plastisk deformation eller sprickor,
skall ROPS-bage bytas ut direkt.

Utfor aldrig otillatna andringar pa ROPS-bagen utan
att forst ha diskuterat férandringen med Dynapacs
produktionsenhet. Dynapac avgdér om férandringen
kan paverka att godkannandet enligt ROPS
standarder blir ogiltigt.

2018-01-09 4812162144 _B.pdf 01



Maskinbeskrivning

Identifiering

Produktidentifikationsnummer pa ram

Maskinens PIN (Produktidentifikationsnummer) (1),
ar instansat pa framre ramens hdgra kant.

Fig. PIN Framre ram
1. Serienummer

Forklaring av 17PIN serienummer
123456 A= Tillverkare

100 | 00123
A B CI|F B= Familj/Modell

<
x
>

C= Kontrolltecken

F= Serienummer

” 4812162144 _B.pdf 2018-01-09



Maskinbeskrivning

Maskinskylt

Maskinskylten (1) sitter fast pa forarplattformens
vanstra framkant.

Pa skylten star tillverkarens namn och adress, typ av
maskin, PIN-produktidentifikationsnummer
(serienummer), arbetsvikt, motoreffekt och
tillverkningsar. Om maskinen levereras utanfér EU kan
skylten sakna CE-méarkning och tillverkningsar.

O DYvapac
Dynapac Compaction Equipment AB ( E
Box 504, SE-371 23 Karlskrona Sweden
Product Identification Number OO
D Type Rated Power | Max axie load front / rear
JOKKKX | XXXHXX JOOCKW| XXX kg
Gross machinery mass Operating mass Max ballast [Date of Mig]
XXKX kg XXX kg XXKXkg|  XXXX
Fig. Forarplattform Made in Sweden
1. Maskinskyit e

Vid reservdelsbestillning ange maskinens PIN
(serienummer).

Motorskyltar
Motorns typskylt (1) ar placerad ovan pa ventilkapan.

Pa skylten star typ av motor, serienummer och
motordata.

/ Vid reservdelsbestallning ange motorns
- serienummer. Se dven motorns handbok.

Kubota

. A 1
2 ]
Serial No : ‘
Flg Motor ) Code No : !
1. Typskyit !
2. EPA-skylt N ) . T
3. EU-skyit
TYPE
FAMILY
APPROVAL NUMBER:
Kuboba kusoTA Corpeoration
[THazz-1]
2018-01-09 4812162144 _B.pdf
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Maskinbeskrivning

Placering dekaler

11 13 5 2 :
12
18
16
10
& o
) < °
B-A N ;
C@b ]
14 1
9 12
3
o 17 6
4 5 2
16 15
S AW
/=
= 5 H
Fig. Placering, dekaler och
skyltar
17
12 7 1 12 6
1. Varning, Klamzon 4700903422 8. Lyftstalle 4700357587
2. Varning, Roterande motordelar 4700903423 9. Hydraulolja 4700272372
Bio-hydraulolja 4700792772
PANOLIN
3. Varning, Lasning 4700908229 10. Handboksfack 4700903425
4. Varning, Instruktionsmanual 4700903459 11. Batterifranskiljare 4700904835
5. Varning, Brannheta ytor 4700903424 12. Fastpunkt 4700382751
6. Lyftskylt 4700904870 13. Ljudeffektniva 4700791273
7. Dieselbransle 4811000345 14. Hydrauloljeniva 4700272373
Bransle med lag svavelhalt 4811000344 15. Varning, Startgas 4700791642
16. Startinstruktion 4812124830
17. Lufttryck 4812116992
18. Vatten 4700991657
4812162144_B.pdf 2018-01-09
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Maskinbeskrivning

Y / °
|

4700903422

-¥

4700903423

Lo¥

4700903424

L)

4700903459

G70090S222

NEEEEE

4700791642

Sakerhetsdekaler

Se alltid till att alla sdkerhetsdekaler ar fullt Iasbara,
avlagsna smuts och bestall nya om
sakerhetsdekalerna har blivit olasbara. Anvand
artikelnumret som finns pa varje dekal.

4700903422
Varning - Klamzon, midjeled/vals.

Hall behorigt avstand fran klamzonen.
(Tvé klédmzoner pa maskin med pivastyrning)

4700903423
Varning - Roterande motordelar.

Hall hdnderna pa sakert avstand.

4700903424
Varning - Brannheta ytor i motorrummet.

Hall hdanderna pa sakert avstand.

4700903459
Varning - Instruktionsmanual

Uppmaning till foraren att lasa maskinens
sakerhets-, kor- och skotselinstruktioner innan
maskinen tas i bruk.

4700908229
Varning - Klamrisk

Midjeleden skall vara last under lyftning.

Las instruktionsmanualen.

4700791642
Varning - Startgas

Startgas far ej anvandas.

2018-01-09
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Maskinbeskrivning

Ljudeffektniva

791273

103 dB

Lyftskylt

Hydraulolja

=L

O

272372

[e]
[e]

Bio-hydraulolja,
PANOLIN

=L

O

Bio-Hydr
PANOLIN HLP SYNTH 46

Startinstruktion

Infodekaler

Dieselbransle

Vatten

F91857

Lyftstalle

357587

Batterifranskiljare

(]

904835

Fastpunkt

382751

Varningslampor

B I @(xw —~8 O
AR,

‘ NS \_ N

Bransle med lag svavelhalt

fuRALOW ]
-l-:'."_r'.'.“: AR -.:::;:Mj
Lufttryck

C>ec

170 - 250 kPa
24 - 36 psi
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Maskinbeskrivning

Fig. Instrument och manéverpanel

Instrument/Reglage

Visning - Instrument och mandverorgan

22

27

23

28 30

12. Manuell/automatisk sprinkler, vals 23. Lag bransleniva

13. Sprinkler timer 24. Oljetryck, motor

14. Trafikbelysning 25. Parkeringsbromslampa

15. Arbetsbelysning 26. Bransleniva

16. Varningsblinkers 27. Vattentemperatur, motor

17. Roterande varningsljus 28. Batteri/laddning

18. Korriktningsvisare 29. Glédning

19. Signalhorn 30. Timréknare

20. Vibration manuell/automatisk 31. Parkeringsbroms

21. Sprinklersystem, hjul 32. Motor diagnostik kontrollampa allvarligt fel

22. Kontrollpanel 33. Motor diagnostik kontrollampa mindre allvarligt fel
34. Kontrollampa, vattenavskiljare

= Tillbehor 35. Kontrollampa, parkerad urbranning (regenerering)

36. Brytare, parkerad urbranning (regenerering)
37. Varvtalsvaljare, LO/HI

2018-01-09 4812162144 _B.pdf
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Maskinbeskrivning

Visning - Kontrollpanel och reglage

3
4 6
Fig. Férarplats ST
Fig. Forarplats
1 Startstromstallare
3 Ndédstopp
4 Vibration Till/Fran
5 Handboksfack
6 Fram/backreglage
7 Sitskontakt
8 Sakringsdosa
9 Instrumentskydd
Funktionsbeskrivning
Nr | Bendmning Symbol Funktion
1. Startstrémstallare @ Lage 1-2: Avstangt lage, nyckel kan tas ur.
Lage 3a: Alla instrument och elektriska reglage
stromférsdjda.
Lage 3b: Glédning. Hall kvar startstromstallaren i detta
lage tills lampan slocknar. Startmotorn aktiveras i
nasta lage.
6 Lage 3c: Aktivering av startmotor.
4812162144_B.pdf 2018-01-09
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Maskinbeskrivning

Nr

Benamning

Funktion

12.

13.

14.

15.

Varvtalsvaljare, dieselmotor

Nédstopp

Vibration Till/Fran. Strémbrytare

Handboksfack

Fram/Backreglage

Sitskontakt

Sakringssdosa (pa styrpelare)

Instrumentskydd

Sprinkler, strdombrytare

Sprinkler timer

Trafikbelysning, strédmbrytare
(Tillbehor)

Arbetsbelysning strombrytare

!
v

;I'vé)légesbrytare fér tomgang (LO) och arbetsvarvtal
HI).

OBS! Vid start av maskinen maste reglaget sta i
tomgangslage (LO). Dieselmotorn gar aven ner pa
lagre varvtal vid stillestand. Mer an ca. 10 sek om
F&B-reglaget ar i neutralldge. Om F&B-reglaget flyttas
ur neutrallage, gar varvtalet upp till installt varvtal igen.

| intryckt lage aktiveras nédstoppet. Bromsarna slar till
och motorn stannar. Var beredd pa ett hastigt stopp.

Da strémbrytaren trycks in och sléppes kopplas
vibrationerna in. Ytterligare en tryckning och
vibrationerna kopplas ur.

Drag upp och fall ut facket i éverkant, vid tillgang till
handbocker

Innan dieselmotorn startas skall reglaget sta i
neutrallage, motorn gar inte att starta med reglaget i
andra lagen.

Valtens kdrriktning och hastighet regleras med
fram/backreglaget. Férs spaken framat gar valten
framat osv.

Hastigheten for valten ar proportionell mot spakens
avstand fran neutrallaget. Ju langre fran neutral ju
hdgre hastighet.

Sitt i férarstolen vid all kérning. Om féraren reser sig
under kérning ljuder en summer, efter 4 sekunder slar
bromsarna till och motorn stannar.

Innehaller sakringar for elsystemet. Se under rubriken
"Elsystem" for beskrivning av de olika sakringarnas
funktion.

Falls 6ver instrumentplat som vader och
instrumentskydd. Lasbart

Ovre lage = tillslag av vattenflodet till valsen.
Mellanlage = Bevattning avstangd

Undre lage = tillslag av vattenflddet till valsen via
fram/backreglage. Vattenflédet kan regleras med hjalp
av sprinkler timer (13).

Stegl6st instéllning av vattenflédet fran 0-100%.
Fungerar bara da AUTO (12) ar nedtryckt.

Ovre lage = Trafikbelysningen tands

Mellanlage = Belysning avstangd
Undre lage = Parkeringsljuset tdnds

| nedtryckt l1&ge tédnds arbetsbelysningen

2018-01-09
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Maskinbeskrivning

Nr [ Bendmning Symbol Funktion
16. | Varningsblinkers, strémbrytare | nedtryckt lage ténds varningsblinkern
(Tillbehor)

17. Roterande varningsljus, | nedtryckt lage tédnds det roterande varningsljuset

strdmbrytare

18. Kdrriktningsvisare,  strémbrytare | nedtryckt Iage till vénster blinkar véanster

(Tillbehor) korriktningsvisare osv. | mittldge ar funktionen
avsténgd.

19. | Signalhorn, strémbrytare I nedtryckt Iage ljuder signalhornet.

20. | Vibration MAN/AUTO strémbrytare | 6vre lage slas vibrationerna pa fram/backreglaget
till/ifrin med strémbrytare. Funktionen aktiveras med
strombrytare.

I mittlage ar vibrationssystemet helt avsténgt.
| undre lage slas vibrationerna till eller ifran
automatiskt via fram/backreglaget.

21. Sprinklersystem dack, strémbrytare Reglerar vattenflodet till dacken.

Ovre lage = Intermittent drift.
Undre lage = Kontinuerlig drift.

22. Kontrollpanel

23. | Varningslampa, 1&g bransleniva iﬂ Lampan lyser da branslenivan i dieseltanken ar lag.

24. | Varningslampa oljetryck Lampan lyser om smorjoljetrycket i dieselmotorn &r for
lagt. Stoppa omedelbart motorn och sok felet.

25. | Varningslampa parkeringsbroms (®) Lampan lyser nér parkeringsbroms &r aktiverad.

26. | Bransleniva BB Visar branslenivan i dieseltanken.

27. Varningslampa, vattentemperatur @ﬂ Lampan lyser om vattentemperaturen blir f6r hog.

28. | Varningslampa, batteriladdning. Om lampan lyser nar dieselmotorn ar igang, laddar
inte generatorn. Stoppa dieselmotorn och sok felet.

29. | Varningslampa , glédning Lampan maste slockna innan startstromstallaren

m flyttas till lage 3c for aktivering av startmotorn.

30. | Timraknare Visar antalet drifttimmar fér motorn.

30
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Maskinbeskrivning

Nr | Bendmning Funktion
31. Parkeringsbroms Till/Fran, For att aktivera bromsarna tryck 6verst pa brytaren for
strombrytare att andra vippans lage.

For att frildagga bromsarna tryck ner den réda delen
samtidigt som brytaren och andra vippans lage.
OBS! Vid start av maskinen maste parkeringsbromsen
vara aktiverad.
Anvand alltid parkeringsbromsen vid stillastaende
pa lutande underlag.

32. | Motor diagnostik Kontrolllampa réd. Allvarligt fel: Stang genast av
motorn! Atgérda innan omstart.

33. Motor diagnostik Kontrolllampa gul.Mindre allvarligt fel: Atgérda snarast
mojligt.

34. Vattenavskiljare Kontrollampa gul. Om lampan lyser med fast sken har
vatten kommit in i tanken.
Stanna vélten och dranera branslefiltret. (se avsnitt i
kapitel "Skotselatgarder 50h")

35. Urbranning (regenerering) parkerad -t Kontrollampa gul. Om lampan blinkar ska en parkerad

ptthee] urbranning (regenerering) séttas igang.
36. Urbrénning (regenerering)parkerad, | nedtryckt 1age aktiveras parkerad urbrénning. Om
Strombrytare indikatorn i brytaren blinkar ska en parkerad
urbranning (regenerering) séttas igang.
2018-01-09 4812162144 _B.pdf
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Maskinbeskrivning

® ®
i t@l
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. 2
: |
=
| D]
1

Fig. S&kringsdosor

1.

Ovre

2. Nedre

Sakringsdosa, 6vre

Elsystem

Sakringar pa maskin

Figuren visar de olika sakringarnas placering.

Tabellen nedan visar sakringarnas amperestyrka samt
funktion. Samtliga sakringar ar av s.k. flatstiftstyp.

Sakringsdosa, nedre

1. ECU, Interlock, Neutrallage, Buzzer (F1.1) 20A 1. Reserv
2. Signalhorn, Roterande varningsljus (F1.2) 10A 2. Floédesdelare, Sprinkler Kombi (F2.2) 10A
3. ECU tandning pa (F1.3) 5A
4. Generator tdndning pa, Indikeringsrela 5A

foérvarmning (F1.4)
5. EGR ventil (F1.5) 20A
6. Blinkreld, 12V uttag (F1.6) 10A
7. Positionsljus, Arbetsbelysning fram (F1.7) 15A
8. Trafikbelysning, Arbetsbelysning bak 15A

(F1.8)

4812162144_B.pdf 2018-01-09
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Maskinbeskrivning

Fig. Batterifranskiljare

| - A

o @M

B

(

\\\H

Fig. Batterifranskiljare

‘Pﬁ

Sakringar vid batterifranskiljare

Figuren visar de olika sakringarnas placering.

Tabellen nedan visar sakringarnas amperestyrka samt
funktion. Samtliga sakringar ar av s.k. flatstiftstyp.

1. F3 Huvudséakring 30A
2. F4 Startreld 50A
3. F8 Branslepump, motor ECM 20A
4. F20 Férvarmning 80A

Reléer vid batterifranskiljare

K1
K2
K5
Kx

AN~

Startrela

Huvudreld, motorrum ECM
Relé, glédplugg

Relé. glédpluggslampa

2018-01-09
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Maskinbeskrivning
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Handhavande

Fig. Motorrum
1. Batterifranskiljare
2. Eluttag, 12V

Fig. Férarstol
1. Handtag - Lédngdinstéllning

Handhavande

Fore start

Batterifranskiljare - Tillslag

Glém inte att utfora daglig skotsel. Se instruktionerna
for skotsel.

Batterifranskiljaren sitter placerad pa vanster sida i
motorrummet.

Stall nyckeln (1) i tillslaget lage. Hela valten ar nu
stromforsorjd.

Motorhuven skall vara olast under kérning, om
batterifranskiljaren inte har fri atkomlighet fran
utsidan, for att snabbt kunna bryta
batterispanningen vid behov.

Forarstol (Std) - Installning

Stall in férarstolen sa att sittstallningen blir bekvam
och mandverreglagen latt atkomliga.

Stolen har nedanstaende installningsmojlighet.

- Langdinstalining (1)

Kontrollera alitid att stolen ar i last lage
innan kérning pabérjas.

2018-01-09
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Handhavande

Fig. Forarstol

1. Lasspak - Ldngdinstéllning
2. Viktinstéllning

3. Ryggstddslutning

4. Sitsbélte

Fig. Instrumentpanel

1. Startstromstillare

3. Nédstopp

12. Strémstallare bevattning

21. Stréomstéllare bevattning, dédck
22. Varningspanel

Forarstol (Option) - Installning

Stall in férarstolen sa att sittstallningen blir bekvam
och mandverreglagen latt atkomliga.

Stolen har nedanstaende installningsmogjligheter.

- Langdinstalining (1)
- Viktinstallning (2)
- Ryggstddslutning (3)

Kontrollera alitid att stolen ar i last ldge innan
kérning paborjas.

0 Glém €j att anvdnda sitsbéltet (4).

Instrument och lampor - Kontroll

Tillse att nédstoppet dr utdraget och
parkeringsbromsen ar aktiverad. Nér

fram-/backreglaget star i neutralt ldge ar
automatisk bromsfunktion inkopplad.

Vrid stromstallaren (1) till lage 3a.

Kontrollera sa att varningslamporna i varningspanelen
(22) lyser.

Stall stromstallarna (12) och (21) for sprinkler till
driftlage och kontrollera att systemet fungerar.
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Fig. Instrumentpanel

1. Startstrémstéllare

3. Nédstopp

12. Strémstéllare bevattning
22. Varningspanel

Instrument och lampor - Kontroll

Tillse att nédstoppet dr utdraget och
parkeringsbromsen ar aktiverad. Nér
fram-/backreglaget star i neutralt lage ar
automatisk bromsfunktion inkopplad.

Vrid stromstallaren (1) till lage 3a.

Kontrollera sa att varningslamporna i varningspanelen
(22) lyser.

Stall stromstéllaren (12) for sprinkler till driftlage och
kontrollera att systemet fungerar.

Interlock
Valten ar utrustad med Interlock.

Om man under kérning framat/bakat reser sig upp fran
forarstolen stangs dieselmotorn av efter 4 sek.

Ar reglaget placerat i neutralldge nar man reser sig
ljuder summern tills man aktiverar
parkeringsbromsknappen.

Om parkeringsbromsen ar aktiverad sa stannar inte
dieselmotorn.

Skulle man av nagon anledning féra fram/backreglaget
ur neutrallaget utan att sitta i forarstolen och utan ha
aktiverat parkeringsbromsknappen stangs
dieselmotorn av direkt.

‘i Sitt ner vid all kérning!
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Parkeringsbroms - Kontroll

Tillse att parkeringsbromsen (6) dr aktiverad.
Vilten kan bérja rulla ndr dieselmotorn startas pa
lutande underlag om inte parkeringsbromsen ar

tillslagen.
Fig. Instrumentpanel
6. Parkeringsbroms
9. Bromsvarningslampa
Forarplats

Om ROPS-bage (6verrullningsskydd) ar monterad pa
valten, anvand alltid det da befintliga sitsbaltet (1),
tilsammans med skyddshjalm.

Byt alltid sitsbiltet (1) till ett nytt, da béltet
blivit slitet eller har utsatts for stora krafter.

Kontrollera att plattformens gummielement (3)
ar hela. Om elementen &r slitha paverkas

Fig. Forarplats komforten negativt.

1. Sitsbélte

2. Skyddsrédcken
3. Gummielement
4. Halkskydd

Tillse att plattformens halksskydd (4) ar i god
kondition, byt till nya om friktionen ar dalig.
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Fig. Reglagepanel

1. Startstromstillare

3. Nédstopp

6. Fram/Backreglage

20. Vibrationsomstéllare man/auto
29. Glédninglampa

31. Parkeringsbroms

37. Varvtalsviljare

Start

Start av dieselmotor

Se till att nédstoppet (3) ar utdragen och
parkeringsbromsen (31) aktiverad.

Stall fram/backreglaget (6) i neutrallage. Dieselmotorn
gar inte att starta vid dvriga lagen pa reglaget.

Stall vibrationsomstallaren (20) for
manuell/automatiskt vibration i (lage O).

Stall varvtalsvaljaren (37) i lage for tomgang: Lag.

Foérvarmning: Vrid startnyckel till 1age Il.

Nar glédningslampan (29) har slocknat: Vrid
startnyckel at hoger till 1age 111

Sa snart motorn startat, slapp startnyckeln.

' Kor inte med startmotorn for lange, gor hellre
« | ett uppehall nagon minut om dieselmotorn
inte startar.

Varmkor dieselmotorn pa tomgang under nagra
minuter, langre tid om lufttemperaturen ar under +10 C
(50 F)
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24 28

Fig. Kontrollpanel
24. Oljetryckslampa
25. Bromslampa

28. Laddningslampa
29. Glédningslampa

29

Fig. Instrumentpanel
1. Startstromstillare
3. Nédstopp
6. Fram/backreglage
37. Varvtalsviljare

25

Kontrollera under varmkdrningen att varningslamporna
for oljetryck (24) och laddning (28) ar slackta.

Parkeringsbromslampan (25) skall vara ténd, sa lange
som parkeringsbromsen ar aktiverad.

Vid uppstart och kérning med kall maskin, kall
hydraulolja, &r bromsstrackorna ldangre an nér
oljan har uppnatt normal driftstemperatur.

Sérj fér god ventilation (utsug) om dieselmotorn
koérs inomhus. Risk for koloxidférgiftning.

Korning

Korning av valt
Maskinen far ej under nagra omstiandigheter kéras
fran marken. Féraren maste alltid sitta i férarsétet
vid all kérning.

Kontrollera att arbetsomradet framfér och bakom
vélten ar fritt.

Lossa parkeringsbromsen och kontrollera att
parkeringsbromslampan slocknar.

Stall varvtalsvaljaren (37) i lage Hog.

Kontrollera att styrningen fungerar genom att vrida
ratten en gang at héger och en gang at vanster, nar
valten star stilla.

Vid packning av asfalt, glom inte att sla pa
sprinklersystemet (12).
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35 =iy 32

Fig. Kontrollpanel

32. Kontrollampa, allvarligt fel

35. Kontrollampa, parkerad
urbrédnning (regenerering)

36. Brytare for parkerad urbrdnning
(regenerering) av DPF-filter

> B PP

Interlock/Nodstopp/Parkeringsbroms - Kontroll

Interlock, nédstopp och parkeringsbroms maste
kontrolleras dagligen innan kérning. Funktionskontroll
av interlock och nédstopp kraver omstart.

Interlockens funktion kontrolleras genom att féraren
reser sig upp fran stolen nér vilten gar vildigt sakta
framat/bakat. (Kontrolleras i bada fardriktningarna).
Hall fast i ratten och var beredd pa ett hastigt stopp.
Summer ljuder och efter 4 sekunder sténgs
dieselmotorn av och bromsarna aktiveras.

Kontrollera nédstoppets funktion genom att trycka in
nédstoppet nér vélten gar véldigt sakta framat/bakat.
(Kontrolleras i bada fardriktningarna). Hall fast i ratten
och var beredd pa ett hastigt stopp. Dieselmotorn
stidngs av och bromsarna aktiveras.

Kontrollera parkeringsbromsens funktion genom att
aktivera parkeringsbromsen ndr vélten gar véldigt
sakta framat/bakat. (Kontrolleras i bada
fardriktningarna). Hall fast i ratten och var beredd pa
ett hastigt stopp ndr bromsarna aktiveras.
Dieselmotorn stédngs inte av.

Urbranning (regenerering) av DPF -filter

Maskinen ar utrustad med ett dieselpartikelfilter
(DPF-filter).

Dieselmotorn gér automatiskt en urbranning av sot vid
behov och ingen indikering visas vid normal kérning.

Om maskinen kors mycket pa dellast, start-stopp och
vid laga temperaturer etc, kan en parkerad urbrénning
(regenerering) behdva goras.

Detta indikeras med att lampan fér Parkerad
urbranning (regenerering) kravs (Parked Regen
Requested) (35) borjar blinka parallellt med brytaren
(36).

Foraren ska parkera maskinen pa lamplig plats, samt
lata motorn vara igang.

Parkeringsbromsen skall vara aktiverad, maskinen
skall sta stilla samt kérspaken vara i neutrallage.

Motorn ska vara val varmkord.

For att starta den parkerade urbréanningen
(regenerering), ska brytaren for Parkerad urbranning
(regenerering) kriavs (Parked Regen Requested)
(36) tryckas ned.

Detta gors genom att féra upp den gula spéarren och
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trycka ned brytaren. Darefter aterfjadras brytaren.

Motorn gar upp i varvtal och lampan 6vergar i fast
sken Parkerad urbranning (regenerering) pagar
(Parked Regen Occuring) (35).

Urbranningen (regenerering) av DPF-filtret pagar i ca
20 min, darefter atergar motorn till Iagt varvtal och
lampan slocknar.

Nar urbranningen ar fardig och ifall maskinen ska
anvandas igen, ska parkeringsbromsen avaktiveras.

Nu kan maskinen ater anvandas.

Om man inte kan gora en parkerad urbrénning
(regenerering), da man kanske befinner sig pa
olamplig plats eller radande arbetsbetingelse inte
tillater detta, skall féljande goras:

- Kor valten snarast mojligt till 1amplig plats

- Parkera valten, aktivera parkeringsbromsen och utfér
parkerad urbrénning (regenerering).

Ignoreras de gulblinkande indikationerna pa
parkerad urbrdnning (regenerering) (35, 36),
kommer felkoder att sédttas och motorns effekt
att reduceras. Vid upprepade ignoreringar av
indikationerna, kommer den réda kontrollampan
(32) att lysa med fast sken. Stang omedelbart av
motorn, aktivera parkeringsbromsen och
kontakta omedelbart en servicetekniker.

Se till att det finns utrymme for bra ventilation
kring maskinen.
Temperatur uppemot 350°C (662°F) kan
genereras vid avgasréret under en urbrénning
(regenerering) av DPF-filtret.

Motorhuven skall hallas stingd under tiden
urbrédnning (regenerering)pagar!
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Fig. Instrumentpanel
20. Strombrytare Man/Aut.

]

Fig. Reglagepanel
4. Vibration Till/fran
6. Fram/backreglage
31. Parkeringsbroms
37. Varvtalsviljare

Vibration

Manuell/Automatisk vibration

Med strémbrytare (20) valjes manuellt eller
automatiskt tillslag/avstangning av vibrationer.

| lage manuell maste féraren aktivera vibrationerna via
strombrytaren pa fram/backreglagets handtags
undersida .

| 1age automat aktiveras vibrationerna nar den
forinstallda hastigheten uppnatts. Avstangning sker
automtiskt nar den lagsta forinstallda hastigheten
uppnatts.

Bromsning

Normal bromsning

Sla ifran vibrationerna genom att trycka in
strombrytaren (4).

Stanna valten genom att stalla fram/backreglaget (6) i
neutrallage.
Vid uppstart och kérning med kall maskin, kall
hydraulolja, &r bromsstrackorna ldngre dn néar
oljan har uppnatt normal driftstemperatur.

Ldmna aldrig forarplattformen utan att
parkeringsbromsen (31) ar aktiverad.
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Fig. Reglagepanel
3. Noédstopp
6. Fram/backreglage

Fig. Instrumentpanel
1. Startstromstillare
9. Instrumentskydd
22. Panel fér varningslampor
31. Parkeringsbroms
37. Varvtalsviljare

Noédbromsning

Normalt sker bromsning med fram/backreglaget (6).
Den hydrostatiska transmissionen bromsar valten nar
reglaget férs mot neutrallaget.

Det finns en broms i varje drivmotor som fungerar som
nddbroms vid kérning, samt parkeringsbroms vid
stillastaende.

Vid nédbromsning tryck in nédstoppet (3), hall fast
i ratten och var beredd pa ett hastigt stopp. Motorn
stannar.

Efter nddbromsning, aterstall fram/backreglaget (6) till
neutrallage, drag ut nédstoppet samt aktivera
parkeringsbromsen. Aterstarta motorn.

Avstangning

Stall varvtalsvaljaren (37) till i lage Lag och lat motorn
ga pa tomgang nagra minuter for nedkylning.

Aktivera parkeringsbromsen (31).

Titta pa instrument och varningslampor ifall nagra
felindikationer visas, stang av belysning och andra
elfunktioner.

Vrid startstromstallaren (1) at vanster till avstangt lage.
Vid arbetspassets slut fall dver instrumentskyddet (9)
samt las detta.
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Parkering

Blockering av vals/hjul

Ldmna aldrig valten med dieselmotorn igang utan
att forst aktivera parkeringsbromsen.

1 Se till att vélten parkeras pa trafiksédker plats.
Blockera vals samt gummihjul mot underlaget om
vélten placeras pa lutande underlag.

Fig. Valsdel
1. Bromsblock

' Tank pa frysrisken vintertid. Tém vattentank.
« | Fyll frostskyddsvétska i dieselmotorns kylsystem.
Se aven skétselinstruktionen.

Batterifranskiljare

Vid arbetspassets slut skall batterifranskiljaren (1) slas
ifran och nyckeln tas ur.

Detta forhindrar urladdning av batteriet, samt férsvarar
for obehoriga att starta och kéra maskinen. Las aven
huven till motorrummet.

N\ °1°/5E°T ? L@

Fig. Batteriutrymme
1. Batterifranskiljare
2. Eluttag, 12V
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Langtidsuppstallning

Langtidsuppstallning

| Vid langre uppstallningstid &n en manad maste
« | nedanstaende anvisningar féljas.

Atgarderna géller for en stillestandstid upp till 6
manader.

Fore ateranvandning av vélten maste nedan * markta
punkter aterstallas.

Tvatta maskinen och battra pa fargytor for att undvika
rostbildning.

Fig. Vaderskyddad viilt

Behandla utsatta detaljer med rostskyddsmedel, smorj
maskinen grundligt och applicera fett pa ev. omalade
ytor.

Dieselmotor

* Se tillverkarens anvisningar i motorns
instruktionsbok, som medfdljer maskinen.

Batteri

* Demontera batteriet/batterierna fran maskinen,
rengor utvandigt samt underhallsladda.

Luftrenare, avgasror

* Tack luftrenaren (se under rubriken "Var 50:e
drifttimme" samt under rubriken "Var 1000:e
drifttimme) eller dess inloppsdppning med plast eller
tejp, aven avgasrorets 6ppning skall tdckas. Detta
utféres for att forhindra fuktintrangning i motorn.

Bransletank

Fyll bransletanken helt, for att forhindra att
kondensvatten uppstar.

Hydraultank

Fyll hydraultanken till 6versta nivamarkeringen (se
under rubriken "Var 10:e drifttimme").

Vattentank

Tém vattentanken helt, for att undvika bevaxtning.
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Styrcylinder, gangjarn, etc.

Smorj styrledens lager och styrcylinderns bagge
lagringar med fett (se under rubriken "Var 50:e
drifttimme").

Infetta styrcylinderns kolvstang med konserveringsfett.

Aven gangjarnen till motorrummens och hyttens
dorrar, samt fram/back-reglagets bagge andar (blanka
delar) infettas (se under rubriken "Var 500:e
drifttimme").

Kapor, presenning
* Fall dver instrumentskyddet dver instrumentpanelen.

* Tack 6ver hela maskinen med en presenning, som
maste sluta en bit dver marken.

* Forvara om mojligt maskinen inomhus och helst i
lokal med jdmn temperatur.
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Ovrigt
Lyftning

Lasning av styrled

Innan vilten lyfts maste styrleden
lasas mot plétslig vridning.

\ Vrid pa ratten sa att maskinen star i lage for korning
rakt fram.

3 2 Stang av maskinen och aktivera parkeringsbromsen.
’;fg,'_'é‘;i';’a?,ﬂ;’ sida av styrled Dra darefter ned den blankférzinkade lasstangen (1)
2. Lassprint fran sina hallare (3), samt placera den underifran i
3. Hallare halet pa nedre styrledsfastet. Tryck igenom stangen

tills 6veranden syns i halet pa dvre styrledsfastet.

Blockera darefter stangen med lassprinten (2).

Vikt: se lyftskylt pa vélten
Lyftning av valt

Maskinens maximala vikt avlases pa lyft-
skylten (1). Se ocksa Tekniska specifikationer.

Lyftdon sasom kattingar, stallinor, stroppar och
lyftkrokar maste vara dimensionerade enligt
gallande sékerhetsbestammelser for lyftdon.

Ga inte under hdngande last! Se till att lyftdonets
krokar sitter sédkert i sina ldagen.

Fig. Lyftning av vilt
1. Lyftskyit
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/

2

Fig. Vénster sida av styrled
1. Lasstang

2. Lassprint

3. Hallare

Fig. Framdrivningspump
1. By-pass skruv

Upplasning av styrled

GI6m inte att atermontera lasstangen (1)
i sina hallare, fére kdrning.

Bogsering

Valten kan forflyttas upp till 300 meter (1000 ft) enligt
féljande alternativ.

Kortare bogsering med avstangd dieselmotor

Blockera valsarna med bromsblock som
sdkerhet mot rullning, vélten kan bérja
rulla ndr bromsarna lossas hydrauliskt.

Oppna motorhuven och tillse att framdrivningspumpen
blir atkomlig.

Pa pumpen sitter en by pass skruv (1) som ska
skruvas loss moturs (max tva varv), for att satta
systemet (portarna A och B) i by-pass lage.

Denna funktion goér att en maskin kan férflyttas utan att
drivaxeln pa framdrivningspumpen roteras.

Vid aterstallning ska by pass skruven (1) skruvas at
medurs (max tva varv) .
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Fig. Vénster valssida
1. Bromsverktyg

2. Fastskruv

3. Frilaggningsmutter

Fig. Bromshus
4. Centrumplugg

Frilaggning av broms

Aktivera parkeringsbromsen samt stoppa
dieselmotorn.
Blockera valsen med bromsblock som sékerhet
mot rullning.
vélten kan bérja rulla ndr bromsarna lossas.

' Lamellbromsarna i varje drivmotor maste
o | frilaggas mekaniskt, pa nedan beskrivet satt,
innan valten kan bogseras.

Tag bort centrumpluggen (4) med hjalp av en
skruvmejsel.

Skruva bort bromsverktyget (1) fran sitt gdngade
fasthal. Darefter fastes bromsverktyget (1) i
centrumhalet genom att skruven (2) drages in tills den
nar botten i halet. Nu atdrages muttern (3) mot
bromsverktyget tills man kanner att det ar stopp,
bromsen ar nu frilagd.

Aterstillning av broms

Efter bogsering skruvas muttern ut igen. Bromsarna
atergar da till sitt normala lage. Skruva sedan bort
bromsverktyget och dtermontera detta i sitt fasthal.
Atermontera centrumpluggen (4) for att motverka
framtida rostbildning i det gadngade halet.
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Frilaggning av broms, hjulmotorer (tillbehor)

Aktivera parkeringsbromsen samt stoppa
dieselmotorn.
Blockera valsen med bromsblock som sékerhet
mot rullning.
Vilten kan bérja rulla ndr bromsarna lossas.

Lamellbromsarna i varje drivmotor maste
frilaggas mekaniskt, pa nedan beskrivet satt,
innan valten kan bogseras.

Fig. Vénster hjulsida
1. Frildggningsskruv
2. Bromshus
3. Drivmotor

N Anvand en lednyckel med 18 mm hylsa.

e Vrid frildaggningsskruven (1) 1 1/2 varv medurs
och bromsen ar frilagd.

Frilagg bromsarna pa bagge valsarna.

w1

Efter bogsering vrides samma skruvar 1 1/2 varv
moturs och bromsarna ar aktiverade igen.

Fig. Bromshus
1. Frildggningsskuv
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Bogsering av valt

Vid bogsering/bdargning maste vélten motbromsas.
Anvénd alltid bogserstang.
Vilten har nu ingen bromsférmaga.

| Valten maste bogseras langsamt, max 3 km/h
+ | (2 mph) samt endast en kortare stracka,
max 300 m (1000 ft).

Fig. Bogsering

Vid bogsering/bargning av en maskin sa maste
bogserdonet anslutas i de bagge lyfthalen.
Dragkraften ska verka i maskinens langsled enligt
figur. Max total dragkraft 130 kN (29225 Ibf).

' Aterstall vidtagna bogseratgarder.

Transport

Spann fast och sakra maskinen enligt
lastsakringscertifikatet for specifik maskin om det ar
tillgangligt och tillampligt.

Om inte, spann fast och sakra maskinen enligt de
lastsakringsregler som galler for det land dar
transporten sker.

Surrning far aldrig ske 6ver maskinens midjeled, ej
heller 6ver maskinens férarplattform.

Innan surrning pabdrjas tillse att :
» maskinens parkeringsbroms ar ansatt och funktionsduglig
* midjeledslaset ar i stangt lage

* maskinen star symmetriskt placerad i sidled i
transportfordonet

« surrningsutrustningen &r i fullgott skick och uppfyller
gallande regler for transportsékring
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Lastsakring CC1300C

Sakring av vibrationsvalt CC1300C fran Dynapac for
transport.

_____

Valt lastad framat

W

e

.‘—
Fardriktning

1 -2 =dubbelsurrningar, d v s en surrning med tva parter som fastes i tva olika surrningsfasten,
3 -4 symmetriskt placerade pa hdoger och véanster sida.

5 = gummi

Surrningarnas tillatna avstandsintervall i meter

(1 - 4: Dubbelsurrningar, LC minst 1,7 ton (1700 daN), St¢ 300 kg (300daN))

Dubbel Ly - L, Dubbel Ls - L4

016 - 3’0 0,1 - 3,0

Avstandet L4 ovan dr mellan punkten D och E. D &r den projicerade punkten rakt i sidled vinkelrétt mot flakkanten fran
surrningsféstet C pé vélten. E &r surrningsféstet pa flakkanten. L, — L3 férhaller sig pd motsvarande sétt.
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Lastbararen

- Vibrationsvélten ar lastad centrerad pa flaket i sidled (£ 5 cm).

- Parkeringsbromsen &r ansatt och funktionsduglig med effekt och midjeledslaset ar i stéangt
lage.

- Valsen &r placerad pa gummimellanldgg sa att den statiska friktionen mellan ytorna ar minst
0,6.

- Kontaktytorna ar rena, vata eller torra, samt fria fran frost, is och sné.

- Surrningsfastena pa lastbararen har LC/MSL minst 2 ton.

Surrningar

- Surrningarna bestar av spannband eller katting med tilldten belastning (LC/MSL) minst 1,7 ton
(1 700 daN) samt férspanning Stg minst 300 kg (300 daN). Surrningarna efterspannes vid
behov.

- Varoch en av surrning 1 - 3 &@r antingen en dubbel eller tva enkla surrningar. En
dubbelsurrning gar i en sling genom en surrningspunkt eller runt en maskindel ner i tva olika
fasten i flaket.

- Surrningar i samma riktning ar placerade i olika surrningsfasten i trailern. Surrningar som ar
dragna i motsatta riktningar far dock placeras i samma surrningsfaste.

- Surrningarna ar sa korta som mojligt.

- Surrningskrokarna ska inte kunna tappa sitt grepp om surrningen blir slack.
- Surrningarna ar skyddade mot vassa kanter och horn.

- Surrningarna ar placerade symmetriskt parvis pa héger och véanster sida.

Fallbar ROPS (Tillbehdr)

Maskinen kan vara utrustad med fallbar ROPS.

Vid upp- och nedféllning av ROPS
foreligger risk for klamskador.

Om vilten ar utrustad med féllbar skyddsbage s.k.
ROPS, far maskinen endast kéras med
skyddsbagen i uppféllt och spérrat ldge.

Fig. Féllbar ROPS
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Fig. Skyddsbagens lasanordning
1. Spannskruv

2. Sprint

3. Dubb

4. Gummibuffert

Vid fallning av skyddsbagen, lossas spannskruven (1),
drag ut sprinten (2) samt drag ut dubben (3), gér
likadant pa bagge sidor av bagen. Om det finns
utrymme, fall bagen bakat.

Glom ej att demontera roterande varningsljuset
innan bagen fills.

Efter att bagen fillts, atermontera sprint och dubb
i sina ldgen.

Vid uppfallning av bagen, forfar i motsatt ordning
mot ovanstaende.

Se alltid till att bagen &ar spéarrad
i uppfallt ldge innan kérning.

Smorj spannskruven (1) samt dubben (3)
da och da med vattenbestandigt fett.
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Korinstruktioner - Sammanfattning

Korinstruktioner - Sammanfattning

F6lj SAKERHETSFORESKRIFTERNA i Sikerhetshandboken.

2. Forsékra er om att alla instruktionerna i HANDBOKEN FOR
SKOTSEL/UNDERHALL har foljts.
3. Stall batterifranskiljaren i lage TILL.
4. Stall fram/back-reglaget i lage NEUTRAL.
5. Stall vibrationsstromstallaren fér Manuell/Automat i 1age 0.
6. Stall varvtalsreglaget i lage halvgas eller mer.
7. Stall nédstoppbromsknappen i utdraget lage.
8. Starta motorn och varmkdor den.
9. Stall varvtalsreglaget i arbetslage.
A 10. Kor vilten. hantera fram-/backreglaget forsiktigt.
A 11. Kontrollera bromsarna, kér sakta. Var observant pa att bromsstrackan blir
langre om valten ar kall.
12. Vibrera endast da valten ar i rérelse.
13. Kontrollera att valsen samt dacken bevattnas ordentligt nar sa erfordras.
A 14. VID FARA: _
- Tryck in NODSTOPPSKNAPPEN
- Hall fast i ratten.
- Forbered er pa ett hastigt stopp. Motorn stannar.
15. Vid parkering: - Stanna motorn och blockera vals samt gummihjul.
16. Vid lyftning: - Se avsnittet i Instruktionsmanualen.
17. Vid bogsering: - Se avsnittet i Instruktionsmanualen.
18. Vid transport: - Se avsnittet i Instruktionsmanualen.
19. Vid bargning - Se avsnittet i Instruktionsmanualen.
2018-01-09 4812162144 _B.pdf
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Felforebyggande underhall

Felforebyggande underhall

For att maskinen skall fungera tillfredstéllande och till
lagsta mojliga kostnad, kravs fullstandigt underhall.

Avsnittet Underhall innehaller de periodiska
underhallsarbeten som skall genomféras pa maskinen.

De rekommenderade underhallsintervallerna
forutsatter att maskinen anvands under normala miljo-
och arbetsférhallanden.

Ankomst och Leveranskontroll

Innan maskinen l[dmnar fabriken sa testas den och
injusteras.

Vid ankomst, innan leverans till kund, maste en
leveranskontroll ske enligt garantidokumentets
checklista.

Eventuella transportskador skall omedelbart anmalas
till transportfoéretaget, da dessa ej tacks av
produktgarantin.

Garanti

Garantin ar giltig endast om den féreskrivna
leveranskontrollen och de separata service
inspektionerna ar gjorda enligt Garantidokumentet,
samt att maskinen registrerats for garantistart.

Garantin galler ej om skador skett pa grund av
otillracklig service, felanvandning av maskinen,
anvandning av smoérjmedel och hydrauloljor som gj
overstdmmer med de angivna i manualen, eller att
andra justeringar gjorts utan ratt behdérighet.

2018-01-09
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Underhall - Smorjmedel och symboler

Vatskevolymer
Vals, olja
Hydraultank

Olja i hydraulsystem
Dieselmotor

- smorjolja (inkl. byte av filter)

Kylvatska

@ MOTOROLJA

I§| HYDRAULOLJA

L1 BIOLOGISK
O| HYDRAULOLJA,
sio-Hydr PANOLIN

@ VALSOLJA

FETT

Hﬁ BRANSLE

(2 KYLVATSKA

Underhall - Smérjmedel och symboler

29

Anvand alltid hdgklassiga smérjmedel i anvisad
mangd. Foér stor mangd fett eller olja kan
medféra varmgang med snabb forslitning som

folid.

6 liter
liter

11 liter

Lufttemperatur -15°C - +50°C
(5°F-122°F)

Lufttemperatur -15°C - +50°C
(5°F-122°F)

Lufttemperatur éver +50°C
(122°F)

Maskinen kan fran fabrik vara
fylld med biologisk nedbrytbar
olja. Vid byte/pafylining maste
motsvarande anvandas.

Lufttemperatur -15°C - +40°C
(5°F-104°F)

Lufttemperatur 0°C - éver
+40°C (32°F- 6ver 104°F)

Se motorns handbok.

Frostsakert till ca -37°C
(-34,6°F).

7,25

liter
8 liter

Dynapac Engine Oil
200

Dynapac Hydraulic 300

Shell Tellus S2 V100

PANOLIN HLP Synth 46
(www.panolin.com)

Dynapac Drum Oil 1000

Shell Spirax AX
85W/140, API GL-5

GlycoShell/Carcoolant
774C (blandas 50/50
med vatten).

6.3 qgts
30.7 qts
11.6 qgts

7 qts
8.5 qgts

P/N 4812161855 (5 liter)
P/N 4812161856 (20 liter)
P/N 4812161857 (2009 liter)

P/N 4812161868 (20 liter)
P/N 4812161869 (2009 liter)

P/N 4812161887 (5 liter)
P/N 4812161888 (20 liter)
P/N 4812161889 (209 liter)

Dynapac Roller Grease
P/N 4812030096 (0.4 kg)

Vid korning i extremt hog eller lag
ytterlufttemperatur kravs andra driv- och
smorjmedel. Se under kapitlet "Speciella
anvisningar” eller kontakta Dynapac.
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Underhall - Smorjmedel och symboler

Skotselsymboler

b@ Motor, oljeniva % Luftfilter
g
@ Motor, oljefilter Batteri
=24
Hydrauloljetank, niva Sprinkler

7
Ck

ISF

A

T

Hydraulolja, filter

Sprinklervatten

Vals. oljeniva

Atervinning

£ @ b= [T

o

Olja fér smérjning

Branslefilter

=

T
|
|

&
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Underhall - Skotselschema

o

Underhall - Skotselschema

Service och tillsynspunkter

23 24
o o
° ?gg 13 0@0 ° 0
22 — = m ° \ / o] Eo
Py B : 8
21 . . ° /o
) = o llo ol = 9
%;% \ ) . A J)
1
20 12
16 15 18 17
Fig. Service och tillsynspunkter
1. Bransletank 9. Skrapor 17. Pafyliningspluggar/Vals
2. Branslepafylining 10. Gummielement och fastskruvar ~ 18. Oljeniva i vals
3. Kylare 11. Hydrauloljepafylining
4. Luftrenare 12. Hydrauloljetank 20. Déck/Lufttryck
5. Batteri 13. Hydrauloljefilter 21. Sprinklersystem/Hjul
6. Dieselmotor 14. Hydrauloljenivaglas 22. Skrapor/Hjul
7. Vattentank 15. Styrled 23. Emulsionstank
8. Sprinklersystem/Vals 16. Styrcylinder fasten 24. Nodstopp
Allmant
De periodiska atgarderna skall i forsta hand utféras
efter uppgivet antal drifttimmar, i andra hand efter
tidsperioden varje dag, varje vecka etc.
' Avlagsna alltid all utvandig smuts fére
« | pafylining, eller vid kontroll av oljor och bransle,
och vid smérjning med fett eller olja.
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Underhall - Skotselschema

F6ér motorn galler dessutom tillverkarens
anvisningar som finns i motorns instruktionsbok.

Vissa underhall och kontroller pa dieselmotorer
skall utféras av motorleverantors certifierad
personal.

Var 10:e drifttimme (Dagligen)

For sidanvisningar till avsnitten, se
Innehallsférteckningen !

Pos.i | Atgard Anmaérkning
fig

Fore dagens forsta start

3 Kontrollera fri kylluftcirkulation

Kontrollera kylvatskenivan

6 Kontrollera oljenivan i dieselmotorn Se motorns instruktionsbok

14 Kontrollera oljenivan i hydraultanken

Fyll brénsletanken

Fyll vattentanken

Kontrollera sprinklersystemet

9 Kontrollera skrapinstallningen

22 Kontrollera fjiadrande skrapor Tillbehor

21 Kontrollera sprinklersystemet - dack

22 Kontrollera skrapinstallningen - dack

19 Prova bromsarna

6 Kontrollera kilremmen

6 Kontrollera luftrenarindikatorn
De 50 FORSTA drifttimmarna
For sidanvisningar till avsnitten, se
Innehallsférteckningen !

Pos. i fig | Atgard Anmirkning

6 Byt dieselmotorns bransle- och forfilter Se motorns instruktionsbok

13 Byt hydrauloljefilter
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Underhall - Skotselschema

Var 50:e drifttimme (Varje vecka)

For sidanvisningar till avsnitten,
se Innehallsférteckningen !

Pos. | Atgérd Anmirkning

i fig

4 Kontrollera luftrenaren. Bytes vid behov

Kontrollera att slangar och anslutningar ar tata

15 Smorj styrleden

16 Smodrj styrcylinderns fasten

20 Kontrollera déackens lufttryck

6 Drénering av bransleforfilter Utférs om kontrolllampan for

vattenavskiljare lyser i
instrumentpanelen.

Var 250/ 750 / 1250 / 1750:e drifttimme
For sidanvisningar till avsnitten,
se Innehallsférteckningen !

Pos.i | Atgard Anmarkning

fig

5 Kontrollera batteriet

6 Byt dieselmotorns smdrjolja och oljefilter Se dven motorns

instruktionsbok
3 Rengor kylarpaketet utvandigt | dammiga miljGer, vid behov
Justera dieselmotorns drivrem Se motorns instruktionsbok
Kontrollera luftinsugslangar
2018-01-09 4812162144 _B.pdf

65




Underhall - Skotselschema

Var 500 / 1500:e drifttimme

For sidanvisningar till avsnitten, se

Innehallsforteckningen !

Pos.i | Atgéard Anmirkning

fig

5 Kontrollera batteriet

6 Byt dieselmotorns smdrjolja och oljefilter Se aven motorns
instruktionsbok

18 Kontrollera oljenivan i valsen

10 Kontrollera gummielement och skruvférband

11 Kontrollera hydrauloljetankens lock/avluftning

6 Smodrj ledpunkter och reglage

6 Byt dieselmotorns kilrem Se motorns instruktionsbok

3 Kontrollera kylvatskans fryspunkt Byt kylvatska vartannat ar

4 Byt luftfilterelement

6 Byte av dieselmotorns branslefilter Se aven motorns
instruktionsbok

6 Byte av dieselmotorns forfilter Se aven motorns
instruktionsbok

6 Rengor branslefiltrets vattenseparator *) galler 1500h

33 Byt filter i oljeseparator *) galler 1500h
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Underhall - Skotselschema

Var 1000:e drifttimme

For sidanvisningar till avsnitten,
se Innehallsférteckningen !

Pos.i |Atgéard Anmirkning
fig
5 Kontrollera batteriet
6 Byt dieselmotorns smdrjolja och oljefilter Se aven motorns
instruktionsbok
18 Kontrollera oljenivan i valsen
10 Kontrollera gummielement och skruvférband
11 Kontrollera hydrauloljetankens lock/avluftning
6 Smdrj ledpunkter och reglage
6 Byt dieselmotorns kilrem Se motorns instruktionsbok
3 Kontrollera kylvatskans fryspunkt Byt kylvatska vartannat ar
4 Byt luftfilterelement
6 Byt dieselmotorns branslefilter Se aven motorns
instruktionsbok
6 Byt dieselmotorns forfilter Se aven motorns
instruktionsbok
12 Dranera kondensvatten i hydraultank
13 Byt hydrauloljefilter
2018-01-09 4812162144 _B.pdf
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Underhall - Skotselschema

Service - Check lista
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Underhall - Skotselschema

Var 2000:e drifttimme

For sidanvisningar till avsnitten,
se Innehallsférteckningen !

Pos.i | Atgard Anmaérkning
fig
5 Kontrollera batteriets kondition
6 Byt dieselmotorns smdrjolja och oljefilter Se motorns instruktionsbok
18 Kontrollera oljenivan i valsen
10 Kontrollera gummielement och skruvférband
11 Kontrollera hydrauloljetankens lock/avluftning
6 Smorj ledpunkter och reglage
6 Kontrollera dieselmotorns kilrem
3 Kontrollera kylvatskans fryspunkt. Byt kylvatska vartannat ar
4 Byt luftfilterelement
13 Byt hydrauloljefilter
12 Dranera kondensvatten i hydraultank
6 Byt dieselmotorns branslefilter Se motorns instruktiosbok
6 Byt dieselmotorns forfilter Se motorns instruktionsbok
12 Byt olja i hydraultanken
18 Byt olja i valsen
7 Tom och rengdr vattentanken
23 Rengoér emulsionstanken
1 Tom och rengdr bransletanken
Kontrollera styrledens kondition
2018-01-09 4812162144 _B.pdf
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Skotselatgarder, 10h

Fig. Kylvattenbehallare
1. Pafyllningslock
2. Nivaglas

Skotselatgarder, 10h

Var 10:e drifttimme (Dagligen)

Stall vélten pa ett plant underlag.

Motorn skall vara avstidngd samt
parkeringsbromsen aktiverad vid all kontroll
och justerarbeten pa viélten, om inget annat
anges.

Sorj fér god ventilation (utsug) om dieselmotorn
koérs inomhus. Risk fér koloxidférgiftning.

Kontroll - Kylvattensystem

Kontrollera sa att alla slangar/slanganslutningar ar
hela och tata. Fyll pa kylvatska enligt
smorjmedelspecifikationen.
lakttag storsta forsiktighet om pafyliningslocket
maste 6ppnas ndr motorn ar varm. Anvand
handskar och skyddsglaségon.

' Kontrollera aven fryspunkten. Byt kylvatska
e | vartannat ar.

2018-01-09
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Skotselatgarder, 10h

B” Kylare

Kontroll - Rengoring

Kontrollera att luftpassagen sker obehindrat genom
kylarna (1) och (2). Nedsmutsad kylare blases ren
med tryckluft, eller tvattas med hogtryckstvatt.

Blas eller tvatta kylaren i omvand riktning mot kylluften.

lakttag forsiktighet vid hogtryckstvattning.
Hall ej sprutmunstycket for nara kylaren.

/

0 Anvénd skyddsglaségon vid arbete med tryckluft

Fig. Motorrum eller hégtryckstviitt.

1. Vattenkylare
2. Hydrauloljekylare
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Skotselatgarder, 10h

> 0 Hydraultank, Nivakontroll - pafylining
7’%
@ Kontrollera att oljenivan ligger mellan min. och max.
markeringarna. Fyll pa hydraulolja, enligt
1 smorjmedelspecifikationen, om nivan ar for 1ag.
p @ \ ok
= i

I

Fig. Hydrauloljetank
1. Nivaglas

Oppna motorhuven helt, skruva av pafyliningslocket
samt fyll pa hydraulolja (enligt
smorjmedelsspecifikationen) om nivan ar for lag.

\1

Fig. Motorrum
1. Hydrauloljepafylining
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Skotselatgarder, 10h

Nedfallning av motorhuv

Sta pa véanster sida av motorhuven.

Tryck in den réda knappen (3) och fall motorhuven
forsiktigt tills gasfjadern (2) kommit i sparet.

Sléapp den réda knappen (3) och fall nu ned
motorhuven helt.

Fig. Motorrum
1. Motorhuv
2. Gasfjader
3. Knapp

Luftcirkulation - Kontroll

Kontrollera att dieselmotorn har fri kylluftcirkulation
genom skyddsgaller (1) i motorrum.

Fig. Hoger viltsida
1. Kylluftgaller
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Skotselatgarder, 10h

Hﬁ Bransletank - Pafyllning

. Fyll bransletanken varje dag innan arbetet borjar,
E/}'f skruva av det lasbara tanklocket (1) samt fyll
- dieselbranslet till pafyliningsrorets nedre kant.

/
=

W — ; o ﬁ Stoppa dieselmotorn. Kortslut (tryck)
5 LA

pafyliningspistolen mot oisolerad del
av vilten fore tankning, samt mot pafyliningsroéret
under tankning.

Tanka aldrig med dieselmotorn igang,
rék inte, samt undvik brédnslespill.

Fig. Brdnsletank
1. Tanklock

Bransletanken rymmer 50 liter.

Vattentank - Pafylining

' Skruva bort tanklocket (1), samt fyll pa
« | rentvatten. Ta inte bort silen. Se tekniska
specificationer fér volymen i tanken.

4> Enda tillsats: Liten mangd
Qe miljovanlig frostskyddsvatska.

Fig. Vattentank
1. Tanklock
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Skotselatgarder, 10h

A Sprinklersystem/Vals
Kontroll - Rengoring

Starta sprinklersystemet, samt kontrollera att inget
munstycke (1) ar igensatt, om erforderligt rengér tappt
munstycke, samt grovfilter som ar placerat vid
vattenpumpen, se foljande figurer.

Vid frysrisk boér sprinkler-
systemet drédneras.

Fig. Vals
1. Munstycke

M Sprinklersystem / Hjul
Kontroll - Rengoring

Fyll pa emulsionsvatska i bakre tanken, exempelvis
vatten blandat med 2% skarvatska. Kontrollera att
sprinklermunstyckena (2) inte ar igensatta. Om
erforderligt reng6r dessa och filter. Se under
Sprinklersystem/Vals; Kontroll - Rengéring, fér
detaljanvisning.

Kontrollera dackens slitbanor da och da for
eventuell fastkletning av asfaltmassa, detta kan
férekomma innan dacken har blivit tillrackligt
varma.

Fig. Hjulstéll

1. Pafyllningslock . s = .
2. Mur{styclge (ett for varje déck) Inga brandfarliga eller milj6farliga vétskor far fyllas
i emulsionstanken.
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Skotselatgarder, 10h

A
—
"% 1 Demontera det igensatta munstycket fér hand.

Blas munstycke (2) och finfilter (4) rent med tryckluft,
alternativt montera ersattningsdetaljer, och rengoér
de igensatta vid ett senare tillfalle,

ﬁ Anviénd skyddsglasdgon vid arbete med tryckluft.

Fig. Munstycke
1. Hylsa

2. Munstycke
3. Packning

4. Sil

Skrapor, fasta
Kontroll - Installning

Kontrollera att skraporna ar fria fran skador. Justera
skraporna sa att de ligger 1-2 mm fran valsen. Vid
speciella asfaltmassor kan latt anliggning av
skrapbladen (1) mot valsarna vara battre.

Asfaltrester kan samlas pa skrapan vilket kan paverka
anliggningskraften. Rengor vid behov.

Genom att lossa skruvarna (2) kan skrapbladet
justeras for hogre eller lagre anliggningstryck mot

valsen.
T%k‘ﬁgjfb,ad Gl6m ej att dra fast samtliga skruvar efter utford
2. Justerskruvar justering.
2018-01-09 4812162144 _B.pdf
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Skotselatgarder, 10h

Skrapor, fjadrande (Tillbehor)
Kontroll - Installning

Vid transportkdrning skall de
fiadrande skraporna féllas ifran valsen.

Fig. Fjadrande skrapor
1. Skrapblad
2. Justerskruvar

v

Skrapor
Kontroll - Instéllning

Tillse att skrapan (1) ligger an mot dacken vid
asfaltpackning.

Vid transportkérning skall skraporna hanga fria fran
dacken. Hang upp skrapbalken (2) genom att flytta
upp sprinten (3) till 6versta halet.

Skrapans anliggningsvinkel mot dacket, kan justeras
genom att lossa skruvarna (4) justera till skrapan,

1 4 samt dra fast skruvarna.
Fig. Hjulskrapor
1. Skrapa
2. Skrapbalk
3. Lassprint
4. Justerskruv
4812162144_B.pdf 2018-01-09
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Skotselatgarder, 10h

Vid rengéring av grovfilter (1) 6ppna kranen (2)
samt lossa filterhuset.

Rengor filter och filterhus, kontrollera att
gummipackningen i filterhuset ar hel.

Efter kontroll och eventuell rengéring,
starta systemet och kontrollera funktionen.

En draneringskran ar placerad i den vanstra delen av
Fig. Pumpsystem utrymmet till pumpsystemet. Genom denna kan man

1. Vattenfilter dranera bade tank och pumpsystem.
2. Avstdngningskran
3. Vattenpump

M Pumpsystem / Dack

nnnn Kontroll - Rengoéring

Vid rengoring, stang kran (2) och lossa filterhuset (1).
Rengor insatsen och filterhuset. Kontrollera att
vattenpumpen fungerar, genom att lagga handen pa
den, eller lyssna.

Fig. Vénster fotsteg

1. Filterhus

2. Kran
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Skotselatgarder, 10h

(O) Bromsfunktion - Kontroll

e 0 Kontrollera bromsfunktionen pa féljande sétt:

Kor valten valdigt sakta framat. Hall fast i ratten, var
beredd pa ett hastigt stopp.

=
PR Tryck in nédstoppet (3) Valten ska stanna tvart och
Fig. Instrumentpanél mgtorn slas av ppet (3)
3. Nédstopp )

25. Parkeri I , :
5. Parkeringsbromslampa Efter bromskontrollen, stall fram/backreglaget i

neutrallage.
Drag ut nédstoppet (3). Starta motorn.
Valten ar nu korklar.

Se dven avsnitt i handboken fér kérning.
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Skotselatgarder, 50h

Fig. Luftrenare
1. Indikator
2. Huvudfilter

Skotselatgarder, 50h

Var 50:e drifttimme (Varje vecka)
Stall vélten pa ett plant underlag.
Motorn skall vara avstidngd samt
parkeringsbromsen aktiverad vid all kontroll
och justerarbeten pa viélten, om inget annat
anges.

Sorj fér god ventilation (utsug) om dieselmotorn
koérs inomhus. Risk fér koloxidférgiftning.

Indikator for luftrenare

Visar indikatorn(1) pa luftrenaren rétt sken ska
luftrenarens huvudfilter (2) bytas. Dammfickan téms
genom att trycka med fingrarna pa gummibalgen.
Kontrollera ocksa om luftslangarna ar hela.

Rengor luftrenaren vid extremt dammiga
driftférhallanden.

Luftrenare
Kontroll - Byte av huvudfilter

Byt luftrenarens huvudfilter nar luftfilterindikatorn
visar rott. Indikatorn ar monterad pa luftrenarens
anslutningsror.
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Skotselatgarder, 50h

Fig. Luftrenare

1. Lasklaffar

2. Lock

3. Huvudfilter

4. Sakerhetsfilter
5. Filterhus

6. Dammventil

1

Fig. Indikator
1. Knapp

Fig. Luftfilter
1. Sdkerhetsfilter

Lossa lasklaffarna (1), drag darefter av locket (2) och
drag ut huvudfiltret (3).

Avlagsna inte sakerhetsfiltret (4).

Rengor luftrenaren vid behov, se avsnittet Luftrenare -
Rengdring.

Vid byte av huvudfilter (3), satt in ett nytt samt
atermontera luftrenaren i omvand ordning.

Kontrollera dammventilens (6) kondition, byt vid behov.

Vid atermontering av locket, se till att dammventilen
ar placerade i nedat lage.

Luftfilterindikator - Aterstillning

Luftfiltrets indikator ar placerat pa filtret eller i dess
narhet.

Efter byte av luftfilter skall luftfilterindikatorn aterstallas.

Detta gors genom att trycka pa "knappen" (1) pa
toppen av indikatorn.

Sakerhetsfilter - Byte

Byt sakerhetsfiltret mot ett nytt efter var 3:e byte av
huvudfilter.

Vid byte av sékerhetsfilter (1), drag ut det gamla filtret
ur sin hallare, satt in ett nytt samt atermontera
luftrenaren i omvand ordning.

Rengor luftrenaren vid behov, se avsnittet Luftrenare -
Rengdring.
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Skotselatgarder, 50h

Torka rent pa bada sidor om utloppsroret.

Yttre kant pa
utloppsroret.

Inre kant pa
utloppsroret.

1

Fig. Huvudfilter
1. Smérjnipplar

Luftrenare
- Rengoring

Torka av insidan av lock (2) och filterhus (5), se
tidigare bild.

Torka aven av bada ytor for utloppsroret, se
vidstaende bild.

' Kontrollera att slangklammorna mellan filterhus

« | och insugningsslang ar atdragna samt att
slangarna ar hela. Kontrollera hela slangsystemet
fram till motorn.

Styrcylinder och styrled - Smorjning

Ingen far uppehalla sig kring styrleden ndr motorn
gar. Klamrisk foreligger nér styrningen
mandvreras.

Aktivera parkeringsbromsen innan smérjning.

Vrid ratten sa fullt styrutslag at vanster erhalles.
Samtliga fyra smorjnipplar (1) &r nu atkomliga fran
maskinens hogra sida.

Torka av smdrjnipplarna (1). Smorj varje nippel med
fem pumpslag fran handfettspruta. Kontrollera att fett
tranger igenom lagren. Om fett inte trdnger igenom
lagren, kan det vara nédvandigt att avlasta midjeleden
med en domkraft och samtidigt upprepa smaorjningen.
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Skotselatgarder, 50h

- Dick - Décktryck
Kontrollera lufttrycket med en lufttrycksméatare.

Kontrollera att alla dack har samma tryck.

Rekommenderat tryck: Se Tekniska Specifikationer.

/

1

Fig. Ddck
1. Luftventil

Bransleforfilter - Dranering

Lossa draneringspluggen (1) i botten pa branslefiltret.

Tillse att alla avlagringar foljer med ut med hjalp av
den sekundara handpumpen (2).

Sa snart enbart rent bransle kommer ut, stang ater
draneringspluggen (1).

Fig. Brénsleforfilter
1. Dréneringsplugg
2. Handpump
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Skotselatgarder, 250h

Fig. Batteri

Skotselatgarder, 250h

Var 250/ 750/ 1250/ 1750..... drifttimme (var 3:e
manad)

Stéll vélten pa ett plant underlag.

Motorn skall vara avstingd samt
parkeringsbromsen aktiverad vid all kontroll
och justerarbeten pa viélten, om inget annat
anges.

Sérj fér god ventilation (utsug) om dieselmotorn
kérs inomhus. Risk for koloxidférgiftning.

Batteri
- Kontroll av kondition

Batteriet ar av underhallsfri férseglad typ och ska ej
efterfyllas.

Anviénd aldrig 6ppen laga nér vétskeniva
kontrolleras. Det bildas explosiv gas
i batteriet ndr generatorn laddar.

Vid demontering av batteriet, lossa alltid
minuskabeln forst. Vid montering av batteriet,
anslut alltid pluskabeln férst.

Kabelskorna skall vara val atdragna och rena.
Korroderade kabelanslutningar rengérs och fettas in
med syrafritt vaselin.

Torka av batteriets ovansida.
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Skotselatgarder, 250h

@ Motorolja och oljefilter - Byte

Varmkér motorn innan oljan tappas av.
ﬁ Stdng av motorn, samt tryck in nédstoppet.

laktag férsiktighet vid avtappning av motorolja.
Anvénd handskar och skyddsglaségon.

Stall ett karl rymmande minst 8 liter (2 gal) under

Fig. Motorrum héger sida avtaopninaspluagen (2).
1. Dréneringsslang ppningspluggen (2)
§' ﬁ;}aﬁ,’?;’,{"g,f,’i’,i‘gg Lossa oljepafyliningslocket (3), samt lossa
4 Oljéyfilterg avtappningpluggen (2) i &nden av dréneringsslangen

(1). Lat all motorolja rinna ut.
Zz?; Lamna den avtappade oljan till deponi.

| Se motorns instruktionsbok vid olje- och filterbyte,
« | for erhallande av detalinstruktioner.

Tag bort oljefiltret (4) samt satt dit ett nytt.
Samla upp eventuellt spill.
Satt tillbaka avtappningspluggen (2) i slangandan.

Fyll pa ny motorolja, se under rubriken smdérjmedel, for
ratt oljekvalitet, satt tillbaka pafyllningslock (3) och
kontrollera ratt niva pa oljestickan.

Starta motorn och lat den ga pa tomgang nagra
minuter, kontrollera under tiden tatheten runt oljefiltret
och avtappningsplugg.

Stang av motorn, vanta nagon minut och kontrollera
oljenivan. Fyll pa mer olja vid behov.
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Skotselatgarder, 250h

B” Kylare

Kontroll - Rengoring

Kontrollera att luftpassagen sker obehindrat genom
kylarna (1) och (2). Nedsmutsad kylare blases ren
med tryckluft, eller tvattas med hogtryckstvatt.

Blas eller tvatta kylaren i omvand riktning mot kylluften.

\ || lakitag forsiktighet vid hogtryckstvéttning.

\ 1 « | Hall ej sprutmunstycket for nara kylaren.

Anviénd skyddsglaségon vid arbete med tryckluft
eller hégtryckstviitt.

Fig. Motorrum
1. Vattenkylare
2. Hydrauloljekylare
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Skotselatgarder, 250h
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Skotselatgarder, 500h

Fig. Batteri

Skotselatgarder, 500h

Var 500 / 1500:e..... drifttimme (varje halvar)
Stall vélten pa ett plant underlag.
Motorn skall vara avstidngd samt
parkeringsbromsen aktiverad vid all kontroll
och justerarbeten pa viélten, om inget annat
anges.

Sorj fér god ventilation (utsug) om dieselmotorn
koérs inomhus. Risk fér koloxidférgiftning.

Batteri
- Kontroll av kondition

Batteriet ar av underhallsfri férseglad typ och ska ej
efterfyllas.

Anvénd aldrig 6ppen laga nér vitskeniva
kontrolleras. Det bildas explosiv gas
i batteriet ndr generatorn laddar.

Vid demontering av batteriet, lossa alltid
minuskabeln férst. Vid montering av batteriet,
anslut alltid pluskabeln férst.

Kabelskorna skall vara val atdragna och rena.
Korroderade kabelanslutningar rengérs och fettas in
med syrafritt vaselin.

Torka av batteriets ovansida.
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Skotselatgarder, 500h

@ Motorolja och oljefilter - Byte

Varmkér motorn innan oljan tappas av.
ﬁ Stdng av motorn, samt tryck in nédstoppet.

laktag férsiktighet vid avtappning av motorolja.
Anvénd handskar och skyddsglaségon.

Stall ett karl rymmande minst 8 liter (2 gal) under

Fig. Motorrum héger sida avtaopninaspluagen (2).
1. Dréneringsslang ppningspluggen (2)
§' ﬁ;}aﬁ,’?;’,{"g,f,’i’,i‘gg Lossa oljepafyliningslocket (3), samt lossa
4 Oljéyfilterg avtappningpluggen (2) i &nden av dréneringsslangen

(1). Lat all motorolja rinna ut.
Zz?; Lamna den avtappade oljan till deponi.

| Se motorns instruktionsbok vid olje- och filterbyte,
« | for erhallande av detalinstruktioner.

Tag bort oljefiltret (4) samt satt dit ett nytt.
Samla upp eventuellt spill.
Satt tillbaka avtappningspluggen (2) i slangandan.

Fyll pa ny motorolja, se under rubriken smdérjmedel, for
ratt oljekvalitet, satt tillbaka pafyllningslock (3) och
kontrollera ratt niva pa oljestickan.

Starta motorn och lat den ga pa tomgang nagra
minuter, kontrollera under tiden tatheten runt oljefiltret
och avtappningsplugg.

Stang av motorn, vanta nagon minut och kontrollera
oljenivan. Fyll pa mer olja vid behov.
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Skotselatgarder, 500h

Fig. Vals drivsida
1. Oljeplugg

Fig. Vals vibrationssida
1. Gummielement
2. Fastskruvar

Vals, oljeniva
Kontroll - pafylining

Kor vélten sakta tills oljepluggen (1) kommer mitt for
det halvcirkelformade uttaget i valsupphéangningen.

Skruva bort pluggen samt kontrollera att oljenivan nar
upp till halets underkant. Om sa erfordras fyll pa ny
och ren olja. Anvand olja enligt
smorjmedelsspecifikationen.

Rengoér den magnetiska oljepluggen (1) fran
eventuella metallrester, samt atermontera pluggen.

Gummielement och fastskruvar
Kontroll

Kontrollera samtliga gummielement (1). Byt alla
element om mer an 25% av antalet pa en sida av
valsen har sprickor djupare an 10-15 mm ( 0.4-0.6 in).

Anvand ett knivblad eller annat spetsigt foremal som
hjalp vid kontrollen.

Kontrollera ocksa att fastskruvarna (2) ar atdragna.
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Skotselatgarder, 500h

1 2

Fig. Motorrum
1. Fram-/backreglage
2. Tanklock

Reglage - Smorjning

Smorj Fram-/backreglaget i motorrummet, med nagra
droppar olja.

Om reglaget borjar ga trogt efter en langre tids
anvandning, demontera da kapa och Fram-/backspak
vid forarplats samt smdrj upp mekaniken.

Hydraultankens lock - Kontroll

Skruva bort och kontrollera att tanklocket (2) inte ar
igensatt. Luften skall ha fri passage genom locket i
bagge riktningarna.

Om nagon riktning ar tappt rengér med lite dieselolja
och blas med tryckluft tills fri passage erhalles eller byt
ut locket mot ett nytt.

0 Anvénd skyddglaségon vid arbete med tryckluft.
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Skotselatgarder, 500h

/ Reglage - Smorjning

Smorj Fram-/backreglagets mekanik.

Demontera skyddsplaten (1) genom att lossa
skruvarna (2) pa ovansidan av platen, samt smor;j
mekaniken under kapan/platen med olja.

Fig. Fram-/backreglage
1. Skyddsplat
2. Fastskruvar

b@ Kontroll - Kylvattensystem
Kontrollera sa att alla slangar/slanganslutningar ar
\1 hela och tata. Fyll pa kylvatska enligt

smorjmedelspecifikationen.
lakttag storsta forsiktighet om pafyliningslocket
maste 6ppnas ndr motorn ar varm. Anvand
2 handskar och skyddsglaségon.

| Kontrollera aven fryspunkten. Byt kylvatska
o | vartannat ar.

Fig. Kylvattenbehallare
1. Pafyliningslock
2. Nivaglas
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Skotselatgarder, 500h

= Byte av branslefilter

€5 Stall ett kérl under for att samla upp branslet som
Q rinner ut nar filtret lossas.

Lossa och skruva bort branslefiltret (1). Filtret Iamnas
till deponi det ar av engangstyp och kan inte rengéras.

Se motorns instruktionsbok vid branslefilterbyte,
for erhallande av detaljinstruktioner.

Fig. Motorrum
1. Bréanslefilter

Starta motorn och kontrollera tathet vid branslefilter.

OBS! De nya branslefiltren far ej under nagra
omstandigheter forfyllas med bransle innan montering
pga renhetskraven pa branslesystemet, anvand
handpumpen pa bransleforfiltret for att fylla pa ifran
maskinens branslesystem.
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Skotselatgarder, 500h

==

Fig. Motorrum

Byte av Dieselmotorns forfilter

Aktivera parkeringsbromsen.

Stang av motorn samt avlagsna platen pa vanster
ramsida (vid batterifranskiljaren) genom att lossa de
tre bultarna (3).

Lossa slangklammorna (2) med en skruvmejsel.

& Stall ett karl under for att samla upp brénslet som
Q rinner ut nér filtret lossas.

Ta bort forfiltret (1) och 1amna till deponi. Det ar av
engangstyp och kan inte rengoras.

1. Forfilter
g: g’l"j',’:gr’"amm“ Montera ett nytt forfilter samt dra fast slangklammorna
igen.
Starta motorn och kontrollera tathet vid forfiltret.
Sorj for god ventilation (utsug) om dieselmotor
kors inomhus. Risk fér koloxidférgiftning.
2018-01-09 4812162144 _B.pdf
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Skotselatgarder, 500h

Byte av dieselmotorns oljeseparatorfilter
(géller 1500h)

OBS! Motorn skall vara avstangd vid filterbyte.

Lossa filtrets bottenlock (2) och ta ur filterinsats och
o-ring (3).

Fig. Motorrum
1. Oljeseparatorfilter

4 Ta bort filterinsats (3) och lamna detta for
Q@ miljdriktigt omhandertagande.
Det ar av engangstyp och kan ej rengoras.

| 3
@ _ Torka ur eventuella avlagringar i bottenlocket (2) och
— filterhuset (4).

s °
Fig. Oljeseparato;ﬁlter Montera ny filterinsats med o-ring (3) och atermontera
2. Lock bottenlocket (2).
3. Filterinsats och o-ring )
4. Filterhus Starta dieselmotorn och lat den ga pa fullvarv en halv

minut. Kontrollera att filterlocket (2) haller tatt.
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Skotselatgarder, 1000h

Fig. Batteri

Skotselatgarder, 1000h

Utfors efter 1000 drifttimmar (varje ar)
Stall vélten pa ett plant underlag.
Motorn skall vara avstidngd samt
parkeringsbromsen aktiverad vid all kontroll
och justerarbeten pa viélten, om inget annat
anges.

Sorj fér god ventilation (utsug) om dieselmotorn
koérs inomhus. Risk fér koloxidférgiftning.

Batteri
- Kontroll av kondition

Batteriet ar av underhallsfri férseglad typ och ska ej
efterfyllas.

Anvénd aldrig 6ppen laga nér vitskeniva
kontrolleras. Det bildas explosiv gas
i batteriet ndr generatorn laddar.

Vid demontering av batteriet, lossa alltid
minuskabeln férst. Vid montering av batteriet,
anslut alltid pluskabeln férst.

Kabelskorna skall vara val atdragna och rena.
Korroderade kabelanslutningar rengérs och fettas in
med syrafritt vaselin.

Torka av batteriets ovansida.
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Skotselatgarder, 1000h

@ Motorolja och oljefilter - Byte

Varmkér motorn innan oljan tappas av.
ﬁ Stdng av motorn, samt tryck in nédstoppet.

laktag férsiktighet vid avtappning av motorolja.
Anvénd handskar och skyddsglaségon.

Stall ett karl rymmande minst 8 liter (2 gal) under

Fig. Motorrum héger sida avtaopninaspluagen (2).
1. Dréneringsslang ppningspluggen (2)
§' ﬁ;}aﬁ,’?;’,{"g,f,’i’,i‘gg Lossa oljepafyliningslocket (3), samt lossa
4 Oljéyfilterg avtappningpluggen (2) i &nden av dréneringsslangen

(1). Lat all motorolja rinna ut.
Zz?; Lamna den avtappade oljan till deponi.

| Se motorns instruktionsbok vid olje- och filterbyte,
« | for erhallande av detalinstruktioner.

Tag bort oljefiltret (4) samt satt dit ett nytt.
Samla upp eventuellt spill.
Satt tillbaka avtappningspluggen (2) i slangandan.

Fyll pa ny motorolja, se under rubriken smdérjmedel, for
ratt oljekvalitet, satt tillbaka pafyllningslock (3) och
kontrollera ratt niva pa oljestickan.

Starta motorn och lat den ga pa tomgang nagra
minuter, kontrollera under tiden tatheten runt oljefiltret
och avtappningsplugg.

Stang av motorn, vanta nagon minut och kontrollera
oljenivan. Fyll pa mer olja vid behov.
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Skotselatgarder, 1000h

Fig. Vals drivsida
1. Oljeplugg

Fig. Vals vibrationssida
1. Gummielement
2. Fastskruvar

Vals, oljeniva
Kontroll - pafylining

Kor vélten sakta tills oljepluggen (1) kommer mitt for
det halvcirkelformade uttaget i valsupphéangningen.

Skruva bort pluggen samt kontrollera att oljenivan nar
upp till halets underkant. Om sa erfordras fyll pa ny
och ren olja. Anvand olja enligt
smorjmedelsspecifikationen.

Rengoér den magnetiska oljepluggen (1) fran
eventuella metallrester, samt atermontera pluggen.

Gummielement och fastskruvar
Kontroll

Kontrollera samtliga gummielement (1). Byt alla
element om mer an 25% av antalet pa en sida av
valsen har sprickor djupare an 10-15 mm ( 0.4-0.6 in).

Anvand ett knivblad eller annat spetsigt foremal som
hjalp vid kontrollen.

Kontrollera ocksa att fastskruvarna (2) ar atdragna.
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Skotselatgarder, 1000h

1 2

Fig. Motorrum
1. Fram-/backreglage
2. Tanklock

Reglage - Smorjning

Smorj Fram-/backreglaget i motorrummet, med nagra
droppar olja.

Om reglaget borjar ga trogt efter en langre tids
anvandning, demontera da kapa och Fram-/backspak
vid forarplats samt smdrj upp mekaniken.

Hydraultankens lock - Kontroll

Skruva bort och kontrollera att tanklocket (2) inte ar
igensatt. Luften skall ha fri passage genom locket i
bagge riktningarna.

Om nagon riktning ar tappt rengér med lite dieselolja
och blas med tryckluft tills fri passage erhalles eller byt
ut locket mot ett nytt.

0 Anvénd skyddglaségon vid arbete med tryckluft.
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Skotselatgarder, 1000h

Fig. Fram-/backreglage
1. Skyddsplat
2. Fastskruvar

Fig. Kylvattenbehallare
1. Pafyliningslock
2. Nivaglas

Reglage - Smorjning

Smorj Fram-/backreglagets mekanik.

Demontera skyddsplaten (1) genom att lossa
skruvarna (2) pa ovansidan av platen, samt smor;j
mekaniken under kapan/platen med olja.

Kontroll - Kylvattensystem

Kontrollera sa att alla slangar/slanganslutningar ar
hela och tata. Fyll pa kylvatska enligt
smorjmedelspecifikationen.
lakttag storsta forsiktighet om pafyliningslocket
maste 6ppnas ndr motorn ar varm. Anvand
handskar och skyddsglaségon.

| Kontrollera aven fryspunkten. Byt kylvatska
o | vartannat ar.
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Skotselatgarder, 1000h

= Byte av branslefilter

€5 Stall ett kérl under for att samla upp branslet som
Q rinner ut nar filtret lossas.

Lossa och skruva bort branslefiltret (1). Filtret Iamnas
till deponi det ar av engangstyp och kan inte rengéras.

Se motorns instruktionsbok vid branslefilterbyte,
for erhallande av detaljinstruktioner.

Fig. Motorrum
1. Bréanslefilter

Starta motorn och kontrollera tathet vid branslefilter.

OBS! De nya branslefiltren far ej under nagra
omstandigheter forfyllas med bransle innan montering
pga renhetskraven pa branslesystemet, anvand
handpumpen pa bransleforfiltret for att fylla pa ifran
maskinens branslesystem.
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Skotselatgarder, 1000h

==

Fig. Motorrum
1. Forfilter
2. Slangklammor
3. Bultar

Fig. Vénster ramsida
1. Avtappningsplugg

Byte av Dieselmotorns forfilter

Aktivera parkeringsbromsen.

Stang av motorn samt avlagsna platen pa vanster
ramsida (vid batterifranskiljaren) genom att lossa de
tre bultarna (3).

Lossa slangklammorna (2) med en skruvmejsel.

Stall ett karl under for att samla upp branslet som

Y
Qé rinner ut nér filtret lossas.

Ta bort forfiltret (1) och 1amna till deponi. Det ar av
engangstyp och kan inte rengoras.

Montera ett nytt forfilter samt dra fast slangklammorna
igen.

Starta motorn och kontrollera tathet vid forfiltret.

Sorj for god ventilation (utsug) om dieselmotor
kors inomhus. Risk fér koloxidférgiftning.

Hydrauloljetank - Dréanering

Kondensvatten i hydraultanken tappas ur genom
pluggen (1). Avtappningen sker nar valten statt stilla
en langre tid - t ex efter en natts stillastaende.

' Var mycket férsiktig vid draneringen. Tappa inte
« | pluggen, sa att all hydraulolja rinner ut.

Tappa ur pa foljande satt:

Stall ett uppsamlingskarl under pluggen (1).
Lossa och lat eventuellt kondensvatten rinna ut.
Dra fast pluggen.

2018-01-09

4812162144 _B.pdf

103



Skotselatgarder, 1000h

0 Byte av hydrauloljefilter

Lossa fastskruvarna (1) pa vardera sida av valten.

Demontera skyddskapan (2).

Fig. Motorrum
1. Fastskruvar
2. Skyddskapa

Lossa det roda locket (3) samt dra upp filterinsatsen
(4).

Atermontera det réda locket tilifalligt, sa att inte damm
och smuts kommer ner i tanken.

Fig. Hydrauloljefilter
3. Lock
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Skotselatgarder, 1000h

S Lossa filterinsatsen (4) fran handtaget (5).
AN
\ 47 Ta bort filtrer (4) och lamna detta fér miljériktigt
6 Qa omhandertagande.
\ \ 3 Det ar av engangstyp och kan ej rengéras.

Fig. Hydrauloljefilter

2- ”:_30‘( ) Montera den nya insatsen pa handtaget samt
5 ,_,’afg’tgsats atermontera enheten i filterhallaren (6). Atermontera
. I} "
6. Filterhallare det roda locket.
Starta dieselmotorn och lat den ga pa fullvarv en halv
minut. Kontrollera att filterlocket (3) haller tatt.
2018-01-09 4812162144 _B.pdf
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Skotselatgarder, 1000h

106 4812162144 _B.pdf 2018-01-09



Skotselatgarder, 2000h

Fig. Batteri

Skotselatgarder, 2000h

Utfors efter 2000 drifttimmar (vartannat ar)
Stall vélten pa ett plant underlag.
Motorn skall vara avstidngd samt
parkeringsbromsen aktiverad vid all kontroll
och justerarbeten pa viélten, om inget annat
anges.

Sorj fér god ventilation (utsug) om dieselmotorn
koérs inomhus. Risk fér koloxidférgiftning.

Batteri
- Kontroll av kondition

Batteriet ar av underhallsfri férseglad typ och ska ej
efterfyllas.

Anvénd aldrig 6ppen laga nér vitskeniva
kontrolleras. Det bildas explosiv gas
i batteriet ndr generatorn laddar.

Vid demontering av batteriet, lossa alltid
minuskabeln férst. Vid montering av batteriet,
anslut alltid pluskabeln férst.

Kabelskorna skall vara val atdragna och rena.
Korroderade kabelanslutningar rengérs och fettas in
med syrafritt vaselin.

Torka av batteriets ovansida.
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Skotselatgarder, 2000h

@ Motorolja och oljefilter - Byte

Varmkér motorn innan oljan tappas av.
ﬁ Stdng av motorn, samt tryck in nédstoppet.

laktag férsiktighet vid avtappning av motorolja.
Anvénd handskar och skyddsglaségon.

Stall ett karl rymmande minst 8 liter (2 gal) under

Fig. Motorrum héger sida avtaopninaspluagen (2).
1. Dréneringsslang ppningspluggen (2)
§' ﬁ;}aﬁ,’?;’,{"g,f,’i’,i‘gg Lossa oljepafyliningslocket (3), samt lossa
4 Oljéyfilterg avtappningpluggen (2) i &nden av dréneringsslangen

(1). Lat all motorolja rinna ut.
Zz?; Lamna den avtappade oljan till deponi.

| Se motorns instruktionsbok vid olje- och filterbyte,
« | for erhallande av detalinstruktioner.

Tag bort oljefiltret (4) samt satt dit ett nytt.
Samla upp eventuellt spill.
Satt tillbaka avtappningspluggen (2) i slangandan.

Fyll pa ny motorolja, se under rubriken smdérjmedel, for
ratt oljekvalitet, satt tillbaka pafyllningslock (3) och
kontrollera ratt niva pa oljestickan.

Starta motorn och lat den ga pa tomgang nagra
minuter, kontrollera under tiden tatheten runt oljefiltret
och avtappningsplugg.

Stang av motorn, vanta nagon minut och kontrollera
oljenivan. Fyll pa mer olja vid behov.
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Skotselatgarder, 2000h

Fig. Vals drivsida
1. Oljeplugg

Fig. Vals vibrationssida
1. Gummielement
2. Fastskruvar

Vals, oljeniva
Kontroll - pafylining

Kor vélten sakta tills oljepluggen (1) kommer mitt for
det halvcirkelformade uttaget i valsupphéangningen.

Skruva bort pluggen samt kontrollera att oljenivan nar
upp till halets underkant. Om sa erfordras fyll pa ny
och ren olja. Anvand olja enligt
smorjmedelsspecifikationen.

Rengoér den magnetiska oljepluggen (1) fran
eventuella metallrester, samt atermontera pluggen.

Gummielement och fastskruvar
Kontroll

Kontrollera samtliga gummielement (1). Byt alla
element om mer an 25% av antalet pa en sida av
valsen har sprickor djupare an 10-15 mm ( 0.4-0.6 in).

Anvand ett knivblad eller annat spetsigt foremal som
hjalp vid kontrollen.

Kontrollera ocksa att fastskruvarna (2) ar atdragna.
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Skotselatgarder, 2000h

1 2

Fig. Motorrum
1. Fram-/backreglage
2. Tanklock

Reglage - Smorjning

Smorj Fram-/backreglaget i motorrummet, med nagra
droppar olja.

Om reglaget borjar ga trogt efter en langre tids
anvandning, demontera da kapa och Fram-/backspak
vid forarplats samt smdrj upp mekaniken.

Hydraultankens lock - Kontroll

Skruva bort och kontrollera att tanklocket (2) inte ar
igensatt. Luften skall ha fri passage genom locket i
bagge riktningarna.

Om nagon riktning ar tappt rengér med lite dieselolja
och blas med tryckluft tills fri passage erhalles eller byt
ut locket mot ett nytt.

0 Anvénd skyddglaségon vid arbete med tryckluft.
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Skotselatgarder, 2000h

Fig. Fram-/backreglage
1. Skyddsplat
2. Fastskruvar

Fig. Kylvattenbehallare
1. Pafyliningslock
2. Nivaglas

Reglage - Smorjning

Smorj Fram-/backreglagets mekanik.

Demontera skyddsplaten (1) genom att lossa
skruvarna (2) pa ovansidan av platen, samt smor;j
mekaniken under kapan/platen med olja.

Kontroll - Kylvattensystem

Kontrollera sa att alla slangar/slanganslutningar ar
hela och tata. Fyll pa kylvatska enligt
smorjmedelspecifikationen.
lakttag storsta forsiktighet om pafyliningslocket
maste 6ppnas ndr motorn ar varm. Anvand
handskar och skyddsglaségon.

| Kontrollera aven fryspunkten. Byt kylvatska
o | vartannat ar.
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Skotselatgarder, 2000h

0 Byte av hydrauloljefilter

Lossa fastskruvarna (1) pa vardera sida av valten.

Demontera skyddskapan (2).

Fig. Motorrum
1. Fastskruvar
2. Skyddskapa

Lossa det roda locket (3) samt dra upp filterinsatsen
(4).

Atermontera det réda locket tilifalligt, sa att inte damm
och smuts kommer ner i tanken.

Fig. Hydrauloljefilter
3. Lock
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Skotselatgarder, 2000h

Fig. Hydrauloljefilter
3. Lock

4. Filterinsats

5. Handtag

6. Filterhallare

Fig. Vénster ramsida
1. Avtappningsplugg

Lossa filterinsatsen (4) fran handtaget (5).

47 Ta bort filtrer (4) och lamna detta fér miljériktigt
Qa omhandertagande.

Det ar av engangstyp och kan ej rengéras.

Montera den nya insatsen pa handtaget samt
atermontera enheten i filterhallaren (6). Atermontera
det roda locket.

Starta dieselmotorn och lat den ga pa fullvarv en halv
minut. Kontrollera att filterlocket (3) haller tatt.

Hydrauloljetank - Dréanering
Kondensvatten i hydraultanken tappas ur genom

pluggen (1). Avtappningen sker nar valten statt stilla
en langre tid - t ex efter en natts stillastaende.

' Var mycket férsiktig vid draneringen. Tappa inte
« | pluggen, sa att all hydraulolja rinner ut.

Tappa ur pa foljande satt:

Stall ett uppsamlingskarl under pluggen (1).
Lossa och lat eventuellt kondensvatten rinna ut.
Dra fast pluggen.
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Skotselatgarder, 2000h

1
Fig. Védnster ramsida
1. Avtappningsplugg

Hydraultank - Oljebyte

Risk fér brdnnskador féreligger vid avtappning
av varm olja. Akta hdnderna.

& Placera ett kirl under pluggen.
Qé Karlet bér rymma minst 40 liter.
Samla upp oljan och Iamna till deponi.

Skruva bort avtappningspluggen (1)
och Iat all olja rinna ut.
Torka av samt satt tillbaka avtappningspluggen.

Fyll pa ny och ren hydraulolja med kvalitet
enligt smérjmedelspecifikationen.

Byt hydrauloljefiltret. Se under rubriken
"Var 1000:e drifttimme".

Starta dieselmotorn och kér de olika hydraul-
funktionerna. Kontrollera oljenivan i tanken och
efterfyll om nédvandigt.
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Skotselatgarder, 2000h

==

Fig. Motorrum

Byte av Dieselmotorns forfilter

Aktivera parkeringsbromsen.

Stang av motorn samt avlagsna platen pa vanster
ramsida (vid batterifranskiljaren) genom att lossa de
tre bultarna (3).

Lossa slangklammorna (2) med en skruvmejsel.

Stall ett karl under for att samla upp branslet som

Y
Qé rinner ut nér filtret lossas.

Ta bort forfiltret (1) och 1amna till deponi. Det ar av
engangstyp och kan inte rengoras.

1. Forfilter
g: gﬁ,’gg/"a’"’"“ Montera ett nytt forfilter samt dra fast slangklammorna
igen.
Starta motorn och kontrollera tathet vid forfiltret.
Sorj for god ventilation (utsug) om dieselmotor
kors inomhus. Risk fér koloxidférgiftning.
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Skotselatgarder, 2000h

(=]

Fig. Motorrum
1. Bréanslefilter

Fig. Vals, vibrationssida
1. Oljeplugg

Byte av branslefilter

€5 Stall ett kérl under for att samla upp branslet som
Q rinner ut nar filtret lossas.

Lossa och skruva bort branslefiltret (1). Filtret Iamnas
till deponi det ar av engangstyp och kan inte rengéras.

Se motorns instruktionsbok vid branslefilterbyte,
for erhallande av detaljinstruktioner.

Starta motorn och kontrollera tathet vid branslefilter.

OBS! De nya branslefiltren far ej under nagra
omstandigheter forfyllas med bransle innan montering
pga renhetskraven pa branslesystemet, anvand
handpumpen pa bransleforfiltret for att fylla pa ifran
maskinens branslesystem.

Vals - Oljebyte

lakttag forsiktighet vid avtappning av oljan.
Anvénd handskar och skyddsglaségon.

Placera valten pa plant underlag, samt kor valten
sakta tills oljepluggen (1) kommer rakt ned.

0 Stdng av motorn och aktivera parkeringsbromsen.
Placera ett karl under pluggen.

N
Qé Kérlet bor rymma minst 7 liter.
Samla upp oljan och Iamna till deponi.

Tag bort pluggen och Iat all olja rinna ut. Se under
rubriken "Var 500:e drifttimme" vid oljepafylining.
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Skotselatgarder, 2000h

Vattentank - Avtappning

| Tank pa frysrisken vintertid.
o | Tom tank, pump och ledningar.

Enklast tdms vattentanken genom att éppna
avtappningskranen pa vattenfiltret (1). (Det finns aven
en avtappningsplugg under vattentanken).

Fig. Pumpsystem
1. Vattenfilter

Vattenpump - Avtappning

Vattenpumpen (1) tdms genom
att 6ppna avtappningskranen (2).

Fig. Pumpsystem
1. Vattenpump
2. Avtappningskran
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Skotselatgarder, 2000h

N
L1 g
= ifg-# &4 Gy
1
Fig. Vattentank
1. Avtappningsplugg
N

Fig. Pumpsystem

1. Avstédngningskran
2. Avtappningskran
3. Avtappningsslang

Vattentank - Rengoring

Rengor tankarna med vatten, tillsatt med Iampligt
rengoringsmedel for plastytor.

Atermontera filterhuset eller avtappningspluggen (1),
fyll pa vatten och kontrollera tatheten.

&5 Vattentankarna ar gjorda av plast (polyeten)
Q och &r atervinningsbara.

Emulsionstank - Avtappning

Tanken témmes genom att 6ppna kranen (1) samt
avtappningskranen (2), som ar placerad i vanster
fotsteg. Slangen (3) ar till for att avtappa
emulsionsvatskan i ett lampligt karl.

Vid rengoring av tank se Vattentank - Rengéring.

Emulsionstanken ar gjord av plast (polyeten), och

' N
Qé ar atervinningsbar.
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Skotselatgarder, 2000h

Fig. Brédnsletank
1. Bréansletank

Fig. Styrled

Bransletank - Rengoring

Tanken rengdres enklast nar den nastan ar tom.

' Pumpa upp eventuellt bottenslam med en I&mplig
« | pump, exempelvis en oljelanspump. Samla upp
innehallet i ett karl, och lamna till deponi.

ﬁ Tédnk pa brandrisken vid hantering av brénsle.
' N

Bransletanken ar gjord av plast (Polyeten)
Qe och &r atervinningsbar.

Styrled - Kontroll

Kontrollera styrleden efter fysiska skador eller sprickor.
Kontrollera och atgarda lésa bultar.

Kontrollera aven efter eventuell karvhet och glapp.
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