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Korning & Skotsel

Vibrationsvalt
CA144

Motor
John Deere 5030TF270

Serienummer
*83X70144* -

CA144 ar en 5-tons vibrationsvalt avsedd for packningsarbeten i rorgravar,
pa vagar och i tranga utrymmen i samband med aterfylinadsarbeten.
Valten anvands aven vid reparationsarbeten vid dammar, kraftstationer,
parkeringsplatser och flygfalt.

CA144 finns i D (slatvals) respektive PD (padfot) -version.
Slatvalsversionen med valsdrivning (D) ger god framkomlighet aven i
mycket branta backar. PD-versionen, med pads och valsdrivning, ar

speciellt avsedd for packning av silt och lerhaltiga jordarter.

Reservation fér &ndringar
Tryckt i Sverige
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Inledning

Inledning

Varningssymboler

VARNING ! Anger risk eller riskabelt férfarande
som kan leda till allvarliga eller livshotande
personskador om varningen ej beaktas.

VARSAMHET ! Anger risk eller riskabelt
forfarande som kan leda till maskin- eller
egendomsskador om varningen inte beaktas.

Séakerhetsinfo

Sédkerhetshandboken som medféljer maskinen
skall lasas av varje maskinoperatér. Félj alltid
sékerhetsféreskrifterna och avilédgsna inte boken
ifran maskinen.

Féraren uppmanas att noga ldsa de
sédkerhetsféreskrifter som ar inkluderade i
denna manual. Fé6lj alltid sékerhetsféreskrifterna
och férvara handboken pa lattatkomlig plats.

Las hela handboken innan maskinen startas och
nagot skoétselarbete pabdrjas.

Sérj for god ventilation (utsug) om motorn kérs
inomhus.

Allmant

Denna instruktion innehaller anvisningar for
maskinens korning och anvandning, samt skotsel och
underhall.

Det ar viktigt att maskinen skoéts pa korrekt satt sa att
den fungerar val.

Maskinen ska hallas sa ren att eventuellt lackage, l16sa
bultar och I6sa anslutningar upptacks i tid.

Gor det till en vana att varje dag innan arbetet
pabdrjas utféra en allman kontroll av maskinen sa att
eventuellt lackage eller andra problem beaktas.

Kontrollera aven pa marken under maskinen, dar ar
det oftast lattare att upptacka eventuellt lackage.

2007-11-12 ICA144-1SE2.pdf
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Inledning

&7 TANK PA MILJON ! Se till att olja, bransle och
Qé andra miljofarliga amnen inte férorenar miljon.
Lamna alltid utbytta filter, avtappad olja och
eventuella branslerester for miljoriktigt
omhandertagande.

Den har handboken innehaller instruktioner for
periodiskt underhall som normalt skall utféras av
maskinens forare.

| Ytterligare instruktioner for motorn finns i
= tillverkarens motorhandbok.

ICA144-1SE2.pdf 2007-11-12
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Sakerhet - Allmanna Sakerhetsforeskrifter

Sakerhet - Allmanna
Sakerhetsforeskrifter

( Las aven Sakerhetshandboken )

Operatéren maste vara vil inférstadd med innehallet avsnittet KORNING
innan valten startas.

2. Forsikra er om att alla instruktionerna i avsnittet SKOTSEL har foljts.

3. Endast trdnade och/eller erfarna forare bor kora valten. Tillat inga
passagerare pa vilten. Sitt ner i forarsatet vid all kérning.

4. Kor aldrig védlten om den ar i behov av justeringar eller reparationer.

5. Klattra upp och ner fran véalten endast nar den star stilla. Anvand de handtag
och racken som finns. Vid upp/ned-steg rekommenderas "tre-punkts-grepp"”,
alltid tva fotter och en hand eller en fot och tva hdander i kontakt med
maskinen. Hoppa aldrig ner fran maskinen.

6. Overrullningsskydd (ROPS=Roll Over Protective Structure) bér alltid
anvandas da maskinen anvands pa osakra underlag.

7. Korlangsamt i skarpa svédngar.

8. Undvik att kora pa snedden i sluttningar, kor rakt upp eller ner.

9. Forsdkra er om att minst 2/3 av valsen star pa material som tidigare har
packats vid korning nara kanter eller hal.

10. Forsakra er om att det inte finns nagra hinder i fardriktningen, pa marken
eller i luften.

11. Kor speciellt forsiktigt pa ojamn mark.

12. Anvidnd den sdkerhetsutrustning som finns. Pa maskin forsedd med ROPS
skall sitsbaltet anvandas.

13. Hall valten ren. Avlagsna omedelbart smuts och fett fran forarplattformen.
Hall alla skyltar och dekaler rena och fullt lasbara.

14. Sakerhetsatgirder fore branslepafylining:

- Stanna motorn

- Rok inte.

- Inga 6ppna lagor far finnas i narheten.

- Jorda pafyliningsanordningens munstycke mot tanken foér att undvika
gnistor.

15. FoOre reparationer eller service:

- Placera stoppklossar vid valsarna/hjulen och under aviamningsblad.
- Las midjestyrningen om sa erfordras.
2007-11-12 ICA144-1SE2.pdf
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Sakerhet - Allmanna Sakerhetsforeskrifter

16. Om ljudnivan ar hogre an 85 dB(A) rekommenderas horselskydd. Ljudnivan
kan variera beroende pa maskinens utrustning och pa vilket underlag
maskinen anvands pa.

17. Gor inga forandringar eller modifieringar pa valten, det kan paverka
sakerheten. Forandringar far endast utféras efter skriftligt godkannande fran
Dynapac.

18. Anvind helst inte valten innan hydrauloljan har uppnatt sin normala
arbetstemperatur. Bromsstrackan kan bli langre nar oljan ar kall. Se
startinstruktionerna i avsnittet STOPP.

19. For ditt eget skydd anvand alltid:
- hjalm
- arbetsskor med klamskydd
- horselskydd
- reflekterande klader/varselvast
- arbetshandskar

ICA144-1SE2.pdf 2007-11-12
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Sakerhet - vid kérning

Sdkerhet - vid korning

Kantkorning

Vid kérning pa kanter maste minst 2/3 av valsbredden
vara pa underlag som har full barighet.
Tank pa att maskinens tyngdpunkt férflyttas utat
vid styrutslag. Exempelvis at héger vid styrutslag
at vanster.

Minst 2/3

. >

Fig. Valsplacering vid kantkérning

Lutning

Tippningsvinkeln ar uppmatt pa plant, hart underlag
med stillastaende maskin.

Styrvinkeln ar noll, vibrationerna avstangda och alla
tankar fulla.

Tank pa att I16st underlag, utstyrning av maskinen,
vibrationstillslag, kérhastighet och forhojning av
tyngdpunkten gor att tippning kan ske aven vid mindre
lutning an den har angivna.

ROPS, (6verrullningsskydd) rekommenderas alltid
vid kérning i lutningar eller pa osékra underlag.

ax 20° eller
36%

Fig. Kérning i sidolutningar

Undvik om mégjligt all kérning ldngs med
sidolutningar. Kér istéllet uppfér och nerfér
lutningen vid arbete i backar.

2007-11-12 ICA144-1SE2.pdf
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Sakerhet - vid kérning
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Sakerhet (Tillbehor)

Sdkerhet (Tillbehor)

Avjamnarblad

Under arbetets gang maste féraren forvissa sig
om att ingen person finns i arbetsomradet.

Se till att lasa avidmnarbladet med
lassprintarna och lasdubbarna (1) vid kérning
med bladet i upplyft ldge. Sénk alltid bladet mot
marken nar vilten skall stéllas upp/parkeras.

Fig. Avjagmnarblad

1. T assprint (2 st) och ldsdubb (2 st Efter varje arbetsintervall maste

avjamnarbladet aterstallas i sitt transportlage.

2007-11-12 ICA144-1SE2.pdf
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Sakerhet (Tillbehor)
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Speciella anvisningar

Speciella anvisningar

Standardoljor och andra rekommenderade
oljor

Vid leverans fran fabriken ar de olika systemen och
komponenterna fyllda med oljor som anges i
smojmedelsspecifikationen, dessa kan anvandas i
temperaturer fran -15°C till + 40°C (5°F - 104°F).

| FOr biologisk hydraulolja galler maximal
o | temperatur +35°C (95°F)

Hoégre omgivningstemperatur 6ver +40°C
(104°F)

Vid korning i hogre omgivningstemperatur, dock max.
+50°C (122°F), galler foljande rekommendationer:

Dieselmotorn klarar denna temperatur med
normaloljan, men i de évriga komponenterna maste
féljande oljor anvandas :

Hydraulsystem med mineralolja Shell Tellus T100 eller
motsvarande.

Andra komponenter som anvander transmissionsolja:
Shell Spirax AX 85W/140 eller motsvarande.

Temperaturer

Temperaturgranserna galler for maskin i
standardutférande.

Maskiner forsedda med extra utrustning, som
bullerdampning etc. kan krava viss uppmarksamhet i
de 6vre temperaturomradena.

Hogtryckstvatt

Spruta ej direkt mot elkomponenter.

| Hogtryckstvattning far ej anvandas pa
o | instrumentpanel.

Tvattmedel som kan forstora eldetaljer, eller ar
elektriskt ledande, far ej anvandas.

| vissa fall finns en elkérspak samt tillhérande
programlada i motorrummet som inte far tvattas
med hogtryck eller 6verhuvud taget tvattas med
vatten. Det racker med att torka dem rena.

2007-11-12
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Speciella anvisningar

Placera en plastpase over tanklocket och forsegla
med ett gummiband. Detta for att undvika att vatten
under tryck passerar tanklockets andningshal. Detta
kan orsaka driftstorningar, som t ex igensatta filter.

Nar maskinen tvattas skall inte vattenstralen
riktas direkt mot tanklocken. Detta ar speciellt
viktigt nar hogtryckstvatt anvands.

Brandbekampning

Vid brand i maskinen anvand i forsta hand en
brandslackare av typ ABE-pulver.

Det gar aven att anvanda en brandslackare av typ
BE-kolsyra.

Overrullningsskydd (ROPS)

Om maskinen ar utrustad med ROPS-bage
(ROPS - Roll Over Protective Structure), far
absolut inga svetsmontage eller borrade hal
upptagas i bagen.

(\ Reparera aldrig en skadad ROPS-bage, den
maste bytas mot en ny !
Batterihantering

Vid demontering av batterier skall den negativa
polklamman alltid lossas forst.

Vid montering av batterier ansluts alltid férst
den positiva polklamman.

& Kassera forbrukat batteri pa godkant,
Qé miljovanligt satt - batterier innehaller giftigt bly.

Anvand inte en snabbladdare for laddning av
batteriet. Det kan minska batteriets livslangd.

10 ICA144-1SE2.pdf 2007-11-12
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Speciella anvisningar

Starthjalp

4\ Koppla inte minuskabeln till det urladdade
ﬁ batteriets minuspol. Om en gnista skulle
uppsta, skulle den knallgas som bildas runt
batteriet kunna antdndas

Kontrollera alltid att starthjdlpsbatteriet har
samma spédnning som det urladdade batteriet.

Sla ifran tandningen och samtliga stromforbrukare,
och stang av motorn pa den hjalpande maskinen.

Koppla forst starthjalpsbatteriets pluspol (1) till det
urladdade batteriets pluspol (2), och darefter
starthjalpsbatteriets minuspol (3) till exempelvis en
skruv (4) eller motorns lyftogla i maskinen med det
urladdade batteriet.

Starta motorn pa den hjalpande maskinen och lat den
ga en stund. Prova nu att starta den andra maskinen.
Koppla bort kablarna i omvand ordning.

Fig. Starthjélp

2007-11-12 ICA144-1SE2.pdf 1
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Tekniska Data - Ljud/Vibrationer/El

Tekniska Data - Ljud/Vibrationer/El

Vibrationer - Forarplats
(1SO 2631)

Vibrationsnivaerna ar uppmatta enligt korcykel beskrivet i EU-direktiv 2000/14/EC pa EU-

utrustad maskin, med tillslagna vibrationer pa mjukt polymermaterial och med férarstolen
i transportlage.

Uppmatta helkroppsvibrationer underskrider det i direktiv 2002/44/EC angivna insatsvardet pa
0,5 m/s?. (Gransvardet ar 1,15 m/s?)

Enligt samma direktiv underskrider de uppmatta hand-/armvibrationerna det angivna
insatsvardet pa 2,5 m/s2. (Gransvardet ar 5 m/s?)

Ljudvarden

Ljudvdrdena ar uppmétta enligt korcykel beskrivet i EU-direktiv 2000/14/EC pa EU-utrustad

maskin, med tillslagna vibrationer pa mjukt polymermaterial och med forarstolen i
transportlage.

Garanterad ljudeffektniva, Ly 103 dB (A)

Ljudtrycksniva vid forarens Ora (plattform), Loa 92 dB (A)

Avvikelser fran ovanstande varden kan forekomma beroende pa vilka arbetsbetingelser
som rader.

Elsystem

Maskinerna ar EMC testade enligt EN 13309:2000.
"Construction machinery"

2007-11-12 ICA144-1SE2.pdf 13
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Tekniska data - Dimensioner

Tekniska data - Dimensioner

Dimensioner, sidovy

vnAPAC

Ve

A

\d

Dimensioner mm in
Axelavstand, vals och hjul 1859 73
Langd, standardutrustad valt (D) 3956 155,7
Langd, standardutrustad valt (PD) 3956 155,7
H1 Ho6jd, med ROPS (D) 2536 99,8
H1 Ho6jd, med ROPS (PD) 2544 100
H2 [ Hojd, utan ROPS (D) 1810 71,2
H2 [ HGjd, utan ROPS (PD) 1810 71,2
D Diameter, vals 1000 39
S Tjocklek, valssvep, Nominellt 22 0,86
P Hojd, pads (PD) 76 2,9
K1 Frigang, traktorram (D) 260 10,2
K1 Frigang, traktorram (PD) 260 10,2
K2 Frigang, valsram (D) 259 10,2
K2 Frigang, valsram (PD) 259 10,2
2007-11-12 ICA144-1SE2.pdf
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Tekniska data - Dimensioner

Dimensioner, toppvy

Dimensioner mm in
B Bredd, standardutrustad valt 1800 70,9
O1 Overhéng, vanster ramsida 77 3,03
02 Overhéng, hdger ramsida 77 3,03
R1 Svangradie, yttre 4038 159
R2 Svangradie, innre 2238 88
WA1 Bredd, traktordel 1400 55
W2 | Bredd, vals 1676 65,9

16
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Tekniska data - Vikter och volymer

Tekniska data - Vikter och volymer

Vikter

Arbetsvikt, med ROPS (EN500) (D) 4800 kg 10,582 Ibs
Arbetsvikt, med ROPS (EN500) (PD) 5000 kg 11,023 Ibs
Arbetsvikt, utan ROPS (D) 4660 kg 10,273 Ibs
Arbetsvikt, utan ROPS (PD) 4860 kg 10,802 Ibs
Vatskevolymer

Bakaxel

- Differential 4.5 liter 4,2 gts

- Planetvaxel 0,9 liter/sida 0,95 qts/side

- Pinjonghus 0,3 liter 0,32 qgts

Vals 6,5 liter 6,8 qts
Hydraultank 32,0 liter 8,4 gal

Olja i hydraulsystem 42,0 liter 11,1 gal

Smodrjolja, Dieselmotor 11,2 liter 11,8 qts

Kylvatska, Dieselmotor 10,0 liter 10,5 gts
Bransletank 117,0 liter 30,9 gal
2007-11-12 ICA144-1SE2.pdf
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Tekniska data - Vikter och volymer
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Tekniska data - Arbetskapacitet

Kompakteringsdata

Statisk linjelast (D)

Statisk linjelast (PD)

Statisk linjelast, med ROPS (D)
Statisk linjelast, med ROPS (PD)
Amplitud (D)

Amplitud (PD)
Vibrationsfrekvens, amplitud
Centrifugalkraft, amplitud (D/PD)

Tekniska data - Arbetskapacitet

12,2 kg/cm 68,3 pli
12,6 kg/cm 70,5 pli
1,5 mm 0,06 in
1,3 mm 0,05 in
35 Hz 2100 vpm
89 kN 20,008 Ib

Notera: Frekvens ar matt med hogt varvtal.
Amplitud ar matt som verkligt varde och inte
nominellt.

2007-11-12
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Tekniska data - Arbetskapacitet
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Tekniska specifikationer - Allmant

Tekniska specifikationer - Allmant

Motor
Fabrikat/Modell John Deere 5030TF270 Turbo diesel
Effekt (SAE J1995) 62 kW 84 hp
Motorvarvtal 2800 rpm
Elsystem
Batteri 12V 100Ah
Generator 12V 70A
Sakringar Se avsnittet Elsystem - sakringar
Dack Dackdimension Lufttryck
Std-typ 12,5-20 200 kPa (2,0 kp/cm?2) (29 psi).
Traktortyp 12,5-20 200 kPa (2,0 kp/cm?2) (29 psi).
A Som extrautrustning kan dédcken viétskefyllas
BB (extra vikt upp till 85 kg/déck, 187 Ibs/dédck). Vid
service, tidnk pa den extra vikt som detta orsakar.
2007-11-12 ICA144-1SE2.pdf
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Tekniska specifikationer - Allmant

Atdragningsmoment

Atdragningsmoment i Nm fér anoljade blankférzinkade
skruvar vid anvandning av momentnyckel.

HALLFASTHETSKLASS
M-ganga | 8.8 10.9 12.9
M6 8,4 12 14,6
M8 21 28 34
M10 40 56 68
M12 70 98 117
M16 169 240 290
M20 330 470 560
M24 570 800 960
M30 1130 1580 1900
M36 1960 2800 -

ROPS-bultarna skall alltid momentdragas torra.

ROPS - bultar
Bultdimension : M16 (500082)
Hallfasthetsklass : 8.8
Atdragningsmoment : 190 Nm.
ICA144-1SE2.pdf 2007-11-12
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Tekniska specifikationer - Allmant

Hydraulsystem

Oppningstryck MPa
Drivsystem 40,0
Matarsystem 2,1
Vibrationssystem 23,0
Styrsystem 14,0
Bromsfrilaggning 1,5

2007-11-12
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Maskinbeskrivning - Identifiering

Fig. Framre ram
1. PIN

U l 4 7] Al
NS J}
) :_1-,—{& = .
5 o ° N MO\
N © | N
SllE R ==
\(\\ | \
W.A_fjﬂ\’\ | IR /
i —
1

Fig. Motor
1. Typskyilt
2. EPA-skylt (USA)

Maskinbeskrivning - Identifiering

Produktidentifikationsnummer pa ram

Maskinens PIN (Produktidentifikationsnummer) (1), ar
instansat pa bakre tvarbalkens hogra sida.

Motorskyltar

Motorns typskylt (1) sitter fast pa héger sida av motorn
och EPA-skylten (2) pa den vanstra.

Pa skylten star typ av motor, serienummer och
motordata.

g ' IMPORTANT ENGINE INFORMATION
. JOHN DEERE DEERE & COMPANY

*This engine is certified to run on Diesel Fuel. This engine conforms to 2003

U.S. EPA and California regulations for large non-road compression-ignition engines.
*Family 3JDXL03.0063 EU Family 3JDXL03.0063 Eng Model 5030TF270 *Disp 3.0L Pwr
61.5kW @2800 rpm *FEL 7.2g/kW-hr NOx EU No e11 *97/68GA*2002/88*0229*00

. 1annan 1QOY OOANA D mt ok o -

R518666 IS0 9001 Registered
For Engine Service and Parts Call 1-800-JD-ENGINE

Vid reservdelsbestallning ange motorns serienummer.
Se aven motorns handbok.

JOHN DEERE

Engine Serial Number

IXXXXXXXXXXXXX*

5030TF270  Abs.
Coeff.

DEERE&COMPANY MOLINE ILLINOIS MADE IN FRANCE

2007-11-12
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Maskinbeskrivning - Identifiering

Maskinskylt

Maskinskylten (1) sitter fast pa framre ramdelens
vanstra sida, vid styrleden.

Pa skylten star tillverkarens namn och adress, typ av
maskin, PIN-produktidentifikationsnummer
(serienummer), arbetsvikt, motoreffekt och
tillverkningsar. (Om maskinen levereras utanfor EU
finns inte CE-markningen med och vissa maskiner kan
aven sakna markning av tillverkningsar).

O I 2 \ "4 VYO,V + ).V aofNd4 e
=~ y = 8 A J oV o7 [ .\ ~
Fig. Férarplattform Dynapac Compaction Equipment AB
1. Maskin skylt Box 504, SE-371 23 Karlskrona Sweden
Type Operating mass kg Rated Power kW Year of Mfg
Product Identification Number
O ase090sE ()

Vid reservdelsbestallning ange maskinens PIN
nummer.

" ICA144-1SE2.pdf 2007-11-12
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Maskinbeskrivning- Dekaler

Maskinbeskrivning- Dekaler

Placering dekaler

1. Dieselbransle 7. Varning, Brannheta ytor 13. Hydrauloljeniva
2. Varning, Roterande motordelar 8. Batterifranskiljare 14. Biohydraulolja

3. Varning, Las instruktionsmanual 9. Lyftstalle 15. Ljudeffektniva

4. Handboksfack 10. Lyftskylt 16. Varning, Startgas
5. Varning, Klamzon 11. Fastpunkt

6. Varning, Lasning 12. Ringtryck

2007-11-12 ICA144-1SE2.pdf
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Maskinbeskrivning- Dekaler

Sakerhetsdekaler

903423
Varning - Roterande motordelar.

Hall handerna pa sakert avstand fran riskomradet.

903459
Varning - Instruktionsmanual

Uppmaning till féraren att lasa maskinens
sdkerhets-, kor- och skotselinstruktioner innan
203459 maskinen tas i bruk.

903422
AWARNING Varning - Klamzon, midjeled/vals.
L J
I:I lﬂ‘ Hall behérigt avstand fran klamzonen.
L > 2
908229

Varning - Lasning

Midjeleden skall vara last under lyftning.

Las instruktionsmanualen.

A 903424
WARNING Varning - Brannheta ytor i motorrummet.

W Hall hdnderna pa sakert avstand fran riskomradet

903424

AWARNING 791642
Varning - Startgas

Startgas far ej anvandas.

791642
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Maskinbeskrivning- Dekaler

Infodekaler
Dieselbrinsle Hydrauloljeniva
Lyftskyit Handboksfack Batterifranskiljare
Hydraulolja Bio-hydraulolja Fastpunkt
( I ) ( ; ) (s v v v )
O Bio-Hydr.

Lyftstalle Ringtryck Ljudeffektniva

C>ea Lwa
\. 357587 22090 I;:Ia 355983 103 dB
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Maskinbeskrivning- Dekaler
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Maskinbeskrivning - Instrument/Reglage

Maskinbeskrivning - Instrument/Reglage

Visning - Instrument och mandverorgan

31

Fig. Instrument och manéverpanel

14. Trafikbelysning 19. Signalhorn

15. Arbetsbelysning 20. Vibration Till/Fran

16. Varningsblinkers 21. Avjamnarblad

17. Roterande varningsljus 22. Kontrollpanel

18. Korriktningsvisare 31. Parkeringsbroms Till/Fran
2007-11-12 ICA144-1SE2.pdf
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Maskinbeskrivning - Instrument/Reglage

Visning - Kontrollpanel och reglage

24 \
( )
27 1 1
— \@W& 7, @
gl g
23/——@]% IBHAE (o
\[ \\ \\ ])
Fig. Kontrollpanel \
o8 30

Fig. Férarplats

Fig. Férarplats

10sec.
i y T
1 N\ S AN
/N_L N/ __ \
[ ) A =\
[—I0D0I— ) 10 |
LAY A vvj |
\/ 1N /\ /
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\_/ v
“I 1
_ | | 1
Z L V2N ' ~ ‘
1 L pPa J , 2 a5 | |
e, VTS T A |
N/ MY N\ 1/ ODWe
N o VoER VS Y 4
{ NV 30 [ TP U,LT

1 Startstromstallare 23 Lag bransleniva
2 Regalage motorvarvtal 24 Oljetryck, motor
3 Nddstopp 25 Parkeringsbroms
4 Vibration Till/Fran 26 Bransleniva
5 Handboksfack 27 Vattentemperatur, motor
6 Fram/back reglage 28 Batteri/laddning
7 Sitskontakt 29 Glédning
8 Sakringsdosa 30 Timréaknare
9 Instrumentskydd
10 Avjamnarblad
Funktionsbeskrivning
Nr | Benamning Symbol Funktion
1. Startstromstallare

Lage 1-2: Avstangt lage, nyckel kan tas ur.

Lage 3a: Alla instrument och elektriska reglage
stromférsorjda.

Lage 3b: Glédning. Hall kvar startstrémstallaren i
detta lage tills lampan slocknar. Startmotorn
aktiveras i nasta lage.

32
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Maskinbeskrivning - Instrument/Reglage

Nr | Benamning Symbol Funktion
@ Lage 3c: Aktivering av startmotor.

2. Reglage, motorvarvtal For spaken nedat och slapp den i sparet for att
hamna pa arbetsvarvtal. For att uppna
tomgangsvarvtal for spaken uppat till andlage.

3. Nodstopp | intryckt lage aktiveras nédstoppet. Bromsen slar
till och motorn stannar. Var beredd pa ett hastigt
stopp.

4, Vibration Till/Fran. O Da strdmbrytaren trycks in och slappes kopplas

Strémbrytare vibrationerna in. Ytterligare en tryckning och
vibrationerna kopplas ur.

5. Handboksfack 1 Drag upp och fall ut facket i dverkant, vid tillgang

L] till handbocker

6. Fram/Backreglage Innan dieselmotorn startas skall reglaget sta i
neutrallage, motorn gar inte att starta med reglaget
i andra lagen.

Valtens korriktning och hastighet regleras med
fram/backreglaget. Fors spaken framat gar valten
framat osv.

Hastigheten for valten ar proportionell mot spakens
avstand fran neutrallaget. Ju langre fran neutral ju
hdgre hastighet.

7. Sitskontakt Sitt i forarstolen vid all kérning. Om féraren reser
sig under korning ljuder en summer, efter 3
sekunder slar bromsarna till och motorn stannar.

8. Sakringssdosa (pa Innerhaller sakringar for elsystemet. Se under

styrpelare) rubriken "Elsystem" for beskrivning av de olika
sakringarnas funktion.

9. Instrumentskydd Falls dver instrumentplat som vader och
instrumentskydd. Lasbart

10. | Avjamnarblad, strombrytare Styr avjiamnarbladets lage.

(Tillbehor)
14. | Trafikbelysning, ED | intryckt 6vre lage tands trafikbelysningen. |
strombrytare (Tillbehor) —_\ intryckt nedre lage tand parkeringsljus.
=baz
15. | Arbetsbelysning Q | nedtryckt lage tands arbets-belysningen
stréombrytare (Tillbehdr) Y/

16. | Varningsblinkers, | nedtryckt lage tands varningsblinkern

strombrytare (Tillbehor)

17. | Roterande varningsljus, .’.t ;’. | nedtryckt lage tands det roterande varningsljuset

stréombrytare (Tillbehdr) 11
18. | Kérriktningsvisare, ¢| |:> | nedtryckt lage till vanster blinkar vanster
stréombrytare (Tillbehdr) koérriktningsvisare osv. | mittlage ar funktionen
avstangd.

19. | Signalhorn, strémbrytare h ‘ | nedtryckt lage ljuder signalhornet.

20. | Vibration, strémbrytare D%%Q Aktiverar vibrationen tillsammans med
strombrytaren pa fram/back-reglaget.

2007-11-12 ICA144-1SE2.pdf
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Maskinbeskrivning - Instrument/Reglage

Nr | Benamning Symbol Funktion

21. | Avjamnarblad Till/Fran, | nedtryckt lage aktiveras avjamnarbladen.
strombrytare (Tillbehdr)

22. | Kontrollpanel

23. | Varningslampa, lag Lampan lyser da branlsenivan i dieseltaken ar lag.
bransleniva

24. | Varningslampa oljetryck N Lampan lyser om smérjoljetrycket i dieselmotern ar

N\UJE for lagt. Stoppa omedelbart motorn och sék felet.

25. | Varningslampa (@) Lampan lyser nar parkeringsbroms ar aktiverad.
parkeringsbroms

26. | Bransleniva Visar branslenivan i dieseltanken.

27. | Varningslampa, Lampan lyser om vattentemperaturen blir fér hdg.
vattentemperatur

28. | Varningslampa, Om lampan lyser nar dieselmotorn ar igang, laddar
batteriladdning. inte generatorn. Stoppa dieselmotorn och sék felet.

29. | Varningslampa , glédning o Lampan maste slockna innan startstromstallaren

Uy flyttas till lage 3c for aktivering av startmotorn.
30. | Timraknare Visar antalet drifttimmar for motorn.
31. | Parkringsbroms Till/Fran, | nedtryckt lage sa aktiveras parkeringsbromsen

strébmbrytare

och maskinen stannar med motorn igang.
Anvand alltid parkeringsbromsen vid
stillastaende pa lutande underlag.

34
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Maskinbeskrivning - Elsystem

o[

Fig. Sakringsdosa.

Sakringar i dosa

1. Nodstopp, ECU, backalarm, neutrallage,

sitskontakt, vibration

Signalhorn, summer, kontrollpanel

Roterande varningsljus, aviamnarblad

AR

Arbetsbelysning

Fig. Motorrum
1. Startreld
2. Huvudsakring
3. Férvdrmningsreléa
4. Brédnslesolenoidrela
5. Sékring for férvdrminingsrela

Maskinbeskrivning - Elsystem

Sakringar pa maskin
Figuren visar de olika sakringarnas placering.

Tabellen nedan visar sakringarnas amperestyrka samt
funktion. Samtliga sakringar ar av s.k. flatstiftstyp.

Maskinen ar utrustad med 12 V elsystem och
vaxelstromsgenerator.

15A 5. Trafikbelysning: stralkastare, positionsljus, 20A
bromsljus, nummerskyltsbelysning

10A 6. Blinkers, varningsblinkers 10A

10A 7. Blinkers hoger, sidoblinkers 5A

20A 8. Blinkers vanster, sidoblinkers 5A

Huvudsakringar

Det finns en huvudsakring (2). Denna finns bakom
batterifranskiljaren. Man behdver lossa de tre
skruvarna for att fa loss plastkapan.

Sakringen ar av typen flatstift.

Startrela (1), branslesolenoidrela (4), forvarmningsrela
(3) och sakring for forvarmarrela (5) ar aven
monterade har.

Matning standard 40A (Orange)
Matning belysning * 20A (Gul)
Matning forvarmare 100A (BIa)

* Tillbehor

2007-11-12
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Maskinbeskrivning - Elsystem

Relder pa maskin

1. k7 Blinkers
2. K6 Stoppljus

Kontrollenheten (ECU:n) (1) sitter placerad bakom
luckan (2) under forarstolen.

Denna kontrollenhet skoter det elektriska korsystemet,
bl a vibration, styrning, start-stopp.

Fig. Férarplats
1. Kontrollenhet (ECU)
2. Lucka
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Handhavande - Start

Fig. Motorrum
1. Batterifranskiljare

Fig. Férarplats
1. Langdinstéllning

Handhavande - Start

Fore start

Batterifranskiljare - Tillslag

Glom inte att utfora daglig skotsel. Se instruktionerna
for skotsel.

Batterifranskiljaren sitter placerad i motorrummet. Stall
nyckeln (1) i tillslaget lage. Hela valten ar nu
stromforsorjd.

Motorhuven skall vara stingd men olast under
koérning fér att snabbt kunna bryta
batterispdanningen vid behov.

Forarstol -Installning

Stall in forarstolen sa att sittstallningen blir bekvam
och mandverreglagen latt atkomliga.

Stolen har installningsmojlighet i langdinriktning (1).

2007-11-12
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Handhavande - Start

Instrument och lampor - Kontroll

Tillse att nédstoppet (2) ér i utdraget ldge. Nar
vélten star i neutralt ldge eller férarsits ar
obelastad édr den automatiska bromsfunktionen
inkopplad.

Drag ut nddstoppet (2).

Fig. Instrumentpanel
1. Startstromstallare

Vrid strombrytaren (1) till lage 3a.

2. Nédsto o . . .

22, Vam,-n’;';pane, Kontrollera sa att varningslamporna i varningspanelen
(22) lyser.
Forarplats

Om ROPS (2) (6verrullningsskydd) ar monterad pa
valten, anvand alltid det da befintliga sitsbaltet (1),
tilsammans med skyddshjalm.

A

Byt alltid sitsbéltet (1) till ett nytt, da béltet blivit
A slitet eller har utsatts for stora krafter.

Kontrollera att plattformens gummielement (3) ar
hela, om elementen ar slitha paverkas komforten

negativt.
Fig. Férarplats Tillse att plattformens halksskydd (4) ar i god
1. Sitsbilte kondition, byt till nya om friktionen ar dalig.

2. ROPS
3. Gummielement
4. Halkskydd
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Handhavande - Start

Interlock
Valten ar utrustad med Interlock.

Maskinen stannar och dieselmotorn stangs av efter 3
sek. om man reser sig upp fran forarstolen och
fram/backraglaget ar i drivlage. Var beredd pa hastigt
stopp.

Interlock aktiveras ej om fram/backreglaget ar i
neutralt lage.

Om nodstoppet ar aktiverad sa stannar dieselmotorn.

2007-11-12
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Handhavande - Start

40 ICA144-1SE2.pdf 2007-11-12



DyYnNAapPpacc
Start

Start

Start

Start av dieselmotor
Se till att nddstoppet (3) ar utdragen.

Stall fram/backreglaget (6) i neutrallage. Dieselmotorn
gar inte att starta vid évriga lagen pa reglaget.

Stall vibrationsstromstallaren (20) i (lage O).

Vid hog yttertemperatur, stall varvtalsreglaget (2) i
lage for tomgang (i 6vre andlage).

Forvarmning: Vrid nyckel till lage II. Nar
glédningslampan (29) har slocknat, efter cirka10
sekunder, vrid startstromstallaren (1) till lage 3c. Sa
snart motorn startat, slapp startkontakten.

Fig. Reglagepanel

1. Startstrémstéllare | Kor inte med startmotorn for lange, gor hellre ett
2. Varvtalsreglage « | uppehall ndgon minut om dieselmotorn inte
3. Nodstopp startar.

6. Fram/Backregalage
20. Vibrationsstréomstallare
29. Glédninglampa

Varmkor dieselmotorn pa tomgang under nagra
minuter, langre tid om lufttemperturen ar under +10 °C
(50 °F)

Vid temperaturer under 0 °C (32 °F) sa bor
dieselmotorn och hydraulsystemet varmkoras i minst
15 min.
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Start
////’Mj ﬁ\\\ Kontrollera under varmkorningen att varningslamporna
of ([ o ) for oljetryck (24) och laddning (28) ar sléckta.
TEE S5 I . ..
& _ —— (1 =] Varningslampan broms (25) skall fortfarande vara tand.
\/ ' (oees) °XR°
\\\\ @ &L J [T] % Vid uppstart och kérning med kall maskin, kall
” e N U' | hydraulolja, &r bromsstrdackorna langre &n nar
.. = 20 oljan har uppnatt normal driftstemperatur.

Fig. Instrumentpanel
20. Vibrationsstromstallare

kérs inomhus. Risk fér koloxidférgiftning.

1/2

ﬁ Sérj for god ventilation (utsug) om dieselmotorn

Voo S
@ ®
— Y 25
) \
24 28 29

Fig. Kontrollpanel
28. Laddningslampa
24. Oljetryckslampa
25. Bromslampa
29. Glédningslampa

Avjamnarblad (Tillbehor)

Se till att Iasa avjamnarbladet med
lassprintarna (1) vid kérning med bladet i
upplyft ldge. Sénk alltid bladet mot marken nér
vélten skall stéllas upp/parkeras.

Fig. Avjamnarblad
1. Lassprint (2 st)
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Handhavande - Korning

Fig. Instrumentpanel
1. Startstrémstéllare
2. Varvtalsreglage
3. Nédstopp
6. Fram/backregalage

Handhavande - Korning

Korning av valt
Maskinen far ej under nagra omstédndigheter koras
fran marken. Féraren maste sitta i férarsétet vid all
kérning.

For varvtalsreglaget (2) nedat tills det sparras i sitt
arbetslage.

Kontrollera att styrningen fungerar genom att vrida
ratten en gang at héger och en gang at vanster, nar
valten star stilla.

Kontrollera att arbetsomradet framfér och bakom
véalten ar fritt.

For fram/backreglaget (6) forsiktigt framat eller bakat
beroende pa dnskad korriktning.

Hastigheten ékar ju langre man for reglaget fran
neutrallaget.

| Hastigheten skall alltid regleras med
o | fram/backreglaget, aldrig med motorns varvtal.

Kontrollera nédstoppets funktion genom att trycka
in nédstoppsknappen (3) nér viélten gar sakta
framat. Var beredd pa ett hastigt stopp. Motorn
slas av och bromsar aktiveras.

Kontrollera under korning att varningslamporna inte
tands.

2007-11-12
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Handhavande - Korning

Manévrering av avjamnarblad (Tillbehor)

Fére kérning tillse att bladet ar i sitt 6versta
(upplyfta) lédge. Kontrollera markens utseende
innan bladet anvands.

Joysticken (1) har fem lagen.
Mitten - Neutrallage.

Bakat - Hojning av bladet.

Framat - Sakning av bladet.
Tilltning - Hoger/Vanster (Tillbehor)

Vid uppstallning/parkering, sank bladet.
ﬁ Anviénd endast bladet vid kérning FRAMAT.

Fig. Fram/backreglage
1. Joystick, avjamnarblad
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Handhavande - Vibration
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Fig. Instrumentpanel

20. Vibrationsstrombrytare.

Fig. Fram/backreglage
4. Strombrytare, vibration Till/Fran

Handhavande - Vibration

Vibration Till/Fran

Med strombrytare (20) valjes tillslag/avstangning av
vibrationer.

Foraren maste aktivera vibrationerna via
strombrytaren(4) pa fram/backreglagets handtags
undersida . Se nedan bild.

Vibration - Tillslag

| Vibrering skall inte ske med stillastaende valt,
o | underlag och maskin kan skadas.

In och urkoppling av vibrering sker med strombrytaren
(4) pa undersidan av handtaget pa fram/backreglaget.

Sla alltid ifran vibreringen innan valten stannat helt.

2007-11-12
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Handhavande - Vibration
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Handhavande - Stopp

Fig. Instrumentpanel
3. Noédstopp

Fig. Instrumentpanel
1. Nyckel
2. Varvtalsreglage
3. Noédstopp
4. Vibration Till/fran
6. Fram/backreglage
31. Parkeringsbromsstréomstéllare

Handhavande - Stopp

Bromsning

Nodbromsning

Normalt sker bromsning med fram/backreglaget. Den
hydrostatiska transmissionen bromsar valten nar
reglaget fors mot neutrallaget.

Dessutom finns en broms i valsmotor och bakaxel som
fungerar som nédbroms vid korning.
Vid nédbromsning, tryck in nédstoppet (3), hall
fast i ratten och var beredd pa ett hastigt stopp.
Bromsarna slar till och motorn stannar.

Efter n6dbromsning, aterfér fram/backreglaget till
neutrallage, samt drag ut nédstoppet (3). Da valten ar
utrustad med Interlock sa maste man sitta ner i
forarstolen far att kunna aterstarta motorn.

Normal bromsning

Sla ifran vibrationerna genom att trycka in
strombrytaren (4).

Stanna valten genom att stalla fram/backreglaget (6) i
neutrallage.

For varvtalsreglaget (2) uppat till tomgangslage.

Stall parkeringsbromsstromstallaren (31) i lage till.

Anvénd alltid parkeringsbromsen (31) vid
stillastaende pa lutande underlag.

Vid uppstart och kérning med kall maskin, kall
hydraulolja, &r bromsstrdackorna langre dan nar
oljan har uppnatt normal driftstemperatur.

2007-11-12
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Handhavande - Stopp

Avstangning

Titta pa instrument och varningslampor ifall nagra
felindikationer visas, stang av belysning och andra
elfunktioner.

Vrid startstromstallaren (1) at vanster till avstangt lage
1. Vid arbetspassets slut fall dver instrumentskyddet
(22) samt las detta.

Fig. Instrumentpanel
1. Startstrémstéllare
9. Instrumentskydd
22. Panel fér varningslampor

Parkering

Blockering av vals

Ldmna aldrig vélten med motorn igang utan att
trycka ned parkeringsbromsen

Se till att vélten parkeras pa trafiksédker plats.
Blockera valsarna mot underlaget om vélten
placeras pa lutande underlag.

Fig. Uppstallning
1. Bromsblock
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Handhavande - Stopp

Fig. Traktorram, vanster fram
1. Batterifranskiljare

Batterifranskiljare

Vid arbetspassets slut skall batterifranskiljaren (1) slas
ifran och nyckeln tas ur.

Detta forhindrar urladdning av batteriet, samt férsvarar
for obehdriga att starta och kéra maskinen. Las aven
huven till motorrummet.

2007-11-12
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Handhavande - Stopp
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Langtidsuppstallning

Fig. Vaderskyddad valt

Langtidsuppstalining

Vid langre uppstéllningstid &n en manad maste
nedanstaende anvisningar foljas.

Atgarderna géller for en stillestandstid upp till 6
manader.

Fore ateranvandning av valten maste nedan * markta
punkter aterstallas.

Dieselmotor

* Se tillverkarens anvisningar i motorns
instruktionsbok, som medféljer maskinen.

Batteri

* Demontera batteriet fran maskinen, rengdr det
utvandigt, smorj in kabelanslutningarna (polerna)
samt underhallsladda batteriet en gang per manad.
For dvrigt ar batteriet underhallsfritt.

Luftrenare, avgasror

* Tack luftrenaren (se under rubriken "Var 50:e
drifttimme" samt under rubriken "Var 1000:e
drifttimme) eller dess inloppsoppning med plast eller
tejp, aven avgasrorets oppning skall tackas. Detta
utfores for att forhindra fuktintrangning i motorn.

Bransletank

Fyll bransletanken helt, for att forhindra att
kondensvatten uppstar.

Hydraultank

Fyll hydraultanken till dversta nivamarkeringen (se
under rubriken "Var 10:e drifttimme").

Dack
Tillse att lufttrycket ar 200 kPa (2,0 kp/cm?2).

2007-11-12
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Langtidsuppstallning

Kapor, presenning
* Fall dver instrumentskyddet 6ver instrumentpanelen.

* Tack 6ver hela maskinen med en presenning, som
maste sluta en bit éver marken.

* Forvara om mojligt maskinen inomhus och helst i
lokal med jamn temperatur.

Styrcylinder, gangjarn, etc.

Infetta styrcylinderns kolvstang med konserveringsfett.

Aven gangjarnen till motorrummet samt
fram/back-reglagets bagge andar (blanka delar) inoljas
(se under rubriken "Var 500:e drifttimme").

- ICA144-1SE2.pdf 2007-11-12



DynNapac

Ovrigt

Fig. Styrled i last lage
1. Lasarm

2. Lassprint

3. Lasdubb

4. Lasora

Vikt: se lyftskylt pa valten

Fig. Vilt férberedd fér lyft
1. Lyftskylt

Ovrigt
Lyftning

Lasning av styrled

Innan viilten lyfts maste styrleden lasas mot
plétslig vridning.

Vrid pa ratten sa att maskinen star i lage for kérning
rakt fram. Tryck ner reserv/parkeringsbromsknappen.

Drag ur den wireférsedda lassprinten (2), drag upp
lasdubben (3).

Fall ut lasarmen (1) samt placera den 6ver lasoérat (4)
pa valsramen.

Montera lasdubben (3) i halen genom lasarm (1) och
lasora (4), sakra dubbens lage med lassprinten (2).

Lyftning av valt

Maskinens maximala vikt avldses pa lyft skylten
(1). Se ocksa Tekniska specifikationer.

Lyftdon sasom kéttingar, stallinor, stroppar och
lyftkrokar maste vara dimensionerade enligt
gallande sakerhetsbestammelser for lyftdon.

Ga inte under hdngande last! Se till att lyftdonets
krokar sitter sékert i sina ldgen.
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Ovrigt

Fig. Styrled i 6ppet ldge
1. Lasarm

2. Lassprint

3. Lasdubb

4. Lasora

)

i~

Fig. Framdrivningspump
1. Justerbultar (2 st)
2. Lasmuttrar (2 st)

Upplasning av styrled

| Glém inte att aterstélla styrledslaset till dppet lage
o | fOre kdrning.

Fall tillbaka lasarmen (1) samt sékra den i lasoérat (4)
med lasdubben (3). Satt i den wireférsedda lassprinten
(2) for att sakra lasdubben (3). Lasorat (4) ar placerat
pa traktorramen.

Bogsering

Valten kan forflyttas upp till 300 meter (1000 ft) enligt
foljande alternativ.

Alternativ 1

Kortare bogsering med fungerande
dieselmotor

£\ Tryck ner reserv/parkeringsbromsknappen, samt
stoppa tillfalligt dieselmotorn. Blockera valsen och
hjulen med bromsblock som sdkerhet mot rullning.

Lossa bagge lasmuttrarna (2) och skruva forsiktigt in
justerbultarna (1) tills det tar stopp. Vrid darefter
justerbultarna (1) ytterligare ett halvt varv for att 6ppna
ventilerna. Ventilerna sitter pa framdrivningspumpen.

Starta dieselmotorn och lat den ga pa tomgang.

Valten kan nu bogseras och aven styras, om
styrsystemet ar i fungerande skick.
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Alternativ 2

Kortare bogsering da dieselmotorn inte
fungerar

Blockera valsen och hjulen med bromsblock som
sédkerhet mot rullning, vélten kan bérja rulla nar
bromsarna lossas mekaniskt.

Bakaxel broms

De tva bromsfrilaggningsskruvarna (1) ar placerad pa

Fig. Bakaxel bakaxelns framsida respektive baksida.

1. Bromsfrildggningsskruv (2st).

Bromsfrildaggning

Lossa bromsfrilaggningsskruvarna (1) och ta bort
stoppbrickorna (3). Skruvarna skall ej tas bort utan
2 lossas tillrackligt sa att brickan kan demonteras.

/

Fig. Bromsfrildggning
1. Bromsfrildggningsskruv
2. O-ring
3. Stoppbricka

Dra darefter bromsfrilaggningsskruvarna (1) vaxelvis
tills dom gar i botten.

Bromsen ar nu frilagd.

Fig. Bromsfrildggning
1. Bromsfrildggningsskruv
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Ovrigt
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Fig. Vdanster ramsida
1. Centrumhal
2. Centrumplugg
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Fig. Bromshus i genomskarning
3. Bult

4. Mutter

5. Bromskolv

Frilaggning av valsbroms

Valsmotor broms

Skruva bort valsbromsens centrumplugg (2) som ar
atkomlig genom centrumhalet (1) i vanster ramsida.

Skruva in bulten (3) enligt figur tills den bottnar.
Skruva nu in muttern (4) sa att den ligger an mot
brickan och ytterligare 0,5 - 0,75 varv, hall emot pa
skruven (3).

Bromsen ar nu frilagd och kan bogseras.
| Aterstall valsmotorns broms efter bogsering.
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Bogsering av valt

Vid bogsering/bédrgning maste vélten motbromsas,
anvéand alltid bogserstang, vélten har nu ingen
bromsférmaga.

Valten maste bogseras langsamt, max 3 km/h (2
mph) samt endast en kortare stracka, max 300m
(330 yards).

Vid bogsering/bargning av en maskin sa maste
bogserdonet anslutas i de bagge lyfthalen.
Dragkraften ska verka i maskinens langsled enligt
figur. Max total dragkraft 80 kN (17984 Ibf).

Fig. Bogsering

Aterstall vidtagna bogseratgarder enligt alternativ
1 eller 2 pa féregaende sidor.

Valt forberedd for transport

A Las styrleden fére lyft och transport, folj
ARI\ nstruktionerna under respektive rubrik.

Anvénd inga fastspanningsanordningar éver
midjeleden.

Blockera valsarna med bromsblock (1) som férankras i

Fig. Transport transportfordonet.

1. Bromsblock

2. Pallning Palla (2) under valsramen for att undvika

3. Spannband éverbelastning av valsens gummiupphangning vid

fastspanningen.

Spann fast valten med spannband i alla fyra hérnen,
dekaler (3) visar fastpunkterna.

| Glém inte att aterstélla styrledslaset till dppet lage
o | innan valten startas igen.
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Korinstruktioner - Sammanfattning

AL

Korinstruktioner - Sammanfattning

F6lj SAKERHETSFORESKRIFTERNA i Sikerhetshandboken.

2. Forsakra er om att alla instruktionerna i HANDBOKEN FOR
SKOTSEL/UNDERHALL har foljts.
3. Stall batterifranskiljaren i lage TILL.
4. Stall fram/back-reglaget i lage NEUTRAL.
5. Stall vibrationsstromstallaren i lage 0.
6. Stall varvtalsreglaget i lage for tomgang.
7. Stall nédstoppet i utdraget lage.
8. Starta motorn och varmkdr den.
9. Stall varvtalsreglaget i arbetslage.
A 10. Kor vilten. hantera fram/back-reglaget férsiktigt.
9
A 11. Kontrollera bromsarna. Var observant pa att bromsstriackan blir langre om
AR valten ar kall.
12. Vibrera endast da valten ar i rérelse.
ﬁ 13. VID FARA:
- Tryck in nédstoppet
- Hall fast i ratten.
- Férbered er pa ett hastigt stopp.
14. Vid parkering:
- Tryck in nddstoppet.
- Blockera vals och hjul.
15. Vid lyftning: - Se avsnittet i Instruktionsmanualen.
16. Vid bogsering: - Se avsnittet i Instruktionsmanualen.
17. Vid transport: - Se avsnittet i Instruktionsmanualen.
18. Vid bargning - Se avsnittet i Instruktionsmanualen.
2007-11-12 ICA144-1SE2.pdf
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Underhall - Smoérjmedel och symboler

Anvand alltid hogklassiga smorjmedel i anvisad
mangd. For stor mangd fett eller olja kan
medféra varmgang med snabb forslitning som
foljd.

MOTOROLJA

Lufttemperatur -15°C - +50°C (5°F-122°F)
Shell Rimula Super 15W/40, APl CH-4 eller
motsvarande.

Lufttemperatur -15°C - +40°C (5°F-104°F)
Shell Tellus TX68 eller motsvarande.
Lufttemperatur dver +40°C (104°F)

Shell Tellus T100 eller motsvarande.

BIOLOGISK HYDRAULOLJA

El HYDRAULOLJA
L
O

BP Biohyd SE-S46.

Maskinen kan fran fabrik vara fylld med biologisk
nedbrytbar olja. Vid byte/pafylining maste
motsvarande anvandas.

TRANSMISSIONSOLJA

Lufttemperatur -15°C - +40°C (5°F-104°F)

Shell Spirax AX 80W/90, API GL-5 eller
motsvarande.

Lufttemperatur 0°C (32°F) - éver +40°C (104°F)
Shell Spirax AX 85W/140, API GL-5 eller
motsvarande.

@ VALSOLJA
=

Lufttemperatur -15°C - +40°C (5°F-104°F)

Shell Spirax AX 80W/90, API GL-5 eller
motsvarande.

Lufttemperatur 0°C (32°F) - éver +40°C (104°F)
Shell Spirax AX 85W/140, APl GL-5 eller
motsvarande.

FETT

Shell Retinax LX2 eller motsvarande for berérda
smorjstallen.

BRANSLE

Se motorns handbok.

-
50\ | KYLVATSKA

GlycoShell eller motsvarande, (blandas 50/50 med
vatten).
Frostsakert till ca -37°C (-34,6°F).

Vid kdrning i extremt hog eller lag
ytterlufttemperatur kravs andra driv- och
smorjmedel. Se under kapitlet "Speciella
anvisningar" eller kontakta Dynapac.
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Skétselsymboler

D@ Motor, oljeniva (:>.<}) Lufttryck
-y
@ Motor, oljefilter ~E\ | Luftfilter
e i
?S Hydrauloljetank, niva Batteri
=1 | Hydraulolja, filter 4 | Atervinning
O -

T
I
I

ok

Transmission, oljeniva Branslefilter

|
(v

T
|
|

¢ 1

Vals, oljeniva Kylvatska, niva

Olja for smorjning

MOl &
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Underhall - Skotselschema

Service och tillsynspunkter

Fig. Service och tillsynspunkter

1. Kylargaller 14. Skrapa 27. Motorns upphangning, 4 st
2.  Oljeniva, dieselmotor 15. Valsolja, nivaplugg, 1 st 28. Dieselbransle, pafylining
3. Branslefilter 16. Gummielement och fastskruvar 29. Batteri
4, Luftfilter 17. Styrled 30. Kylare
5. Motorhuv, gangjarn 18. Styrcylinder, 1 st 31. Drivrem, generator
6. Hydrauloljetank, nivaglas 19. Svanghjulskapa, hydraulpumpar 32. Fram-/backreglage
7. Luftningsfilter 20. Hjulmuttrar
8. Hydrauloljefilter, 1 st 21. Dack, lufttryck
9. Dranering, hydrauloljetank 22. Bakaxel, differential och
pinjonghus
10. Hydraulolja, pafylining 23. Bakaxel, planetvéaxlar, 2 st
11. Sa&kringsdosa 24. Bakaxelupphangning, 2 sidor
12. Valsolja, pafylining 25. Oiljefilter, dieselmotor
13. Valsmotor 26. Rengorning, bransletank
Allmant
De periodiska atgarderna skall i forsta hand utforas
efter uppgivet antal drifttimmar, i andra hand efter
tidsperioden varje dag, varje vecka etc.
2007-11-12 ICA144-1SE2.pdf
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Underhall - Skotselschema

Avlagsna alltid all utvandig smuts fore
pafyllning, eller vid kontroll av oljor och bransle,
och vid smorjning med fett eller olja.

For motorn galler dessutom tillverkarens
anvisningar som finns i motorhandboken.

Var 10:e drifttimme (Dagligen)

For sidanvisningar till avsnitten, se
Innehallsférteckningen !

Pos. i fig | Atgird Anmirkning
Fore dagens forsta start
1 Kontrollera fri kylluftcirkulation
30 Kontrollera kylvatskeniva Se motorns instruktionsbok
2 Kontrollera oljenivan i dieselmotorn Se motorns instruktionsbok
28 Fyll bransletanken
6 Kontrollera oljeniva hydraultank
Kontrollera bromsarna
De 50 FORSTA drifttimmarna
For sidanvisningar till avsnitten, se
Innehallsférteckningen !
Pos. i fig | Atgérd Anmairkning
2 Byt dieselmotorns smérjolja och oljefilter Se motorns instruktionsbok
3 Byt dieselmotorns branslefilter Se motorns instruktionsbok
8 Byt hydrauloljefilter
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Underhall - Skotselschema

Var 50:e drifttimme (Varje vecka)

FOr sidanvisningar till avsnitten, se
Innehallsférteckningen !

Pos. i fig | Atgard Anmirkning
Kontrollera att slangar och anslutningar ar tata
14 Kontrollera skrapinstallningen
4 Kontrollera luftrenare Bytes vid behov
20 Kontrollera atdragningen av hjulmuttrar
21 Kontrollera dackens lufttryck
Var 250:e drifttimme (Varje manad)
FoOr sidanvisningar till avsnitten, se
Innehallsférteckningen !
Pos. i fig | Atgérd Anmirkning
23 Kontrollera oljeniva i bakaxel/planetvaxlar
22 Kontrollera oljeniva i bakaxelns pinjonghus
15 Kontrollera oljeniva i valsen
30 Rengor kylarna
20 Kontrollera bultférband Galler endast vid ny eller
renoverad komponent
24 Kontrollera bultférband Galler endast vid ny eller
renoverad komponent
16 Kontrollera gummielement och skruvférband
29 Kontrollera batteriet
Var 500:e drifttimme (Var tredje manad)
FOr sidanvisningar till avsnitten, se
Innehallsférteckningen !
Pos. i fig | Atgard Anmirkning
3 Byt branslefilter Se motorns instruktionsbok
32 Smorj reglage och ledpunkter
25 Byt dieselmotorns smoarjolja och oljefilter Se motorns instruktionsbok
7 Kontrollera luftningfilter pa hydraultanken
31 Kontrollera remspanningen for drivsystemet Se motorns instruktionsbok
2007-11-12 ICA144-1SE2.pdf
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Underhall - Skotselschema

Var 1000:e drifttimme (Varje halvar)

FoOr sidanvisningar till avsnitten, se

Innehallsférteckningen !

Pos. i fig | Atgird Anmirkning

8 Byt hydrauloljefilter

9 Dranera kondensvatten i hydrauloljetanken

26 Dranera kondensvatten i bransletanken

4 Byt luftrenarens huvudfilter Bytes vid behov

22 Byt olja i bakaxelns differential

22 Byt olja i bakaxelns pinjonghus

23 Byt olja i bakaxelns planetvaxlar
Var 2000:e drifttimme (Varje ar)
FOr sidanvisningar till avsnitten, se
Innehallsférteckningen !

Pos. i fig | Atgard Anmairkning

9 Byt olja i hydraultanken

12 Byt olja i valsen

17 Kontrollera styrleden
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Underhall - Skotselatgarder, 10h

Stéll vélten pa ett plant underlag.

Motorn skall vara avstangd samt
reserv/parkeringsbromsknappen tillslagen vid
all kontroll och justerarbeten pa vilten, om inget
annat anges.

Luftcirkulation - Kontroll

Kontrollera att dieselmotorn har fri kylluftcirkulation
genom skyddsgaller (1) i motorhuv.

Motorhuven 6ppnas genom att vrida lasarmen (2)
uppat. Lyft upp och fall huven bakat till helt 6ppet lage.
Kontrollera att sédkerhetssparren pa vanster sida av
huven ar i sparrlage.

ﬁ Spdrra huven i é6ppet ldge.

Fig. Motorhuv
1. Skyddsgaller
2. Huvlas/Lasarm

b@ Kylvéatskeniva - Kontroll

Kontrollera att kylvatskenivan ligger mellan max/min
markering.

lakttag storsta forsiktighet om kylarlocket maste
O6ppnas ndar motorn ar varm. Anvand handskar och
skyddsglaségon.

Vid pafylining, anvand kylvatska som bestar av 50%
vatten och 50% frostskyddsmedel. Se
smorjmedelsspecifikationen i denna instruktion och

Fio. Vattentank motorhandboken.
'g'1_ ,f,’,a,‘i'},,-":',’; | Byt kylvatska och spola ur systemet vartannat ar.
2. Min nivé o | Kontrollera ocksa att luften har fri passage genom
3. Pafyliningslock kylaren.
2007-11-12 ICA144-1SE2.pdf
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Underhall - Skotselatgarder, 10h

Fig. Motorrum
1. Oljesticka

Fig. Instrumentpanel
1. Nédstopp
2. Parkeringsbromslampa

Dieselmotor - Kontroll av oljeniva

Se upp fér eventuella varma motordelar och varm
kylare nér oljestickan avlagsnas. Risk fér
brénnskador féreligger.

Oljestickan sitter placerad pa motorns vanstra sida.

Drag upp stickan (1) och kontrollera att oljenivan ligger
mellan évre och undre nivamarket. For ytterligare
detaljer se motorns instruktionbok.

Bromsfunktion - Kontroll
ﬁ Kontrollera bromsfunktionen pa féljande sitt:

Kontroll av nédstopp

Kor valten sakta framat. Hall fast i ratten, var beredd
pa ett hastigt stopp.

Tryck in néddstoppet (1) Valten ska stanna tvart och
motorn ska slas av.

Efter bromskontrollen, stall fram/backreglaget i
neutrallage.

Drag ut nodstoppet (1). Starta motorn.

Valten ar nu korklar.

Se dven avsnitt i handboken fér kérning.
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Bromsfunktion - Kontroll
ﬁ Kontrollera bromsfunktionen pa féljande sitt:

(®) Kontroll av parkeringsbroms

Kor valten sakta framat. Hall fast i ratten, var beredd
pa ett hastigt stopp.

Tryck ner parkeringsbromsstromstallaren (1) Valten
ska stanna tvart med motorn igang.

Efter bromskontrollen, stall fram/backreglaget i
neutrallage.

Fig. Instramentpanel Aterstall parkeringsbromsstromstallare (1).

1. Parkeringsbromsstrémstéllare V3| .. K&kl
2. Parkeringsbromslampa alten ar nu korklar.

Se dven avsnitt i handboken fér kérning.

Hydraultank - Kontroll av oljeniva

Nivaglaset ar placerat pa valtens vanstra sida bakom
dacket.

Stall valten pa plant underlag och kontrollera oljans
lage i nivaglaset. Fyll pa hydraulolja enligt
smorjmedelsspecifikationen om nivan ar for lag.

Fig. Nivaglas hydrauloljetank
1. Nivaglas
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Underhall - Skotselatgarder, 10h

Fig. Brianslepafylining
1. Pafyllningsrér

Brinsletank - Pafylining

Fyll bransletanken varje dag, branslet fylles till
pafyliningsrérets nedre kant. Anvand dieselbransle
enligt motortillverkarens specifikation.

Stoppa dieselmotorn. Kortslut (tryck)
pafyliningspistolen mot oisolerad del av viélten

foére tankning, samt mot pafyliningsroret (1) under
tankning.

Tanka aldrig med dieselmotorn igang, rék inte,
samt undvik bréanslespill.

Tanken rymmer 117 liter bransle.
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Underhall - Skétselatgarder, 50h

Fig. Skrapor
1. Skrapa
2. Skruvar
3. Mutter

Underhall - Skotselatgarder, 50h

Stéll vélten pa ett plant underlag.

Motorn skall vara avstangd samt
reserv/parkeringsbromsknappen tillslagen vid
all kontroll och justerarbeten pa vilten, om inget
annat anges.

Skrapor - Kontroll, justering

Om erforderligt justera avstandet till vals pa féljande
satt: skrapan ar monterat pa undersidan av den bakre
tvarbalken.

Lossa de fyra skruvarna (2) pa valsramens utsida och
muttrarna (3) pa valsramens insida.

Justera darefter skrapan (1) till:

For D-modellen 20 mm fran valsen

For PD-modellen till 25 mm mellan skraptanderna och
valsen.

Drag darefter fast skruvarna (2) och muttrarna (3).
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Do

Fig. Hjul
1. Luftventil
2. Hjulmutter

Fig. Luftfilter
1. Sakerhetsfilter

Dick - Lufttryck - Hjulmuttrar - Atdragning

Kontrollera lufttrycket med en lufttrycksmatare.

Nar dacken ar vatskefyllda maste luftventilen (1) sta i
"lage kl. 12" vid pumpning.

Rekommenderat lufttryck: Se Tekniska Specifikationer.

Kontrollera bada dacken.

| Vid byte av dack ar det viktigt att bada dacken

« | har samma rullningsradie, detta for att
lamellsparrdifferentialen i bakaxeln skall fungera
korrekt.

Kontrollera atdragningsmomentet pa hjulmuttrarna (2)
med 253 Nm (26 kpm).

Kontrollera bada hjulen och samtliga muttrar. (Galler
bara for ny maskin eller nymonterade hjul).

Vid luftpafylining, se sdkerhetshandboken som
medféljer vilten.

Sakerhetsfilter - Byte

Byt sakerhetsfiltret mot ett nytt efter var 5:e byte av
huvudfilter.

Sakerhetsfiltret kan ej rengdras.

Vid byte av sakerhetsfilter (1), drag ut det gamla filtret
ur sin hallare, satt in ett nytt samt atermontera
luftrenaren i omvand ordning.
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9,
N Luftrenare

Kontroll

| Byt luftrenarens huvudfilter nar varningslampan

o | pa kontrollpanelen lyser vid fullvarv pa
dieselmotorn.

Lossa de tre lasklaffarna (1), drag darefter av locket
(2) och drag ut huvudfiltret (3).

Fig. Luftrenare Avlagsna inte sakerhetsfiltret (4).
1. Lasklaffar

2. Lock

3. Huvudfilter

4. Sdkerhetsfilter
5. Filterhus
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Underhall - Skotselatgarder, 250h

Fig. Nivakontroll - differentialhus
1. Niva-/Pafyllningsplugg

O

N& >

Fig. Nivakontroll - Pinjonghus
1. Niva-/Pafyllningsplugg

Underhall - Skotselatgarder, 250h

Stéll vélten pa ett plant underlag.

Motorn skall vara avstangd samt
reserv/parkeringsbromsknappen tillslagen vid
all kontroll och justerarbeten pa vilten, om inget
annat anges.

Bakaxelns differential - Kontroll av oljeniva

Arbeta aldrig under viélten med motorn igang.
Parkera pa plant underlag. Blockera hjulen.

Torka rent samt ta bort nivapluggen (1) och kontrollera
att oljenivan nar upp till plugghalets underkant. Vid lag
niva fyll pa olja till ratt niva. Anvand transmissionsolja,
se smorjmedelspecifikation.

Rengdr och atermontera pluggen.

Bakaxelns pinjonghus - Kontroll av oljeniva

Arbeta aldrig under vélten med motorn igang.
Parkera pa plant underlag. Blockera hjulen.

Torka rent samt ta bort nivapluggen (1) och kontrollera
att oljenivan nar upp till plugghalets underkant. Vid lag
niva fyll pa olja till ratt niva. Anvand transmissionsolja,
se smorjmedelspecifikation.

Rengdr och atermontera pluggen.
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Underhall - Skotselatgarder, 250h

5O,

Fig. Nivakontroll - planetvéxel
1. Niva-/Pafyliningsplugg

Fig. Vals, védnster sida
1. Spar
2. Pafyliningsplugg
3. Avtappningsplugg/Magnetplugg
4. Nivaplugg

Bakaxelns planetvéxlar - Kontroll av oljeniva

Stall valten sa att nivapluggen (1) i planetvaxeln star i
"lage kl 9".

Torka rent samt ta bort nivapluggen (1) och kontrollera
att oljenivan nar upp till plugghalets underkant. Vid lag
niva fyll pa olja till ratt niva. Anvand transmissionsolja,
se smorjmedelspecifikation.

Rengor och atermontera pluggen.

Kontrollera oljenivan, pa samma satt, i bakaxelns
andra planetvaxel.

Vals - Kontroll av oljeniva

Stall valten pa ett plant underlag med sparet (1) pa
insidan av valsen i niva med valsramens ovansida.

Lossa darefter nivapluggen (4) och skruva ut denna
tills det borjar rinna ut olja genom pluggens hal.

Vid behov, lossa pafyliningspluggen (2) och fyll pa olja
till det borjar rinna ut genom nivapluggens (4) hal.

Rengdr och skruva in nivapluggen (4).
Rengoér och atermontera pafyliningspluggen (2).

Se smorjmedelspecifikationen for ratt oljekvalitet.
| Overfyll ej med olja, risk for varmgang.
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Underhall - Skotselatgarder, 250h

Fig. Motorupphédngning
1. Bultférband

Fig. Vals vibrationssida
1. Gummielement
2. Skruvar

Bultférband - Kontrolldragning.

Kontrollera att samtliga bultar till motorns och
drivpaketets upphangning ar fastdragna, se under
"Specifikationer-atdragningsmoment".

Kontrollera bultférband mellan motor och
pumpdrivning, samt att alla hydraulkomponenter ar
dragna till faststallt atdragningsmoment.

(Ovanstaende galler endast for ny eller utbytt
komponent).

Gummielement och fastskruvar - Kontroll

Kontrollera samtliga gummielement (1), byt alla
element om mer an 25% av antalet pa en sida av
valsen har sprickor djupare an 10-15 mm.

Anvand knivblad eller annat spetsigt féremal som hjalp
vid kontrollen.

Kontrollera ocksa att skruvarna (2) ar dragna.
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Fig. Hydrauloljekylare
1. Vattenkylare
2. Hydrauloljekylare

Fig. Batteriutrymme
1. Batteri
2. Cell-lock
3. Kabelskor

Kylare - Kontroll/Rengorning

Kontrollera att luftpassagen sker obehindrat genom
kylarna (1) och (2).

Nedsmutsade kylare blases rena med tryckluft, eller
tvattas med hogtryckstvatt.

Blas eller tvatta kylaren i omvand ordning mot kylluften.

| lakttag forsiktighet vid hdgtryckstvattning, hall ej
o | sprutmunstycket for nara kylaren.

Anvand skyddsglaségon vid arbete med tryckluft
eller hégtryckstvatt.

Batteri
Kontroll av vatskeniva

Anvaénd aldrig 6ppen laga nér vitskeniva
kontrolleras. Det bildas explosiv gas i batteriet nér
generatorn laddar.

Oppna motorhuven. Batteriet sitter pa valtens vanstra
sida.
Anvaénd skyddsglaségon. Batteriet innehaller
fratande syra. Skélj med vatten vid eventuell
kroppskontakt.

Vid demontering av batteriet, lossa alltid
minuskabeln forst. Vid montering av batteriet,
anslut alltid pluskabeln forst.

Kabelskorna skall vara val atdragna och rena.
Korroderade kabelanslutningar rengors och fettas in
med syrafritt vaselin.
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Fig. Vétskeniva i batteri

Battericell
Vatskeniva

Ta bort cell-locken och kontrollera att vatskenivan star
ca 10 mm (0.4 in) over plattorna. Nivakontrollen skall
utforas foér samtliga celler. Ar nivan lagre skall
destillerat vatten fyllas pa, till ratt niva.

Ar lufttemperaturen under fryspunkten skall motorn
koras en stund sedan destillerat vatten fyllts pa. Det ar
annars risk att batterivatskan fryser.

Kontrollera att ventilationshalen i cell-locken inte ar
igensatta, satt darefter tillbaka locken.

&\ Tag vara pa det gamla batteriet vid eventuellt
@Y byte. Batteriet innehaller miljsfarligt bly.

1. Cell-lock
2. Viétskeniva
3. Platta
Vid elsvetsning pa maskinen, lossa batteriets
jordkabel och dérefter samtliga elanslutningar till
generatorn.
2007-11-12 ICA144-1SE2.pdf

79



DynNAaPpac
Underhall - Skotselatgarder, 250h

80 ICA144-1SE2.pdf 2007-11-12



DynNAaPpac
Underhall - Skotselatgarder, 500h

Underhall - Skotselatgarder, 500h

Stéll vélten pa ett plant underlag.

Motorn skall vara avstangd samt
reserv/parkeringsbromsknappen tillslagen vid
all kontroll och justerarbeten pa vilten, om inget
annat anges.

Sérj fér god ventilation (utsug) om dieselmotorn
kérs inomhus. Risk fér koloxidférgiftning.

@ Dieselmotor - Olje- och Filterbyte

lakttag forsiktighet vid avtappning av varm
motorolja. Anvdnd handskar och skyddsglaségon.

Oljeavtappningpluggen (1) ar lattast atkommlig fran
motorns undersida och sitter monterad med en slang
pa traktorramen. Tappa av oljan nar motorn ar varm.
Stall ett karl ymmande 15 liter (4 gal) under
avtappningspluggen.

Byt samtidigt motorns oljefilter. Se motorns

Fia. Vinst torsid instruktionsbok.
ig. Vdnster motorsida . . : ;
g1. Avtappningsplugg ﬁ Lamna den avtappade oljan och filtret for

miljoriktigt omhandertagande.
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Reglage och ledpunkter - Smérjning

Smdrj motorhuvens gangjarn (1) med fett, dvriga
ledpunkter och reglage smorjes med olja. Se
smorjmedelspecifikationen.

Fig. Motorhuv
1. Gangjarn

/ Fram/backreglage och ledpunkter - Kontroll
och smorjning

Atkomst av fram/backreglagets ledpunkter sker
enklast via instruktionsbokfacket pa forarplatsens
hdgra sida . Kontrollera fram/backreglagets friktion.
Friktionsskruvarna skall ansattas sa hart att
fram/backreglaget kvarstar i installt lage under
korning. Reglagens "0-lage" bestams av skruv som
griper i sparet pa axeln mellan reglagen.

Om reglaget borjar ga trogt efter en langre tids
anvandning, smorj upp reglaget vid reglagekabeln
med nagra droppar olja pa varje stalle.

Fig. Fram/backreglage
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Om fram/backreglaget fortfarande gar trogt efter
ovanstaende justering, smoérj da aven andra dndan av
reglagekabeln med nagra droppar olja. Kabeln ar
placerad pa ovansidan av framdrivningspumpen.
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Fig. Motorrum
1. Fram/Back-reglagekabel
2. Framdrivningspump
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Underhall - Skotselatgarder, 1000h

Stéll vélten pa ett plant underlag.

Motorn skall vara avstangd samt
reserv/parkeringsbromsknappen tillslagen vid
all kontroll och justerarbeten pa vilten, om inget
annat anges.

Sérj fér god ventilation (utsug) om dieselmotorn
kérs inomhus. Risk fér koloxidférgiftning.

i
O Hydrauloljefilter - Byte

Lossa pafyliningslocket/luftningsfiltret (1) sa att
eventuellt overtryck inne i tanken elimineras.

Kontrollera att luftningsfiltret (1) inte ar igensatt, luft
skall ha fri passage genom locket i bagge riktningarna.

Om nagon riktning ar tappt, rengér med lite dieselolja
och blas med tryckluft tills fri passage erhalles, eller
byt ut locket mot ett nytt.

ﬁ Anviénd skyddsglaségon vid arbete med tryckluft.

Fig. Hydrauloljetank
1. Pafyllningslock/Luftningsfilter
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Fig. Motorrum
2. Hydrauloljefilter (1st).

Fig. Bréansletank
1. Oljeldanspump

Rengo6r noggrant runt oljefiltret.

47 Ta bort oljefiltret (1), och l1amna for miljoriktigt
Qg omhandertagande. Det ar av engangstyp och kan
inte rengoras.

Se till att den gamla tatningsringen inte sitter kvar
pa filterhallaren. Lackage uppstar annars mellan
den nya och den gamla tatningen.

Rengdr filterhallarens tatningsytor noggrant.

Stryk ett tunt lager ren hydraulolja pa det nya filtrets
tatningar. Skruva fast filtret for hand.

| Skruva forst tills filtrets tatning ligger an mot
o | filterfastet. Skruva sedan ytterligare ett halvt varv.
Dra inte filtret for hart, tatningen kan skadas.

Starta dieselmotorn och kontrollera att det inte lacker
hydraulolja fran filtret. Kontrollera oljenivan genom
nivaglaset samt efterfyll vid behowv.

A\ Sorj fér god ventilation (utsug) om dieselmotorn
BRI Kors inomhus. Risk fér koloxidférgiftning.

Bransletank
- Rengéring

Tanken rengores enklast nar den nastan ar tom.

Pumpa upp eventuellt bottenslam med en [amplig
pump, exempelvis en oljelanspump.

Samla upp i ett karl och 1amna for miljoriktigt

&N
Qé omhandertagande.

ﬁ Tank pa brandrisken vid hantering av brédnsle.

Bransletanken ar gjord av plast (Polyeten) och ar

' N
Qé atervinningsbar.
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[CF

Fig. Hydrauloljetank undersida
1. Avtappningsplugg

Fig. Luftrenare
1. Huvudfilter

Hydrauloljetank - Dranering

Kondensvatten i hydrauloljetanken draneras ur genom
avtappningspluggen (1).

Draneringen skall ske nar valten statt stilla en langre
tid tex. efter en natts stillastaende. Dranera enligt
féljande satt:

Hall ett uppsamlingskarl under avtappningshalet.
Ta bort pluggen (1).
Dranera ut ev. kondensvatten.

Satt tillbaka pluggen.

Luftfilter
Byte

Byt luftrenarens huvudfilter (1). Se under rubriken "Var
50:e drifftimme" for filterbyte.

Om filtret inte bytes nar det ar igensatt ryker
motorn samt forlorar effekt, risken for
motorskador ar ocksa stor.
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Fig. Bakaxel
1. Niva-/Pafyllningsplugg
2. Avtappningsplugg
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Fig. Bakaxel
1. Niva-/Pafyliningsplugg
2. Avtappningsplugg

Bakaxelns differential - Oljebyte

Arbeta aldrig under viélten med motorn igang.
Parkera pa plant underlag. Blockera hjulen.

Torka rent samt ta bort niva-/pafyliningspluggen (1)
och avtappningsplugg (2). Avtappningsplugg (2) finns
pa baksidan av axeln. Tappa darefter ur oljan i ett karl.
Volymen ar ca 4,5 liter (4.2 qgts).

Samla upp oljan och lamna for miljoriktigt

N
Qé omhandertagande.

Satt tillbaks avtappningspluggen och fyll till ratt niva.
Satt tillbaks niva-/pafyliningspluggen. Anvand
transmissionsolja, se smorjmedelspecifikationen.

Bakaxelns pinjonghus - Oljebyte

Arbeta aldrig under vélten med motorn igang.
Parkera pa plant underlag. Blockera hjulen.

Torka rent samt ta bort niva-/pafyliningspluggen (1)
och avtappningsplugg (2). Avtappningsplugg (2) finns
pa undersidan av pinjonghuset. Tappa darefter ur
oljan i ett karl. Volymen ar ca 0,3 liter (0.32 gts).

Samla upp oljan och lamna for miljoriktigt

4N
Qé omhandertagande.

Satt tillbaks avtappningspluggen och fyll till ratt niva.
Satt tillbaks niva-/pafyliningspluggen. Anvand
transmissionsolja, se smdrjmedelspecifikationen.
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&

Fig. Planetvéxel/ldge fér avtappning
1. Plugg

Fig. Planetvéxel/ldge fér pafylining
1. Plugg

Bakaxelns planetvaxlar - Oljebyte

Stall valten sa att pluggen (1) kommer i sitt nedersta
lage.

Torka rent och lossa pluggen (1) och tappa ur oljan i
ett karl. Volymen ar ca. 0,9 liter (0,95 qgts)/sida.

Samla upp oljan och lamna for miljoriktigt

N
Qé omhandertagande.

Stall valten sa att pluggen (1) i planetvaxeln star i
"lage kI 9".

Fyll pa olja till underkant pa nivahalet. Anvand
transmissionsolja. Se smorjmedelspecifikationen.

Rengdr och atermontera pluggen.

Byt olja pa samma satt i bakaxelns andra planetvaxel.
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[SF

Fig. Hydrauloljetank undersida
1. Avtappningsplugg

Underhall - Skotselatgarder, 2000h

Stéll vélten pa ett plant underlag.

Motorn skall vara avstangd samt
reserv/parkeringsbromsknappen tillslagen vid
all kontroll och justerarbeten pa vilten, om inget
annat anges.

Sérj fér god ventilation (utsug) om dieselmotorn
kérs inomhus. Risk fér koloxidférgiftning.

Hydrauloljetank - Oljebyte

Ordna med ett karl for uppsamling av oljan. Karlet bor
rymma minst 45 liter (11,8 gal).

A\ laktag férsiktighet vid avtappning av varm
hydraulolja. Anvédnd handskar och
skyddsglaségon.

Placera karlet under hydrauloljetanken. Ta bort
avtappningspluggen (1) och lat oljan rinna ner i karlet.
Torka rent och atermontera darefter
avtappningspluggen (1) i hydrauloljetanken.

Samla upp oljan och lamna for miljoriktigt

4
Qé omhandertagande.

Fyll pa ny hydraulolja enligt anvisningar under rubrik
"Hydraultank - kontroll av oljeniva". Byt samtidigt
hydrauloljefiltret.

Starta dieselmotorn och kor de olika
hydraulfunktionerna.

Kontrollera oljenivan och efterfyll om nédvandigt.
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e

Vals - Oljebyte

Stall valten pa ett plant underlag med sparet (1) pa
insidan av valsen i niva med valsramens ovansida.

Placera ett karl som rymmer 10 liter (2,6 gal) under
avtappningspluggen (3).

Rengdr och skruva bort pafyliningspluggen (2),
avtappningspluggen (3) och Iat all olja rinna ut.

laktag forsiktighet vid avtappning av varm olja.
Anvéand handskar och skyddsglaségon.

Fig. Vals, védnster sida
1. Spar
2. Pafyliningsplugg
3. Avtappningsplugg/Magnetplugg

vtz ' N
4. Nivaplugg Qé omhandertagande.

Samla ihop oljan och Iamna for miljoriktigt

Rengdr och atermontera avtappningspluggen (3) och
fyll darefter pa olja enligt "Vals - Kontroll av oljeniva".

Rengdr och atermontera pafyliningspluggen (2).

Styrled - Kontroll
Kontrollera styrleden efter fysiska skador eller sprickor.
Kontrollera och atgarda I6sa bultar.

Kontrollera aven eventuell karvhet och glapp.

Fig. Styrled
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