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Vibrorulliga teerull
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Mootor
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CA152 on Dynapaci Uiks kergemaid teerulle. Masinat valmistatakse STD,
D (sile rull) ja P, PD (taldmikurull) versioonina. P- ja PD-versioone
kasutatakse peamiselt nidusa pinnase ja murenenud kivipinnase

tihendamiseks.

Koiki pinnaseid ja aluspinnaseid on voimalik sigavamalt tihendada ning
vahetatavad rullid, ehk D rull PD vastu ja vastupidi, vbimaldavad masina
rakendatavust oluliselt laiendada.

Juhend kirjeldab masina kabiini ja té6éohutusega seotud lisavarustust.
Muud lisavarustust, naiteks tihendusmdéturit, tahhomeetrit ja pardaarvutit,

kirjeldavad teised juhendid.

Oigus teha muudatusi
Trikitud Rootsis
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Sissejuhatus

Sissejuhatus

Hoiatavad stimbolid

(\ HOIATUS! Margivad ohtu v&i ohtlikku protseduuri,
mis vdib hoiatuse ignoreerimisel Idppeda surma voi
tosiste vigastustega.

ETTEVAATUST! Margivad ohtu véi ohtlikku
« | protseduuri, mis vdib hoiatuse ignoreerimisel
I6ppeda masina vdi vara kahjustamisega.

Ohutusalane informatsioon

Koik teerullijuhid peavad kaesoleva masinaga
kaasasoleva kasutusjuhendi 1abi lugema.
Ohutustehnikaalaseid juhiseid tuleb alati jargida.
Arge viige juhiseid masina juurest ara.

A
(\ Operaator peab kaesolevas kasutusjuhendis olevad
A ohutusalased juhised tahelepanelikult I&bi lugema.
Ohutustehnikaalaseid juhiseid tuleb alati jargida.
Kindlustage kaesoleva kasutusjuhendi pidev
kattesaadavus.

Enne masina kaivitamist ja hooldustédde alustamist
lugege kogu kasutusjuhend l1abi.

B>

0 Mootori té6tamisel siseruumides tuleb tagada hea
AR ventilatsioon (6hu véljatdmme ventilaatori abil).

Uldist
Kaesolev kasutusjuhend sisaldab juhiseid masina
kasutamiseks ja hooldamiseks.

Masina maksimaalse t6okindluse tagamiseks tuleb
seda korrektselt hooldada.

Masin tuleb hoida puhtana, nii et oleks tagatud koigi
lekete, lahtitulnud poltide ja liideste véimalikult
varajane avastamine.

Kontrollige masinat iga péaev enne kaivitamist. Ule
tuleb kontrollida kogu masin: kontrollimine peab
tagama kdigi lekete ja rikete tuvastamise.

Kontrollige maapinda imber masina. Lekke olemasolu
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Sissejuhatus

on kergem margata maapinnal kui masinal endal.

€7 MOELGE KESKKONNAHOIDLIKULT! Arge
é laske alil, kitusel ja muudel keskkonnaohtlikel
ainetel voolata keskkonda. Utiliseerige
kasutatud filtrid, vana 0li ja kutusejaagid
keskkonnahoidlikul ja seaduses ettenahtud
viisil.

Ké&esolev kasutusjuhend sisaldab juhiseid operaatorile
masina perioodiliseks hooldamiseks.

Taiendavaid mootorisse puutuvaid juhiseid vaib
leida mootori tootja poolt valjaantud
kasutusjuhendis.
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Ohutus - Uldjuhised

Ohutus - Gldjuhised

(Lugege ka ohutusalaseid juhiseid)

Enne teerulli kdivitamist peab teerullijuht olema labi lugenud KASUTAMIST
kasitleva jaotise ja teadma selle sisu.

2.  Veenduge, et koik HOOLDUSJUHISTE jaotises toodud néuded oleksid taidetud.

3. Teerulli vdivad juhtida ainult koolituse l&binud ja/vdi vastavaid kogemusi omavad
operaatorid. Teerulli peal ei tohi olla kaassaitjaid. Teerulli juhtimise ajal istuge alati
juhiistmel.

4. Kunagi aérge kasutage teerulli, kui see vajab reguleerimist vdi remonti.

5. Minge teerulli peale vo6i lahkuge sealt ainult siis, kui teerull seisab. Kasutage
masina kuljes olevaid kdepidemeid ja kdsipuid. Teerulli peale- voi mahaminekul
kasutage toetamiseks alati kolme punkti: toetuge tugikonstruktsioonidele kas
mdlema jala ja Uhe kae abil véi mdlema kée ja Uhe jala abil.

6. Kui masin tdé6tab ohtlikul pinnasel, siis tuleb alati kasutada tmberminekul ohutust
tagavat kaitsekonstruktsiooni ROPS (Roll Over Protective Structure).

7. Soitke jarsul p6éramisel aeglaselt.

8. Valtige so6itmist kallakuga ristisuunas. Juhtige teerulli kallakutest Ules ja alla alati
otsesuunas.

9. Kui sdidate ohtlike darte voi aukude laheduses, siis veenduge, et vidhemalt kaks
kolmandikku rulli laiusest toetuks juba tihendatud pinnasele.

10. Veenduge, et liikumissihis (teerulli ees vdi taga) poleks maapinnal ega pea kohal
takistusi.

11. Ebadlhtlasel pinnal juhtige teerulli erilise ettevaatlikkusega.

12. Kasutage ettendhtud kaitsevahendeid. ROPS-iga varustatud masinate juhtimisel
tuleb kasutada turvavdod.

13. Hoidke teerull puhtana. Puhastage koheselt juhi td0platvormile kogunema hakkav
mustus ja maardedlid. Hoidke kbik méargid ja sildid puhaste ja selgelt loetavatena.

14. Ohutusabindud enne tankimist:

- lilitage mootor vélja;

- arge suitsetage;

- arge kasutage masina laheduses lahtist tuld;

- hoidke sademete tekkimise valtimiseks tankimisvooliku suuet vastu paaki.

15. Enne remonti vbi teenindamist:

- asetage klotsid vastu rulle/rattaid ja lahtilikkamisplaadi alla;
- vajaduse korral lukustage liigendmehhanismid.
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Ohutus - Uldjuhised

16. Kui miratase lletab 85 dB(A), siis on soovitav kasutada kuulmiskaitseid. Miratase
vdib sbéltuda pinnasematerjalist, mille peal masin t66tab.

17. Arge muutke ega modifitseerige teerulli selle ohutust méjutaval viisil. Teerulli
konstruktsiooni ja ehitust vdib muuta ainult Dynapac'i kirjalikul loal.

18. Arge alustage teerulli kasutamist enne, kui selle hiidrauliline vedelik on
saavutanud ettenahtud té6temperatuuri. Killma hidraulilise vedeliku korral on
masina pidurdusteekond tavalisest pikem. Vt juhiseid jaotisest SEISKAMINE.
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Ohutus - tootamisel

Ohutus - tootamisel

Juhtimine objekti aarte lahedal

Minimaalseglt

w7 oy Kui sbidate ohtlike aarte laheduses, siis peab
I | vahemalt 2/3 rullvaltsi laiusest toetuma kdvale pinnale.
' [~ Pidage meeles, et masina raskuskese nihkub
ATk po6ramisel véljapoole. Naiteks vasakule pddramisel
/ \ nihkub teerulli raskuskese paremale.
% :" 'l .‘“ %)
X .,
\_,\\
2/3

|
\
I

Joonis. Rulli asend sditmisel objekti dare
I&heduses

Kallakud

See nurk on moodetud kdval ja tasasel pinnal seisva
masina korral.

Pdéordenurk oli null, vibratsioon valja lulitatud ja kdik
paagid taidetud.

Pidage meeles, et lahtine pinnas, masina p6éramine,
sisselllitatud vibratsioon, msina edasiliikumise kiirus ja
tdusnud raskuskese vdivad pdhjustada masina
Umbermineku ka siintoodust vaiksemate kallete juures.

Avarii ajal kabiinist véljumiseks vabastage tagumise
tugiposti kiiljest vasar ja purustage tagumine aken.

"’lk\fg{‘ggie' Kui masin té6tab ohtlikul pinnasel véi kallakul, siis
on soovitatav kasutada tmberminekul ohutust

tagavat kaitsekonstruktsiooni ROPS (Roll Over

Protective Structure) véi ROPSile vastavat

Joonis. ToGtamine kallakutel juhikabiini. Kinnitage alati turvavos.

M
2

A\ Véimaluse korral viltige saitmist kallakuga
ARE 'istisuunas. Juhtige teerulli kallakutest tiles ja alla
otsesuunas.

2006-05-04 ICA152-2EE1.pdf



DyYNAapPpac
Ohutus - tootamisel

ICA152-2EE1 .pdf 2006-05-04



DyYnhNAaPpac
Ohutus (abiseadmed)

Ohutus (abiseadmed)

Ohukonditsioneer

Juhend kirjeldab ACC (automaatne kliimaseade) titpi
konditsioneeri

Sisteem sisaldab réhu all olevat kiilmutusagensit.
Kilmutusagensi valjalaskmine dhku on keelatud.

Susteem sisaldab réhu all olevat kiilmutusagensit.
Ebadige kasitsemise tagajarjed seavad inimeste
tervise tdsisesse ohtu. Arge votke liitmikke lahti.

A
A

Joonis. Kabiin

' Volitatud t66taja peab vajadusel ettenahtud
« | jahutusvedelikku sisteemi juurde valama.

Joonis. Ohukonditsioneer
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Ohutus (abiseadmed)

Joonis. Lahtilikkamistera
1. Lukustussplint

Lahtilikkamistera

Operaator peab kontrollima, et masinaga
téotamisel ei viibiks kedagi té6piirkonnas.

Saites llestdstetud teraga, veenduge alati, et
lahtilikkamistera oleks lukustussplindiga kinnitatud
(1). Enne teerullist lahkumist v6i masina parkimist
langetage tera alati maapinnale.

Lahtiliikkamistera tuleb t66 16ppedes tdmmata
transpordiasendisse (1).

ICA152-2EE1 .pdf 2006-05-04
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Erijuhised

Erijuhised

Standardsed maardeained ning teised
soovitatavad 6lid ja vedelikud

Tehasest véljastamisel taidetakse teerulli sisteemid ja
komponendid maardedlide jaotises naidatud dlide ja
vedelikega. Need dlid ja vedelikud on ette ndhtud
kasutamiseks temperatuurivahemikus -15 °C kuni +40
°C (5 °F kuni 104 °F).

Biodegradeeruva hidraulilise vedeliku
maksimaalne té6temperatuur on +35 °C (95
°F).

Korgemad Umbritsevad temperatuurid - tle +40
°C (104 °F)
Kdrgematel imbritsevatel temperatuuridel (kuid mitte

tle +50 °C (122 °F)), tuleb toimida jargmiste
soovituste kohaselt:

Diiselmootor voib to6tada sellel temperatuuril tavalise
6liga. Muude sblmede jaoks tuleb kasutada jargmisi
vedelikke:

Hudraulilises stisteemis - mineraaldli Shell Tellus T100
vOi sellega samavaarne.

Muud kaigukastidli kasutavad komponendid: Shell
Spirax AX 85W/140 voi vordvaarne
Temperatuurid

Standardsetele teerullidele rakenduvad
temperatuuripiirangud.

Lisaseadmetega varustatud teerullide korral (nt
muravahendamise siisteemiga) voib osutada
vajalikuks veelgi hoolikam kontrollimine kdrgete
temperatuuride suhtes.

Survepesu

Arge pihustage vahetult elektriosadele.

2006-05-04

ICA152-2EE1.pdf



DyYnNAaPac

Erijuhised

Survepesu ei ole lubatud kasutada armatuurlaual.

Ei ole lubatud kasutada puhastusvahendit, mis
vOib havitada elektrilisi osi voi mis on elektrit
juhtiv.

Teatud juhtudel on mootorisektsioonis elektriline
juhthoob ja programmeerimiskast, mida ei ole
lubatud pesta survepesuga voi lildse veega. On
taiesti piisav, kui pihite need puhtaks.

Asetage Umber kitusekorgi plastikust kott ja kinnitage
kummiréngaga. See valdib kdrge surve all pihustuva
vee sattumist kiitusekorgis olevasse tuulutusavasse.
Vesi voib pohjustada masina funktsioneerimishaireid
(nt ummistada filtreid).

Kunagi arge suunake veejuga otse
kitusepaagi korgi suunas. See on eriti tahtis
kérgsurve-pesemisseadme kasutamise korral.

Tulekustutusvahendid

Kui masinas puhkeb tulekahju, siis kasutage tule
kustutamiseks ABE-klassi pulber-tulekustutit.

Kasutada vdib ka ABE-klassi
sisihappegaasi-tulekustutit.

Umberminekul ohutust tagav kaitsekonstruktsioon
(ROPS), ROPSile vastav juhikabiin

Kui masin on varustatud imberminekul ohutust
tagava kaitsekonstruktsiooniga (ROPS voi ROPSile
vastav juhikabiin), &rge kunagi keevitage ega
puurige kaitsekonstruktsioonis vdi juhikabiinis.

Arge piiiidke remontida kahjustatud konstruktsiooni
vOi kabiini. Need tuleb valja vahetada uue
kaitsekonstruktsiooni vdi kabiini vastu.

Aku kasitsemine

Aku eemaldamisel (ihendage negatiivne akujuhe
alati esimesena lahti.

10
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Erijuhised

Joonis. Kaivitamine abitoiteallikast

A

Aku paigaldamisel ihendage positiivne akujuhe
A alati esimesena.

4> Utiliseerige vanad akud keskkonnahoidlikul
Qé viisil. Akud sisaldavad toksilist pliid.

Arge kasutage akude laadimiseks kiirlaadijat.
See voib lihendada aku tdoiga.

Kéaivitamine abitoiteallikast

Arge iihendage negatiivset kaablit tiihjenenud aku
“ negatiivse klemmi kiilge. Tekkiv séde vdib
suudata aku Umber moodustuva paukgaasi.

Kontrollige, et abiakuna kasutataval akul oleks
tiihjenenud akuga vordne pinge.

Lllitage sllUde ja voolu tarbivad seadmed vélja.
Lllitage selle masina mootor valja, mille akut
kasutatakse teerulli kaivitamiseks.

Uhendage kdigepealt abiaku plussklemm (1)
tihjenenud aku plussklemmiga (2). Seejarel Ghendage
abiaku miinusklemm (3) tiihja akuga masinal naiteks
mone poldi (4) voi tdsteaasa kilge.

Kaivitage voolu andva masina mootor. Laske mootoril
modnda aega toodtada. Nuud puidke kaivitada teist
masinat. Kaablite lahtilhendamine teostage
vastupidises jarjekorras.
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Tehnilised andmed: mura/vibratsioon/elektrilised andmed

Tehnilised andmed:
mura/vibratsioon/elektrilised andmed

Vibratsioon: operaatori asukoht
(ISO 2631)

Vibratsiooni taset méédetakse EU turu jaoks varustatud masinate korral vastavalt EU direktiivis
2000/14/EU kirjeldatud té6olukorrale: vibratsioon on sisse lllitatud, masin on pehmel
polimeermaterjalil ja operaatori iste on transpordiasendis.

Moddetud tervikvibratsioon on alla méjuvaartuse 0,5 m/s? vastavalt direktiivile 2002/44/EU.
(Lubatud on 1,15 m/s2.)

Kaepideme mdddetud vibratsioon on samuti vaiksem direktiivis 2002/44/EU méaaratletust: alla
2,5 m/s? (Lubatud on 5 m/s2.)

Mduratase

Mirataset méddetakse EU turu jaoks varustatud masinate korral vastavalt EU direktiivis
2000/14/EC kirjeldatud tédolukorrale: masin on pehmel poliimeermaterjalil, vibratsioon on sisse
llitatud ja operaatori iste on transpordiasendis.

CA152
Garanteeritud muravéimsus, Lya 106 dB (A)
Garanteeritud miravoimsus téoplatvormil operaatori kérvade 84 dB (A)
korgusel, Ly
Helirohu tase kabiinis operaatori korvade korgusel, Lya 80 dB (A)

Elektrististeem

Masinad on testitud elektromagnetilise Uhilduvuse
suhtes vastavalt direktiivile EN 13309:2000
"Ehitusmasinad".

2006-05-04 ICA152-2EE1.pdf 13
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Tehnilised andmed: moéodud

Tehnilised andmed: moodud

Moodud, kulgvaade

H, J vP
H2
D
Mootmed mm tollides
Teljevahe, rull ja ratas 2545 100
Pikkus, standardne rull (STD/D) 4776 188
Pikkus, standardne rull (P/PD) 4871 192
HA1 Pikkus, koos ROPSiga (STD/D) 2784 110
HA1 Pikkus, koos ROPSiga (P/PD) 2825 111
HA1 Pikkus, kabiiniga (STD/D) 2815 111
H1 Pikkus, kabiiniga (P/PD) 2857 112
H2 | Kérgus, ima ROPSita (STD/D) 2051 81
H2 | Kérgus, iima ROPSita (P/PD) 2066 81
D Rulli [Abim&ot 1219 48
S Rulliharja nimipaksus 22 0,87
P Taldade kdrgus (P/PD) 76 3
K1 Traktori raami kliirens (STD/D) 328 12,9
K1 Traktori raami kliirens (P/PD) 342 13,5
K2 Rulli raami kliirens (STD/D) 366 14,4
K2 Rulli raami kliirens (P/PD) 417 16,4
2006-05-04 ICA152-2EE1.pdf
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Tehnilised andmed: m6ddud
Moddud, pealtvaade
« 2B
A NN 0'1
' — Ly N
P /
/ 5 PN ,// W2
R2 / \;il\
o/ N
Md&dtmed mm tollides
B Standardrulli laius 1852 73
o1 Vasaku raamikiilje paksus 88 3.5
02 Parema raamikiilje paksus 88 3.5
R1 Valine péorderaadius 4530 178
R2 Sisemine pdorderaadius 2770 109
W1 | Traktori laius 1676 66
W2 | Rulli laius 1676 66
ICA152-2EE1.pdf 2006-05-04
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Tehnilised andmed: kaalud ja vedelike kogused

Tehnilised andmed: kaalud ja vedelike

kogused
Kaalud
Tdodkaal, koos ROPSiga (EN500) 7180 kg 15,829 naela
(STD)
Tookaal, koos ROPSiga (EN500) (D) 7330 kg 19,639 naela
Tookaal, koos ROPSiga (EN500) (P) 7530 kg 16,601 naela
Toodkaal, koos ROPSiga (EN500) (PD) 7680 kg 16,932 naela
Tookaal, ilma ROPSita (STD) 6850 kg 15,102 naela
Tdokaal, ilma ROPSita (D) 7000 kg 15,432 naela
Tdokaal, ilma ROPSita (P) 7200 kg 15,873 naela
Tookaal, ilma ROPSita (PD) 7350 kg 16,204 naela
Tookaal, kabiiniga (STD) 7400 kg 16,314 naela
Tookaal, kabiiniga (D) 7550 kg 16,645 naela
Toodkaal, kabiiniga (P) 7750 kg 17,086 naela
Tdokaal, kabiiniga (PD) 7900 kg 17,417 naela
Vedelike kogused
Tagatelg
- Diferentsiaal 7 liitrit 7,4 kvarti
- Planetaartilekanne 0,8 liitrit/kulg 0,85 kvarti/kilg
Rull 10,5 liitrit 11,1 kvarti
Hldrovedeliku paak 52 liitrit 13,7 gallonit
Hudrosisteemi oli 18 liitrit 4,8 gallonit
Diiselmootori maardeoli 10 liitrit 10,6 kvarti
Diiselmootori 20 liitrit 21,1 kvarti
jahutusvedelik
Kltusepaak 225 liitrit 59,4 gallonit
2006-05-04 ICA152-2EE1.pdf
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Tehnilised andmed: tooparameetrid

Tehnilised andmed: to6parameetrid

Tihendusparameetrid

Staatiline joonkoormus (STD) 21,5 kg/cm 120.4 pli
Staatiline joonkoormus (D) 22,4 kg/cm 123.8 pli
Staatiline joonkoormus (P/PD) - - - -

Suur amplituud 1,7 mm 0.07 tolli
Vaike amplituud (STD/D) 0,8 mm 0.03 tolli
Vaike amplituud (P/PD) 0,9 mm 0.03 tolli
Vibratsiooni sagedus, suur amplituud 29 Hz 1740 minutis
Vibratsiooni sagedus, vaike amplituud 40 Hz 2400 minutis
Tsentrifugaaljoud, suur amplituud (STD/D) 100 kN 22,500 naela
Tsentrifugaaljéud, suur amplituud (P/PD) 125 kN 28,101 naela
Tsentrifugaaljéud, vaike amplituud (STD/D) 94 kN 21,150 naela
Tsentrifugaaljéud, vaike amplituud (P/PD) 118 kN 26,550 naela
2006-05-04 ICA152-2EE1.pdf
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Tehnilised andmed: uldandmed

Mootor

Tootja/mudel
Voimsus (SAE J1995)
Mootori pdorete arv

Elektrisiisteem
Aku

Generaator
Kaitsmed

Vedelike kogused
Standardtuip
Traktori tilp

Tehnilised andmed: uldandmed

Cummins 4B 4.5T Vesijahutusega turbodiisel
74 kW 99 hj
2200 p/min

12V 170 Ah

12V 95 A

Vt elektrististeemi kasitlevat jaotist: kaitsmed

14,9 X 24 TL 180 kPa (1,8 kp/cm) (26 psi)
14,9 X 24 TL 180 kPa (1,8 kp/cm) (26 psi)

(lisaraskus kuni 350 kg/rehv) (770 Ibs/rehv).

ﬁ Valikuliselt on rehve voimalik taita vedelikuga
Hooldamisel tuleb arvestada lisaraskusega.

2006-05-04
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Tehnilised andmed: uldandmed

Keermesliidete pingutuse joumomendid

Jéumomendid Nm-des maaritud, helelddmutusega
tsingitud poltide pingutamiseks dinamomeetrilise

mutrivétmega.

TUGEVUSKLASS
Meeterkeere| 8,8 10,9 12,9
M6 8,4 12 14,6
M8 21 28 34
M10 40 56 68
M12 70 98 117
M16 169 240 290
M20 330 470 560
M24 570 800 960
M30 1130 1580 1900
M36 1960 2800 -

kuivad.

ROPS: poldid

ROPS-i pingutavad poldid peavad olema

Poltide méodud:

Tugevusklass:

Pingutuse jbumoment:

M20 (PN 500226)

8.8

330 Nm
(Dacromet-tootius)

ICA152-2EE1 .pdf
22

2006-05-04




DYNNAaPpacc
Tehnilised andmed: uldandmed

Hudrauliline stisteem

Avamisréhk MPa
Hidrauliline siisteem 38,0
Toitestisteem 20
Vibrosiisteem 33,0
Juhtimissitsteemid 18,0
Pidurite vabastamine 1,4

Automaatne kliimaseade (ACC) (lisavarustuses)

Juhend kirjeldab ACC (automaatne kliimaseade) tipi
ohukonditsioneeri. See slisteem sailitab kabiinis
ettenahtud temperatuuri, kui kabiini uksed ja aknad on
suletud.

Jahutusvedeliku tahistus: HFC-R134:A

Jahutusvedeliku mass esimesel taitmisel: 1600 g

2006-05-04 ICA152-2EE1.pdf 93
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Masina andmeplaat: identifikatsioon

= %///

\5\
o

AS

Joonis. Esiraami
1. PIN

Joonis. Operaatori tédplatvorm
1. Masina andmeplaat

Masina andmeplaat: identifikatsioon

Raamil olev toote identifitseerimisnumber

Masina PIN (toote identifitseerimisnumber) (1) on
stantsitud esiraami parempoolsesse serva.

Masina andmeplaat

Masina tuupi naitav andmeplaat (1) on kinnitatud
raami esiklljele vasakule poole, rooliligendi taha.

Plaadile on kantud tootja nimi ja aadress, masina taup,
PIN — toote identifitseerimisnumber (seerianumber),
masina tédkaal, mootori véimsus ja valmistamisaasta.
(Valjapoole EU-d tarnitavatel masinatel puudub
CE-markeering ning moningal juhul pole margitud ka
valmistamisaastat.)

© DyYynNAPAL € ©

Dynapac Compaction Equipment AB

Box 504, SE-371 23 Karlskrona Sweden
Type Operating mass kg Rated Power kW Year of Mfg

O asposose (O

Varuosade tellimisel palume tellimuses ara naidata
masina PIN-numbri.

2006-05-04
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Masina andmeplaat: identifikatsioon

Mootori andmeplaadid

Mootori tlitibi andmeplaat (1) on kinnitatud mootori
klljele.

Andmeplaadile on kantud mootori tlp, selle
seerianumber ja tehnilised andmed.

IMPORTANT ENGINE INFORMATION
This engine conforms to YYYY U.S. EPA
and California regulations for
heavy duty non-road compression
ignition diesel cycle engines as
applicable.

THIS ENGINE IS CERTIFIED TO OPERATE
ON DIESEL FUEL

3935108

Varuosade tellimisel palume tellimuses ara naidata
mootori seerianumber. Vt ka mootori kasutusjuhendit.

Curnmins Engine Company. Inc CIDA. 27545 JopL 8204 Engine Serial No.  xxxxxax
ﬁ ol e Family  4CEXLOZ7SAAC Cust, Spec. 8041508
e 1197/68ya"2002/188°0239°00 EngineModel B45-C

@ Y¥aming Injury may result and waranty is voiced IRVETRIERY] | Inch 10 Int. 020 Exh. | Timing-TDC  B45-C O
iffuel rate, rpm or altitudie exceed published

maximumvalues forthis model and appfication. cold  [MM.25¢ Int 508 Exh. | Fuelrate atrated HP 83 mm /st
Joon iS . MOOtor az‘gg"nMﬁi‘:a‘Bmam | Finng Order 1-3-4-2 FR 91170 Lowidle RPM 800 + 300
1. Mootori tilipi naitav andmeplaat X000 [retederon so7s A 200 PN
2. EPA-plaat (USA)
ICA152-2EE1.pdf 2006-05-04
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Masina kirjeldus: sildid

Masina kirjeldus: sildid

Siltide asukohad

12 15

1. Hoiatus! Muljumisonhtlik piirkond 7. Hoiatus! Lukustamine 13. Miratase

2. Hoiatus! P66rlevad mootoriosad 8. Hoiatus! Toksiline gaas 14. Hidrovedelik /
bioloogiline
hidrovedelik

3. Hoiatus! Kuumad pinnad 9. Tostuki plaat 15. Kinnituskoht

4. Hoiatus, lisaraskusega rehv. 10. Rehviréhk 16. Kasutusjuhendi karp

5. Avariivdljapaas 11. Diislikttus 17. Ldliti aku isoleerimiseks

6. Hoiatus! Lugege kasutusjuhendit  12. Tostepunkt 18. Hoiatav mark

2006-05-04 ICA152-2EE1.pdf
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Masina kirjeldus: sildid

AWARNING

404165

Ohutusalased sildid

903422
: Muljumisohtlik piirond! Liigenduhendused/rullvalts

Sailitage muljumisohtliku piirkonna suhtes ohutut
kaugust.
(Poolraamrooliga masinatel on kaks muljumisohtlikku piirkonda.)

903423
- Hoiatus p6érlevate mootoriosade suhtes.

Hoidke kaed ohtlikust tsoonist piisavalt kaugel.

903424
- Hoiatus kuumade mootoriosade suhtes.

Hoidke kaed ohtlikust tsoonist piisavalt kaugel.

903459
- Kasutusjuhend

Enne masina kasutamise alustamist peab operaator
I&bi lugema ohutust, kasutamist ja hooldust kasitlevad
jaotised.

908229
- Lukustamine

Tdstmise ajal peavad ligendmehhanismid olema
lukustatud.

Lugege kasutusjuhendit.

904165
- Mirgine gaas (lisand, ACC)

Lugege kasutusjuhendit.

28
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Masina kirjeldus: sildid

903530

AWARNING

LL]]

903985

903590
— Avariivaljapaas

903985
— Lisaraskusega rehv.

Lugege kasutusjuhendit.

2006-05-04
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Masina kirjeldus: sildid

Miratase

791276

106 dB

Tostuki plaat

904876 O

Hudrauliline vedelik

=L

O

272372

ENNE JUHTIMISPLATVORMILT LAHKUMIST
AKTIVEERIGE SEISUPIDUR

306084EE

Informeerivad sildid

Diiselkitus

991658

Kasutusjuhendi karp

Biodegradeeruv hidrauliline
vedelik

=L

Bio-Hydr.
904601

Rehvirdohk

Deca

355983

Tostepunkt

A
'Y
o 357587

Pealuliti

204835,

Kinnituspunkt

\ 382751 )

30
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Masina kirjeldus: mooteriistad/juhtseadmed

Masina kirjeldus: mooteriistad/juhtseadmed

Maodteriistade ja juhtseadmete asukohad
12 13

Joonis. Mobteriistad ja juhtpaneel

1. Kaivitusluliti
2. * Poorete/sageduse valikliiliti
3. * To6tuled
4. * Vilkur
5. * Suunatulede luliti
6. * Hoiatustuled
7. * Kaugtulede lUliti
8. * Seisu-/lahitulede lGliti
9. * Voltmeeter
10. * Hldroslisteemi temperatuur
11. * Mootori temperatuur
12. * Mootori pd6rded / vibratsiooni sagedus
13. * Tihedusmoédtur/spidomeeter (vt punkti 16)
14. * Klitusemdodik
16. * Spidomeeter (tihedusmddturi korral punktis 13)
17. Amplituudi Gmberliiliti, suur/0/vaike
18. * CMV valjare
33. * PHorisevastane, vea nait
34. Eelsoojenduse tuli
* = Lisavarustus
2006-05-04 ICA152-2EE1.pdf
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Masina kirjeldus: mooteriistad/juhtseadmed

Joonis. Modoteriistade paneel

Modteriistade paneel ja juhtseadmete asukohad

15. Mootori p&orete reguleerimine
19. Tootundide arvesti 26. Hoiatustuli, mootori temperatuur
20. Hoiatav signaallamp, pidurid 27. Hoiatustuli, kiitusenivoo
21. Hoiatustuli, mootori dlisurve 28. Kaigulliti, tagatelg
22. Hoiatav signaallamp, hiidrodli réhk 29. Reserv-/seisupiduri nupp
23. Hoiatustuli, ohufilter 30. Helisignaal
24.. Hoiatav signaallamp, aku tiihjenemine 31. Edasi-/tagasisdiduhoob
25. Hoiatav signaallamp, hidraulilise vedeliku 32. Vibratsioon sisse/vélja
temperatuur
Funktsioonide kirjeldused
Nr | Rakendus Sumbol Funktsioon
1 Kaivitusldliti O Elektriline stiiteahel on katkestatud.
I Kdik mddteriistad ja elektrilised juhtseadmed on
varustatud elektrivooluga.
6 Kaiviti mootor on sisse liilitatud.
2 Mootori p6érete / sageduse Mootori péérete arv antud hetkel.
Umberliliti (lisavarustuses)
Naitab vibratsioonisagedust (vasakul poolel ei ole
otstarvet.
3 Tagumiste t66tulede luliti O Tobtulede sitiitamiseks keerake paremale.
(lisavarustuses) =\
4 Vilkuri lUliti (lisavarustuses) ’.‘:D:f Vilkuri sissellilitamiseks keerake paremale.
’ ~
ICA152-2EE1.pdf 2006-05-04
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Masina kirjeldus: mooteriistad/juhtseadmed

Nr | Rakendus Simbol Funktsioon
5 Suunatulede liliti (lisavarustuses). ¢| |:> Vasakpoolsete suunatulede sissellilitamiseks p&orake
vasakule jne.
Keskasendis on suunatuled valja lilitatud.
6 Ohutulede luliti (lisavarustuses). é Ohutulede sisselllitamiseks pdérake paremale.
7 Kaug-/lahitulede lliti koos QE Parempoolses asendis p6leb liliti indikaatortuli ja
signaallambiga (lisavarustuses). -_ kaugtuled on sisse lulitatud.
Vasakpoolses asendis pdlevad Iahituled.
8 Sdidutulede liiliti (lisavarustuses) O Tuled on vélja lllitatud.
=DQ= Seisutuled on sisse lilitatud.
O§ Eesmised t66tuled on sisse lilitatud.
S
~
9 Voltmeeter (lisavarustuses). 70N\ Naitab pinget elektrististeemis.
‘ V ’ Normaalne pinge peab olema 12 - 15 V.
10 Hidropaagi temperatuurimo6tur L Naitab hidraulilise vedeliku temperatuuri.
(lisavarustuses). O Normaalne temperatuur peab olema 65°- 80°C
(149°-176°F).
Kui temperatuurim6ddik naitab temperatuuri Gle 85°C
(185°F), siis lllitage mootor vélja. Maarake vea asukoht.
11 Mootoridli temperatuurimddtur Naitab mootoridli temperatuuri.
(lisavarustuses). Normaalne temperatuur peab olema ligikaudu 90 °C
(194 °F).
Kui temperatuurim66dik naitab temperatuuri tile 103 °C
(217 °F), siis lulitage mootor vélja. M&érake vea asukoht.
12 Mootori péérete / sageduse mdotur Sisemine skaala naitab mootori jooksvaid p&érdeid.
(lisavarustuses). Valimine skaala néitab rulli vibratsioonisagedust.
13 Tihendusmodtur (lisavarustuses) Lugege vastavat juhendit
14 | Kitusemdodik Ba Naitab kituse hulka kiitusepaagis.
15 Mootori p&érete juhtimine, mootor Parempoolses asendis suurendab mootor Kiirust.
Alumises asendis t66tab mootor tihikaigul.
16 Spidomeeter (lisavarustuses). N\ Vélimisel skaalal naidatakse kiirust km/h-des.
L7) Sisemine skaala naitab kiirust miilides tunnis.
N
17 | Amplituudi Gmberliliti. 'UOOQ' Vasaku asendi korral on amplituud vaike.
Asendis 0 on vibratsioonisiisteem valja lUlitatud.
'UOOQ' Parema asendi korral on amplituud suur.
18 CMV liliti (lisavarustuses). Reziimis 150 naitab lugemit valimisel skaalal.
Reziimis 50 naitab lugemit sisemisel skaalal.
19 Toé6tundide moddtur Naitab mootori tddaega tundides.
20 Hoiatav signaallamp, pidurid Lamp sittib, kui seisu- vdi avariipidurite nupp on alla
vajutatud ja pidurid on rakendatud.
2006-05-04 ICA152-2EE1.pdf
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Masina kirjeldus: mooteriistad/juhtseadmed

Nr | Rakendus Simbol Funktsioon
21 Hoiatav signaallamp, dlisurve Lamp suttib, kui mootori 8lirdhk on liiga madal.
Lulitage mootor koheselt vélja ja leidke vea pohjus.
22 Hoiatav signaallamp, hidrauliline 1 Kui lamp suttib mootori taiskiirusel tddtamisel, siis tuleb
filter O hudraulilise oli filter valja vahetada.
=]
23 Hoiatav signaallamp, dhufilter = Kui lamp sittib mootori taiskiirusel toétamisel, siis tuleb
ohufilter puhastada voi vélja vahetada.
F==d
24 Hoiatav signaallamp, aku el Kui lamp suttib mootori tédtamisel, siis ei lae generaator
tiihjenemine I_ +| akut.
Lilitage mootor vélja ja leidke vea péhjus.
25 Hoiatav signaallamp, hidraulilise =L Lambi suttimine naitab, et hiidraulilise vedeliku
vedeliku temperatuur O temperatuur on liiga kérge.
Ldpetage teerulliga sditmine. Jahutage vedelik, lastes
mootoril tiihikaigul té6tada ning leidke vea pdhjus.
26 Hoiatav signaallamp, mootoridli Lambi sittimine néitab, et mootori temperatuur on liiga
temperatuur korge. Lilitage mootor koheselt vélja ja leidke vea
pohjus.
Vt ka mootori kasutusjuhendit.
27 Hoiatav signaallamp, kitus hakkab Lambi suttimine naitab, et paaki on jddnud vaga vahe
I6ppema kitust.
D Tankige nii ruttu kui véimalik.
28 | Kaigullliti, tagatelg i ’ Sdidukiirus transportimisel (kiire)
* Tookiirus (aeglane).
29 Avariipidur / seisupidur Vajutage avariipidurite rakendamiseks. Kui masin on
paigal, siis rakendub seisupidur.
Véljatdmmatuna vabastatakse mélemad pidurid.
30 Helisignaal, lGliti b. Vajutage helisignaali andmiseks.
31 Edasi-/tagasisdiduhoob Mootori kaivitamisel peab hoob olema neutraalasendis.
(reversihoob) Kui edasi-/tagsis6iduhoob on mingis muus asendis, siis
pole mootorit vdimalik kaivitada.
Edasi-/tagasisdiduhoova abil muudetakse nii teerulli
sBidusuunda kui ka kiirust. Edasisuunas liikatud hoova
korral sbidab teerull edasisuunas.
Teerulli kiirus on vdrdeline hoova kaugusega
neutraalasendist. Mida kaugemal on hoob
neutraalasendist, seda suurem on kiirus.
32 Vibratsioon sisse/vélja, luliti Vibratsiooni sisselilitamiseks vajutage nuppu,
vibratsiooni valjalllitamiseks vajutage nuppu uuesti.
Nupu sellised funktsioonid rakenduvad ainult juhul, kui
IUliti 26 on vasakpoolses asendis.
33 Hoiatustuli, péérlemisvastase Q'—’Q Huidrauliline sbéidusiisteem ei to6ta nduetekohaselt, kui
funktsiooni torge (lisavarustuses) 44 tuli vilgub. Maarake vea asukoht ja kérvaldage viga.
\_/

34

ICA152-2EE1 .pdf

2006-05-04



DyYnNAaPac

Masina kirjeldus: mooteriistad/juhtseadmed

Nr | Rakendus

Simbol Funktsioon

34 Eelsoojenduse tuli

Sttib diiselmootori eelsoojenduse ajal, kui voti on
@ asendis |.

2006-05-04
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Masina kirjeldus: mooteriistad/juhtseadmed

Kabiinis olevad juhtseadised

///‘i%/ g
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Joonis. Kab
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Joonis. Kabiini tagaosa Joonis. Kabiini lae tagaosa
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Masina kirjeldus: mooteriistad/juhtseadmed

Kabiinis olevate modteriistade ja juhtseadmete
funktsioonide kirjeldused

Nr | Rakendus Simbol Funktsioon
1 Eesmiste td6tulede liliti Tdbtulede stilitamiseks vajutage lulitit.
//m

2 Tagumised té6tuled, ldliti Todbtulede stilitamiseks vajutage lulitit.

W\
3 Eesmine klaasipuhastaja, luliti @ Eesmise klaasipuhastaja sisselllitamiseks vajutage

nuppu.

4 Tagumine klaasipuhastaja, liliti Tagumise klaasipuhastaja sisselilitamiseks

\ vajutage nuppu.

»

5 Esi- ja tagaklaasi pesemisseadmed, liliti £200% Esiklaasi pesemisseadme sisseliilitamiseks
vajutage lUliti Glemisele aarele.
Sy Tagaklaasi pesemisseadme sisselllitamiseks

vajutage liliti alumisele aarele.

CLX13

Karbis on elektrislisteemi kaitsmed. Kaitsmete
otstarbed on loetletud kasutusjuhendi jaotises
Elektrislisteem.

6 Kaitsmekarp (kabiinis)

7 Kabiinikitte reguleerimine Parempoolne asend, maks.kiite. Vasakpoolne

asend, kiite on valja lulitatud.

8 Ventilaator, 0liti % Vasakpoolses asendis on ventilaator vlja liilitatud.

Ventilaatoril on kolm téokiirust.

9 Kabiiniohu retsirkulatsioon, lGliti Vasakpoolses asendis toimub kabiinidhu
retsirkulatsioon maksimaalses ulatuses.
Parempoolses asendis on kabiinidhu

retsirkulatsioon minimaalne.

10 Temperatuuriandur Mo6b6dab kabiini temperatuuri. Mitte kinni katta.
11 Ohukonditsioneer, liiliti }[.;r:_{ Lilitab 6hukonditsioneeri sisse ja vélja.
e
12 Kasutusjuhendi karp [- ] Juhendite hoiukoht.
13 Vasar avarii-véljapaasuks Avarii ajal kabiinist valjumiseks vabastage vasar ja
? purustage TAGUMINE aken.
I
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Masina kirjeldus: mooteriistad/juhtseadmed
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Masina kirjeldus: elektrisusteem

Joonis. Mobteriistade paneel
1. Kaitsmekarp (4)
2. Kiirkruvid
3. Releed

Masina kirjeldus: elektrisusteem

Kaitsmed

Elektri- ja juhtslisteem on Ulekoormuse eest kaitstud
27 sulavkaitsme ja 12 relee abil. Kaitsmete ja releede
arv oleneb masina varustustasemest.

Nelja kaitsmega karbid (1) ja releed (3) asuvad
alumise mooteriistade plaadi all, mida saab avada, kui
pddrata neli Kiirkruvi (2) 1/4 pdérde vorra vastupaeva.

Masin on varustatud 12 V elektrististeemi ja
vahelduvvoolugeneraatoriga.

2006-05-04
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Masina kirjeldus: elektrisisteem

Kaitsmed
(© | (© |
| S— o e—
11 ) f 7
Joonisel on naidatud kaitsmete paigutus.
2 8
3 9 Alltoodud tabelis on naidatud kaitsmete voolud ja
funktsioonid. K&ik kaitsemed on
4 10 ; : ~ .
lamekonstruktsiooniga sérmkaitsmed.
5 11
6 12 - . .. . N
S @J S @ Tahhograafi ja raadio malu on kaitstud aku lahkldliti
e e juures asuva 0,5 A ja 3 A kaitsmega.
Joonis. Kaitsmekarp,
vasak ja parem pool.
Kaitsmekarbid, vasak pool. Kaitsmekarbid, parem pool.
1. Piduri klapp, kaiviti relee, té6tunniarvesti 7,5 A 1. * Vasakpoolsed té6tuled 20 A
2. VBS-relee 75A 2. * Parempoolsed to6tuled, mooturite valgus 20 A
3. Naidikupaneel 75 A 3. * Vasak esituli 75A
4. Helisignaal 75A 4. * Parem esituli, mddturite valgus 7,5A
**
5. * Aeglane/kiire kaik / lahtilikkamistera 7,5A 5. * Voolujaotur 75A
6. * Tagurpidisdidu alarmsignaal 3A 6 Reserv
7. Mbdturid 75A 7. * Vilkur 10 A
8. * Tihendusmootur 3A 8. * Suunatuled, peakaitse 10 A
9. * Vilkur 7,5 A 9. * Vasak gabariidituli, ees ja taga 7,5 A
10. * Podrlemisvastane seade 75A 10. * Parem gabariidituli, ees ja taga 5A
11.  STD-kabiini esiklaasipuhasti 10 A 11. * Vasak suunatuli, ees, taga ja kiiljel 5A
12.  STD-kabiini sisevalgusti 5A 12. * Parem suunatuli, ees, taga ja kiljel 5A
* Kui on kasutusel * Kui on kasutusel
** Kui paigaldatud on sdidutuled
ICA152-2EE1.pdf 2006-05-04
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Masina kirjeldus: elektrisusteem

g

i

Joonis. Kabiini laes asuv kaitsmekarp

ok wd

Kondensaatori ventilaator, 20 A
kabiini katuses

Raadio 10A

Kabiini sisevalgusti 5A

Ohukonditsioneeri ventilaator 25 A

Tagaklaasipuhasti/pesur 10A

Eesmine 10A

klaasipuhastaja/pesemisseadmed
ﬁ' @

I:m’”
/Ag )

Joonis. Mootoriruum

1. Starteri relee

2. Peakaitsmed

3. Eelsoojenduse kaitsmed

4. Eelsoojendusrelee kaitsmed

Kabiinis asuvad kaitsmed

Kabiini elektrististeemil on eraldi kaitsmekarp, mis
asub kabiini laes paremal poolel.

Alltoodud joonisel on naidatud kaitsmete voolud ja
funktsioonid.

Koik kaitsemed on lamekonstruktsiooniga
sOrmkaitsmed.

Peakaitsmed

Peakaitsmeid (2) on kolm tiikki. Kaitsmed asuvad aku
lahkluliti taga. Plastkatte eemaldamiseks keeratakse
ara kolm kruvi.

Kdik kaitsmed on lamekonstruktsiooniga
s@rmkaitsmed.

Siin asub ka starteri relee (1), eelsoojenduse releed
(3) ja eelsoojenduse relee kaitsmed (4).

Standardtoide 30 A (roheline)
Kabiinitoide * 50 A (punane)
Tulede toide* 40 A (oranz)
Eelsoojenduse relee toide* 125 A (oranz)

* Lisavarustus
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Masina kirjeldus: elektrisisteem

Releed
w C
d K2 VBS-relee
K3 Pearelee
K4 Helisignaali relee
K6 Kiitusemoddiku relee
° K7 * Tagurdamise alarmsignaali relee
K8 * Tulede relee
K9 * Suunatulede relee
Joonis. Mébteriistade paneel K10 Pidurirelee
* Kui on kasutusel
Juhtplokk

Joonis. Mootoriruum
1. Mootori eelsoojenduse juhtplokk
2. Ohupuhasti

Juhtplokk (1) kaivitub automaatselt mootori
eelsoojenduse sisselulitamisel. Plokk saab
aktiveerimissignaali mootori sisselasketorus olevalt
temperatuuriandurilt.
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Releed kabiinis

Ohukonditsioneeri, konditsioneeri ventilaatori ja raadio

2 3
\ _ relee vahetamiseks eemaldage modbteriistade paneel
(1).
BE00EEE \
< /

—

4 7

1

Joonis. Kabiinikatus, esimene

1. Seadmeplaat

2. Ohukonditsioneeri relee K30
K313. Ohukonditsioneeri + raadio relee

4. Kaitsmekarp
2006-05-04 ICA152-2EE1.pdf
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Kasutamine: kaivitamine

Kasutamine: kaivitamine

Enne kaivitamist

Peallliti: sisselilitamine

Arge jatke igapaevast hooldust tegemata. Vt
hooldusjuhendit.

Pealuliti asub mootorisektsioonis. Pédrake voti (1)
sisselllitatud asendisse. Nild on teerull vooluga
varustatud.
Mootori kapott peab olema lukustusest vabastatud, et
vajaduse korral saaks akut kiiresti lahti thendada.

Joonis. Mootoriruum 1. Peallliti

Juhiiste — reguleerimine

Reguleerige operaatori iste nii, et seal oleks mugav
istuda ja koik juhtseadmed oleksid holpsasti
kasitsetavad.

Istet saab reguleerida jargmistel viisidel.
— Pikkuse reguleerimine (1)
— Kaalu reguleerimine (2)

Roolisamba reguleerimiseks vabastage lukustushoob
(3). Lukustage roolisammas uude asendisse.

Enne 166 alustamist veenduge alati, et iste oleks
fikseeritud.

Joonis. Juhiiste

1. Lukustushoob — pikkuse reguleerimine
2. Hoob - kaalu reguleerimine

3. Lukustushoob - roolisamba nurk
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Kasutamine: kaivitamine

Joonis. Juhi té6koht

1. Lukustushoob: pé6ramine
(lisavarustuses)

2. Lukustushoob: roolisamba nurk

3. Lukustushoob: pikkuse reguleerimine
4. Hoob: seljatoe kalle

5. Hoob: kaalu reguleerimine

Joonis. Operaatori iste

1. Hoob: pikkuse reguleerimine

2. Nupp: kdrguse reguleerimine

3. Nupp: istmepadja nurga muutmine
4. Nupp: seljatoe nurga muutmine

5. Nupp: kdetugede kalde muutmine
6. Nupp: nimmetoe reguleerimine

Juhtseade - reguleerimine

Reguleerimissusteemil on kaks reguleerimisvéimalust:
péoramine ja roolisamba nurga muutmine.

Poodramiseks tommake hoob (1) les.

Vabastage lukustushoob (2), et reguleerida
roolisammas sobiva kalde alla ning fikseerige
roolisammas uues asendis.

Istet saab reguleerida jargmistel viisidel:
— Pikkuse reguleerimine (3)
— Seljatoe kalle (4)

— Kaalu reguleerimine (5)

Enne t66 alustamist veenduge alati, et iste oleks
fikseeritud.

Kabiinis asuv operaatori iste: reguleerimine

Reguleerimissisteemil on kolm reguleerimisvdimalust:
pikisuunas nihutamine, pééramine ja roolisamba nurga
muutmine.

Reguleerige operaatori iste nii, et seal oleks mugav
istuda ja kodik juhtseadmed oleksid hdlpsasti
kasitsetavad.

Istet saab reguleerida jargmistel viisidel:
- pikkuse reguleerimine (1);

- kérguse reguleerimine (2);

- istmepadija nurga reguleerimine (3);

- seljatoe nurga reguleerimine (4);

- k&etugede nurga reguleerimine;

- nimmetoe reguleerimine (6).

Kontrollige alati enne t66 alustamist, et iste oleks
lukustatud ettendhtud asendisse.
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Maoadteriistad ja signaallambid: kontrollimine

Pddrake liliti (1) keskmisse asendisse. Kdik
hoiatustuled peavad suttima umbes 5 sekundiks, koos
summerisignaaliga.

Kontrollige, kas kdik hoiatustuled suttivad sel ajal.

Veenduge, et voltmeeter (9) naitaks vahemalt 12 volti
ning kutusemaddtur (14) naitaks kituse olemasolu
paagis.

Kontrollige, et sittiksid aku hoiatustuli (24), &lirdhu
hoiatustuli (21) ja seisupiduri hoiatustuli (20).

Tootundide arvesti (19) registreerib ja naitab mootori
Joonis. Mddteriistade paneel tootunde.
1. Stteldliti

9. Voltmeeter (lisavarustuses) Eelsoojenduse tuli (34) peab sittima.
14. Kitusem®ootur

19. Todtunniarvesti
20. Pidurituli

21. Olirdhu tuli

24. Laadimistuli

34. Eelsoojenduse tuli

Seisupidur: kontrollimine
Veenduge, et avarii-/seisupidurite nupp (1) oleks
allavajutatud asendis. Kui kallakul seisvat teerulli
pldtakse kaivitada seisupidurit rakendamata, siis voib
see hakata kallakut méd6da alla liikuma.

Joonis. Juhtpaneel
29. Seisupiduri nupp
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Kasutamine: kaivitamine

Joonis. Juhi té6koht

1. Turvavoo

2. ROPS

3. Kummist osa

4. Libisemist valtiv pind

e
o
R ——

Joonis. Vaatevali

Operaatori tédkoht

Kui teerull on varustatud ROPSiga (2) tmberminekul
ohutust tagava kaitsekonstruktsiooniga) vai kabiiniga,
siis tuleb alati kasutada turvavodéd (1) ja kanda
kaitsekiivrit.

sellele on mdjunud suured jéud, siis tuleb see
vahetada uue vastu.

ﬁ Kui turvavddl (1) on naha kulumise marke voi

| Kontrollige, kas platvormil asuvad kummialused
o | (3) pole kahjustatud. Kulunud alused méjutavad
mugavat tdokeskkonda.

Kontrollige, et libisemist véltiv pind (4) oleks heas
olukorras. Kulumise vdi kahjustuste korral vahetage
see uue vastu.

Kui masin on varustatud kabiiniga, siis peavad selle
uksed olema sditmisel suletud.

Vaatevali

Enne kaivitamise alustamist kontrollige, et vaatevali
ette- ja tahapoole oleks vaba.

Kdik kabiini aknad peavad olema puhtad ning
tahavaatepeeglid digesti reguleeritud.
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Sisemine blokeering (lisavbimalusena)
Teerulli voib varustada sisemise blokeeringuga.

Sellisel juhul lUlitub mootor valja 7 sekundit parast
operaatori Glestdéusmist juhiistmelt.

Moortor seiskub sdltumata sellest, kas
edasi-/tagasisdidu hoob (reversihoob) on neutraalses
vOi sdiduasendis.

Mootorit ei tohi rakendatud seisupiduri korral valja
[Glitada.

Lahtilukkamistera (lisavarustuses)

Soites Ulestdstetud teraga, veenduge alati, et
lahtilikkamistera oleks lukustussplindiga kinnitatud (1).
Enne teerullist lahkumist voi masina parkimist
langetage tera alati maapinnale.

Joonis. Lahtilikkamistera
1. Lukustussplint
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Kaivitamine

Joonis. Juhtpaneel
31. Edasi-/tagasiséiduhoob

Joonis. Modteriistade paneel
1. Sauteldliti

9. Voltmeeter (lisavarustuses)
15. Pddreteandur

17. Amplituudi lUliti

20. Pidurituli

21. Olirdhu tuli

24. Laadimistuli

34. Eelsoojenduse tuli

Kaivitamine

Mootori kaivitamine

Likake edasi-/tagasisdiduhoob (31)
neutraalasendisse. Mootorit saab kaivitada ainult selle
asendi korral.

Seadke vibratsiooniamplituudi luliti (17) asendisse O.
Seadke mootori gaasihoob (15) tuhikaigule.

Poorake kaivitusliliti (1) paremale esimesse
asendisse. Eelsoojenduse tuli (34) sittib.
Indikaatortule kustumisel pddrake kaivitusluliti
kaivitusasendisse ja vabastage kohe parast mootori
kaivitumist. See on eriti tahtis kilma masina
kaivitamisel.

' Arge hoidke kaivitit liialt kaua sisselilitatuna. Kui
H mootor ei kaivitu koheselt, siis oodake enne
jargmist katset minut véi enam.

Laske mootoril méne minuti valtel tihikaigul téétades
soojeneda. Kui temperatuur on alla +10°C (50°F), siis
kauem.

Parast mootori soojenemist kontrollige, et kustuksid
Olisurve (21) ja aku laadimise (24) hoiatustuled ning
voltmeeter (9) naitaks 13—-14 V. Seisupiduri hoiatustuli
(20) poleb endiselt.

Mootori kaivitamisel siseruumides tuleb tagada hea
ventilatsioon (6hu valjatdmme ventilaatori abil).

Vastasel juhul on vdimalik siisinikmonooksiidi murgitus.

Kui kéivitate ja sdidate kiilma masinaga, pidage

meeles, et ka hidrodli on kilm ning seetbttu on teerulli

pidurdusmaa pikem seni, kuni hiidrodli saavutab
té6temperatuuri.
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TOO — juhtimine

Teerulli kasutamine

Mingil juhul ei tohi teerulli juhtida maapinnalt.
Opereaator peab kogu t66 valtel istuma masinas.

Pdorake kasigaasi (15) ja lukustage see
Idppasendisse. Mootori kiirus peab olema ligikaudu
2200 p/min.

Kontrollige, et masina roolisiisteem to6taks korrektselt.
Selleks pddrake seisva masina korral rooli tiks kord

12. Tahhomeeter (lisavarustuses) paremale ja Uks kord vasakule.
15. Kasigaas ﬁ Veenduge, et teerulli ette ja taha jaav ala oleks vaba.
2006-05-04 ICA152-2EE1.pdf
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Tdmmake avarii-/seisupidurite nupp (29) Ules ja
kontrollige, et seisupidurite signaallamp kustuks.
Olge kallakul ettevaatlik, sest teerull vdib hakata
kohe liikuma.

Seadke kiire/aeglase kaigu luliti (28) sobivasse
asendisse vastavalt juhtpaneeli sildile.

Maksimumkiirus

Joonis. Juhtpaneel
1. Tagateljr()e kiiruse ldliti Std, P D PD
2. Reserv/seisupiduri nupp 4 7 km/h 5 km/h 5 km/h
3. Edasi/tagasisoiduhoob E 19 km/h 9 km/h 7 km/h

Kui kaivitate ja sdidate kiilma teerulliga, siis
pidage meeles, et hiidrodli on samuti kiilm ning
seetdttu on teerulli pidurdusmaa pikem seni, kuni
hidrodli saavutab té6temperatuuri.

Nihutage edasi-/tagasiséiduhooba (31) ette- voi
tahapoole olenevalt soovitud séidusuunast. Masina
kiirus kasvab, kui nihutate hooba neutraalasendist
kaugemale.

| Kiirust tuleb alati muuta edasi-/tagasiséiduhoova
« | abil (mitte kunagi mootori pédrete muutmise teel).

Teerulli aeglasel edasiséidul kontrollige avariipidureid,
vajutades avarii-/seisupidurite nupu (29) alla.
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TOO — juhtimine

Joonis. Mdbteriistade paneel

10. Hidrodli temperatuur (lisavarustuses)
11. Mootori temperatuur (lisavarustuses)
23. Ohufiltri hoiatustuli

Joonis. Juhtseadised
1. Hoob

Joonis. Lahtilikkamistera
1. Lukustussplint

2. Kaitselink

3. Haak

Kontrollige sdidu ajal, kas mddturite lugemid on
nduetekohased. Kui lugemid véljuvad ettenahtud
piiridest voi aktiveerub summerisignaal, siis peatage
kohe teerull ja lllitage mootor valja. Kontrollige ja
kdrvaldage vead; lugege lisaks hooldusjuhendit ja
mootori juhendit.

' Kui mootori té6tades sittib dhufiltri hoiatustuli

« | (23) (diiselmootori taiskiirusel tddtamisel), tuleb
peafilter puhastada voi vélja vahetada. Lugege
Hooldusjuhendit

Lahtilikkamistera kasutamine

Enne sdidu alustamist veenduge, et tera oleks
Ulemises asendis (tdstetud). Enne tera kasutamist
kontrollige maapind Ule.

Hooval (1) on kolm asendit.

Tagasi — tera Ules.

Edasi - tera alla.

Ees, lukus — kopeerasend, tera surutakse alla ainult
raskusjou mojul.

Enne teerullist lahkumist véi masina parkimist
langetage tera maapinnale.

ﬁ Tera kasutatakse ainult EDASISUUNAS soitmisel.

Lahtilikkamistera kasutamisel tuleb kaitselink (2)
lukustussplindi abil haagi (3) kilge kinnitada.
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Kasutamine: vibratsioon

Kasutamine: vibratsioon

Amplituud/sagedus: imberlulitamine

Joonis. Modteriistade paneel
17. Amplituudi lUliti suur/O/vaike

Rulli vibratsioonil on kaks satet. Satete
Umberllitamine toimub luliti (17) abil.

Vaikese amplituudi ja kdrge sageduse saamiseks
pddrake nupp vasakule, suure amplituudi ja madala
sageduse saamiseks pddrake nupp paremale.

Aktiveeritud vibratsiooni korral ei tohi amplituudi
muuta.

Lilitage vibratsioon vélja ja oodake enne
amplituudi muutmist, kuni vibratsioon kaob.

Vibratsiooni juhtimine kasitsi: sisselllitamine

Kunagi arge aktiveerige vibratsiooni seisva
teerulli korral. See voib kahjustada nii tdddeldavat
pinda kui ka masinat.

Lilitage vibratsioon sisse ja valja vibratsiooni
juhtimisldliti (1) abil, mis asub edasi-/tagsisdiduhoova

esikuljel.

Joonis. Juhtpaneel '\ Lulitage vibratsioon alati valja juba enne teerulli

1. Vibratsiooni sisse/vélja Iilitamine seismajaamist.
Mootorit ei tohi rakendatud seisupiduri korral vélja
[Ulitada.
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Kasutamine: masina seiskamine

Joonis. Juhtpaneel
29. Reserv/seisupiduri nupp
31. Edasi-/tagasiséiduhoob

Joonis. Juhtpaneel
29. Reserv/seisupiduri nupp
31. Edasi-/tagasiséiduhoob
32. VibratsioonilUliti

Kasutamine: masina seiskamine

Pidurdamine

Avariipidurid

Tavaliselt teostatakse pidurdamine
edasi-/tagasis6iduhoova abil. Hudrauliline Glekanne
aeglustab teerulli liikumist, kui
edasi-/tagasisdiduhooba nihutatakse neutraalasendi
suunas.

Iga valtsrulli mootori ketaspidur toimib teerulli

likumisel avariipidurina ja kohapeal seismisel

seisupidurina.
Pidurdamiseks vajutage avarii-/seisupidurite nuppu
(29), hoidke kindlalt roolist kinni ja olge valmis masina
jarsuks peatumiseks.

Parast pidurdamist nihutage edasi-/tagasisdiduhoob
neutraalasendisse ja tdmmake avarii-/seisupidurite
nupp Ules.

Tavaline pidurdamine
Vibratsiooni valjalllitamiseks vajutage nuppu (32).

Teerulli peatamiseks likake edasi-/tagasisdiduhoob
(31) neutraalasendisse.

Seadke mootori gaasihoob tagasi tihikaigule. Laske
mootoril selle jahtumiseks té6tada mdned minutid
tahikaigul.
Kui kaivitate ja sdidate kiilma teerulliga, siis pidage
meeles, et hidrauliline 8li on kilm ning seetdttu on
teerulli pidurdusteekond pikem niikaua, kuni
hidrauliline éli saavutab normaaltemperatuuri.

P&orake reserv/seisupidur (29) alati
parempoolsesse asendisse, isegi kui peatute

lihikeseks ajaks kallakul.
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Joonis. Mobteriistade paneel
1. Stdtelliti
2. Hoiatustulede paneel

-_—

Joonis. Paigutus
1. Tokised

Joonis. Aku raam, taga vasakul
1. Peallliti

Valjalulitamine

Rikete puudumise tuvastamiseks kontrollige
modteriistu ja hoiatavaid indikaatorlampe. Lilitage
valja tuled ja teised elekitrilised funktsioonid.

Poorake kaivitusliliti (1) vasakpoolsesse valjalilitatud
asendisse. lima kabiinita teerullide korral laske
mddteriistade paneeli kate alla ja lukustage.

Parkimine

Rulli fikseerimine tokistega

Kunagi arge lahkuge té6tava mootoriga masinalt ilma
avarii-/seisupidurite nuppu alla vajutamata.

Veenduge, et teerull on pargitud ohutusse kohta teiste
liiklejate suhtes. Kallakul parkimisel asetage rullide alla
tokised.

Pidage meeles, et talvel vdib masinas olev vesi
kilmuda. Taitke jahutusstlisteem ja klaasipesuri
anum selleks ettenahtud mittekiilmuva
vedelikuga. Lugege lisaks hooldusjuhendit.

Pealuliti

Kui lahkute teerulli juurest pikemaks ajaks, siis Illitage
pealiliti (1) valja ning eemaldage kaepide.

See valdib aku tihjenemist ning raskendab masina
kaivitamist ja kasutamist volitamata isikute poolt.
Lukustage mootorisektsiooni katted.
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Pikaajaline parkimine

Joonis. Teerulli kaitsmine ilmastikumojude
eest

Pikaajaline parkimine

Pikaajalisel parkimisel (enam kui ks kuu),
tuleb jargida alltoodud juhiseid.

Toodud abindud tuleb tarvitusele vétta juhul, kui
parkimisperioodi pikkuseks on kuni 6 kuud.

Enne teerulli taaskasutuselevottu tuleb teostada
tarniga (*) margitud punktides kirjeldatud t66d.

Mootor

* Vt teerulliga kaasasolevast mootori kasutusjuhendist
mootori tootja poolt antud juhiseid.

Aku

* Eemaldage masinalt aku. Puhastage aku, kontrollige
elektoliudi taset (vt hooldustdid jaotisest "Péarast iga
50-t t66tundi™) ning teostage aku hoolduslaadimine
Uks kord kuus.

Ohupuhasti, gaaside valjalasketoru

* Katke dhupuhasti (vt hooldustoéid jaotistest "Parast
iga 50-t t66tundi” voi "Parast iga 1000-t t66tundi) voi
selle avad plastikkile vai -lindiga. Katke kinni ka
gaaside valjalasketoru ava. Sellega valditakse
mustuse sattumist mootorisse.

Kutusepaak

Kondensatsiooni tekkimise valtimiseks taitke
kitusepaak taielikult.

Hadrovedeliku paak

Taitke hidrovedeliku paak kuni Glemise nivoomargini
(vt hooldustoid jactistest "Parast iga 10 té6tundi").
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Pikaajaline parkimine

Roolimehhanismi silindrid, ligendihendused jne.

* Maarige roolilaagreid ja mdlemat roolisilindri laagrit
maardega (vt hooldustdid jaotistest "Parast iga 50-t
tootundi").

Maarige roolisilindri kolbi konserveerimismaardega.
Maarige mootorikatete ja kabiiniuste hingi. Maarige

edasi-/tagasis6iduhoova mdlemaid otsi (heledad osad)
(vt hooldustoid jaotistest "Parast iga 500-t t66tundi").

Kapott, puldan

* Laske moodteriistade paneeli kate mddteriistade
paneelile.

* Katke kogu teerull puldaniga. Puldani ja maapinna
vahele tuleb jatta pilu.

* Voimaluse korral hoidke teerulli pisiva
ohutemperatuuriga siseruumides.

Rehvid (aastaringsed)

Kontrollige, et 6hurdhk rehvides oleks vahemalt 180
kPa (1,8 kp/cm?).
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Mitmesugust

Tostmine

LiigendUihenduste lukustamine

Enne rulli Glestdstmist tuleb raamiliigend lukustada, et
valtida masina likumahakkamist.

Pddrake rool otsesdidu asendisse. Vajutage
avarii-/seisupiduri nupp alla.

Témmake alumine traadiga kinnitatud lukustussplint

3 2 1 (2) valja. Tommake vélja lukustussérm (3), mis on
Joonis. Liigendiihendused lukustatud samuti traadiga kinnitatud.
asendis - . L .
1. Lukustushoob Toémmake lukustusliigend (1) valja ning kinnitage
2. Lukustussplint Glemise lukustusaasaga (4) masina raami taha.
3. Lukustussorm
4. Lukustusaas Paigaldage lukustussérm (3) lukustushoova (1) ja

lukustusaasa (4) aukudesse ning kinnitage sorm
lukustussplindi (2) abil.

Kaal: vt teerulli tdsteplaati.
Teerulli tdstmine

Masina brutokaal on naidatud tésteplaadil (1). Vt ka
tehnilisi andmeid.

Tdstevahendite nagu kettide, terastrosside,
rihmade ja tdstekonksude tdstejoud peab
vastama tosteseadmete kohta kehtivatele
eeskirjadele.

Veenduge, et tdstekonksud oleksid digesti kinnitatud.

ﬁ Arge seiske Ulestdstetud masina laheduses!

Joonis. Tostmiseks ettevalmistatud teerull
1. Tésteplaat
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Joonis. Liigendihendused avatud asendis
1. Lukustushoob

2. Lukustussplint

3. Lukustussérm

4. Lukustusaas

Joonis. Veopump
1. Pukseerimisventiil
2. Lukustusmutter

Liigendihenduste lahtilukustamine

' Enne kasutamise alustamist arge unustage
« | liigenduhendusi lahti lukustamast.

Liukake lukustusliigend (1) tagasi ning kinnitage
lukustussdrme (3) abil lukustusaasa (4) kilge.
Paigaldage alumine traadiga varustatud lukustussplint
(2), et lukustussorm (3) fikseerida. Lukustusaas (4)
asub masina raami kiiljes.

Pukseerimine

Teerulli vdib pukseerida alltoodud juhiste kohaselt kuni
300 m (1000 jalga).

Alternatiiv 1

Pukseerimine IUhikese vahemaa taha tootava
mootoriga 1
Vajutage avarii-/seisupidurite nupp alla ja lulitage
mootor ajutiselt vélja. Blokeerige rullid klotsidega, et
valtida teerulli liilkumist.

Poorake molemaid pukseerimisventiile (1) (keskmised
kuuskantmutrid) kolme p66rde vorra vastupaeva ning
hoidke samal ajal mitmefunktsionaalset ventiili (2)
(alumised kuuskantmutrid) paigal. Ventiilid asetsevad
esimesel séidupumbal.

Kaivitage mootor ja jatke tlhikaigul tdédle.

Nuud voib teerulli pukseerida ja ka roolida, kui
roolimehhanismil puuduvad muud vead.
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Alternatiiv 2

Pukseerimine lihikese vahemaa taha, kui
mootorit pole voimalik kaivitada

Avage molemad pukseerimisventiilid Ulalkirjeldatud
viisil.

Tagateljepidur

Keerake lukustusmutter (3) lahti ja reguleerige kruvi
(4) abil kasitsi, kuni tunnete takistust, seejarel keerake
veel Uks pdore. Reguleerimiskruvid on tagasilla kiljes,
kaks kruvi diferentsiaali kummalgi kiljel.

Blokeerige rullid tdkistega, et véltida masina
likumahakkamist, kui pidurid on lahutatud.

Joonis. Tagatelg |8 o
3. Lukustusmutter E\“
4. Reguleerimiskruvi
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Trummelpiduri vabastamine

Rulli mootori pidur

//_\ Eemaldage trummelpiduri keskmine kork (2), mis on

E

Joonis. Vasak raamipool
1. Keskmine auk
2. Keskmine kork

=

= |

]

Joonis. Pidurikere ristldige
3. Polt

4. Mutter

5. Pidurikolb

ligipaasetav keskmise augu (1) kaudu raami vasakul

r R \ Kaljel.

il Keerake polt (3) 16puni kinni (vt joonist). Pingutage
mutter (4), kuni see seibi puudutab ja pingutage
seejarel veel 1 1/2 pdoret, hoides kruvi (3) paigal

Pidur on nGld lahutatud ja vdib alustada masina
pukseerimist.

Parast pukseerimist lahtestage
pukseerimisventiilid (1). Keerake
reguleerimiskruvi (4) algasendist 26 mm vdrra
lahti ja pingutage lukustusmutrid (3). Rakendage
rulli mootori pidur
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Teerulli pukseerimine
Teerulli pukseerimisel/remontimisel tuleb seda
pidurdada pukseeriva veoki abil. Kuna teerullil
puuduvad pidurid, siis tuleb kasutada jaika
pukseerimisvarrast.

Teerulli tuleb pukseerida aeglaselt, maksimaalselt
3 km/h (2 miili tunnis) ning ainult lihikestel
vahemaadel kuni 300 m (330 jardi).

Masina pukseerimisel tuleb pukseerimisseade
Uhendada mdlema tésteavaga. Témbejoud peavad
olema paralleelsed masina pikiteljega (vt joonis).
Maksimaalne ristisuunaline tdmbejdud vaib olla 140
kN (31500 naela).

Joonis. Pukseerimine

Taastage pukseerimiseks tehtud muudatused,
mida kirjeldatakse eelneval Ik 1 voi 2.

Transpordiks ettevalmistatud teerull

Lukustage enne tdstmise ja transportimise alustamist
masina liigendmehhanismid. Jargige vastavates
jaotistes toodud juhiseid.

Blokeerige rullid (1) tdkistega ja kinnitage tokispakud
transpordivahendi kilge.

Asetage rullide raam (2) plokkidele, et valtida rulli
kummivedrustuse Ulekoormamist teerulli kinnitamisel.

Kinnitage teerull kinnitusrihmadega kdigist neljast
nurgast; sildid (3) tahistavad kinnituspunkte.

Joonis. Transport

1. Tokis 2. Blokeeritud | | Enne teerulli kaivitamist arge unustage
3. Kinnitustross « | liigendiihendusi lahti vétta.
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Kasutamist holmavate juhiste kokkuvote

A1.

Kasutamist holmavate juhiste kokkuvote

Jargige ohutusalastes juhistes toodud OHUTUSALASEID JUHISEID.

2. Veenduge, et kdik HOOLDUSE jaotises toodud nduded oleksid taidetud.
3. Poddrake kaivitusliliti sisselllitatud (ON) asendisse.
4. Lukake edasi-/tagasisdiduhoob NEUTRAALasendisse.
5. Seadke vibratsiooni juhtimise Umberliliti k&sitsi/automaatne asendisse 0.
6. Seadke mootori gaasihoob tihikaigule.
7. Kaivitage mootor ja laske sellel soojeneda.
8. Seadke mootori gaasihoob td6asendisse.
9. Témmake avarii-/seisupiduri nupp valjatdbmmatud asendisse.
‘. 10. Alustage teerulli juhtimist. Kasutage edasi-/tagasisdiduhooba ettevaatlikult.
11. Kontrollige pidureid. Pidage meeles, et kilma hudraulilise vedeliku korral on
masina pidurdusteekond pikem.
12. Kasutage vibratsiooni ainult liikuva teerulli korral.
13. AVARII KORRAL:
- vajutage AVARII-/SEISUPIDURITE NUPPU;
- hoidke roolist kindlalt kinni;
- olge valmis masina jarsuks peatumiseks.
14. Parkimisel:
- vajutage reserv/seisupiduri nupp alla;
- lilitage mootor valja ja paigutage rulli ja rataste alla tdkised.
15. Tostmisel: juhinduge kasutusjuhendi vastavast jaotisest.
16. Pukseerimisel: juhinduge kasutusjuhendi vastavast jaotisest.
17. Transportimisel: juhinduge kasutusjuhendi vastavast jaotisest.
18. Utiliseerimisel: juhinduge kasutusjuhendi vastavast jaotisest.
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Hooldus: maardedlid ja sumbolid

Hooldus: maardedlid ja sumbolid

Kasutage alati kérgekvaliteetseid maardedlisid
ja ettenahtud koguseid. Liiga palju maaret voi
6li vdib pdhjustada tlekuumenemise ning selle
tagajarjel detailide kiire kulumise.

MOOTORIOLI

Ohutemperatuuril -15 °C kuni +50 °C (5°F-122 °F)
Shell Rimula Super 15W/40, APl CH-4 voi
samavaarne.

HUDRAULILINE VEDELIK

Ohutemperatuur -15 °C kuni +40 °C (5 °F-104 °F):
Shell Tellus TX68 voi samavaéarne;
ohutemperatuuril Gle +40 °C (104 °F):

Shell Tellus T100 vdi samavaarne.

BIOLAGUNEV
HUDRAULILINE VEDELIK

CF C>I-(C>:I

Bio-H

-
o
-

BP Biohyd SE-S46

Kui masin valjub tehasest, voib see olla taidetud
bioloogiliselt laguneva vedelikuga. Vahetusel ja
juurdevalamisel tuleb kasutada sama tlupi
vedelikku.

TRANSMISSIOONIOLI

Ohutemperatuur -15 °C kuni +40 °C (5 °F-104 °F)
Shell Spirax AX 80W/90, API GL-5 vdi samavaarne.
Ohutemperatuur 0 °C (32 °F) kuni tle +40 °C (104
OF)

Shell Spirax AX 85W/140, API GL-5 vb6i samavaarne.

RULLI OLI

Ohutemperatuur -15 °C kuni +40 °C (5 °F-104 °F)
Shell Spirax AX 80W/90, API GL-5 vdi samavaarne.
Ohutemperatuur 0 °C (32 °F) kuni tle +40 °C (104
OF)

Shell Spirax AX 85W/140, APl GL-5 vdi samavaarne.

[ o &

MAARE

LiigendUihenduste jaoks SKF LGHB2 (NLGI-klass 2)
vOi samavaarne.

Muude maarimispunktide jaoks Shell Retinax LX2
vbi samavaarne.

KUTUS

Vt mootori kasutusjuhendit

JAHUTUSVEDELIK

D'

GlycoShell voi samavaarne, (segatud veega
vahekorras 50/50).

Kilmumiskaitse temperatuurini -37 °C (-34,6 °F).

Juhul, kui teerulli kasutatakse darmiselt korge
vOi madala dhutemperatuuri juures, siis tuleb
kasutada teist kitust ja teisi maardedlisid. Vt
jaotist "Erijuhised" voi konsulteerige
Dynapac'iga.
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Hooldussiimbolid

b@ Mootor, litase é).% Rehvirdhk
-
@ Mootor, dlifilter L\ | Onufilter
(] Igl
Hidraulilise vedeliku paak, nivoo Aku

7
CF

Hudrauliline vedelik, filter Utiliseerimine

HOF
S L

T

Kaigukast, dlitase Kutusefilter

=

T
|
|

L

Rull, élitase Jahutusvedeliku tase

&

Maardeoli

N
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Hooldus: hooldusgraafik

Hooldus: hooldusgraafik

Hooldatavad ja teenindatavad elemendid
39 38

74 D):
30 / m /JW—/“
Y

34
26 25 54 22 23 21 20 19 36 35 17 18 16 15

Joonis. Hooldatavad ja teenindatavad elemendid

1. Radiaatorivore 14. Skreeperid 27. Mootori kandurid, 4 tk.

2. Diiselmootori dlitase 15. Rullidli kontrollava kork, 1 tk. 28. Kitusepump

3. Kutusefilter, kituse eelfilter 16. Kummielemendid ja 29. Diiselkltuse filter

kinnituskruvid

4, Onhufilter 17. Rooliliigend 30. Aku

5.  Kapoti hinged 18. Roolisilinder, 1 tk 31. Radiaator

6. Hudraulilise vedeliku paak, 19. Hooratta kere, hiidropumbad 32. Hudrovedeliku jahuti

kontrollaken

7. Ohueemaldusfilter 20. Rattamutrid 33. Ventilaatori ja generaatori
tlekanderihmad

8. Hldrovedeliku filter, 2 tk. 21. Rehvirdhk 34. Roolikett

9.  Hidrovedeliku tihjendamine 22. Tagatelje diferentsiaal 35. Istme laagrid

10. Hidrovedelik, taitmine 23. ;I;(agatelje planetaariilekanded, 2 36. Roolikett

11. Kaitsmekarp 24. Tagatelje kandurid, kahel poolel 37. Edasi-/tagasisdiduhoob

12. Rullielement, taitmine, 2 tiiteava 25. Diiselmootori olifilter 38. Kabiini dhufilter*

13.  Rulli mootor 26. Kitusepaagi tlihjendamine 39. Ohukonditsioneer*
* Lisavarustus
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Hooldus: hooldusgraafik

Uldist

Ettenahtud t66tundide moéoddudes tuleb teostada
teerulli regulaarne hooldus. Kui td6tundide jargi pole
vBimalik arvestust pidada, siis tehke hooldus paevase,
nadalase jne intervalliga.

' Enne kui hakkate tankima, dli- ja kiitusenivood
« | kontrollima ning enne dli vbi maarde
kasutamist eemaldage antud koha laheduses
olev mustus.

Jargida tuleb ka mootori kasutusjuhendis
olevaid juhiseid.

Iga 10 té6tunni jarel (iga paev)

V1t sisukorda, et leida viidatava jaotise lehekiilje
number.

Asetus | Toiming Markus
jn-l
Enne esimest kaivitamist antud paeval
14 Kontrollige skreeperi seadistust
1 Kontrollige jahutava 6hu takistusteta tsirkuleerimist
31 Kontrollige jahutusvedeliku taset Vt mootori kasutusjuhendit.
2 Kontrollige mootori dlitaset Vt mootori kasutusjuhendit.
29 Tankimine
6 Kontrollige vedeliku taset hidrovedeliku paagis
Kontrollige pidureid
Parast ESIMESE 50 t66tunni méddumist
V1 sisukorda, et leida viidatava jaotise leheklilje
number.
Joonisel| Tegevus Kommentaar
naidatud
pos.
2 Vahetage mootoridli ja olifilter Vt mootori kasutusjuhendit.
3 Vahetage kitusefilter Vt mootori kasutusjuhendit.
8 Vahetage hidraulilise vedeliku filter
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Iga 50 t66tunni méddudes (iganadalaselt)

Vt sisukorda, et leida viidatava jaotise lehekilje

number.
Asetus | Toiming Mérkus
jn-l
Veenduge, et voolikud ja liitmikud ei leki
4 Kontrollige/puhastage dhufiltri filterelementi Vaj?duse korral vahetage uue
vastu
17 Liigendihenduste maarimine
18 Mé&aérige roolisilindri tugesid
20 Kontrollige rattamutreid
21 Kontrollige rehvirdhku
39 Kontrollige 6hukonditsioneeri Kui on kasutusel
Méaarige lahtilukkamistera laagreid. Kui on kasutusel
Iga 250 t66tunni mdddudes (igakuiselt)
V1 sisukorda, et leida viidatava jaotise lehekdlje
number.
Asetus | Toiming Markus
jn-l
23 Kontrollige tagasilla/planetaartilekande dlitaset
15 Kontrollige rulli dlitaset
32 Puhastage jahutid
20 Kontrollige poltiihendusi Eelnevad juhised kehtivad
ainult uute ja taastatud osade
kohta
24 Kontrollige poltiihendusi Eelnevad juhised kehtivad
ainult uute ja taastatud osade
kohta
16 Kontrollige kummielemente ja poltliiteid
30 Kontrollige akut
Kontrollige AC-d Kui on kasutusel
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Iga 500 t66tunni méddudes (iga kolme kuu

mdddudes)
V1 sisukorda, et leida viidatava jaotise lehekdlje
number.
Asetus | Toiming Markus
jn-l
3 Vahetage kitusefilter Vt mootori kasutusjuhendit.
5 Maarige juhtseadiseid ja liigendeid
3 Puhastage mootori eelfilter.
25 Vahetage mootoridli ja dlifilter Vt mootori kasutusjuhendit.
36 Maarige rooliketti Kui on kasutusel
35 Maarige istme laagreid Kui on kasutusel
Iga 1000 t66tunni méddudes (iga kuue kuu
mdddudes)
V1 sisukorda, et leida viidatava jaotise lehekilje
number.
Asetus | Toiming Markus
jn-l
7 Kontrollige dhueemaldi filtrit hiidrovedeliku paagis
8 Vahetage hudrovedeliku filter
9 Laske kondensaat hiidrovedeliku paagist valja
26 Eemaldage kondensaat kitusepaagist
4 Vahetage peafilter ja Shupuhasti.
22 Vahetage tagadiferentsiaali Ol
23 Vahetage tagasilla planetaartilekande ol
38 Vahetage kabiini 6hupuhasti filter Kui on kasutusel
Kontrollige mootori klapivahesid. Vt mootori kasutusjuhendit.
33 Kontrollige llekanderihmade pinget Vt mootori kasutusjuhendit.

76

ICA152-2EE1 .pdf

2006-05-04




DyYnhNAaPpac
Hooldus: hooldusgraafik

Iga 2000 t66tunni mdéddudes (iga aasta)

Vt sisukorda, et leida viidatava jaotise lehekilje

number.

Asetus | Toiming Mérkus

jn-l

9 Vahetage hidrovedelik vélja

10 Vahetage hidrovedelik vélja

12 Vahetage rullioli

15 Vahetage rullioli

37 Maarige edasi/tagasisdiduhooba

39 Hooldage dhukonditsioneeri Kui on kasutusel
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Hooldus: 10 t6otunni moéoddudes

Parkige teerull tasasele pinnale.

Kontrollimiste labiviimisel ja reguleerimise ajal peab
mootor olema vélja lulitatud ja avarii-/seisupidur
rakendatud (kui pole teisiti ndutud).

Skreeperid — kontrollimine, seadistamine

Vajadusel reguleerige kaugust rullist jargmiselt:
skreeper on talaga Ghendatud.

Keerake raamiosa neli kruvi (2) lahti.
Reguleerige skreeperitala (1) 20 mm kaugusele rullist.

Pingutage kruvid (2).

Joonis. Skreeperid
1. Skreeperitalad
2. Kruvid

Skreeperid — taldmikurull
Keerake raamiosa neli kruvi (2) lahti.

Reguleerige skreeperitala (1) nii, et hamba ja rulli
vahele jaab 25 mm.

Pingutage kruvid (2).

Joonis. Skreeperid
1. Skreeperitalad
2. Kruvid
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Pehmendage skreepereid (lisavarustuses)
Keerake kruvid (2) lahti.

Reguleerige skreeperitera (1) tihedalt rulli vastu.

Pingutage kruvid (2).

Joonis. Skreeperid
1. Skreeperitera
2. Kruvid

Ohuringlus — kontrollimine

Veenduge, et 6hk padseks vabalt I1abi kapotis oleva
kaitsevore bensiinimootori juurde.

Kapoti avamiseks keerake lukusti (1) tlespoole.
Tostke kapott 16puni Gles, kontrollige, kas punane
turvariiv vasaku gaasivedru juures on sulgunud.

Kui mootori gaasivedru ei toimi ning kapott on
Ulestdstetud, toestage see allakukkumise vastu.

Joonis. Kapott
1. Kapotilukk
2. Kaitsevore
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Hooldus: 10 to6tunni moéodudes

Joonis. Veepaak
1. Maks. tase
2. Min. tase
3. Taiteava kork

Joonis, Mootoriruum
1. Olim&otevarras

Jahutusvedeliku tase — kontrollimine

Veenduge, et jahutusvedeliku tase oleks markide max.
ja min. vahel.

Kui mootor on kuum, siis olge radiaatori korgi avamisel
eriti ettevaatlik. Kandke kaitsekindaid ja -prille.

Taitke jahutussisteem 50% veest ja 50% antifriisist
koosneva vedelikuga. Maardeainete tehnilised
omadused on toodud k&esolevas juhendis ja mootori
juhendis.

' Peske jahutussiisteem labi ja vahetage
« | jahutusvedelik iga kahe aasta jarel. Kontrollige, et
6huvool 1abi jahuti poleks takistatud.

Diiselmootor — kontrollige dlitaset

kuuma mootori ning radiaatori puudutamist. Pdletuse
oht.

ﬁ Olimddtevarda eemaldamisel olge ettevaatlik ja véltige

Md&dbtevarras paikneb mootori paremal kdljel.

Tommake modtevarras (1) valja, kontrollige kas dlitase
jaab Ulemise ja alumise margi vahele. Lisainfot
vaadake mootori kasutusjuhendist.
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Joonis. Kutusepaak
3. Taiteava kork

Joonis. Hidrovedeliku paak
1. Kontrollaken
2. Taitetoru

Kutusepaak — tankimine

Iga paev valage kitust juurde kuni taitetoru (1)
servani. Jargige mootori valmistaja ndudeid
diisliktituse kvaliteedi kohta.

Peatage mootor. Lihistamiseks puudutage
tankimispuistoliga rulli haljast metallpinda, enne kui
tankima hakkate ja veelkord (1) tankimise ajal.

Kunagi drge tankige kiitust téétava mootoriga. Arge
suitsetage ja valtige kituse mahavoolamist.

Kltusepaagi maht on 225 liitrit (31,7 gal).

Hudrovedeliku paak — dlitaseme kontrollimine

Paigutage teerull horisontaalsele maapinnale ja
kontrollige, kas dlitase on kontrollakna (1) tahiste max.
ja min. vahel. Kui dlitase on madal, lisage
maardedlisid kasitlevas jaotuses naidatud 4li.
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Joonis. Juhtpaneel
1. Avarii-/seisupiduri nupp
2. Edasi-/tagasisdiduhoob

Pidurid: kontrollimine

ﬁ Kontrollige pidureid jargmisel viisil:

Soitke teerulliga aeglaselt edasisuunas.

Vajutage avarii-/seisupiduri nupp (1) alla.
Mdédteriistade paneelil asuv hoiatav indikaatorlamp
peab sittima ja teerull peatuma.

Parast pidurite kontrollimist Ilikake
edasi-/tagasisdiduhoob (2) neutraalasendisse.

Tdédmmake avarii-/seisupiduri nupp Ules.

NuUd on teerull toovalmis.
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Hooldus: 50 to6tunni méodudes

Joonis. Ohupuhasti
1. Lukustusplaadid
2. Kate

3. Peafilter

4. Varufilter

5. Filtri korpus

Hooldus: 50 tootunni mooddudes

Parkige teerull tasasele pinnale.

Kontrollimiste labiviimisel ja reguleerimise ajal peab
mootor olema vélja lulitatud ja avarii-/seisupidur
rakendatud (kui pole teisiti ndutud).

Ohupuhasti:
kontrollimine, puhastamine

' Kui mootori taiel vimsusel tdotamisel suttib
« | juhtpaneelil asuv hoiatav indikaatorlamp, siis
tuleb dhufiltri peafilter vélja vahetada voi
puhastada.

Vbastage kolm lukustusklambrit (1), tdmmake kaas (2)
pealt éra ja tdommake peafilter (3) valja.

Jatke varufilter (4) puutumata.
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Joonis. Peafilter

}

Joonis. Ohufilter
1. Varufilter

Peafilter:
filtri puhastamine surudhuga

Onhufiltri puhastamisel kasutage surudhku, mille
maksimaalne rdhk ei lleta 5 baari. Suunake 6hujuga
filtri sisse piki paberivolte Ules- ja allasuunas.

Hoidke suruéhudlisi ots paberivoltidest vahemalt 2 -
3 cm (0,8 - 1,2 tolli) kaugusel, et suruéhujuga ei saaks
paberit vigastada.

ﬁ Kandke surudhuga té6tamisel kaitseprille.

Pdhkige filtrikaane (2) ja filtri korpuse (5) sisemus
puhtaks. Vt eelmist joonist.

' Kontrollige, kas filtri korpuse ja imemisvooliku
« | kinnitusklambrid on pingutatud ja voolikud
kahjustamata. Kontrollige voolikuslisteemi
tervikuna kuni mootorini.

Vahetage peafilter parast 5-t puhastamist (voi
varem) uue vastu.

Varufilter: vahetamine

Vahetage varufilter uue filtri vastu parast iga peafiltri
vahetamist vdi peafiltri viiendat puhastamist.

Varufiltrit pole voimalik puhastada.
Varufiltri (1) véljavahetamiseks tdmmake vana filter

hoidjast vélja, paigaldage uus filter ja pange filter
seejarel vastupidises jarjekorras lahtivétmisele kokku.
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Rooliliigend/roolisilinder — maarimine

Joonis. Rooliligend, vasak pool '

Arge lubage kellegil viibida rooliliigendi Iaheduses, kui
masina mootor té6tab. Roolimehhanismi kasutamise
korral on véimalik muljumine. Enne maarimise
alustamist vajutage avarii-/seisupiduri nupp alla.

Poo6rake rool darmisse parempoolsesse asendisse, et
avaneks juurepaas maardeniplitele (6 tk) masina
vasakul kuljel.

Kasutage maaret, mis vastab maardeainete
nouetele.

Rooliligend — maarimine

Joonis. Rooliligendi vasak pool
1. Rooliliigendi maardeniplid (4 tk)

Puhastage maardeniplid tolmust ja maardest.

Maarige iga niplit (1), tehes kasi-maardepritsiga viis
pumbal6oki. Veenduge, et maare tungiks laagritesse.

Kui maare ei jdbua laagritesse, siis voib osutuda
vajalikuks vahendada tungraua abil ligendihenduses
olevat réhku ja korrata maarimist.
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Roolisilinder — maarimine

Puhastage maardeniplid tolmust ja maardest.

Maarige iga niplit (2), pumbates kasimaardepritsiga
kolm korda.

Maarimise jarel jatke veidi maaret maardenipli peale,
et mustus nipli sisse ei satuks.

Joonis. Roolisilinder
2. Roolisilindri maardeniplid (2 tk)
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o<

Joonid. Rattad
1. Ventiil
2. Rattamutter

Rehvid — rehvirdhk — rattamutrid — pingutamine

Kontrollige rehvirbhku manomeetri abil.

Kui rehvid on vedelikuga taidetud, peab ventiil (1)
olema pumpamise ajal asendis "kell 12",

Soovitatav rohk: vt Tehnilised andmed

Kontrollige rehvirdhku.

' Rehvide vahetamisel tuleb kindlasti paigaldada
« | vordse labimddduga rehvid. See on oluline
tagatelje p66rlemise valtimise funktsiooni
nduetekohaseks tddtamiseks.

Kontrollige kas rattamutrite (2) pingutusmoment on
470 Nm (350 Ibf.ft).

Kontrollige mdlemat ratast ja kdiki mutreid. (Noue
kehtib ainult uute masinate véi asja paigaldatud
rehvide kohta).
Enne rehvide pumpamist lugege teerulli té6ohutuse
juhendit.

2006-05-04

ICA152-2EE1.pdf

89



DyYnNAaPac

Hooldus: 50 too6tunni moddudes

Joonis. Kuivatusfilter
1. Kontrollaken

Joonis. Kabiin
1. Kondensaatori element

Automaatne kliimaseade (lisavarustuses) —
kontrollimine

Juhend kirjeldab ACC (automaatne kliimaseade) tidpi
konditsioneeri.

Kunagi arge t66tage teerulli all, mille mootor té6tab.
Parkige teerull tasasele pinnale, blokeerige rattad
tokispakkudega ja vajutage seisupiduri nupp alla.

Seadme t66tamise ajal avage kapott ja kontrollige 1abi
kontrollakna (1) 6humullide puudumist kuivatusfiltris.

Filter paikneb mootoriruumi esimeses osas, vasakul
poolel. Kui labi vaateava on ndha dhumulle, siis on
jahutusaine tase liiga madal. Kui see on nii, seisake
seade. Jahutusaine ebapiisav hulk voib seadet
kahjustada.

Jahutusvdime margataval vahenemisel puhastage
kabiini tagaseinas asuvat kondensaatorelementi (1).
Puhastage ka kabiinis asuvat puhastusseadet. Vt
jaotist Automaatse kliimaseadme remonti iga 2000
toéotunni jarel.
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Hooldus: 50 to6tunni méodudes

Joonis. Lahtilikkamistera
1. Maardeniplid

Lahtilikkamistera (lisavarustuses)
— maarimine

Enne teerullist lahkumist véi masina parkimist
langetage tera alati maapinnale.

Tera liigutamisel veenduge, et 1dheduses ei viibiks teisi
inimesi.

Puhastage kolm masina kummalgi kiljel olevat niplit
maardest ja mustusest.

Maarige iga niplit (1), pumbates kasimaardepritsiga
neli korda. Veenduge, et maare tungiks laagritest Iabi.
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Hooldus 250 tootunni moodudes

Joonis. Taseme kontrollimine —
diferentsiaali korpus
1. Taseme/taiteava kork

Joonis. Taseme kontrollimine —
planetaarilekanne
1. Taseme/taiteava kork

Hooldus 250 to6tunni mooddudes

Parkige teerull tasasele pinnale.

Kontrollimiste labiviimisel ja reguleerimise ajal peab
mootor olema vélja lulitatud ja avarii-/seisupidur
rakendatud (kui pole teisiti ndutud).

Tagasilla diferentsiaal — dlitaseme kontrollimine

Kunagi arge t6dtage teerulli all, mille mootor té6tab.
Parkige masin horisontaalsele pinnale. Blokeerige
mdlemad rattad.

Puhastage kork (1), keerake kork &ra ja kontrollige,
kas Olitase ulatub ava alumise aareni. Kui dlitase on
madalamal, lisage 8li ettendhtud tasemeni. Kasutage
transmissioonidli, mis vastab 6lide tehnilisi andmeid
kasitlevale jaotisele.

Puhastage ja paigaldage kork.

Tagasilla planetaartlekanne — dlitaseme
kontrollimine

Seadke rull nii, et planetaartlekande kork (1) jaab
asendisse "kell 9".

Puhastage kork (1), keerake kork &ra ja kontrollige,
kas Olitase ulatub ava alumise aareni. Kui dlitase on
madalamal, lisage &li ettendhtud tasemeni. Kasutage
transmissioonidli, mis vastab 6lide tehnilisi andmeid
kasitlevale jaotisele.

Puhastage ja paigaldage kork.

Kontrollige vedelikutaset sarnaselt tagasilla teise
planetaarilekande kontrollimisele.
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b@ Rull - olitaseme kontrollimine

Parkige teerull horisontaalsele maapinnale, nii et
taiteava kork (1) ja rulli numbriplaat (2) jaaksid rulli
paremal kiljel nahtavale.

Olitase peab ulatuma kontrollaknani (3).

Vajadusel eemaldage taiteava kork (1) ja lisage
vedelikku, kuni selle tase ulatub kontrollakna keskele.

Puhastage magnetkork (1) metalliosakestest enne
selle paigaldamist.

Oiget dlimarki vt mééardedlisid kasitlevast jaotisest.

Joonis. Rull. parer pool || Arge valage liiga palju 6li, sest see tekitab
2 Namoriait s | Ulekuumenemist.

3. Kontrollaken

Radiaator — kontroll/puhastus

Kontrollige, et 8huvool labi jahutite (1) ja (2) poleks
takistatud.

Puhastage radiaatorit surudhuga vai survepesuriga.

Suunake 6hu- voi veejuga labi jahuti, vastassuunas
jahutusdhu voolusuunale.

| Olge survepesuri kasutamisel ettevaatlik, arge
« | asetage pihustit radiaatori Iahedale.

J0(1)niFs{. glﬂdréovede"ku jahuti ﬁ Kandke surudhuga voi kdrgsurve pesemisseadmega
. Radiaator A A i H i
3. Hiidrovedeliku jahuti té6tamisel kaitseprille.
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Hooldus 250 tootunni moodudes

Joonis. Masina parem pool
1. Roolipump
2. Tagasild
3. Mootori kandurid
4. Rattamutrid

Joonis. Rull, vibreeriv pool
1. Kummielement
2. Kinnituskruvid

Joonis. Aku alus
1. Kiirpoldid
2. Aku kate
3. Aku

Poltliited — pingutusmomendi kontrollimine
Roolipumba kinnitus mootori kilge (1) 38 Nm (28 Ibf.ft).
Tagasilla kandurid (2) 330 Nm (243 Ibf.ft), dlitatult.

Mootori kandurid (3). Kontrollige kas koik mootori
poldid on pingutatud

Rattamutrid (4). Veenduge, et kéik mutrid oleks
pingutatud; 470 Nm &litatult.

(Eelnevad juhised kehtivad ainult uute ja vahetatud
osade kohta).

Kummielemendid ja kinnituskruvid — kontrollimine

Kontrollige kdiki kummielemente (1), vahetage
elemendid, millel rulli Ghel poolel on enam kui 25%
ulatuses tekkinud mérad siigavusega ule 10-15 mm
(0,4-0,6 tolli).

Kontrollimiseks kasutage noatera vdi mdnda muud
teravat objekti.

Kontrollige ka, et kinnituskruvid (2) oleks piisavalt
pingutatud.

Aku — elektroliitidi taseme kontrollimine

Aku kontrollimisel ei tohi kasutada lahtist tuld, sest
laadimise ajal eraldub akust plahvatusohtlikku gaasi.

Tdstke kapott Ules ja vabastage kiirpoldid (1).
Tostke aku kate (2) Ules.

PUhkige aku pealt puhtaks.

Kandke kaitseprille. Aku sisaldab s6dvitavat hapet. Kui
elektrolutti satub Teie kehale, peske see veega maha.
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Hooldus 250 tootunni moodudes

[

l10 mm
g\ — T (0,4 tolli)

3

Joonis. Elektrolitidi tase akus
1. Akuelemendi kork

2. Elektroliitidi tase

3. Plaat

Akuelement

Eemaldage akuelementide korgid (1) ja kontrollige, et
elektroliiditase (2) oleks 10 mm (0,4 tolli) plaatidest
(3) kdrgemal. Kontrollige kdigi akuelementide
elektrolitditasemeid. Kui vedeliku nivoo on
madalamal, siis valage juurde destilleeritud vett
ettendhtud tasemeni.

Kui temperatuur on alla kiilmumistemperatuuri, kaitage
mootorit méne aja jooksul tihikaigul enne
destilleeritud vee juurdevalamist. Vastasel korral voib
elektrolidt kilmuda.

Kontrollige, et akuelementide korkides olevad avad
poleks ummistunud. Keerake korgid elementidele
tagasi.

Kaablikinnitused peavad olema puhtad ja hasti
pingutatud. Korrodeerunud kaablikinnitused tuleb
puhastada ja maarida hapet mittesisaldava vaseliiniga.

' Aku lahtivétmisel vdtke negatiivne akukaabel alati
« | esimesena lahti. Aku Ghendamisel Ghendage
positiivne akujuhe alati esimesena.

4 Korvaldage kasutatud akud ettenahtud viisil.
&Y Akudes sisalduv plii on keskkonnale ohtlik.

Enne masina elektrikeevitust votke lahti aku
massikaabel ja seejarel kdik generaatori
uhenduskaablid.
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Hooldus 250 tootunni moodudes

Joonis. Ohukonditsioneer
1. Kilmutusagensi voolikud
2. Kondensaatori element

Ohukonditsioneer (lisavéimalusena):
kontrollimine

Kontrollige voolikuid ja Ghendusi ning veenduge, et
neil poleks 6lijalgi, mis viitavad kilmutusagensi
lekkimisele.
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Hooldus: 500 to6tunni moéoddudes

Joonis. Kapott
1. Hinged

Hooldus: 500 tootunni moodudes

Parkige teerull tasasele pinnale.

Kontrollimiste labiviimisel ja reguleerimise ajal peab
mootor olema vélja lulitatud ja avarii-/seisupidur
rakendatud (kui pole teisiti ndutud).

ventilatsioon (6hu valjatdmme ventilaatori abil).
Vingugaasimirgituse oht.

ﬁ Mootori kdivitamisel siseruumides tuleb tagada hea

Juhtseadiste ja liigendite maarimine

Maarige kapotihingi (1) ja juhiistme siine maardega,
muid liigendeid ja juhtseadiseid maarige dliga.
Mé&aérige kabiini hingi maardega. Vastavalt
maardeainete spetsifikatsioonile.
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Hooldus: 500 too6tunni mooddudes

Joonis. Mootor
1. Kruvi
2. Klaasanum
3. Soel

Joonis. Mootori parem pool
1. Tuhjendusava kork
2. Olfilter

Kltuse eelfilter — puhastamine

Mootori kdivitamisel siseruumides tuleb tagada hea
ventilatsioon (6hu valjatdmme ventilaatori abil).
Vingugaasimiirgituse oht.

Keerake kruvid (1) lahti ja eemaldage klaasanum (2).

Eemaldage ja puhastage soéel (3) mittesittiva
puhastusvahendi abil. Paigaldage soéel ja anum.

Kaivitage mootor ja kontrollige lekke puudumist filtrist.

Diiselmootor - dli ja filtri vahetamine

Olge vedelike ja dlide véljalaskmisel vaga ettevaatlik.
Kandke kaitsekindaid ja -prille.

Oliava kork (1) on kodige lihtsamalt ligipaasetav mootori
alt. Laske dlil valja voolata siis, kui mootor on veel soe.
Asetage vahemalt 15 | (4 gallonit) dlikogumisanum
aravooluava alla.

Vahetage samal ajal mootori dlifilter (2). Vt mootori
kasutusjuhendit.
Utiliseerige véljavoolanud dli keskkonnaohutul

' 4N
&Y viisil.
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Roolikett ja istme laagrid — maarimine

Kabiinita teerull

' Pidage meeles, et kett on juhtimismehhanismi
« | elulise tdhtsusega osa.

Puhastage ja maarige istme ja rooliklapi vahelist ketti
(1) maardega. Ketile paaseb ligi juhi koha alt.

Ketti ei ole tarvis eemaldada.

Kui kett on sedavord [6dvenenud, et moot "a" on alla
30 mm (1,2 in), reguleerige ketti jargmiselt. Keerake
mutrid (4) lahti ja nihutage kinnitust (5) mutri (3) abil
Joonis. Juhikoha all tahapoole, kuni kaugus "a" on 50 mm (2 in).

1. Roolikett

2. Ketipinguti

3. Reguleerimismutter
4. Mutrid

5. Kontrollklapi kinnitus
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Joonis. Istme laagrid
1. Maardenippel
2. Ketiratas
3. Roolikett
4. Reguleerimiskruvi
5. Kate
6. Juhtrelsid
7. P66ramislukusti

Istme laagrid — maarimine

Kabiinita teerull

' Pidage meeles, et kett on juhtimismehhanismi
« | elulise tAhtsusega osa.

Maardeniplile (1) juurdepaasuks eemaldage kate (5).
Maarige operaatori istme péoéramislaagrit, tehes
kasi-maardepritsiga kolm pumbal&dki.

Maarige istme lukustit (7) (altpoolt).

Maarige ka istme liugréopaid (6).

| Kui iste hakkab reguleerimisel raskesti liikuma,
« | siis tuleb seda maarida sagedamini, kui on
ndutud kdesolevas kasutusjuhendis.

Puhastage ja maarige istme ja roolisamba vahelist
ketti (3).

Kui kett on ketirattal (2) I6dvalt, siis Iddvestage kruvisid
(4) ja nihutage roolisammast ettepoole. Pingutage
kruvid uuesti ja kotrollige keti pingutust.
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Hooldus: 1000 to6tunni moéodudes

Joonis. Hiidrovedeliku paak
2. Taiteava kork / 6hueemaldi filter
3. Kontrollaken

Hooldus: 1000 to6tunni moodudes

Parkige teerull tasasele pinnale.

Kontrollimiste labiviimisel ja reguleerimise ajal peab
mootor olema vélja lulitatud ja avarii-/seisupidur
rakendatud (kui pole teisiti ndutud).

ventilatsioon (6hu valjatdmme ventilaatori abil).

ﬁ Mootori kdivitamisel siseruumides tuleb tagada hea
Vingugaasimirgituse oht.

Hudrovedeliku filter — vahetamine

Keerake taiteava kork/filter (2) lahti, et eemaldada
paak rohu alt.

Veenduge, et filter (2) ei oleks umbes. Ohk peab
saama takistuseta Iabi korgi mélemas suunas liikkuda.

Kui kork on tUkskdik kummas suunas ummistunud, siis
peske seda vahese hulga diislikiitusega ja puhuge
surudhuga labi, kuni ummistus on eemaldatud voi
vahetage kork uue vastu.

ﬁ Kandke suruéhuga td6tamisel kaitseprille.
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Puhastage dlifiltrite Gmbrus pdhjalikult.

4\ Korvaldage kasutatud dlifiltrid (1) ja utiliseerige
é ettenahtud viisil. Masinas kasutatakse
Uhekordselt kasutatavaid filtreid ning neid pole
vdimalik puhastada.

Valtige vanade tihendite jaamist filtrihoidikule,
kuna need vdivad pdhjustada lekkeid uute ja
vanade tihendite vahelt.

Joonis. Mootoriruum
2. Hudrovedeliku filter (2 tk)

Puhastage filtrihoidiku tihendi kontaktpinnad.

Kandke uue filtri kummitihendile 6huke kiht varsket
hidrooli. Keerake filter kasitsi kohale.

' Keerake filter kinni, kuni selle tihend puudutab
« | hoidikut. Pingutage veel poole podrde vorra.
Ulepingutamine kahjustab tihendit.

Kaivitage mootor ja veenduge, et hiidrovedelik filtrite
juurest ei lekiks. Kontrollige hiidrovedeliku taset
kontrollakna (3) kaudu ja lisage vajaduse korral
vedelikku.

A  Mootori kaivitamisel siseruumides tuleb tagada hea
A ventilatsioon (6hu valjatdmme ventilaatori abil).
Vingugaasimirgituse oht.

L
|d Hudrovedeliku paak — tuhjendamine

Kondensaat lastakse vélja tiihjenduskraani (1) kaudu.

TUhjendada vdib parast pikemat td0seisakut, naiteks
06 mdddumist. Tuhjendamine:

Eemaldage kork (2).

Asetage kraani alla kogumisndu.

Avage kraan (1) ja laske kondensaadil valja voolata.

Keerake kraan kinni.

Joonis. Hiidrovedeliku paagi pohi Paigaldage kork.

1. TGhjenduskraan
3. Kork
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Joonis. Kitusepaak
1. Tuhjendusava kork

Joonis. Ohufilter
1. Pedfilter

Kiutusepaagi tuhjendamine

Vesi ja sete lastakse paagist valja pdhjas oleva ava
kaudu.

' Olge toimingu juures ettevaatlik. Valtige korgi
« | mahapillamist, kuna vastasel korral vbib kogu
kutus paagist vélja voolata.

Tlhjendada vdib parast pikemat tédseisakut, naiteks
66 moéoédumist. Paagis peab olema vdimalikult vahe
kutust.

Vdéimalusel asetage teerull kaldu, nii et tihjendusava
kork (1) jadb madalamale. Tihjendamine:

Asetage korgi (1) alla kogumisndu.

Eemaldage kork, laske vesi ja sete valja, kuni avast
tuleb puhast kitust. Paigaldage kork.

Ohufilter — Vahetamine
Asendage peafilter (1) ka juhul, kui seda pole veel

puhastatud viis korda. Filtri vahetamist vt jaotisest
"Pérast iga 50-t téotundi”.

Kui ummistunud filtrit ei vahetata uue vastu, siis
muutuvad valjaheitegaasid mustaks ja mootoril
vaheneb vdimsus. Eksisteerib ka tdsine oht
kahjustada mootorit.
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-]

T

Joonis. Tagasild
1. Taseme/taiteava kork
2. Tihjendusava korgid

Joonis. Planetaariilekande
tuhjendusasend
1. Kork

Tagasilla diferentsiaal — dlivahetus

Kunagi arge t66tage teerulli all, mille mootor tdétab.
Parkige masin horisontaalsele pinnale. Blokeerige
mdlemad rattad.

Puhastage ja keerake ara taiteava kork (1) ning kolm
tihjendusava korki (2), laske 6li sobivasse nousse. Oli
maht on umbes 7 liitrit (7,4 gts).

47 Koguge kasutatud 8li kokku ja utiliseerige
&Y ettenhtud viisil.

Paigaldage korgid ja valage silda uus d&li. Paigaldage
taiteava kork. Kasutage transmissioonidli, mis vastab
Olide tehnilisi andmeid kasitlevale jaotisele.

Laske 0li valja tagasilla kaigukasti torust.

Tagasilla planetaarilekanne — dlivahetus

Asetage teerull nii, et kork (1) jaab véimalikult
madalale.

Puhastage ja eemaldage kork (1), laske 6li voolata
kogumisanumasse. Oli maht on umbes 2 liitrit (2,1 qgts).

4> Koguge kasutatud &li kokku ja utiliseerige
&Y ettendhtud viisil.
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Hooldus: 1000 to6tunni moéodudes

Seadke rull nii, et planetaartilekande kork (1) jaab
asendisse "kell 9".

Taitke dliga ava servani. Kasutage transmissioonidli.
Vastavalt maardeainete spetsifikatsioonile.

Puhastage ja paigaldage kork.

Kontrollige vedelikutaset sarnaselt tagasilla teise
planetaariilekande kontrollimisele.

Joonis. Planetaariilekande taiteasend
1. Kork

- ~
D Ohukonditsioneer (lisavdimalusena):
varske ohu filter — puhastamine

Kasutage filtri (1) kattesaamiseks treppredelit.
Juurdepaas filtrile on ka parema kabiiniakna kaudu.

Keerake lahti kaks paremal pool olevat kruvi (2).
Eemaldage hoidik ja filterelement.

Paigaldage uus filter.

Kui teerulli kasutatakse tolmuses keskkonnas, siis voib
osutuda vajalikuks sagedasem filterelemendi

Joghlcg)'hﬁglttﬂ? vahetamine.

2. Kruvid (2 tk)
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Hooldus: 2000 to6tunni moéoddudes

Hooldus: 2000 to6tunni moodudes

Parkige teerull tasasele pinnale.

Kontrollimiste labiviimisel ja reguleerimise ajal peab
mootor olema vélja lulitatud ja avarii-/seisupidur
rakendatud (kui pole teisiti ndutud).

ventilatsioon (6hu valjatdmme ventilaatori abil).

ﬁ Mootori kdivitamisel siseruumides tuleb tagada hea
Vingugaasimirgituse oht.

=L
Id Hadrovedeliku paak - dlivahetus

Hankige anum kasutatud vedeliku mahutamiseks.
Anuma maht peab olema vahemalt 60 liitrit (16 gal).
Olge vedelike ja dlide valjalaskmisel vaga ettevaatlik.
Kandke kaitsekindaid ja -prille.

Kasutada voib naiteks tuhja dlivaati vms anumat, mis
asetatakse rulli kdrvale. Laske vedelik vooliku (1)
kaudu paaki, kui olete korgi (2) eemaldanud ja kraani
Joonis. Hidrovedeliku paagi pohi avanud.

13; T}éjg‘rjf”d“Skraa” &) Koguge kasutatud 8li kokku ja utiliseerige
' &Y ettenahtud viisil.

Taitke susteem uue 0Oliga vastavalt jaotisele
"HUdrovedeliku paak — vedelikutaseme kontroll".
Vahetage samal ajal hiidrovedeliku filter.

Kaivitage mootor ja kasutage erinevaid hudraulilisi
funktsioone.

Kontrollige vedelikutaset, vajadusel lisage vedelikku.
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Hooldus: 2000 to6tunni moodudes

Joonis. Rull, parem pool
1. Taiteava kork
2. Numbrisilt
3. Kontrollaken

Joonis. Edasi-/tagasisdiduhoob
1. Kruvi

2. Plaat

3. Nukk-ketas

Rull — olivahetus

Asetage teerull horisontaalsele pinnale, nii et kork (1)
jaab otse alla. Asetage korgi alla 15-liitrine ndu.

47 Koguge kasutatud 6li kokku ja utiliseerige
&Y ettenhtud viisil.

Puhastage kork (1) ja keerake lahti. Laske 0li valja.
Taitke vastavalt jaotisele "Rull — dlitaseme
kontrollimine".

Olge vedelike ja dlide valjalaskmisel véga ettevaatlik.
Kandke kaitsekindaid ja -prille.

Edasi-/tagasisdiduhoob:

maarimine

Keerake kruvid (1) ara ja eemaldage plaat (2).
Maarige nukk-ketta (3) kontaktpindu.

Pigaldage plaat (2) kruvide (1) abil tagasi ettenahtud
kohale.
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Hooldus: 2000 to6tunni moéoddudes

Joonis. Rooliliigend

Joonis. Kabiin
1. Kondensaatori element

Rooliliigend — kontrollimine

Kontrollige liigendit vigastuste ja mérade puudumise
suhtes.

Kontrollige ja pingutage I6tvunud polte.

Kontrollige thtlasi kinnikiilumisi ja I6tke.

Automaatne kliimaseade (lisavarustuses)
— remont

Regulaarne kontrollimine ja hooldus tagavad slsteemi
pikaajalise torgeteta kasutamise.

Puhastage kondensaatorielement (1) surudéhu abil
tolmust. Suunake dhujuga Ulalt alla.

' Kui 6hujuga on liialt tugeva survega, siis voib see
« | kahjustada kondensaatorielemendi aarikuid.

ﬁ Kandke surudhuga td6tamisel kaitseprille.

Kontrollige kondensaatorielemendi kinnitust.
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Puhastage jahutusseade ja jahutuselement (1)
surudhu abil tolmust.

Kontrollige, et slisteemi voolikud poleks hddrdunud.
Kontrollige, et aravool jahutusseadmest poleks
takistatud (sellisel juhul koguneb kondensaat seadme
sisse).

Tuhjendage klappe (2) surudes

Joonis. Automaatne kliimaseade
1. Jahutuselement
2. Aravooluventiil (2 tk)

Kompressori kontrollimine (lisavarustus)
Kontrollige kompressorit ja hiidromootori kinnitusi.

Kontrollitavad detailid paiknevad kabiini all tagumiste
raamipoole vahel. Komponentidele paaseb ligi masina
alt

Vdimaluse korral tuleb seadmel lasta iga nadal
tootada vahemalt viis minutit, et tagada stisteemi
kummitihendite maarimine.

' Kliimaseadet ei tohi kaitada, kui valistemperatuur
« | onalla0 °C, valja arvatud tlalnimetatud juhul.

Joonis. Kompressor
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Hooldus: 2000 to6tunni moéoddudes

Joonis. Mootoriruumi kuivatusfilter
1. Kontrollaken
2. Niiskusandur

Kuivatusfiltri kontrollimine

Seadme td6tamise ajal avage kapott ja kontrollige Iabi
kontrollakna (1) 6humullide puudumist kuivatusfiltris.
Kui labi vaateava on ndha 6humulle, siis on
jahutusaine tase liiga madal. Kui see on nii, seisake
seade. Jahutusaine ebapiisav hulk vdib seadet
kahjustada.

Kontrollige niiskuseindikaatorit (2). See peab olema
sinine. Kui see on beez, siis peab vastavaid volitusi
omav teeninduskeskus padruni vélja vahetama.

Jahutusaine ebapiisav hulk voib kompressorit
kahjustada.

Sisteem sisaldab réhu all olevat kilmutusagensit.
Ebabdige kasitsemine seab inimeste tervise tdsisesse
ohtu.

Sisteem sisaldab réhu all olevat kiilmutusagensit.
Kilmutusagensi véljalaskmine hku on keelatud. Téid
kilmutussisteemi juures tohib teostada ainult selleks
volitatud ettevotetes.

ﬁ Arge vétke liitmikke lahti.
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