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Operacao e Manutencgao

Cilindro vibratorio
CA152

Motor
Cummins 4B 4,5T

NuUmero de série
*64X21884* -

O CA152 é um dos cilindros compactadores de terra mais leves da
Dynapac. Esta disponivel nas versées STD, D (rolo liso) e P, PD (pés de
carneiro). Os modelos P e PD tém a sua maior area de utilizagdo em
materiais coesivos e pedra desintegrada.

Todos os tipos de camadas portadoras e de reforgo podem ser
comprimidas a grande profundidade, oferecendo os rolos permutaveis,
por exemplo, de D para PD e vice-versa, uma flexibilidade ainda maior na
escolha de areas de aplicagao.

A cabina e os acessorios relacionados com a seguranga estao descritos
neste manual. Os demais acessoérios, tais como o indicador de
compactacao, tacografo e computador de campanha sao descritos em
instrucdes independentes.

Reservado o direito de introduzir
modificagcbes
Impresso na Suécia
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Introducao

Introducgao

Simbolos de adverténcia

(\ AVISO ! Indica perigo ou procedimento perigoso
que pode causar ferimentos potencialmente
fatais ou graves caso o aviso seja ignorado.

ATENCAO ! Indica perigo ou procedimento
perigoso que pode levar a danos na maquina
ou a outros prejuizos materiais no caso do
aviso ser ignorado.

Informagoes de seguranga

O manual de seguran¢a que acompanha a
maquina deve ser lido por cada operador do
cilindro. Siga sempre as instrugées de
seguranca. Néo retire o manual do cilindro.

Recomenda-se ao operador a leitura minuciosa
das instru¢ées de seguranca contidas neste
manual. Siga sempre as instrugées de
seguranga. Certifique-se que este manual esta
sempre num lugar facilmente acessivel.

>

Leia o manual na sua totalidade antes de pér a
maquina a funcionar e antes de dar inicio a
qualquer trabalho de manutencgao.

B>

A Assegure uma boa ventilagao (extrac¢ao de ar
e por vento_inha) quando o motor funcionar em
espacos interiores.

Geral

Este manual contém instrugdes para a operagao e
manutencao da maquina.

E importante cuidar da maquina correctamente para
obter o maximo de desempenho.

A maquina deve ser mantida limpa, de forma a
eventuais fugas e parafusos e ligagdes soltas
poderem ser descobertos o mais cedo possivel.

Inspeccione a maquina, diariamente, antes do
primeiro arranque. Faga uma inspeccao em redor da
maquina para ver se ha fugas ou outras avarias.

2006-05-04
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Introducao

Verifique o solo, sob a maquina. E mais facil detectar
as fugas no solo do que na propria maquina.

47 PENSE NO MEIO AMBIENTE ! Nao contamine
Qé o0 meio ambiente com 6leo, combustivel e
outras substancias prejudiciais. Entregue
sempre os filtros usados, dleo drenado e
eventuais restos de combustivel para serem
correctamente eliminados de forma ecoldgica.

Este manual contém instrugdes de manutencao
periddica, normalmente efectuada pelo operador.

No manual do motor do fabricante, estao
disponiveis mais instrucdes referentes ao
motor.

ICA152-2PT1.pdf 2006-05-04
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Seguranga - Instrugoées gerais

Seguranga - Instrugées gerais

(Ler também o Manual de Seguranc¢a)

O operador tem que estar bem familiarizado com o contetudo da secgao
OPERACAO antes de por o cilindro a funcionar.

2. Assegure-se de que todas as instrugdes da secgao MANUTENGAO foram
seguidas.

3. Somente operadores qualificados e/ou experientes deverao operar com o
cilindro. Nao permita passageiros no cilindro. Em todos os tipos de
operacao, mantenha-se sentado no assento do operador.

4. Nao opere nunca com a maquina caso esta necessite de ajustes ou
reparacgoes.

5. Nao desg¢a nem suba para uma maquina em movimento. Utilize sempre as
pegas e corrimdes existentes. Ao subir e descer da maquina, recomenda-se
o "contacto em trés pontos" (sempre dois pés e uma mao ou um pé e duas
maos em contacto com a maquina).

6. Ao operar em piso inseguro deve sempre usar as Estruturas Protectoras
Contra Capotamento (ROPS=Roll Over Protective Structures).

7. Conduza devagar em curvas pronunciadas.

8. Evite operar transversalmente em declives. Conduza a direito, para cima ou
para baixo.

9. Ao operar com a maquina junto a buracos ou bermas, assegure-se de que
pelo menos 2/3 da largura do rolo assentam sobre material ja compactado.

10. Assegure-se de que nao ha obstaculos na direcgao de marcha, tanto no solo
como a frente, por tras ou por cima do cilindro.

11. Conduza com cuidado especial ao operar em terreno irregular.

12. Utilize o equipamento de seguranc¢a disponivel. Nas maquinas equipadas
com ROPS, deve-se usar o cinto de seguranca.

13. Mantenha o cilindro limpo. Remova imediatamente qualquer tipo de sujidade
ou gorduras acumulado na plataforma do operador. Mantenha todos os
autocolantes e letreiros limpos e legiveis.

14. Medidas de seguran¢a antes de abastecer combustivel:

- Parar o motor
- Nao fumar
- Ndo permitir chama aberta nas imediagoes da maquina
Para evitar faiscas, ligue o dispositivo de enchimento a terra, encostando-o
ao bocal do depoésito
2006-05-04 ICA152-2PT1.pdf
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Seguranga - Instrugoées gerais

15.

16.

17.

18.

Antes de reparagao ou servigo:
- Coloque calgos sob os rolos/rodas e sob a lamina niveladora.
- Se necessario, aplique a tranca da articulagao central

Se o nivel sonoro for superior a 85 dB(A), recomenda-se o uso de protecgiao
auricular. O nivel sonoro pode variar conforme o tipo de base em que a
maquina for usada.

Nao modifique a maquina em nenhum sentido que possa afectar a
seguranga da mesma. Qualquer modificagdo na maquina requer aprovagao
prévia por escrito da Dynapac.

Evite usar a maquina antes do éleo hidraulico ter atingido a temperatura
normal de trabalho. A distancia de travagem pode tornar-se maior quando o
6leo esta frio. Consulte as instrugées de operagao na seccao PARAGEM.

ICA152-2PT1.pdf 2006-05-04
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Seguranga - durante a operagao

Seguranga - durante a operagao

Conducgao junto a beiradas

e —— . .
w7 oy Ao conduzir sobre beiradas, pelo menos 2/3 da
Y P largura dos rolos tém que assentar em piso com
LN ~ capacidade de carga total.
) ATk Nao se esqueca que o centro de gravidade da
maquina se desloca para fora ao manobrar a
/ , \ Aquil desl f b
ﬁ‘ ; \ﬁ direccéo. Por ex. o centro de gravidade da
\ \‘ ! ; : " , maquina desloca-se para a direita quando se volta
\ : : ) a direcg¢do para a esquerda.
S 7
X .,
‘ \
‘ T—
' Minimo 2/3
|
I

Fig. Posicionamento dos rolos ao
conduzir junto a beiradas.

Inclinagao

Este angulo foi medido em base plana e dura, com a
maquina parada.

O angulo da direcgéo é 0, com as vibragdes
desligadas e todos os depésitos cheios.

Nao se esqueca que piso instavel, o dirigir da
maquina, a aplica¢ao da vibracao, a velocidade da
maquina no solo e a elevagao do centro de gravidade,
podem fazer com que a maquina se volte, mesmo
numa inclinagao inferior a aqui indicada.

Em caso de evacuagao de emergéncia da
cabina, solte o martelo localizado no pilar
traseiro do lado direito e quebre o para-brisa
traseiro.
Ao operar em declives ou base instavel,
Fig. Operagdo em declives recomenda-se sempre o uso de ROPS
(Estrutura protectora contra capotamento) ou
de uma cabina com aprovagdo ROPS. Utilizar
sempre um cinto de seguranca.

A\ Evite sempre que possivel conduzir
ARE transversalmente em declives. Quando em
declives, opere de preferéncia para cima e para
baixo.

2006-05-04 ICA152-2PT1.pdf
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Seguranga (Acessorios)

Segurancga (Acessorios)

Ar condicionado

O sistema descrito neste manual € do tipo ACC
(Automatic Climate Control - Ar condicionado)

O sistema contém agente refrigerante sob
pressdo. E proibido libertar agentes
refrigerantes para a atmosfera.

O sistema de refrigeragdo esta sob pressdo. O
manuseamento incorrecto pode provocar
graves danos pessoais. Nao solte ou desaperte
as ligacées das mangueiras.

Fig. Cabina

O sistema tem que ser novamente cheio com
um refrigerante aprovado por pessoal
autorizado e sempre que necessario.

Fig. Ar condicionado

2006-05-04 ICA152-2PT1.pdf
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Seguranga (Acessorios)

Lamina niveladora

No decorrer do trabalho, o operador deve
certificar-se de que nado existem pessoas na
area de trabalho.

Tranque sempre a lamina niveladora com a
cavilha de segurancga (1) ao conduzir com a
lamina elevada. Abata sempre a lamina
niveladora contra o solo quando a maquina
esta arrumada ou estacionada.

Fig.Ldmina niveladora
1. Cavilha de seguranga

No final do dia de trabalho, a lamina niveladora
deve estar recolhida na sua posicao de
transporte (1).

ICA152-2PT1.pdf 2006-05-04
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Instrugcoes especiais

Instrugoes especiais

Lubrificantes normais e outros éleos e
liquidos recomendados

Antes de sair da fabrica, os sistemas e componentes
sao cheios com os 6leos indicados nas especificacoes
de lubrificantes. Estes 6leos podem ser usados a
temperaturas ambientes entre -15°C e +40°C.

Para o 6leo biohidraulico a temperatura
maxima é de +35°C.

Temperaturas ambientes elevadas, superiores
a +40°C

Ao operar a maquina a temperaturas ambientes mais
elevadas, mas nao superiores a +50°C, aplicam-se as
seguintes recomendacdes:

O motor Diesel aguenta esta temperatura com éleo
normal. Mas nos demais componentes, devem ser
usados os seguintes oleos:

Sistema hidraulico - 6leo mineral, Shell Tellus T100 ou
equivalente.

Outros componentes que utilizam éleo de
transmissao: Shell Spirax AX 85W/140 ou equivalente.

Temperaturas

As temperaturas limite sdo validas para cilindros de
série.

Os cilindros munidos com equipamento suplementar
tal como equipamento de insonorizagio, podem exigir
atencgao especial quando a temperaturas mais altas.

Limpeza com jacto de alta pressao

N&o dirigir o jacto directamente contra componentes
eléctricos.

2006-05-04
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Instrucdes especiais

A lavagem com jacto de alta pressao nao pode
ser utilizada no painel de instrumentos.

Nao deve ser utilizado detergente que possa
destruir as partes eléctricas ou que seja condutor.

Em determinados casos, existe uma alavanca de
controlo eléctrico e uma caixa de programa
auxiliar no compartimento do motor, que n&o
devem ser submetidas a lavagem com jacto de
alta pressao nem lavadas, de outro modo, com
agua. E suficiente limpa-las com um pano.

Coloque um saco de plastico sobre o tampéao do
deposito e vede com um elastico. Assim impede-se
gue a agua sob pressao atravesse o orificio de respiro
do tampao. Isso poderia provocar mau funcionamento,
por ex. o entupimento dos filtros.

Ao lavar a maquina nao se deve dirigir o jacto
da agua directamente contra as tampas dos
depositos. Isto & especialmente importante
quando se utiliza jacto de alta presséao.

Extingao de incéndio

Em caso de incéndio na maquina, use um extintor
classe ABE de po.

Também é possivel usar um extintor classe BE de
CO2.

Estrutura protectora contra capotamento (Roll
Over Protective Structure - ROPS), cabina
com aprovagao ROPS

estrutura protectora contra capotamento (ROPS
ou cabina com aprovag¢dao ROPS) nunca efectuar
soldagens ou furos no arco ou cabina.

ﬁ Se o cilindro estiver equipado com uma

Nunca reparar um arco ROPS ou uma cabina.
Tém que ser substituidos por um novo.

Manuseamento da bateria

Ao desmontar a bateria, desligue sempre
primeiro o cabo negativo.

10 ICA152-2PT1.pdf 2006-05-04



DyYnNAaPac

Instrugcoes especiais

Fig. Ligacéo directa

cabo positivo.

A - - - -
ﬂ Ao montar a bateria, ligue sempre primeiro o

Elimine as baterias velhas de forma nao

9
Qé prejudicial para o ambiente. As baterias

contém chumbo téxico.

Nao utilize nunca carga rapida para carregar a
bateria. Isso poderia reduzir a vida util da

bateria.

Ligagao directa

Néao ligue o cabo negativo ao pélo negativo na
bateria descarregada. Uma faisca poderia

provocar a combustao da mistura gasosa de
oxigénio e hidrogénio formada em redor da

bateria.

Verifique se a bateria utilizada para a ligagdo
directa possui a mesma tenséo de que a
bateria descarregada.

Desligue a ignicéo e todo o equipamento alimentado
por corrente. Desligue o motor da maquina que estiver
a fornecer a alimentacao para a ligagao directa.

Em primeiro lugar, ligue o pélo positivo (1) da bateria
auxiliar ao polo positivo da bateria descarregada (2).
Em seguida, ligue o pdélo negativo (3) da bateria
auxiliar a, por exemplo, um parafuso (4) ou o olhal de
elevacao na maquina com a bateria descarregada.

Ponha o motor a trabalhar na maquina que ira
fornecer a alimentacgdo. Deixe o motor trabalhar
durante algum tempo. Agora, tente a outra maquina.
Desligue os cabos pela ordem inversa.

2006-05-04
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Especificagées Técnicas - Ruido/Vibrag6es/Sistema eléctrico

Especificagoes Técnicas -
Ruido/Vibragdes/Sistema eléctrico

Vibragées - Lugar do operador
(1SO 2631)

Os niveis de vibragdo sao medidos em conformidade com o ciclo operacional descrito na
directiva europeia 2000/14/CE relativa a maquinas equipadas para o mercado europeu,
com a vibragao ligada, em materiais poliméricos suaves e com o assento do operador na
posicao de transporte.

As vibragdes medidas no corpo total situaram-se abaixo do valor de ac¢ao de 0,5 m/s?,
conforme especificado na directiva 2002/44/CE . (O limite é 1.15 m/s?)

As vibragdes medidas na mao/braco também se situaram abaixo do valor de accao de 2,5 m/s?
especificado na mesma directiva. (O limite € 5 m/s?)

Nivel sonoro

O nivel sonoro é medido em conformidade com o ciclo operacional descrito na directiva
europeia 2000/14/CE relativa a maquinas equipadas para o mercado europeu, em materiais
poliméricos suaves com a vibragao ligada e com o assento do operador na posigao de
transporte.

CA152
Nivel de poténcia sonora garantido, L 106 dB (A)
Nivel de pressao acustica no lugar do operador conforme 84 dB (A)
(plataforma), Loa
Nivel de pressao acustica no lugar do operador conforme (cabina), 80 dB (A)
Sistema eléctrico
As maquinas foram testadas quanto a
compatibilidade electromagnética em
conformidade com a norma EN 13309:2000
"Maquinas de construgao”
2006-05-04 ICA152-2PT1.pdf
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Especificagées Técnicas - Dimensodes

Especificagcées Técnicas - Dimensodes

Dimensoes, vista lateral

H, vP
H2
D
Dimensoées mm pol
A Distancia entre os eixos, rolo e roda 2545 100
L Comprimento, cilindro com equip. de série 4776 188
(STD/D)
L Comprimento, cilindro com equip. de série 4871 192
(P/PD)
H1 Altura, com ROPS (STD/D) 2784 110
H1 Altura, com ROPS (P/PD) 2825 111
H1 Altura, com cabina (STD/D) 2815 111
H1 Altura, com cabina (P/PD) 2857 112
H2 | Altura, sem ROPS (STD/D) 2051 81
H2 | Altura, sem ROPS (P/PD) 2066 81
D Didmetro, rolo 1219 48
S Espessura, varrimento do rolo, nominal 22 0,87
P Altura, blocos (P/PD) 76 3
K1 Folga, estrutura do tractor (STD/D) 328 12,9
K1 Folga, estrutura do tractor (P/PD) 342 13,5
K2 Folga, estrutura do rolo (STD/D) 366 14,4
K2 Folga, estrutura do rolo (P/PD) 417 16,4
2006-05-04 ICA152-2PT1.pdf
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Especificagcées Técnicas - Dimensodes

Dimensoes, vista de cima

W, | - } il /
! R~ \\\\5\,’-9 !
A A
// & /W i /
AN
0, ¥
Dimensoées mm pol
B Largura, cilindro com equip. de série 1852 73
o1 Espessura, lado esquerdo do chassis 88 3.5
02 Espessura, lado direito do chassis 88 3.5
R1 Raio de viragem, exterior 4530 178
R2 Raio de viragem, interior 2770 109
W1 Largura, secgao do tractor 1676 66
W2 Largura, rolo 1676 66

16
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Especificagcoes Técnicas- Peso e capacidades

Peso

Peso de trabalho com ROPS

(EN500) (STD)

Peso de trabalho com ROPS

(EN500) (D)

Peso de trabalho com ROPS

(EN500) (P)

Peso de trabalho com ROPS

(EN500) (PD)

Especificagcoes Técnicas- Peso e
capacidades

Peso de trabalho, sem ROPS (STD)

Peso de trabalho, sem ROPS (D)
Peso de trabalho, sem ROPS (P)

Peso de trabalho, sem ROPS (PD)
Peso de trabalho, com cabina (STD)

Peso de trabalho, com cabina (D)

Peso de trabalho, com cabina

Peso de trabalho, com cabina (PD)

Capacidades de
liquidos

Eixo traseiro

- Diferencial

- Engrenagem planetaria
Rolo

Reservatorio do 6leo
hidraulico

Oleo no sistema hidraulico

Oleo de lubrificacao,
motor Diesel

Liquido de refrigeracao,
motor Diesel

Depésito de combustivel

7 litros

0,8 litros/lado
10,5 litros

52 litros

18 litros
10 litros

20 litros

225 litros

7180

7330

7530

7680

6850
7000
7200
7350
7400
7550
7750
7900

kg
kg
kg
kg

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

7,4
0,85
11,1
13,7

4,8
10,6

21,1

59,4

gts

15,829
19,639
16,601
16,932

15,102
15,432
15,873
16,204
16,314
16,645
17,086
17,417

gts/lado

qts

Ibs

libras

libras

libras

Ibs

libras
libras
libras
Ibs

libras
libras
libras

2006-05-04
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Especificagoes Técnicas - Capacidade de trabalho

Especificagcées Téchicas - Capacidade

de trabalho

Dados de compactagao

Carga estatica linear, (STD) 21,5
Carga estatica linear, (D) 22,4
Carga estatica linear (P/PD) -
Amplitude, alta 1,7
Amplitude, baixa (STD/D) 0,8
Amplitude, baixa (P/PD) 0,9
Frequéncias das vibracdes, amplitude alta 29
Frequéncias das vibracdes, amplitude baixa 40
Forga centrifuga, amplitude alta (STD/D) 100
Forca centrifuga, amplitude alta (P/PD) 125
Forca centrifuga, amplitude baixa (STD/D) 94
Forga centrifuga, amplitude baixa (P/PD) 118

kg/cm
kg/cm

120.4
123.8

0.07
0.03
0.03
1740
2400
22,500
28,101
21,150
26,550

2006-05-04
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Especificacées Técnicas - Geral

Motor
Fabricante/Modelo
Poténcia (SAE J1995)

Regime do rotacéo do
motor

Sistema eléctrico
Bateria

Alternador

Fusiveis

Capacidades de
liquidos

Tipo padrao

Tipo tractor

Especificagoes Técnicas - Geral

Cummins 4B 4,5T Motor turbo diesel arrefecido por agua
74 KW 99 hp
2200 rpm

12V 170 Ah

12V 95 A

Ver capitulo "Sistema eléctrico" - fusiveis

14,9 X 24 TL 180 kPa (1,8 kp/cm) (26 psi)
149X 24 TL 180 kPa (1,8 kp/cm) (26 psi)

Como equipamento extra podem os pneus ser
cheios de liquido (peso adicional até 350 kg/pneu)
(770 libras/pneu). Ao prestar assisténcia, estar
consciente do peso que isso provoca.

2006-05-04
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Especificac6es Técnicas - Geral

Binario de aperto

Binario de aperto em Nm para parafusos galvanizados
lubrificados, utilizando chave dinamomeétrica.

CLASSE DE RESISTENCIA

M -rosca 8.8 10.9 12.9
M6 8,4 12 14,6
M8 21 28 34
M10 40 56 68
M12 70 98 117
M16 169 240 290
M20 330 470 560
M24 570 800 960
M30 1130 1580 1900
M36 1960 2800 -

ROPS - parafusos

O aperto de binario dos parafusos da ROPS
deve ser sempre feito em seco.

parafusos:

Dimensodes dos

Classe de resisténcia:

Binario de aperto:

M20 (P/N 500226)

8.8

330 Nm (Com tratamento
Dacromet)

ICA152-2PT1.pdf
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DyYnhNAapPpac
Especificacées Técnicas - Geral

Sistema hidraulico

Pressédo de abertura MPa
Sistema propulsor 38,0
Sistema de alimentacao 2.0
Sistema de vibracao 33,0
Sistema de direc¢ao 18,0
Libertacao dos travbes 1,4

Ar condicionado (Opcional)

O sistema descrito neste manual é do tipo ACC
(Automatic Climate Control - Ar condicionado), ou
seja, trata-se de um sistema que mantém a
temperatura definida na cabina desde que as janelas
e as portas permanecam fechadas.

Designagao do liquido de refrigeracao: HFC-R134:A

Peso do liquido de refrigeragdo aquando do primeiro
enchimento: 1600 gramas

2006-05-04 ICA152-2PT1.pdf 93
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DyYnNAaPac

Chapa da maquina - Identificagao

\% %///

Fig. Chassis frontal
1. Numero de série

Fig. Plataforma do operador
1. Chapa da maquina

Chapa da maquina - Identificagao

Numero de identificagcao do produto no
chassis

O numero de série (1) da maquina esta gravado na
esquina no lado direito do chassis frontal.

Chapa da maquina

A chapa da maquina (1) esta fixa no lado esquerdo do
chassis dianteiro, junto a articulagao central.

Na chapa esta patente o nome e endereco do
fabricante, tipo de maquina, numero de série, peso de
trabalho, poténcia do motor e ano de fabrico. (Caso a
magquina se destine a entrega fora da UE, néo
apresenta marcas CE e, em alguns casos, o ano de
fabrico podera nao estar especificado.)

© DyYynNAPAL € ©

Dynapac Compaction Equipment AB

Box 504, SE-371 23 Karlskrona Sweden
Type Operating mass kg Rated Power kW Year of Mfg

O asposose (O

Ao encomendar pegas, mencione o nimero de
série da maquina.

2006-05-04
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DyYnNAaPac

Chapa da maquina - Identificagao

Fig. Motor
1. Placa de tipo
2. Placa EPA (EUA)

Placas do motor

A placa de tipo do motor (1) esta fixada no lado direito

do motor.

A placa mostra o tipo do motor, o numero de série e
as especificagdes do motor.

IMPORTANT ENGINE INFORMATION
This engine conforms to YYYY U.S. EPA
and California regulations for
heavy duty non-road compression
ignition diesel cycle engines as
applicable.

THIS ENGINE IS CERTIFIED TO OPERATE
ON DIESEL FUEL
3935108

Ao encomendar pegas, mencione o numero de série
do motor. Consulte também o manual do motor.

Cummins Engine Company. Inc
Columbus, Indiana

47202 3006

maximumvalues forthis model and application.

DateofMFG
Made in Great Britain.

CIDA. 27545 JopL 8204

Engine Serial No.

XXXXKXX

Family 4CEXLO275AAC

Cust Spec. 5041508

e 11'87/68ga"2002/88"0239°00

EngineModel B45-C

@ VYaming Injury may resuit and warranty is voicec! [N | Inch 010 Int. 020 Exh
iffuel rate, rpm or altitudie exceed published

Timing TOC  B4,5-C [@)

cold  [MM.25¢ Int 508 Exh.

Fuelrate at rated HP

83 mm /st

[Finng Order 1-3-4-2

FR 91170

Lowidle RPM 900 £ 300

XXXXXX | Raled HP/KW 9974 at 2200 RPM

26
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DyYnNAaPac

Descricao da maquina- Autocolantes

Descrigdao da maquina- Autocolantes

Localizagao - autocolantes

Atencao, Bloqueio

Atencgéo, Gas toxico
Letreiro de elevagao
Pressao de pneus
Gasodleo

Ponto de elevagao

13.
14.
15.
16.
17.

18.

Nivel de poténcia
sonora

Oleo hidraulico/éleo
bio-hidraulico
Ponto de fixagado

Compartimento dos
manuais

Interruptor-seccionador
da bateria

Letreiro de adverténcia

12 15
1. Atencéo, zona de esmagamento. 7.
2. Atencéo, pecgas rotativas do motor 8.
3 Atencéao, Superficies muito 9.
quentes
4, Atengao, pneu com lastro. 10.
5. Saida de emergéncia 11.
6. Atencéo, consultar o manual de 12.
instrugdes
2006-05-04
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DyYnNAaPac

Descricao da maquina- Autocolantes

AWARNING

404165

Autocolantes de seguranga

903422
- Zona de esmagamento, articulagao central/rolo.

Mantenha-se a uma distiancia segura desta zona.

(Duas zonas de esmagamento em maquinas com direc¢do
pivotante)

903423
- Aviso para pecas rotativas do motor.

Mantenha as maos a uma distancia segura da
zona de perigo.

903424
- Aviso para superficies muito quentes no
compartimento do motor.

Mantenha as maos a uma distancia segura da
zona de perigo.

903459
- Manual de instrugoes

Incitamento ao operador para que leia as

instrugées de seguranga, operagdo e manutengao
antes de utilizar a maquina.

908229
- Bloqueio

Durante elevagao, a articulagao central tem que
estar bloqueada.

Consultar o manual de instrugoes.

904165
- Gas toxico (acessorio, ACC)

Consulte o manual de instrugoes.

28
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DyYnNAaPac

Descricao da maquina- Autocolantes

903530

AWARNING

LL]]

903985

903590
-Saida de emergéncia

903985
-Lastro de pneumaticos.

Consultar o manual de instrucoes.

2006-05-04
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DYnNAapPpac
Descricao da maquina- Autocolantes

Autocolantes de informagao

Nivel de poténcia sonora Gasoleo Ponto de elevagao
791276 ‘
'

1 06 dB 991658 \ o 357587

Letreiro de elevagao Compartimento dos manuais Interruptor principal

904876 O

Oleo hidraulico Oleo biohidraulico Ponto de fixagdo

L 1 e
O © a

272372 904601 \ 382751 )

g r— ] 904835,

o]
[e]

Pressdo de pneus

Deca

355983

-
o
=
@
=]
]
o
@

NAO ABANDONE A PLATAFORMA DO
OPERADOR SEM QUE O TRAVAO DE

ESTACIONAMENTO ESTEJA ACTIVADO

20 ICA152-2PT1.pdf 2006-05-04



DyYnNAaPac

Descrigcao da maquina - Instrumentos/Comandos

Descricao da maquina -
Instrumentos/Comandos

Localizagées - Instrumentos e comandos
12 13
14

Fig. Painel de instrumentos e comandos

1. Interruptor de arranque
2. * Selector de Rotagdes/Frequéncia
3. * | uzes de trabalho
4, * | uz de adverténcia rotativa
5. * Comutador dos piscas
6. * Luzes de adverténcia
7. * Comutador dos maximos
8. * Comutador das luzes de estacionamento/médios
9. * Voltimetro
10. * Temperatura do 6leo hidraulico
11. * Temperatura do motor
12. * Conta-rotagdes do motor/ frequencimetro
13. * Medidor de compactagao/ velocimetro (ver pos.16)
14. * Indicador de nivel de combustivel
16. * Velocimetro (se o indicador de compactagéo estiver situado no item 13)
17. Selector de amplitude, Alta/0/Baixa
18. * CMV valjare
33. * Anti-patinagem, indicagéo de avarias
34. Luz de pré-aquecimento
* = Equipamento opcional
2006-05-04 ICA152-2PT1.pdf
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DyYnNAaPac

Descri¢cao da maquina - Instrumentos/Comandos

Localizagoes - Painel de instrumentos e
comandos

Fig. Painel de comando

15. Comando de rotagbes do motor
19. Conta-horas 26. Lampada de aviso, temperatura do motor
20. Lampada de aviso dos travoes 27. Lampada de aviso, nivel de combustivel
21. Lampada de aviso, pressao do 6leo do motor 28. Selector de velocidade, eixo traseiro
22. Lampada de aviso, pressao do éleo hidraulico 29. Bot&o do travao de Reserva/Estacionamento
23. Lampada de aviso, filtro de ar 30. Buzina
24.. Lampada de aviso, carga 31. Comando de avango/recuo
25. Lampada de aviso, temperatura do dleo 32. Vibracéo Ligar/Desligar
hidraulico
Descri¢ao das fungodes
N.° | Designacao Simbolo  Fungéo
1 Interruptor de arranque m O circuito eléctrico esta interrompido.
N
I Todos os instrumentos e comandos eléctricos recebem
alimentacgao.
6 O motor de arranque & activado.
2 Selector de rotagbes/frequéncia do A rotagdo (rpm) actual é indicada nesta posigéao
motor (Acessorios)
A frequéncia de vibragdo é indicada nesta posig¢éo (A
posic¢ao do lado esquerdo ndo tem nenhuma fungéo
atribuida.)
3 Interruptor das luzes de trabalho O Ao rodar para a direita acendem-se as luzes de trabalho.
traseiras (Acessorios). “\\\

32
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DyYnNAaPac

Descrigcao da maquina - Instrumentos/Comandos

Designagao Simbolo  Fungéo

4 Luz de adverténcia rotativa, ’.: g’ Ao rodar para a direita acende-se a luz de adverténcia
interruptor (Acessorios). '_D_\ rotativa.

5 Piscas, comutador (Acessorios). ¢| |:> Ao rodar para a esquerda, pisca o indicador de direc¢ao

para a esquerda, etc.
Na posigéo central, a fungdo dos piscas esta desligada.

6 Intermitentes de adverténcia, Ao rodar para a direita acendem-se os intermitentes de
interruptor (Acessorios). adverténcia.

7 Maximos/médios, comutador com QE Na posi¢édo da direita acendem-se os maximos € o
lampadas-piloto (Acessorios). - interruptor.

Na posi¢édo da esquerda, acendem-se os médios.

8 Luzes de direcgao, comutador O Luzes apagadas.

(Acessorios).
=DQ= Luzes de estacionamento acesas.
Q§ Luzes de trabalho dianteiras acesas.
=
-~
9 Voltimetro (Acessorios). Mostra a tensdo do sistema eléctrico.
Indica normalmente entre 12 a 15 Volts.

10 Indicador de temperatura, 6leo -L Indica a temperatura do 6leo hidraulico.
hidraulico (Acessorios). O A gama normal de temperatura € entre 65° e 80°C.

No caso do indicador acusar mais do que 85°C, pare o
motor e localize a avaria.

11 Indicador de temperatura, éleo de Mostra a temperatura do 6leo do motor.
motor (Acessorios). A temperatura normal € de cerca 90°C (194° F).

No caso do indicador acusar mais do que 103°C (217°
F), pare o motor e localize a avaria.

12 Selector de A escala interna indica a rotagao actual do motor.
rotagbes/frequencimetro A escala externa mostra a frequéncia de vibragao.
(Acessorios).

13 Indicador de compactagao Ver instrugao independente
(Acessorios)

14 Indicador de nivel de combustivel Ha Mostra o nivel de combustivel no depésito.

15 Comando as rotagdes, motor A posicao da direita confere velocidade ao motor.

Na posigao inferior, obtém-se o ralenti do motor.

16 Velocimetro (Acessorios). N\ A escala externa mostra a velocidade em km/h.

L7) A escala interna mostra a velocidade em milhas/h.
) g
17 | Selector de amplitude. 'UOOQ' Posicéo esquerda, baixa amplitude.
Na posigao 0, o sistema de vibragao esta totalmente
desligado.
'UOOQ' Posicao da direita, alta amplitude.

18 Selector CMV (Acessorios). Posi¢ado 150 indica a leitura na escala exterior.
Posicao 50 indica a leitura na escala interior.

19 Conta-horas O tempo de funcionamento do motor Diesel € indicado
em horas.

2006-05-04 ICA152-2PT1.pdf
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DyYnNAaPac

Descri¢cao da maquina - Instrumentos/Comandos

N.°

Designacao

Simbolo

Fung¢ao

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Luz de aviso dos travoes

Luz de aviso, pressao de 6leo

Luz de aviso, filtro do 6leo
hidraulico

Luz de aviso, filtro de ar

Luz de aviso, carga da bateria

Luz de aviso, temperatura do dleo
hidraulico

Luz de aviso, temperatura do 6leo
do motor

Luz de aviso, baixo nivel de
combustivel

Selector de velocidade, eixo
traseiro

Travao de emergéncia/Travao de
estacionamento

Buzina, interruptor

Comando de avango/recuo

Vibragéao, Ligar/Desligar, interruptor

@

)

A lampada acende quando o comando do travao de
estacionamento ou de emergéncia € premido e os
travdes sao aplicados.

A lampada acende se a pressao de 6leo do motor for
demasiado baixa.
Pare imediatamente o motor e localize a avaria..

Se a lampada acender com o motor Diesel a rotagao
maxima, & necessario mudar o filtro de éleo hidraulico.

Se a lampada acender com o motor Diesel a rotagao
maxima, é necessario limpar ou mudar o filtro de ar.

Se a lampada acender com o motor Diesel a funcionar,
o alternador ndo esta a carregar.
Pare o motor e localize a avaria..

Se a lampada acender é porque o 6leo hidraulico esta
demasiado quente.

N&o opere com o cilindro. Deixe o 6leo arrefecer,
deixando o motor a funcionar ao ralenti e localize a
avaria.

Se a lampada acender é porque o motor esta
demasiado quente. Pare imediatamente o motor e
localize a avaria.

Consulte também o manual do motor.

Quando a lampada acende significa que existe apenas
uma pequena quantidade de combustivel no deposito.
Abastega o mais depressa possivel.

Velocidade de transporte (Alta)

Velocidade de trabalho (Baixa).

Prima para activar os travoes de emergéncia Quando a
maquina esta parada, o travao de estacionamento é
activado.

Na posicéo extraida, ambos os travdes estdo
desactivados.

Na posi¢éo premida, a buzina soa.

O comando tem que estar em ponto morto para se
poder dar o arranque ao motor. o motor nao arranca
quando o comando Avango/Recuo se encontra noutra
posigao.

A direcgéo de marcha e a velocidade do cilindro sdo
regulados com o comando Avango/Recuo. Se a
alavanca for posta para a frente o cilindro avanga.

A velocidade do cilindro é proporcional a distancia entre
a alavanca e o ponto morto. Quanto mais afastada do
ponto morto, maior é a velocidade.

Quando se aperta e solta o interruptor, a vibragéo é
activada e, se for premido mais uma vez, a vibragéo
desliga.

O acima mencionado é valido apenas quando o
interruptor 26 se encontra na posi¢ao esquerda.

34
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DYnNAapPpac
Descrigcao da maquina - Instrumentos/Comandos

N.° | Designagao Simbolo  Fungéo

AAAA
INRNNAUNS

33 Lampada de aviso, fungao Q'—’Q Se a lampada acender, € porque o sistema propulsor
anti-patinagem defeituosa hidraulico ndo esta a funcionar satisfatoriamente.
(Acessorios) Localize e solucione a avaria.

pré-aquecido e o comutador encontra-se na posic¢ao |.

34 | Luz de pré-aquecimento Acende-se quando o motor diesel esta a ser

2006-05-04 ICA152-2PT1.pdf 35
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Descri¢cao da maquina - Instrumentos/Comandos

Comandos na cabina

—
m/
P W\
s W\
>

~ ¥
Caixa de

primeiros-socorros
(Acessorio)

Fig. Lado direito da cabina (AC
opcional)

Fig. Cabina, atrés Fig. Tecto da cabina, atras

36 ICA152-2PT1.pdf 2006-05-04



DyYnNAaPac

Descrigcao da maquina - Instrumentos/Comandos

Descricao das fungoées dos instrumentos e
comandos na cabina

N.° | Designagéao Simbolo Fungao
1 Luzes de trabalho dianteiras, interruptor Premir e a luzes de trabalho dianteiras acendem.
V//IT
2 Luzes de trabalho traseiras, interruptor Premir e as luzes de trabalho traseiras acendem.
T\ N

3 Limpa-vidros dianteiros, interruptor Prima e o limpa para-brisas dianteiro entra em
funcionamento.

4 Limpa-vidros traseiros, interruptor Prima e o limpa para-brisas traseiro entra em

\ funcionamento.
A 3

5 Esguichos dos vidros dianteiros e Do Prima a extremidade superior para activar os
traseiros, interruptor esguichos do para-brisas dianteiro.
L Prima a extremidade inferior para activar os
esguichos do para-brisas traseiro.

CLX 1S
H

6 Caixa de fusiveis (cabina) Contém fusiveis do sistema eléctrico. Consultar a
seccgao "Sistema Eléctrico" no manual de operagao
para obter as descri¢cdes das fungdes dos diversos
fusiveis.

7 Comando do aquecimento Na posig¢ao da direita obtém-se o aquecimento
maximo. Na posicao da esquerda, o aquecimento
esta desligado.

8 Ventoinha de ventilagéo, interruptor Na posi¢do da esquerda, a ventoinha esta
desligada. Na posi¢cao da direita, a quantidade de ar
para a cabina aumenta em trés escalGes.

9 Recirculagéo do ar da cabina, interruptor Na posi¢édo esquerda a quantidade de ar
recirculado € maxima.

Na posicéo da direita € minima.

10 Sensor de temperatura Regista a temperatura na cabina. Nao se deve
cobrir.

11 Ar condicionado, interruptor I Activa e desactiva o ar condicionado.

3
12 Compartimento dos manuais y Espaco de arrumagéo para os manuais de
[ seguranca e de instrugdes.

13 Martelo para saida de emergéncia Em caso de saida de emergéncia da cabina, solte o

martelo e quebre o vidro TRASEIRO.
2006-05-04 ICA152-2PT1.pdf
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DYnNAapPpac
Descricao da maquina - Sistema eléctrico

Descrigdao da maquina - Sistema
eléctrico

Fusiveis

O sistema eléctrico de controlo e monitorizagao esta
protegido por 27 fusiveis e 12 relés. A quantidade
depende do volume de equipamento extra que a
maquina possuli.

As quatro caixas de fusiveis (1) e os relés (3) estao
colocados atras da placa de instrumentos inferior, a
qual pode ser aberta com os quatro parafusos rapidos
(2), que deverao entao ser rodados 1/4 de volta para a
esquerda.

A maquina esta equipada com um sistema eléctrico
Fig. Painel de instrumentos de 12 V e alternador CA.
1. Caixas de fusiveis (4)
2. Parafusos rapidos
3. Relés

2006-05-04 ICA152-2PT1.pdf 39



DYnNAapPpac
Descrigcao da maquina - Sistema eléctrico

Fusiveis
@ i @ 1
1 | ) f 7
A figura mostra a posigao dos fusiveis.
2 8
3 9 A tabela seguinte apresenta a amperagem e fungéo
4 10 dos fusiveis. Todos os fusiveis sao do tipo de pernos
chatos.
5 11
6 12 , . .y ~ .
S @J S @ O tacografo e a memoria do radio estdo protegidos
T W por um fusivel de 0,5 A e um de 0,3 A, ligados no
Fig. Caixa de fusiveis, interruptor principal na bateria.
lado esquerdo e direito.
Caixas de fusiveis, lado Caixas de fusiveis, lado direito
esquerdo
1. Valvula de travao, relé de arranque, 75A 1. * Luzes de trabalho do lado esquerdo 20 A
conta-horas
2. Relé VBS 75A 2. * Luzes de trabalho do lado direito, 20 A
iluminagao de instrumentos
3. Painel de indicadores 75A 3. * Farol principal da esquerda 75A
4. Buzina 75A 4. * Farol principal da direita, iluminagéo de 7,5A
*% instrumentos
5. * Velocidade Alta/Baixa/Lamina niveladora 7,5 A 5. * Divisor de fluxo 75A
6. * Alarme de marcha-atras 3A 6. Reserva
7. Instrumentacao 75A 7. * Luz de adverténcia rotativa 10 A
8. * Indicador de compactagao 3A 8. * Piscas, fusivel principal 10A
9. * Luz de adverténcia rotativa 75 A 9. * Luzes de posicao, esquerda, frente e atras 7,5 A
10. * Anti-patinagem 75A 10. * Luzes de posigao, direita, frente e atras 5A
11. Cabina padrao com limpa para-brisas 10 A 11. * Piscas esquerda, frente, atras e lado 5A
12. Cabina padrdo com iluminagéo interna 5 A 12. * Piscas direita, frente, atras e lado 5A
* QOpcional * Opcional
** Quando as luzes de direcgao estdo
montadas
ICA152-2PT1.pdf 2006-05-04
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Descricao da maquina - Sistema eléctrico

Fusiveis na cabina

g

Fig. Caixa de fusiveis no tecto da

O O sistema eléctrico da cabina tem caixa de fusiveis
prépria, situada na parte dianteira do lado direito no
tecto da cabina.

Os fusiveis sao do tipo achatado.

cabina A figura apresenta a amperagem e fungéo dos
fusiveis.
1. Ventoinha do condensador, 20 A L .
tecto da cabina Todos os fusiveis sao do tipo de pernos chatos.
2. Radio 10A
3. lluminagéo interna da cabina 5 A
4. Ventoinha de ar condicionado 25 A
5. Limpa para-brisas/esguicho 10 A
traseiro
6. Limpa para-brisas/esguichos 10 A
dianteiros
Fusiveis principais
1 % Existem trés fusiveis principais (2). Estes estédo
/ 2  — localizados por detras do interruptor principal na
2 Vi 7 m Zados p Al ptor prinCip
.“J /!{({/{(:?,f bateria. E necessario desapertar os trés parafusos
3 L%%'I.{"/ para soltar a tampa de plastico.
~N 4’]
9

O relé de arranque (1), os relés de pré-aquecimento
(3) e os fusiveis para os relés de pré-aquecimento (4)
estdo, igualmente, instalados neste local.

Fig. Compartimento do motor Alimentagao padrao 30A (Verde)
1. Relé de arranque Alimentacao da cabina * 50 A (Vermelho)
g- E‘é?gefé Pfrlggipséi imento Alimentagao de iluminagéo * 40 A (Cor de laranja)
4. Fusiveis ga,a ,%[és de Alimentagao do relé de 125 A (Cor de laranja)
pré-aquecimento pré-aquecimento *
* Equipamento opcional
2006-05-04 ICA152-2PT1.pdf

41



DyYnNAaPac

Descrigcao da maquina - Sistema eléctrico

] m
O 0 .
[K3]

tzel iz e [ oo 23 )

J=
Fig. Painel de instrumentos

Fig. Compartimento do motor
1. Caixa de comandos do
pré-aquecedor do motor

2. Filtro de ar

Relés

K2
K3
K4
K6
K7
K8
K9
K10

Relé VBS
Relé principal
Relé da buzina
Relé do indicador de nivel de combustivel
* Relé do alarme de marcha atras
* Relé da luz
* Relé dos piscas
Relé do travao
* Acessorio

Caixa de comandos

A caixa de comandos (1) comeca a trabalhar
automaticamente assim que o pré-aquecedor do
motor é activado. A caixa recebe o seu sinal de
activacao a partir de um sensor de temperatura
existente no tubo de aspiracdo do motor.

42
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Descricao da maquina - Sistema eléctrico

A

&

o |/
=LA\

EEmREE

1

Fig. Tecto da cabina, frente

1. Placa de instrumentos

2. Relé K30 para a ventoinha do ar
condicionado

3. Relé K31 para as ventoinhas do
ar condicionado + radio

4. Caixa de fusiveis

Relés na cabina

Para substituir os relés da ventoinha do ar
condicionado, a ventoinha do condensador no tecto
da cabina e para o radio, retire o painel de
instrumentos (1).
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Operacao - Arranque
Antes do arranque

Interruptor principal - Ligar

Nao se esqueca de executar a manutencao diaria.
Consulte as instrugdes de manutencao.

O interruptor principal da bateria encontra-se no
compartimento do motor. Coloque a chave (1) na
posicao de ligado. O cilindro inteiro tem entao
alimentacao eléctrica.
Com o intuito de, se necessario, se poder
rapidamente cortar a corrente eléctrica da bateria,
a capota do motor ndo deve estar fechada a chave
durante a operacéo.

Fig. Compartimento do motor 1.
Interruptor principal

Assento do operador - Ajuste

Ajuste o assento de forma a ter-se uma posigao
comoda e facil acesso aos comandos de manobra.

O assento pode ser ajustado da seguinte forma:
- Ajuste longitudinal (1)
- Ajuste do peso (2)

A inclinagéo do volante da direc¢do pode ser ajustada
libertando a alavanca de fixacao (3). Fixe novamente
na nova posigao.

ﬁ Antes de comecar a trabalhar, verifique, sempre,

Fig. Assento do operador

1. Alavanca de fixagao - ajuste
longitudinal

2. Manipulo - ajuste do peso

3. Alavanca de fixac¢ao - inclinagcédo do
volante da direc¢do

se o assento esta travado.
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Fig. Lugar do operador

1. Alavanca de fixag¢éao - rotacao
(Acessorios)

2. Alavanca de fixag¢ao - inclinagao do
volante da direc¢do

3. Alavanca de fixagao - ajuste
longitudinal

4. Manipulo - inclinagdo do encosto
5. Manipulo - ajuste do peso

Fig. Assento do operador
1. Manipulo - ajuste longitudinal
2. Macaneta - ajuste da altura
3. Macaneta - inclinagcdo do assento
4. Macaneta - inclinagdao do encosto
5. Macaneta - inclinagcdo dos apoios
dos bragos
6. Macaneta - ajuste do apoio lombar

Posto de comando - Regulagao

O posto de comando tem duas op¢des de regulagao;
rotacdo e inclinacido do volante da direccao.

O movimento de rotacao pode ser executado se puxar
para cima a alavanca (1).

Liberte a alavanca de bloqueio (2) para ajustar a
inclinagdo do volante. Blogueie novamente a coluna
do volante na sua nova posigao.

O assento tem as seguintes possibilidades de ajuste:
- Ajuste longitudinal (3)
- Inclinagao do encosto (4)

- Ajuste do peso (5)
Antes de comecar a trabalhar, verifique, sempre,
se o assento esta travado.

Assento do operador na cabina - Ajuste

O posto de comando tem trés opgdes de regulagao;
deslocacao transversal, rotacéo e inclinacao do
volante da direccéo.

Ajuste o assento de forma a ter-se uma posicao
comoda e facil acesso aos comandos de manobra.

O assento tem as seguintes possibilidades de ajuste:
- Ajuste longitudinal (1)

- Ajuste de altura (2)

- Inclinagao do assento (3)

- Inclinagéo do encosto (4)

- Inclinag&o dos apoios dos bracgos (5)

- Ajuste do apoio lombar (6)

Antes de comecar a trabalhar, verifique, sempre,
se o assento esta travado.
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Fig. Painel de instrumentos

1. Interruptor de arranque

9. Voltimetro (Acessorios)

14. Indicador do nivel de combustivel
19. Conta-horas

20. Lampada do travao

21. Lampada da pressao do 6leo

24. Lampada de carga

34. Lampada de pré-aquecimento

Fig. Painel de comando

29. Botao do travao de estacionamento

Instrumentos e lampadas - Verificar

Rode o interruptor (1) para a posi¢do do meio. Todas
as lampadas de aviso deverdo entao acender-se
durante cerca de 5 segundos e o besouro devera soar.
Durante este periodo verifique se as lampadas de
aviso acendem.

Verifique se o voltimetro (9) indica pelo menos 12
volts e se o indicador de nivel de combustivel (14)
mostra as leituras.

Verifique se as lampadas de aviso de carga da bateria
(24), da pressao do 6leo (21) e do travéo de
estacionamento (20) estdo acesas.

O conta-horas (19) regista e indica a quantidade total
de horas que o motor trabalhou.

A lampada de pré-aquecimento (34) devera
acender-se.

Travao de estacionamento - Verificar

Verifique se comando do travao de
emergéncia/estacionamento (1) esta realmente na
posicdo premida. Se o travao de estacionamento
nao estiver aplicado, o cilindro pode comecar a
rolar ao pér o motor em funcionamento em plano
inclinado.
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Fig. Lugar do operador

1. Cinto de segurancga

2. ROPS

3. Elemento de borracha

4. Protecg¢do contra escorregamento

e
o
R ——

Fig. Visibilidade

Posigao do operador

Se existir uma ROPS (2) (estrutura protectora contra
capotamento) ou cabina montada no cilindro, use
sempre o cinto de seguranga (1) existente, juntamente
com um capacete protector.

Substitua sempre o cinto de seguranca (1) por
um novo se estiver gasto ou se tiver sido
submetido a grande esforgo.

' Verifique se os elementos de borracha (3) da
« | plataforma estao intactos. Se os elementos
estiverem gastos, a comodidade é afectada
negativamente.

Certifique-se de que as protecg¢bes contra
escorregamento (4) da plataforma estao em bom
estado. Proceda a sua substitui¢cdo no caso de ja

nao oferecerem boa aderéncia.

No caso de a maquina estar equipada com cabina,
certifique-se de que tem a porta fechada quando
em deslocacgéao.

Visibilidade
Antes do arranque, certifique-se de que obtém a
visibilidade perfeita, tanto para a frente como para tras.

Todos os vidros da cabina deverao estar limpos e os
retrovisores ajustados para boa visibilidade a
retaguarda.
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Fig.Lamina niveladora
1. Cavilha de seguranca

Interlock (Acessoério)
O cilindro pode estar equipado com Interlock.

Se o operador se levantar do seu assento, o motor
Diesel é desligado passados 7 segundos.

O motor para independentemente do comando de
avancgo/recuo se encontrar em ponto morto ou em
posicdo de marcha.

Se o travao de estacionamento estiver activado, o
motor Diesel nao para.

Lamina niveladora (Acessorio)

Tranque sempre a lamina niveladora com a cavilha
de seguranga (1) ao conduzir com a lamina
elevada. Abata sempre a lamina niveladora contra
o solo quando a maquina esta
arrumada/estacionada.
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Arranque

Fig. Painel de comandos
31. Comando de avango/recuo

O B & @ q
\ S

9 1 942120 17 34

Fig. Painel de instrumentos

1. Interruptor de arranque

9. Voltimetro (Acessorios)

15. Comando de rota¢gées

17. Selector de amplitude

20. Lampada do travao

21. Lampada da presséao do éleo
24. Lampada de carga

34. Lampada de pré-aquecimento

Arranque

Arranque do motor Diesel

Ponha o comando de avango/recuo (31) em ponto
morto. O motor sé pode arrancar com o comando
nesta posicao.

Ponha o selector de amplitude (17) de vibragao
Alta/Baixa na posicao 0.

Coloque o comando das rotagdes (15) para a posigcao
de ralenti.

Rode o interruptor de arranque (1) para a direita para
a primeira posicao. A lampada de pré-aquecimento
(34) devera acender-se. Quando a luz se apagar, rode
0 manipulo para a posicao de arranque e solte-o
imediatamente assim que o motor pegar. Isto é
especialmente importante quando se arranca com a
maquina em frio.

' Nao accione demasiado tempo o motor de

« | arranque. Faga de preferéncia uma pausa de
alguns instantes se o motor ndo pegar
directamente.

Aqueca o motor alguns minutos no ralenti, ou mais
algum tempo se a temperatura ambiente for inferior a
+ 10°C.

Durante o aquecimento do motor, controle se as
l&mpadas de aviso da pressao do 6leo (21) e da carga
da bateria (24) estdo apagadas e se o voltimetro (9)
indica 13-14 volts. A lampada de aviso do travao de
estacionamento (20) devera estar ainda acesa.

Garanta um bom arejamento (extrac¢ao de ar)
quando o motor funcionar em espa¢os cerrados.
Existe risco de contamina¢cdo de mondxido de
carbono.

Ao arrancar e conduzir com a maquina e o 6leo
hidraulico frios, a distdncia de travagem é maior
do que o normal até a maquina atingir a
temperatura normal de trabalho.
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Operacgao - Condugao

Operacgao do cilindro
ﬁ Em caso algum devera a maquina ser afastada do

solo. O operador deve manter-se sentado no seu
assento durante todos os tipos de operacgao.

Rode o comando das rotagoes (15) e fixe-o na
posicao final. O regime de rotagao do motor deve
corresponder a aproximadamente 2 200 rpm.

Verifique o funcionamento da direcgao, girando o
volante uma vez para a direita e uma vez para a

12. Tacémetro (Acessérios) esquerda, com o cilindro parado.
15. Comando das rotagées Verifique se as areas de trabalho em frente e atras
da maquina estao desimpedidas.
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Puxe para cima o botao do travao de
emergéncia/estacionamento (29) e verifique se
a lampada de aviso do travao de
estacionamento se apaga. Esteja preparado
para a maquina comecgar a rolar, no caso de se
encontrar num declive.

Por o selector de velocidade Alta/Baixa (28) na
posicao desejada. Ver autocolante no painel de

instrumentos.
Fig. Painel de comandos 3 Axi
1. Selector de velocidade,eixo ROtagao maxima o
traseiro Padrao, P D PD
2. Botdo do travio de .., 7 km/h 5 km/h 5 km/h
Reserva/Estacionamento
3. Comando de avango/recuo ? 19 km/h 9 km/h 7 km/h

Ao arrancar e conduzir com a maquina em
frio, o que implica éleo hidraulico frio, as
distancias de travagem sao mais longas do
que quando o 6leo tiver atingido a
temperatura normal de trabalho.

Desloque cuidadosamente o comando de
avanco/recuo (31), para a frente ou para tras,
dependendo do sentido em que desejar conduzir. A
velocidade aumenta consoante a alavanca é afastada
do ponto morto.

' A velocidade deve ser sempre regulada através
H do comando de avancgo/recuo, nunca alterando o
regime de rotagdo do motor.

Verifique o funcionamento do travao de
emergéncia premindo o botédo do travao de
emergéncia/estacionamento (29), com o cilindro a

avancar lentamente.
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Fig. Painel de instrumentos

10. Temperatura do dleo hidraulico
(Acessorios)

11. Temperatura do motor (Acessorios)
23. Lampada de aviso, filtro de ar

Fig. Comandos
1. Alavanca

Fig. Lamina niveladora

1. Cavilha de seguranca

2. Articulacéo de seguranca
3. Fecho de estacionamento

Controle de vez em quando, durante a operacgao, se
os indicadores mostram valores normais. No caso de
os valores ndo serem normais e o besouro comecar a
soar, pare imediatamente o cilindro e desligue o motor
diesel. Localize e solucione eventuais avarias
(consulte também o capitulo sobre manutencao e o
manual do motor).

| Se a lampada de aviso do filtro do ar (23)

« | acender durante a operagao (com o motor diesel
a rotagdo maxima), € necessario limpar ou mudar
o filtro principal. Consulte o Manual de
Manutencgao.

Manobrar a lamina niveladora

Antes de comecar a trabalhar, assegure-se de que
a lamina niveladora se encontra na sua posi¢ao
superior (elevada). Inspeccione o aspecto do
pavimento antes de utilizar a lamina.

A alavanca (1) tem trés posicoes.

Para tras - Elevacao da lamina.

Para a frente - Abatimento da lamina.

Para a frente, travada - Posigao flutuante, apenas o
peso proprio pressiona para baixo a lamina.

Abata a lamina niveladora contra o solo quando a
maquina esta arrumada ou estacionada.

ﬁ Use a lamina apenas em condugédo para a FRENTE.

Durante a utilizagao da lamina, a articulagao de
seguranca (2) tem de ser fixada com a respectiva
cavilha de seguranca ao fecho de estacionamento (3).
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Operacao - Vibragao

Amplitude/frequéncia - Comutagao

Fig. Painel de instrumentos
17. Selector de amplitude Baixa/0/Alta

A vibragio dos rolos pode ser regulada em dois
modos. A comutagéao é feita com o interruptor (17).

Com o comutador na posi¢ao esquerda obtém-se
baixa amplitude/alta frequéncia e na posi¢ao da direita
alta amplitude/baixa frequéncia.

A regulacdo de amplitude ndo pode ser
efectuada com a vibragao a funcionar
Desligue a vibragao e aguarde até esta ter
cessado completamente, antes de efectuar a
regulagdo de amplitude.

Vibragao manual - Ligagao

Nunca active a vibragao com a maquina parada.
Esta acgao podera danificar tanto a superficie
como a maquina.

O acoplar e desacoplar da vibracao é feito com o
interruptor (1), na parte da frente do comando de

/ avancgo/recuo.
Fig. Painel de coma,,do Desligue sempre a vibrag&o, antes do cilindro parar
1. Interruptor, vibragéo Lig./Desl. completamente.

Se o travao de estacionamento estiver activado, o
motor Diesel ndo para.
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Operagao - Paragem
Travagem

Travao de emergéncia

A travagem é normalmente efectuada com o comando
de avango/recuo. Quando este comando é levado
para a posicao neutra, a transmissao hidrostatica
retarda e abranda o cilindro.

Existem travdes multidisco na transmiss&o do rolo e
no eixo traseiro, que quando em operacao funcionam
como travao de emergéncia e quando a maquina esta
imovel, funcionam como travao de estacionamento.

ﬁ Para obter a travagem, prima o botédo do travao de

N/ emergéncia/estacionamento (29), agarre-se ao
&Y volante e prepare-se para uma travagem brusca.
N

Fig. Painel de comandos
29. Botao do travao de
reserva/estacionamento

31. Comando de avango/marcha-atras Ap6s travagem, volte a colocar o comando de

avancgo/recuo na posi¢gao de ponto morto e puxe para
cima o botdo do travao de
emergéncia/estacionamento.

Travagem normal
Prima o interruptor (32) para desligar a vibracao.

Pare o cilindro, pondo o comando de avango/recuo
(31) em ponto morto.

Rode o comando das rotagdes para a posicao de
ralenti. Deixe o motor a funcionar durante alguns
minutos no ralenti para o arrefecer.

Ao arrancar e conduzir com a maquina em frio, o
que implica 6leo hidraulico frio, as distancias de
travagem sdo mais longas do que quando o éleo
tiver atingido a temperatura normal de trabalho.

’z:gg'BF; at"af':’dgetr"a‘:/”a]g'b?s Prima sempre o botédo do travao de
reservalestacionamento estacionamento (29), mesmo por periodos
31. Comando de avango/marcha-atras. breves de paragem em piso inclinado.

32. Interruptor, vibragao Ligar/Desligar
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Fig. Painel de instrumentos
1. Interruptor de arranque
2. Painel de lampadas de aviso

Fig. Disposicdo
1. Calgos de travagem

Fig. Quadro tractor
1. Interruptor principal

Desligar o motor

Verifique os instrumentos e luzes de aviso para ver se
ha alguma indicag¢do de avaria. Desligue todas as
luzes e outras funcgodes eléctricas.

Rode o interruptor de arranque (1) para a esquerda
para a posi¢cao de desligado. Em cilindros sem cabina,
baixe a tampa protectora sobre os instrumentos e
feche-a a chave.

Estacionamento

Bloqueio dos rolos

Nao abandone nunca a maquina com o motor
diesel em funcionamento, sem primeiro ter
premido o botdo do travdao de estacionamento.

Assegure-se de que o cilindro esta estacionado
com seguranca e que ndo constitui perigo outras
pessoas que passem no local. Calce os rolos
quando estacionar em declive.

Tome em consideracao que no Inverno ha risco
de congelacdo. Encha a quantidade necessaria
de liquido anticongelante no sistema de
refrigeragdo do motor e também no reservatorio
do liquido dos esguichos na cabina. Consulte
também as instrugdes de manutencao.

Interruptor principal

No final do turno de trabalho, desligue o interruptor
principal da bateria (1) e retire a chave.

Isso impedira que a bateria se descarregue e
dificultara o o arranque e conducido da maquina a
pessoas nao autorizadas. Feche também as portas do
compartimento do motor.
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Estacionamento de longa duracgao

Para um periodo de estacionamento de longa
duragao (superior a um més), deverao ser
seguidas as seguintes instrugdes.

Fig. Proteccao do cilindro contra as intempéries

Antes de pdr a maquina novamente a trabalhar, os
pontos marcados com um asterisco * deverao ser ser
novamente colocados no estado antes do
estacionamento.

Fig. Protecg¢do do cilindro contra as
intempéries

Motor

* Consulte as instrugdes do fabricante no manual do
motor que acompanha o cilindro.

Bateria

* Desmonte a bateria da maquina. Limpe a bateria,
verifique se o nivel do electrdélito esta correcto
(consulte "Cada 50 horas de operacéo") e dé-lhe
carga de conservacao uma vez por més.

Filtro do ar, tubo de escape

* Cubra o filtro do ar (consulte "Cada 50 horas de
operacgao" e "Cada 1.000 horas de operagao") ou a
respectiva abertura de admiss&do com plastico ou fita
gomada. Vede também a abertura do tubo de escape.
Isto deve ser feito para impedir a entrada de

humidade no motor.

Depédsito de combustivel

Encha totalmente o depdsito de combustivel, de
maneira a impedir que se forme condensacéo.

Reservatorio hidraulico

Encha o reservatério hidraulico até a marca de nivel
superior (consulte "Cada 10 horas de operagao").
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Cilindro da direcc¢ao, dobradicas, etc.

Lubrifiqgue os rolamentos da articulagao da direcgao e
ambos os suportes do cilindro da direcgdo com massa
lubrificante (consulte "Cada 50 horas de operagao").

Lubrifique a haste do émbolo do cilindro da direcgao
com massa lubrificante para conservagao.

Lubrifigue também as dobradicas das portas do
compartimento do motor e da cabina. Lubrifique
ambas as extremidades do comando de avango/recuo
(pecas cromadas) (consulte "Cada 500 horas de
operagao").

Coberturas, lona oleada

* Coloque a cobertura dos instrumentos sobre o painel
de instrumentos.

* Cubra o cilindro inteiro com uma lona protectora. A
lona deve ser mantida um pouco acima do solo.

* Armazene se possivel a maquina em espaco interior
e, de preferéncia, num local com temperatura
constante.

Pneus (Todas as estagoes)

Certifiqgue-se que a pressao dos pneus ¢ de 180 kPa
(1,8 kp/cm?).
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3 2 1

Fig. Articulagdo da direc¢do na
posicao trancada

1. Brago de bloqueio

2. Cavilha de seguranca

3. Perno de travagem

4. Ferragem de bloqueio

Peso: ver letreiro de elevagao no cilindro

Fig. Cilindro preparado para ser
elevado
1. Letreiro de elevacao

Diversos

Elevacao

Trancar a articulagao da direcgao

Antes de elevar a maquina, tranque a articulagao
da direcg¢ao para impedir que esta se torca
repentinamente.

Rode o volante de forma a que a direccao fique a
direito para a frente. Prima o botdo do travao de
emergéncia/estacionamento.

Retire a cavilha de seguranca inferior munida de cabo
(2). Puxe para cima o perno de bloqueio (3) munido
também de cabo.

Solte o braco de bloqueio (1) e coloque-o sobre a
ferragem de bloqueio (4) que se encontra no chassis
traseiro da maquina.

Encaixe o perno de travagem (3) nos orificios através
do brago (1) e da ferragem de bloqueio (4) e fixe o
perno de travagem com a cavilha de seguranca (2).

Elevagao do cilindro

O peso maximo da maquina pode ser lido no
letreiro de elevagéao (1). Consulte também as
Especificagbes técnicas.

O equipamento de elevagao tais como, correntes,
cabos de aco, lingas e ganchos de elevacgao
devem estar dimensionados de forma a cumprir
com os regulamentos de seguranga relevantes
para a elevagao do equipamento.

Nao permanega sob a maquina nem préximo da

mesma estando esta icada! Assegure-se de que os
ganchos de elevagao estao firmes nas suas
posigées.
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Fig. Articulacdo da direc¢do na
posi¢cao aberta

1. Brago de bloqueio

2. Cavilha de segurancga

3. Perno de travagem

4. Ferragem de bloqueio

Fig. Bomba de propulsédo
1. Valvula de reboque
2. Porca de seguranga

Destrancar a articulagao

' Nao se esquega de destrancar a articulagao da
« | direccio antes de comegar a operacgao.

Volte a colocar o braco de bloqueio (1) na posi¢ao
inicial e prenda-o com o perno de travagem (3) na
ferragem de bloqueio (4). Monta a cavilha de
seguranga com cabo (2) inferior para fixar o perno de
travagem (3). A ferragem de bloqueio (4) encontra-se
no chassis do tractor.

Reboque

O cilindro pode ser deslocado até 300 metros de
acordo com as instrugdes seguintes.

Alternativa 1

Rebocar por distancias curtas com o motor a
trabalhar

Prima o botao do travao de
emergéncia/estacionamento e pare
temporariamente o motor Diesel. Como medida de
segurancga para que o cilindro néo role, calce os
rolos.

Desaperte ambas as valvulas de reboque (1) (porcas
hexagonais do meio) trés voltas para a esquerda.
Sustenha a valvula multifungéo (2) (porca hexagonal
inferior). As valvulas encontram-se na bomba de
accionamento para a frente.

Ponha o motor Diesel a trabalhar e deixe-o ao ralenti.

O cilindro pode agora ser rebocado e até dirigido, se o
sistema de direcgao estiver a funcionar.
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Alternativa 2

Rebocar por distancias curtas com o motor
parado

Desaperte ambas as valvulas de reboque conforme
acima descrito.

Travao do eixo traseiro

Desaperte a porca de seguranga (3) e ajuste os
parafusos de ajuste (4) manualmente até obter a
resisténcia maxima e em seguida aplique mais uma
volta. Os parafusos de ajuste encontram-se no eixo
traseiro, dois parafusos de cada lado da caixa do
diferencial.

Como medida de segurancga, calce os rolos pois a

maquina pode comegar a mover-se quando os
travées forem libertados hidraulicamente.

Fig. Eixo traseiro g\ o
3. Porca de segurancga &\—“
4. Parafuso de ajuste
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Libertacao do travao do rolo

Travao da transmissao do rolo

//_\ Desapertar o bujdo central do travao do rolo (2), ao

qual pode aceder através da abertura central (1)
r 5 \ existente no lado esquerdo do chassis.

E

Fig. Lado esquerdo do chassis
1. Abertura central
2. Bujao central

] Aperte totalmente o parafuso (3) conforme
W demonstrado na figura. Agora aperte a porca (4) para
que entre em contacto com a anilha e em seguida dé
Z/ mais uma volta e meia, sustendo desta forma o
¢ 3 parafuso (3)
1 L& O travao esta agora livre e a maquina pode ser
rebocada.
o [ ] ' Apoés o reboque, ndo se esquecga de voltar a
47 4 « | ajustar as valvulas de reboque (1). Desaperte o
7 T parafuso de ajuste (4) para a sua posigao original
T~ a 26 mm da superficie de contacto e aperte as
S porcas de seguranca (3). Coloque novamente o
% travdo da transmisséo do rolo.
]
Fig. Secgéo transversal da caixa do
travao
3. Parafuso
4. Porca

5. Embolo do travao
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Fig. Reboque
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Fig. Transporte
1. Calgcos de travagem 2. Apoio
3. Cabo esticador

Reboque do cilindro

Aquando o reboque/salvamento, o cilindro tem
que ser travado pelo veiculo de reboque. Use

sempre a barra de reboque pois o cilindro nao tem

nenhuma capacidade de travagem.

O cilindro tem que ser rebocado lentamente,
max. 3 km/h (2 mph), e apenas distancias curtas,
max. 300 m (330 jardas).

Aquando do reboque/salvamento de uma maquina, os
dispositivos de reboque tém que ser ligados em
ambos os orificios de elevacao. A forca de traccao
tem de actuar no sentido longitudinal da maquina,
conforme mostrado na figura. Forga de tracgao total
140 kN (31500 Ibf).

Retome a todas as medidas tomadas para
reboque, de acordo as alternativas 1 ou 2 nas
paginas anteriores.

Cilindro preparado para transporte

Antes de igamento ou transporte, bloqueie a
articulacao da direcgéo. Siga as instrugées nas
secgoées respectivas.

Calce os rolos com calgos de travagem (1) que
deverao estar fixos ao veiculo de transporte.

Coloque apoios sob o quadro do rolo (2) para evitar
sobrecarga na suspensao de borracha do rolo quando
este for preso com cabos esticadores.

Amarre o cilindro com cintas tensoras nas quatro
esquinas. Os pontos de fixagdo podem ser vistos nos
autocolantes (3).

' Nao se esqueca de voltar a colocar a articulacao
« | dadireccao na posi¢ao destrancada, antes de
dar novamente o arranque a maquina.

2006-05-04
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AL

Instrugdes de operagao - Resumo

Siga as NORMAS DE SEGURANCA especificadas no Manual de seguranga.

2. Assegure-se de que todas as instru¢des na seccdo MANUTENCAO foram
seguidas.

3. Ligue o interruptor da bateria.

4. Ponha o comando de avanco/recuo em PONTO MORTO.

5. Coloque o comutador dos modos de vibragao Manual/Automatica na posicéo 0.

6. Coloque o comando das rotagdes na posi¢ao de ralenti.

7. Ponha o motor a trabalhar e deixe-o aquecer.

8. Coloque o comando das rotagdes na posi¢ao de trabalho.

9. Coloque o botao do travao de emergéncia/estacionamento na posi¢ao extraida.

lA| 10. Conduza o cilindro Utilize com cuidado o comando de avango/recuo.
1 11. Verifique os travées. Tome em consideragcao que a distancia de travagem é
A maior se o cilindro estiver frio.

12. Use a vibragdo apenas quando o cilindro estiver em movimento.

13. EM CASO DE PERIGO: . .
- Pressione o BOTAO DO TRAVAO DE EMERGENCIA/ESTACIONAMENTO
- Agarre-se ao volante.
- Prepare-se para uma paragem brusca.

14. Quando estacionar:
- Prima o botao do travao de reserva/estacionamento.
- Pare o motor e calce o rolo e as rodas.

15. Quando elevar: - Consulte a secc¢ao relevante no Manual de Instrugoes.

16. Quando rebocar: - Consulte a seccao relevante no Manual de Instrugdes.

17. Quando transportar: - Consulte a secgao relevante no Manual de Instrug¢des.

18. Quando rebocar/salvamento - Consulte a secgao relevante no Manual de
Instrucdes.
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Manutencgao - Lubrificantes e simbolos

Utilize sempre lubrificantes de alta qualidade,
nas quantidades recomendadas. O excesso de
massa lubrificantes ou de 6leo podem casuar
sobreaquecimento, resultando em desgaste

prematuro.

OLEO DE MOTOR Temperatura ambiente -15°C - +50°C
Shell Rimula Super 15W/40, APl CH-4 ou
equivalente.

OLEO HIDRAULICO Temperatura ambiente -15°C-+40°C

Shell Tellus TX68 ou equivalente.
Temperatura ambiente superior a +40°C
Shell Tellus T100 ou equivalente.

OLEO BIO-HIDRAULICO BP BIOHYD SE-S 46

A maquina pode, de fabrica, vir cheia com 6leo
biodegradavel. Ao mudar ou adicionar éleo, tem que
se usar um 6leo de tipo equivalente.

CF [OF ©&

2]
)
L
“
2
3

OLEO DE TRANSMISSAO Temperatura ambiente -15°C - +40°C

Shell Spirax AX 80W/90, APl GL-5 ou equivalente.
Temperatura ambiente 0°C - superior a +40°C
Shell Spirax AX 85W/140, API GL-5 ou equivalente.

OLEO DE ROLO Temperatura ambiente -15°C - +40°C

Shell Spirax AX 80W/90, API GL-5 ou equivalente.
Temperatura ambiente 0°C - superior a +40°C
Shell Spirax AX 85W/140, API GL-5 ou equivalente.

e &

MASSA SKF LGHB2 (NLGI-Classe 2) ou equivalente para a
articulagao central.

Shell Retinax LX2 ou equivalente para os demais
pontos de lubrificagao.

COMBUSTIVEL Ver manual de instrugdes do motor.

LiQUIDO DE REFRIGERAGAO | GlycoShell ou equivalente, (mistura 50/50 com
agua).
Proteccao anticongelante eficaz até -37°C.

@'

Ao operar a temperaturas ambientes
extremamente altas ou baixas, tem-se que
usar outros combustiveis e lubrificantes.
Consultar capitulo "Instru¢des especiais" ou
contactar Dynapac.
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Simbolos de manutengao

Motor, nivel do dleo é}.% Press3do de pneus
rref
@ Motor, filtro do dleo L\ | Filtro de ar
=y p—;—q
> <'> Reservatdrio do 6leo hidraulico, nivel Bateria
6— Oleo hidraulico, filtro Q'?? Reciclavel

T

Transmissao, nivel do dleo Filtro de combustivel

=

T
|
|

L

Rolo, nivel do dleo Liquido refrigerante, nivel

&

Oleo lubrificante

N
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Manutencao - Programa de manutencgao

Pontos de revisao e inspecc¢ao

38

NA
17

26" 25" 54 22 23 21 20 19 36 35 34 17 18 16 15
Fig. Pontos de revisao e inspec¢do
1. Grelha do radiador 14. Raspadeiras 27. Suspensao do motor, 4
unidades
2. Nivel do 6leo, motor diesel 15. Oleo do rolo, bujéo de nivel, 1 28. Bomba de alimentacgéao,
unidade combustivel
3. Filtro de combustivel, pré-filtro 16. Elementos de borracha e 29. Gasoleo, enchimento
de combustivel parafusos de fixagao
4, Filtro de ar 17. Articulagédo da direcgao 30. Bateria
5. Capota do motor, dobradica 18. Cilindro da direcgéo, 1 unidade 31. Radiador
6. Reservatério do éleo hidraulico, 19. Cobertura do volante do motor, 32. Radiador do éleo hidraulico
visor de nivel bombas hidraulicas
7.  Filtro de arejamento 20. Porcas daroda 33. Correias de accionamento,
refrigeragao, alternador
8. Filtro hidraulico, 2 unidades 21. Pneus, pressao do ar 34. Corrente da direcgdo
9. Esvaziamento, reservatério do 22. Eixo traseiro, diferencial 35. Mancal do assento
6leo hidraulico
10. Oleo hidraulico, enchimento 23. Eixo traseiro, engrenagens 36. Corrente da direcgio
planetarias, 2 unidades
11. Caixa de fusiveis 24, ISthjspenséo do eixo traseiro, 2 37. Comando de avango/recuo
ados
12.  Oleo de rolo, enchimento, 2 25. Filtro do 6leo, motor diesel 38. Filtro de ar puro *
unidades
13.  Transmissao do rolo 26. [Esvaziamento, depdsito de 39. Ar condicionado *
combustivel
* Equipamento opcional
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Geral

As medidas de manutencao periddicas devem ser
efectuadas em primeiro lugar de acordo com o
numero de horas especificado. Em segundo lugar,
pelo periodo indicado, isto é, diariamente,
semanalmente, etc.

Remova sempre toda a sujidade externa antes
de abastecer ou ao controlar o nivel de éleos e
combustivel, e também ao lubrificar com
massa ou oleo.

Para o motor, deve-se seguir também as
instrucdes do fabricante que se encontram no
manual do motor.

Cada 10 horas de operacgao (Diariamente)

Consulte o conteudo para localizar o numero da
pagina das secc¢des referidas !

Pos. Manutencgao Nota
na fig.
Antes de arrancar diariamente pela primeira vez
14 Verificar o ajuste das raspadeiras
1 Verificar a livre circulagédo do ar de refrigeragéo
31 Verificar o nivel do liquido de refrigeragéo Consultar o manual do motor
2 Verificar o nivel de 6leo do motor Consultar o manual do motor
29 Encher o depdsito de combustivel
6 Verificar o nivel do 6leo do reservatoério do 6leo
hidraulico
Testar os travoes
Apds as PRIMEIRAS 50 horas de operacgao
Consulte o conteudo para localizar o niUmero da
pagina das seccgodes referidas !
Pos. Manutengao Nota
na fig.
2 Mudar o éleo e o filtro de éleo do motor Ver manual do motor
3 Mudar o filtro de combustivel Ver manual do motor
8 Mudar o filtro do 6leo hidraulico
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Cada 50 horas de operagao (Semanalmente)

Consulte o conteudo para localizar o numero da

pagina das secg¢des referidas!

Pos. Accgao Nota
na fig.
Verificar se mangueiras e ligagcdes vedam
4 Verificar/limpar o elemento do filtro de ar Mudar se necessario
17 Lubrificar a articulagao central
18 Lubrificar os suportes do cilindro da direcgao
20 Verificar o aperto das porcas das rodas
21 Verificar a pressao de ar dos pneus
39 Verificar o ar condicionado Opcional
Lubrificar os rolamentos da lamina niveladora. Opcional
Cada 250 horas de operagao (Mensalmente)
Consulte o conteudo para localizar o nimero da
pagina das secgdes referidas!
Pos. Acgao Nota
na fig.
23 Verificar o nivel do 6leo no eixo traseiro/engrenagens
planetarias
15 Verificar o nivel do 6leo no rolo
32 Limpar os radiadores
20 Verificar as juntas roscadas A informagao acima é valida
somente para componentes
novos ou reparados
24 Verificar as juntas roscadas A informacgéo acima é valida
somente para componentes
novos ou reparados
16 Verificar elementos de borracha e juntas roscadas
30 Verificar a bateria
Verificar o AC Opcional
2006-05-04 ICA152-2PT1.pdf
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Cada 500 horas de operagao (Trimestralmente)

Consulte o conteudo para localizar o numero da
pagina das secc¢des referidas!

Pos. Accgao Nota
na fig.
3 Mudar filtro de combustivel Consulte o manual do motor
5 Lubrificar comandos e pontos articulados
3 Limpar o pré-filtro de combustivel
25 Mudar o 6leo e o filtro de 6leo do motor Consulte o manual do motor
36 Lubrificar a corrente da direcgéo Opcional
35 Lubrificar o mancal do assento Opcional
Cada 1.000 horas de operagao (Cada seis
meses)
Consulte o conteudo para localizar o numero da
pagina das secc¢des referidas!
Pos. Accao Nota
na fig.
7 Verificar filtro de arejamento no reservatério de 6leo
hidraulico
8 Substituir o filtro do éleo hidraulico
9 Esvaziar o liquido condensado no reservatério do
6leo hidraulico
26 Esvaziar o liquido condensado no depésito de
combustivel
4 Mudar o filtro principal do filtro do ar
22 Mudar o éleo no diferencial do eixo traseiro
23 Mudar o éleo nas engrenagens planetarias do eixo
traseiro
38 Mudar o filtro de ar puro na cabina Opcional
Verificar o jogo das valvulas do motor Diesel Consulte o manual do motor
33 Verificar a tenséo das correias no sistema propulsor Consulte 0 manual do motor
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Cada 2.000 horas de operagao (Anualmente)

Consulte o conteudo para localizar o numero da
pagina das secg¢des referidas!

Pos. Accgao Nota

na fig.

9 Mudar o 6leo do reservatério hidraulico

10 Mudar o 6leo do reservatério hidraulico

12 Mudar éleo no rolo

15 Mudar éleo no rolo

37 Lubrificar o comando de avango/recuo

39 Inspeccao do ar condicionado Opcional
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Manutencgao - 10h

Estacione a maquina numa superficie plana.
Salvo indicagao em contrario, o motor devera
estar desligado e o travdo de
emergéncia/estacionamento aplicado durante
todos os trabalhos de verificagcéo e ajuste na
magquina.

Raspadeiras - Verificar, ajustar

Se necessario, ajuste a distancia ao rolo da seguinte
forma: a raspadeira esta integrada na barra.

Desaperte os quatro parafusos dos membros do
chassis (2).

Em seguida, ajuste a barra da raspadeira (1) de modo
a ficar a 20 mm do rolo.

Aperte os parafusos (2).

Fig. Raspadeiras
1. Barra da raspadeira
2. Parafusos

Raspadeiras, Rolo com blocos

Desaperte os quatro parafusos dos membros do
chassis (2).

Em seguida, ajuste a barra da raspadeira (1) de modo
a ficar a 25 mm dos dentes e do rolo.

Aperte os parafusos (2).

Fig. Raspadeiras
1. Barra da raspadeira
2. Parafusos
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Fig. Raspadeiras
1. Ladmina de raspadeira
2. Parafusos

Diminuir a resisténcia das raspadeiras
(Opcional)

Desaperte os parafusos (2).

Em seguida, ajuste a lamina de raspadeira (1) de
modo a tocar ligeiramente no rolo.

Aperte os parafusos (2).

Circulagéao de ar - Verificagao

Certifique-se de que no motor gasolina o ar circula
livremente através da grelha de protecgao na tampa.

Para abrir a tampa do motor, rode o brago de bloqueio
(1) para cima. Abra totalmente a tampa e verifique se
a trava de seguranca vermelha da mola a gas do lado
esquerdo esta em posigcao de bloqueio.

Se as molas de gas do motor forem desacopladas
e a tampa for levantada para a posi¢cao superior -
trave a tampa para que ndo se possa fechar

acidentalmente.
Fig. Tampa do motor
1. Fecho da tampa do motor
2. Grelha de protecg¢ao
ICA152-2PT1.pdf 2006-05-04
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b@ Nivel de liquido de refrigeragao - Verificagao

Verifique se o nivel do liquido de refrigeragéo se
encontra entre as marcas max. e min.

Tenha o maximo cuidado no caso de ser
necessario abrir a tampa do radiador quando o
motor estiver quente. Use luvas e 6culos de
protecgao.

Ao proceder ao enchimento, utilize liquido de
refrigeracdo composto de 50% de agua e 50% de
anticongelante. Consulte as especificacbes de
lubrificantes deste manual e no manual do motor.

Fig. Reservatoério da agua

1. Nivel maximo ' Mude o liquido de refrigeracao e lave o sistema a
2. Nivel minimo « | cada dois anos. Verifique ainda se o ar passa
3. Tampao de enchimento sem impedimento através do radiador.

Motor Diesel - Verificagdo do nivel de dleo

Tenha cuidado com as pecas quentes do motor e
radiador ao retirar a vareta do é6leo. Perigo de
queimaduras.

A vareta encontra-se no lado direito do motor.

Puxe a vareta para cima (1) e verifique se o nivel do
6leo se encontra entre as marcas de nivel superior e
inferior. Para mais informacéao, consulte o manual de
instrucbes do motor.

Fig. Compartimento do motor
1. Vareta do 6leo

2006-05-04 ICA152-2PT1.pdf 81



DyYnNAaPac

Manutencao - 10h

Fig. Depdsito do combustivel
3. Tampao do depésito

Fig. Reservatério hidraulico
1. Visor de nivel
2. Tubo de enchimento

Depdsito de combustivel - Enchimento

Ateste diariamente o depdsito de combustivel até a
extremidade inferior do tubo de enchimento. Utilize
gasobleo com as caracteristicas especificadas pelo
fabricante do motor.

Parar o motor. Faga curto-circuito (prima) a pistola
de enchimento contra uma parte ndo isolada do
cilindro, antes de encher, e contra o tubo de
enchimento (1) ao encher.

Nunca abaste¢a combustivel com o motor a
trabalhar. Nao fume e evite derramar combustivel.

O depdsito tem capacidade para 225 litros (31,7
galdes) de combustivel.

Reservatorio do éleo hidraulico - Verificagao
do nivel do éleo

Estacione o cilindro em pavimento plano e verifique,
através do visor de nivel (1), se o nivel do dleo se
encontra entre as marcas de max e min.. Se o nivel
estiver demasiado baixo, adicione 6leo hidraulico de
acordo com as especificagdes de lubrificantes.
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Fig. Painel de comandos

1. Bot4o do travao de
emergéncia/estacionamento

2. Comando de avango/recuo

Funcionamento dos travoes - Verificar

Verifique o funcionamento dos travées da
seguinte maneira:

Avance a maquina lentamente.

Prima o botao do travao de
emergéncia/estacionamento (1). A lampada de aviso
dos travbes devera entdo acender-se no painel de
instrumentos e o cilindro devera parar.

Apbs a verificagao dos travoes, coloque o comando
de avango/recuo (2) em ponto morto.

Puxe para cima o botao do travao de
emergéncia/estacionamento.

O cilindro esta agora pronto a funcionar.
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Fig. Filtro do ar
1. Fechos
2. Tampa
3. Filtro principal
4. Filtro de seguranga
5. Caixa do filtro

Manutencgao - 50h

Estacione a maquina numa superficie plana.
Salvo indicagao em contrario, o motor devera
estar desligado e o travdo de
emergéncia/estacionamento aplicado durante
todos os trabalhos de verificagcéo e ajuste na
magquina.

Filtro de ar
Verificar — Limpar

| Substitua ou limpe o elemento principal do filtro
« | do ar quando a lampada de aviso acender no
painel de instrumentos, estando o motor a
funcionar ao maximo.

Solte os trés fechos (1), retire em seguida a tampa (2)
e extraia o filtro principal (3).

Nao retire o filtro de seguranca (4).
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Fig. Filtro principal

Fig. Filtro do ar
1. Filtro de seguranca

Filtro principal
- Limpar com ar comprimido

No caso de se ter que limpar o filtro principal, deve-se
utilizar ar comprimido a uma pressdo maxima de 5
bar. Sopre subindo e descendo ao longo das dobras
do papel pelo interior do filtro.

Mantenha o bico afastado, pelo menos 2 ou 3 cm das
dobras do papel, de forma a pressao do ar ndo o
despedacar.

Use 6culos de protecgao ao trabalhar com ar
comprimido.

Limpe o interior da tampa (2) e da caixa do filtro (5).
Consulte a ilustragédo anterior.

' Verifique se as bragadeiras dos tubos entre a

« | caixa do filtro e o tubo de admisséo estao
apertadas e se os tubos estdo intactos. Verifique
a tubagem toda até ao motor.

Substitua o filtro principal apés 5 limpezas ou
com maior frequéncia.

Filtro de segurancga - Mudar

Substitua o filtro de seguranga por um novo a cada 52
substituicao ou limpeza do filtro principal.

O filtro de seguranga nao pode ser limpo.

Para substituir o filtro de seguranca (4), puxe o filtro
velho para fora do suporte, coloque um filtro novo e
monte de novo o conjunto por ordem inversa.
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Fig. Articulagdo da direc¢éo, lado
esquerdo

Fig. Articulacédo da direc¢ao, lado
esquerdo

1. Copos de lubrificagao,
articulacao da direcg¢ao (4 unidades)

Articulacao e cilindro da direcgao -
Lubrificacao

Nao é permitida a preseng¢a de pessoas proximo
da articulagao da direc¢dao quando o motor esta a
trabalhar. Perigo de esmagamento ao manobrar
com a direcg¢ao. Antes de lubrificar, aplique o
travao de emergéncia/estacionamento.

Rodar o volante da direcgéo todo para a direita. Os
quatro copos de lubrificagcao (6 unidades) estarao
entao acessiveis pelo lado esquerdo da maquina.

' Use massa de lubrificagdo segundo a
« | especificagdo dos lubrificantes.

Articulacao da direcgao - Lubrificagao

Limpe a sujidade e massa dos copos.

Com a bomba de lubrificagcao, aplique cinco
bombadas de massa em cada copo de lubrificagcao
(1). Verifique se a massa penetra através dos
rolamentos.

Se a massa nao penetrar através dos rolamentos,
podera ser necessario aliviar a articulacdo central com
um macaco e, simultaneamente, repetir a operacgao.

2006-05-04
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Cilindro da direcgéo - Lubrificagao

Limpe a sujidade e massa dos copos.

Com a bomba de lubrificacao, aplique trés bombadas
de massa em cada copo de lubrificagcao (2).

Deixe um pouco de massa nos bocais apos aplicar a
massa a evitar a entrada de sujidade.

Fig. Cilindro da direc¢ao
2. Copos de lubrificagao, fixagdo ao
cilindro (2 unidades)
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Fig. Rodas
1. Valvula do ar
2. Porca de roda

Pneus - Pressao de ar - Porcas da roda -
Aperto
Verifique a pressdo do ar com um manoémetro de ar.

Quando o pneu esta cheio de liquido, a valvula tem
que estar "nas 12 horas" ao bombear.

Pressao recomendada: Ver Especificagdes Técnicas.

Verifique a pressao de ar dos pneus.

' Ao mudar os pneus, é essencial que ambos os
+ | pneus tenham o mesmo raio de rodagem. Este
aspecto € importante para garantir um
funcionamento correcto da protecgéo contra
escorregamento no eixo traseiro.

Controle o binario de aperto das porcas das rodas (2)
com 470 Nm (47 kpm).

Verifigue ambas as rodas e todas as porcas. (Esta
informacao é valida somente para maquinas novas ou
rodas recém-instaladas).
Ao meter ar, consulte o manual de seguranca que
acompanha a maquina.
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Fig. Filtro de secagem
1. Visor de nivel

Fig. Cabina
1. Elemento do condensador

Ar condicionado (Opcional) - Inspecgao

O sistema descrito neste manual é do tipo ACC
(Automatic Climate Control - Ar condicionado).

Nunca trabalhe sob um cilindro com o motor a
trabalhar. Estacione o cilindro num pavimento
plano, coloque calgos sob a rodas e pressione o
comando do travdo de estacionamento.

Com a unidade em funcionamento, abra a tampa do
motor e com a ajuda do visor (1), verifiqgue se ndo ha
bolhas visiveis no filtro de secagem.

O filtro encontra-se no lado esquerdo da extremidade
dianteira do compartimento do motor. Se houver
bolhas visiveis no visor, significa que o nivel de liquido
de refrigeracéo esta demasiado baixo. Se for esse o
caso, pare a unidade. Existe o risco de danos na
unidade, caso seja feita funcionar com um nivel de
liquido de refrigeragao demasiado baixo.

Quando se verificar uma reducio acentuada da
capacidade de refrigeragao, limpe o elemento do
condensador (1) localizado na extremidade traseira da
cabina. Além disso, limpe a unidade de refrigeracao
na cabina. Consulte a sec¢ao 2000 horas de
operacgao, ar condicionado - inspecg¢ao.
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Fig.Ldmina niveladora
1. Bocais de lubrificagao

Lamina niveladora (Acessorio)
- Lubrificagao

Abata sempre a lamina niveladora contra o solo
quando a maquina esta arrumada ou estacionada.

Ao manobrar a lamina niveladora, assegure-se de
que ndo ha ninguém no seu caminho.

Limpar os copos de lubrificagdo, trés de cada lado da
maquina.

Com a bomba de lubrificagao, aplicar quatro
bombadas de massa em cada copo de lubrificagao
(1). Certifique-se que a massa penetra através dos
rolamentos.
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Manutencao - 250h

Estacione a maquina numa superficie plana.
Salvo indicagao em contrario, o motor devera
estar desligado e o travdo de
emergéncia/estacionamento aplicado durante
todos os trabalhos de verificagcéo e ajuste na
magquina.

Diferencial do eixo traseiro - Verificagao do
nivel do d6leo

Nunca trabalhe sob um cilindro com o motor a
trabalhar. Estacione em pavimento plano. Bloqueie
as rodas.

Limpe e remova o bujao de nivel (1) e verifique se o
6leo chega ao nivel do orificio do bujao. Se o nivel
estiver baixo, encha com 6leo até ao nivel correcto.
Use oleo de transmissao (ver especificagcoes de
lubrificantes).

Limpe e coloque novamente o bujio.

Fig. Verificagdo de nivel - caixa do
diferencial
1. Bujao de enchimento/nivel

b@ Engrenagens planetarias do eixo traseiro -
Verificagao do nivel de éleo

Posicione o cilindro de forma ao bujao na engrenagem
planetaria (1) ficar na sua posi¢ao das "9 horas".

Limpe e remova o bujao de nivel (1) e verifique se o
6leo chega ao nivel do orificio do bujao. Se o nivel
estiver baixo, encha com 6leo até ao nivel correcto.
Use oleo de transmissao (ver especificagcdes de
lubrificantes).

Limpe e coloque novamente o bujio.

Fig. Verificagéo de nivel - engrenagem Verifique o nivel do 6leo da mesma forma nas
planetaria restantes engrenagens planetarias do eixo traseiro.
1. Bujao de enchimento/nivel
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Fig. Cilindro, lado direito
1. Bujao de enchimento
2. Placa do numero
3. Visor de nivel

Fig. Radiador do éleo hidraulico
1. Radiador
2. Radiador do é6leo hidraulico

Rolo - Verificagado do nivel de dleo

Posicione o cilindro numa superficie plana de modo a
que o bujao de enchimento (1) e a placa do numero
do rolo (2) sejam visiveis no lado direito do rolo.

O nivel do 6leo devera agora alcancar o visor de nivel

(3).

Se necessario, remova o bujao de enchimento (1) e
encha até meio do visor de nivel.

Limpe quaisquer particulas metalicas que possam
existir no bujao magnético (1) e aperte novamente o
bujao.

Consulte a especificacao de lubrificantes para
informacao sobre a qualidade correcta do 6leo.

' Nao encha com 6leo em demasia, risco de
H sobreaquecimento.

Radiador — Verificar/Limpar

Verifique se o ar passa sem impedimento através dos
radiadores (1) e (2).

Um radiador sujo pode ser limpo com ar comprimido
ou lavado com jacto de agua a alta pressao.

Sopre com ar comprimido ou lave o radiador na
direccéo contraria a do ar refrigerante.

' Tenha cuidado ao lavar com jacto de agua a alta
« | presséo e ndo coloque o bocal do jacto
demasiado proximo do radiador.

Use 6culos protectores ao trabalhar com ar
comprimido ou lavagem a presséo.
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Juntas roscadas - verificagao de aperto

Bomba da direc¢ao contra o motor Diesel (1), 38 Nm
(28 pés libra).

Suspensao do eixo traseiro (2), 330 Nm (243 pés
libra) lubrificado.

Suspensao do motor (3). Verifique se todos os
parafusos do motor estdo apertados

Porcas da roda (4). Verifique se todas as porcas estao
apertadas, 470 Nm e lubrificadas.

Fig. Lado direito da maquina (A informagao acima é valida somente para

1. Bomba da direc¢do componentes novos ou substituidos).
2. Eixo traseiro

3. Suspensao do motor
4. Porcas da roda

Elementos de borracha e parafusos de fixagcao
- Verificar

Verifique todos os elementos de borracha (1) e
proceda a substituicdo de todos se mais do que 25%
da quantidade de um dos lados do rolo tiver gretas
com mais que 10- 15 mm de profundidade.

Use a lamina duma faca ou outro objecto afiado para
auxiliar a verificagao.

Fig. Rolo, lado da vibragdo Verifique também se os parafusos de fixagao (2) estdo

1. Elemento de borracha apertados.
2. Parafusos de fixacao
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Bateria - Verificagao do nivel de electroélito

Nunca faca chama quando verificar uma bateria. O
electrélito emite um gas explosivo quando o
alternador esta a carga.

Levante a tampa do compartimento do motor e solte
os parafusos rapidos (1).

Levante a tampa da bateria (2).

3 Limpe a parte superior da bateria.
Fig. Caixa da bateria Use 6culos de protecgdo. A bateria contém acido
1. Parafusos rapidos corrosivo. Em caso de contacto com o electrélito,
2. Tampa da bateria enxagie com muita agua.
3. Bateria
ICA152-2PT1.pdf 2006-05-04

96



DyYnhNAapPpac
Manutencao - 250h

[

Elemento de bateria

Remova as tampas dos elementos (1) e verifique se o
nivel de electrdlito (2) se encontra cerca de 10 mm
acima das placas (3). Verifique o nivel em todos os
l elementos. Se o nivel estiver mais baixo, complete
10 mm

com agua destilada até ao nivel correcto.

No caso da temperatura ambiente se encontrar abaixo
..... (0,4 pol) " ;
| T do ponto de congelagdo, deve-se deixar o motor
funcionar durante algum tempo apés se ter adicionado
3 a agua destilada. Caso contrario ha o perigo do
electrélito congelar.
Fig. Nivel de electrélito na bateria Verifique se os orificios de ventilagao das tampas dos
1. 1.Tampa de elemento elementos estao entupidos e, seguidamente, volte a
g. g;\algé de electrolito colocar a tampa.

Os terminais dos cabos tém que estar correctamente
apertados e limpos. Ligagdes de cabo corroidas
deverao ser limpas e besuntadas com vaselina
alcalina.

| Ao desmontar a bateria, desligue sempre
« | primeiro o cabo negativo. Ao montar a bateria,
ligue sempre primeiro o cabo positivo.

4 Elimine as baterias velhas de forma adequada. A
Q é bateria contém chumbo prejudicial ao meio
ambiente.

Ao executar trabalhos de soldagem na maquina,
desligue o cabo de massa da bateria e em seguida,
todas as ligacées que vao ao alternador.
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Ar condicionado (Acessorio)
- Verificar

Inspeccione as mangueiras e ligacbes do agente
refrigerante e certifique-se de que nao ha sinal de
pelicula de d6leo, o que poderia indicar fuga do agente

refrigerante.
Fig. Ar condicionado
1. Mangueiras do refrigerante
2. Elemento do condensador
ICA152-2PT1.pdf 2006-05-04
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Fig. Tampa do motor
1. Dobradica

Manutencao - 500h

Estacione a maquina numa superficie plana.
Salvo indicagao em contrario, o motor devera
estar desligado e o travdo de
emergéncia/estacionamento aplicado durante
todos os trabalhos de verificagcéo e ajuste na
magquina.

Garanta um bom arejamento (extracc¢ao de ar)
quando o motor funcionar em espagos
cerrados. Perigo de envenenamento com
monéxido de carbono.

Comandos e articulagodes - Lubrificagao

Lubrifique as dobradicas da tampa do motor (1) e as
calhas do assento do operador com massa
lubrificante. As demais articulacdes e comandos
devem ser lubrificadas com 6leo. As dobradicas das
portas da cabina sao lubrificadas com massa
lubrificante. Ver especificagao de lubrificantes.
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1BjU Pré-filtro de combustivel - Limpeza

Assegure uma boa ventilagdo (extrac¢do) no caso
do motor diesel funcionar em espacgos interiores.
Perigo de envenenamento com mondéxido de
carbono.

Desaperte o parafuso (1) e retire o recipiente de vidro

2).

Retire e limpe o coador (3) utilizando um agente ndo
inflamavel. Instale o coador e o recipiente de vidro.

Fig. Motor Ponha o motor a trabalhar e verifique se veda bem em
1. Parafuso redor do filtro.
2. Recipiente de vidro
3. Coador
'@' Motor Diesel - Mudar 6leo e filtro

Tome extremo cuidado ao drenar os liquidos e
oleos quentes. Use luvas e 6culos de protecgéo.

A acesso ao bujao de esvaziamento do 6leo (1) é
mais facil por baixo do motor e esta localizado junto a
um tubo no eixo traseiro. Drene o 6leo enquanto o
motor esta quente. Coloque um recipiente com uma
capacidade minima de 15 litros (4 galdes) por baixo
do bujao de esvaziamento.

Fig. Lado esquerdo do motor
;- ,E.‘I’{“é’e esvaziamento Mude simultaneamente o filtro do 6leo do motor (2).
- Tiitro do ofeo Consulte o manual do motor.

Entregue o dleo drenado e o filtro para serem
é correctamente eliminados de forma ecoldgica.
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Corrente da direc¢do e mancal do assento -
Lubrificacao

Acessorio nos cilindros sem cabina.

' Nao se esquecga que a corrente € uma peca de
« | importancia vital na direcgao.

Limpe e lubrifigue com massa de lubrificagido a
corrente (1), entre o mancal do assento e a valvula de
comando. O acesso a corrente pode ser feito a partir
do lado inferior do posto do operador.

Nao é necessario remover a corrente.

Se a correia ja estiver tdo folgada que a medida "a" ja

Fig. Lado inferior do posto do operador nao chega a 30 mm, ajuste a correia de acordo com o
1. Corrente da direc¢do seguinte: Desaperte as porcas (4) e ajuste para tras o
2. Tensor da corrente suporte (5) com a porca de ajuste (3), até a medida
3. Porca de ajuste "3" ser de 50 mm
4. Porcas ’

5. Suporte da valvula de comando
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Mancal do assento - Lubrificagao

Acessorio nos cilindros sem cabina.

' Nao se esquecga que a corrente € uma peca de
« | importancia vital na direcgao.

Retire a tampa (5) para ter acesso ao copo de
lubrificag&o (1). Lubrifique o mancal de rotagéo do
assento do operador com trés bombadas da bomba
de lubrificagao manual.

Lubrifique a trava (7) de bloqueio do assento
(acessivel pelo lado de baixo).

Fig. Mancal do assento Lubrifique também as calhas de deslizamento do
1. Copo de lubrificacdo assento (6) com massa lubrificante.
§: ’égﬁ’,@,‘i’fe"gzdg,-,ecgéo I| Seamudanca de posicao do assento comegar a
4. Parafuso de ajuste « | ser dificil, lubrifique com mais frequéncia do que
5. Tampa a aqui indicada.

6. Calhas de deslizamento
7. Bloqueio de rotagéo

Limpe e lubrifigue com massa a corrente (3), entre o
assento e a coluna da direcgao.

Se a corrente estiver folgada junto a roda dentada (2),
desaperte os parafusos (4) e desloque a coluna da
direc¢do para a frente. Aperte os parafusos e verifique
se a corrente ficou correctamente esticada.
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Manutenc¢ao - 1000h

Estacione a maquina numa superficie plana.
Salvo indicagao em contrario, o motor devera
estar desligado e o travdo de
emergéncia/estacionamento aplicado durante
todos os trabalhos de verificagcéo e ajuste na
magquina.

Garanta um bom arejamento (extracc¢ao de ar)
quando o motor funcionar em espagos
cerrados. Perigo de envenenamento com
monéxido de carbono.

O Filtro hidraulico - Substituigo

Solte o tampé&o de enchimento/filtro de arejamento (2)
no topo do reservatorio de forma a eliminar a
sobrepressao dentro do reservatorio.

Verifique se o filtro de arejamento nao esta obstruido
(2). O ar tem que poder passar livremente através do
tampao, em ambos os sentidos.

Se estiver entupido em algum dos sentidos, lave o
filtro com um pouco de gasoéleo e sopre com ar
comprimido até obter passagem, ou substitua o
tampéao por um novo.

Use 6culos de proteccao ao trabalhar com ar
comprimido.

Fig. Reservatoério do éleo hidraulico
2. Tampao de enchimento/Filtro de
arejamento
3. Visor de nivel
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Fig. Compartimento do motor
2. Filtro de dleo hidraulico (x2).

Fig. Parte inferior do reservatério do
oleo hidraulico

1. Torneira de esvaziamento

3. Bujao

Limpe minuciosamente em redor dos filtros de éleo.

#>; Remova os filtros de dleo (1) e entregue-os para
Q serem postos em depdsito. Sao do tipo
descartavel e nao podem ser limpos.

Verifique se os anéis vedantes velhos nao ficam
nos suportes dos filtros, caso contrario podem
ocorrer fugas entre os vedantes novos e os
velhos.

Limpe cuidadosamente as superficies de vedagao dos
suportes dos filtros.

Aplique uma camada fina de 6leo hidraulico limpo nas

juntas de borracha dos novos filtros. Aperte os filtros a

mao.

| Aperte primeiro até a junta do filtro encostar ao

« | suporte do filtro. Aperte em seguida mais meia
volta. Nao aperte o filtro demasiado, pois pode
danificar a junta de vedacéo.

Ponha o motor a trabalhar e verifique se ha fuga de
6leo hidraulico nos filtros. Controle o nivel do dleo
através do visor de nivel (3) e ateste se necessario.

Garanta um bom arejamento (extrac¢édo de ar)
quando o motor funcionar em espacos interiores.
Perigo de envenenamento com mondéxido de
carbono.

Reservatorio hidraulico - Esvaziamento

O liquido condensado no reservatorio do 6leo
hidraulico é retirado através da torneira de
esvaziamento (1).

O esvaziamento do cilindro deve se realizado com o
cilindro imével durante um periodo prolongado, por
exemplo de um dia para o outro. Proceda ao
vazamento da seguinte forma:

Remova o bujao (2).
Coloque um recipiente vazio sob a torneira.

Abra a torneira (1) e deixe escorrer para fora a agua
condensada que houver.

Feche a torneira de esvaziamento.

Coloque novamente o bujao.
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Bﬁ Depodsito de combustivel - Esvaziamento

Esvazie a agua e sedimento do depdsito do
combustivel através do bujdo de esvaziamento
existente no fundo do depdsito.

| Tenha muito cuidado durante o esvaziamento.
H Nao deixe cair o bujao, caso contrario o
combustivel ira sair.

O esvaziamento do cilindro deve se realizado com o
cilindro imével durante um periodo prolongado, por
Fig. Depésito do combustivel exemplo de um dia para o outro. O niveldo

1. Bujdo de esvaziamento combustivel deve estar tdo baixo quanto possivel.

De preferéncia o cilindro devera ter estado com esse
lado um pouco mais baixo de maneira a agua e
sedimento se juntarem no bujao de esvaziamento (1).
Proceda ao vazamento da seguinte forma:

Coloque um recipiente vazio sob o bujéo (1).

Remova o bujao e vaze a agua e sedimento até sé
aparecer combustivel puro no bujao. Coloque
novamente o bujao.

<)
Filtro de ar - Mudar
Mude o filtro principal (3) do filtro do ar, mesmo que

ainda nao tenha sido limpo 5 vezes. Para mudancga de
filtro, consulte "Cada 50 horas de operacao.

Se o filtro ndo for mudado quando estiver
obstruido, o motor perdera poténcia e o escape

Fig. Filtro do ar deitara fumo negro. Existe também grande risco
1. Filtro principal de danos no motor.
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Fig. Eixo traseiro
1. Bujao de enchimento/nivel
2. Bujées de esvaziamento

Fig. Engrenagem planetaria/posicdo de
esvaziamento
1. Bujao

Diferencial do eixo traseiro - Mudanga do 6leo

Nunca trabalhe sob um cilindro com o motor a
trabalhar. Estacione em pavimento plano. Bloqueie
as rodas.

Limpe e remova o bujao de nivel/enchimento (1) e os
trés bujdes de esvaziamento (2), e vazar em seguida
0 6leo para um recipiente. O volume é
aproximadamente 7 litros (7,4 qts).

Recolher o 6leo e entrega-lo para ser posto em

4N
Q <§ deposito.

Coloque novamente os bujdes de esvaziamento e
encha com 6leo até ao nivel correcto. Coloque
novamente o bujao de enchimento/nivel Use 6leo de
transmissao. Ver especificacao de lubrificantes.

Nao se esquega de vazar o 6leo do tubo de
transmissao do eixo traseiro.

Engrenagem planetaria do eixo traseiro -
Mudancga do éleo

Posicione o cilindro de forma ao bujao (1) ficar na sua
posicao mais baixa.

Limpe e remova o bujio (1) e vaze o 6leo para um
recipiente. O volume é aproximadamente 2 litros (2,1

qts).
Recolher o 6leo e entrega-lo para ser posto em

9y
Q deposito.
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Fig. Engrenagem planetaria/posi¢do de
enchimento
1. Bujao

Fig. Cabina
1. Filtro de ar puro
2. Parafuso (x 2)

Posicione o cilindro de forma ao bujéo na engrenagem
planetaria (1) ficar na posi¢cao das "9 horas".

Encha com 6leo até a esquina inferior da abertura de
nivel. Utilize 6leo de transmissao. Ver especificacao
de lubrificantes.

Limpe e coloque novamente o bujio.

Verifique o nivel do 6leo da mesma forma nas
restantes engrenagens planetarias do eixo traseiro.

Ar condicionado (Acessoério)
Filtro de ar puro - Mudar

Utilize uma escada para chegar ao filtro (1). O filtro
pode igualmente ser acedido através da janela do
lado direito da cabina.

Solte os dois parafusos (2) no lado direito da cabina.
Desmonte o suporte inteiro e solte o cartucho do filtro.

Substitua por um filtro novo.

Se a maquina trabalhar em ambientes poeirentos,
pode ser necessario mudar o filtro com mais
frequéncia.

2006-05-04

ICA152-2PT1.pdf

107



DyYnhNAaPpac
Manutencao - 1000h

108 ICA152-2PT1.pdf 2006-05-04



DyYnNAaPac

Manutencao - 2000h

Fig. Parte inferior do reservatério do
oleo hidraulico

1. Torneira de esvaziamento

3. Bujao

Manutenc¢ao - 2000h

Estacione a maquina numa superficie plana.
Salvo indicagao em contrario, o motor devera
estar desligado e o travdo de
emergéncia/estacionamento aplicado durante
todos os trabalhos de verificagcéo e ajuste na
magquina.

quando o motor funcionar em espagos
cerrados. Perigo de envenenamento com
monéxido de carbono.

ﬁ Garanta um bom arejamento (extracg¢ao de ar)

Reservatorio hidraulico - Mudar éleo

Obtenha um recipiente para recolher o 6leo usado. O
recipiente deve ter capacidade para no minimo 60
litros.

Tome extremo cuidado ao drenar os liquidos e
oleos quentes. Use luvas e 6culos de protecgio.

Um recipiente apropriado pode ser um bidao de 6leo
vazio ou algo idéntico que € posto ao lado do cilindro.
O ¢leo deve entao correr através duma mangueira
presa a torneira de esvaziamento (1) para o bidao,
apos o bujao (2) ter sido removido e a torneira ter sido
aberta.

4> Recolha o 6leo e entregue-o para ser posto em
Q deposito.

Encha com 6leo hidraulico novo, de qualidade
seleccionada de acordo com as instrucdes da secg¢ao
"Reservatorio hidraulico - Verificagao do nivel do
6leo". Mude simultaneamente o filtro do 6leo
hidraulico.

Ponha o motor diesel a trabalhar e opere as varias
funcdes hidraulicas.

Verifique o nivel do 6leo e ateste se necessario.
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DyYnNAaPac

Manutencao - 2000h

Fig. Cilindro, lado direito

1. Bujao de enchimento/de
esvaziamento

2. Placa do niumero

3. Visor de nivel

Fig. Comando de Avango/Recuo
1. Parafuso
2. Chapa
3. Disco de cames

Rolo — Mudar éleo

Posicione o cilindro numa superficie plana de forma
ao bujao de esvaziamento (1) ficar para baixo.
Coloque um recipiente com uma capacidade de 15
litros por baixo do bujdo de esvaziamento.

Recolher o 6leo e entrega-lo para ser posto em

L &Y
Q é deposito.

Limpe e remova o bujao de esvaziamento (1). Deixe
escorrer o 6leo totalmente. Encha com éleo de acordo
com "Rolo - Verificagdo do nivel de 6leo".

Tome extremo cuidado ao drenar os liquidos e
oleos quentes. Use luvas e 6culos de protecgao.

Comando de Avang¢o/Recuo
- Lubrificar
Desaparafuse os parafusos (1) e remova a chapa (2).

Aplique massa lubrificante na superficie de deslize do
disco de cames (3).

Monte a chapa (2) com os parafusos (1).
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DyYnNAaPac

Manutencao - 2000h

Fig. Articulagdo da direc¢cdo

Fig. Cabina
1. Elemento do condensador

Articulacao da direcgao - Verificar

Verifique se ha danos ou fendas na articulagdo da
direccéao.

Verifique e aperte os parafusos desapertados.

Verifique também eventuais emperramentos e folgas.

Ar condicionado (Opcional)
- Inspecc¢ao

E necessario efectuar regularmente inspecgdes e
manutengao para assegurar um funcionamento
satisfatério a longo prazo.

Com a ajuda de ar comprimido, limpe a poeira do
elemento do condensador (1). Sopre de cima para
baixo.

| Se o jacto de ar comprimido for demasiado forte,
« | pode danificar as aletas do elemento.

Use 6culos de proteccéo ao trabalhar com ar
comprimido.

Inspeccione a fixacdo do elemento do condensador.
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DyYnhNAapPpac
Manutencao - 2000h

Com a ajuda de ar comprimido, limpe a poeira da
unidade de refrigeragado e do elemento de refrigeragcéao

(1).

Inspeccione as mangueiras do sistema de forma a
nao rogarem em nada. Verifique se o esvaziamento
da unidade de refrigeragao nao esta obstruido, de
forma a impedir a acumulagéo de agua de
condensacao dentro da unidade.

Proceda ao esvaziamento apertando as valvulas (2)

Fig. Ar condicionado
1. Elemento de refrigeragao
2. Valvula de esvaziamento (x2)

Compressor - Verificagao (Acessorios)

Inspeccione a fixagdo do compressor e do motor
hidraulico.

Estes componentes estdo localizados por debaixo da
cabina entre ambos os lados do chassis traseiro. Os
; componentes podem ser acedidos a partir do lado

@ inferior.

Se possivel, a unidade deve ser posta a funcionar
semanalmente durante 5 minutos pelo menos, para
assegurar a lubrificagao das juntas de borracha e do
compressor do sistema.

| O ar condicionado n&o deve ser utilizado quando
H a temperatura exterior for inferior a 0° C, e em
nenhum outro caso além dos casos acima
referidos.

Fig. Compressor
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DyYnNAaPac

Manutencao - 2000h

Fig. Filtro de secagem no
compartimento do motor

1. Visor de nivel

2. Indicador de humidade

Filtro de secagem - Verificagao

Com a unidade em funcionamento, abra a tampa do
motor e com a ajuda do visor (1), verifique se ndo ha
bolhas visiveis no filtro de secagem. Se houver bolhas
visiveis no visor, significa que o nivel de liquido de
refrigeracao esta demasiado baixo. Se for esse o
caso, pare a unidade. Existe o risco de danos na
unidade, caso seja feita funcionar com um nivel de
liquido de refrigeracdo demasiado baixo.

Verifique o indicador de humidade (2). Devera
apresentar uma cor azul. Se a cor for bege, significa
que o cartucho do secador devera ser substituido por
uma firma de assisténcia técnica autorizada.

O compressor sofrera danos no caso de ser feito
funcionar com um nivel insuficiente de agente
refrigerante.

Nao solte ou desaperte as ligagées das
mangueiras.

O sistema de refrigera¢ao esta sob pressdo. O
manuseamento incorrecto pode provocar graves
danos pessoais.

O sistema contém agente refrigerante sob
pressdo. E proibido libertar agentes refrigerantes
para a atmosfera. Os trabalhos no circuito de
refrigeragao so6 deverao ser efectuados por firmas
autorizadas.
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