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Operacao e Manutencgao

Cilindro vibratorio
CA250

Motor
Cummins QSB 4.5C

NuUmero de série
*65X21200* -
*66021200* -

O Dynapac CA250 € um cilindro na classe das 11 toneladas. O CA250
esta disponivel nas versdes STD, D (rolo liso), P (blocos) e PD. As
versodes P e PD tém a sua maior area de utilizacao em materiais coesivos
e pedra desintegrada.

Todos os tipos de camadas portadoras e de reforco podem ser
comprimidas a uma maior profundidade, oferecendo aos rolos
permutaveis de STD para P, D para PD e vice-versa, uma versatilidade
ainda maior na escolha de areas de aplicacao.

A cabina e os acessorios relacionados com a seguranga estao descritos
neste manual. Os demais acessorios, tais como os indicadores de
compactacao, sao descritos em instrugdes independentes.

Reservado o direito de introduzir
modificagcbes
Impresso na Suécia
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Introducao

Introducgao

Simbolos de adverténcia

(\ AVISO ! Indica perigo ou procedimento perigoso
que pode causar ferimentos potencialmente
fatais ou graves caso o aviso seja ignorado.

ATENCAO ! Indica perigo ou procedimento
perigoso que pode levar a danos na maquina
ou a outros prejuizos materiais no caso do
aviso ser ignorado.

Informagoes de seguranga

O manual de seguran¢a que acompanha a
maquina deve ser lido por cada operador do
cilindro. Siga sempre as instrugées de
seguranca. Néo retire o manual do cilindro.

Recomenda-se ao operador a leitura minuciosa
das instru¢ées de seguranca contidas neste
manual. Siga sempre as instrugées de
seguranga. Certifique-se que este manual esta
sempre num lugar facilmente acessivel.

>

Leia o manual na sua totalidade antes de pér a
maquina a funcionar e antes de dar inicio a
qualquer trabalho de manutencgao.

B>

A Assegure uma boa ventilagao (extrac¢ao de ar
e por vento_inha) quando o motor funcionar em
espacos interiores.

Geral

Este manual contém instrugdes para a operagao e
manutencao da maquina.

E importante cuidar da maquina correctamente para
obter o maximo de desempenho.

A maquina deve ser mantida limpa, de forma a
eventuais fugas e parafusos e ligagdes soltas
poderem ser descobertos o mais cedo possivel.

Inspeccione a maquina, diariamente, antes do
primeiro arranque. Faga uma inspeccao em redor da
maquina para ver se ha fugas ou outras avarias.

2007-04-03
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Introducao

Verifique o solo, sob a maquina. E mais facil detectar
as fugas no solo do que na propria maquina.

47 PENSE NO MEIO AMBIENTE ! Nao contamine
Qé o0 meio ambiente com 6leo, combustivel e
outras substancias prejudiciais. Entregue
sempre os filtros usados, dleo drenado e
eventuais restos de combustivel para serem
correctamente eliminados de forma ecoldgica.

Este manual contém instrugdes de manutencao
periddica, normalmente efectuada pelo operador.

No manual do motor do fabricante, estao
disponiveis mais instrucdes referentes ao
motor.
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Seguranga - Instrugoées gerais

Seguranga - Instrugées gerais

(Ler também o Manual de Seguranc¢a)

O operador tem que estar bem familiarizado com o contetudo da secgao
OPERACAO antes de por o cilindro a funcionar.

2. Assegure-se de que todas as instrugdes da secgao MANUTENGAO foram
seguidas.

3. Somente operadores qualificados e/ou experientes deverao operar com o
cilindro. Nao permita passageiros no cilindro. Em todos os tipos de
operacao, mantenha-se sentado no assento do operador.

4. Nao opere nunca com a maquina caso esta necessite de ajustes ou
reparacgoes.

5. Monte e desmonte a maquina apenas quando esta estiver parada. Utilize as
pegas e corrimoes destinados a esse efeito. Ao montar ou desmontar a
maquina, utilize sempre o "contacto em trés pontos" (ambos os pés e uma
mao, ou um pé e ambas as maos em contacto com a maquina). Nunca salte
para descer da maquina.

6. Ao operar em piso inseguro deve sempre usar as Estruturas Protectoras
Contra Capotamento (ROPS=Roll Over Protective Structures).

7. Conduza devagar em curvas pronunciadas.

8. Evite operar transversalmente em declives. Conduza a direito, para cima ou
para baixo.

9. Ao operar com a maquina junto a buracos ou bermas, assegure-se de que
pelo menos 2/3 da largura do rolo assentam sobre material jaA compactado.

10. Assegure-se de que ndo ha obstaculos na direccao de marcha, tanto no solo
como a frente, por tras ou por cima do cilindro.

11. Conduza com cuidado especial ao operar em terreno irregular.

12. Utilize o equipamento de seguranc¢a disponivel. Nas maquinas equipadas
com ROPS, deve-se usar o cinto de seguranga.

13. Mantenha o cilindro limpo. Remova imediatamente qualquer tipo de sujidade
ou gorduras acumulado na plataforma do operador. Mantenha todos os
autocolantes e letreiros limpos e legiveis.

14. Medidas de segurang¢a antes de abastecer combustivel:

- Parar o motor
- Nao fumar
- Ndo permitir chama aberta nas imediagoes da maquina
Para evitar faiscas, ligue o dispositivo de enchimento a terra, encostando-o
ao bocal do depdésito
2007-04-03 ICA250-3PT1.pdf
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Seguranga - Instrugoées gerais

15.

16.

17.

18.

19.

Antes de reparagao ou servigo:
- Coloque calgos sob os rolos/rodas e sob a lamina niveladora.
- Se necessario, aplique a tranca da articulagao central

Se o nivel sonoro for superior a 85 dB(A), recomenda-se o uso de protecgiao
auricular. O nivel sonoro pode variar dependendo do equipamento existente
na maquina e da superficie onde esta esteja a ser utilizada.

Nao modifique a maquina em nenhum sentido que possa afectar a
seguranga da mesma. Qualquer modificagdo na maquina requer aprovagao
prévia por escrito da Dynapac.

Evite usar a maquina antes do éleo hidraulico ter atingido a temperatura
normal de trabalho. A distancia de travagem pode tornar-se maior quando o
6leo esta frio. Consulte as instrugées de operagao na seccao PARAGEM.

Para sua propria protec¢ao, use sempre:

- capacete

- botas de trabalho com biqueiras em ago

- protectores auriculares

- vestuario reflector/casaco de alta visibilidade
- luvas de trabalho

ICA250-3PT1.pdf 2007-04-03
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Seguranga - durante a operagao

Seguranga - durante a operagao

Conducgao junto a beiradas

e —— . .
w7 oy Ao conduzir sobre beiradas, pelo menos 2/3 da
Y P largura dos rolos tém que assentar em piso com
LN ~ capacidade de carga total.
) ATk Nao se esqueca que o centro de gravidade da
maquina se desloca para fora ao manobrar a
/ , \ Aquil desl f b
ﬁ‘ ; \ﬁ direccéo. Por ex. o centro de gravidade da
\ \‘ ! ; : " , maquina desloca-se para a direita quando se volta
\ : : ) a direcg¢do para a esquerda.
S 7
X .,
‘ \
‘ T—
' Minimo 2/3
|
I

Fig. Posicionamento dos rolos ao
conduzir junto a beiradas.

Inclinagao

Este angulo foi medido em base plana e dura, com a
maquina parada.

O angulo da direcgéo é 0, com as vibragdes
desligadas e todos os depésitos cheios.

Nao se esqueca que piso instavel, o dirigir da
maquina, a aplica¢ao da vibracao, a velocidade da
maquina no solo e a elevagao do centro de gravidade,
podem fazer com que a maquina se volte, mesmo
numa inclinagao inferior a aqui indicada.

Em caso de evacuagao de emergéncia da
cabina, solte o martelo localizado no pilar
traseiro do lado direito e quebre o para-brisa
traseiro.
Ao operar em declives ou base instavel,
Fig. Operagdo em declives recomenda-se sempre o uso de ROPS
(Estrutura protectora contra capotamento) ou
de uma cabina com aprovagdo ROPS. Utilizar
sempre um cinto de seguranca.

A\ Evite sempre que possivel conduzir
ARE transversalmente em declives. Quando em
declives, opere de preferéncia para cima e para
baixo.

2007-04-03 ICA250-3PT1.pdf
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Instrugcoes especiais

Instrugoes especiais

Lubrificantes normais e outros éleos e
liquidos recomendados

Antes de sair da fabrica, os sistemas e componentes
sao cheios com os 6leos indicados nas especificacoes
de lubrificantes. Estes 6leos podem ser usados a
temperaturas ambientes entre -15°C e +40°C.

Temperaturas ambientes elevadas, superiores
a +40°C

Ao operar a maquina a temperaturas ambientes mais
elevadas, mas nao superiores a +50°C, aplicam-se as
seguintes recomendacodes:

O motor Diesel aguenta esta temperatura com éleo
normal. Mas nos demais componentes, devem ser
usados os seguintes oleos:

Sistema hidraulico - 6leo mineral, Shell Tellus T100 ou
equivalente.

Temperaturas

As temperaturas limite sao validas para cilindros de
série.

Os cilindros munidos com equipamento suplementar
tal como equipamento de insonorizagao, podem exigir
atencao especial quando a temperaturas mais altas.

Limpeza com jacto de alta pressao

Nao dirija o jacto directamente contra componentes
eléctricos ou contra os painéis de instrumentos.

Coloque um saco de plastico sobre o tampao do
depdsito e vede com um elastico. Assim impede-se
que a agua sob pressao atravesse o orificio de respiro
do tampao. Isso poderia provocar mau funcionamento,
por ex. o entupimento dos filtros.

Ao lavar a maquina nao se deve dirigir o jacto
da agua directamente contra as tampas dos
depdsitos. Isto € especialmente importante
quando se utiliza jacto de alta presséao.

Extingado de incéndio

Em caso de incéndio na maquina, use um extintor
classe ABE de pé.

Também é possivel usar um extintor classe BE de
COo2.

2007-04-03
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Instrucdes especiais

Estrutura protectora contra capotamento (Roll
Over Protective Structure - ROPS), cabina
com aprovagao ROPS

Se o cilindro estiver equipado com uma
estrutura protectora contra capotamento (ROPS
ou cabina com aprovag¢dao ROPS) nunca efectuar
soldagens ou furos no arco ou cabina.

Nunca reparar um arco ROPS ou uma cabina.
Tém que ser substituidos por um novo arco ou
cabina.

Manuseamento da bateria

Ao desmontar a bateria, desligue sempre
primeiro o cabo negativo.

Ao montar a bateria, ligue sempre primeiro o
cabo positivo.

&\ Elimine as baterias velhas de forma néo
Qé prejudicial para o ambiente. As baterias
contém chumbo téxico.

Nao utilize nunca carga rapida para carregar a
bateria. Isso poderia reduzir a vida util da
bateria.

ICA250-3PT1.pdf 2007-04-03
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Instrugcoes especiais

I
— >
[
4

Fig. Ligacéo directa

Ligacao directa

bateria descarregada. Uma faisca poderia
provocar a combustao da mistura gasosa de
oxigénio e hidrogénio formada em redor da

bateria.

0 Nao ligue o cabo negativo ao pélo negativo na

Verifique se a bateria utilizada para a ligagcao
directa possui a mesma tensao de que a
bateria descarregada.

Desligue a ignicédo e todo o equipamento alimentado
por corrente. Desligue o motor da maquina que estiver
a fornecer a alimentacao para a ligagao directa.

Em primeiro lugar, ligue o pélo positivo (1) da bateria
auxiliar ao polo positivo da bateria descarregada (2).
Em seguida, ligue o pdlo negativo (3) da bateria
auxiliar a, por exemplo, um parafuso (4) ou o olhal de
elevagado na maquina com a bateria descarregada.

Ponha o motor a trabalhar na maquina que ira
fornecer a alimentagao. Deixe o motor trabalhar
durante algum tempo. Agora, tente a outra maquina.
Desligue os cabos pela ordem inversa.

2007-04-03
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Especificagées Técnicas - Ruido/Vibrag6es/Sistema eléctrico

Especificagoes Técnicas -
Ruido/Vibragdes/Sistema eléctrico

Vibragées - Lugar do operador
(1SO 2631)

Os niveis de vibragdo sao medidos em conformidade com o ciclo operacional descrito na
directiva europeia 2000/14/CE relativa a maquinas equipadas para o mercado europeu,
com a vibragao ligada, em materiais poliméricos suaves e com o assento do operador na
posicao de transporte.

As vibragdes medidas no corpo total situaram-se abaixo do valor de ac¢ao de 0,5 m/s?,
conforme especificado na directiva 2002/44/CE . (O limite é 1.15 m/s?)

As vibragdes medidas na mao/braco também se situaram abaixo do valor de accao de 2,5 m/s?
especificado na mesma directiva. (O limite € 5 m/s?)

Sistema eléctrico

As maquinas foram testadas quanto a
compatibilidade electromagnética em
conformidade com a norma EN 13309:2000
"Maquinas de construgao"

Nivel sonoro

O nivel sonoro é medido em conformidade com o ciclo operacional descrito na directiva
europeia 2000/14/CE relativa a maquinas equipadas para o mercado europeu, em materiais
poliméricos suaves com a vibragao ligada e com o assento do operador na posi¢ao de
transporte.

Nivel de poténcia sonora garantido, Ly 107 dB (A)
Nivel de presséo acustica no lugar do operador conforme (plataforma), 90dB (A)
L

pA
Nivel de press&o acustica no lugar do operador conforme (cabina), Lya 85dB (A)

Durante a operagao normal podem ocorrer desvios dos valores referidos, dependendo
das condigdes especificas de trabalho.

2007-04-03 ICA250-3PT1.pdf 1
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Especificagées Técnicas - Dimensodes

Especificagcées Técnicas - Dimensodes

Dimensoes, vista lateral

H1
2
D

Dimensoées mm pol
A Distancia entre os eixos, rolo e roda 2879 113,3
L Comprimento, cilindro com equip. de série 5550 218,5
H1 Altura, com ROPS (STD, D) 2952 116,2
HA1 Altura, com ROPS (P, PD) 2977 117,2
H1 Altura, com cabina (STD, D) 2952 116,2
H1 Altura, com cabina (P, PD) 2977 117,2
H3 Altura, sem ROPS/cabina (STD, D) 2190 86,2
H3 Altura, sem ROPS/cabina (P, PD) 2210 87,0
D Diametro, rolo 1523 60
S Espessura, varrimento do rolo, nominal 25 0,98
P Altura, blocos (P, PD) 100 3,9
K1 Folga, estrutura do tractor 453 17,8
K2 Folga, estrutura do rolo (STD, D) 400 15,7
K2 Folga, estrutura do rolo (P, PD) 495 19,5

2007-04-03 ICA250-3PT1.pdf
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Especificagcées Técnicas - Dimensodes

Dimensoes, vista de cima

l/' _-‘-__"'H.
R, \01
/"/.—f x---\\\\
/ "
R, B
o/

Dimensoées mm pol
B Largura, cilindro com equip. de série 2384 93,9
01 Saliéncia, lado esquerdo do chassis 127 50
02 Saliéncia, lado direito do chassis 127 5,0
R1 Raio de viragem, exterior 5400 212,6
R2 Raio de viragem, interior 3100 122
W1 Largura, secg¢ao do tractor 2130 83,9
W2 Largura, rolo 2130 83.9

14
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Especificagcoes Técnicas- Peso e capacidades

Peso

Peso de trabalho, sem ROPS (STD)
Peso de trabalho, sem ROPS (D)
Peso de trabalho, sem ROPS (P)
Peso de trabalho, sem ROPS (PD)

Peso de trabalho com ROPS
(EN500) (STD)

Peso de trabalho com ROPS
(EN500) (D)

Peso de trabalho com ROPS
(EN500) (P)

Peso de trabalho com ROPS
(EN500) (PD)

Peso de trabalho, com cabina (STD)
Peso de trabalho, com cabina (D)
Peso de trabalho, com cabina (P)
Peso de trabalho, com cabina (PD)

Capacidades de
liquidos

Eixo traseiro

- Diferencial

- Engrenagem planetaria
(eixo padrao)

- Engrenagem planetaria
(eixo opcional)

Caixa de transmissao do
rolo

Cassete do rolo

Reservatorio do 6leo
hidraulico

Oleo no sistema hidraulico

Oleo de lubrificacao,
motor Diesel

Liquido de refrigeracao,
motor Diesel

Depésito de combustivel

Especificagcoes Técnicas- Peso e
capacidades

12 litros
2.0 litros/lado

1.85 litros/lado

3.0 litros

2.3 litros/lado
52 litros

23 litros
11 litros

24 litros

250 litros

10235
10435
11635
11835
10600

10800

12000

12200

10735
10935
12135
12335

kg
kg
kg
kg
kg

kg
kg
kg

kg
kg
kg
kg

12.7
2.1

1.9
3,2

24
13.7

11,7
6,4

66

gts

22.568
23.009
25.655
26.096
23.373

23.814

26.460

26.901

23.670
24.255
26.901
27.342

gts/lado

gts/lado

qts

gts/lado

gal

gal
qts

gal

gal

Ibs
Ibs
Ibs
Ibs
Ibs

Ibs

Ibs

Ibs

Ibs
Ibs
Ibs
Ibs

2007-04-03
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Especificagoes Técnicas - Capacidade de trabalho

Especificagcées Téchicas - Capacidade

de trabalho

Dados de compactagao

Carga estatica linear (STD) 28,2 kg/cm 157,92 pli

Carga estatica linear (D) 29,1 kg/cm 162,96 pli

Carga estatica linear (P, PD) - kg/cm - pli

Carga estatica linear com ROPS (D, PD) - kg/cm - pli

Carga estatica linear com cabina (D, PD) - kg/cm - pli

Amplitude, alta (STD, D) 1,7 mm 0,066 pol

Amplitude, alta (P, PD) 1,6 mm 0,062 pol

Amplitude, baixa (STD, D) 0,8 mm 0,031 pol

Amplitude, baixa (P, PD) 0,8 mm 0,031 pol

Frequéncia das vibragoes, amplitude alta 33 Hz 1980 vpm

(STD, D)

Frequéncia das vibragdes, amplitude alta 33 Hz 1980 vpm

(P, PD)

Frequéncia das vibracdes, amplitude baixa 33 Hz 1980 vpm

(STD, D)

Frequéncia das vibragoes, amplitude baixa 33 Hz 1980 vpm

(P, PD)

Forga centrifuga, amplitude alta (STD, D) 246 kN 55,35 Ib

Forga centrifuga, amplitude alta (P, PD) 300 kN 67,5 Ib

Forga centrifuga, amplitude baixa (STD, D) 119 kN 26,77 b

Forga centrifuga, amplitude baixa (P, PD) 146 kN 32,85 Ib
2007-04-03 ICA250-3PT1.pdf
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Especificacées Técnicas - Geral

Motor
Fabricante/Modelo

Especificagoes Técnicas - Geral

Cummins QSB 4.5C Motor turbo diesel
arrefecido por agua com
arrefecedor final

Poténcia (SAE J1995) 82 kW 110 hp
Rotacdo do motor, ralenti 900 rpm
Rotac¢do do motor, carga/descarga 1.500 rpm

Rotacao do motor, trabalho/transporte 2.200 rpm

Sistema eléctrico
Bateria

Alternador

Fusiveis

Pneu
Tipo padrao
Tipo tractor

12V 170 Ah
12V 95A
Ver capitulo "Sistema eléctrico" - fusiveis

Dimensodes dos pneus: Pressédo dos pneus
23,1x 26,0 8 Ply 110 kPa (1,1 kp/cm) (16 psi)
23,1 x26,0 12 Ply 110 kPa (1,1 kp/cm) (16 psi)

Como equipamento extra, os pneus podem ser
cheios de liquido (peso adicional até 500 kg/pneu)
(1102 libras/pneu). Ao prestar assisténcia, estar
consciente do peso que isso provoca.

2007-04-03
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Especificac6es Técnicas - Geral

Sistema hidraulico

Pressao de abertura MPa
Sistema propulsor 38,0
Sistema de alimentacao 2.0
Sistema de vibragao 425
Sistema de direc¢ao 17,5
Libertagao dos travoes 1,4

ROPS - parafusos

Dimensdes dos M24 (P/N 904562)

parafusos:

Classe de resisténcia: 10.9

Binario de aperto: 800 Nm (Com tratamento
Dacromet)

' O aperto de binario dos parafusos da ROPS
« | deve ser sempre feito em seco.
ICA250-3PT1.pdf 2007-04-03
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Especificacées Técnicas - Geral

Binario de aperto

Binario de aperto em Nm para parafusos galvanizados
lubrificados, utilizando chave dinamomeétrica.

CLASSE DE RESISTENCIA

M - rosca 8.8 10.9 12.9
M6 8,4 12 14,6
M3 21 28 34
M10 40 56 68
M12 70 98 117
M16 169 240 290
M20 330 470 560
M24 570 800 960
M30 1130 1580 1900
M36 1960 2800 -
2007-04-03 ICA250-3PT1.pdf
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Chapa da maquina - Identificagao

Fig. Chassis frontal
1. Numero de série

Fig. Plataforma do operador
1. Chapa da maquina

Chapa da maquina - Identificagao

Numero de identificagcao do produto no
chassis

O numero de série (1) da maquina esta gravado na
esquina no lado direito do chassis frontal.

Chapa da maquina

A chapa da maquina (1) esta fixa no lado esquerdo do
chassis dianteiro, junto a articulagao central.

Na chapa esta patente o nome e endereco do
fabricante, tipo de maquina, numero de série, numero
de identificagao do produto (nimero de série), peso
de trabalho, poténcia do motor e ano de fabrico. (Caso
a maquina se destine a entrega fora da UE, nao
apresentam marcas CE nem, em alguns casos, 0 ano
de fabrico.)

o) ' o \ 4.V - 0]

V. W ).}
~ y i iy 4 7 * ¥ &9
r A 7 o ¥ v 0 L 4

O

Fig. Chapa da maquina

Ao encomendar pegas, mencione o nimero de
série da maquina.

2007-04-03
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Chapa da maquina - Identificagao

Placa do motor

A placa de tipo de motor (1) esta fixada na parte
superior do motor.

A placa mostra o tipo do motor, o numero de série e
as especificagdes do motor.

Ao encomendar pecas, mencione o numero de série
do motor. Consulte também o manual do motor.

Fig. Motor
1. Placa de tipo/placa EPA

” ICA250-3PT1.pdf 2007-04-03
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Descricao da maquina- Autocolantes

Descrigdao da maquina- Autocolantes

Localizagao - autocolantes

Tay
\ ‘\\. / ,”
Ly

11

11 5

N o e |
¥ v

N 3

b

N R -
o evgEEaE S | 1
11 7 11 °

7 13 9
1. Atengédo, zona de esmagamento. 7. Indicagdo do produto 13. Compartimento dos
manuais

2. Atencao, pegas rotativas do motor 8. Gasdleo 14. Pressao de pneus

3. Atencao, Superficies muito 9. Oleo hidraulico/6leo bio-hidraulico 15. Letreiro de elevagao
quentes

4. Atencéo, pneu com lastro. 10. Ponto de elevagao 16. Letreiro de adverténcia

5. Atencao, consultar o manualde 11. Ponto de fixagédo 17.  Oleo hidraulico/6leo
instrugcbes bio-hidraulico

6. Atencdo, bloqueio 12. Interruptor principal

2007-04-03 ICA250-3PT1.pdf
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Descricao da maquina- Autocolantes

AWARNING

404165

Autocolantes de seguranga

903422
Aviso - Zona de esmagamento, articulagao
central/rolo.

Mantenha-se a uma distiancia segura desta zona.

(Duas zonas de esmagamento em maquinas com direc¢do
pivotante)

903423
Aviso - Pecgas rotativas do motor.

Mantenha as maos a uma distancia segura da
zona de perigo.

903424
Aviso - Superficies quentes no compartimento do
motor.

Mantenha as maos a uma distancia segura da
zona de perigo.

903459
Aviso - Manual de instrugées

Incitamento ao operador para que leia as

instrugées de seguranga, operagdo e manutengao
antes de utilizar a maquina.

908229
Aviso - Fecho

Durante elevagao, a articulagao central tem que
estar bloqueada.

Consultar o manual de instrugoes.

904165
Aviso - Gas toxico (acessorio, ACC)

Consulte o manual de instrugoes.

26
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Descricao da maquina- Autocolantes

903530

AWARNING

LL]]

903985

903590
-Saida de emergéncia

903985

Atencgéo - Lastro de pneumaticos.

Consultar o manual de instrucoes.

2007-04-03
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Descricao da maquina- Autocolantes

Liquido de refrigeragao

388449

Letreiro de elevagao
(o]

904876 O

Oleo hidraulico

L
O]

272372

o]
[e]

Nivel de éleo hidraulico

Autocolantes de informagao

Gasoéleo Ponto de elevagao

o

991658 588176

:

Compartimento dos manuais Interruptor principal

2

)
B

Ponto de fixagao

Do Tol

110kPa/ 16psi g/
e \ 382751 I

Nivel de poténcia sonora Nivel de poténcia acustica

Versao LN

791277

107 dB

-
o
=
@
=]
]
o
@

NAO ABANDONE A PLATAFORMA DO
OPERADOR SEM QUE O TRAVAO DE

ESTACIONAMENTO ESTEJA ACTIVADO

28
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Descrigcao da maquina - Instrumentos/Comandos

Descricao da maquina -
Instrumentos/Comandos

Localizagées - Instrumentos e comandos

31

Fig. Painel de instrumentos e comandos

14. Luzes de estrada 22. Painel de comando

15. Luzes de trabalho 31. Travao de estacionamento, Ligar/Desligar

16. Intermitentes de adverténcia 32. Posig¢ao de transporte/Controlo de tracgao (Acessorio)

17. Luz de adverténcia rotativa 33. Regulador do controlo de velocidade electrénico

Baixo/Médio/Alto

18. Piscas 34. Diagnostico do motor, Ligar/Desligar

19. Buzina 35. Diagnéstico do motor, Selector -/+

20. Vibragao, Ligar/Desligar, Amplitude 36. Avaria grave da luz de controlo de diagnostico do
Alta/Baixa motor

21. Anti-patinagem, avango/distribuicdo 37. Avaria menos grave de diagnéstico do motor
uniforme/recuo

2007-04-03 ICA250-3PT1.pdf
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Descri¢cao da maquina - Instrumentos/Comandos

comandos
26
24
o7 25
142
Q 7
@@‘“ O 12
b &
23 ~f@) ~\ | IEEEEE (@0
C_ % 29
Fig. Painel de \
comando 30 11
28

Fig. Posi¢cdao do operador

1
3
4
5
6
7
8
9
1

Interruptor de arranque
Paragem de emergéncia
Vibragao, Ligar/Desligar
Compartimento dos manuais
Comando de avango/recuo
Interruptor do assento

Caixa de fusiveis

Protecgao dos instrumentos
Temperatura do 6leo hidraulico

Filtro de ar

Designacao

23
24
25
26
27
28
29
30

Simbolo

Fig. Lugar do
operador

Y %A 3c

N

Baixo nivel de combustivel
Pressao do 6leo, motor diesel
Travao de estacionamento

Nivel de combustivel

Temperatura da agua, motor diesel
Bateria/carga

Vela de aquecimento

Conta-horas

Descrigao das fungodes

Fungao

Localizagoes - Painel de instrumentos e

Interruptor de arranque

Posigcbes 1-2: Posic¢ao de desligado, é possivel

retirar a chave.

Posicdo 3a: Todos os instrumentos e comandos

eléctricos recebem alimentacgéao.

30
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Descrigcao da maquina - Instrumentos/Comandos

N.°

Designacao

Simbolo

Fungao

14.

15.

16.

17.

18.

Paragem de emergéncia

Vibracgéo Ligar/Desligar.
Interruptor

Compartimento dos manuais

Comando de Avango/Recuo

Interruptor do assento

Caixa de fusiveis (no
volante)

Cobertura dos instrumentos

Luzes de estrada,
interruptor (Acessorio)

Luzes de trabalho,
interruptor (Acessorio)

Luzes de adverténcia,
interruptor (Acessorio)

Luz de adverténcia rotativa,
interruptor (Acessorio)

Indicadores de direcgao,
interruptor (Acessorio)

=0a:

//Ill

@

Posicao 3b: Aquecimento. Mantenha o interruptor
de arranque nesta posigao até a lampada se
apagar. O motor de arranque é activado na
posic¢ao seguinte.

Posigao 3c: O motor de arranque é activado.

Quando premido, a paragem de emergéncia &
activada. O travao é aplicado e o motor para.
Prepare-se para uma paragem brusca.

Quando o disjuntor é premido e libertado as
vibragbes sao ligadas. Prima novamente para
desligar as vibragdes. Em primeiro lugar, é
necessario escolher uma amplitude alta ou baixa
no painel de instrumentos.

Puxe e abra a parte superior do compartimento
para ter acesso aos manuais.

O comando tem que estar em ponto morto para se
poder dar o arranque ao motor diesel. O motor nao
arranca quando o comando se encontra noutra
posicao.

A direc¢éo de marcha e a velocidade do cilindro
sdo reguladas com o comando de avango/recuo.
Se o comando for deslocado para a frente o
cilindro avanga, etc.

A velocidade do cilindro é proporcional a distancia
entre a comando e o ponto morto. Quanto mais
afastado do ponto morto, maior é a velocidade.

Em todos os tipos de operagéo, mantenha-se
sentado no assento do operador. Se o operador se
levantar durante a operagdo, o besouro comega a
soar. Apods decorridos 3 segundos os travbes séo
activados e o motor para.

Contém fusiveis do sistema eléctrico. Consulte a
secgao "Sistema eléctrico" para obter uma
descri¢ado das fungdes dos fusiveis.

Colocada sobre a placa de instrumentos para
proteger os instrumentos contra as intempéries e
sabotagem. Pode ser bloqueada.

Quando se encontra premido na posi¢éo superior
significa que as luzes de estrada estao ligadas.
Quando se encontra premido na posi¢ao inferior
significa que as luzes de estacionamento estdo
ligadas.

Quando premido significa que as luzes de trabalho
estdo ligadas

Quando premido significa que as luzes de
adverténcia estdo ligadas

Quando premido significa que a luz de adverténcia
rotativa esta ligada

Quando premido na posigédo esquerda significa
que os piscas para esquerda estao ligados etc. Na
posicao do meio esta fungao esta desligada.

2007-04-03
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Descri¢cao da maquina - Instrumentos/Comandos

N.° | Designagao Simbolo Fungéo
19. | Buzina, interruptor h ‘ Na posigédo premida, a buzina soa.
20. | Amplitude Alta/Baixa, v v A baixa amplitude, a vibragao é activada com o
Vibracéo Ligada disjuntor no comando de avango/recuo.
O Vibragdo desligada.
AN A alta amplitude, a vibragéo é activada com o
VoV disjuntor no comando de avango/recuo.
21. | Anti-patinagem, ﬁ' Simbolo de patinagem do cilindro = menos
avanco/distribuicao —— distribuigdo de poténcia no rolo.
uniforme/recuo (Acessorio) =
Posigcao central = distribuigdo uniforme de poténcia
de avango/recuo.
Simbolo de patinagem das rodas = menos
distribuicdo de poténcia no rolo.
22. | Painel de comando
23. | Lampada de aviso, baixo A lampada acende-se quando o nivel de
nivel de combustivel combustivel no depdsito for baixo.
24. | Lampada de aviso, pressao A lampada acende-se se a pressao do 6leo de
de dleo lubrificagdo do motor estiver demasiado baixa.
Pare imediatamente o motor e localize a varia.
25. | Lampada de aviso, travao (®) A lampada acende-se quando o travao de
de estacionamento L estacionamento € activado.
26. | Nivel de combustivel |>Ba Mostra o nivel de combustivel no depésito de
gasoéleo.
27. | Lampada de aviso, A luz acende-se se a temperatura da agua estiver
temperatura da agua demasiado elevada.
28. | Ladmpada de aviso, carga da Se a lampada acender com o motor Diesel a
bateria funcionar, o alternador nao esta a carregar. Pare
o motor e localize a avaria.
29. | Lampada de aviso, vela de A lampada tem que estar apagada antes de se
aquecimento rodar o interruptor de arranque para a posigao 3c
para activar o motor.
30. | Conta-horas Indica o numero de horas que o motor trabalhou.
31. | Travao de estacionamento, {@\ Pressione para activar o travao de
Ligar/Desligar, interruptor W\_/7 estacionamento, a maquina para com o motor a
funcionar. Utilize sempre o travao de
estacionamento quando a maquina estiver
parada numa superficie inclinada.
32. | Posigdo de 9 Posicéo de transporte.
transporte/Controlo de
tracgao (Acessorio) Posicao de controlo de tracgédo (TC): Active esta
TC fungdo em conjunto com o interruptor de selecgao
de distribui¢cdo de poténcia.
33. | Regulador do controlo de Regule o numero de rota¢des do motor diesel.

velocidade electronico

n/min

Baixo (900 rpm), Médio (1500 rpm), Alto ( rpm).

32
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Descrigcao da maquina - Instrumentos/Comandos

N.° | Designagao Simbolo Fungéo

34. | Diagnéstico do motor / i \ Ligar/Desligar

35. | Diagnéstico do motor Selector +/-

36. | Diagnéstico do motor Lampada-piloto vermelha. Avaria grave: Desligue
imediatamente o motor! Inspeccione antes de
reiniciar.

37. | Diagnéstico do motor Fel Lampada-piloto amarela. Avaria menos grave:

( ! ) Inspeccione o0 mais depressa possivel.
Descricao das fungoées dos instrumentos e
comandos na cabina

N.° | Designagéao Simbolo Fungao

1 Limpa-vidros dianteiros, interruptor Prima e o limpa para-brisas dianteiro entra em
funcionamento.

2 Limpa para-brisas traseiro, interruptor Prima e o limpa para-brisas traseiro entra em

(Acessorio) \ funcionamento.
A 3
3 Esguichos dos vidros dianteiros e Doy Prima na parte superior para borrifar o para-brisas.
traseiros, interruptor @
=2, Prima na parte inferior para borrifar o para-brisas
' traseiro.

4 Martelo para saida de emergéncia Em caso de saida de emergéncia da cabina, solte o
martelo e quebre o vidro TRASEIRO.

5 Controlo, temperatura (Acessorio) Na posigdo da esquerda, o aquecimento esta
desligado. Na posi¢ao da direita, aquecimento
maximo.

6 Controlo, circulagao (Acessorio) Na posi¢ao da esquerda, a circulagao esta
desligada. Na posicéo da direita, circulagéo
maxima.

7 Controlo, ventoinha (Acessorio) Na posi¢do da esquerda, a ventoinha esta
desligada. Na posigéo da direita, ventoinha no
maximo.

8 AC, interruptor (Acessorio)

9 lluminagéo da cabina, interruptor o~ Prima para ligar a iluminagdo da cabina

(Acessorio) ML

10 Recipiente de liquido do esguicho do Encha com liquido de lavagem, conforme

para-brisas (Acessorio) necessario.

11 Compartimento dos manuais P _ Espaco de arrumacgao para os manuais de
seguranga e de instrugoes.

2007-04-03 ICA250-3PT1.pdf
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Descri¢cao da maquina - Instrumentos/Comandos

Comandos na cabina

N\

Fig. Tecto da cabina, frente Fig. Tecto da cabina, atras
1. Limpa para-brisas dianteiro 4. Martelo para a saida de emergéncia
2. Limpa para-brisas traseiro (Acessorio)
3. Esguichos dos para-brisas dianteiro e

traseiro

Fig. Cabina, lado direito. Sistema de Fig. Cabina, atras
aquecimento (Acessorio) 9. Interruptor, iluminagado da cabina
5. Controlo, temperatura (Acessorio)

6. Controlo, circulagao,
7. Controlo, ventoinha
8. Interruptor, AC (Acessorio)

Fig. Cabina, lado esquerdo Fig. Compartimento de condugao da cabina
10. Recipiente de liquido do esguicho do 11. Compartimento dos manuais
para-brisas (Acessorio)
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Descricao da maquina - Sistema eléctrico

Descrigdao da maquina - Sistema
eléctrico

Fusiveis e relés na caixa do sistema de
aquecimento da cabina (Acessorio)

Para aceder aos fusiveis (x2) na caixa do sistema de
aquecimento, solte o bujao (1)

Para aceder ao relé na caixa do sistema de
aquecimento, desaperte os parafusos (2) e (3) na
parte superior da tampa e os parafusos (3) na parte
da frente da tampa e, em seguida, levante e retire a
tampa (4) da caixa do sistema de aquecimento.

Fig. Caixa do sistema de aquecimento
na cabina.

1. Bujao

2. Parafusos (x5)

3. Parafusos (x9)

4. Tampa

Fusiveis na caixa do sistema de aquecimento

Para aceder aos fusiveis (x2) na caixa do sistema de
aquecimento, solte o bujdo (1). Desaperte a tampa (7)
caixa de fusiveis.

5. 20A Ventoinha

6. 20A AC (Acessorio)

Fig. Caixa do sistema de aquecimento na
cabina.

1. Bujao

5. Fusivel (x1)

6. Fusivel (x1)

7. Tampa da caixa de fusiveis

2007-04-03 ICA250-3PT1.pdf 35
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Descrigcao da maquina - Sistema eléctrico

Relé na caixa do sistema de aquecimento

Para aceder ao relé (8) (x1) na caixa do sistema de
aquecimento: Desaperte os parafusos (2) e (3) na
parte superior da tampa e os parafusos (3) na parte
da frente da tampa. Em seguida, pode levantar e
retirar a tampa (4) da caixa do sistema de
aquecimento.

na cabina.
8. Relé 12V

Fusiveis, caixa do interruptor da
bateria/fusiveis

Para aceder ao fusivel (9), retire a parte da frente da
caixa do interruptor da bateria/fusiveis, desapertando
os parafusos. Puxe e retire a parte superior do
porta-fusiveis para ver o fusivel.

9 50A Fusivel principal da cabina

bateria/fusiveis no compartimento do
radiador.
9. Fusivel

O posto de comando (ECU:n) 1 esta situado por tras
da cobertura por baixo do assento do condutor.

Este posto de comando é responsavel pelo
funcionamento do sistema de conducgao eléctrico,
vibragao, arranque-paragem, etc.

1 Posto de comando (ECU)
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Descricao da maquina - Sistema eléctrico

Fig. Manéverpelare
1. Relé dos piscas
2. Relé da luz de travagem

3. Relé das luzes de trabalho

4. Caixas de fusiveis

Fig. Compartimento do motor
1. Relé de arranque
2. Fusivel principal
3. Relé de pré-aquecimento
5. Fusivel para relé de
pré-aquecimento

Relés

1. k7 Piscas

2. K6 Luzes de paragem
3. Luzes de trabalho

Fusiveis principais

Existem dois fusiveis principais (2). Estes estéo
localizados por detras do interruptor da bateria. E
necessario desapertar os dois parafusos para retirar a
tampa de metal.

O fusivel é do tipo achatado.

O relé de arranque (1), o relé de pré-aquecimento (3)
e os fusiveis (5) do relé de pré-aquecimento estio,
também, instalados neste local.

Alimentagao padrao 40 A ,(ACIOI; de laranja,
ta

ECU de alimentagao do 30A (Verde, Alta)

motor diesel

Alimentacao de iluminagcdo * 20A (Amarelo)

Alimentagao, 125A (Cor de laranja,

pré-aquecimento SF30)

* Equipamento opcional

2007-04-03
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Descrigcao da maquina - Sistema eléctrico

& &
1 1 i
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Fig. Caixas de fusiveis.

Fusiveis nas caixas F1

Fusiveis

A figura mostra a posigao dos fusiveis.

A tabela seguinte apresenta a amperagem e fungéo
dos fusiveis. Todos os fusiveis sdo do tipo de pernos

chatos.

A maquina esta equipada com um sistema eléctrico
de 12 V e alternador CA.

1. Paragem de emergéncia, ECU, alarme 15A Velocidade Alta/Baixa 10A

de marcha atras, ponto morto, interruptor

do assento, vibragcao
2. Buzina, besouro, painel de controlo 10A Limpa para-brisas, cabina 10A
3. ECU de diagnostico do motor diesel 5A Indicador de compactacéo 10A
4. Luzde adverténcia rotativa 10A Indicadores, indicadores de adverténcia, 10A

iluminagao do interior da cabina

Fusiveis nas caixas F2
1. Luzes de trabalho 20A
2.  Luzes de condugéo: farol principal, luz de 20A

circulagao, luzes de travagem, iluminagao

da placa do numero

ICA250-3PT1.pdf 2007-04-03
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Operacgao - Arranque

Fig. Compartimento do motor
1. Interruptor da bateria

Fig. Assento do operador
1. Ajuste longitudinal

Operacao - Arranque
Antes do arranque

Interruptor principal - Ligar

Nao se esqueca de executar a manutencao diaria.
Consulte as instrugdes de manutencao.

O interruptor principal da bateria encontra-se no
compartimento do motor. Abra a tampa do motor e
coloque a chave (1) na posi¢ao de ligado. O cilindro
inteiro tem entao alimentacgao eléctrica.

rapidamente cortar a corrente eléctrica da bateria,
a capota do motor nao deve estar fechada a chave
durante a operacéo.

ﬁ Com o intuito de, se necessario, se poder

Assento do condutor (Padrao) - Ajuste

Ajuste o assento de forma a obter uma posigao
comoda e um acesso facil aos comandos de manobra.

O assento pode ser ajustado longitudinalmente (1).

2007-04-03
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Operacao - Arranque

Fig. Assento do condutor

1. Conjunto de bloqueio- Ajuste
longitudinal

2. Ajuste do peso

3. Angulo do encosto

4. Cinto de seguranca

Fig. Painel de instrumentos
1. Interruptor de arranque
2. Paragem de emergéncia
22. Painel de aviso

Assento do condutor (Acessorio)- Ajuste

Ajuste o assento de forma a ter-se uma posigao
comoda e facil acesso aos comandos de manobra.

O assento pode ser ajustado da seguinte forma:

- Ajuste longitudinal (1)
- Ajuste do peso (2)

- Angulo do encosto (3)

Antes de comecar a trabalhar, verifique, sempre,
se o assento esta travado.

Nunca se esqueca de utilizar o cinto de seguranca

(4)-

Instrumentos e lampadas - Verificar

Verifique se o botao de paragem de emergéncia (2)
esta puxado. Quando o cilindro se encontra na
posicado de ponto morto ou quando nao existir
qualquer carga sobre o assento do operador, a
fungao de travdo automatico é accionada.

Puxe o botao de paragem de emergéncia (2) para fora.
Rode o interruptor (1) para a posigéo 3a.

Verifique se as lampadas de aviso no painel de aviso
(22) se acendem.

40

ICA250-3PT1.pdf 2007-04-03



DyYnNAaPac

Operacgao - Arranque

Fig. Lugar do operador

1. Cinto de seguranca

2. ROPS

3. Elemento de borracha

4. Protecgado contra escorregamento

e
o
R ——

Fig. Visibilidade

Posigao do operador

Se existir uma ROPS (2) (estrutura protectora contra
capotamento) ou cabina montada no cilindro, use
sempre o cinto de seguranga (1) existente, juntamente
com um capacete protector.

Substitua sempre o cinto de seguranga (1) por
um novo se estiver gasto ou se tiver sido
submetido a grande esforgo.

' Verifique se os elementos de borracha (3) da
« | plataforma estao intactos. Se os elementos
estiverem gastos, a comodidade é afectada
negativamente.

Certifique-se de que as protecg¢bes contra
escorregamento (4) da plataforma estao em bom
estado. Proceda a sua substituicdo no caso de ja

nao oferecerem boa aderéncia.

No caso de a maquina estar equipada com cabina,
certifique-se de que tem a porta fechada quando
em deslocacgéao.

Visibilidade
Antes do arranque, certifique-se de que obtém a
visibilidade perfeita, tanto para a frente como para tras.

Todos os vidros da cabina deverao estar limpos e os
retrovisores ajustados para boa visibilidade a
retaguarda.
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Interlock
O cilindro esta equipado com Interlock.

Se o operador se levantar do seu assento, o motor
Diesel é desligado passados 7 segundos.

O motor para independentemente do comando de
avango/recuo se encontrar em ponto morto ou em
posicdo de marcha.

Se o travao de estacionamento estiver activado, o
motor Diesel nao para.

ﬁ Mantenha-se sentado em todas as operagdes!
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Arranque

Arranque

Arranque do motor diesel

Verifique se o botao de paragem de emergéncia (3)
esta puxado.

Ponha o comando de avango/recuo (6) em ponto
morto. N&o é possivel arrancar o motor Diesel nas
outras posicdes do comando.

Coloque o interruptor da vibragao (20) na posigao
para ligar.

Em situagdes de temperatura ambiente elevada,
coloque o regulador das rota¢des (33) na posigéo
para funcionamento ao ralenti, Baixo.

Fig. Painel de comandos
1. Interruptor de arranque da ignicao

3. Desactivagdo de emergéncia Em situagdes de arranque a frio, coloque o regulador
6. Regulador de avango/recuo das rotagbes na posicao maxima de rotagdes.

20. Interruptor da vibragao Pré-aquecimento: Rode a chave para a posicéo |I.
29. Lampada incandescente A .

33. Gama de velocidades das rotagées Quando a lampada incandescente (29) se apagar,
variaveis rode o interruptor de arranque directo (1) para a

posicao 3c. Assim que o motor comecar a trabalhar,
solte o interruptor de arranque.

Nao accione demasiado tempo o motor de
arranque. Se o motor nao pegar, aguarde alguns
instantes antes de tentar novamente.

Aqueca o motor alguns minutos no ralenti, ou mais
algum tempo se a temperatura ambiente for inferior a
+10 °C (50 °F)

A temperaturas inferiores a 0°C (32°F), o motor diesel
e o sistema hidraulico devem aquecer durante, pelo
menos, 15 minutos.
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Arranque

Fig. Painel de instrumentos
20. Interruptor de vibragdo

Verifique durante o aquecimento do motor se as
Idmpadas de aviso da pressao do 6leo (24) e da carga
da bateria (28) estdo apagadas.

A lampada de aviso (25) devera permanecer acesa.

Ao arrancar e conduzir com a maquina em frio, o
que implica dleo hidraulico frio, as distancias de
travagem sdo mais longas do que quando o éleo
tiver atingido a temperatura normal de trabalho.

ﬁ Garanta um bom arejamento (extrac¢édo de ar)

25 quando o motor funcionar em espacgos cerrados.
Existe risco de contaminag¢ao de mondxido de
carbono.
29
Fig. Painel de comandos
28. Lampada de carga
24. Lampada da pressao do 6leo
25. Lampada do travao
29. Lampada da vela de
aquecimento
ICA250-3PT1.pdf 2007-04-03
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Operagao - Condugao

Fig. Painel de comandos

1. Interruptor de arranque da ignicdo
3. Desactivagcdo de emergéncia

6. Regulador de avango/recuo

33. Interruptor de arranque da rotagcao

Operacgao - Condugao

Operacgao do cilindro
ﬁ Em caso algum devera a maquina ser afastada do

solo. O operador deve manter-se sentado no seu
assento durante todos os tipos de operacgao.

Coloque o interruptor de arranque da rotagéo (33) na
a posicao de operacéo: alta.

Verifique o funcionamento da direcgao, girando o
volante uma vez para a direita e uma vez para a
esquerda, com o cilindro parado.

Verifique se as areas de trabalho em frente e atras
da maquina estao desimpedidas.

Desloque cuidadosamente o comando de
avancgo/recuo (6), para a frente ou para tras,
dependendo do sentido em que desejar conduzir.

A velocidade aumenta consoante o comando é
afastado do ponto morto.

' A velocidade deve ser sempre regulada através
H do comando de avanco/recuo, nunca alterando o
regime de rotagdo do motor.

Teste a paragem de emergéncia premindo o botao
de paragem de emergéncia (3), com o cilindro em
avango lento. Prepare-se para uma paragem
brusca. O motor ira parar e os travées serdao
activados.

Durante a operagao, verifique se as lampadas de
aviso se acendem.

2007-04-03
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Operacao - Vibragao

Fig. Painel de instrumentos
20. Interruptor da vibragéo.

Fig. Comando de avango/recuo
4. Ligar/desligar vibragao

Operacao - Vibragao

Vibragao Ligar/Desligar

A activacao/desactivacio da vibracio é seleccionada
com o interruptor (20).

O operador tem de activar a vibragao através do
interruptor (4), na parte inferior do comando de
avanco/recuo. Consulte a ilustragao abaixo.

Vibragao - Activagao

' Nunca active a vibragdo com a maquina parada.
« | Esta acgao podera danificar tanto a superficie
como a maquina.

O acoplar e desacoplar da vibracao é feito com o
interruptor (4), na parte inferior do comando de
avancgo/recuo.

Desligue sempre a vibragao, antes do cilindro parar
completamente.
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Operacgao - Paragem

Fig. Painel de instrumentos
3. Paragem de emergéncia

Fig. Painel de comandos

1. Chave

3. Desactivacdo de emergéncia

4. Vibragao Ligar/Desligar

6. Regulador de avango/recuo

31. Interruptor de aplicagcao do travao
de estacionamento

33. Gama de velocidades das rotacées
variaveis

Operagao - Paragem
Travagem

Travagem de emergéncia

A travagem é normalmente efectuada com o comando
de avango/recuo. Quando este comando é levado
para a posicao neutra, a transmissao hidrostatica
trava o cilindro.

Esta também disponivel um travdo na transmisséo
dos rolos e no eixo traseiro que, quando em operacéo,
funciona como um travao de emergéncia.

Para proceder a uma travagem de emergéncia,
prima o botao de paragem de emergéncia (3),
agarre-se ao volante e prepare-se para uma
travagem brusca. Os travées sdo aplicados e o
motor para.

Apos a travagem/paragem de emergéncia, volte a
colocar o comando de avango/recuo na posicao de
ponto morto e puxe o botdo de travagem de
emergéncia para fora (3). Caso o cilindro esteja
equipado com a funcédo Interlock, é necessario que o
operador se sente no assento do condutor para voltar
a ligar o motor.

Travagem normal
Prima o interruptor (4) para desligar a vibragéo.

Pare o cilindro, pondo o comando de avango/recuo (6)
em ponto morto.

Coloque o interruptor da gama de velocidades das
rotagdes (33) na posi¢ao de funcionamento em ralenti:
baixo.

Coloque o interruptor do travao de emergéncia (31) na
posicao de ligado.

Utilize sempre o travdo de estacionamento (31)
quando a maquina estiver parada numa superficie
inclinada.

que implica 6leo hidraulico frio, as distancias de
travagem sdo mais longas do que quando o dleo
tiver atingido a temperatura normal de trabalho.

ﬁ Ao arrancar e conduzir com a maquina em frio, o
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Operagao - Paragem

Fig. Painel de instrumentos
1. Interruptor de arranque
9. Protecg¢dao dos instrumentos
22. Painel de lampadas de aviso

Fig. Compartimento do motor 1.
Interruptor principal

Desligar o motor

Verifique os instrumentos e lampadas de aviso para
ver se ha alguma indicacdo de avaria. Desligue todas
as luzes e outras fungoes eléctricas.

Rode o interruptor de arranque (1) para a esquerda
para a posicao de desligado 1. No final do turno de
trabalho, baixe a cobertura do painel de instrumentos
(22) e feche-a.

Estacionamento

Interruptor principal

No final do turno de trabalho, desligue o interruptor
principal da bateria (1) e retire a chave.

Isso impedira que a bateria se descarregue e
dificultara o o arranque e condugao da maquina a
pessoas nao autorizadas. Feche também a tampa do
motor a chave.

50
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Bloqueio dos rolos

Nunca abandone a maquina com o motor Diesel
em funcionamento, sem primeiro ter premido o
botéo do botéo do travdo de
reserva/estacionamento.

Assegure-se de que o cilindro esta estacionado
com segurancga e que ndo constitui perigo outras
pessoas que passem no local. Calce os rolos

Fig. Disposi¢cdo quando estacionar em declive.
1. Calgos de travagem

No Inverno, ndo se esqueca do risco de
congelacéo. Encha a quantidade necessaria de
liquido anticongelante no sistema de refrigeragcao
do motor e também no reservatério do liquido
dos esguichos na cabina. Consulte também as
instru¢des de manutencao.
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Estacionamento de longa duracgao

Para um periodo de estacionamento de longa
duragao (superior a um més), deverao ser
seguidas as seguintes instrugdes.

Fig. Proteccao do cilindro contra as intempéries

Antes de pdr a maquina novamente a trabalhar, os
pontos marcados com um asterisco * deverao ser ser
novamente colocados no estado antes do
estacionamento.

Fig. Protecg¢do do cilindro contra as
intempéries

Motor

* Consulte as instrugdes do fabricante no manual do
motor que acompanha o cilindro.

Bateria

* Desmonte a bateria da maquina. Limpe a bateria,
verifique se o nivel do electrdélito esta correcto
(consulte "Cada 50 horas de operacéo") e dé-lhe
carga de conservacao uma vez por més.

Filtro do ar, tubo de escape

* Cubra o filtro do ar (consulte "Cada 50 horas de
operacgao" e "Cada 1.000 horas de operagao") ou a
respectiva abertura de admiss&do com plastico ou fita
gomada. Vede também a abertura do tubo de escape.
Isto deve ser feito para impedir a entrada de

humidade no motor.

Depédsito de combustivel

Encha totalmente o depdsito de combustivel, de
maneira a impedir que se forme condensacéo.

Reservatorio hidraulico

Encha o reservatério hidraulico até a marca de nivel
superior (consulte "Cada 10 horas de operagao").
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Estacionamento de longa duragao

Cilindro da direcc¢ao, dobradicas, etc.

Lubrifique os rolamentos de articulagdo com massa
(consulte "Cada 50 horas de operacao").

Lubrifique a haste do émbolo do cilindro da direcgao
com massa lubrificante para conservagao.

Lubrifigue também as dobradicas das portas do
compartimento do motor e da cabina. Lubrifique
ambas as extremidades do comando de avango/recuo
(pecas cromadas) (consulte "Cada 500 horas de
operacgao").

Coberturas, lona oleada

* Coloque a cobertura dos instrumentos sobre o painel
de instrumentos.

* Cubra o cilindro inteiro com uma lona protectora. A
lona deve ser mantida um pouco acima do solo.

* Armazene se possivel a maquina em espaco interior
e, de preferéncia, num local com temperatura
constante.

Pneus (Todas as estagoes)

Certifigue-se de que a pressao do ar do pneus é 110
kPa (1,1 kp/cm2).

54
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Diversos

Fig. Articulagdo da direc¢do na
posicao trancada

1. Brago de bloqueio

2. Cavilha de seguranca

3. Perno de travagem

4. Ferragem de bloqueio

Peso: ver letreiro de elevagao no cilindro

Fig. Cilindro preparado para ser
elevado
1. Letreiro de elevagao

Diversos

Elevacao

Trancar a articulagao da direcgao

Antes de elevar a maquina, tranque a articulagao
da direcg¢ao para impedir que esta se torca
repentinamente.

Rode o volante de forma a que a direccao fique a
direito para a frente. Prima o botdo do travao de
emergéncia/estacionamento.

Retire a cavilha de seguranca inferior munida de cabo
(2). Puxe para cima o perno de bloqueio (3) munido
também de cabo.

Solte o bracgo de bloqueio (1) e coloque-o a ferragem
de bloqueio superior (4) que se encontra na
articulacdo da direccao.

Encaixe o perno de travagem (3) nos orificios através
do brago (1) e da ferragem de bloqueio (4) e fixe o
perno de travagem com a cavilha de seguranca (2).

Elevagao do cilindro

O peso maximo da maquina pode ser lido no
letreiro de elevagéao (1). Consulte também as
Especificagbes técnicas.

O equipamento de elevagao tais como, correntes,
cabos de aco, lingas e ganchos de elevacgao
devem estar dimensionados de forma a cumprir
com os regulamentos de seguranga relevantes
para a elevagao do equipamento.

Nao permanega sob a maquina nem préximo da

mesma estando esta icada! Assegure-se de que os
ganchos de elevagao estao firmes nas suas
posigées.
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Diversos

Fig. Articulacdo da direc¢do na
posi¢cao aberta

1. Brago de bloqueio

2. Cavilha de segurancga

3. Perno de travagem

4. Ferragem de bloqueio

Fig. Bomba de propulsédo
1. Valvula de reboque
2. Porca de seguranga

Destrancar a articulagao

' Nao se esquega de destrancar a articulagao da
« | direccio antes de comegar a operacgao.

Volte a colocar o braco de bloqueio (1) na posi¢ao
inicial e prenda-o com o perno de travagem (3) na
ferragem de bloqueio (4). Monta a cavilha de
seguranga com cabo (2) inferior para fixar o perno de
travagem (3). A ferragem de bloqueio (4) encontra-se
no chassis do tractor.

Reboque

O cilindro pode ser deslocado até 300 metros de
acordo com as instrugdes seguintes.

Alternativa 1

Rebocar por distancias curtas com o motor a
trabalhar

Prima o botao do travao de
emergéncia/estacionamento e pare
temporariamente o motor Diesel. Como medida de
segurancga para que o cilindro néo role, calce os
rolos.

Desaperte ambas as valvulas de reboque (1) (porcas
hexagonais do meio) trés voltas para a esquerda.
Sustenha a valvula multifungéo (2) (porca hexagonal
inferior). As valvulas encontram-se na bomba de
accionamento para a frente.

Ponha o motor Diesel a trabalhar e deixe-o ao ralenti.

O cilindro pode agora ser rebocado e até dirigido, se o
sistema de direcgao estiver a funcionar.
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Diversos

Fig. Eixo traseiro -

3. Porca de segurancga
4. Parafuso de ajuste

[GWWY

Alternativa 2

Rebocar por distancias curtas com o motor
parado

Como medida de seguranca, calce os rolos pois a
maquina pode comegar a mover-se quando os
travées forem libertados mecanicamente.

Comece por libertar ambas as valvulas de reboque
conforme descrito na alternativa 1.

Travao do eixo traseiro

Desaperte a contraporca (3) e aparafuse os parafusos
de ajuste (4) manualmente até a resisténcia aumentar
e, em seguida, aplique mais uma volta. Os parafusos
de ajuste encontram-se no eixo traseiro, dois
parafusos de cada lado da caixa do diferencial.

Travao da caixa de transmissao do rolo

O travao do rolo ¢ libertado desaparafusando os 4
parafusos de cabeca hexagonal (5) aprox. 5 mm e,
em seguida, retirando o adaptador do motor na
direc¢ao da cabega dos parafusos.

Os travoes estao agora livres e o cilindro pode ser
rebocado.

E T I g 4 | Apo6s o reboque, ndo se esquega de voltar a
o= | /2 = s | ajustar as valvulas de reboque (1). Desaperte o
C o e/ vic i parafuso de ajuste (4) para a sua posigao original
WL A =S a 34 mm da superficie de contacto e aperte as
[ =8 L s oo contraporcas (3). Aperte os quatro parafusos de
A==~ cabega hexagonal (5). Consulte a secgao
5/ |4 "Rebocar por distancias curtas”, alternativa 1 e 2.
)
5mm
Fig. Travéo do rolo
5. Parafuso
2007-04-03 ICA250-3PT1.pdf

57



DYNAaPpac
Diversos

Reboque do cilindro

Aquando o reboque/salvamento, o cilindro tem
que ser travado pelo veiculo de reboque. Use
sempre a barra de reboque pois o cilindro nao tem
nenhuma capacidade de travagem.

O cilindro tem que ser rebocado lentamente,
max. 3 km/h (2 mph), e apenas por distancias
curtas, max. 300 m (330 jardas).

Aquando do reboque/salvamento de uma maquina, os
dispositivos de reboque tém que ser ligados em
ambos os orificios de elevagao. A forca de tracgao
tem de actuar no sentido longitudinal da maquina,
conforme mostrado na figura. Forca de tracgao total
185 kN (41590 Ibf).

Fig. Reboque

Retome todas as medidas tomadas para
reboque, de acordo com as alternativas 1 ou 2
nas paginas anteriores.

Cilindro preparado para transporte

Antes de icamento ou transporte, bloqueie a
articulacao da direcgéo. Siga as instrugées nas
secgoes respectivas.

Calce os rolos com calgos de travagem (1) que
deverao estar fixos ao veiculo de transporte.

Coloque apoios sob o quadro do rolo (2) para evitar
Fig. Transporte sobrecarga na suspensdo de borracha do rolo quando

1. Calgos de travagem 2. Apoio este for preso com cabos esticadores.
3. Cabo esticador

Amarre o cilindro com cintas tensoras nas quatro
esquinas. Os pontos de fixagdo podem ser vistos nos
autocolantes (3).

' Nao se esqueca de voltar a colocar a articulacéo
« | dadireccao na posi¢ao destrancada, antes de
dar novamente o arranque a maquina.
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Instrugcdes de operacao - Resumo

AL

Instrugdes de operagao - Resumo

Siga as NORMAS DE SEGURANCA especificadas no Manual de seguranga.

2. Assegure-se de que todas as instru¢des na seccdo MANUTENCAO foram
seguidas.

3. Ligue o interruptor da bateria.

4. Ponha o comando de avanco/recuo em PONTO MORTO.

5. Coloque o comutador dos modos de vibragao Manual/Automatica na posicéo 0.

6. Coloque o interruptor de arranque da rotagao na posicao de funcionamento ao
ralenti (900 rpm).

7. Ponha o motor a trabalhar e deixe-o aquecer.

8. Cologue o comando da rotacdo do motor na posi¢ao de trabalho.

9. Coloque o comando da rotagdo no maximo, posicao de ARRANQUE. (Na posi¢ao
0)

ﬁ 10. Conduza o cilindro Utilize com cuidado o comando de avango/recuo.

11. Verifique os travoes. Tome em consideragcao que a distancia de travagem é
maior se o cilindro estiver frio.

12. Use a vibragao apenas quando o cilindro estiver em movimento.

13. EM CASO DE PERIGO: . .
- Pressione o BOTAO DO TRAVAO DE EMERGENCIA/ESTACIONAMENTO
- Agarre-se ao volante.
- Prepare-se para uma paragem brusca.

14. Quando estacionar:
- Prima o botéo do travao de reserva/estacionamento.
- Pare o motor e calce o rolo e as rodas.

15. Quando elevar: - Consulte a secgao relevante no Manual de Instrugdes.

16. Quando rebocar: - Consulte a secgao relevante no Manual de Instrugdes.

17. Quando transportar: - Consulte a secc¢éao relevante no Manual de Instrucées.

18. Quando rebocar/salvamento - Consulte a secgao relevante no Manual de
Instrucoes.
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Manutencgao - Lubrificantes e simbolos

Manutencgao - Lubrificantes e simbolos

Utilize sempre lubrificantes de alta qualidade,
nas quantidades recomendadas. O excesso de
massa lubrificantes ou de 6leo podem casuar
sobreaquecimento, resultando em desgaste
prematuro.

OLEO DE MOTOR

Temperatura ambiente -15°C - +50°C
Shell Rimula Super 15W/40, APl CH-4 ou
equivalente.

OLEO HIDRAULICO

Temperatura ambiente -15°C-+40°C
Shell Tellus TX68 ou equivalente.
Temperatura ambiente superior a +40°C
Shell Tellus T100 ou equivalente.

OLEO DE TRANSMISSAO

Temperatura ambiente -15°C - +40°C

Shell Spirax AX 80W/90, API GL-5 ou equivalente.
Temperatura ambiente 0°C - superior a +40°C
Shell Spirax AX 85W/140, API GL-5 ou equivalente.

OLEO DE ROLO

Mobil SHC 629

10| &Y FH &

MASSA SKF LGHB2 (NLGI-Classe 2) ou equivalente para a
articulagao central.
Shell Retinax LX2 ou equivalente para os demais
pontos de lubrificacao.

COMBUSTIVEL Ver manual de instrugdes do motor.

LiQUIDO DE REFRIGERAGAO

D|'&

GlycoShell ou equivalente, (mistura 50/50 com
agua).
Proteccdo anticongelante eficaz até -37°C.

Ao operar a temperaturas ambientes
extremamente altas ou baixas, tem-se que
usar outros combustiveis e lubrificantes.
Consultar capitulo "Instrucdes especiais" ou
contactar Dynapac.
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Simbolos de manutengao

Motor, nivel do dleo é}.% Press3do de pneus
rref
@ Motor, filtro do dleo L\ | Filtro de ar
=y p—;—q
> <'> Reservatdrio do 6leo hidraulico, nivel Bateria
6— Oleo hidraulico, filtro Q'?? Reciclavel

T

Transmissao, nivel do dleo Filtro de combustivel

=

T
|
|

L

Rolo, nivel do dleo Liquido refrigerante, nivel

&

Oleo lubrificante

N
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Manutencgao - Programa de manutengao

6 7
] 5
35
34 2 4
32 3
31
30 50
28
27
29 26 25 24

23

Fig. Pontos de revisédo e inspec¢do

1. Grelha do radiador

2. Filtro de combustivel,
pré-filtro de combustivel

Nivel do 6leo, motor diesel

Filtro de ar

Reservatério do éleo
hidraulico, visor de nivel

Filtro de arejamento

o ok w

Filtro do 6leo hidraulico, x1

Drenagem, reservatorio do
6leo hidraulico

9. Oleo hidraulico, enchimento
10. Caixa de fusiveis

© N

11. Oleo da cassete do rolo,
enchimento, x2

12. Caixa de transmisséao do rolo

13.
14.
15.

16.
17.

18.

19.
20.

21.
22.

23.

24.
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Pontos de revisao e inspecc¢ao
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L ° o
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19 18 \
N\ 14 13
22 21 20 17 16 15
Raspadeiras 25. Drenagem, deposito de
. combustivel
Oleo de rolo, bujao de nivel, x2 26. Suspensao do motor diesel, x4
Amortecedores e parafusos de 27. Bomba de alimentagéao,
fixagcao combustivel
Articulagado da direcgao 28. Motor diesel, enchimento
Cilindros da direcgédo, x2 29. Bateria
Cobertura do volante do motor, 30. Radiador
bombas hidraulicas
Porcas da roda 31. Radiador do 6leo hidraulico
Pneus, pressao de ar 32. Correias de accionamento,
refrigeragdo, alternador

Eixo traseiro, diferencial 33. Comando de avango/recuo
Eixo traseiro, engrenagens 34. Tampa do motor, dobradica
planetarias, x2
Suspensao do eixo traseiro, 2 35. Nivel do liquido de refrigeracao,

lados motor diesel

Filtro do 6leo, motor diesel
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Geral

As medidas de manutencao periddicas devem ser
efectuadas em primeiro lugar de acordo com o
numero de horas especificado. Em segundo lugar,
pelo periodo indicado, isto é, diariamente,
semanalmente, etc.

Remova sempre toda a sujidade externa antes
de abastecer ou ao controlar o nivel de éleos e
combustivel, e também ao lubrificar com
massa ou oleo.

Para o motor, deve-se seguir também as
instrucdes do fabricante que se encontram no
manual do motor.

Cada 10 horas de operacgao (Diariamente)

Consulte o conteudo para localizar o numero da
pagina das secc¢des referidas !

Pos. Manutencgao Nota
na fig.
Antes de arrancar diariamente pela primeira vez
13 Verificar o ajuste das raspadeiras
1 Verificar a livre circulagédo do ar de refrigeragéo
35 Verificar o nivel do liquido de refrigeragéo Consultar o manual do motor
2 Verificar o nivel de 6leo do motor Consultar o manual do motor
28 Encher o depésito de combustivel
5 Verificar o nivel de 6leo no reservatorio hidraulico
Testar os travoes
Apods as PRIMEIRAS 50 horas de operagao
Consulte o conteldo para localizar o niUmero da
pagina das seccgoes referidas !
Pos. Manutencgao Nota
na fig.
2 Mudar o éleo e o filtro de 6leo do motor Ver manual do motor
3 Mudar o filtro de combustivel Ver manual do motor
8 Mudar o filtro do 6leo hidraulico
12 Mudar o éleo do rolo
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Cada 50 horas de operagao (Semanalmente)

Consulte o conteudo para localizar o numero da
pagina das secg¢des referidas!

Pos. Accgao Nota
na fig.
Verificar se mangueiras e ligagcdes vedam
4 Verificar/limpar o elemento do filtro de ar Mudar se necessario
16 Lubrificar a articulagao central
17 Verificar se os cilindros da direccéo estdo apertados
19 Verificar o aperto das porcas das rodas
20 Verificar a pressao de ar dos pneus
Verificar o ar condicionado Opcional
Cada 250 horas de operagao (Mensalmente)
Consulte o conteudo para localizar o nimero da
pagina das secgdes referidas!
Pos. Acgao Nota
na fig.
22 Verificar o nivel do 6leo no eixo traseiro/engrenagens
planetarias
12 Verificar o nivel do 6leo na caixa de transmissao do Acessorios D/PD
rolo
14 Verificar o nivel do 6leo na cassete do rolo
31 Limpar os radiadores
19 Verificar as juntas roscadas A informacéo acima é valida
somente para componentes
novos ou reparados
23 Verificar as juntas roscadas A informacgao acima é valida
somente para componentes
novos ou reparados
15 Verificar elementos de borracha e juntas roscadas
29 Verificar a bateria
Verificar o AC Opcional
2007-04-03 ICA250-3PT1.pdf
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Cada 500 horas de operagao (Trimestralmente)

Consulte o conteudo para localizar o numero da

pagina das secc¢des referidas!

Pos. Accao Nota
na fig.
24 Mudar o 6leo e o filtro de 6leo do motor Consulte o manual do motor
2 Mudar filtro de combustivel Consulte o manual do motor
2 Limpar o pré-filtro de combustivel
6 Verificar filtro de arejamento no reservatério de 6leo
hidraulico
Cada 1.000 horas de operagao (Cada seis
meses)
Consulte o conteudo para localizar o numero da
pagina das seccgoes referidas !
Pos. Manutencgao Nota
na fig.
7 Substituir o filtro do éleo hidraulico
8 Esvazie o liquido condensado no reservatorio do 6leo
hidraulico
25 Esvazie o liquido condensado no depdsito de
combustivel
4 Mudar o filtro principal do filtro do ar
21 Mudar éleo no diferencial do eixo traseiro
22 Mudar o éleo nas engrenagens planetarias do eixo
traseiro
Verificar o jogo das valvulas do motor Diesel Consultar o manual do motor
32 Verificar a tens&o das correias no sistema propulsor Consultar o manual do motor
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Cada 2.000 horas de operagao (Anualmente)

Consulte o conteudo para localizar o numero da
pagina das secg¢des referidas !

Pos. Manutengao Nota

na fig.

8,9 Mudar o 6leo do reservatorio hidraulico

12 Mudar éleo na cassete do rolo

12 Mudar éleo na caixa de transmissédo do rolo Acessorios D/PD

33 Lubrificar o comando de avango/recuo

Inspeccao do ar condicionado Opcional

2007-04-03 ICA250-3PT1.pdf

67




DyYnhNAaPpac
Manutencgao - Programa de manutencgao

68 ICA250-3PT1.pdf 2007-04-03



DyYnhNAapPpac
Manutencao - 10h

Manutencgao - 10h

Estacione a maquina numa superficie plana.
Salvo indicagao em contrario, o motor devera
estar desligado e o travdo de
emergéncia/estacionamento aplicado durante
todos os trabalhos de verificagcéo e ajuste na
magquina.

quando o motor funcionar em espagos
cerrados. Perigo de envenenamento com
monéxido de carbono.

ﬁ Garanta um bom arejamento (extracc¢ao de ar)

Raspadeiras - Verificar, ajustar

' E importante n&o esquecer que o rolo se desloca
« | quando a maquina gira. Se se ajustar mais
préximo do que os valores indicados, as
raspadeiras podem ficar danificadas ou provocar
um aumento de desgaste no rolo.

Se necessario, ajuste a distancia ao rolo da seguinte
forma:

Desaperte os parafusos (2) no suporte da raspadeira.

Em seguida, ajuste a lamina de raspadeira (1) de
modo a ficar a 20 mm do rolo.

Aperte os parafusos (2).

Fig. Raspadeiras
1. LaAminas de raspadeira
2. Parafusos (4)
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Fig. Raspadeiras
1. Ldminas de raspadeira (x4)
2. Parafusos

Fig. Raspadeiras
1. Parafusos
2. Dentes da raspadeira (x18)

Raspadeiras de ago (Opcional)

Se necessario, ajuste a disténcia ao rolo da seguinte
forma:

Desaperte os parafusos (2) no suporte da raspadeira.

Em seguida, ajuste a lamina de raspadeira (1) de
modo a ficar a 20 mm do rolo.

Aperte os parafusos (2).

Repita este procedimento para as restantes laminas
de raspadeira (x4).

Raspadeiras, Rolo com blocos

Solte os parafusos (1) e, em seguida, ajuste cada
dente da raspadeira (2) para 25 mm entre o dente da
raspadeira e o rolo.

Centre cada dente da raspadeira (2) entre os blocos.

Aperte os parafusos (1).
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Diminuir a resisténcia das raspadeiras
(Opcional)

Desaperte os parafusos (2).

Em seguida, ajuste a lamina de raspadeira (1) de
modo a tocar ligeiramente no rolo.

Aperte os parafusos (2).

Fig. Raspadeiras
1. Ldmina de raspadeira
2. Parafusos

Circulagao de ar - Verificagao

Certifique-se de que no motor diesel o ar circula
livremente através da grelha na tampa.

A  Tenha o maximo cuidado no caso de ser
A necessario abrir o tampao de enchimento quando
o motor estiver quente. NOTA, o motor tem que
estar desligado. Use luvas e 6culos de protecgéo.

Fig. Grelha do radiador
1. Tampao de enchimento, liquido
de refrigeragao
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Fig. Recipiente do liquido de refrigeracao
1. Marca de nivel no recipiente do
liquido de refrigeragcao
(marcas min/méax)
2. Tampao de enchimento

Nivel de refrigerante - Verificar

O suporte do liquido de refrigeragao esta colocado na
parte superior, junto ao reservatério de 6leo hidraulico,
e € mais facil de visualizar a partir do lado direito do
cilindro.

O tampao de enchimento (2) pode ser acedido a partir
da parte superior da tampa do motor.

Verifique o nivel de refrigerante com o motor
desligado e frio.

Verifique se o nivel do liquido de refrigeracao se
encontra entre as marcas max/min (1).

Verifique se o ar de refrigeragao para o motor Diesel
circula livremente através da grelha.

Quando a temperatura de trabalho, o
refrigerante esta quente e sob pressao. O vapor
pode causar les6es. Desaperte o tampao de
enchimento com cuidado para libertar a
pressao. Use 6culos de protecgéo e luvas de
trabalho.

Ao proceder ao enchimento, utilize liquido de
refrigeracédo composto de 50% de agua e 50% de
anticongelante. Consulte as instrugdes relativas ao
lubrificante e simbolos.
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Fig. Compartimento do motor
1. Vareta

Fig. Abastecimento de combustivel
1. Tubo de enchimento

Motor Diesel - Verificagado do nivel de éleo

Tenha cuidado com as pecas quentes do motor e
radiador ao retirar a vareta do 6leo. Perigo de
queimaduras.

A vareta encontra-se no lado direito do motor.

Puxe a vareta para cima (1) e verifique se o nivel do
6leo se encontra entre as marcas de nivel superior e
inferior. Para mais informac&o, consulte o manual de
instrucées do motor.

Depodsito de combustivel - Enchimento

Ateste diariamente o depdsito de combustivel até a
extremidade inferior do tubo de enchimento. Utilize
gasébleo com as caracteristicas especificadas pelo
fabricante do motor.

Pare o motor Diesel. Faga curto-circuito (premir) a
pistola de enchimento contra uma parte ndo
isolada do cilindro, antes de encher, e contra o
tubo de enchimento (1) ao encher.

Nunca abasteca combustivel com o motor a
trabalhar. Nao fume e evite derramar combustivel.

O depésito tem capacidade para 250 litros de
combustivel.
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Fig. Visor de nivel do reservatério do
dleo hidraulico
1. Visor de nivel

Fig. Painel de instrumentos
1. Travagem de emergéncia
2. Lampada do travao de
estacionamento

Reservatério do éleo hidraulico - Verificagao
de nivel

O visor de nivel esta localizado no lado direito do
cilindro, por detras do assento do operador.

Estacione a maquina numa superficie plana e
verifique o nivel de 6leo através do visor de nivel (1).
Se o nivel estiver demasiado baixo, adicione 6leo
hidraulico de acordo com as especificagbes de
lubrificantes.

Funcionamento dos travoes - Verificar

Verifique o funcionamento dos travées da
seguinte maneira:

Verificar a travagem de emergéncia

Avance a maquina lentamente. Agarre-se ao volante e
prepare-se para uma travagem brusca.

Prima o botao de travagem de emergéncia (1). O
cilindro ira parar abruptamente e o motor sera
desligado.

Apos a verificagao dos travdes, coloque o comando
de avancgo/recuo em ponto morto.

Puxe o botdo de paragem de emergéncia (1) para
fora. Ponha o motor a trabalhar.

O cilindro esta agora pronto a funcionar.

Consulte também a sec¢do no manual sobre o
funcionamento.
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Funcionamento dos travoes - Verificar

Verifique o funcionamento dos travées da
seguinte maneira:

(®) Verificar o travao de estacionamento

Avance a maquina lentamente. Agarre-se ao volante e
prepare-se para uma travagem brusca.

Prima o interruptor do travao de estacionamento (1).
O cilindro devera parar imediatamente com o motor a
trabalhar.

Apbs a verificagao dos travoes, coloque o comando
de avango/recuo em ponto morto.

Fig. Painel de instrumentos

1. Interruptor do travao de Reponha o interruptor do travdo de estacionamento
estacionamento (1).
2. Lampada do travdo de
estacionamento O cilindro esta agora pronto a funcionar.
Consulte também a secgao no manual sobre o
funcionamento.
2007-04-03 ICA250-3PT1.pdf
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Manutencgao - 50h

Estacione a maquina numa superficie plana.
Salvo indicagao em contrario, o motor devera
estar desligado e o travdo de
emergéncia/estacionamento aplicado durante
todos os trabalhos de verificagcéo e ajuste na
magquina.

Garanta um bom arejamento (extracc¢ao de ar)
quando o motor funcionar em espagos
cerrados. Perigo de envenenamento com
monéxido de carbono.

<)
Filtro de ar

Verificar — Limpar

' Substitua ou limpe o elemento principal do filtro
« | do ar quando a lampada de aviso acender no
painel de instrumentos, estando o motor a
funcionar ao maximo.

Acessivel a partir da cobertura de manutengao na
tampa do motor, no lado esquerdo da maquina.

Fig. Filtro do ar Solte os trés fechos (1), retire em seguida a tampa (2)
1. Fechos e extraia o filtro principal (3).
2. Tampa
3. Filtro principal NZo retire o filtro de seguranca (4).

4. Filtro de seguranca
5. Caixa do filtro
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Fig. Filtro principal

Fig. Filtro do ar
1. Filtro de seguranca

Filtro principal
- Limpar com ar comprimido

No caso de se ter que limpar o filtro principal, deve-se
utilizar ar comprimido a uma pressdo maxima de 5
bar. Sopre subindo e descendo ao longo das dobras
do papel pelo interior do filtro.

Mantenha o bico afastado, pelo menos 2 ou 3 cm das
dobras do papel, de forma a pressao do ar ndo o
despedacar.

Use 6culos de protecgao ao trabalhar com ar
comprimido.

Limpe o interior da tampa (2) e da caixa do filtro (5).
Consulte a ilustragédo anterior.

' Verifique se as bragadeiras dos tubos entre a

« | caixa do filtro e o tubo de admisséo estao
apertadas e se os tubos estdo intactos. Verifique
a tubagem toda até ao motor.

Substitua o filtro principal apés 5 limpezas ou
com maior frequéncia.

Filtro de segurancga - Mudar

Substitua o filtro de seguranga por um novo a cada 52
substituicao ou limpeza do filtro principal.

O filtro de seguranga nao pode ser limpo.

Para substituir o filtro de seguranca (4), puxe o filtro
velho para fora do suporte, coloque um filtro novo e
monte de novo o conjunto por ordem inversa.
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Articulagao central - Lubrificagao

Nao é permitida a preseng¢a de pessoas proximo
da articulagao da direc¢dao quando o motor esta a
trabalhar. Perigo de esmagamento ao manobrar
com a direcg¢ao. Antes de lubrificar, aplique o
travao de emergéncia/estacionamento.

Rode o volante da direccéo todo para a esquerda para
aceder a todos os copos de lubrificacao (4) do sistema
de direcgao pelo lado direito da maquina.

' Use massa de lubrificagdo segundo a
« | especificagdo dos lubrificantes.

Fig. Lado direito do engate da direc¢cdo

Articulacao da direcgao - Lubrificagao

Limpe a sujidade e massa dos copos.

Com a bomba de lubrificagcao, aplique cinco
bombadas de massa em cada copo de lubrificagcao
(1). Verifique se a massa penetra através dos
rolamentos.

' Se a massa nao penetrar através dos
H rolamentos, podera ser necessario aliviar a
articulagédo central com um macaco e,
simultaneamente, repetir a operacgao.

Fig. Articulagcao, lado direito
1. Copos de lubrificagao,
articulacao (4 unidades)
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o< Pneus - Pressao de ar - Porcas da roda -
Aperto

Verifique a pressdo do ar com um manoémetro de ar.

Quando o pneu esta cheio de liquido, a valvula tem
que estar "nas 12 horas" ao bombear.

Pressao recomendada: Ver Especificagdes Técnicas.

Verifique a pressao de ar dos pneus.

| Ao mudar os pneus, € essencial que ambos os
« | pneus tenham o mesmo raio de rodagem. Este
aspecto € importante para garantir um
funcionamento correcto da protecgao contra
Fig. Rodas escorregamento no eixo traseiro.

1. Valvula do ar
2. Porca de roda

Controle o binario de aperto das porcas das rodas (2)
com 470 Nm (47 kpm).

Verifique ambas as rodas e todas as porcas. (Esta
informacao € valida somente para maquinas novas ou
rodas recém-instaladas).

Ao meter ar, consulte o manual de seguranc¢a que

BR acompanha a maquina.

=
D Ar condicionado (Opcional) - Inspecgao

O sistema descrito neste manual é do tipo ACC
(Automatic Climate Control - Ar condicionado).

Nunca trabalhe sob um cilindro com o motor a
trabalhar. Estacione o cilindro num pavimento
plano, coloque calgos sob a rodas e pressione o
comando do travao de estacionamento.

O filtro encontra-se no lado esquerdo da extremidade
dianteira do compartimento do motor.

Com a unidade em funcionamento, abra a tampa do
motor e com a ajuda do visor (1), verifique se ndo ha
bolhas visiveis no filtro de secagem.

Fig. Filtro de secagem O filtro encontra-se no lado esquerdo da extremidade
1. Visor de nivel dianteira do compartimento do motor. Se houver
bolhas visiveis no visor, significa que o nivel de liquido
de refrigeracao esta demasiado baixo. Se for esse o
caso, pare a unidade. Existe o risco de danos na
unidade, caso seja posta a trabalhar com um nivel de
liquido de refrigeracdo demasiado baixo.

80 ICA250-3PT1.pdf 2007-04-03



DyYnhNAapPpac
Manutencao - 50h

Quando se verificar uma reducao acentuada da
capacidade de refrigeracao, limpe o elemento do
condensador (1) localizado na extremidade traseira da
cabina. Além disso, limpe a unidade de refrigeracao
na cabina. Consulte a secgao 2000 horas de
operagao, ar condicionado - inspecgao.

Fig. Cabina
1. Elemento do condensador
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Fig. Verificagao de nivel - caixa do
diferencial
1. Bujao de enchimento/nivel

Manutencao - 250h

Estacione a maquina numa superficie plana.
Salvo indicagao em contrario, o motor devera
estar desligado e o travdo de
emergéncia/estacionamento aplicado durante
todos os trabalhos de verificagcéo e ajuste na
magquina.

quando o motor funcionar em espagos
cerrados. Perigo de envenenamento com
monéxido de carbono.

ﬁ Garanta um bom arejamento (extracc¢ao de ar)

Diferencial do eixo traseiro - Verificagao do
nivel do d6leo

trabalhar. Estacione em pavimento plano. Bloqueie
as rodas.

ﬁ Nunca trabalhe sob um cilindro com o motor a

Limpe e remova o bujao de nivel (1) e verifique se o
6leo chega a extremidade inferior do orificio do bujao.
Se o nivel estiver baixo, encha com déleo até ao nivel
correcto. Use 6leo de transmissao. Consulte a
especificacao de lubrificantes.

Limpe e coloque novamente o bujio.
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Fig. Verificagdo de nivel - engrenagem
planetaria, padrao
1. Bujao de enchimento/nivel

Fig. Verificagdo de nivel - engrenagem
planetaria, opcional
1. Bujao de enchimento/nivel

Fig. Verificacdo do nivel do 6leo- caixa
de transmisséao do rolo

1. Bujao de nivel

2. Bujao de enchimento

3. Bujédo de esvaziamento

Engrenagens planetarias do eixo traseiro -
Verificagao do nivel de 6leo

Posicione o cilindro de forma ao bujao na engrenagem
planetaria (1) ficar na posi¢cao das "9 horas".

Limpe e remova o bujao de nivel (1) e verifique se o
6leo chega ao nivel do orificio do bujao. Se o nivel
estiver baixo, encha com 6leo até ao nivel correcto.
Utilize o6leo de transmissao. Consulte a especificacao
de lubrificantes.

Limpe e coloque novamente o bujao.

Verifique o nivel do 6leo da mesma forma nas
restantes engrenagens planetarias do eixo traseiro.

Caixa de transmissao do rolo (D/PD) -
Verificagao do nivel do 6leo

Coloque o rolo com o bujao de enchimento (2) para
cima.

Limpe em redor do bujao de nivel (1) e desaperte em
seguida o bujao.

Verifique se o nivel do 6leo alcanga até a esquina
inferior da abertura do bujao.

Se o nivel estiver baixo, encha com 6éleo até ao nivel
correcto. Use 6leo de transmissao (ver especificagoes
de lubrificantes).

Limpe e monte novamente os bujdes.
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Fig. Lado esquerdo do rolo
1. Pino indicador

Fig. Lado direito do rolo
1. Bujao de enchimento
2. Bujao de esvaziamento
3. Bujao de nivel

Fig. Cassete do rolo
2. Bujao de esvaziamento
3. Bujao de nivel

Cassete do rolo - Verificagao do nivel do 6leo

Coloque a maquina numa superficie horizontal, de
forma ao pino indicador (1) no lado de dentro do rolo
ficar ao nivel da face superior do quadro do rolo.

Limpe o bujao de enchimento (1) e o bujao de nivel

().

Remova o bujao de enchimento (1).

Em seguida, desaperte o bujao de nivel (3) na parte
inferior da cassete e desenrosque-o até o orificio no
centro do bujao ficar visivel.

Encha com 6leo através da abertura do bujao de
enchimento (1), até comegar a escorrer para fora
através do orificio do bujao de nivel (3). O nivel estara
correcto quando terminar de escorrer oleo.

' Tenha o cuidado de usar apenas MOBIL SHC
« | 629 nas cassetes.

Nao encha com 6leo em demasia, risco de
sobreaquecimento.

Limpe e monte novamente os bujées. Repita o
procedimento no lado oposto.
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Fig. Rolo
1. Parafuso com respiro

Fig. Compartimento do motor
1. Radiador de agua
2. Radiador do ar de recarga
3. Radiador do éleo hidraulico

Fig. Lado direito da maquina
1. Bomba da direc¢ao
2. Eixo traseiro
3. Suspensao do motor
4. Porcas da roda

Cassete de rolo - Limpar parafuso de respiro.

Limpe o orificio de ventilagao do rolo e o parafuso
com respiro (1). O orificio destina-se a eliminar a
sobrepressao dentro do rolo.

Radiador — Verificar/Limpar

Verifique se 0 ar consegue passar sem impedimento
através dos radiadores (1), (2) e (3).

Um radiador sujo pode ser limpo com ar comprimido
ou lavado com jacto de agua a alta pressao.

Sopre com ar comprimido ou lave o radiador na
direcgao contraria a do ar refrigerante.

' Tenha cuidado ao lavar com jacto de agua a alta
+ | pressao e nao coloque o bocal do jacto
demasiado préximo do radiador.

Use 6culos de proteccao ao trabalhar com ar
comprimido ou lavagem a pressao.

Juntas roscadas - verificagao de aperto

Bomba da direcg¢éo para o motor diesel (1), 55 Nm,
ligeiramente lubrificada

Suspensao do eixo traseiro (2), 330 Nm lubrificado.

Suspensao do motor (3). Comprove que todos os
parafusos M12 (x20) estdo apertados, 70 Nm, e
ligeiramente lubrificados.

Porcas da roda (4). Verifique se todas as porcas estao
apertadas, 470 Nm e lubrificadas.

(A informacao acima é valida somente para
componentes novos ou substituidos).
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Fig. Rolo, lado da vibracéo
1. Elemento de borracha
2. Parafusos de fixacao

1

Fig. Caixa da bateria
1. Parafusos rapidos
2. Tampa da bateria
3. Bateria

Elementos de borracha e parafusos de fixagao
- Verificar

Verifique todos os elementos de borracha (1) e
proceda a substituicdo de todos se mais do que 25%
da quantidade de um dos lados do rolo tiver gretas
com mais que 10- 15 mm de profundidade.

Use a lamina duma faca ou outro objecto afiado para
auxiliar a verificagao.

Verifigue também se os parafusos de fixagao (2) estdo
apertados.

Bateria - Verificagao do nivel de electrdélito

Nunca faga chama quando verificar uma bateria. O
electrdlito emite um gas explosivo quando o
alternador esta a carga.

Abra a tampa do compartimento do motor e solte os
parafusos de desengate rapido (1).

Levante a tampa da bateria (2).

Limpe a parte superior da bateria.

Use o6culos de protecgao. A bateria contém acido
corrosivo. Em caso de contacto com o electrdlito,
enxague com muita agua.
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[

Elemento de bateria

Remova as tampas dos elementos (1) e verifique se o
nivel de electrdlito (2) se encontra cerca de 10 mm
acima das placas (3). Verifique o nivel em todos os
l elementos. Se o nivel estiver mais baixo, complete
10 mm

com agua destilada até ao nivel correcto.

_____ (0,4 pol) No caso da temperatura ambiente se encontrar abaixo
| T ’ do ponto de congelagéo, deve-se deixar o motor
funcionar durante algum tempo apés se ter adicionado
3 a agua destilada. Caso contrario ha o perigo do
electrélito congelar.
Fig. Nivel de electrélito na bateria Verifique se os orificios de ventilagao das tampas dos
1. 1.Tampa de elemento elementos estao entupidos e, seguidamente, volte a
g. g;ggé de electrolito colocar a tampa.

Os terminais dos cabos tém que estar correctamente
apertados e limpos. Liga¢des de cabo corroidas
deverao ser limpas e besuntadas com vaselina
alcalina.

| Ao desmontar a bateria, desligue sempre
« | primeiro o cabo negativo. Ao montar a bateria,
ligue sempre primeiro o cabo positivo.

4 Elimine as baterias velhas de forma adequada. A
Qé bateria contém chumbo prejudicial ao meio
ambiente.

Ao executar trabalhos de soldagem na maquina,
desligue o cabo de massa da bateria e em seguida,
todas as ligacées que vao ao alternador.
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Ar condicionado (Acessoério)
- Verificar

Inspeccione as mangueiras e ligagdes do agente
refrigerante e certifique-se de que nao ha sinal de
pelicula de 6leo, o que poderia indicar fuga do agente

refrigerante.
Fig. Ar condicionado
1. Mangueiras do refrigerante
2. Elemento do condensador
2007-04-03 ICA250-3PT1.pdf
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Manutencao - 500h

Fig. Reservatorio do 6leo hidraulico
2. Tampao de enchimento/Filtro do
ar
3. Visor de nivel

Manutencao - 500h

Estacione a maquina numa superficie plana.
Salvo indicagao em contrario, o motor devera
estar desligado e o travdo de
emergéncia/estacionamento aplicado durante
todos os trabalhos de verificagcéo e ajuste na
magquina.

quando o motor funcionar em espagos
cerrados. Perigo de envenenamento com
monéxido de carbono.

ﬁ Garanta um bom arejamento (extracg¢ao de ar)

Filtro de arejamento - Inspecgéaol/limpeza

Se estiver entupido em algum dos sentidos, lave o
filtro com um pouco de gasoleo e sopre com ar
comprimido até obter passagem, ou substitua a tampa
por uma nova.

Use sempre 6culos de proteccao ao trabalhar com
ar comprimido.

Verifique se o filtro de arejamento (2) ndo esta
obstruido. O ar tem que poder passar livremente
através do bujao, em ambos os sentidos.

Ponha o motor a funcionar e verifique se ha fuga de
6leo hidraulico no filtro. Controle o nivel do éleo
através do visor de nivel (3) e ateste se necessario.
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Fig. Lado esquerdo do motor
1. Bujao de esvaziamento
2. Filtro do éleo

=
e
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Fig. Compartimento do motor
1. Pré-filtro de combustivel

Motor Diesel - Mudar 6leo e filtro

Tome extremo cuidado ao drenar os liquidos e
oleos quentes. Use luvas e 6culos de protecgao.

A acesso ao bujao de esvaziamento do 6leo (1) é
mais facil por baixo do motor e esta localizado junto a
um tubo no eixo traseiro. Drene o 6leo enquanto o
motor esta quente. Coloque um recipiente com uma
capacidade minima de 15 litros por baixo do bujao de
esvaziamento.

Mude simultaneamente o filtro do 6leo do motor (2).
Consulte 0 manual do motor.

47 Entregue o 6leo drenado e o filtro para serem
Q <§ correctamente eliminados de forma ecoldgica.

Pré-filtro de combustivel - Limpeza

Assegure uma boa ventilagdo (extrac¢do) no caso
do motor diesel funcionar em espacgos interiores.
Perigo de envenenamento com mondxido de
carbono.

Aquando da limpeza do filtro, consulte o capitulo
sobre o sistema de combustivel no manual de
instrucdes do motor.
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ﬁg. Reservatoério do dleo hidraulico
2. Tampao de enchimento
3. Visor de nivel

Fig. Compartimento do motor
1. Filtro de dleo hidraulico (x1)

Manutenc¢ao - 1000h

Estacione a maquina numa superficie plana.
Salvo indicagao em contrario, o motor devera
estar desligado e o travdo de
emergéncia/estacionamento aplicado durante
todos os trabalhos de verificagcéo e ajuste na
magquina.

Garanta um bom arejamento (extracc¢ao de ar)
quando o motor funcionar em espagos
cerrados. Perigo de envenenamento com
monéxido de carbono.

Filtro do 6leo hidraulico - Substituigdo

Solte a tampalfiltro de arejamento (2) no topo do
depdsito de forma a eliminar a sobrepressao dentro
do depdosito.

Verifique se o filtro de arejamento (2) ndo esta
obstruido. O ar tem que passar livremente através do
tampao, em ambos os sentidos.

Se estiver entupido em algum dos sentidos, lave o
filtro com um pouco de gasoéleo e sopre com ar
comprimido até obter passagem, ou substitua a tampa
por uma nova.

Use 6culos de protecgao ao trabalhar com ar
comprimido.

Limpe, cuidadosamente, a volta do filtro hidraulico.

&) Retire o filtro e entregue-o numa estacdo de
Qé eliminagéo ecolodgica de residuos. O filtro é de
tipo descartavel e ndo pode ser limpo.

Certifique-se de que o vedante antigo ndo fica na
cabeca do filtro. Caso contrario, ira ocorrer uma
fuga entre o vedante novo e o vedante antigo.

Limpe cuidadosamente as superficies de vedagao na
cabeca do filtro.

2007-04-03

ICA250-3PT1.pdf

93



DyYnhNAapPpac
Manutencao - 1000h

Aplique uma camada fina de 6leo hidraulico limpo na
junta do novo filtro. Enrosque o filtro a mao.

' Enrosque primeiro até a junta do filtro encostar ao
« | suporte do filtro. Enrosque em seguida mais meia
volta. Nao aperte o filtro demasiado, pois pode
danificar a junta.

Ponha o motor a funcionar e verifique se ha fuga de
6leo hidraulico no filtro. Controle o nivel do 6leo
através do visor de nivel (3) e ateste se necessario.

Reservatorio hidraulico - Esvaziamento

O liquido condensado no reservatorio do 6leo
hidraulico é retirada através do bujao (2).

O esvaziamento deve se realizado com o cilindro
imoével durante um periodo prolongado, por exemplo
de um dia para o outro.

Proceda da seguinte
forma:

- Remova o bujao (2).

- Coloque um recipiente vazio sob a torneira. - Abra a

Fig. Reservatoério do éleo hidraulico,

parte inferior torneira (1). Retire qualquer liquido condensado.
1. Torneira de esvaziamento . .
2. Bujdo - Feche a torneira de esvaziamento e coloque

novamente o bujao.

47 Guarde o liquido condensado e o dleo hidraulico
é e entregue-0os numa estagao de eliminagao
ecologica de residuos.
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Bﬁ Depodsito de combustivel - Esvaziamento

Esvazie agua e sedimento do depdésito do combustivel
através do bujao (1) de esvaziamento existente no
fundo do depésito.

' Tenha muito cuidado durante o esvaziamento.
« | Nao deixe cair o bujao, caso contrario o
combustivel ira sair.

O esvaziamento deve se realizado com o cilindro
imovel durante um periodo prolongado, por exemplo
de um dia para o outro. O nivel do combustivel deve
estar tdo baixo quanto possivel.

Fig. Depésito do combustivel De preferéncia o cilindro devera ter estado com esse
1. Bujdo de esvaziamento lado um pouco mais baixo de maneira a agua e
sedimento se juntarem no bujao de esvaziamento (1).

4> Guarde o liquido condensado e os sedimentos e
Q é entregue-os numa estacao de eliminagao
ecologica de residuos.

Proceda da seguinte
forma:

- Coloque um recipiente vazio sob o bujao (1).
- Remova o bujao (1).

- Remova o liquido condensado e sedimento até s6
aparecer combustivel puro no bujao.

- Enrosque novamente o bujao.

)
Filtro de ar - Mudar

Mude o filtro principal (3) do filtro do ar, mesmo que
ainda n&o tenha sido limpo 5 vezes. Para mudancga de
filtro, consulte "Cada 50 horas de operacao.

Se o filtro ndo for mudado quando estiver
obstruido, o motor perdera poténcia e o escape

Fig. Filtro do ar deitara fumo negro. Existe também grande risco
1. Filtro principal de danos no motor.
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Fig. Cabina
1. Filtro de ar puro
2. Parafuso (x 2)

=
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g
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Fig. Eixo traseiro
1. Bujao de enchimento/nivel
2. Bujées de esvaziamento

Ar condicionado (Acessorio)
Filtro de ar puro - Mudar

pode igualmente ser acedido através da janela do

ﬁ Utilize uma escada para chegar ao filtro (1). O filtro
lado direito da cabina.

Solte os dois parafusos (2) no lado direito da cabina.
Desmonte o suporte inteiro e solte o cartucho do filtro.

Substitua por um filtro novo.

Se a maquina trabalhar em ambientes poeirentos,
pode ser necessario mudar o filtro com mais
frequéncia.

Diferencial do eixo traseiro - Mudancga do 6leo

A Nunca trabalhe sob um cilindro com o motor a
trabalhar. Estacione em pavimento plano. Bloqueie
as rodas.

Limpe e remova o bujdo de nivel/enchimento (1) e os
trés bujdes de esvaziamento (2), e vazar em seguida
o 6leo para um recipiente. O volume é
aproximadamente 12,5 litros.

4> Guarde o 6leo e entregue-o numa estacéo de
Qé eliminacdo ecologica de residuos.

Coloque novamente os bujoes de esvaziamento e
encha com 6leo até ao nivel correcto. Note que ira
demorar até que o 6leo seja distribuido no eixo. Nao
encha tudo e uma vez. Coloque novamente o bujao
de enchimento/nivel Use 6leo de transmissio. Ver
especificacao de lubrificantes.
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Fig. Drenagem do 6leo - engrenagem
planetaria, padrao
1. Bujao de enchimento/nivel

Fig. Drenagem do 6leo - engrenagem
planetaria, opcional
1. Bujao de enchimento/nivel

Engrenagens planetarias do eixo traseiro -
Drenagem do éleo

Posicione o cilindro de forma ao bujao (1) ficar na sua
posicdo mais baixa.

Limpe e remova o bujao (1) e vaze o 6leo para um
recipiente. O volume é aproximadamente 2 litros (2,1

qts).

4 Guarde o 6leo e entregue-o numa estagao de
Qé eliminagéo ecoldgica de residuos.
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Fig. Enchimento de 6leo - engrenagem
planetaria, padrao
1. Bujao de enchimento/nivel

Fig. Enchimento de 6leo - engrenagem
planetaria, opcional
1. Bujao de enchimento/nivel

Engrenagens planetarias do eixo traseiro -
Mudanca de 6leo - Enchimento de éleo

Posicione o cilindro de forma ao bujao na engrenagem
planetaria (1) ficar na posi¢cao das "9 horas".
Limpe e remova o bujao (1).

Encha com 6leo até a esquina inferior da abertura de
nivel. Utilize 6leo de transmiss&o. Consulte a
especificacdo de lubrificantes.

Limpe e coloque novamente o bujao (1).

Encha com 6leo da mesma forma como para a
engrenagem planetaria secundaria do eixo traseiro.
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Fig. Reservatorio do déleo hidraulico,
parte inferior
1. Torneira de fechamento (3/4")
2. Bujao

Manutenc¢ao - 2000h

Estacione a maquina numa superficie plana.
Salvo indicagao em contrario, o motor devera
estar desligado e o travdo de
emergéncia/estacionamento aplicado durante
todos os trabalhos de verificagcéo e ajuste na
magquina.

quando o motor funcionar em espagos
cerrados. Perigo de envenenamento com
monéxido de carbono.

ﬁ Garanta um bom arejamento (extracc¢ao de ar)

Reservatorio hidraulico — Mudar o dleo

Tome extremo cuidado ao drenar o 6leo
hidraulico. Use luvas e 6culos de protecgao.

Coloque um recipiente com uma capacidade minima
de 60 litros por baixo do cilindro.

Desaperte o bujao de drenagem (2).

Abra a torneira de fechamento e e deixe o 6leo todo
escorrer através de um tubo até ao receptaculo.

Coloque novamente o bujao.

&\ Entregue o dleo drenado para ser
Q é correctamente eliminado de forma ecoldgica.

Encha com 6leo hidraulico novo. Consulte as
especificagdes de lubrificantes para mais informacdes
sobre a qualidade.

Mude o filtro de 6leo hidraulico, conforme descrito em
“Cada 1.000 horas de operagao”.

Ponha o motor a trabalhar e experimente as diferentes
fungdes hidraulicas. Verifique o nivel de 6leo no
reservatorio e, se necessario, encha mais.
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Cassete do rolo - Mudar o éleo

Coloque a maquina numa superficie horizontal, de
forma ao pino indicador (1) no lado de dentro do rolo
ficar ao nivel da face superior do quadro do rolo.

Fig. Lado esquerdo do rolo
1. Pino indicador

Colocar um recipiente com aproximadamente 5 litros
de capacidade sob o bujao de esvaziamento (2).

4\ Guarde o 6leo e entregue-o numa estagéo de
Q eliminagéo ecoldgica de residuos.

Limpe e desaparafuse o bujao de enchimento (1) e 0
bujao de esvaziamento (2).

Deixe escorrer o 6leo totalmente. Monte o bujao de
esvaziamento e encha com dleo sintético novo de
acordo com as instrugdes em "Cassete do rolo -

Fig. Lado direito do rolo

1. Bujao de enchimento e = , 7 "
2. Bujao de esvaziamento Verificagcao de nivel do dleo".

3. Bujao de nivel

Repita o procedimento no lado oposto.

' Tenha o cuidado de usar apenas MOBIL SHC
o | 629 nas cassetes.
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Fig. Caixa de transmisséo do rolo
1. Bujao de esvaziamento
2. Bujao de enchimento
3. Bujao de nivel

1

i

Fig. Engate da direc¢cdo

Caixa de transmissao do rolo— Mudar éleo

Posicione o cilindro numa superficie plana, de forma
aos bujdes (1) e (2) ficarem na posi¢ao indicada na
figura.

Limpe e desaperte os bujoes (1, 2 e 3) e vaze o 6leo
para um recipiente com uma capacidade de 3,5 litros
aproximadamente.

Monte novamente o bujao (1) e encha com éleo até
ao bujao de nivel (3), de acordo com as instrugoes em
"Caixa de transmissao do rolo - Verificagao de nivel
do 6leo".

Use oleo de transmissdo (ver especificagdes de
lubrificantes).

Limpe e monte novamente o bujao de nivel (3) e o
bujao de enchimento (2).

Engate da direcc¢ao - Verificar

Verifique se ha danos ou fendas no engate da
direccéo.

Verifique e aperte os parafusos desapertados.

Verifique também eventuais emperramentos e folgas.
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Fig. Comando de avango/recuo
2. Parafusos

Fig. Cabina
1. Elemento do condensador

Controlos - Lubrificagado

Lubrifique o mecanismo mecanico do acelerador de
avanco/recuo. Retire a cobertura exterior, na parte
inferior do assento, desapertando os parafusos (2).
Lubrifique os elementos de accionamento.

Volte a colocar a cobertura.

Ar condicionado (Opcional)
- Inspecgao

E necessario efectuar regularmente inspecgdes e
manutencao para assegurar um funcionamento
satisfatorio a longo prazo.

Com a ajuda de ar comprimido, limpe a poeira do
elemento do condensador (1). Sopre de cima para
baixo.

' Se o jacto de ar comprimido for demasiado forte,
« | pode danificar as aletas do elemento.

Use 6culos de proteccao ao trabalhar com ar
comprimido.

Inspeccione a fixacdo do elemento do condensador.
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Com a ajuda de ar comprimido, limpe a poeira da
unidade de refrigeracao e do elemento de refrigeracéao

(1).

Inspeccione as mangueiras do sistema de forma a
nao rogarem em nada. Verifique se 0 esvaziamento
da unidade de refrigeracao nao esta obstruido, de
forma a impedir a acumulagéo de agua de
condensacéao dentro da unidade.

Proceda ao esvaziamento apertando as valvulas (2)

Fig. Ar condicionado
1. Elemento de refrigeragcao
2. Valvula de esvaziamento (x2)
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Fig. Filtro de secagem no
compartimento do motor

1. Visor de nivel

2. Indicador de humidade

Filtro de secagem - Verificagao

O filtro de secagem encontra-se no lado esquerdo da
extremidade dianteira do compartimento do motor.

Com a unidade em funcionamento, abra a tampa do
motor e com a ajuda do visor (1), verifique se ndo ha
bolhas visiveis no filtro de secagem. Se houver bolhas
visiveis no visor, significa que o nivel de liquido de
refrigeracéo esta demasiado baixo. Se for esse o
caso, pare a unidade. Existe o risco de danos na
unidade, caso seja posta a trabalhar com um nivel de
liquido de refrigeragao demasiado baixo.

Verifique o indicador de humidade (2). Devera
apresentar uma cor azul. Se a cor for bege, significa
que o cartucho do secador devera ser substituido por
uma firma de assisténcia técnica autorizada.

O compressor sofrera danos no caso de ser feito
funcionar com um nivel insuficiente de agente
refrigerante.

Néao solte ou desaperte as ligagcées das
mangueiras.

O sistema de refrigeragao esta sob pressao. O
manuseamento incorrecto pode provocar graves
danos pessoais.

A

O sistema contém agente refrigerante sob
pressdo. E proibido libertar agentes refrigerantes
para a atmosfera. Os trabalhos no circuito de
refrigeragcdo so deverao ser efectuados por firmas
autorizadas.

>
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Compressor - Verificagdo (Acessorios)
Inspeccione a fixagdo do compressor (1).

O compressor esta localizado por cima do alternador
no compartimento do motor.

Se possivel, a unidade deve ser posta a funcionar
semanalmente durante 5 minutos pelo menos, para
assegurar a lubrificagdo das juntas e do compressor
do sistema.

Verifique se a correia de transmissao (2) apresenta
danos fisicos ou fendas.

' A unidade do ar condicionado n&do deve ser posta
« | afuncionar quando a temperatura exterior for
inferior a 0°C.

Fig. Compartimento do motor
1. Compressor
2. Correia de transmisséao
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