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Korning & Skotsel

Vibrationsvalt
CA250

Motor
Cummins QSB 4.5C

Serienummer
*65X21200* -
*66021200* -

Dynapacs medeltunga jordpackningsvalt ar CA250. Den finns i STD, D
(slatvals) respektive P, PD (padfot) -versioner. P, PD-versionen har sitt
storsta anvandningsomrade pa kohesiva material och forvittrade
stenmaterial.

Alla typer av barlager och fostarkningslager kan packas, och de utbytbara
valsarna, std till P. D till PD, och vice versa, ger annu stérre mangsidighet
vid val av anvandningsomrade.

Hytt samt sékerhetsrelaterade tillbehdr beskrivs i denna handbok. Ovriga
tillbehdr, som packningsmatare, fardskrivare och faltdator beskrivs i
separata instruktioner.

Reservation fér &ndringar
Tryckt i Sverige
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Inledning

Inledning

Varningssymboler

VARNING ! Anger risk eller riskabelt férfarande
som kan leda till allvarliga eller livshotande
personskador om varningen ej beaktas.

VARSAMHET ! Anger risk eller riskabelt
forfarande som kan leda till maskin- eller
egendomsskador om varningen inte beaktas.

Séakerhetsinfo

Sédkerhetshandboken som medféljer maskinen
skall lasas av varje maskinoperatér. Félj alltid
sékerhetsféreskrifterna och avilédgsna inte boken
ifran maskinen.

Féraren uppmanas att noga ldsa de
sédkerhetsféreskrifter som ar inkluderade i
denna manual. Fé6lj alltid sékerhetsféreskrifterna
och férvara handboken pa lattatkomlig plats.

Las hela handboken innan maskinen startas och
nagot skoétselarbete pabdrjas.

Sérj for god ventilation (utsug) om motorn kérs
inomhus.

Allmant

Denna instruktion innehaller anvisningar for
maskinens korning och anvandning, samt skotsel och
underhall.

Det ar viktigt att maskinen skoéts pa korrekt satt sa att
den fungerar val.

Maskinen ska hallas sa ren att eventuellt lackage, l16sa
bultar och I6sa anslutningar upptacks i tid.

Gor det till en vana att varje dag innan arbetet
pabdrjas utféra en allman kontroll av maskinen sa att
eventuellt lackage eller andra problem beaktas.

Kontrollera aven pa marken under maskinen, dar ar
det oftast lattare att upptacka eventuellt lackage.

2007-10-25 ICA250-3SE2.pdf
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Inledning

&7 TANK PA MILJON ! Se till att olja, bransle och
Qé andra miljofarliga amnen inte férorenar miljon.
Lamna alltid utbytta filter, avtappad olja och
eventuella branslerester for miljoriktigt
omhandertagande.

Den har handboken innehaller instruktioner for
periodiskt underhall som normalt skall utféras av
maskinens forare.

| Ytterligare instruktioner for motorn finns i
= tillverkarens motorhandbok.

ICA250-3SE2.pdf 2007-10-25
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Sakerhet - Allmanna Sakerhetsforeskrifter

Sakerhet - Allmanna
Sakerhetsforeskrifter

( Las aven Sakerhetshandboken )

Operatéren maste vara vil inférstadd med innehallet avsnittet KORNING
innan valten startas.

2. Forsikra er om att alla instruktionerna i avsnittet SKOTSEL har foljts.

3. Endast trdnade och/eller erfarna forare bor kora valten. Tillat inga
passagerare pa vilten. Sitt ner i forarsatet vid all kérning.

4. Kor aldrig védlten om den ar i behov av justeringar eller reparationer.

5. Klattra upp och ner fran véalten endast nar den star stilla. Anvand de handtag
och racken som finns. Vid upp/ned-steg rekommenderas "tre-punkts-grepp"”,
alltid tva fotter och en hand eller en fot och tva hdander i kontakt med
maskinen. Hoppa aldrig ner fran maskinen.

6. Overrullningsskydd (ROPS=Roll Over Protective Structure) bér alltid
anvandas da maskinen anvands pa osakra underlag.

7. Korlangsamt i skarpa svédngar.

8. Undvik att kora pa snedden i sluttningar, kor rakt upp eller ner.

9. Forsdkra er om att minst 2/3 av valsen star pa material som tidigare har
packats vid korning nara kanter eller hal.

10. Forsakra er om att det inte finns nagra hinder i fardriktningen, pa marken
eller i luften.

11. Kor speciellt forsiktigt pa ojamn mark.

12. Anvidnd den sdkerhetsutrustning som finns. Pa maskin forsedd med ROPS
skall sitsbaltet anvandas.

13. Hall valten ren. Avlagsna omedelbart smuts och fett fran forarplattformen.
Hall alla skyltar och dekaler rena och fullt lasbara.

14. Sakerhetsatgirder fore branslepafylining:

- Stanna motorn

- Rok inte.

- Inga 6ppna lagor far finnas i narheten.

- Jorda pafyliningsanordningens munstycke mot tanken foér att undvika
gnistor.

15. FoOre reparationer eller service:

- Placera stoppklossar vid valsarna/hjulen och under aviamningsblad.
- Las midjestyrningen om sa erfordras.
2007-10-25 ICA250-3SE2.pdf
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Sakerhet - Allmanna Sakerhetsforeskrifter

16. Om ljudnivan ar hogre an 85 dB(A) rekommenderas horselskydd. Ljudnivan
kan variera beroende pa maskinens utrustning och pa vilket underlag
maskinen anvands pa.

17. Gor inga forandringar eller modifieringar pa valten, det kan paverka
sakerheten. Forandringar far endast utféras efter skriftligt godkannande fran
Dynapac.

18. Anvind helst inte valten innan hydrauloljan har uppnatt sin normala
arbetstemperatur. Bromsstrackan kan bli langre nar oljan ar kall. Se
startinstruktionerna i avsnittet STOPP.

19. For ditt eget skydd anvand alltid:
- hjalm
- arbetsskor med klamskydd
- horselskydd
- reflekterande klader/varselvast
- arbetshandskar

ICA250-3SE2.pdf 2007-10-25
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Sakerhet - vid kérning

Minst 2/3

< [
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Fig. Valsplacering vid kantkérning

Fig. Kérning i sidolutningar

Sdkerhet - vid korning

Kantkorning

Vid kérning pa kanter maste minst 2/3 av valsbredden
vara pa underlag som har full barighet.

Tank pa att maskinens tyngdpunkt férflyttas utat
vid styrutslag. Exempelvis at héger vid styrutslag
at vanster.

Lutning

Tippningsvinkeln ar uppmatt pa plant, hart underlag
med stillastaende maskin.

Styrvinkeln ar noll, vibrationerna avstangda och alla
tankar fulla.

Tank pa att I16st underlag, utstyrning av maskinen,
vibrationstillslag, kérhastighet och forhojning av
tyngdpunkten gor att tippning kan ske aven vid mindre
lutning an den har angivna.

Vid nédutrymning av hytten, lossa befintlig
hammare placerad pa hégra bakre hyttstolpen,
samt krossa bakre rutan.

ROPS, (6verrullningsskydd), eller
ROPS-godkédnd hytt, reckommenderas alltid vid
koérning i lutningar eller pa osékra underlag.
Anvénd alltid sékerhetsbilte.

Undvik om mégjligt all kérning ldéngs med
sidolutningar. Kér istéllet uppfér och nerfér
lutningen vid arbete i backar.

2007-10-25
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Sakerhet - vid kérning
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Speciella anvisningar

Speciella anvisningar

Standardoljor och andra rekommenderade
oljor

Vid leverans fran fabriken ar de olika systemen och
komponenterna fyllda med oljor som anges i
smojmedelsspecifikationen, dessa kan anvandas i
temperaturer fran -15°C till + 40°C (5°F - 104°F).

Hogre omgivningstemperatur 6ver +40°C
(104°F)

Vid korning i hogre omgivningstemperatur, dock max.
+50°C (122°F), galler féljande rekommendationer:

Dieselmotorn klarar denna temperatur med
normaloljan, men i de 6vriga komponenterna maste
foljande oljor anvandas :

Hydraulsystem med mineralolja Shell Tellus T100 eller
motsvarande.

Temperaturer

Temperaturgranserna galler for maskin i
standardutférande.

Maskiner forsedda med extra utrustning, som
bullerdampning etc. kan krava viss uppmarksamhet i
de 6vre temperaturomradena.

Hogtryckstvatt

Spruta ej direkt mot elkomponenter eller
instrumentpanel.

Placera en plastpase 6ver tanklocket och forsegla
med ett gummiband. Detta for att undvika att vatten
under tryck passerar tanklockets andningshal. Detta
kan orsaka driftstorningar, som t ex igensatta filter.

| Nar maskinen tvattas skall inte vattenstralen
« | riktas direkt mot tanklocken. Detta ar speciellt
viktigt nar hogtryckstvatt anvands.

Brandbekampning

Vid brand i maskinen anvand i forsta hand en
brandslackare av typ ABE-pulver.

Det gar aven att anvanda en brandslackare av typ
BE-kolsyra.

2007-10-25
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Speciella anvisningar

Overrullningsskydd (ROPS), ROPS-godkind
hytt

Om maskinen é&r utrustad med
overrullningsskydd (ROPS - Roll Over Protective
Structure), eller ROPS-godkénd hytt, far absolut
inga svetsmontage eller borrade hal upptagas i
bagen, eller hytten.

Reparera aldrig en skadad ROPS-bage eller hytt,
den maste bytas mot en ny !

Batterihantering
ﬁ Vid demontering av batterier skall den negativa

polklamman alltid lossas forst.

Vid montering av batterier ansluts alltid férst
den positiva polklamman.

& Kassera forbrukat batteri pa godkant,
Qé miljovanligt satt - batterier innehaller giftigt bly.

Anvand inte en snabbladdare for laddning av
batteriet. Det kan minska batteriets livslangd.

ICA250-3SE2.pdf 2007-10-25
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Speciella anvisningar

Starthjalp

4\ Koppla inte minuskabeln till det urladdade
ﬁ batteriets minuspol. Om en gnista skulle
uppsta, skulle den knallgas som bildas runt
batteriet kunna antdndas

Kontrollera alltid att starthjdlpsbatteriet har
samma spédnning som det urladdade batteriet.

Sla ifran tandningen och samtliga stromforbrukare,
och stang av motorn pa den hjalpande maskinen.

Koppla forst starthjalpsbatteriets pluspol (1) till det
urladdade batteriets pluspol (2), och darefter
starthjalpsbatteriets minuspol (3) till exempelvis en
skruv (4) eller motorns lyftogla i maskinen med det
urladdade batteriet.

Starta motorn pa den hjalpande maskinen och lat den
ga en stund. Prova nu att starta den andra maskinen.
Koppla bort kablarna i omvand ordning.

Fig. Starthjélp

2007-10-25 ICA250-3SE2.pdf
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Speciella anvisningar
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Tekniska Data - Ljud/Vibrationer/El

Tekniska Data - Ljud/Vibrationer/El

Vibrationer - Forarplats
(1SO 2631)

Vibrationsnivaerna ar uppmatta enligt korcykel beskrivet i EU-direktiv 2000/14/EC pa EU-
utrustad maskin, med tillslagna vibrationer pa mjukt polymermaterial och med férarstolen
i transportlage.

Uppmatta helkroppsvibrationer underskrider det i direktiv 2002/44/EC angivna insatsvardet pa
0,5 m/s?. (Gransvardet ar 1,15 m/s?)

Enligt samma direktiv underskrider de uppmatta hand-/armvibrationerna det angivna
insatsvardet pa 2,5 m/s2. (Gransvardet ar 5 m/s?)

Elsystem

Maskinerna ar EMC testade enligt EN 13309:2000.
"Construction machinery"

Ljudvarden

Ljudvardena ar uppmatta enligt kércykel beskrivet i EU-direktiv 2000/14/EC pa EU-utrustad
maskin, med tillslagna vibrationer pa mjukt polymermaterial och med forarstolen i
transportlage.

Garanterad ljudeffektniva, Ly 107 dB (A)
Ljudtrycksniva vid férarens Ora (plattform), Loa 90dB (A)
Ljudtrycksniva vid forarens 6ra (hytt) L 85dB (A)

Avvikelser fran ovanstande varden kan forekomma beroende pa vilka arbetsbetingelser
som rader.

2007-10-25 ICA250-3SE2.pdf 1
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Tekniska data - Dimensioner

Tekniska data - Dimensioner

Dimensioner, sidovy

H1

H2 -
D

Dimensioner mm in
A Axelavstand, vals och hjul 2879 113,3
L Langd, standardutrustad valt 5550 218,5
H1 Ho6jd, med ROPS (STD, D) 2952 116,2
H1 Ho6jd, med ROPS (P, PD) 2977 117,2
H1 Ho6jd, med hytt (STD, D) 2952 116,2
H1 Ho6jd, med hytt (P, PD) 2977 117,2
H3 | Hojd, utan ROPS / Hytt (STD, D) 2190 86,2
H3 | Hojd, utan ROPS / Hytt (P, PD) 2210 87,0
D Diameter, vals 1523 60
S Tjocklek, valssvep, Nominelt 25 0,98
P Hojd, pads (P, PD) 100 3,9
K1 Frigang, traktorram 453 17,8
K2 Frigang, valsram (STD, D) 400 15,7
K2 Frigang, valsram (P, PD) 495 19,5

2007-10-25 ICA250-3SE2.pdf
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Tekniska data - Dimensioner

Dimensioner, toppvy

Dimensioner mm in

B Bredd, standardutrustad valt 2384 93,9
O1 Overhéng, vanster ramsida 127 5,0
02 Overhéng, hdger ramsida 127 5,0
R1 Svangradie, yttre 5400 212,6
R2 Svangradie, innre 3100 122
W1 Bredd, traktordel 2130 83,9
W2 | Bredd, vals 2130 83.9

14
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Tekniska data - Vikter och volymer

Tekniska data - Vikter och volymer

Vikter

Arbetsvikt, utan ROPS (STD) 10235 kg 22.568 Ibs
Arbetsvikt, utan ROPS (D) 10435 kg 23.009 Ibs
Arbetsvikt, utan ROPS (P) 11635 kg 25.655 Ibs
Arbetsvikt, utan ROPS (PD) 11835 kg 26.096 Ibs
Arbetsvikt, med ROPS (EN500) (STD) 10600 kg 23.373 Ibs
Arbetsvikt, med ROPS (EN500) (D) 10800 kg 23.814 Ibs
Arbetsvikt med ROPS (EN500) (P) 12000 kg 26.460 Ibs
Arbetsvikt med ROPS (EN500) (PD) 12200 kg 26.901 Ibs
Arbetsvikt, med hytt (STD) 10735 kg 23.670 Ibs
Arbetsvikt, med hytt (D) 10935 kg 24.255 |bs
Arbetsvikt med hytt (P) 12135 kg 26.901 Ibs
Arbetevikt med hytt (PD) 12335 kg 27.342 Ibs
Vatskevolymer

Bakaxel

- Differential 12 liter 12,7 qts

- Planetvaxel (standard 2,0 liter/sida 2,1 gts/side

axel)

- Planetvaxel (tillbehors 1,85 liter/sida 1,9 gts/side

axel)

Valsvaxel 3,0 liter 3,2 qgts
Valskassett 2,3 liter/sida 2,4 qts/side
Hydraultank 52 liter 13,7 gal

Olja i hydraulsystem 23 liter 6 gal

Smorjolja, Dieselmotor 11 liter 11,7 qts

Kylvatska, Dieselmotor 24 liter 6,4 gal
Bransletank 250 liter 66 gal
2007-10-25 ICA250-3SE2.pdf
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Tekniska data - Arbetskapacitet

Kompakteringsdata

Tekniska data - Arbetskapacitet

Statisk linjelast (STD) 28,2 kg/cm 157,92 pli
Statisk linjelast (D) 29,1 kg/cm 162,96 pli
Statisk linjelast (P, PD) - kg/cm - pli
Statisk linjelast, med ROPS (D, PD) - kg/cm - pli
Statisk linjelast, med hytt (D, PD) - kg/cm - pli
Amplitud, hég (STD, D) 1,7 mm 0,066 in
Amplitud, hog (P, PD) 1,6 mm 0,062 in
Amplitud, lag (STD; D) 0,8 mm 0,031 in
Amlitud, lag (P, PD) 0,8 mm 0,031 in
Vibrationsfrekvens, hog amplitud (STD/D) 33 Hz 1980 vpm
Vibrationsfrekvens, hog amplitud (P/PD) 33 Hz 1980 vpm
Vibrationsfrekvens, lag amplitud (STD/D) 33 Hz 1980 vpm
Vibrationsfrekvens, lag amplitud (P/PD) 33 Hz 1980 vpm
Centrifugalkraft, hdg amplitud (STD, D) 246 kN 55,35 Ib
Centrifugalkraft, h6g amplitud (P/PD) 300 kN 67,5 Ib
Centrifugalkraft, lag amplitud (STD, D) 119 kN 26,77 b
Centrifugalkraft, lag amplitud (P/PD) 146 kN 32,85 Ib
2007-10-25 ICA250-3SE2.pdf
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Tekniska specifikationer - Allmant

Tekniska specifikationer - Allmant

Motor
Fabrikat/Modell Cummins QSB 4.5C Water cooled turbo diesel
with after cooler
Effekt (SAE J1995) 82 kW 110 hp
Motorvarvtal, tomgang 900 rpm
Motorvarvtal, lastning/lossning 1500 rpm
Motorvarvtal, arbets-/transport 2200 rpm
Elsystem
Batteri 12V 170Ah
Generator 12V 95A
Sakringar Se avsnittet Elsystem - sakringar
Dack Dackdimension Lufttryck
Std-typ 23,1 x26,0 8 ply 110 kPa (1,1 kp/cm) (16 psi)
Traktortyp 23,1 x 26,0 12 ply 110 kPa (1,1 kp/cm) (16 psi)
Som extrautrustning kan dédcken vétskefyllas
(extra vikt upp till 500 kg/dédck, 1102 Ibs/déck). Vid
service, tink pa den extra vikt som detta orsakar.
2007-10-25 ICA250-3SE2.pdf
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Tekniska specifikationer - Allmant

Hydraulsystem

Oppningstryck MPa
Drivsystem 38,0
Matarsystem 2,0
Vibrationssystem 42,5
Styrsystem 17,5
Bromsfrilaggning 1,4
ROPS - bultar
Bultdimension : M24 (PN 904562)
Hallfasthetsklass : 10.9
Atdragningsmoment : 800 Nm
(Dacrometbehandlade)

ROPS-bultarna skall alltid momentdragas torra.

20 ICA250-3SE2.pdf 2007-10-25
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Tekniska specifikationer - Allmant

Atdragningsmoment

Atdragningsmoment i Nm fér anoljade blankférzinkade
skruvar vid anvandning av momentnyckel.

HALLFASTHETSKLASS
M-ganga | 8.8 10.9 12.9
M6 8,4 12 14,6
M8 21 28 34
M10 40 56 68
M12 70 98 117
M16 169 240 290
M20 330 470 560
M24 570 800 960
M30 1130 1580 1900
M36 1960 2800 -

2007-10-25 ICA250-3SE2.pdf -
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Maskinbeskrivning - Identifiering

I /
,&@@M .ﬂ

Fig. Frdmre ram
1. PIN

Fig. Férarplattform
1. Maskinskylt

Maskinbeskrivning - Identifiering

Produktidentifikationsnummer pa ram

Maskinens PIN (Produktidentifikationsnummer) (1), ar
instansat pa framre rambalkens hogra kant.

Maskinskylt

Maskinskylten (1) sitter fast pa framre ramdelens
vanstra sida, vid styrleden.

Pa skylten star tillverkarens namn och adress, typ av
maskin, PIN-produktidentifikationsnummer
(serienummer), arbetsvikt, motoreffekt och
tillverkningsar. (Om maskinen levereras utanfér EU
finns inte ce-markningen med, vissa saknar aven
tillverkningsar).

= YRR IUIPAF SR PIHPLY- ST IR | TN R
T

O os0787sE ()

Fig. Maskinskylt

Vid reservdelsbestillning ange maskinens PIN
nummer.

2007-10-25
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Maskinbeskrivning - Identifiering

Motorskylt
Motorns typskylt (1) sitter fast pa toppen utav motorn.

Pa skylten star typ av motor, serienummer och
motordata.

Vid reservdelsbestallning ange motorns serienummer.
Se aven motorns handbok.

Fig. Motor
1. Typskylt/EPA-skylt

” ICA250-3SE2.pdf 2007-10-25
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Maskinbeskrivning- Dekaler

Maskinbeskrivning- Dekaler

Placering dekaler

____________________________
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7 13 9
1. Varning kldamzon 7. Produktskylt 13. Handboksfack
2. Varning, Roterande motordelar 8. Dieselbransle 14. Ringtryck
3. Varning, Brannheta ytor 9. Hydraulolja/Biohydraulolja 15. Lyftskylt
4  Ballastat dack 10. Lyftstalle 16. Varning. Lamna €j
forarplatsen
5. Varning. Las instruktionsmanual 11. Fastpunkt 17. Hydrauloljeniva
6. Varning. Lasning 12. Batterifranskiljare
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Maskinbeskrivning- Dekaler

AAWARNING

it

903422

AWARNING

(—)W

903423

AWARNING

(—)W

903424

AWARNING

L]

903459

AAWARNING

L]

908229

AWARNING

L]

904165

Sakerhetsdekaler

903422
Varning - Klamzon, midjeled/vals.

Hall behorigt avstand fran klamzonen.
(Tva kldmzoner pa maskin med pivastyrning)

903423
Varning - Roterande motordelar.

Hall handerna pa sakert avstand fran riskomradet.

903424
Varning - Brannheta ytor i motorrummet.

Hall handerna pa sakert avstand fran riskomradet

903459
Varning - Instruktionsmanual

Uppmaning till féoraren att lasa maskinens
sdkerhets-, kor- och skotselinstruktioner innan
maskinen tas i bruk.

908229
Varning - Lasning

Midjeleden skall vara last under lyftning.

Las instruktionsmanualen.

904165
Varning - Giftig gas (tillbehér, ACC)

Las instruktionsmanualen.
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Maskinbeskrivning- Dekaler

3

903590

AWARNING

L]

903985

903590
-N6dutgang

903985

Varning - Ballastat dack.

Las instruktionsboken.

2007-10-25
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Infodekaler

Kylarvitska Dieselbransle Lyftstalle
Lyftskyit ] Handboksfack Batterifranskiljare
Hydraulolja Ringtryck i Fastpunkt

r 3
I L L L L L L

O C>ea

110 kPa
16 psi
\_ 272372 ) L P 390900) \ 382751 )

Ljudeffektniva

Hydrauloljeniva

=L

1O

L 272373

LAMNA EJ F(")RARPLATT_FORMEN UTAN ATT
PARKERINGSBROMSEN AR AKTIVERAD

386084SE

[ |
L N

hn
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Maskinbeskrivning - Instrument/Reglage

Visning - Instrument och mandverorgan

14

15 ‘-

—_— o0
[h /5
—
PR AL
17 0,
31
20
33 19
Fig. Instrument och manéverpanel
14. Trafikbelysning 22. Kontrollpanel
15. Arbetsbelysning 31. Parkeringsbroms Till/Fran
16. Varningsblinkers 32. Transportlage/Traction control (Tillbehor)
17. Roterande varningsljus 33. Elektronisk varvtalsreglering
Lag/Medium/Hdg

18. Korriktningsvisare 34. Motor diagnostik Till/Fran
19. Signalhorn 35. Motor diagnostik valjare -/+
20. Vibration Till/Fran, Amplitud H6g/Lag 36. Motor diagnostik kontrollampa allvarligt fel
21. Antispinn fram/jamnfordelad/bak 37. Motor diagnostik kontrollampa mindre allvarligt fel
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Maskinbeskrivning - Instrument/Reglage

26

\

Visning - Kontrollpanel och reglage

27 (
— | \@

B

g

Fig. Kontrollpanel

Fig. Férarplats

Startstromstallare
Nddstopp
Vibration Till/Fran
Handboksfack
Fram/back reglage
Sitskontakt
Sakringsdosa
Instrumentskydd

1 Hydrauloljetemperatur

12 Luftfilter

OO NOOTPh~hW-

Nr | Benamning

X N 25
Q 12 7 (
i, & = 12
Q
GEEAEE (@O
\ S [~
\ \ NI 29
AN AN -/
V%
30 11
28
7
6 Fig. Forarplats
4
[ D
| , 5
AW
23 Lag bransleniva
24 Oljetryck, dieselmotor
25 Parkeringsbroms
26 Bransleniva
27 Vattentemperatur, dieselmotor
28 Batteri/laddning
29 Glédning
30 Timraknare
Funktionsbeskrivning
Symbol Funktion

1. Startstromstallare

=)

Lage 1-2: Avstangt lage, nyckel kan tas ur.

Lage 3a: Alla instrument och elektriska reglage
stromférsorjda.

Lage 3b: Glédning. Hall kvar startstrémstallaren i
detta lage tills lampan slocknar. Startmotorn
aktiveras i nasta lage.

30
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Maskinbeskrivning - Instrument/Reglage

Nr | Benamning Symbol Funktion
@ Lage 3c: Aktivering av startmotor.

3. Nddstopp | intryckt lage aktiveras nédstoppet. Bromsen slar
till och motorn stannar. Var beredd pa ett hastigt
stopp.

4. Vibration Till/Fran. ,000%0, Da strdmbrytaren trycks in och sléappes kopplas

Strémbrytare vibrationerna in. Ytterligare en tryckning och
vibrationerna kopplas ur. Hog eller Lag amplitud
maste forst véljas pa instrumentpanelen.

5. Handboksfack Drag upp och fall ut facket i dverkant, vid tillgang

L till handbocker

6. Fram/Backreglage Innan dieselmotorn startas skall reglaget sta i
neutrallage, motorn gar inte att starta med reglaget
i andra lagen.

Valtens korriktning och hastighet regleras med
fram/backreglaget. Fors spaken framat gar valten
framat osv.

Hastigheten for valten ar proportionell mot spakens
avstand fran neutrallaget. Ju langre fran neutral ju
hogre hastighet.

7. Sitskontakt Sitt i forarstolen vid all kérning. Om féraren reser
sig under korning ljuder en summer, efter 3
sekunder slar bromsarna till och motorn stannar.

8. Sakringssdosa (pa Innerhaller sakringar for elsystemet. Se under

styrpelare) rubriken "Elsystem" for beskrivning av de olika
sakringarnas funktion.

9. Instrumentskydd Falls dver instrumentplat som vader och
instrumentskydd. Lasbart

14. | Trafikbelysning, = | intryckt 6vre lage tands trafikbelysningen. |

strombrytare (Tillbehdr) —_ intryckt nedre lage tand parkeringsljus.
e
15. | Arbetsbelysning Q | nedtryckt lage tands arbets-belysningen
strébmbrytare (Tillbehor) Y/

16. | Varningsblinkers, | nedtryckt lage tands varningsblinkern

strombrytare (Tillbehdr)

17. | Roterande varningsljus, .’.’ ;’. | nedtryckt lage tands det roterande varningsljuset

strombrytare (Tillbehor) 1]
18. | Korriktningsvisare, ¢| |:> | nedtryckt Iage till vanster blinkar vanster
stréombrytare (Tillbehor) koérriktningsvisare osv. | mittlage ar funktionen
avstangd.
19. | Signalhorn, strombrytare b‘ | nedtryckt lage ljuder signalhornet.
20. | Amplitud Lag/Hb6g, Vibration v Lag Amplitud. Aktiverar vibration tillsammans med
Fran strombrytaren pa fram/back-reglaget.
O Vibration avstangd.
UOOO' Hég amplitud. Aktiverar vibration tillsammans med
strombrytaren pa fram/back-reglaget.
2007-10-25 ICA250-3SE2.pdf
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Maskinbeskrivning - Instrument/Reglage

Nr | Benamning Symbol Funktion
21. | Antispinn ] Valsspinnande symbol = Mindre kraftférdelning till
Fram/Jamnférdelad/Bak & valsen.
(Tillbehor) =
Mitt position = Lika kraftférdelning fram/bak.
% Hjulspinnande symbol = Mindre kraftférdelning till
@ hjulen.
22. | Kontrollpanel
23. | Varningslampa, lag Lampan lyser da branlsenivan i dieseltanken ar Iag.
bransleniva
24. | Varningslampa oljetryck :>(H)<: Lampan lyser om smorjoljetrycket i dieselmotern ar
\g for lagt. Stoppa omedelbart motorn och sok felet.
25. | Varningslampa (®) Lampan lyser nar parkeringsbroms ar aktiverad.
parkeringsbroms
26. | Bransleniva I>Bﬁ Visar brénslenivan i dieseltanken.
27. | Varningslampa, Lampan lyser om vattentemperaturen blir for hdg.
vattentemperatur
28. | Varningslampa, Om lampan lyser nar dieselmotorn ar igang, laddar
batteriladdning. inte generatorn. Stoppa dieselmotorn och sok felet.
29. | Varningslampa , glédning ~n Lampan maste slockna innan startstromstallaren
Uy flyttas till lage 3c for aktivering av startmotorn.
30. | Timraknare X Visar antalet drifttimmar for motorn.
31. | Parkringsbroms Till/Fran, (®) | nedtryckt lage sa aktiveras parkeringsbromsen
strombrytare och maskinen stannar med motorn igang.
Anvand alltid parkeringsbromsen vid
stillastaende pa lutande underlag.
32. | Transportlage/Traction 9 Transportlage.
control (Tillbehdr)
Traction control lage (TC): Aktiverar denna funktion
TC tillsammans med kraftférdelningsvaljaren.
33. | Elektroniskt varvtalsreglage {J_l\ Reglerar dieselmotorns varvtal.
\ / Lag (900 rpm), Medium (1500 rpm), H6g (2200
n/min rpm).
34. | Motor diagnostik @ Till/Fran
35. | Motor diagnostik Valjare +/-
36. | Motor diagnostik J 1 Kontrolllampa réd. Allvarligt fel: Stang genast av
STOP motorn! Atgarda innan omstart.
37. | Motor diagnostik Kontrolllampa gul. Mindre allvarligt fel: Atgarda

snarast mojligt.
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Mandverorgan i hytt

N\

Fig. Hyttak, fram Fig. Hyttak, bak
1. Torkare fram 4. Hammare fér n6dutrymmning
2. Torkare bak (Tillbehér)
3. Spolning av frdmre/bakre vindrutor

Fig. Hytt héger sida. Heater (Tillbehér) Fig. Hytt, bak
5 .Reglade, temperatur 9. Strémbrytare, hyttbelysning (Tillbehér)
6. Reglage, cirkulation,
7. Reglage, flakt
8. Strébmbrytare, AC (Tillbehér)

11

3
\
Fig. Hytt védnster sida Fig. Hytt férarplats
10. Spolarvétskebehallare (Tillbehor) 11. Handboksfack
2007-10-25 ICA250-3SE2.pdf
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Maskinbeskrivning - Instrument/Reglage

Funktionsbeskrivning av instrument och
reglage i hytt

Nr Benamning Symbol  Funktion

1 Torkare fram, strombrytare @ Trycks ned och framre torkare trader i funktion.

2 Torkare bak, strombrytare (Tillbehor) [\_] Trycks ned och bakre torkare trader i funktion.

3 Spolning av framre och bakre vindrutor, DO Tryckning i dverkant ger spolning pa framre rutan.

strombrytare @
m Tryckning i nederkant ger spolning pa bakre rutan.

4 Hammare fér nédutrymning Vid nédutrymning av hytt, lossa hammaren och
krossa BAKRE rutan.

5 Reglage, temperatur (Tillbehor) | vansterlage erhalles maximal varme. | hégerlage
ar varmen avstangd.

6 Reglage. cirkulation (Tillbehor)

7 Reglage, flakt (Tillbehdr) | vansterlage ar flakten avstangd. | hoger 6kar
luftmangden i hytten i tre steg.

8 Strombrytare AC (Tillbehdr)

9 Hyttbelysning, strombrytare (Tillbehor) ;FY\: Trycks in och hyttbelysning tands

10 Spolarvatskabehallare (Tillbehor) Fyll pa spolarvatska vis behov.

11 Handboksfack ol Forvaringsutrymme for valtens sékerhets- och

E

] instruktionsbdcker.
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Maskinbeskrivning - Elsystem

Sakringar och reld i hyttens varmebox
(Tillbehor)

For att komma at sakringarna (2st) i varmeboxen
lossas pluggen (1)

Relaet som finns i varmeboxen nar man genom att
lossa skruvarna (2) och (3) pa kapans 6versida samt

4 skruvarna (3) pa kapans framsida, kapan (4) kan nu
lyftas av fran varmeboxen.

3~

Ny

~

Fig. Varmebox i hytt.
1. Plugg
2. Skruvar (5 st)
3. Skruvar (9 st)
4. Kapa

Sakringar varmeboxen

For att komma at sékringarna (2st) i varmeboxen
lossas pluggen (1). Skruva av locket (7) pa
sakringsdosan.

5. 20A Flakt
6. 20A AC (Tillbehor)

6
Fig. Vdrmebox i hytten.
1. Plugg
5. Sékring (1st)
6. Sakring (1 st)
7. Lock till sékringsdosa
Rela i varmeboxen
For att komma at relaet (8) (1st) i viarmeboxen. Skruva
bort skruvarna (2) och (3) pa kapans 6versida, samt
skruvarna (3) pa kapans framsida. Kapan (4) kan nu
lyftas av fran varmeboxen.
Fig. Vdrmebox i hytten.
8. Reld 12V
2007-10-25 ICA250-3SE2.pdf
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d |

Fig. Batterifranskiljare/sdkringsbox i
kylarutrymme.
9. Sékring

< B
Fig. Forarplats
1. Kontrollenhet (ECU)

Sakringar batterifranskiljare/sakringsbox

For att komma at sakringen (9), tag bort fronten pa
batterifranskiljare/sakringsboxen genom att skruva

bort skruvarna. Drag av toppen pa sakringhallaren

sakringen ar nu synlig.

9 O50A  Huvudsakring till hytt

Kontrollenheten (ECU:n) (1) sitter placerad bakom den
framre luckan under forarstolen.

Denna kontrollenhet skoter det elektriska korsystemet,
bl a vibration, start-stopp.
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Fig. Manéverpelare
1. Blinkersreld
2. Stoppljusreld
3. Arbetsbelysningsreld
4. Sdkringsdosor

Fig. Motorrum
1. Startrela
2. Huvudsékringar
3. Férvdrmningsreléa
5. Sékringar fér férvdrmningsrelé

Relder pa maskin

1. k7 Blinkers
2. K6 Stoppljus
3. Arbetsbelysning

Huvudsakringar

Det finns tva huvudsakringar (2). Dessa finns bakom
batterifranskiljaren. Man behdver lossa tva skruvar for
att fa loss platkapan.

Sakringen ar av typen flatstift.

Startrela (1), forvarmningsrela (3) och sakringar (5) for
forvarmarreld ar aven monterade har.

Matning standard 40A (Orange, HoQg)
Matning ECU dieselmotor 30A (Gron, Hog)
Matning belysning * 20A (Gul)

Matning forvarmare 125A (Orange, SF30)
* Tillbehor

2007-10-25
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Sakringar pa maskin

P )
= -

o i Figuren visar de olika sakringarnas placering.

5 &

F2 , o

= Tabellen nedan visar sakringarnas amperestyrka samt
[5 funktion. Samtliga sakringar ar av s.k. flatstiftstyp.
6
[7

— Maskinen ar utrustad med 12 V elsystem och

P vaxelstromsgenerator.
F1

Fig. Sakringsdosor.

Sakringar i dosa F1

1. Nodstopp, ECU, backalarm, neutrallage,  15A 5. Hoég/Lag hastighet 10A
sitskontakt, vibration
2 Signalhorn, summer, kontrollpanel 10A 6. Vindrutetorkare hytt 10A
3. Diagnostik ECU dieselmotor 5A 7. Compaction meter 10A
4. Roterande varningsljus 10A 8. Blinkers, varningsblinkers, inre hyttbelysning  10A
Sakringar i dosa F2
1. Arbetsbelysning 20A
2. Trafikbelysning: stralkastare, 20A
positionsljus, bromsljus,
nummerskyltsbelysning
ICA250-3SE2.pdf 2007-10-25
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Handhavande - Start

Fig. Motorrum
1. Batterifranskiljare

Fig. Férarplats

1. Langdinstéallning

Handhavande - Start

Fore start

Batterifranskiljare - Tillslag

Glom inte att utfora daglig skotsel. Se instruktionerna
for skotsel.

Batterifranskiljaren sitter placerad i motorrummet.
Oppna motorrluckan och stall nyckeln (1) i tillslaget
lage. Hela valten ar nu stromforsorjd.

Motorhuven skall vara olast under kérning for att
snabbt kunna bryta batterispdnningen vid behov.

Forarstol (Std.) - Instéllning

Stall in forarstolen sa att sittstallningen blir bekvam
och manoéverreglagen latt atkomliga.

Stolen har installningsmojlighet i langdinriktning (1).

2007-10-25
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Forarstol (Option) - Installning

Stall in forarstolen sa att sittstallningen blir bekvam
och mandverreglagen latt atkomliga.

Stolen har nedanstaende installningsmojligheter.

- Langdinstallning (1)
- Viktinstallning (2)

- Ryggstddslutning (3)

Fig. Forarstol

1. Lasspak - Ldngdinstéllning

2. Viktinstéllning

3. Ryggstodslutning ﬁ Kontrollera alltid att stolen ar i last ldage innan

4. Sédkerhetsbélte kérning pabérjas.
ﬁ Glém ej att anvédnda sitsbéltet (4).

Instrument och lampor - Kontroll
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Tillse att nédstoppet (2) ar i utdraget ldage. Nér
vélten star i neutralt ldge eller férarsits &r
obelastad &r den automatiska bromsfunktionen
inkopplad.

Drag ut nddstoppet (2).

Vrid strombrytaren (1) till lage 3a.

Fig. Instrumentpanel

1. Startstromstallare Kontrollera sa att varningslamporna i varningspanelen

2. Nédstopp
22. Varningspanel (22) lyser.

Kontroll av diagnostiklampor
Vrid strombrytare (1) till lage 3a enligt ovan.
Vrid vredet for Motordiagnostik Till/Fran (34) till

hogerlage.
Kontrollera darefter att kontrollamporna (36) och (37)
lyser.

Fig. Instrumentpanel

34. Motordiagnostik Till/Fran

36. Kontrollampa allvarligt fel

37. Kontrollampa mindre allvarligt fel

2007-10-25 ICA250-3SE2.pdf
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Handhavande - Start

Fig. Férarplats

1. Sitsbélte

2. ROPS-bage

3. Gummielement
4. Halkskydd

|

2
N - '

Fig. sikt

Forarplats

Om ROPS-bage (2) (6verrullningsskydd) eller hytt ar
monterad pa valten, anvand alltid det da befintliga
sitsbaltet (1), tillsammans med skyddshjalm.

Byt alltid sitsbdltet (1) till ett nytt, da béltet blivit
slitet eller har utsatts for stora krafter.

| Kontrollera att plattformens gummielement (3) ar
o | hela, om elementen ar slitna paverkas komforten
negativt.

Tillse att plattformens halksskydd (4) ar i god
kondition, byt till nya om friktionen éar dalig.

ﬁ Om maskinen ér utrustad med hytt, tillse att dérren

ar stédngd vid férflyttning.

Sikt

Tillse att sikten, bade framat och bakat, ar fullgod fére
start.

Alla hyttrutor skall vara rena och backspeglar installda
for god bakatsikt.
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Handhavande - Start

Interlock
Valten ar utrustad med Interlock.

Dieselmotorn stangs av efter 7 sek. om man reser sig
upp fran forarstolen.

Detta intraffar vare sig fram/backreglaget ar i neutral-
eller drivlage.

Om parkeringsbromsen ar aktiverad sa stannar inte
dieselmotorn.

ﬁ Sitt ner vid all kérning!

2007-10-25
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Start

Start

Start

Start av dieselmotor
Se till att nddstoppet (3) ar utdragen.

Stall fram/backreglaget (6) i neutrallage. Dieselmotorn
gar inte att starta vid évriga lagen pa reglaget.

Stall vibrationsstromstallaren (20) i (lage O).

Vid hog yttertemperatur, stall varvtalsreglaget (33) i
lage for tomgang, Lag.

Vid kallstart, placera varvtalsreglaget pa fullvarv.
Forvarmning: Vrid nyckel till lage Il. Nar
glédningslampan (29) har slocknat, vrid

Fig. Reglagepanel s M al < A
1_%ta,t§t,§m’§t5"a,e startstromstallaren (1) till lage 3c. Sa snart motorn

3. Nédstopp startat, slapp startkontakten.

6. Fram/Backregalage

20. Vibrationsstromstallare
29. Glédninglampa

33. Varvtalsreglage

Kor inte med startmotorn for lange, gor hellre ett
uppehall nagon minut om dieselmotorn inte
startar.

Varmkor dieselmotorn pa tomgang under nagra
minuter, langre tid om lufttemperturen ar under +10 °C
(50 °F)

Vid temperaturer under 0 °C (32 °F) sa bor
dieselmotorn och hydraulsystemet varmkaoras i minst
15 min.
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Start

Fig. Instrumentpanel
20. Vibrationsstromstallare

Fig. Kontrollpanel
28. Laddningslampa
24. Oljetryckslampa
25. Bromslampa
29. Glédningslampa

Kontrollera under varmkorningen att varningslamporna
for oljetryck (24) och laddning (28) ar slackta.

Varningslampan broms (25) skall fortfarande vara tand.

Vid uppstart och kérning med kall maskin, kall
hydraulolja, &r bromsstrdackorna langre d@n nar
oljan har uppnatt normal driftstemperatur.

Sérj for god ventilation (utsug) om dieselmotorn
kérs inomhus. Risk fér koloxidférgiftning.

46
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Handhavande - Korning

Fig. Instrumentpanel

1. Startstromstallare

3. Nédstopp

6. Fram/backregalage
33. Varvtalsstromstéllare

Handhavande - Korning

Korning av valt

Maskinen far ej under nagra omstédndigheter koras
fran marken. Féraren maste sitta i férarsétet vid all
kérning.

Stall varvtalsstromstallaren (33) i arbetslage: hog.

Kontrollera att styrningen fungerar genom att vrida
ratten en gang at hoger och en gang at vanster, nar
valten star stilla.

Kontrollera att arbetsomradet framfér och bakom
véalten ar fritt.

For fram/backreglaget (6) forsiktigt framat eller bakat
beroende pa 6nskad korriktning.

Hastigheten 6kar ju langre man for reglaget fran
neutrallaget.

| Hastigheten skall alltid regleras med
o | fram/backreglaget, aldrig med motorns varvtal.

Kontrollera nédstoppets funktion genom att trycka
in nédstoppsknappen (3) nér vélten gar sakta
framat. Var beredd pa ett hastigt stopp. Motorn
slas av och bromsar aktiveras.

Kontrollera under korning att varningslamporna inte
tands.

2007-10-25

ICA250-3SE2.pdf

47



DynNAaPpac
Handhavande - Korning
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Handhavande - Vibration

Fig. Instrumentpanel
20. Vibrationsstrombrytare.

Fig. Fram/backreglage
4. Strombrytare, vibration Till/Fran

Handhavande - Vibration

Vibration Till/Fran

Med strombrytare (20) valjes tillslag/avstangning av
vibrationer.

Foraren maste aktivera vibrationerna via
strombrytaren(4) pa fram/backreglagets handtags
undersida . Se nedan bild.

Vibration - Tillslag

| Vibrering skall inte ske med stillastaende valt,
o | underlag och maskin kan skadas.

In och urkoppling av vibrering sker med strombrytaren
(4) pa undersidan av handtaget pa fram/backreglaget.

Sla alltid ifran vibreringen innan valten stannat helt.

2007-10-25
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Handhavande - Stopp

Fig. Instrumentpanel
3. Noédstopp

Fig. Instrumentpanel

1. Nyckel

3. Nédstopp

4. Vibration Till/fran

6. Fram/backreglage

31. Parkeringsbromsstrémstallare
33. Varvtalsreglage

Handhavande - Stopp

Bromsning

Nodbromsning

Normalt sker bromsning med fram/backreglaget. Den
hydrostatiska transmissionen bromsar valten nar
reglaget fors mot neutrallaget.

Dessutom finns en broms i valsmotor och bakaxel som
fungerar som nédbroms vid korning.

Vid nédbromsning, tryck in nédstoppet (3), hall
fast i ratten och var beredd pa ett hastigt stopp.
Bromsarna slar till och motorn stannar.

Efter n6dbromsning, aterfér fram/backreglaget till
neutrallage, samt drag ut nédstoppet (3). Da valten ar
utrustad med Interlock sa maste man sitta ner i
forarstolen far att kunna aterstarta motorn.

Normal bromsning

Sla ifran vibrationerna genom att trycka in
strombrytaren (4).

Stanna valten genom att stalla fram/backreglaget (6) i
neutrallage.

Stall varvtalsreglaget (33) i tomgangslage: lag.

Stall parkeringsbromsstromstallaren (31) i lage till.

Anvénd alltid parkeringsbromsen (31) vid
stillastaende pa lutande underlag.

Vid uppstart och kérning med kall maskin, kall
hydraulolja, &r bromsstrdackorna langre dan nar
oljan har uppnatt normal driftstemperatur.
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Avstangning

Titta pa instrument och varningslampor ifall nagra
felindikationer visas, stang av belysning och andra
elfunktioner.

Vrid startstromstallaren (1) at vanster till avstangt lage
1. Vid arbetspassets slut fall dver instrumentskyddet
(22) samt las detta.

Fig. Instrumentpanel
1. Startstrémstillare
9. Instrumentskydd
22. Panel fér varningslampor

Parkering

Batterifranskiljare

Vid arbetspassets slut skall batterifranskiljaren (1) slas
ifran och nycklen tas ur.

Detta forhindrar urladdning av batteriet, samt
forsvarar for obehdriga att starta och kéra maskinen.
Las aven motorhuven.

Fig. Motorrum
1. Batterifranskiljare
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e Blockering av vals
A Lamna aldrig vélten med dieselmotorn igang utan
att trycka ned reserv/parkeringsbromsknappen.

Se till att védlten parkeras pa trafiksdker plats.
Blockera valsarna mot underlaget om vélten
placeras pa lutande underlag.

Fig. Uppstéllning
1. Bromsblock

Tank pa frysrisken vintertid. Fyll
frostskyddsvatska i dieselmotorns kylsystem samt
spolarvatskebehallare i hytt. Se aven
skotselinstruktionen.
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Langtidsuppstallning

Fig. Vaderskyddad valt

Langtidsuppstalining

Vid langre uppstéllningstid &n en manad maste
nedanstaende anvisningar foljas.

Atgarderna géller for en stillestandstid upp till 6
manader.

Fore ateranvandning av valten maste nedan * markta
punkter aterstallas.

Dieselmotor

* Se tillverkarens anvisningar i motorns
instruktionsbok, som medféljer maskinen.

Batteri

* Demontera batteriet fran maskinen, rengdr det
utvandigt, kontrollera att vatskenivan ar korrekt (se
under rubriken "Var 50:e drifttimme") samt
underhallsladda batteriet en gang per manad.

Luftrenare, avgasror

* Tack luftrenaren (se under rubriken "Var 50:e
drifttimme" samt under rubriken "Var 1000:e
drifttimme) eller dess inloppsoppning med plast eller
tejp, aven avgasrorets oppning skall tackas. Detta
utfores for att forhindra fuktintrangning i motorn.

Bransletank

Fyll bransletanken helt, for att forhindra att
kondensvatten uppstar.

Hydraultank

Fyll hydraultanken till dversta nivamarkeringen (se
under rubriken "Var 10:e drifttimme").
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Langtidsuppstallning

Styrcylinder, gangjarn, etc.

Smorj styrledens lager med fett (se under rubriken
"Var 50:e drifttimme").

Infetta styrcylinderns kolvstang med konserveringsfett.

Aven gangjarnen till motorrummens och hyttens
dorrar, samt fram/back-reglagets bagge andar (blanka
delar) infettas (se under rubriken "Var 500:e
drifttimme").

Kapor, presenning
* Fall dver instrumentskyddet 6ver instrumentpanelen.

* Tack over hela maskinen med en presenning, som
maste sluta en bit dver marken.

* Forvara om mojligt maskinen inomhus och helst i
lokal med jamn temperatur.

Dack (Allvaders-)
Tillse att lufttrycket ar 110 kPa (1,1 kp/cm?2).
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Ovrigt
Lyftning

Lasning av styrled
| Innan viilten lyfts maste styrleden lasas mot
[ plétslig vridning.

Vrid pa ratten sa att maskinen star i lage for kérning
rakt fram. Tryck ner reserv/parkeringsbromsknappen.

Drag ur den understa wireforsedda lassprinten (2),
drag upp den wireférsedda lasdubben (3).

Fig. Styrled i last lage

1. Lasarm Fall ut lasarmen (1) samt placera den Gver lasorat (4)
2. Lassprint pa styrleden.

3. Lasdubb . o )

4. Laséra Montera lasdubben (3) i halen genom lasarm (1) och

lasora (4), sakra dubbens lage med lassprinten (2).

Vikt: se lyftskylt pa valten

A Lyftning av valt
~ e Maskinens maximala vikt avldses pa lyft skylten
~ NG (1). Se ocksa Tekniska specifikationer.

Lyftdon sasom kéttingar, stallinor, stroppar och

] . lyftkrokar maste vara dimensionerade enligt
Lg ; //-\\K% é — N gallande sakerhetsbestammelser for lyftdon.

\
q
3

Ik L (A ) ) HI [
\\JI l\ \\\{\ A\ 4 //II// | I -
/ — Ga inte under hdangande last! Se till att lyftdonets
1 1 krokar sitter sékert i sina ldgen.

Fig. Vit férberedd fér lyft
1. Lyftskylt
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Upplasning av styrled

| Glém inte att aterstélla styrledslaset till dppet lage
o | fOre kdrning.

Fall tillbaka lasarmen (1) samt sékra den i lasoérat (4)
med lasdubben (3). Satt i den understa wireforsedda
lassprinten (2) for att sakra lasdubben (3). Lasoérat (4)
ar placerat pa traktorramen.

Fig. Styrled i 6ppet ldge

1. Ldsarm
2. Lassprint
3. Lasdubb
4. Lasora
Bogsering
Valten kan forflyttas upp till 300 meter (1000 ft) enligt
foljande alternativ.
1 .
2 Alternativ 1
\
gl 1 5 Kortare bogsering med fungerande
- dieselmotor
~ £\ Tryck ner reserv/parkeringsbromsknappen, samt
T\ stoppa tillfdlligt dieselmotorn. Blockera valsarna
X - \ med bromsblock som sdkerhet mot rullning.
K_@ i
/
\, Lossa bagge bogserventilerna (1) (mittersta
Fig. Framdrivningspump sexkantmuttern) tre varv moturs, hall emot pa
1. Bogserventil flerfunktionsventilen (2) (nedersta sexkantmuttern).
2. Lasmutter Ventilerna sitter pa framdrivningspumpen.

Starta dieselmotorn och lat den ga pa tomgang.

Valten kan nu bogseras och aven styras, om
styrsystemet ar i fungerande skick.
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Alternativ 2

Kortare bogsering da dieselmotorn inte
fungerar

Blockera valsen och hjulen med bromsblock som
sdkerhet mot rullning, valten kan bérja rulla nar
bromsarna lossas mekaniskt.

Fig. Bakaxel \\ ' 4

Lossa forst bagge bogserventilerna enligt alternativ 1.

.‘

- +

3. Lasmutter —~ -
4. Justerskruv

Bakaxel broms

Lossa lasmuttern (3) och skruva in justerskruvarna (4)
for hand till motstandet 6kar och darefter ytterligare ett
varv. Justerskruvarna ar placerade pa bakaxeln, tva
skruvar pa varje sida om differentialhuset.

99 Valsvaxel broms

]
g % Valsbromsen frilagges genom att skruva ut de 4
Q=1 Il /T e insexskruvarna (5) ca 5 mm, dra darefter ut

Q KHE]% motoradaptern mot skruvskallarna.

el
%i % Bromsarna ar nu frilagd och valten kan bogseras.

Efter bogsering, glom ej att aterstalla
bogserventilerna (1), Skruva ut justerskruven (4)
@ till sitt ursprungliga lage 34 mm fran anslagsytan,
]

/
gﬁ

samt dra at lasmuttrarna (3). Dra at de fyra
insexskruvarna (5). Se avsnitt "kortare bogsering"
alternativ 1 och 2.

Fig. Valsbroms
5. Skruv
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Bogsering av valt

Vid bogsering/bédrgning maste vélten motbromsas,
anvéand alltid bogserstang, vélten har nu ingen
bromsférmaga.

Valten maste bogseras langsamt, max 3km/h (2
mph) samt endast en kortare stracka, max 300m
(330 yards).

Vid bogsering/bargning av en maskin sa maste
bogserdonet anslutas i de bagge lyfthalen.
Dragkraften ska verka i maskinens langsled enligt
figur. Max total dragkraft 185 kN (41590 Ibf).

Fig. 40 Bogsering

Aterstall vidtagna bogseratgarder enligt alternativ
1 eller 2 pa féregaende sidor.

Vilt férberedd fér transport

Las styrleden fére lyft och transport, f6lj
instruktionerna under respektive rubrik.

Blockera valsarna med bromsblock (1) som forankras i

transportfordonet.
Palla (2) under valsramen for att undvika
Fig. Transport overbelastning av valsens gummiupphangning vid
1. Bromsblock fastspanningen.
2. Pallning
3. Spannband Spann fast valten med spannband i alla fyra hérnen,

dekaler (3) visar fastpunkterna.

| Glém inte att aterstalla styrledslaset till dppet lage
« | innan valten startas igen.

60 ICA250-3SE2.pdf 2007-10-25



DynNapac

Korinstruktioner - Sammanfattning

AL

Korinstruktioner - Sammanfattning

F6lj SAKERHETSFORESKRIFTERNA i Sikerhetshandboken.

2. Forsakra er om att alla instruktionerna i HANDBOKEN FOR
SKOTSEL/UNDERHALL har foljts.
3. Stall batterifranskiljaren i lage TILL.
4. Stall fram/back-reglaget i lage NEUTRAL.
5. Stall vibrationsstromstallaren for Manuell/Automat i lage O.
6. Stall varvtalsstromstallaren i lage for tomgang (900 rpm).
7. Starta motorn och varmkaor den.
8. Stall varvtalsstromstallaren i arbetslage (2200 rpm).
9. Stall parkeringsbromsstromstallaren i avaktiverat lage. (I lage 0)
A 10. Kor vilten. hantera fram/back-reglaget férsiktigt.
9
A 11. Kontrollera bromsarna. var observant pa att bromsstrackan blir lingre om
AR valten ar kall.
12. Vibrera endast da valten ar i rérelse.
13. VID FARA:
- Tryck ner RESERV/PARKERINGSBROMSKNAPPEN
- Hall fast i ratten.
- Férbered er pa ett hastigt stopp.
14. Vid parkering:
- Tryck ner reserv/parkeringsbromsknappen.
- Stanna motorn och blockera vals och hjul.
15. Vid lyftning: - Se avsnittet i Instruktionsmanualen.
16. Vid bogsering: - Se avsnittet i Instruktionsmanualen.
17. Vid transport: - Se avsnittet i Instruktionsmanualen.
18. Vid bargning - Se avsnittet i Instruktionsmanualen.
2007-10-25 ICA250-3SE2.pdf
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Underhall - Smérjmedel och symboler

Underhall - Smoérjmedel och symboler

Anvand alltid hogklassiga smorjmedel i anvisad
mangd. For stor mangd fett eller olja kan
medféra varmgang med snabb forslitning som
foljd.

MOTOROLJA Lufttemperatur -15°C - +50°C (5°F-122°F)
Shell Rimula Super 15W/40, APl CH-4 eller
motsvarande.

HYDRAULOLJA Lufttemperatur -15°C-+40°C (5°F-104°F)

Shell Tellus TX68 eller motsvarande.
Lufttemperatur 6ver +40°C (104°F)
Shell Tellus T100 eller motsvarande.

TRANSMISSIONSOLJA

Lufttemperatur -15°C - +40°C (5°F-104°F)

Shell Spirax AX 80W/90, API GL-5 eller
motsvarande.

Lufttemperatur 0°C (32°F) - dver +40°C (104°F)
Shell Spirax AX 85W/140, API GL-5 eller
motsvarande.

VALSOLJA

Mobil SHC 629

FETT

SKF LGHB2 (NLGI-Klass 2) eller motsvarande for
midjeleden.

Shell Retinax LX2 eller motsvarande for évriga
smorjstallen.

BRANSLE

Se motorns handbok.

KYLVATSKA

CENERELIEE

GlycoShell eller motsvarande, (blandas 50/50 med
vatten).
Frostsakert till ca -37°C. (-34,6°F).

Vid kdrning i extremt hog eller lag
ytterlufttemperatur kravs andra driv- och
smorjmedel. Se under kapitlet "Speciella
anvisningar" eller kontakta Dynapac.
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Skétselsymboler

Motor, oljeniva /q>. <} Lufttryck
o)
@ Motor, oljefilter ~E\ | Luftfilter
e i
?S Hydrauloljetank, niva Batteri
=1 | Hydraulolja, filt 4y | Atervinni
A ydraulolja, filter R ervinning

T
I
I

ok

Transmission, oljeniva Branslefilter

|
(v

T
|
|

¢ 1

Vals, oljeniva Kylvatska, niva

Olja for smorjning

MOl &
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Underhall - Skotselschema

Service och tillsynspunkter

R A 11 12

o 0 1
1

© © ol

6 7
) 5
35
34 2.y
32 3
31
30 0
28
27

29 26 25 24

Fig. Service och tillsynspunkter

Kylargaller

Branslefilter, bransleforfilter
Oljeniva, dieselmotor
Luftfilter

Hydrauloljetank, nivaglas
Luftningsfilter
Hydrauloljefilter, 1 st
Dranering, hydrauloljetank
Hydraulolja, pafylining
Sakringsdosa

Valskassettolja, pafylining, 2
st

12. Valsvaxellada

S0 NOORWN =

- O

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

19 18

\ 14 13
22 21 20 17 16 15
Skrapor 25. Dranering, bransletank
Valskassettolja, nivaplugg, 2st 26. Dieselmotorns upphangning, 4 st
Gummielement och fastskruvar 27. Matarpump, bransle
Styrled 28. Dieselmotor, pafylining
Styrcylindrar, 2st 29. Batteri
Svanghjulskapa, hydraulpumpar 30. Kylare
Hjulmuttrar 31. Hydrauloljekylare
Dack, lufttryck 32. Drivremmar, kylning, generator
Bakaxel, differential 33. Fram/Backreglage
Bakaxel, planetvaxlar, 2 st 34. Motorhuv, gangjarn
Bakaxelupphéngning, 2 sidor 35. Kylvatskeniva, dieselmotor

Oljefilter, dieselmotor
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Allmant

De periodiska atgarderna skall i forsta hand utforas
efter uppgivet antal drifttimmar, i andra hand efter
tidsperioden varje dag, varje vecka etc.

' Avlagsna alltid all utvandig smuts fore
« | pafylining, eller vid kontroll av oljor och bréansle,
och vid smoérjning med fett eller olja.

For motorn galler dessutom tillverkarens
anvisningar som finns i motorhandboken.

Var 10:e drifttimme (Dagligen)

FOr sidanvisningar till avsnitten, se
Innehallsférteckningen !

Pos.i | Atgard Anmérkning
fig
Fore dagens forsta start
13 Kontrollera skrapinstallningen
1 Kontrollera fri kylluftcirkulation
35 Kontrollera kylvatskenivan Se motorns instruktionsbok
2 Kontrollera oljenivan i dieselmotorn Se motorns instruktionsbok
28 Fyll bransletanken
5 Kontrollera oljenivan i hydraultanken

Kontrollera bromsarna

De 50 FORSTA drifttimmarna

FOr sidanvisningar till avsnitten, se
Innehallsférteckningen !

Pos. i fig | Atgard Anmaérkning

2 Byt dieselmotorns smorjolja och oljefilter Se motorns instruktionsbok
3 Byt dieselmotorns branslefilter Se motorns instruktionsbok
8 Byt hydrauloljefilter

12 Byt valsoljan
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Var 50:e drifttimme (Varje vecka)

FOr sidanvisningar till avsnitten, se
Innehallsférteckningen !

Pos.i | Atgéard Anmirkning
fig
Kontrollera att slangar och anslutningar ar tata
4 Kontrollera/Rengor luftrenarens filterelement Bytes vid behov
16 Smorj styrleden
17 Kontrollera att styrcylindrarna ar tata
19 Kontrollera atdragningen av hjulmuttrar
20 Kontrollera dackens lufttryck
Kontrollera luftkonditioneringen Tillbehor
Var 250:e drifttimme (Varje manad)
For sidanvisningar till avsnitten, se
Innehallsférteckningen !
Pos.i | Atgard Anmirkning
fig
22 Kontrollera oljenivan i bakaxel/planetvaxlar
12 Kontrollera oljenivan i valsvaxelladan Tillbehér D/PD
14 Kontrollera oljenivan i valskassetten
31 Rengor kylarna
19 Kontrollera bultférband Galler endast vid ny eller
renoverad komponent
23 Kontrollera bultférband Galler endast vid ny eller
renoverad komponent
15 Kontrollera gummielement och skruvforband
29 Kontrollera batteriet
Kontrollera luftkonditioneringen Tillbehor
2007-10-25 ICA250-3SE2.pdf
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Var 500:e drifttimme (Var tredje manad)

FoOr sidanvisningar till avsnitten, se
Innehallsférteckningen !

Pos.i | Atgard Anmirkning

fig

24 Byt dieselmotorns smoarjolja och oljefilter Se motorns instruktionsbok

2 Byt branslefilter Se motorns instruktionsbok

2 Rengor bransleforfiltret

6 Kontrollera luftningsfilter pa hydraultanken
Var 1000:e drifttimme (Varje halvar)
FOr sidanvisningar till avsnitten, se
Innehallsforteckningen !

Pos.i | Atgard Anmaérkning

fig

7 Byt hydrauloljefilter

8 Dranera kondensvatten i hydrauloljetanken

25 Dranera kondensvatten i bransletanken

4 Byt luftrenarens huvudfilter

21 Byt olja i bakaxelns differential

22 Byt olja i bakaxelns planetvaxlar

Kontrollera dieselmotorns ventilspel Se motorns instruktionsbok

32 Kontrollera remspanning for drivsystem Se motorns instruktionsbok
Var 2000:e drifttimme (Varje ar)
FOr sidanvisningar till avsnitten, se
Innehallsférteckningen !

Pos.i | Atgard Anmirkning

fig

8,9 Byt olja i hydraultanken

12 Byt olja i valskassetten

12 Byt olja i valsvaxellada Tillbehor D/PD

33 Smorj Fram/Backreglaget

Oversyn av luftkonditionering

Tilloehor
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Underhall - Skotselatgarder, 10h

Stéll vélten pa ett plant underlag.

Motorn skall vara avstangd samt
reserv/parkeringsbromsknappen tillslagen vid
all kontroll och justerarbeten pa vilten, om inget
annat anges.

Sérj fér god ventilation (utsug) om dieselmotorn
kérs inomhus. Risk fér koloxidférgiftning.

Skrapor - Kontroll, justering

| Det ar viktigt att tanka pa att valsen flyttar sig da
o | maskinen svanger, om man justerar narmare an
nedan angivna varden sa kan man skada
skraporna eller fa en 6kad forslitning pa valsen.

Om erforderligt justera avstandet till vals pa féljande
satt:

Lossa skruvarna (2) pa skarpfastet.
Justera darefter skrapbladet (1) till 20 mm fran valsen.

Drag fast skruvarna (2).

Fig. Skrapor
1. Skrapblad
2. Skruvar (4st)
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Stalskrapor (Tillbehor)

Om erforderligt justera avstandet till vals pa féljande
satt:

Lossa skruvarna (2) pa skarpfastet.
Justera darefter skrapbladet (1) till 20 mm fran valsen.
Drag fast skruvarna (2).

Upprepa proceduren pa dom andra skrapbladen (4st).

Fig. Skrapor
1. Skrapblad (4st)
2. Skruvar

Skrapor, Pad-vals

Lossa skruvarna (1), justera darefter varje skraptand
(2) till 25 mm (1,0 in) mellan skraptand och vals.

Centrera varje skraptand (2) mellan padsen.

Drag fast skruvarna (1).

Fig. Skrapor
1. Skruvar
2. Skraptand (18st)
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Underhall - Skotselatgarder, 10h

Fig. Skrapor
1. Skrapblad
2. Skruvar

Fig. Kylluftgaller
1. Pafyllningslock, kylvétska

Mjuka skrapor (Tillbehor)
Lossa skruvarna (2).

Justera darefter skrapbladen (1) till 1att anlaggning mot
valsen.

Drag fast skruvarna (2).

Luftcirkulation - Kontroll

Kontrollera att dieselmotorn har fri kylluftcirkulation
genom kylluftsgallret i motorhuven.

lakttag storsta forsiktighet om pafyliningslocket
maste éppnas nar motorn dr varm. OBS, motorn
maste vara avstiangd. Anvédnd handskar och
skyddsglaségon.
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S

Kylvatskeniva - Kontroll

Kylvatskebehallaren sitter placerad uppe vid
hydrauloljetanken och ar bast synlig fran valtens hogra
sida.

Pafyliningslocket (2) ar atkomligt fran motorhuvens
ovansida.

Kontrollera kylvatskenivan nar motorn ar avstangd och

kall.
Fig. Kylvétskebehallare ]
1. Nivamarke I kylvdtskebehallare Kontrollera att kylvatskenivan ligger mellan max- och

(min-/maxmarkering) : .
2. Pafyliningslock min-markeringarna (1)

Kontrollera att dieselmotorn har fri kylluftscirkulation
genom skyddsgallret in i motorn.

Vid arbetstemperatur &r kylarvédtskan varm och

under tryck. Angan kan orsaka personskador.
Lossa pafyliningslocket forsiktigt for att sldppa
ut trycket. Anvand skyddsglaségon och
skyddshandskar.

Vid pafylining, anvand kylvatska som bestar av 50 %
vatten och 50% frostskyddsmedel. Se instuktioner
smorjmedel och symboler.
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Fig. Motorrum
1. Oljemétsticka

)

Fig. Brdnslepafyllning
1. Pafyllningsrér

Dieselmotor - Kontroll av oljeniva

Se upp fér eventuella varma motordelar och varm
kylare nér oljestickan avlagsnas. Risk fér
brédnnskador féreligger.

Stickan sitter placerad pa motorns hogra sida.

Drag upp stickan (1) och kontrollera att oljenivan ligger
mellan évre och undre nivamarket. For ytterligare
detaljer se motorns instruktionbok.

Brinsletank - Pafylining

Fyll bransletanken varje dag, branslet fylles till
pafyliningsrérets nedre kant. Anvand dieselbransle
enligt motortillverkarens specifikation.

Stoppa dieselmotorn. Kortslut (tryck)
pafyliningspistolen mot oisolerad del av vaélten

fére tankning, samt mot pafyliningsréret (1) under
tankning.

Tanka aldrig med dieselmotorn igang, rék inte,
samt undvik bréanslespill.

Bransletanken rymmer 250 liter.
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Underhall - Skotselatgarder, 10h

Fig. Nivaglas hydrauloljetank
1. Nivaglas

Fig. Instrumentpanel
1. Nédstopp
2. Parkeringsbromslampa

Hydraultank - Kontroll av oljeniva

Nivaglaset ar placerat pa valtens hogra sida bakom
forarplatsen.

Stall valten pa plant underlag och kontrollera oljans
lage i nivaglaset (1). Fyll pa hydraulolja enligt
smorjmedelsspecifikationen om nivan ar for lag.

Bromsfunktion - Kontroll
ﬁ Kontrollera bromsfunktionen pa féljande sitt:

Kontroll av nédstopp

Kor valten sakta framat. Hall fast i ratten, var beredd
pa ett hastigt stopp.

Tryck in nédstoppet (1) Valten ska stanna tvart och
motorn ska slas av.

Efter bromskontrollen, stall fram/backreglaget i
neutrallage.

Drag ut nodstoppet (1). Starta motorn.

Valten ar nu korklar.

Se dven avsnitt i handboken fér kérning.
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Underhall - Skotselatgarder, 10h

Fig. Instrumentpanel
1. Parkeringsbromsstrémstéllare
2. Parkeringsbromslampa

Bromsfunktion - Kontroll
ﬁ Kontrollera bromsfunktionen pa féljande sitt:

Kontroll av parkeringsbroms

Kor valten sakta framat. Hall fast i ratten, var beredd
pa ett hastigt stopp.

Tryck ner parkeringsbromsstromstallaren (1) Valten
ska stanna tvart med motorn igang.

Efter bromskontrollen, stall fram/backreglaget i
neutrallage.

Aterstall parkeringsbromsstrémstallare (1).

Valten ar nu korklar.

Se dven avsnitt i handboken fér kérning.
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Underhall - Skétselatgarder, 50h

Fig. Luftrenare
1. Lasklaffar
2. Lock
3. Huvudfilter
4. Sdkerhetsfilter
5. Filterhus

Underhall - Skotselatgarder, 50h

Stéll vélten pa ett plant underlag.

Motorn skall vara avstangd samt
reserv/parkeringsbromsknappen tillslagen vid
all kontroll och justerarbeten pa vilten, om inget
annat anges.

Sérj fér god ventilation (utsug) om dieselmotorn
kérs inomhus. Risk fér koloxidférgiftning.

Luftrenare
Kontroll - Rengoéring

' Byt eller rengdr luftrenarens huvudfilter nar
o | varningslampan pa kontrollpanelen lyser vid
fullvarv pa dieselmotorn.

Atkomligt via servicelucka i motorhuven pa maskinens
vanster sida.

Lossa de tre lasklaffarna (1), drag darefter av locket
(2) och drag ut huvudfiltret (3).

Avlagsna inte sakerhetsfiltret (4).
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Underhall - Skétselatgarder, 50h

Fig. Huvudfilter

Fig. Luftfilter
1. Sdkerhetsfilter

Huvudfilter
- Rengoéring med tryckluft

Om huvudfiltret rengores, skall tryckluft med max 5
bars tryck anvandas. Blas upp och ned langs
pappersvecken pa filtrets insida.

Hall munstycket minst 2-3 cm (0.8-1.2 in) fran
pappersvecken sa att papperet inte blases sonder.

ﬁ Anvaénd skyddsglaségon vid arbete med tryckluft.

Torka av insidan av lock (2) och filterhus (5), se
foregaende bild.

| Kontrollera att slangklammorna mellan filterhus

« | ochinsugningsslang ar atdragna samt att
slangarna ar hela. Kontrollera hela slangsystemet
fram till motorn.

Byt huvudfilter senast efter 5 rengoringar.

Sakerhetsfilter - Byte

Byt sakerhetsfiltret mot ett nytt efter var 5:e byte, eller
rengoring av huvudfilter.

Sakerhetsfiltret kan ej rengoras.

Vid byte av sakerhetsfilter (1), drag ut det gamla filtret
ur sin hallare, satt in ett nytt samt atermontera
luftrenaren i omvand ordning.
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Styrled - Smérjning

Ingen far uppehalla sig kring styrleden ndr motorn
gar. Klamrisk féreligger nér styrningen
mandvreras. Sla till reserv/parkeringsbromsknapp
innan smérjning.

Vrid ratten till fullt utslag at vanster sa att
styrsystemets alla nipplar (4st) pa héger sida blir
atkomliga.

| Anvand fett enligt smérjmedelsspecifikationen

Fig. Styrled héger sida

Styrled - Smorjning

‘ “:—‘f \ﬁ; Torka av smuts och fett fran nipplarna.

\\\?\ \H / , ~ Smorj varje nippel (1) fem pumpslag med

—=1 1 handfettspruta. Kontrollera att fett tranger igenom
lagren.

| Om fett inte tranger igenom lagren, kan det vara
o | nodvandigt att avlasta midjeleden med en
domkraft och samtidigt upprepa smorjningen.

1

Fig. Styrled héger sida
1. Smérjnipplar styrled (4st)
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Underhall - Skétselatgarder, 50h

Do

Fig. Hjul
1. Luftventil
2. Hjulmutter

g
ettt
= I -________,_...-..:::,_/
e l
{

Fig. Torkfilter
1. Siktglas

Dick - Lufttryck - Hjulmuttrar - Atdragning

Kontrollera lufttrycket med en lufttrycksmatare.

Nar dacken ar vatskefyllda maste luftventilen (1) sta i
"lage kl. 12" vid pumpning.

Rekommenderat lufttryck: Se Tekniska Specifikationer.

Kontrollera bada dacken.

| Vid byte av dack ar det viktigt att bada dacken
o | har samma rullningsradie, detta for att slirsparren
i bakaxeln skall fungera korrekt.

Kontrollera atdragningsmomentet pa hjulmuttrarna (2)
med 470 Nm (47 kpm).

Kontrollera bada hjulen och samtliga muttrar. (Galler
bara for ny maskin eller nymonterade hjul).

Vid luftpafylining, se sdkerhetshandboken som
medféljer vilten.

Luftkonditionering (Tillbehor) - Kontroll

Systemet som beskrivs i denna bok ar av typen ACC
(Automatisk klimat kontroll).

Arbeta aldrig under vilten med motorn igang.
Parkera pa plant underlag, blockera hjulen och
tryck ned parkeringsbromsreglaget.

Filtret sitter placerat pa vanster sida i motorrummets
framkant.

Kontrollera enheten nar den ar i drift och kontrollera
med hjalp av siktglaset (1) att det inte finns synliga
bubblor pa torkfiltret.

Om bubblor ar synliga i siktglaset ar detta ett tecken

pa att kdldmedienivan ar for lag. Stoppa da enheten.
Det finns risk for skada pa enheten om den kérs med
for lag kdldmedieniva.
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Vid markbart forsamrad kapacitet pa kylférmagan,
rengor kondensorelementet (1) som ar placerat pa
hyttakets bakkant. Rengor aven kylenheten inne i
hytten. Se under rubriken 2000 timmar,
luftkonditionering - 6versyn.

Fig. Hytt
1. Kondensorelement
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Underhall - Skotselatgarder, 250h
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Fig. Nivakontroll - differentialhus
1. Niva-/Pafyllningsplugg

Underhall - Skotselatgarder, 250h

Stéll vélten pa ett plant underlag.

Motorn skall vara avstangd samt
reserv/parkeringsbromsknappen tillslagen vid
all kontroll och justerarbeten pa vilten, om inget
annat anges.

Sérj fér god ventilation (utsug) om dieselmotorn
kérs inomhus. Risk fér koloxidférgiftning.

Bakaxelns differential - Kontroll av oljeniva

Arbeta aldrig under vélten med motorn igang.
Parkera pa plant underlag. Blockera hjulen.

Torka rent samt ta bort nivapluggen (1) och kontrollera
att oljenivan nar upp till plugghalets underkant. Vid lag
niva fyll pa olja till ratt niva. Anvand transmissionsolja,
se smorjmedelspecifikation.

Rengoér och atermontera pluggen.
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Underhall - Skotselatgarder, 250h

Fig. Nivakontroll - planetviéxel, std
1. Niva-/Pafyliningsplugg

Fig. Nivakontroll - planetvéxel, tillbehér

1. Niva-/Pafyliningsplugg

Fig. Nivakontroll - valsvéxellada
1. Nivaplugg
2. Pafyliningsplugg
3. Avtappningsplugg

Bakaxelns planetvéxlar - Kontroll av oljeniva

Stall valten sa att nivapluggen (1) i planetvaxeln star i
"lage kl 9".

Torka rent samt ta bort nivapluggen (1) och kontrollera
att oljenivan nar upp till plugghalets underkant. Vid lag
niva fyll pa olja till ratt niva. Anvand tansmissionsolja.
Se smorjmedelspecifikation.

Rengor och atermontera pluggen.

Kontrollera oljenivan, pa samma satt, i bakaxelns
andra planetvaxel.

Valsviaxellada (D/PD) - Kontroll av oljeniva

Stall valsen sa att pafyliningspluggen (2) star rakt upp.
Torka rent kring nivapluggen (1) och lossa pluggen.
Kontrollera att oljan nar upp till plugghalets underkant.

Vid lag niva fyll till ratt niva. Anvand transmissionsolja,
se smorjmedelspecifikation.

Rengdr och atermontera pluggarna.
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Valskassett - Kontroll av oljeniva

1

Stall maskinen pa ett plant underlag med
indikatorpinnen (1) pa insidan av valsen i niva med
valsramens ovansida.

Fig. Vénster valssida
1. Indikatorpinne

AT R
@\\ 1 Torka ren pafylininspluggen (1) och nivapluggen (3)
@ W fran smuts.
\\//g\ Skruva bort pafyliningspluggen (1).
—Z 8
W

>
\a?& DTam\ \/ /
N NL:&/ 5/

2— -G o g
Fig. Héger valssida

1. Pafyliningsplugg

2. Avtappningsplugg

3. Nivaplugg

Lossa darefter nivapluggen (3) pa kassettens
undersida och skruva ut denna tills halet mitt pa
pluggen blir synligt.

Fyll nu pa olja genom pafyliningspluggen (1) tills det
borjar att rinna ut genom nivapluggens (3) hal. Nivan
ar korrekt nar det slutar att rinna.

| Var noga med att endast anvanda MOBIL SHC
o | 629 i kassetterna.

Fig. Valskassett
2. Avtappningsplugg
3. Nivaplugg

Overfyll ej med olja, risk for varmgang.

Rengoér och atermontera pluggarna. Upprepa nu
proceduren pa motsatt sida.
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Underhall - Skotselatgarder, 250h

Fig. Vals
1. Ventilationsskruv

Fig. Motorrun
1. Vattenkylare
2. Laddluftkylare
3. Hydrauloljekylare

Fig. Héger maskinsida
1. Styrpump
2. Bakaxel
3. Motorupphéngning
4. Hjulmuttrar

Valskassett - Rengorning av ventilationsskruv

Rengor valsens ventilationshal och ventilationsskruv
(1). Halet ar till for att eliminera 6vertryck inuti valsen.

Kylare - Kontroll/Rengo6rning

Kontrollera att luftpassagen sker obehindrat genom
kylarna (1), (2) och (3).

Nedsmutsade kylare blases rena med tryckluft, eller
tvattas med hogtryckstvatt.
Blas eller tvatta kylaren i omvand ordning mot kylluften.

| lakttag forsiktighet vid hdgtryckstvattning, hall ej
- | sprutmunstycket for nara kylaren.

Anviénd skyddsglaségon vid arbete med tryckluft
eller hégtryckstvatt.

Bultférband - Kontrolldragning.
Styrpump mot dieselmotor (1) 55 Nm anoljad
Bakaxelupphangning (2) 330 Nm anoljad.

Motorupphangning (3). Kontrollera att samtliga M12
bultar ar fastdragna (20 st), 70 Nm anoljad.

Hjulmuttrar (4). Kontrollera att samtliga muttrar ar
atdragna, 470 Nm anoljad.

(Ovanstaende galler endast for ny eller utbytt
komponent).
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Underhall - Skotselatgarder, 250h

Fig. Vals vibrationssida
1. Gummielement
2. Fastskruvar

Fig. Batterihylla
1. Snabbskruvar
2. Batterilucka
3. Batteri

Gummielement och fastskruvar - Kontroll

Kontrollera samtliga gummielement (1), byt alla
element om mer an 25% av antalet pa en sida av
valsen har sprickor djupare an 10-15 mm.

Anvand knivblad eller annat spetsigt féremal som hjalp
vid kontrollen.

Kontrollera ocksa att fastskruvarna (2) ar dragna.

Batteri - Kontroll av vatskeniva

Anvénd aldrig 6ppen laga nér vétskenivan
kontrolleras, det bildas explosiv gas i batteriet nar
generatorn laddar.

Oppna luckan och lossa snabbskruvarna (1).
Lyft upp batteriluckan (2).

Torka av batteriets ovansida.

£\ Anvind skyddsglaségon. Batteriet innehaller
fratande syra. Skélj med vatten vid eventuell
kroppskontakt.
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Underhall - Skotselatgarder, 250h

Fig. Vétskeniva i batteri
1. Cell-lock
2. Véitskeniva
3. Platta

Fig. Luftkonditionering
1. Kéldmedieslangar
2. Kondensorelement

Battericell

Ta bort cell-locken (1) och kontrollera att vatskenivan
(2) star ca 10 mm (0.4 in) 6ver plattorna (3).
Nivakontrollen skall utféras for samtliga celler. Ar
nivan lagre skall destillerat vatten fyllas pa, till ratt niva.

Ar lufttemperaturen under fryspunkten skall motorn
koras en stund sedan destillerat vatten fyllts pa. Det ar
annars risk att batterivatskan fryser.

Kontrollera att ventilationshalen i cell-locken inte ar
igensatta, satt darefter tillbaka locken.

Kabelskorna skall vara val atdragna och rena.
Korroderade kabelanslutningar rengoérs och fettas in
med syrafritt vaselin.

| Vid demontering av batteri, lossa alltid
o | minuskabeln forst. Vid montering av batteriet,
anslut alltid pluskabeln forst.

&7 Tag vara pa det gamla batteriet vid eventuellt
Qé byte. Batteriet innehaller miljéfarligt bly.

Vid elsvetsning pa maskinen, lossa batteriets
jordkabel och dérefter samtliga elanslutningar till
generatorn.

Luftkonditionering (Tillbehor)
- Kontroll
Inspektera kdldmedieslangar och anslutningar och se

till att det inte finns nagra tecken pa oljefilm som kan
indikera lackage av kdldmedium.
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Underhall - Skoétselatgarder, 500h

Fig. Hydrauloljetank
2. Pafyliningslock/Luftfilter

Underhall - Skotselatgarder, 500h

Stéll vélten pa ett plant underlag.

Motorn skall vara avstangd samt
reserv/parkeringsbromsknappen tillslagen vid
all kontroll och justerarbeten pa vilten, om inget
annat anges.

Sérj fér god ventilation (utsug) om dieselmotorn
kérs inomhus. Risk fér koloxidférgiftning.

Luftningsfilter - Kontroll/Rengéring

Om nagon riktning ar tappt, rengér med lite dieselolja
och blas med tryckluft tills fri passage erhalles, eller
byt ut locket mot ett nytt.

ﬁ Anvaénd alltid glaségon vi arbete med tryckluft.

Kontrollera att luftningsfiltret (2) inte ar igensatt, luft
skall ha fri passage genom locket i bagge riktningarna,

3. Nivaglas
Starta dieselmotorn och kontrollera att det inte lacker
hydraulolja fran filtret. Kontrollera oljenivan genom
nivaglaset (3) samt efterfyll vid behov.
2007-10-25 ICA250-3SE2.pdf
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Underhall - Skoétselatgarder, 500h

Fig. Vanster motorsida
1. Avtappningsplugg
2. Oljefilter

Fig. Motorrum
1. Brénsleforfilter

Dieselmotor - Olje och Filterbyte

lakttag forsiktighet vid avtappning av varm
motorolja. Anvand handskar och skyddsglaségon.

Oljeavtappningpluggen (1) ar lattast atkommlig fran
motorns undersida och sitter monterad med en slang
pa bakaxeln. Tappa av oljan nar motorn ar varm. Stall
ett karl ymmande 15 liter (4 gal) under
avtappningspluggen.

Byt samtidigt motorns oljefilter (2). Se motorns
instruktionsbok.

ﬁ Lamna den avtappade oljan och filtret till deponi.

Bréansleférfilter - Rengérning

A Sérj for god ventilation (utsug) om dieselmotor

AR kors inomhus. Risk for koloxidférgiftning.

Se motorns instruktionsbok vid filterrengorning,
kapitlet branslesystem.
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Underhall - Skotselatgarder, 1000h

Stéll vélten pa ett plant underlag.

Motorn skall vara avstangd samt
reserv/parkeringsbromsknappen tillslagen vid
all kontroll och justerarbeten pa vilten, om inget
annat anges.

Sérj fér god ventilation (utsug) om dieselmotorn
kérs inomhus. Risk fér koloxidférgiftning.

i
O Hydrauloljefilter - Byte

Lossa locket/luftningsfiltret (2) uppe pa tanken sa att
eventuella 6vertryck inne i tanken elimineras.

Kontrollera att luftningsfiltret (2) inte ar igensatt, luft
skall ha fri passage genom locket i bagge riktningarna,

Om nagon riktning ar tappt, rengér med lite dieselolja
och blas med tryckluft tills fri passage erhalles, eller
byt ut locket mot ett nytt.

ﬁ Anviénd skyddsglaségon vid arbete med tryckluft

Fig. Hydrauloljetank
2. Pafyliningslock

3. Nivaglas
@ Rengo6r noggrant runt hydrauloljefiltret.
— Ty &>y Ta bort filtret (1) och Iamna detta for miljoriktigt
< 1 Qé omhandertagande. Det ar av engangstyp och kan
N @D : ej rengoras.
f B~ R
| (, | — | Se till att den gamla tatningsringen inte sitter kvar
®) o | pafilterhuvudet. Lackage uppstar annars mellan ny
%! . och gammal tatning.
iy
= S

Fig. Motorrum
1. Hydrauloljefilter (1 st) Rengor filterhuvudets tatningsytor noggrant.

Stryk ett tunt lager ren hydraulolja pa det nya filtrets
tatning. Skruva fast filtret for hand.
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Underhall - Skétselatgarder, 1000h
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Fig. Hydraultank undersida
1. Avtappningskran
2. Plugg

Skruva forst tills filtrets tatning ligger an mot
filterfastet. Skruva sedan ytterligare ett halvt varv.
Dra inte filtret for hart, tatningen kan skadas.

Starta dieselmotorn och kontrollera att det inte lacker
hydraulolja fran filtret. Kontrollera oljenivan genom
nivaglaset (3) samt efterfyll vid behov.

Hydraulojetank - Dranering

Kondensvatten i hydraultanken draneras ur genom
pluggen (2).

Draneringen skall ske nar valten statt stilla en langre
tid, tex. efter en natts stillastaende.

Tappa ur pa foljande
satt:

- Tag bort pluggen (2).

- Hall ett uppsamlingskarl under kranen. - Oppna
kranen (1). Dranera ut ev. kondensvatten.

- Stang avtappningskranen och satt tillbaka pluggen.

& Samla upp kondensvatten och medféljande
Q <§ hydraulolja och lamna det for ett miljoriktigt
omhandertagande.
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Underhall - Skétselatgarder, 1000h

Fig. Bransletank
1. Avtappningsplugg

Fig. Luftrenare
1. Huvudfilter

Bransletank - Dranering

Vatten och sediment i bransletanken draneras ut
genom avtappningspluggen (1) i bransletankens
botten.

' Var mycket forsiktig vid draneringen. Tappa inte
o | pluggen, sa att allt bransle rinner ut,

Draneringen skall ske nar valten statt stilla en langre
tid, tex. efter en natts stillastaende. Branslenivan bor
vara sa lag som mojligt.

Helst bor valten ha statt med den sidan nagot lagre sa
att vatten och sediment samlats vid
avtappningspluggen (1).

&7 Samla upp kondensvatten och sediment och
Q <§ lamna for ett miljoriktigt omhandertagande.

Dranera pa féljande
satt:

- Hall ett uppsamlingskarl under pluggen (1).
- Lossa pluggen (1).

- Dranera ut kondensvatten och sedement tills enbart
rent bransle kommer fram vid pluggen..

- Skruva fast pluggen igen.

Luftfilter - Byte
Byt luftrenarens huvudfilter (1) aven om det annu inte

rengjorts 5 ggr. Se under rubriken "Var 50:e
drifftimme" for filterbyte.

Om filtret inte bytes nar det ar igensatt ryker
motorn samt forlorar effekt, risken for
motorskador ar ocksa stor.
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-
O Luftkonditionering (Tillbehor)
Friskluftfilter - Byte

Anvaénd en trappstege for att na filtret (1).
Alternativt gar det att na filtret via héger
hyttfénster.

Lossa de tva skruvarna (2) pa hyttens hogra sida. Ta
ner hela hallaren och lossa filterinsatsen.

Ersatt med ett nytt filter.

Filtret kan behdvas att bytas oftare om maskinen

Fig. Hytt arbetar i en dammig omgivning.

1. Friskluftfilter
2. Skruv (x2)

@ Bakaxelns differential - Oljebyte

Arbeta aldrig under vélten med motorn igang.
Parkera pa plant underlag. Blockera hjulen.

Vo,
Torka rent samt ta bort niva-/pafyllningspluggen (1)
— g8~ || B och alla tre avtappningspluggarna (2), tappa darefter
) g@ s ur oljan i ett karl. Volymen ar ca 12,5 liter (13.2 qts).
e 47 Samla upp oljan och lamna fér ett miljoriktigt
Qé omhandertagande.

Fig. Bakaxel

1. Niva-/Pafyliningsplugg

2. Avtappningspluggar
Satt tillbaks avtappningspluggarna och fyll till ratt niva.
Observera att det tar en stund innan oljan har fordelat
sig i axeln. Hela volymen ska inte fyllas med en
gang.Satt tillbaks niva-/pafyliningspluggen. Anvand
transmissionsolja, se smorjmedelspecifikationen.
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Bakaxelns planetvaxlar - Oljebyte -
Oljeavtappning
Stall valten sa att pluggen (1) ar i sitt nedersta lage.

Torka rent samt ta bort pluggen (1) och tappa ur oljan i
ett karl. Volymen ar ca. 2 liter (2,1 gts).

47 Samla upp oljan och Iamna for ett miljoriktigt
Qé omhandertagande.

Fig. Oljeavtappning - planetvéxel, std
1. Niva-/Pafyliningsplugg

Fig. Oljeavtappning - planetvéxel,
tillbehér
1. Niva-/Pafyliningsplugg
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DynNAapPpac
Underhall - Skétselatgarder, 1000h

Bakaxelns planetvaxlar - Oljebyte -
Oljepafylining

Stall valten sa att pluggen (1) i planetvaxeln star i
"lage kl 9".
Torka rent samt ta bort pluggen (1).

Fyll pa olja till underkant pa nivahalet. Anvand
transmissionsolja. Se smdrjmedelspecifikation.

Rengdr och atermontera pluggen (1).

Fig. Oljepafylining - planetvéxel, std Fyll pa olja pa samma satt i bakaxelns andra
1. Niva-/Péfyllningsplugg planetvaxel.

Fig. Oljepafylining - planetvéxel,
tillbehér
1. Niva-/Pafyliningsplugg
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DynNapac

Underhall - Skétselatgarder, 2000h

Fig. Hydraultank, undersida
1. Avstdngningskran (3/4")
2, Plugg

Underhall - Skotselatgarder, 2000h

Stéll vélten pa ett plant underlag.

Motorn skall vara avstangd samt
reserv/parkeringsbromsknappen tillslagen vid
all kontroll och justerarbeten pa vilten, om inget
annat anges.

Sérj fér god ventilation (utsug) om dieselmotorn
kérs inomhus. Risk fér koloxidférgiftning.

Hydraultank - Oljebyte

lakttag forsiktighet vid avtappning av hydrauloljan.
Anvand handskar och skyddsglaségon.

Placera ett karl ymmande minst 60 liter (15,9 gal)
bredvid valten.

Lossa oljeavtappningspluggen (2)

Oppna avstangningskranen och lat oljan rinna genom
en slang till avtappningskarlet.

Atermontera pluggen.
Lamna den avtappade oljan for miljoriktigt

9
Q é omhandertagande.

Fyll pa ny hydraulolja, se smérjmedelsspecifikationen
for erhallande av ratt oljekvalitet.

Byt hydrauloljefiltret, se under rubriken "Var 1000:e
drifttimme".

Starta dieselmotorn och kor de olika
hydraulfunktionerna, kontrollera aven oljenivan i
tanken och efterfyll om nédvandigt.
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DynNAapac

Underhall - Skétselatgarder, 2000h

Fig. Véanster valssida
1. Indikatorpinne

Fig. Héger valssida
1. Pafyliningsplugg
2. Avtappningsplugg
3. Nivaplugg

Valskassett - Oljebyte

Stall maskinen pa ett plant underlag med
indikatorpinnen (1) pa insidan av valsen i niva med
valsramens ovansida.

Placera ett karl, ymmande ca 5 liter (1, 32 gal), under
avtappningspluggen (2).
Samla upp oljan och lamna for ett miljoriktigt

4N
Qé omhandertagande.

Rengdr och skruva bort pafyliningspluggen (1) och
avtappningspluggen (2).

Lat all olja rinna ut. Montera avtappningspluggen, och
fyll pa ny syntetolja enligt anvisning under "Valskassett
- kontroll av oljeniva".

Upprepa proceduren pa motsatt sida.

| Var noga med att endast anvanda MOBIL SHC
o | 629 i kassetterna.
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DyYnNAapPpac
Underhall - Skétselatgarder, 2000h

@ Valsvéaxellada - Oljebyte

2 :ﬁ] L : Stall valten pa plant underlag sa att pluggarna (1) och
(2) kommer som pa bilden visar.

Rengor och lossa pluggarna (1, 2 och 3) och tappa ur
oljan i ett karl rymmande ca 3,5 liter (1 gal).

Satt tillbaka pluggen (1) och fyll tills oljan nar
\y nivapluggen (3), enligt "Valsvaxellada - Kontroll av

oljeniva".

i@ Anvand transmissionsolja, se
1 B smorjmedelsspecifikationen.

. i 11a Rengdr och atermontera nivaplugg (3) och
Fig. Valsvéxellada o .
g1. Avtappningsplugg pafyliningsplugg (2).

2. Pafyliningsplugg
3. Nivaplugg

Styrled - kontroll
k . — @ Kontrollera styrleden efter fysiska skador eller sprickor.

Kontrollera och atgarda |6sa bultar.

|
|
>

Kontrollera aven efter eventuell karvhet och glapp.

Fig. Styrled
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DynNAapac

Underhall - Skétselatgarder, 2000h

Reglage - Smorjning

Fig. F/B reglage
2. Skruvar

Smorj fram/back-reglagets mekaniska mekanism. Tag
bort framre luckan nedanfor stolen genom att lossa
skruvarna (2). Smorj mekanismen med olja.

Atermontera luckan.

Luftkonditionering (Tillbehor)
- Oversyn

Fig. Hytt
1. Kondensorelement

Regelbundna inspektioner och underhall ar
nodvandiga for att sakerstalla tillfredsstallande
langtidsdrift.

Rengor kondensorelementet (1) fran damm med hjalp
av tryckluft. Blas uppifran.

Luftstralen kan skada elementets flansar om den
ar for stark.

ﬁ Anviénd skyddsglaségon vid arbete med tryckluft.

Inspektera kondensorelementets fastsattning.
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DyYnNAapPpac
Underhall - Skétselatgarder, 2000h

Rengor kylenheten och kylelementen (1) med hjalp av
tryckluft fran damm.

Inspektera systemets slangar mot skavning. Se till att
dranaget fran kylenheten ar ohindrat sa att
kondensvatten inte samlas inuti enheten.

Dranera genom att klamma pa ventilerna (2).

Fig. Luftkonditionering
1. Kylelement
2. Drédneringsventil (x2).

Torkfilter- Kontroll

Torkfiltret sitter placerad pa vanster sida i
motorutrymmets framkant.

Kontrollera enheten nar den ar i drift, med hjalp av
siktglaset (1) att det inte finns synliga bubblor pa
torkarfiltret. Om bubblorna ar synliga i siktglaset ar
detta ett tecken pa att kéldmedianivan ar for lag.
Stoppa da enheten. Det finns risk for skada pa
enheten om den kérs med fér lag kéldmedieniva.

Kontrollera fuktindikatorn (2) fargen skall vara bla, om
den ar beige sa maste torkpatronen bytas ut av
auktoriserat serviceforetag.

Kompressorn skadas om enheten kérs med fér lag
kéldmedieniva.

Fig. Torkfilter i motorrum
1. Siktglas

2. Fuktindikator ﬁ Slangkopplingarna far ej lossas.

Kyisystemet befinner sig under tryck. Felaktig
hantering kan resultera i allvarliga personskador.

Systemet innehaller k6ldmedium under tryck. Det
ar férbjudet att slappa ut kéldmedier i atmosfaren.
Arbeten pa kéldkretsen far endast utféras av
auktoriserade féretag.
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DynNAapPpac
Underhall - Skétselatgarder, 2000h

Kompressor - Kontroll (Tillbehor)
Inspektera kompressorns (1) fastsattning.

Kompressorn ar placerad over generatorn i
motorrummet.

Enheten bor om mojligt koras i minst fem minuter varje
vecka for att sakerstalla smorjningen av packningar
och kompressor i systemet.

Kontrollera drivremmen (2) efter fysiska skador eller
sprickor.

| Luftkonditioneringsenheten bor inte kéras nar
o | utomhustemperaturen understiger O C, i annat fall
an ovanstaende.

Fig. Motorrum
1. Kompressor
2. Drivrem
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