DynNAapPac

Kiyttdohje

ICA602-1F12.pdf

Ajaminen ja huolto

Taryjyra
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Moottori
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Sarjanumero
*71X21000* -

DYNAPAC

CA602 kuuluu Dynapacin raskaisiin maapohjan tiivistysjyriin. Se on
saatavana D-versiona (silea valssi) ja PD-versiona (padfoot-valssi).
D-versio on tarkoitettu karkean louhoskiven tiivistdmiseen. PD-mallien
yleisimpia kayttékohteita ovat koossapysyvéat materiaalit ja rapautuneet
kivimateriaalit.

Kaikentyyppiset kantavat ja vahvistavat kerrokset voidaan tiivistaa erittain
syvalta ja D:std PD:hen ja painvastoin vaihdettavat valssit mahdollistavat
entistad laajemman kayttdéalueen.

Tassa kayttdohjeessa kuvataan ohjaamo ja turvallisuuteen liittyvat
varusteet. Muut lisdvarusteet, kuten tiivistysmittari, ajopiirturi ja
kenttatietokone, on kuvattu erillisissa ohjeissa.

Oikeus muutoksiin pidétetdan.
Painettu Ruotsissa.
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Johdanto

Johdanto

Varoitusmerkit

(\ VAROITUS! Tarkoittaa vaaraa tai vaarallista
toimenpidetté, joka voi aiheuttaa vakavia tai
hengenvaarallisia henkilévahinkoja, jos
varoitusta ei noudateta.

HUOMAUTUS! Tarkoittaa vaaraa tai vaarallista
toimenpidetta, joka voi aiheuttaa konevaurion,
jos varoitusta ei noudateta.

Turvallisuustiedot

Jokaisen jyran kédyttdjan tulee tutustua sen
mukana toimitettuun turvallisuusohjeeseen.
Seuraa aina turvallisuusohjeita. Ald poista
ohjetta laitteesta.

Kaikkien kéyttéjien on luettava turvallisuus- ja
kéyttéohjeet huolellisesti. Seuraa aina

turvallisuusohjeita. Varmista, ettd tamé

kédyttéohje on aina helposti kdytettéivissé.

A Lue koko késikirja ennen koneen
B8 kdynnistdmistd ja minkdédn huoltotyén
aloittamista.

A Huolehdi hyvésté ilmanvaihdosta (kohdepoisto),

B8 jos dieselmoottoria kidytetdédn sisétiloissa.

Yleista

Kayttdohje sisaltaa tietoja laitteen toiminnasta ja
huollosta.

Jyran moitteettoman toiminnan varmistamiseksi on
tarkeaa, etta jyra huolletaan oikein.

Jyra on pidettava puhtaana, niin ettd mahdolliset
vuodot ja irtoamaisillaan olevat pultit ja litdnnat
voidaan havaita hyvissa ajoin.

Tarkasta jyra paivittdin ennen sen kdynnistamista.
Tutki koko jyra sen varmistamiseksi, ettei siind ole
vuotoja tai muita vikoja..

Tarkasta myds maa jyvan alla, josta vuodot on usein
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Johdanto

helppo havaita.

4> OTA YMPARISTO HUOMIOON! Varmista,
Q é ettei 6ljya, polttoainetta ja muita ymparistdlle
haitallisia aineita paase luontoon. Toimita
kaytetyt suodattimet, jatedljy ja mahdollisen
ylijdanyt polttoaine aina kerayspisteeseen.

Kasikirja sisaltda ohjeet maaraajoin suoritettavista
toimenpiteista, jotka yleensa suorittaa jyran kuljettaja.

Moottorin ohjekirjassa on valmistajan antamia
ohjeita.
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Yleiset turvallisuusohjeet

Yleiset turvallisuusohjeet

Lue my®ds turvallisuuskasikirja.

Kéayttijan on ymmairrettiva KAYTTOOHJEKIRJAN sisilté ennen jyréan
kdynnistamista.

2. Varmistu, etti kaikkia HUOLTOKASIKIRJAN ohjeita on noudatettu.

3. Jyraa saavat ajaa ainoastaan koulutetut ja/tai kokeneet kuljettajat. Jyraan ei
saa ottaa matkustajia. Kdyta jyraa aina istuen.

4. Ali koskaan aja jyrai, joka on siitdjen tai korjausten tarpeessa.

5. Al3 nouse liikkuvaan jyraan tai poistu siitd. Kiyta jyrassa olevia kahvoja ja
kaiteita. YIds ja alas kiivettaessé suositellaan kolmipisteotetta, ts. aina kaksi
jalkaa ja toinen kasi tai kaksi katta ja toinen jalka koskettavat koneeseen.

6. Kaatumissuojaa (ROPS=Roll Over Protective Structures) on aina kdytettéava,
kun konetta kdytetaan epavarmoilla alustoilla.

7. Aja hitaasti jyrkissa mutkissa.

8. Vilta ajamista kaltevalla alustalla. Aja kaltevalla alustalla vain ylds tai alas.

9. Varmista reunojen ja reikien lahellad ajettaessa, ettd vahintdan 2/3 valssista
on aikaisemmin tiivistetyn materiaalin paalla.

10. Varmista, ettei ajosuunnassa ole esteité jyran edessa tai takana, maassa tai
ilmassa.

11. Aja erityisen varovasti epatasaisella pinnalla.

12. Kaéyta jyrassa olevia turvavarusteita. ROPS-kaatumissuojalla varustetuissa
jyrissa on kaytettava turvavyota.

13. Pida jyrd puhtaana. Poista lika ja rasva valittémaéasti ohjaamon kivelysillalta.
Pida kaikki kilvet ja tarrat puhtaina ja helposti luettavina.

14. Turvallisuustoimet ennen tankkaamista:

- Sammuta moottori.

- Ala tupakoi.

- Ald tankkaa avotulen laheisyydessa.

- Maadoita tayttésuutin kipinéinnin valttdmiseksi.

15. Ennen huoltoa tai korjausta:

- Tarkista valssit ja tasoituslevyt.
- Poista kuormitus tarvittaessa.

16. Jos ddnitaso on yli 85 dB(A), suositellaan kuulosuojaimia. Asnitaso voi

vaihdella riippuen siitd, millaisella alustalla koneella ajetaan.
2006-08-25 ICA602-1FI2.pdf
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Yleiset turvallisuusohjeet

17. Al4 tee jyradn turvallisuuteen vaikuttavia muutoksia. Muutokset ovat
sallittuja ainoastaan Dynapacin kirjallisen hyvidksynnan jalkeen.

18. Ala kayta jyrad, ennen kuin hydraulidljy on saavuttanut normaalin
tydlampdtilan. Jarrutusmatka saattaa kasvaa, kun 6ljy on kylmaa. Lisétietoja
on pysdyttimisesti kertovassa jaksossa.
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Kayttoturvallisuus
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Kuva: Valssien sijainti reunalla ajettaessa
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Kuva: Kéytté kaltevilla alustoilla

Kayttoéturvallisuus

Ajaminen reunalla

Reunojen l&helld ajettaessa vahintaan 2/3 valssista on
oltava taysin kantavan alustan paalla.

Muista, ettd ohjausliike siirtdd koneen
painopistettad ulospdin. Esimerkiksi vasemmalle
ohjattaessa painopiste siirtyy oikealle.

Kaltevat alustat

Tama kulma on mitattu tasaisella, kovalla alusta kone
paikallaan.

Ohjauskulma oli nolla, tarytykset olivat pois paalta ja
kaikki sailiot tdynna.

Muista, etta irtonaisella alustalla, konetta
kaannettdessa, tarytyksen ollessa kytkettyna, koneen
ollessa liikkeessa ja painopisteen ollessa
korkeammalla jyra voi kaatua jo ilmoitettua
pienemmassa kulmassa.

Kun ohjaamosta joudutaan poistumaan
hététilanteessa, irrota ohjaamon oikeassa
takakulmassa oleva vasara ja riko takalasi.
Kaatumissuojia (ROPS) tai ROPS-hyviéksyttya
ohjaamoa suositellaan kéytettdvéksi aina
kaltevilla tai epdvarmoilla alustoilla ajettaessa.
Kéyté aina turvavyota.

A\ Viltdi mahdollisuuksien mukaan ajamista
AR . P - - - - . o s gg s
ARI 'mdessd sivuttain. Pyri ajamaan méet ylhaaltd
alas ja alhaalta yl6s.
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Turvallisuus (lisavarusteet)

Turvallisuus (lisavarusteet)

lImastointi

Tassa kayttdohjeessa kerrotaan automaattisesta
jaéhdytyksesta.

Jarjestelma siséltda paineenalaista
kylmdainetta. Kylméaineita ei saa pédéstédé
ilmaan.

Jddhdytysjédrjestelmé on paineistettu.
Virheellinen késittely voi aiheuttaa vakavia
henkilévahinkoja. Letkuliittimia ei saa irrottaa.

Kuva: Ohjaamo

Valtuutetun henkilostdon on lisattava
jarjestelmaan hyvaksyttya kylmaainetta
tarvittaessa.

Kuva: limastointi
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Erityisohjeet

Erityisohjeet

Vakioéljyt ja muut suositellut 6ljyt

Jyran osat on taytetty tehtaalla voiteluainevaatimusten
mukaisilla Oljyilla ja nesteilla. Ne soveltuvat
kayttdymparistdoon, jonka lampétila on -15 - +40 °C.

Biologisen hydrauliéljyn maksimilampdtila on
+35 °C.

Korkeampi ympariston lampétila, yli +40 °C

Jos kayttdéymparistén lampdtila on korkeampi,
kuitenkin enintdan +50 °C, seuraavat ohjeet ovat
voimassa:

Dieselmoottoria voi kayttaa tassa lampdtilassa o6ljyn
ollessa normaali. Muissa osissa on kuitenkin
kaytettava seuraavia nesteita:

Hydraulijarjestelma: Shell Tellus T100 -mineraalidljy
tai vastaava.

Muut voimansiirtodljya kayttadvat komponentit: Shell
Spirax AX 85W/140 tai vastaava.

Lampdétilat
Lampdtilarajat ovat voimassa vakiorakenteiselle jyrélle.

Lisavarusteilla, esimerkiksi melunvaimennuksella,
varustetut jyrat saattavat vaatia erityishuomiota
korkeammilla lampétila-alueilla.

Painepuhdistaminen

Ala ruiskuta suoraan sahkoélaitteisiin.
' Ohjauspaneelia ei saa pesta painepesurin avulla.

Puhdistusaineet voivat vaurioittaa sahkolaitteita.
Niitd ei saa kayttaa.

Joissakin tapauksissa moottoritilassa on
saéhkoinen kayttovipu ja ohjelmarasia. Niita ei saa
pesta painepesurilla tai vedella. Riittaa, etta ne
pyyhitdan puhtaiksi.

Suojaa polttoainesailiéon korkki muovipussilla ja sulje
se kuminauhalla. Tdma estaa paineistettua vetta
paasemasta sailién korkin huohotusreikiin. Muutoin voi

2006-08-25 ICA602-1FI12.pdf
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Erityisohjeet

aiheutua toimintahairioita, esimerkiksi suodattimet
voivat tukkeutua.

Ala koskaan suuntaa vesisuihkua suoraan
polttoainesailion korkkiin. Tama on erityisen
tarkeaa painepesuria kaytettaessa.

Tulipalon sammuttaminen

Jos jyra syttyy tuleen, sammuta se kayttamalla
ABE-tyyppista jauhesammutinta.

Myo6s BE-luokan hiilihapposammutinta voidaan kayttaa.
Suojakaari (ROPS), ROPS-hyviaksytty ohjaamo

Jos jyréd on varustettu suojakaarella (ROPS) tai
ROPS-hyviéksytylld ohjaamolla, kaareen tai
ohjaamoon ei missédén tapauksessa saa tehdé
hitsausasennuksia tai porata reikia.

Al4 koskaan yrité korjata vaurioitunutta kaarta
tai ohjaamoa. Vaihda ne uusiin.

Akun kiasitteleminen

Akkua irrotettaessa on miinusnavan akkukenka
irrotettava aina ensin.

Akkua asennettaessa on aina ensin kiinnitettidva
plusnavan akkukenké.

4> Huolehdi kaytetyista akuista
Qé ymparistoystavallisella tavalla. Akun sisalla on
myrkyllista lyijya.

Ala kayta akun lataamiseen pikalaturia.
Muutoin akun kayttéika lyhenee.

10
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Erityisohjeet

Kuva: Kdynnistdminen apuakun avulla

Kaynnistaminen apuakun avulla

akun miinusnapaan. Télléin syntyva kipiné voi

0 Alé kytke miinusapukaapelia tyhjentyneen
sytyttaa akusta vapautuneen vetykaasun.

Tarkista, ettd apuakun jannite on sama kuin
tyhjentyneen akun.

Sammuta sytytys ja kaikki virtaa kuluttavat laitteet.
Sammuta apuvirtaa tarjoavan laitteen moottori.

Yhdista ensin apuakun plusnapa (1) tyhjentyneen
akun plusnapaan (2). Yhdista taman jalkeen apuakun
miinusnapa (3) tyhjentyneen akun omaavan jyran
johonkin pulttiin (4) tai moottorin kiinnitysvarteen.

Kaynnista apuvirtaa tarjoavan laitteen moottori. Anna
sen kayda hetken aikaa. Yrita nyt kdynnistaa jyran
moottori. Irrota kaapelit painvastaisessa jarjestyksessa:

2006-08-25
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Tekniset tiedot — melu, tarina, sahkolaitteet

Tekniset tiedot — melu, tarina,
sahkolaitteet

Tarina — ohjaamo
(1SO 2631)

Téarind on mitattu pehmealla polymeerialustalla EU-direktiivissd 2000/14/EC kuvatulla
tavalla, jota sovelletaan Euroopassa myytaviin laitteisiin. Mittauksen aikana tarytys oli
kdytossa. Kuljettajan istuin oli siirtoasennossa.

Mitattu kehoon valittyva tarina tayttaa direktiivin 2002/44/EC maaraykset kiihtyvyyden ollessa
0,5 m/s2 (Raja on 1,15 m/s2.)

Kasiin ja kasivarsiin valittyva tarina oli saman direktiivin mukaan mitattuna 2,5 m/s2. (Raja on 5
m/s?.)

Melutaso

Melutaso on mitattu pehmealla polymeerialustalla EU-direktiivissa 2000/14/EC kuvatulla
tavalla, jota sovelletaan Euroopassa myytéviin laitteisiin. Mittauksen aikana tarytys oli
kaytdssa. Kuljettajan istuin oli siirtoasennossa.

Taattu danitaso, Ly 109dB (A)
Aanenpainetaso kuljettajan paikalla, Loa XXdB (A)
Aanenpainetaso kuljettajan korvaan (ohjaamo), Loa 78dB (A)

Sdhkojarjestelma

Koneet on EMC-testattu rakennuskoneille
tarkoitetun EN 13309:2000 -standardin mukaan.

2006-08-25 ICA602-1FI12.pdf
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Tekniset tiedot — mitat

Tekniset tiedot — mitat

Mitat, nakyma sivusta

H, J vP
H2
D
Mitat mm tuumat
Akselivali, valssi ja pyorat 2992 117.,8
Pituus, vakiovarusteinen jyra (D) 6000 236,22
Pituus, vakiovarusteinen jyra (PD) 6000 236,22
H1 Korkeus ROPS-suojan kanssa (D) 2972 117
H1 Korkeus ROPS-suojan kanssa (PD) 3000 118,11
H1 Korkeus ohjaamon kanssa (D) 2972 117
H1 Korkeus ohjaamon kanssa (PD) 3000 118,11
H2 | Korkeus ilman ROPS-suojaa (D) 2136 84,09
H2 | Korkeus ilman ROPS-suojaa (PD) 2210 87
D Valssin halkaisija (D) 1573 61,93
D Valssin halkaisija (PD) 1543 60,75
S Valssin kuoren nimellispaksuus (D) 50 1,97
S Valssin kuoren nimellispaksuus (PD) 35 1,38
P Korkeus, suojat (PD) 100 3,94
K1 Tila, traktorin runko (D) 450 17,72
K1 Tila, traktorin runko (PD) 450 17,72
K2 Tila, traktorin runko (D) 460 18,11
K2 Tila, traktorin runko (D) 460 18,11
2006-08-25 ICA602-1FI12.pdf
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Tekniset tiedot — mitat

Mitat, nakyma ylhaalts

. WS } = /
| — R~ \i\;\\%\;,c"l
— \ //:\‘ \\*
/ \\\\\:\ / Ao |
R, ¢<\ ®
o, VU
Mitat mm tuumat

B Leveys, vakiovarusteinen jyra 2400 94,48
01 Uloke, vasen puoli 115 452
02 Uloke, oikea puoli 135 5,315
R1 Kaantosade, ulkoinen 5400 212,6
R2 Kaantosade, sisdinen 3200 125,98
W1 Leveys, traktoriosan 2130 83,86
W2 Leveys, valssin 2130 83,86

16
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Tekniset tiedot — painot ja nestetilavuudet

Tekniset tiedot — painot ja
nestetilavuudet

Painot

Kayttépaino ROPS:in kanssa 18600 kg 41000
(EN500) (D)

Kayttdpaino ROPS:in kanssa 18600 kg 41000
(EN500) (PD)

Kayttdpaino ilman ROPS-suojaa (D) 18100 kg 39903
Kayttdpaino ilman ROPS-suojaa (PD) 18100 kg 39903
Kayttdépaino ohjaamon kanssa (D) 18600 kg 41000
Kayttdpaino ohjaamon kanssa (PD) 18600 kg 41000

Nesteiden maarat

Ibs

Ibs

Ibs
Ibs
Ibs
Ibs

Taka-akseli

- Tasauspyorasto 12,5 litraa 13,2 gts

- Planeettavaihde 1,85 litraa/puoli 1,95 qgts/puoli
Valssivaihteisto 3,5 litraa 3,7 gts
Rumpukasetti 2,3 litraa/puoli 2,1 gts
Hydrauli6ljysailié 52 litraa 13,74 gallonaa
Hydrauliikkajarjestelman 43 litraa 454 qts

oljy

Voiteludljy, dieselmoottori 14 litraa 14,8 qts
Jaahdytysneste, 26 litraa 27,4 qts
dieselmoottori

Polttoainesailio 320 litraa 84,54 gallonaa
2006-08-25 ICA602-1FI2.pdf
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Tekniset tiedot — tyoskentelykapasiteetti

Tiivistamistiedot
Staattinen lineaarinen kuormitus (D)
Staattinen lineaarinen kuormitus (PD)

Tekniset tiedot — tydskentelykapasiteetti

Staattinen lineaarinen kuormitus ROPS-suojan

kanssa (D)

Staattinen lineaarinen kuormitus ROPS-suojan

kanssa (PD)

Staattinen lineaarinen kuormitus ohjaamon

kanssa (D)

Staattinen lineaarinen kuormitus ohjaamon

kanssa (PD)

Amplitudi, korkea (D)
Amplitudi, korkea (PD)
Amplitudi, matala (D)
Amplitudi, matala (PD)
Tarinataajuus, korkea amplitudi

Tarinataajuus, matala amplitudi

Keskipakovoima, korkea amplitudi (D)
Keskipakovoima, korkea amplitudi (PD)
Keskipakovoima, matala amplitudi (D)
Keskipakovoima, matala amplitudi (PD)

1,8
1,8
1,1
1,1
29

31

317
231
317
231

kg/cm

kg/cm

kg/cm

mm
mm
mm
mm
Hz

Hz

kN
kN
kN
kN

333,7

3371

338,2

0,071
0,071
0,043
0,043

1740

1860

71264
51931
71264
51931

pli

pli

pli

tuumaa
tuumaa
tuumaa
tuumaa

tarahdysta
minuutissa

tarahdysta
minuutissa

2006-08-25
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Tekniset tiedot — yleista

Tekniset tiedot — yleista

Moottori

Valmistaja/malli Cummins QSB 6.7C Jalkijdahdyttimella
varustettu
vesijaahdytteinen
turbodiesel

Teho (SAE J1995) 142 kW 190 hv

Moottorin tyhjakayntinopeus 900 rpm

Moottorin kuormattaessa tai 1500 rpm

purettaessa

Kierrosnopeus tydskenneltdessa tai 2 200 rpm

siirrettdessa

Nesteiden maarat

Vakio 23,1 x 26,0 12 vyodta 110 kPa (1,1 kp/cm) (16 psi)

Traktori 23,1 x 26,0 12 vyo6ta 110 kPa (1,1 kp/cm) (16 psi)

Sdhkojarjestelma

Akku 12V 170 Ah

Generaattori 12V 95 A

Sulakkeet Ks. kappale Sahkdjarjestelma, sulakkeet

2006-08-25 ICA602-1FI2.pdf
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Tekniset tiedot — yleista

Kiristysmomentit

Kiristysmomentti (Nm) dljytyille, kiiltdvaksi sinkityille

ruuveille momenttiavainta kaytettdessa.

LUJUUSLUOKKA
M-kierre 8.8 10.9 12.9
M6 8,4 12 14,6
M8 21 28 34
M10 40 56 68
M12 70 98 117
M16 169 240 290
M20 330 470 560
M24 570 800 960
M30 1130 1580 1900
M36 1960 2800 -

ROPS-pultit

ROPS-pultit on aina kiristettdva kuivina.

Pulttikoko:

Lujuusluokka:

Kiristysmomentti:

M24 (PN 904562)

10.9

800 Nm
(Dacromet-kasitellyt)

ICA602-1FI2.pdf
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Hydraulijarjestelma

Avautumispaine MPa
Vetojarjestelma 38,0
Syéttdjarjestelma. 2,0
Tarytysjarjestelma 37,5
Ohjausjarjestelmat 18,0
Jarrujen vapautus 1,4

Automaattinen ilmastointi (lisdvaruste)

Tassa kayttdohjeessa kerrotaan automaattisesta
jaéhdytyksesta. Se pitda ohjaamon lampétilan valitulla
tasolla, kun ikkunat ja ovet on suljettu.

limastointilaitteen jadhdytysaine: HFC-R134:A

Jaahdytysaineen paino ensimmaisella tayttokerralla:
1600 grammaa
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Moottorin kilpi, tunnistaminen

\% %///

Kuva 1: Tuotetunnistusnumero
rungon etuosassa

Kuva: Ohjaamon kévelysilta
1. Moottorin Kilpi

Moottorin kilpi, tunnistaminen

Tuotetunnistusnumero rungossa

Jyréan tuotetunnistusnumero (PIN) (12) on rungon
oikeassa etuosassa.

Moottorin kilpi

Moottori tyyppikilpi (1) on kiinnitetty rungon etuosan
vasemmalle sivulle ohjausnivelen viereen.

Kilvessa on valmistajan nimi ja osoite, koneen tyyppi,
tuotetunnistenumero, sarjanumero, tydpaino,
moottoriteho ja valmistusvuosi. Jos kone toimitetaan
EU:n ulkopuolelle, kilvessa ei ole CE-merkintaa eika
ehka valmistusvuotta.

© DynNAapPpagL ¢ ©

Dynapac Compaction Equipment AB
Box 504, SE-371 23 Karlskrona Sweden

Tyne Onerating mass kg Rated Power kKW Year of Mg
Type g kg Rated Power kW Year of Mig

Product Identification Number

O 358060SE O

limoita jyran tuotetunnistusnumero
varaosatilausten yhteydessa.

2006-08-25

ICA602-1FI12.pdf

25



DYnNAapPpac
Moottorin kilpi, tunnistaminen

Moottorin kilvet

Moottorin tyyppikilvet (1) on kiinnitetty moottorin paalle
ja oikealle puolelle.

Kilpiin on merkitty moottorin tyyppi, sarjanumero seka
moottoria koskevat tiedot.

limoita moottorin sarjanumero varaosia tilatessasi.
Lisatietoja on moottorin kasikirjassa.

CUMMINS  INC. Engine No. XX(XXXXX
@ Made in Great Britain |Famly SCEXL0409A48 |{[=90
® WWW.CUMMINS.COM Date of MFG DD-MM-YY|
Ad. HP/KW 18014202200 rpm |Model BBTAAE IMPORTANT ENGINE INFORMATION
el197/68HA:2004.26:0368:00 |CPL 8610 This engine conforms to 2005 US. EPA
Valve lash cold 0254 Int 0508 Exh|FR 91598 and California regulations heavy duty
Ref. No. PROTONSS09i6D CDI/L 40887 nonvoad compression ignition diesel cycle
Catelyst No. WA engines as applicable.

Fuel Rate at adv. HP 104 mm3/st|EPA FEL CARB! WARNING: Injury May Resuft And
Timing - TDC Electronic 40 NOx- NOX* a""az;fgvd: ;’::::j '; Fuel jaswml
Elﬂ'ing °fd;" B‘éi‘3'5‘2'4 NMHC NMHC| values For This Model and Appiication.

e spee pm This engine is certified to operate on
Ecs 02 PM M desel fudl 4935639

Kuva: Moottori
1. Tyyppikilpi/EPA-kilpi
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Moottorin kuvaus, tarrat

Moottorin kuvaus, tarrat

Sijainti, tarrat

12 15
1. Varoitus, puristumisvyéhyke 7. Varoitus, lukitus 13. Melupainetaso
2. Varoitus pyorivistd moottoriosista. 8. Varoitus, myrkyllistad kaasua 14. Hydrauliikka-/biohydrauliikkaneste
3. Varoitus kuumista pinnoista 9. Nostokohdan kilpi 15. Kiinnityspiste
4. Varoitus, painolastirengas 10. Rengaspaine 16. Kéyttéohjekotelo
5. Hatauloskaynti 11. Dieselpolttoaine 17. Akun eristyskytkin
6. Varotus, lue kayttéohje 12. Nostopiste 18. Varoitusmerkki
2006-08-25 ICA602-1FI12.pdf
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Turvatarrat

903422
AWARNING - Puristumisvyéhyke, ohjausnivell/valssi

Pysy riittdvan etailla puristumisvyéhykkeesta.
Nivelohjauksella varustetuissa laitteissa on kaksi
puristumisvyéhyketta.

903423
- Varoitus pyorivistd moottoriosista.

Pida kadet turvallisen matkan paassa
vaara-alueelta.

903424
- Varoitus moottoritilan tulikuumista pinnoista.

Pida kadet turvallisen matkan paassa
vaara-alueelta.

903459
- Kayttdohje

Kuljettajaa kehotetaan tutustumaan koneen
turvallisuus-, kdyttd- ja huolto-ohjeisiin ennen
koneen kayttamista.

908229
- Lukitus

Runkonivelen on oltava lukittu noston aikana.

Lue kayttéohje.

904165
- Myrkyllistd kaasua (lisavaruste, ACC)

Lue kdyttéohje.

404165

08 ICA602-1FI2.pdf 2006-08-25
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903530

AWARNING

LL]]

903985

903590
-Hatauloskaynti

903985
-Painolastirengas

Lue kayttbohje.

2006-08-25
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Moottorin kuvaus, tarrat

Melupainetaso

Nostokohdan kilpi

904876 O

Hydraulineste

=L

O

272372

o]
[e]

386084FI

Tietotarrat

Dieselpolttoaine

991658

Kéayttoohjekotelo

Bio-Hydr.
904601

110-150 kPa
16-22psi 991990

ALA POISTU KULJETTAJANPAIKALTA
KYTKEMATTA SEISONTAJARRUA

Nostopiste

357587

Paavirtakytkin

(|
=

204835

Suojauspiste

¥

\ 382751 1

30
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Jyran kuvaus — mittarit ja hallintalaitteet

Jyran kuvaus — mittarit ja hallintalaitteet

Sijainnit — mittarit ja hallintalaitteet

14

10 11 12 13

18 19

Kuva: Mittarit ja kojetaulu

1. Kéaynnistysvirtakytkin
2. * Kierrosnopeus/taajuusvalitsin
3. * TyOvalot
4. * Pydriva varoitusvalo
5. * Suuntakytkin
6. * Varoitusvalot
7. * Kaukovalojen paakytkin
8. * Pysakainti- ja l8hivalojen kytkin
9. * Luistonesto, vian ilmaisin
10. * Volttimittari
11. * Hydraulinesteen lampétila
12. * Moottorin [ampdtila
13. * Moottorin kierrosnopeus/ Tarytystaajuus
14. * Tiivistysmittari/nopeusmittari (ks. kohta 21)
15. * Polttoainemittari
16. Esilammityksen merkkivalo
17. Varalla
18. Vikamerkkivalo
19. Vianmaaritys kéytéssa
20. Virhekoodien selaaminen
21. * Nopeusmittari (jos tiivistysmittati on kohdassa 14)
22. Vikamerkkivalo
23. Kierrosnopeussaadin
24. Amplitudinvalitsin, korkea/O/matala
25. * CMV-valitsin
* = Lisdvaruste
2006-08-25 ICA602-1FI12.pdf
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Jyran kuvaus — mittarit ja hallintalaitteet

1

3

1
1
1

Kuva: Kojetaulu

Sijainnit — kojetaulu ja hallintalaitteet

35 36 37

39

26. Tuntilaskuri 34. Polttoaineen mééran varoitusvalo
27. Jarrujen varoitusvalo 35. Ajonopeuden valitsin, valssi/pyérat
28. Moottorin 6ljynpaineen varoitusvalo 36. Varalla
20. Hydraulidljysuodattimen varoitusvalo 37. Haté&-/seisontajarrupainike
30. limansuodattimen varoitusvalo 38. Tarytys kaytossé/pois
31. Latauksen varoitusvalo 39. Ajosuunnan saadin
32. Varoitusvalo, hydrauliéljyn 1ampétila 40. Aénimerkki
33. Varoitusvalo, moottorin Iampdtila 41. Luistonesto (lisdvaruste)
Toimintokuvaukset
Ei | Merkintd Symboli  Toiminto
1 K&ynnistysvirtakytkin O Virtapiiri on katkaistu.
I Kaikki mittarit ja séhkétoimiset hallintalaitteet saavat
virtaa.

2 Kierrosnopeus/Taajuusvalitsin

3 Takaty6valojen kytkin (lisdvaruste)

(Lisavaruste)

4 Pydriva varoitusvalo, virtakatkaisin

(lisdvaruste).

AR
O

Kaynnistysmoottorin aktivoiminen.

N\

c

’

I /1N,

O Kierrosnopeus nakyy tassa.
II\\\

Tarytystaajuus nakyy tdssa asennossa
(vasemmanpuoleisella asennolla ei ole toimintaa).

Oikealle kdantaminen sytyttaa ty6valot.

Oikealle kdantaminen sytyttda pyorivan varoitusvalon.

32
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Ei | Merkinta Symboli  Toiminto
5 Suuntavalot, virtakytkin ¢| |:> Voit kdynnistda vasemmanpuoleiset suuntavalot
(lisavaruste). kaantamalla vasemmalle ja oikeanpuoleiset kdantamalla
oikealle.
Suuntavalot ovat pois kaytdsta keskiasennossa.
6 Varoitusvilkut, virtakatkaisin Oikealle kdantaminen sytyttaa varoitusvilkut.
(lisdvaruste).
7 Kauko/lahivalot, merkkivalolla = Oikeanpuoleisessa asennossa palavat kaukovalot seka
varustettu virtakytkin (lisédvaruste). -_ katkaisimen valo.
Vasemmanpuoleisessa asennossa palavat lahivalot.
8 Valojen kytkin (Lisavaruste). O Merkkivalo ei pala.
=D Q= Seisontavalot palavat.
~ Etutydvalot palavat.
N
~N
9 Varoitusvalo, virheellinen Q'—’Q Jos valo palaa, hydraulinen vetojarjestelma toimii

luistonestotoiminta (lisdvaruste) epatyydyttavasti. Selvita vian syy ja korjaa vika.

10 Jannitemittari (lisdvaruste) Nayttda sahkojérjestelman jannitteen.

Normaali alue on 12-15 volttia.

11 Lampomittari, hydraulidljy
(lisdvaruste).

Nayttdd hydraulinesteen lampétilan.

Normaali lampétila-alue on 65-80 °C.

Sammuta moottori, jos mittari nayttaa yli 85 °C. Selvita
vian syy.

12 Moottoridljyn [dBmpdmittari
(lisvaruste).

Nayttdd moottoridljyn Iampdétilan.

Normaali lampétila-alue on noin 90°C.

Sammuta moottori, jos mittari nayttaa yli 103°C. Selvita
vian syy.

13 Kierrosnopeus/taajuusmittari
(lisévaruste).

Sisempi asteikko nayttaa kierrosluvun.
Ulompi asteikko nayttaa tarytystaajuuden.

14 Tiivistysmittari (lisdvaruste) Lisatietoja on erillisissa ohjeissa.

15 Polttoainemittari Nayttaa polttoaineséilion tason.

16 Esilammityksen merkkivalo Syttyy, kun dieselmoottoria esildmmitetaén ja kytkin on

asennossa |.

17 Varalla

18 Vikamerkkivalo, ei vakava vika. Nayttaa vian ja virhekoodin ja yhdessa 19:n kanssa.

Virhekooditiedot ovat valilehdessa X jyran kansiossa.

19 Vianmaaritys kaytéssa Nayttaa vikakoodin yhdessé merkkivalojen 18 ja 20

kanssa.

20 Virhekoodien selaaminen Kéaéntéaminen oikealle (+): Eteenpain.

+ @j@aP o =200

K&antaminen vasemmalle (-): Taaksepain.
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Ei | Merkinta Symboli  Toiminto
21 Nopeusmittari (lisdvaruste). @ Ulompi asteikko nayttda jyran ajonopeuden yksikkéna
km/h.
Ulompi asteikko nayttda nopeuden maileina.
22 | Vikamerkkivalo, vakava vika. Sammuta moottori.
23 | Dieselmoottorin kdyntinopeussaadin ﬂ 900 = Tyhjakayntikierroslukua
1 500 = Kierrosluku lastaus/purku
\_/ 27200 = Ty6- ja kuljetuskierrosluku
n/min
24 | Amplitudinvalitsin. 'UQOQ' Vasemmanpuoleisessa asennossa saadaan alhainen
amplitudi.
O Asennossa 0 tarytys on kytketty pois toiminnasta.
'UOOQ' Oikeanpuoleisessa asennossa saadaan suuri amplitudi.
25 CMV-valitsin (lisdvaruste). Asennossa 150 saadaan nayttd ulommalle asteikolle.
Asennossa 50 saadaan naytté sisemmalle asteikolle.
26 Tuntilaskuri Dieselmoottorin kdyntiaika naytetdan tunteina.
27 Jarrujen varoitusvalo ,'{/\‘\‘ Valo palaa, kun seisonta- tai hatajarrukatkaisin on
7 alaspainettuna ja jarrut on kytketty.
28 Moottorin éljynpaineen varoitusvalo Jos valo palaa, éljynpaine on liian alhainen.
Pyséaytd moottori valittémasti ja etsi vika.
29 Hydrauliéljysuodattimen =L Jos valo palaa dieselmoottorin kdydessé taysilla
varoitusvalo O kierroksilla, hydrauliéljynsuodatin on vaihdettava.
F=——-
30 limansuodattimen varoitusvalo = Jos valo palaa dieselmoottorin kdydessa taysilla
kierroksilla, ilmansuodatin on vaihdettava.
=
31 Akun latauksen varoitusvalo Jos valo palaa moottorin kdydess3, laturi ei lataa
Pyséayté moottori valittémasti ja etsi vika.
32 Varoitusvalo, hydrauliéljyn Iampdtila -L Jos valo syttyy, hydraulidljy on ylikuumentunut.
O Pyséyta jyra. Jaahdyta neste antamalla moottorin toimia
tyhjakaynnilla. Etsi vika.
33 Moottoridljyn lampétilan Jos lamppu syttyy, moottori on liian kuuma. Pysayta
varoitusvalo moottori valittdmasti ja etsi vika.
Lisatietoja on moottorin kayttdohjeessa.
34 Polttoaineen mééran varoitusvalo Jos valo syttyy, polttoainetta riittdd enaa lyhyeksi ajaksi.
Lisaa polttoainetta mahdollisimman pian.
35 Nopeudenvalitsin Asento 1: Tydskentelytila

Asento 2: Kaytetaan, jos valssi luistaa.

Asento 3: Kaytetdan, jos takarenkaat luistavat.

Asento 4: Siirtotila

34
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Ei

Merkinta Symboli

Toiminto

37

38

39

40

41

Hata/seisontajarru (®)

Tarytyksen kytkin O

Y .Y. Y,

Ajosuunnan saadin

Aanitorven kytkin h ‘

Luistonesto (lisdvaruste)
AN

- ¥

Voit kytkea hatajarrut painamalla tata. Seisontajarru
aktivoituu, kun jyré on paikallaan.
Ulosvedettynd molemmat jarrut ovat vapautettuina.

Tarytys kaynnistyy, kun kytkin painetaan alas ja
vapautetaan. Tarytys lakkaa, kun kytkint4 painetaan
uudelleen.

Tarytys toimii vain, kun amplitudin valitsin on Korkea- tai
Matala-asennossa .

Moottori kdynnistyy vain saatimen ollessa
vapaa-asennossa. Moottori ei kdynnisty, jos séadin on
muussa asennossa.

Jyrén ajosuuntaa ja nopeutta sdadetdan
eteen/taaksesaatimelld. Kun saadinta siirretdan
eteenpain, jyra liikkkuu eteenpain.

Kun saadin vieddan kauemmas vapaa-asennosta, jyran
nopeus lisdéntyy. Mitd kauempana vapaa-asennosta
vipu on, sitd suurempi on jyran nopeus.

Alaspainaminen aktivoi aanitorven.

Luistonesto eteenpain toimii, kun sdadin on vasemmalla.
Luistonesto taaksepain toimii, kun sdadin on
keskiasennossa.

Siirrd sadadin oikealle kuljettamisen ajaksi.

2006-08-25
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Ohjaamon hallintalaitteet

s

e W\
g N\

SN\
/éé‘\

- |+

Ensiapulaukku

N\
11
H

Kuva: Ohjaamon Ratto edestd

9 © ®

|
TS
|

/
/ \
7 D
\

Kuva: Ohjaamo oikealta
(ilmastointilaite lisdvarusteena)

Pt

Kuva: Ohjaamo takaa Kuva: Ohjaamon katto takaa
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Ohjaamon mittareiden ja hallintalaitteiden

kuvaus
NunJeM:erkinté Symboli Toiminto
1 Etutydvalojen katkaisin Sytyttaa painettaessa etutyévalot.

V//IT
2 Takatydvalot, virtakytkin Sytyttad painettaessa takatyovalot.

W\
3 Etulasin pyyhkimen kytkin @ Kaynnistaa painettaessa etulasin pyyhkimen.
4 Takalasin pyyhkimen kytkin \ Kaynnistaa painettaessa takalasin pyyhkimen.
»

5 Etu- ja takalasin pesimet, kytkin £200% Voit kdynnistaé etulasin pyyhkimen painamalla

ylareunasta.
Sy Voit kdynnistaa takalasin pyyhkimen painamalla
alareunasta.
CLX 1S
:

6 Sulakerasia (ohjaamo) Sisaltaa sahkojarjestelman sulakkeet. Sulakkeiden
toiminnan kuvaukset ovat huoltokasikirjan
Sahkdjarjestelma-kohdassa.

7 Lammittimen s&adin Q Oikeanpuoleisessa asennossa saadaan eniten
ldamp6a. Vasemmanpuoleissa asennossa lammitys
on kytketty pois paalta.

8 limanpuhaltimen virtakytkin Vasemmanpuoleisessa asennossa puhallin on
pysaytettyna. Oikeanpuoleisessa asennossa
ohjaamoon puhallettavan ilman maara lisdantyy
kolmessa vaiheessa.

9 Ohjaamon ilman kierratyskytkin Vasemmanpuoleisessa asennossa mahdollisimman
suuri osa ilmasta kierratetaan.

Oikeanpuoleisessa asennossa vain hyvin pieni osa
ilmasta kierratetaan.

10 Lampétilan tunnistin Tarkkailee ohjaamon lampétilaa. Al peita sita.

11 limastoinnin kytkin ﬁ Kéaynnistaa ja pysayttaa ilmastointilaitteen.

12 Kayttdohjekotelo [ ] Sailytystila jyran turvallisuus- ja kuljettajakasikirjoille.

13 | Vasara hatiuloskaynnin rikkomiseksi <P  Kunohjaamosta joudutaan poistumaan
varauloskdynnin kautta, irrota vasara ja riko
TAKALASI.

2006-08-25 ICA602-1FI12.pdf
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Jyran kuvaus — sdhkdjarjestelma

Sulakkeet

Sahkdotoiminen saadin- ja hallintajarjestelma on
suojattu 27 sulakkeella ja 12 releelld. Maara vaihtelee
jyran lisalaitteiden maaran mukaan.

Nelja sulakerasiaa (1) ja releet (3) sijaitsevat alemman
mittaritaululevyn takana, joka avataan kiertamalla
neljaa pikaruuvia (2) 1/4 kierrosta vastapaivaan.

Kone on varustettu 12 voltin sahkoévirtajarjestelmalla ja
vaihtovirtageneraattorilla.

Kuva: Kojetaulu
1. Sulakerasiat (4)
2. Pikaruuvit

3. Releet

2006-08-25 ICA602-1FI12.pdf 39
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O\ O\

j\ -2 S o e

r 0 4 7
8
9
10
1"

e W@

Kuva: Sulakerasia,
vasen ja oikea puoli

Sulakerasiat, vasen puoli

Sulakkeet

Kuvassa on esitetty sulakkeiden sijainti.

Alla olevassa taulukossa kerrotaan sulakkeen
ampeeritehosta ja toiminnasta. Kaikki sulakkeet ovat
lattapistoketyyppisia.

Ajopiirturi ja radion muisti on suojattu paavirtakytkimen
luota 0,5 A ja 3 A sulakkeilla.

Sulakerasiat, oikea puoli

1. Jarruventtiili, kdynnistysrele, tuntilaskuri 7,5 A 1. * Vasemmanpuoleiset tyovalot 20 A
2. Tarytysrele 75A 2. * Tydvalot, oikea, mittarivalot 20 A
3. Merkkivalopaneeli 75A 3. * Vasen paavalonheitin 75A
4. Aanitorvi 75A 4. * Paavalonheitin, oikea, mittarivalot 7,5A
*ok
5. * Hidas/suuri nopeus/tasoituslevy 75A 5. Varalla
6. * Peruutusvaroitus 3A 6. Varalla
7. Mittarit 75A 7. * Pydriva varoitusvalo 10 A
8. * Tiivistysmittari 3A 8. * Suuntavalot, paasulake 10 A
9. * Pyoriva varoitusvalo 7,5 A 9. * Adarivalo vasen, etu ja taka 7,5 A
10. * Luistonesto 75A 10. * Adrivalo oikea, etu ja taka 5A
11. * limastointi 20 A 11. * Suuntavalot vasen, etu, taka ja sivu 5A
12. * limastointi 20 A 12. * Suuntavalot oikea, etu, taka ja sivu 5A
* Valinnainen * Valinnainen
** Kun liilkennevalaistus on asennettu
ICA602-1FI2.pdf 2006-08-25
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Kuva: Ohjaamon katossa sijaitseva
sulakerasia

—_

Taaempi ohjaamovalonheitin 20 A

2. Etummainen 10A
ohjaamovalonheitin, radio

3. Ohjaamon sisavalaistus 5A

4. llmastointipuhallin 25A

5. Takalasin pyyhin/pesin 10 A

6. Etulasin pyyhin/pesin 10 A

Kuva: Moottoritila

1. Kédynnistysrele
2. Pdédsulakkeet
3. Esildmmitysreleet

Ohjaamon sulakkeet
Ohjaamon sahkojarjestelmalle on oma sulakerasia,

joka sijaitsee oikealla puolella ohjaamon katon
etuosassa.

Kuvassa on esitetty sulakkeiden ampeeritehot ja
toiminta.

Kaikki sulakkeet ovat lattapistoketyyppisia.

Paasulakkeet

Paasulakkeita (2) on nelja. Ne sijaitsevat

paavirtakytkimen takana. Muovikoteloon irrottamiseksi
on irrotettava kolme ruuvia.

Kaikki sulakkeet ovat lattapistoketyyppisia.

Myds dieselmoottorin kaynnistysrele (1) ja
esilammitysreleet (3) ovat taalla.

Normaalisy6ttd 30A (Vihrea)
Ohjaamosyotto™ 50 A (Punainen)
Valaistussyotto™® 40 A (Oranssi)
[Imastoinnin syotto* 30 A (Vihred)

*Lisavaruste

2006-08-25

ICA602-1FI12.pdf

41



DyYnNAaPac

Jyrdan kuvaus - sdhkojarjestelma

Kuva: Moottoritila
1. QSB-moottori (sytytys)
2. Moottorin vianetsintamerkkivalot
3. ECM-elektroniikka
4. Varalla

caaw__]| |
ww | (]

Kuva: Mittaritaulu

Paavirtakytkimen luona sijaitsevat sulakkeet

Sulakkeet sijaitsevat moottoritilassa paavirtakytkimen
luona.

QSB-moottori (sytytys) 5A
Vikamerkkivalot, moottori 5A
ECM-elektroniikka 30A
Releet

K2 Térytysrele

K3 Paéaaérele

K4 Adnitorven rele

K6 Polttoainemittarin rele

K7 * Peruutusvaroittimen rele

K8 * Valojen rele

K9 * Mittarien rele

K10 Jarrurele

* Valinnainen
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Jyran kuvaus - sdhkdjarjestelma

2 3
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1

Kuva: Ohjaamon katto edestéd
1. Mittaritaululevy
2. limastointipuhaltimen K30-rele
3. limastointipuhaltimien ja radion
K31-rele
4. Sulakerasia

Ohjaamon releet

Voit vaihtaa ilmastontipuhaltimen, ohjaamon katolla
olevan tiivistyselementin ja radion releet irrottamalla
kojetaulun (1).
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Toiminta — kdynnistaminen

Kuva: Moottoritila 1. Pdakytkin

Kuva: Kuljettajan istuin
1. Kahva - pituusséété
2. Sdatdépydrd - painon sditoé
3. Séditopyoré - ohjauspyoérdn kulma

Toiminta — kdynnistaminen

Ennen kaynnistamista

Paavirtakytkin, kytkeminen paalle

Al unohda paivittaista huoltoa. Lisatietoja on
huolto-ohjeissa.

Paavirtakytkin sijaitsee moottoritilassa. Kdanna avain
(1) paalle-asentoon. Koko jyra saa nyt virtaa.

Konepelti ei saa olla lukittuna ajon aikana, jotta
akkujédnnite voidaan katkaista tarvittaessa
nopeasti.

Kuljettajan istuin — sdataminen

Saada kuljettajan istuin mukavaan asentoon niin, etta
hallintalaitteet ovat hyvin kasilla.

Istuimessa on seuraavat saatbmahdollisuudet:
- Pituussaato (1)
- Painon saato (2)

Ohjauskulmaa voi s8atda vapauttamalla lukitusvivun
(3). Lukitse se uuteen asentoon.

Varmista aina ennen ajoa, etta istuin on lukitussa
asennossa.
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Toiminta — kdynnistaminen

Kuva: Kuljettajan istuin
1. Lukitusvipu - kdanté (lisédvaruste)
2. Lukitusvipu - ohjauspyérédn kulma
3. Lukitusvipu - pituussaatoé
4. Lukitusvipu - selkdnojan
kaltevuus
5. Vipu - painon sédéatdminen

Kuva. Kuljettajan istuin
1. Pituussaétévipu
2. Korkeussé&étopyoré
3. Istuimen pehmikkeen
kallistuspyoéra
4. Selkdnojan kallistuspyoéré
5. Késinojien kallistuspyéré
6. Ristiselkédtuen sdétopyora

Hallintayksikko - Saaté

Hallintayksikdssa on kaksi sadatdmahdollisuutta:
kaanto ja ohjauspydran kulma.

Kaanto suoritetaan vetamalla vipua (1) yléspain.

Ohjauspyoran kaltevuutta voidaan saataa
vapauttamalla lukitusvipu (3). Lukitse ohjauspyéran
tanko uuteen asentoonsa.

Istuimessa on seuraavat saatomahdollisuudet:
- Pituussaato (3)
- Selkanojan kaltevuus (4)

- Painon saato (5)
Varmista aina ennen ajoa, etté istuin on lukitussa
asennossa.

Kuljettajan istuin ohjaamossa — saataminen

Hallintayksikdssa on kolme saatomahdollisuutta:
poikittaisajo, kdanté seka ohjauspyoéran kulma.

Saada kuljettajan istuin mukavaan asentoon niin, etta
hallintalaitteet ovat hyvin kasilla.

Istuimessa on seuraavat saatdmahdollisuudet:
- Pituussaato (1)

- Korkeussaato (2)

- Istuinpehmusteen kallistus (3)

- Selkanojan kallistus (4)

- Kasivarsitukien kallistus

- Ristiselan tuen saato (6)

Varmista aina ennen jyrédn kdyttdmista, ettd istuin
on lukitussa asennossa.
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Toiminta — kdynnistaminen

1 31 28 27 26 16

Kuva: Kojetaulu

1. Kdynnistysvirtakytkin

10. Volttimittari (lisdvaruste)
15. Polttoainemittari

16. Esildmmityksen merkkivalo
26. Tuntimittari

27. Jarruvalo

28. Oljynpainevalo

31. Latauksen varoitusvalo

Kuva: Kojetaulu
37. Hétéd/seisontajarrun painike

Mittarit ja merkkivalot — tarkistus

Kaanna kytkin (1) keskiasentoon. Nyt kaikkien
varoitusvalojen tulee palaa noin viisi sekuntia ja
summerin soida.

Tarkasta tdman ajan kuluessa, etta kaikki varoitusvalot
palavat.

Tarkista, etta volttimittari (10) nayttaa vahintdan 12
volttia. Tarkista, ettd polttoainemittari (15) antaa
lukeman.

Tarkista, etta latauksen (31), dljynpaineen (28) ja
seisontajarrun (27) varoitusvalot palavat.

Tuntilaskuri (26) tallentaa ja ndyttdd moottorin
kayntitunnit.

Esilammitysmerkkivalon (16) tulisi palaa.

Seisontajarru, tarkistaminen

Varmista, ettd vara- ja seisontajarruséédin (37) on
alaspainettuna. Jyré saattaa ldhtea liikkeelle, kun
dieselmoottori kdynnistetdédn kaltevalla alustalla,

ellei hitéd/seisontajarru ole kdytdssd.

Lukitus (lisdvaruste)
Jyra voi olla varustettu lukituksella.

Dieselmoottori pysahtyy talldin seitseman sekunnin
kuluttua, jos kuljettaja nousee kuljettajanistuimelta.

Tama tapahtuu riippumatta siita, onko
eteen/taaksesdéadin vapaa- tai ajoasennossa.

Jos seisontajarru on kytketty, dieselmoottori ei
pysahdy.
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Kuljettajan sijainti

Jos jyrdan on asennettu ROPS-kaari (2)
(kaatumissuoja) tai ohjaamo, kayta aina turvavyota (1)
seka suojakyparaa.

Vaihda turvavyé (1) aina uuteen, jos se on
kulunut tai joutunut suurelle rasitukselle.

Tarkasta, etta kuljettajan paikan kumielementit (3)
ovat ehjat. Kuluneet elementit heikentavat
ajomukavuutta.

Kuva: Kuljettajan paikka
1. Turvavy6 Varmista, ettd kuljettajanpaikan liukastumissuojat
2. ROPS (4) ovat hyvissi kunnossa. Vaihda uusiin, jos

3. Kumielementti .
4. Liukastumissuoja kitka on huono.

Jos jyrd on varustettu ohjaamolla, varmista, etta
ovi on kiinni jyrén liikkuessa.

Nakeminen

Varmista ennen liikkeellelahtda, ettd ndkyvyys on hyva
seka eteen ettd taakse.

Ohjaamoin kaikkien ikkunoiden on oltava puhtaita ja
taustapeilien oikein sdadettyja.

Kuva: Nékyvyys
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Kaynnistaminen

Kéynnistaminen

Moottorin kdynnistiminen

Aseta ajosuunnan sdadin (39) vapaa-asentoon.
Moottoria ei voi kdynnistaa, jos vipu on jossain
muussa asennossa.

Aseta amplitudinvalitsin (24) Suuri/Alhainen asentoon
0.

Aseta kayntinopeussaadin (23) tyhjakayntiasentoon.

Kaanna kaynnistyskytkin (1) ensimmaiseen asentoon
oikealle. Esilammitysmerkkivalon (16) tulisi palaa. Kun
merkkivalo sammuu, kdanna kytkin
kaynnistysasentoon ja anna sen palata takaisin heti,
Kuva: Séédinpaneeli kun moottori kdy. Tama on erityisen tarkeaa

39. Ajosuunnan séédin kaynnistettdessa kylma moottori.

' Ala kayta kaynnistysmoottoria liian pitkaan. Pida
H mielellddn muutaman minuutin tauko, jos
dieselmoottori ei kdynnisty.

Kayta dieselmoottoria lampimaksi muutaman minuutin
ajan ja pidempaan, jos ulkoilman lampétila on alle +10
°C.

Tarkista lampimaksi kayttdmisen aikana, etta
6lijynpaineen (28) ja latauksen (31) varoitusvalot eivat
pala ja etta volttimittari (10) nayttaa arvoa 13-14
volttia. Seisontajarrun varoitusvalon (27) on edelleen
oltava syttyneena.

Huolehdi kunnon ilmanvaihdosta (kohdepoisto),
Jjos kdynnistét dieselmoottorin sisétilassa. Muutoin

Kuva: Kojetaulu

1. Kédynnistysvirtakytkin on olemassa hakdmyrkytyksen vaara.

;g- ggl’gg,’r‘;‘;?’ ;(gésna;’:e’ ;’:’:f‘za o Kun kdynnistetdén ja ajetaan kylmilli koneella
23, Kierrosn o% eussaadin hydrauliéljyn ollessa kylméé, jarrutusmatkat ovat
27. Amplitudinvalitsin pidempiéa kuin éljyn ollessa normaalissa

27. Jarruvalo kédyttélampdtilassaan.

28. Oljynpainevalo

31. Latauksen varoitusvalo
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Kayttaminen - ajaminen

Kuva: Kojetaulu
13. Kierrosnopeusmittari (lisdvaruste(
23. Kierrosnopeussdéadin

Kéayttaminen - ajaminen

Jyran kdyttaminen
Jyrédd ei saa missédén olosuhteissa ajaa maasta.
Kuljettajan on istuttava aina kuljettajanistuimella
ajon aikana.

Aseta kayntinopeussaadin (23) asentoon 2200 rpm.

Tarkasta ohjauksen toimivuus kaantamalla
ohjauspy6raa kerran oikealle ja vasemmalle jyran
ollessa paikallaan.
Tarkasta, ettei tybalueella jyrdn edessdé ja takana
ole esteité.
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Kayttaminen - ajaminen

Vedé hétéa/seisontajarrupainike (37) yl6s ja tarkista,
ettd seisontajarrun varoitusvalo sammuu. Ole
tarkkana, silléd jyréd saattaa ldhted vierimééan, jos se
on pysékdity médkeen.

Aseta ajonopeuden valitsin (35) haluttuun asentoon,
ks. kojetaulun tarra.

Suurimmat nopeudet

Kuva: Sédadinpaneeli ‘ Hidas valssi/Hidas taka-akseli 4 km/h

35. Ajonopeuden valitsin Nopea valssi/Hidas taka-akseli 5 km/h

39. Seisonta/hétédjarrusdadin . . .

39. Ajosuunnan séédin Hidas valssi/Nopea taka-akseli 6 km/h
Nopea valssi/Nopea taka-akseli 11 km/h

Asentoa nopea/nopea saa kdyttad ainoastaan
siirtymisajossa tasaisella alustalla.

Siirrd ajosuunnan saadinta (39) varovasti eteen- tai
taaksepain halutun ajosuunnan mukaan. Nopeus
kasvaa, kun saadinta siirretddan kauemmaksi
vapaa-asennosta.

' Ajonopeutta sdadetdan aina ajosuunnan
» | saatimella, ei koskaan moottorin kdyntinopeudella.

Tarkasta hétédjarrun toiminta painamalla
hétéd-/seisontajarruséédinté (37), kun jyré liikkuu
hitaasti eteenpdin.
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Kayttaminen - ajaminen

Tarkista ajon aikana, ettd mittareissa on

normaalilukemat. Jos saadaan epanormaaleja arvoja

tai summeri alkaa soida, pysayta jyra ja dieselmoottori

valittdbmasti. Tarkista ja korjaa mahdollinen vika.

Lisatietoja on huoltokasikirjassa ja moottorin

kasikirjassa.

' Jos ilmansuodattimen varoitusvalo (30) syttyy

« | ajon aikana (dieselmoottorin taysilla kierroksilla),
ilmansuodatin on vaihdettava. Lisatietoja on
huoltokasikirjassa.

Kuva: Kojetaulu

11. Hydrauliéljyn lampétila
(lisédvaruste)
30. Moottorin lampétila (lisdvaruste)
30. limansuodattimen varoitusvalo

Ajaminen vaikeilla alustoilla

Jos jyra juuttuu kiinni, aseta sdadin alla esitetylla
tavalla.

Jos valssi luistaa, aseta saadin (35) asentoon 2.
Jos takarenkaat luistavat, aseta saadin (35) asentoon
3.

Kun jyra on jalleen pitavalla alustalla, aseta sdatimet
alkuperaisiin asentoihinsa.

Kuva: Sdédinpaneeli

35. Ajonopeuden valitsin
2. Asento 2

39. Asento 3
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Toiminta — tarytys

24

Kuva: Kojetaulu
24. Amplitudinvalitsin matala/0/korkea

Kuva: Sadadinpaneeli
38. Térytyksen kéyttéénotto- tai

Toiminta — tarytys

Amplitudi/taajuus - Saito

Valssien tarytys voidaan asettaa kahteen asentoon.
Saato tapahtuu kytkimella (24).

Kun saadin on vasemmanpuoleisessa asennossa,
saadaan alhainen amplitudi/suuri taajuus ja
oikeanpuoleisessa asennossa suuri amplitudi/alhainen
taajuus.

| Amplitudia ei saa saataa tarytyksen aikana.

« | Sammuta ensin tarytykset ja odota, kunnes ne
ovat lakanneet ja saada amplitudi vasta taméan
jalkeen.

Manuaalinen tarytys — kayttéonotto

' Ala kayta tarytysta jyran ollessa paikoillaan.
« | Muutoin seka jyra etta alusta voivat vahingoittua.

Tarytys otetaan kayttdéoén ja pois kaytosta
eteen/taaksesaatimen etuosassa olevalla kytkimella
(38).

Kytke tarytys pois toiminnasta aina, ennen kuin jyra
pysahtyy.

kédytostdpoistokytkin . . . L.
Jos seisontajarru on kytketty, dieselmoottori ei
pysahdy.
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Kayttaminen — pysdyttaminen

Kuva: Sdédinpaneeli
37. Hétéd/seisontajarrupainike
39. Ajosuunnan séaadin

Kuva: Sadadinpaneeli
37. Héaté/seisontajarrupainike

38. Térytyksen kytkin pdélle/pois
39. Ajosuunnan séaadin

Kayttaminen — pysdyttaminen
Jarruttaminen

Hatdjarru

Jarruttaminen tehdaan tavallisesti ajosuunnan
saatimen avulla. Hydrostaattinen voimansiirto jarruttaa
jyraa, kun saadinta siirretdan kohti vapaa-asentoa.

Taman lisdksi jokaisessa valssimoottorissa on
levyjarru, joka toimii hatajarruna ajon aikana ja
seisontajarruna jyran ollessa paikallaan

Jarruta hététilanteissa painamalla
hété-/seisontajarrupainike (37) alas, pidé
ohjauspyérésté kiinni ja varaudu dkkipysédykseen.

Siirrd ajosuunnan saadin hatajarrutuksen jalkeen
vapaa-asentoon ja veda hata/seisontajarrupainike ylos.

Tavallinen jarruttaminen
Sammuta tarytys painamalla katkaisinta (38).

Pysayta jyra asettamalla ajosuunnan saadin (39)
vapaa-asentoon.

Aseta kayntinopeussaadin tyhjakayntiasentoon.
Jaahdyta moottori antamalla sen kayda tyhjakaynnilla
muutamia minuutteja.

Kaynnistettdessd ja ajettaessa kylmda moottoria
hydrauliéljy on kylméa ja jarrutusmatkat voivat olla
pidempid, kunnes moottori saavuttaa normaalin
kédyttolampdétilansa.

Paina aina hétéi-/seisontajarrupainike (37) alas,
myds pysédhdyttidessa lyhyeksi ajaksi kaltevalle
alustalle.
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Virran sammuttaminen

Tarkista, ilmoittavatko mittarit ja varoitusvalot
mahdollisesta viasta. Sammuta kaikki valot ja muut
sahkdlaitteet.

Kaanna kaynnistyskytkin (1) sammutusasennon
jalkeiseen vasemmanpuoleiseen asentoon. Jos
jyrassa ei ole ohjaamoa, laske mittarisuoja alas ja
lukitse se.

Kuva: Kojetaulu
1. Kdynnistyskytkin
2. Varoitusvalopaneeli

Pysdkoiminen

Valssien jarrupalikat

— Kun dieselmoottori on kdynnissé, &dld koskaan
poistu jyrdastd painamatta ensin seisontakytkintéa
alas.

Pysékéi jyrd aina liikenneturvalliseen paikkaan.
Aseta valsseihin vierintdesteet, jos jyra
pysékoéidaén kaltevalle alustalle.

Muista jaatymisvaara talvella. Lisaa
dieselmoottorin jddhdytysjarjestelmaan seka
ohjaamon pesimen nestesailiéén pakkasnestetta.
Lisatietoja on huolto-ohjeessa.

Kuva: Pysékéainti
1. Jarrupalikka

Paavirtakytkin

Ennen kuin poistut jyran luota, katkaise virta
paavirtakytkimesta (1) ja ota avain mukaasi.

Tama estaa akkujen tyhjenemisen seka vaikeuttaa
sivullisia kdynnistdmasta konetta ja ajamasta silla.

e Lukitse moottorikotelon luukut.

)
&
B —

Kuva: Traktorirunko, takaa vasemmalta
1. Paévirtakytkin
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Pitkaaikainen pysakéiminen

-@w

Kuva: Jyrdn suojaaminen sdéltéd

Pitkdaikainen pysdkéiminen

Jos jyra siirretdan pitkaaikaiseen sailytykseen,
on noudatettava alla annettuja ohjeita.

Toimenpiteet ovat voimassa enintdan puolen vuoden
séilytysajalle.

Ennen jyran ottamista uudelleen kayttéoén merkinnalla
* varustetut kohdat palautettava Iahtétilaansa.

Moottori

* Katso valmistajan antamia ohjeita moottorin
ohjekirjasta, joka toimitetaan jyran mukana.

Akku

* Poista jyrasta akku. Puhdista akku, tarkista, etta
nestetaso on oikea (ks. kohta "50 kayttétunnin valein")
ja huoltolataa akku kerran kuukaudessa.
limanpuhdistin, pakoputki

* Peita ilmanpuhdistin (ks. kohta "50 kayttétunnin
valein" seka kohta "1000 kayttétunnin valein") tai sen
ilmanottoaukko muovilla tai teipilla. Peitd myos
pakoputken aukko. Tama estad kosteuden paasyn
moottoriin.

Polttoainesailié

Tayta polttoainesailié tayteen kosteuden tiivistymisen
estamiseksi.

Hydraulisailio

Tayta hydrauliséilié ylimpaan merkkiin saakka (ks.
kohta "10 kayttétunnin valein").

Renkaat (joka sailld)

Varmista, ettd ilmanpaine on 110 kPa (1,1 kp/cm2).
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Pitkdaikainen pysakéiminen

Ohjaussylinterin saranat

Voitele ohjausnivelen laakeri (ks. kohta "50
kayttotunnin valein").

Voitele ohjaussylinterin mannanvarsi sailéntarasvalla.

Voitele moottoritilan luukkujen molemmat saranat.
Voitele suuntasaatimen molempien paatyasentojen
kirkkaat kohdat (ks. kohta "500 kayttotunnin valein").
Suojapeitteet

* Laske mittarisuoja mittaritaulun paalle.

* Peita koko jyra suojapeitteelld. Suojapeite ei saa
ulottua maahan saakka.

* Sailyta jyrdd mahdollisuuksien mukaan sisatiloissa ja
mielellddn tasaisessa lammaossa.
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Muut

3 2 1

Kuva: Ohjausnivel lukitussa
asennossa

1. Lukitustanko

2. Lukitussokka

3. Lukkotappi

4. Lukituskorvake

Paino on merkitty jyréan nostikilpeen.

Kuva: Jyrén valmisteleminen
nostamista varten
1. Nostokilpi

Muut

Nostaminen

Ohjausnivelen lukitseminen

Ennen jyrdn nostamista on ohjausnivel lukittava
dkillisen kddntymisen vélttidmiseksi.

Kaanna ohjauspydra suoraan eteenpain. Paina
hata/seisontajarrupainike alas.

Veda ulos alin lukitusvaarna (2), johon liittyy johto.
Veda ulos lukitussokka (3), johon myds liittyy johto.

Kaanna lukitusvarsi (1) ulos ja aseta se
lukituskorvakkeen (4) paalle koneen takarungossa.

Ty6nna lukkotappi (3) lukitustangon ja
lukituskorvakkeen reikien 1api. Lukitse lukkotappi
paikalleen lukkosokalla (2).

Jyran nostaminen

Koneen bruttopaino on merkitty nostokilpeen (1).
Teknisissa tiedoissa on lisétietoja.

Nostovalineiden, kuten nostoketjujen,
terasliinojen, silmukoiden ja nostokoukkujen on
oltava turvamaaraysten mukaan mitoitettuja.

Al4 oleskele ylésnostetun koneen liheisyydessa!
Varmista, ettd nostokoukut ovat tukevasti
paikoillaan.
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Muut

Kuva: Ohjausnivel avatussa asennossa
1. Lukitustanko
2. Lukitussokka
3. Lukkotappi
4. Lukituskorvake

Kuva: Vetopumppu
1. Hinausventtiili
2. Lukkomutteri

Ohjausnivelen lukituksen avaaminen

' Muita avata ohjausnivelen lukitus ennen
o | Kkayttédmista.

Kaanna lukitusvarsi (3) takaisin ja lukitse se
lukituskorvakkeeseen (4) lukkotapilla (2). Varmista
lukitusvaarnan (3) kiinnitys asentamalla alin vaijerilla
varustettu lukkosokka (2). Korvake (4) on sijoitettu
traktorin runkoon.

Hinaus

Jyraa voidaan siirtda enintadan. 300 metria
noudattamalla alla olevia ohjeita.

Vaihtoehto 1

Lyhyt hinaus dieselmoottorin toimiessa
Vapauta hétéa/seisontajarrupainike ja pysédyta
dieselmoottori viéliaikaisesti. Aseta varmuuden
vuoksi jarrupalikat valssien eteen jyrdn vierimisen
estdmiseksi.

Avaa molempia hinausventtiileja (1) (keskimmainen
kuusiomutteri) kolme kierrosta vastapaivaan ja pida
monitoimiventtiili (2) (alin kuusiomutteri) paikoillaan.
Venttiilin ovat vetopumpun edessa.

Kaynnista dieselmoottori ja anna sen kayda
tyhjakayntia.

Jyraa voidaan nyt hinata ja myds ohjata, jos
ohjausjarjestelma on toimintakunnossa.
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Kuva: Taka-akseli
3. Lukkomutteri
4. Saéatoruuvi
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Kuva: Valssijarru
5. Ruuvi

[GWWY

Vaihtoehto 2

Lyhyt hinaus, kun dieselmoottori ei toimi

Aseta jarrupalikat valssien eteen. Jyré saattaa
ldhted vierimédén, kun jarrut vapautetaan
mekaanisesti.

Hellitd ensin molempia hinausventtiileita vaihtoehdon
1 mukaisesti.

Taka-akselin jarru

Avaa lukkomutteri (3) ja kierra saatoéruuveja (4) kiinni
kasin, kunnes vastus kasvaa ja sen jalkeen viela yksi
kierros. Saatoéruuvit sijaitsevat taka-akselissa, kaksi
ruuvia tasauspyorastokotelon molemmilla puolilla.

Valssivaihteen jarru

Valssijarru vapautetaan kiertamalla kahta ruuvia (5)
sisaan, kunnes ne ottavat kiinni.

Kaanna ruuveja vuorotellen yhta paljon. Tama estaa
jarrumantaa tarttumasta kiinni.

Jarrut on nyt vapautettu ja jyrdad voidaan hinata.

Muista kiristda hinausventtiilit (1) hinauksen
jalkeen. Kierra saatéruuvi (4) ulos alkuperaiseen
asentoonsa 34 mm vastinpinnasta ja kirista
lukkomutterit (3). Avaa valssijarrun ruuvit (5).
Lisatietoja on Lyhyen etaisyyden hinaus 1 ja 2
-kohdissa.
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Jyran hinaus

Kun jyréa hinataan, hinausajoneuvon on
pystyttiavé jarruttamaan sitd. Koska jyrdssé ei ole
télléin jarruja, on kdytettdvé hinaustankoa.

Hinaa jyraa hitaasti, korkeintaan 3 km/h:n
nopeudella. Hinausmatka saa olla enintaan 300
metria.

Jyraa hinattaessa tai vedettdessa hinausajoneuvo on
yhdistettava molempiin nostoreikiin. Vetovoimien on
vaikutettava koneen pituussuunnassa kuvan
mukaisesti. Suurin bruttovetovoima on 280 kN.

Kuva: Hinaus

Palauta edellisen sivun vaihtoehtojen 1 ja 2
mukaan suoritettujen toimenpiteiden muutokset
alkutilaan.

Jyran valmisteleminen kuljetusta varten

Lukitse ohjausnivel ennen nostamista ja
kuljettamista. Noudata kunkin osan ohjeita.

Lukitse valssit jarrupalikoilla (1), jotka kiinnitetdan
kuljetusajoneuvoon.

Aseta pukit valssirungon (2) alle jyran kumielementtien
ylikuormittumisen valttdmiseksi kiinnityksen
yhteydessa.

Kiinnita jyra kiinnitysvaijereilla (3) kaikista neljasta
kulmasta. Kiinnityskohdat on merkitty tarroilla.

Kuva: Jyrén kuljetus
1. Jarrupalikka 2. Rungon tuki

3. Kiinnitysvaijeri | | Muista avata ohjausnivelen lukitus ennen jyrén
o | kaynnistdmista uudelleen.
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AL

Ajo-ohjeet - Yhteenveto

Noudata Turvallisuuskéasikirjan TURVALLISUUSOHJEITA.

2. Varmista, ettéd kaikkia HUOLTOKASIKIRJAN ohjeita on noudatettu.
3. Kaanna paavirtakytkin ON-asentoon.
4. Aseta ajosuunnan sdadin VAPAA-ASENTOON.
5. Aseta manuaalisen/automaattisen tarytyksen kytkin asentoon 0
6. Aseta kdyntinopeussaadin tyhjakayntiasentoon (900 rpm).
7. Kaynnista dieselmoottori ja anna sen lammeta.
8. Aseta kayntinopeussaadin ajoasentoon (2200 rpm).
9. Veda hata/seisontajarrupainike ylos.
A 10. Aja jyrada. Kdayta suuntasaadinta varovasti.
11. Kokeile jarruja. Muista, ettéd jarrutusmatka pitenee jyrén ollessa kylma.
12. Kayta tarytysta vain koneen liikkuessa.
13. HATATILANTEESSA:
- Paina HATA/SEISONTAJARRUPAINIKE alas.
- Pida ohjauspydrasta lujaa kiinni.
- Valmistaudu dkkipysaykseen.
14. Pysakoitdessa:
- Paina haté/seisontajarrupainike alas.
- Pyséayta moottori ja aseta jarrupalikat valssien eteen.
15. Nostettaessa: - Perehdy tarvittaviin tietoihin kayttéoppaan avulla.
16. Hinattaessa: - Perehdy tarvittaviin tietoihin kayttboppaan avulla.
17. Kuljetettaessa: - Perehdy tarvittaviin tietoihin kayttboppaan avulla.
18. Palautettaessa toimintakuntoon — Perehdy tarvittaviin tietoihin kayttboppaan avulla.
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Huolto — Voiteluaineet ja symbolit

Kayta aina korkealaatuisia voiteluaineita
suositeltuina maarina. Liian suuri rasva- tai
Oliymaara voi aiheuttaa ylikuumenemisen, josta
on seurauksena osien ennenaikainen
kuluminen.

o
[~

L
<

[=3
2

MOOTTORIOLJY llman lampétila -15 - +50 °C
Shell Rimula Super 15W/40, API CF-4 tai vastaava.
wl HYDRAULIOLJY liman lampétila -15 — +40 °C
0 Shell Tellus TX68 tai vastaava
liman lampétila yli +40 °C
Shell Tellus T100 tai vastaava
-L BIOLOGINEN BP Biohyd SE-S46
O HYDRAULIOLJY Jyraan on voitu tehtaalla tayttaa biologisesti

hajoavaa 6ljya. Vaihdettaessa tai taytettaessa on
kaytettdva vastaavaa Oljytyyppia.

VOIMANSIIRTOOLJY

llman lampétila -15°C - +40 °C

Shell Spirax AX 80W/90, API GL-5 tai vastaava.
liman lampétila 0 °C - yli +40 °C

Shell Spirax AX 85W/140, API GL-5 tai vastaava.

VALSSIOLJY

Mobil SHC 629

o] &

RASVA

SKF LGHB2 (NLGI-Klass 2) tai vastaava
runkoniveleen.

Shell Retinax LX2 tai vastaava muihin
voitelupisteisiin.

POLTTOAINE

Lisatietoja on moottorin kasikirjassa.

JAAHDYTYSNESTE

@'

GlycoShell tai vastaava (seossuhde veden kanssa
50/50)
Kestaa jaatymista -37 °C.n lAmpdtilaan saakka.

Ajettaessa aarimmaisen kuumassa tai
kylmassa ilmastossa on kaytettava muita
voiteluaineita. Saat lisatietoja osasta
Erityisohjeet tai ottamalla yhteyden Dynapaciin.
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Huoltosymbolit

b@ Moottori, Sljyntaso é}.% Renkaiden ilmanpaine
Nrred
@ Moottori, 8ljynsuodatin L\ | limansuodatin
F=zq IQI
|>(l) Hydraulicljysailio, taso Paristo
6— Hydrauliljyn suodatin &\ | Kierratys
== Qé
Vaihteistodljyn maara Polttonesteensuodatin

=

T
|
|

L

Valssin dljyntaso

&

Jaahdytysnesteen taso

Voiteludljy

NEE
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Huolto— Huoltokaavio

Huolto- ja tarkastuskohteet

38

1
33
31
N
30 \ \ f
/| |
/
29 /o7 Q\. J
. (]
34
26 28" 54 22 23 21 20 19 36 35 17 18 16 15
Kuva: Huolto- ja tarkastuskohteet
1. Jaahdyttimen saleikkd 14. Kaapimet 27. Moottorin kiinnitys, 4 kpl
2. Oljyn maara, dieselmoottori 15. Valssin 6ljytulppa, x2 28. Polttoaineen sydttdpumppu
3. Polttoaineen esisuodatin 16. Kumielementit ja kiinnitysruuvit  29. Dieselpolttoaine, tayttd
4, limansuodatin 17. Ohjausnivel 30. Paristo
5. Konepelti, saranat 18. Ohjaussylinterit, 2 kpl 31.  Jaéhdytin
6. Hydrauliéljysailid, tasolasi 19. Vauhtipy6ra, hydraulipumput 32. Hydrauliéljyjadhdytin
7. limanpoistosuodatin 20. Pyéranmutterit 33. Kayttéhihnat, jaadhdytys,
generaattori
8. Hydrauliikkasuodatin, 2 kpl 21. Rengaspaine 34. Ohjausketju
9.  Tyhjentdminen, hydrauliséilié 22. Taka-akseli, tasauspyodrastd 35. Istuinlaakerit
10. Hydraulidljyn taytté 23. Taka-akselin planeettavaihteet, 36. Ohjausketju
2 kpl
11. Sulakerasia 24. Taka-akselikiinnitys, 2 puolta 37. Ajosuunnan saadin
12. Valssikasetti, tayttdminen, 2 25. Oljynsuodatin, dieselmoottori 38. Raitisiimasuodatin*
tayttoa
13. Valssivaihteisto 26. Tyhjentdaminen, polttoaineséili6  39. Ilimastointi*
*Lisdvaruste
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Yleista

Mé&éraajoin suoritettavat toimet on tehtava ilmoitetun
kayttotuntimaaran mukaan. Kayta paivittaisia tai
viikoittaisia ohjeita, jos kayttétuntimaara ei ole

kaytettavissa.

' Poista aina lika ennen taytt6a, oljyjen ja
« | polttoaineen tarkistusta seka rasvalla tai éljylla

suoritettavaa voitelua.

Ota liséksi huomioon moottorin kasikirjan
sisdltamat valmistajan ohjeet.

10 kdyttétunnin valein (paivittdin)

Etsi sivunumero sisallysluettelon avulla.

Sijainti | Toiminta Kommentti
kuvassg
Ennen pdivdn ensimmaisti kdynnistysta

14 Tarkista kaapimien saaté

1 Tarkasta jaahdytysilman kierto

31 Jaahdytysnesteen tason tarkistus Lisatietoja on moottorin
kasikirjassa.

2 Tarkista moottorin éljytaso. Lisatietoja on moottorin
kasikirjassa.

29 Tayta polttoainesailié.

6 Tarkasta hydrauliséilién taso

Kokeile jarruja
ENSIMMAISTEN 50 kayttétunnin vilein
Etsi sivunumero sisallysluettelon avulla.

Sijainti | Toimenpide Huomautus

kuvassg

2 Vaihda moottorin voiteludljy ja éljynsuodatin Lisatietoja on moottorin
kasikirjassa.

3 Vaihda polttoainesuodatin Lisatietoja on moottorin
kasikirjassa.

8 Vaihda hydrauliéljyn suodatin

12 Valssiéljyn vaihtaminen
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50 kayttotunnin valein (viikottain)

Etsi sivunumero siséllysluettelon avulla.

Sijainti | Toiminta Kommentti
kuvassg
Tarkasta, etté letkut ja liitokset ovat tiiviita.

4 Tarkista ja tarvittaessa puhdista ilmanpuhdistimen Vaihda tarvittaessa.

suodatinelementti

17 Voitele ohjausnivel

20 Tarkasta pydoranmuttereiden kireys

21 Tarkasta rengaspaine

39 Tarkista ilmastointilaite Valinnainen

250 kayttétunnin valein (kuukausittain)
Etsi sivunumero sisallysluettelon avulla.

Sijainti | Toiminta Kommentti

kuvassdg

23 Tarkasta taka-akselin/planeettavaihteiden 6ljytaso

13 Tarkasta valssivaihteiston 6ljytaso

15 Tarkasta valssikasetin 6ljytaso

32 Puhdista jaahdytin

20 Tarkista ruuviliitokset YlId mainittu koskee
ainoastaan uusia tai
vaihdettuja osia.

24 Tarkista ruuviliitokset Y1l& mainittu koskee
ainoastaan uusia tai
vaihdettuja osia.

16 Tarkasta kumielementit ja ruuviliitokset

30 Tarkista akku

39 Tarkista ilmastointilaite Valinnainen
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500 kayttotunnin valein (kolmen kuukauden

vélein)

Etsi sivunumero sisallysluettelon avulla.

Sijainti | Toiminta Kommentti
kuvassq
3 Vaihda polttoaineensuodatin Lisatietoja on moottorin
kasikirjassa.
5 Voitele saatimet ja liitokset
3 Puhdista polttoaineen esisuodatin.
25 Vaihda moottorin voiteludljy ja éljynsuodatin Lisatietoja on moottorin
kasikirjassa.
36 Voitele ohjausketju Valinnainen
35 Voitele istuimen laakerit Valinnainen
1000 kayttétunnin vélein (kuuden kuukauden
viélein)
Etsi sivunumero sisallysluettelon avulla.
Sijainti | Toiminta Kommentti
kuvassg
7 Tarkasta hydraulidljyséilién ilmanpoistosuodatin
8 Vaihda hydraulidljyn suodatin
9 Tyhjenna lauhdevesi hydrauliéljysailiésta
26 Tyhjenna lauhdevesi polttoainesailidsta
4 Vaihda ilmanpuhdistimen paasuodatin
22 Vaihda taka-akselin tasauspydraston oljy
23 Vaihda taka-akselin planeettavaihteiden 0ljy
38 Vaihda ohjaamon raitisilmasuodatin Valinnainen
Tarkista dieselmoottorin venttiilivarat Lisatietoja on moottorin
kasikirjassa.
33 Tarkista vetojarjestelman hihnan kireys Lisatietoja on moottorin
kasikirjassa.
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2000 kayttétunnin valein (vuosittain)

Etsi sivunumero siséllysluettelon avulla.

Sijainti | Toiminta Kommentti

kuvassg

9 Vaihda hydrauliéljy

10 Vaihda hydrauliéljy

12 Vaihda valssikasetin 6ljy

15 Vaihda valssikasetin 6ljy

13 Vaihda valssivaihteiston 6ljy

37 Voitele ajosuunnan saadin

17 Ohjausnivelen lukituksen tarkistaminen

39 [Imastoinnin tarkastus Valinnainen
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Yllapito 10 tunnin valein

Aja jyré tasaiselle alustalle.

Moottorin on oltava pyséytettyné seké
hété/seisontajarrupainikkeen alaspainettuna
jyrén kaikkien tarkistus- ja sddtétéiden aikana,
ellei toisin ilmoiteta.

Kaapimet - tarkistus ja sdataminen

| On tarkeaa muistaa, etta valssi siirtyy koneen

o | kaantyessa. Jos sdadetaan alla mainittuja arvoja
lahemmaksi, seurauksena saattaa olla kaapimen
vaurioituminen tai valssin lisdantynyt kuluminen.

Saada kaapimen etaisyys valssiin tarvittaessa
seuraavasti:

Avaa kaavinosan ruuvit (2).
Saada kaavintera (1) 20 mm:n paahan valssista.
Kirista ruuvit (2).

Toista sama toisille kaavinterille (4 kpl).

Kuva: Kaapimet
1. Kaavinterét (4 kpl)
2. Ruuvit
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Kaapimet, valssit

Avaa ruuvit (1) ja sdada kaavinhampaat (2) 25 mm
hampaiden ja valssin valiin.

Keskitd kaavinhampaat (2) tukien valiin.

Kiristd ruuvit (1).

Kuva: Kaapimet
1. Ruuvit
2. Kaavinhampaat (18 kpl)

Pehmeit kaapimet (lisdvaruste)
Irrota ruuvit (2).

Saada taman jalkeen kaavintera (1) siten, etta se
koskettaa valssia kevyesti.

Kiristd ruuvit (2).

Kuva: Kaapimet
1. Kaavinterét
2. Ruuvit
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Kuva: Konepelti
1. Konepellin lukki
2. Séleikko6

Kuva: Vesisiilio
1. Korkein taso

2. Pienin taso

3. Tayttokorkki

limankierto — tarkistaminen

Tarkasta, etta dieselmoottorin jddhdytysilman kierto
toimii vapaasti séleikkdjen kautta moottoritilaan.

Voit avata konepellin kdantamalla lukitusvartta (1)
yléspain. Nosta konepelti taysin ylos ja tarkasta, etta
vasemmassa kaasujousessa oleva punainen
turvasalpa on lukkiutuneena.

Jos konepellin kaasujouset kytketdédn toiminnasta
Jja konepelti nostetaan ylés, lukitse konepelti niin,
ettei se pdédse sulkeutumaan vahingossa.

Jaahdytysnesteen taso, tarkastus

Tarkasta, etta jaadhdytysnestetaso on
max/min-merkkien valissa.

Ole erittdin varovainen, jos jadhdyttimen korkki
Jjoudutaan avaamaan moottorin ollessa kuuma.
Kéyté késineitéd ja suojalaseja.

Kayta taytdén yhteydessa jaahdytysnestetta, jossa on

50% vettad ja 50% pakkasnestetta. Lisatietoja on

tdman ohjeen voiteluaine-erittelyssa ja moottorin

kasikirjassa.

' Vaihda jdéhdytysneste ja huuhtele jarjestelma

H kahden vuoden valein. Tarkista, ettd ilma paasee
virtaamaan esteettd jaadhdyttimen lapi.
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Kuva: Moottoritila
1. Mittatikku

Kuva: Hydrauliséilié
1. Tasolasi
2. Tayttéputki

Dieselmoottori - Oljytason tarkastus

Varo moottorin kuumia osia ja kuumaa jaahdytinté
mittapuikkoa irrotettaessa. Muutoin voi aiheutua
palovammoja.

Mittapuikko sijaitsee moottorin oikealla sivulla.

Veda mittapuikko (1) esiin ja tarkasta, etta dljytaso on
mittapuikon yla- ja alarajamerkin valilla. Lisatietoja on
moottorin kasikirjassa.

Hydraulidljysiilio - Oljytason tarkastus

Pysakai jyra tasaiselle alustalle. Tarkista, etta
tasolasissa (1) nakyva dljytaso on yla- ja alarajamerkin
valilla. Tayta hydraulidljya voiteludljytietojen
mukaisesti, jos taso on liian alhaalla.
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Kuva: Polttoainesiilié
1. Téyttéputki

Kuva: Kojetaulu
@1. Hétéa/seisontajarrun painike
@2. Suuntasédadin

Polttoainesiilio, tayttd

Tayta jyran polttoainesailio paivittain. Polttoainetta
taytetdan tayttdputken alareunaan asti. Kayta
moottorivalmistajan ilmoittamaa dieselpolttoainetta.

Sammuta moottori. Maadoita (paina) tdytté-pistooli
jyréan eristaméttémaéaa osaa vasten ennen
tankkausta sekd tayttéputkea (1) vasten
tankkauksen aikana.

Al4 koskaan tankkaa moottorin ollessa kdynnissé.
Aléd tupakoi ja viltéd polttoaineroiskeita.

Sailiéén mahtuu 320 litraa polttoainetta.

Jarrut, tarkistaminen

ﬁ Tarkista jarrut toimimalla seuraavasti:

Aja jyraa hitaasti eteenpain.

Paina hata/seisontajarrupainike (1) alas. Kojetaulun
jarruvaroitusvalon tulee syttya ja jyran pysahtya.

Aseta ajosuunnan sdadin (2) jarrujen tarkastamisen
jalkeen vapaa-asentoon.

Veda hata/seisontajarrupainike ulos.

Jyra on nyt valmis kaytettavaksi.
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Huolto — 50 tuntia

Aja jyré tasaiselle alustalle.

Moottorin on oltava pyséytettyné seké
hété/seisontajarrupainikkeen alaspainettuna
jyrén kaikkien tarkistus- ja sddtétéiden aikana,
ellei toisin ilmoiteta.

<)
limanpuhdistin
Tarkistus - puhdistus

| Vaihda tai puhdista ilmanpuhdistimen
o | paasuodatin, kun mittaritaulun varoitusvalo syttyy
kaytettdessa dieselmoottoria taysilla kierroksilla.

Irrota kolme lukitsinta (1) ja veda tdman jalkeen kansi
(2) irti. Veda paasuodatin (3) esiin.

Kuva: llmanpuhdistin Ald irrota varosuodatinta (4).
1. Lukitsimet
2. Kansi
3. Pddsuodatin
4. Varosuodatin
5. Suodatinkotelo
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Kuva: Pdédsuodatin

Kuva: limansuodatin
1. Varasuodatin

Padsuodatin
Puhdistus paineilmalla

Puhdistettaessa pasuodatinta paineilman paine ei saa
ylittda 5 baaria. Puhalla pitkin suodattimen sisésivun
paperitaitteita.

Pida suutinta vahintaan 2-3 cm paassa
paperitaitteista, jotta paperia ei puhalleta rikki.
ﬁ Kéytéd suojalaseja paineilmaa kdyttdessasi.

Puhdista kannen (2) sisapuoli ja suodatinkotelo (5).
Lisatietoja on edellisessa kuvassa.

' Tarkista, ettd suodatinkotelon ja imuletkun valiset
« | letkunkiristimet ovat tiukalla ja etta letkut ovat
ehjat. Tarkista letkusto moottoriin saakka.

Vaihda paasuodatin vahintdan 5 puhdistuksen
jalkeen.

Varasuodatin - vaihto

Vaihda varosuodatin uuteen joka 5. vaihtokerran
jélkeen tai paddsuodattimen puhdistuksen yhteydessa.

Varosuodatinta ei voi puhdistaa.

Veda varosuodatinta (1) vaihdettaessa vanha suodatin
pitimestdan. Asenna uusi suodatin ja asenna
ilmanpuhdistin painvastaisessa jarjestyksessa.
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Huolto — 50 tuntia

Kuva: Ohjausnivel oikealta

Kuva: Ohjausnivelen oikea puoli
1. Voitelunipat (4)

Ohjausnivel - voiteleminen

Ohjausnivelen Idhistélld ei saa olla ketddn
moottorin kdydessa. Ohjausta kdytettdesséd on
olemassa puristumisvaara. Paina
hétéd/seisontajarrupainike alas ennen voitelua.

K&anna ohjauspyora taysin vasemmalle. Kaikkiin
ohjausjarjestelman voitelunippoihin (4) paasee nyt
kasiksi koneen oikealta puolelta.

' Kayta voiteludljyerittelyn mukaista rasvaa.

Ohjausnivel — voitelu

Pyyhi voitelunipat puhtaiksi liasta ja rasvasta.

Voitele jokainen nippa (1) viidelld rasvapuristimen

painalluksella. Tarkista, ettd rasva menee laakereiden

lapi.

' Jos rasva ei mene laakereiden lapi, on

« | runkonivelen kuormitus tarvittaessa poistettava
tunkin avulla ja voitelu uusittava.
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Huolto — 50 tuntia

o<

Kuva: Renkaat
1. llimaventtiili
2. Pyéranmutteri

Kuva: Kuivaussuodatin
1. Tasolasi

Renkaat - ilmanpaine - pyoranmutterit -
kiristaminen

Tarkasta ilmanpaine ilmanpainemittarilla.

Jos renkaat on taytetty nesteelld, venttiilin (1) on
oltava asennossa "klo 12" pumppauksen aikana.

Suositeltava paine: Lisatietoja on teknisissa tiedoissa.

Tarkasta rengaspaine

| Renkaita vaihdettaessa on tarkeaa, etta

« | molempien renkaiden vierintdsade on yhta suuri.
Tama varmistaa, ettd taka-akselin luistonesto
toimii oikein.

Tarkasta, ettd pyéranmuttereiden (2) kiristysmomentti
on 470 Nm (47 kpm).

Tarkista molemmat renkaat ja kaikki mutterit. Tama
koskee vain uutta konetta tai askettain paikoilleen
asennettuja renkaita.

A Katso ilmantéytén yhteydessé jyrdn mukana

AR toimitettava turvallisuuskésikirja.

Automaattinen ilmastointi (lisdvaruste) -
tarkistaminen

Tassa kayttéohjeessa kerrotaan automaattisesta
jaéhdytyksesta.
Al& koskaan tybskentele jyrdn alla moottorin
ollessa kdynnissé. Aja jyra tasaiselle alustalle,
aseta jarrupalikat pyédrien eteen ja paina
seisontajarrun painike pohjaan.

Moottorin kdydessa avaa konepelti ja tarkista tasolasin
(1) avulla, etta kuivainsuodattimessa ei nay kuplia.

Suodatin sijaitsee moottoritilan etuosan vasemmassa
reunassa. Jos kuplia nékyy tasolasissa, se on
merkkina siitd, ettd kylmaainetaso on liian matala.
Sammuta moottori tssa tapauksessa. Laite voi
vaurioitua, jos sitd kaytetaan liian matalalla
kylmaainetasolla.
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Jos jadhdytyskapasiteetti véhenee huomattavasti,
puhdista ohjaamon takaosassa oleva tiivistyselementti
(1). Puhdista myds ohjaamon jaahdytysyksikko.
Lisatietoja on 2000 tunnin huoltotiedoissa
ilmastointijarjestelman tarkistamisesta kertovassa

kohdassa.
Kuva: Ohjaamo
1. Kosteudentiivistyselementti
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Huolto — 250 tuntia

Kuva: Tasauspydéréastén tason
tarkistaminen
1. Taso-/téyttétulppa

Kuva: Planeettavaihteiston tason
tarkistaminen
1. Taso-/tdyttétulppa

Huolto — 250 tuntia

Aja jyré tasaiselle alustalle.

Moottorin on oltava pyséytettyné seké
hété/seisontajarrupainikkeen alaspainettuna
jyrén kaikkien tarkistus- ja sddtétéiden aikana,
ellei toisin ilmoiteta.

Taka-akselin tasauspydristé - Oljytason
tarkastus

Al& koskaan tybskentele jyrdn alla moottorin
ollessa kdynnissé. Aja kone tasamaalle. Aseta
pyérien eteen Kkiilat.

Puhdista ja avaa tasotulppa (1). Tarkasta, etta oéljytaso
ulottuu tulpanreian alareunaan. Jos taso on liian
alhaalla, lisaa dljya oikeaan tasoon saakka. Kayta
voimansiirtodljya, ks. voiteluaine-erittely.

Puhdista tulppa ja asenna se takaisin paikalleen.

Taka-akselin tasauspyoristé - Oljytason
tarkastus

Aja jyra siten, ettd planeettavaihteiston tulppa (1) on
kello 9:n asennossa.

Puhdista ja avaa tasotulppa (1). Tarkasta, etta oljytaso
ulottuu tulpanreian alareunaan. Jos taso on liian
alhaalla, lisaa dljya oikeaan tasoon saakka. Kayta
vaihteistodljya. Lisatietoja on voiteluaineista kertovissa
tiedoissa.

Puhdista tulppa ja asenna se takaisin paikalleen.

Tarkista taka-akselin toisen planeettavaihteiston
nestetaso samalla tavalla.
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Valssivaihteisto — Oljytason tarkastus

Aja jyra niin, etta tayttétulppa (2) on suoraan yldspain.

Puhdista tasotulppaa ymparoéiva alue ja avaa
tasotulppa (1).

Tarkasta, etta dljytaso ulottuu tulpanreian alareunaan.

Jos taso on liian alhaalla, liséa 6ljya oikeaan tasoon
saakka. Kayta voimansiirtodljya, ks. voiteluaine-erittely.

Kuva: Valssivaihteiston 8ljytason Asenna tulpat takaisin paikalleen.

tarkistaminen
1. Tasotulppa
2. Tayttétulppa
3. Tyhjennystulppa

b@ Valssikotelo - Oljytason tarkastus

Aja kone tasaiselle alustalle niin, etta valssin
sisapuolella oleva valssin sisasivulla oleva
ilmaisintappi (1) tulee valssirungon ylareunan tasalle.

Kuva: Valssin vasen puoli
1. llmaisintappi

Pyyhi tayttétulppa (1) ja tasotulppa (3) puhtaiksi.
Avaa tayttétulppa (1).

Kuva: Valssin oikea puoli
1. Tdyttétulppa

2. Kuivaustulppa

3. Tasotulppa
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Loysenna taman jalkeen tasotulppa (3) kasetin
pohjasta, kunnes sen keskella oleva aukko tulee
nakyviin.

Tayta oljya tayttotulpasta (1), kunnes sita alkaa valua
ulos tasotulpan (3) reiasta. Taso on oikea, kun oljy
lakkaa valumasta.

' Muista kayttaa kaseteissa ainoastaan 6ljya
« | MOBIL SHC 629.

Kuva: Valssikasetti
2. Tyhjennystulppa
3. Tasotulppa

Ala tayta oljya liikaa, kuumenemisen vaara.

Asenna tulpat takaisin paikalleen. Tee sama
vastakkaisella puolella.

Valssikasetti - Imanvaihtoruuvin puhdistus

Puhdista valssin ilmanvaihtoreika ja ilmanvaihtoruuvi
(1). Reian tehtavan on poistaa alipaine valssin sisalta.

Kuva: Valssi
1. Tuuletusruuvi

Jadhdytin - Tarkastus/puhdistus

Tarkista, ettd ilma paasee jadhdyttimien (1), (2) ja (3)
l&pi esteetta.

Likainen jaahdytin puhalletaan puhtaaksi paineilmalla
tai pestaan painepesurilla.

Puhalla tai pese jadhdytin jadhdytysilmavirtaan
nahden vastakkaiseen suuntaan.

' Noudata varovaisuutta painepesun yhteydessa,
« | ala pida suutinta liian lahella jaahdytinta.

Kuva: Moottoritila ﬁ Kdytd suojalaseja kdyttiessési paineilmaa tai
1. Vedenjédédhdytin painepesuria.

2. lImajééhdytin

3. Hydraulinesteen jadhdytin
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Ruuviliistosen kireyden tarkistaminen
Ohjauspumppu dieselmoottoriin (1) 38 Nm.
Taka-akselikiinnitys (2) 330 Nm kevyesti 6ljyttyna.

Moottorin kiinnitys (3). Tarkasta, etta kaikki M12-pultit
on kiristetty (20 kpl), 78 Nm.

Pyoranmutterit (4). Tarkista, etta kaikki mutterit
kiristetty (470 Nm voideltuna).

Ylla mainittu koskee ainoastaan uusia tai vaihdettuja
osia.

Kuva: Jyrédn oikea puoli
1. Ohjauspumppu
2. Taka-akseli
3. Moottorin kiinnitys
4. Pyérdmutterit

Kumielementit ja kiinnitysruuvit - Tarkastus

Tarkasta kaikki kumielementit (1), vaihda kaikki
elementit, jos yli 25 %:ssa toisen puolen elementeista
on yli 10-15 mm syvia halkeamia.

Kayta tarkastuksessa veitsen teraa tai muuta teravaa
esinetta.

- Tarkasta my0s, etta kiinnitysruuvit (2) on kiristetty

Kuva: Valssin térytyspuoli kunnolla.
1. Kumielementti
2. Kiinnitysruuvit

Akku - Nestetason tarkastus

Alid kdytéd avotulta tarkistaessasi akkua, silléd
akkunesteestd ldhtee rdjdhtdvaa kaasua, kun
akkua ladataan.

Avaa konepelti ja hellité pikaruuvit (1).
Nosta akkukotelon kantta (2).

Pyyhi akku paalta.
Kéytéd suojalaseja. Akku siséltdd syovyttavaa
happoa. Huuhtele iholle mahdollisesti roiskunut

Kuva: Akun paikka

1. Pikaruuvit akkuneste runsaalla vedella.
2. Akun kansi
3. Akku
ICA602-1FI2.pdf 2006-08-25
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Huolto — 250 tuntia

[

l10 mm
R — (10,16
N T mm)

Kuva: Akun nestetaso
1. Kennon korkki
2. Nestetaso

Akkukenno

Irrota kennojen korkit (1) ja tarkasta, ettd nestetaso (2)
on noin 10 mm levyjen (3) ylépuolella. Taso on
tarkistettava kaikista kennoista. Jos taso on alempi,
kennoihin on taytettava tislattua vetta oikealle tasolle.

Jos ilman [ampétila on jaatymispisteen alapuolella,
moottoria on kaytettava hetken aikaa sen jalkeen, kun
tislattua vettad on lisatty. Muussa tapauksessa
akkuneste saattaa jaatya.

Tarkasta, etteivat kennojen korkkien ilmanvaihtoreiat
ole tukossa. Kiinnitd kansi tdméan jalkeen paikoilleen.

Kaapelikenkien on oltava kunnolla kiinni ja puhtaat.
Hapettuneet kaapeliliittimet puhdistetaan ja rasvataan

3. Levy hapottomalla vaseliinilla.

' Akkua irrotettaessa on miinusnavan akkukenka

H irrotettava aina ensin. Kun akku asennetaan, liita
aina pluskaapeli ensin.

&7 Havita kaytetyt akut viranomaisohjeiden
Q é mukaisesti. Akku sisaltaa ymparistolle vaarallista
lyijya.
Irrota akun maakaapeli koneen sdhkéhitsauksen
ajaksi ja sen jalkeen kaikki generaattoriin menevit
sdhkdéliitdnnat.
2006-08-25 ICA602-1FI12.pdf
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limastointi (lisdvaruste)
Tarkistus

Tarkasta kylmaaineletkut ja liitdnnat ja varmista, ettei
niissa ole 6ljykalvoja, jotka voivat olla merkkina
kylmaainevuodoista.

Kuva: limastointi
1. Jadhdytysletkut
@2. Kosteudentiivistyselementti
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Huolto — 500 tuntia

Aja jyré tasaiselle alustalle.

Moottorin on oltava pyséytettyné seké
hété/seisontajarrupainikkeen alaspainettuna
jyrén kaikkien tarkistus- ja sddtétéiden aikana,
ellei toisin ilmoiteta.

Huolehdi kunnon ilmanvaihdosta (kohdepoisto),
Jjos kdynnistét dieselmoottorin sisétilassa.
Muutoin on olemassa hdkdmyrkytyksen vaara.

Saiatimet ja nivelet - Voitelu

Voitele konepellin saranat (1) ja kuljettajanistuimen
liukukiskot rasvalla, muut nivelpisteet ja saatimet
voidellaan &ljylla. Ohjaamohytin ovien saranat
voidellaan rasvalla. Lisatietoja on voiteluaineista
kertovissa tiedoissa.

Kuva: Konepelti
1. Sarana
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Huolto — 500 tuntia

Kuva: Moottoritila
1. Polttoaineen esisuodatin

Kuva: Moottoritilan vasen puoli
1. Tyhjennystulppa
2. Oljynsuodatin

Polttoaineen esisuodatin - puhdistaminen

Huolehdi hyvésté tuuletuksesta (kohdepoisto), jos
dieselmoottoria kdytetdan sisétiloissa. Muutoin on
olemassa hakamyrkytyksen vaara.

Suodattimen puhdistamisesta on tietoja moottorin
kasikirjan polttoainejarjestelmastéa kertovassa luvussa.

Dieselmoottori - 6ljyn ja suodattimen
vaihtaminen

Toimi varovasti tyhjentédessdsi nesteitd ja 6ljya.
Kéytéd kdsineitd ja suojalaseja.

Oljyntyhjennystulppaan (1) paasee helpoiten kasiksi
moottorin alapuolelta. Se sijaitsee taka-akseliin
johtavan letkun I&hella. Tyhjenna 6ljy, kun moottori on
[&mmin. Aseta tyhjennystulpan alle astia, johon
mahtuu vahintdan 15 litraa.

Vaihda samalla moottorin éljysuodatin (2). Lisatietoja
on moottorin kasikirjassa.

&> Toimita jatedljy ja suodatin
Qé ymparistOystavalliseen kasittelyyn.

94

ICA602-1FI2.pdf

2006-08-25



DyYnNAaPac

Huolto — 500 tuntia

Kuva: Kuljettajan paikan alapuoli
1. Ohjausketju
2. Ketjunkiristin
3. Sdatomutteri
4. Mutterit
5. Ohjausventtiilin kiinnitys

Ohjausketju ja istuimen laakerointi -
voiteleminen

Lisavaruste ilman ohjaamoa toimitettaviin jyriin
' Muista, etta ketju on elintdrkea osa ohjausta.

Puhdista ja voitele ketju (1) istuimen laakeroinnin ja
ohjausventtiilin valista, kayta rasvaa. Ketjuun paastaan
kasiksi kuljettajan paikan alapuolelta.

Ketjua ei tarvitse poistaa.

Jos ketju on I8ystynyt niin, ettd mitta "a" on alle 30
mm, saada ketju seuraavasti: Avaa muttereita (4) ja
saada kiinniketta (5) taaksepain saatéomutterilla (3),
kunnes mitta "a" on 50 mm.
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Huolto — 500 tuntia

Kuva: Istuimen laakerointi
1. Voitelunippa
2. Hammaspyéra
3. Ohjausketju
4. Sadéatoruuvi
5. Kotelo
6. Liukukiskot
7. Kdédntblaakerin lukitus

Istuimen laakerointi — voitelu

Lisavaruste ilman ohjaamoa toimitettaviin jyriin
' Muista, etta ketju on elintarked osa ohjausta.

Irrota kotelo (5) niin, ettd voitelunippa (1) tulee
nakyviin. Voitele kuljettajan istuimen kaantdlaakerit
kolmella rasvapuristimen painalluksella.

Voitele istuimen lukitussalpa (7) (alapuolelta).

Voitele myds istuimen liukukiskot (6) rasvalla.

' Jos istuin alkaa liikkua jaykasti sdadettdessa, se
« | on voideltava tdssa ilmoitettua useammin.

Puhdista ja voitele ketju (3) istuimen ja ohjaustangon
valista, kayta rasvaa.

Jos ketju [6ystyy hammaspyorassa (2), irrota ruuvit (4)
ja siirrd ohjaustankoa eteenpain. Kirista ruuvit ja
tarkista ketjun kireys.

96

ICA602-1FI2.pdf 2006-08-25



DyYnNAaPac

Huolto 1000 tunnin valein

Kuva: Hydrauliséilié
2. Tayttékorkki/ilmanpoistosuodatin
3. Tasolasi

Huolto 1000 tunnin valein

Aja jyré tasaiselle alustalle.

Moottorin on oltava pyséytettyné seké
hété/seisontajarrupainikkeen alaspainettuna
jyrén kaikkien tarkistus- ja sddtétéiden aikana,
ellei toisin ilmoiteta.

Huolehdi kunnon ilmanvaihdosta (kohdepoisto),
Jjos kdynnistét dieselmoottorin sisétilassa.
Muutoin on olemassa hdkdmyrkytyksen vaara.

Hydraulisuodatin - vaihtaminen

Irrota tayttokorkki/ilmanpoistosuodatin (2) sailién
paalta niin, etta sailidssa oleva ylipaine saadaan
poistettua.

Varmista, ettei ilmanpoistosuodatin (2) ole tukossa.
llman on paastava virtaamaan esteetta korkin lapi
molempiin suuntiin.

Jos jompi kumpi suunnista on tukossa, puhdista
dieseloljylla ja puhalla puhtaaksi paineilmalla, kunnes
virtausreitti on puhdas, tai vaihda kansi uuteen.

ﬁ Kaytéd suojalaseja paineilmaa kdyttdessasi.
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Huolto 1000 tunnin valein

Kuva: Moottoritila
2. Hydraulinesteen suodatin (2 kpl)

Kuva: Hydrauliséilién pohja
1. Tyhjennyshana
3. Tulppa

Puhdista éljynsuodattimia ymparoiva alue hyvin.

4 Irrota 6ljynsuodattimet (1) ja toimita ne
&Y havitettévaksi. Suodattimet ovat kertakéyttdisia
eika niita voi.

Varmista, ettei vanhoja tiivisterenkaita jaa
suodattimen pitimeen. Muutoin voi aiheutua
vuotoa.

Puhdista suodattimen pitimien tiivistyspinnat
huolellisesti.

Sivele ohut kerros puhdasta hydraulidljya uusien
suodattimien kumitiivisteisiin. Aseta suodatin
paikoilleen kasin.

' Kierra aluksi niin pitkalle, ettd suodattimen tiiviste
« | on suodattimen kiinnikettd vasten. Kierra taman
jalkeen viela puoli kierrosta. Ala kirista liian
tiukalle, silla tiiviste saattaa vahingoittua.

K&ynnista dieselmoottori ja tarkasta, ettei
suodattimista vuoda hydraulidljyd. Tarkasta 6ljytaso
tasolasista (3) ja lisaa 6ljya tarvittaessa.

Huolehdi kunnon ilmanvaihdosta (kohdepoisto),
jos kdynnistét dieselmoottorin sisétilassa. Muutoin
on olemassa hidkdmyrkytyksen vaara.

Hydraulisiilio, tyhjentaminen

Hydraulisailiodn kertynyt vesi poistetaan
tyhjennyshanan (1) avulla.

Tee kuivaus, kun jyra on ollut jonkin aikaa paikoillaan,
esimerkiksi yon yli. Tyhjenna seuraavasti:

Irrota tulppa (2).
Aseta astia hanan alle.

Avaa hana (1) ja anna mahdollisen lauhdeveden valua
ulos.

Sulje tyhjennyshana.

Asenna tulppa takaisin paikoilleen.
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Huolto 1000 tunnin valein

Kuva: Polttoainesiilioé
1. Tyhjennustulppa

Kuva: llimansuodatin
1. Pddsuodatin

Polttoainesailié - veden poistaminen

Polttonestesailion vesi ja sakka tyhjennetaan sailion
pohjassa olevan tyhjennystulpan kautta.

| Ole erittain varovainen tyhjennyksen yhteydessa.

Tee kuivaus, kun jyra on ollut jonkin aikaa paikoillaan,
esimerkiksi yon yli. Polttoainetason on oltava
mahdollisimman alhaalla.

Jyra kannattaa pysakaoida tyhjennystulpan (1) puoli
hieman alaspain niin, etta vesi ja sakka keraantyvat
tulpan luo. Tyhjenna seuraavasti:

Aseta astia tulpan (1) alle.

Avaa tulppa seka anna veden ja lietteen tulla ulos,
kunnes sailiosta tulee puhdasta polttoainetta. Asenna
tulppa takaisin paikoilleen.

liImansuodattimen vaihtaminen

Vaihda ilmanpuhdistimen paasuodatin (1), vaikka sita
ei olisikaan puhdistettu 5 kertaa. Suodattimen
vaihdosta on lisdtietoja kohdassa "50 kayttétunnin
valein".

nykii ja menettaa tehoaan. Lisaksi
moottorivaurioiden vaara on suuri.
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Huolto 1000 tunnin valein

Kuva: Taka-akseli
1. Taso-/tédyttétulppa
2. Tayttétulpat

o}
\>
!
!

{

Kuva: Planeettavaihde/tyhjennysasento
1. Tulppa

Kuva: Planeettavaihde/tdytt6asento
1. Tulppa

Taka-akselin tasauspyoéristé - Oljynvaihto

Aléd koskaan tyéskentele jyrdn alla moottorin
ollessa kdynnissé. Aja kone tasamaalle. Aseta
pyérien eteen Kiilat.

Puhdista ja avaa taso/tayttétulppa (1) ja kaikki kolme
tyhjennystulppaa (2). Tyhjenna 6ljy taman jalkeen
astiaan. Maara on noin 12,5 litraa.

ﬁ Valuta 0ljy astiaan ja toimita se havitettavaksi.

Asenna tyhjennystulpat takaisin paikalleen ja tayta
uutta 6ljya oikeaan tasoon saakka. Asenna
taso-/tayttétulppa takaisin paikoilleen. Kayta
voimansiirtodljya, katso voiteludljyerittely.

Muista poistaa 6ljy taka-akselin voimansiirtoputkesta.
Taka-akselin planeettavaihteisto -
6ljynvaihtaminen

Aja jyra niin, etta tulppa (1) tulee alimpaan asentoonsa.

Puhdista ja avaa tulppa (1) ja tyhjenna 6ljy astiaan.
Maara on noin 1,85 litraa.

Zz?; Valuta 6ljy astiaan ja toimita se havitettavaksi.

Aja jyra siten, etta planeettavaihteiston tulppa (1) on
kello 9:n asennossa.

Lisaa oljya tayttbaukon alareunan tasalle. Kayta
vaihteistodljya. Lisatietoja on voiteluaineista kertovissa
tiedoissa.

Puhdista tulppa ja asenna se takaisin paikalleen.

Tarkista taka-akselin toisen planeettavaihteiston
nestetaso samalla tavalla.
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=
O limastointi (lisavaruste)
Raitisilmasuodatin — vaihto

Ulotut suodattimeen kdyttamélla tikkaita (1).
Péiéset tdhdn suodattimeen késiksi myés
ohjaamon oikeanpuoleisesta ikkunasta.

Avaa kaksi ruuvia (2) ohjaamon oikealta puolelta.
Laske koko pidin alas ja irrota suodatinpanos.

Vaihda tilalle uusi suodatin.

Suodatin voidaan joutua vaihtamaan useammin, jos
konetta kaytetaan pdlyisessa ymparistdssa.

Kuva: Ohjaamo
1. Raitisilmasuodatin
2. Ruuvit (2 kpl)
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Huolto 2000 tunnin valein

Aja jyré tasaiselle alustalle.

Moottorin on oltava pyséytettyné seké
hété/seisontajarrupainikkeen alaspainettuna
jyrén kaikkien tarkistus- ja sddtétéiden aikana,
ellei toisin ilmoiteta.

Huolehdi kunnon ilmanvaihdosta (kohdepoisto),
Jjos kdynnistét dieselmoottorin sisétilassa.
Muutoin on olemassa hdkdmyrkytyksen vaara.

L
|d Hydraulisiilié — 6ljyn vaihtaminen

Varaa kasille astia kaytetyn nesteen kerdamiseksi.
Sailién tilavuuden tulee olla vahintaan 60 litraa.

A Toimi varovasti tyhjentdessési nesteité ja 6ljyé.
Kayté kdsineitéd ja suojalaseja.

Tarkoitukseen sopii tyhja 6ljytynnyri tai vastaava, joka
asetetaan jyran viereen. Kun tulppa (2) on irrotettu ja
hana avattu, 6ljy valutetaan letkulla tyhjennyshanasta
Kuva: Hydrauliséilién pohja (1) 6ljytynnyriin.

1. Tyhjennyshana Valuta 6ljy astiaan ja toimita se havitettévaksi.

3. Tulppa Zl'?;

Tayta uutta hydraulidljya kohdassa "Hydraulisailio -
Oljytason tarkastus" annettujen ohjeiden mukaisesti.
Vaihda samalla hydrauli6ljysuodattimet.

Kaynnista dieselmoottori ja kokeile eri
hydraulitoimintoja.

Tarkasta 6ljytaso ja lisaa oljya tarvittaessa.
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@ Valssikasetti — 6ljyn vaihtaminen

Aja kone tasaiselle alustalle niin, etta valssin
sisapuolella oleva valssin sisasivulla oleva
ilmaisintappi (1) tulee valssirungon ylareunan tasalle.

Kuva: Valssin vasen puoli
1. limaisintappi

Sijoita noin 5 litran astia tyhjennystulpan (2) alle.
Zz?} Valuta 6ljy astiaan ja toimita se havitettavaksi.

Puhdista ja avaa tayttétulppa (1) ja tyhjennystulppa (2).

& B
2 ~ g S
]

Anna 6ljyn valua kokonaan ulos. Asenna
tyhjennystulppa (1) paikoilleen ja lisda uutta
synteettista 6ljya Valssikasetti - 6ljytason tarkastus

-kohdan ohjeiden mukai i.
Kuva: Valssin oikea puoli ohdan o I de ukaisest

1. Tdyttétulppa i
2. Kuivaustulppa Tee sama vastakkaiselle puolelle.
3. Tasotulppa ' Muista kayttda kaseteissa ainoastaan 6ljya
« | MOBIL SHC 629.

ICA602-1FI2.pdf 2006-08-25
104



DyYnNAaPac

Huolto 2000 tunnin valein

e

I

1

Kuva: Valssin vaihteisto
1. Tyhjennystulppa

2. Téyttétulppa

3. Tasotulppa

Kuva: Ajosuunnan sdadin
1. Ruuvi
2. Levy
3. Nokkalevy

Valssivaihteisto — 6ljynvaihto

Aja jyra tasaiselle alustalle niin, ettd tulpat (1) ja (2)
tulevat kuvan osoittamalla tavalla.

Puhdista ja avaa tulpat (1, 2 ja 3) ja tyhjenna 6ljy noin
3,5 litran astiaan.

Asenna tulppa (1) ja tayta 6ljya, kunnes 6ljy ulottuu
tasotulppaan (3) kuten kohdassa "Valssivaihteisto -
Oljytason tarkastus".

Kayta voimansiirtodljya, ks. voiteluaine-erittely.

Puhdista ja asenna tasotulppa (3) ja tayttoétulppa (2)
takaisin paikalleen.

Ajosuunnan saadin

— voitelu

Kierra ruuvit (1) irti ja irrota levy (2).
Voitele nokkalevyn (3) liukupinta rasvalla.

Asenna levy (2) ruuveilla (1).
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Kuva: Ohjausnivel

Kuva: Ohjaamo
1. Kosteudentiivistyselementti

Ohjausnivel - tarkistus

Tarkasta ohjausnivel fyysisten vaurioiden tai
halkeamien varalta.

Tarkasta ja kirista 16ystyneet pultit.

Tarkasta myds, ettei nivel ole liian tiukka tai valja.

Automaattinen ilmastointi (lisdvaruste)
- tarkistaminen

Saanndlliset tarkastukset ja kunnossapito ovat
valttamattomia, jotta laite pysyisi mahdollisimman
pitkdan hyvassa kayttdkunnossa.

Puhdista lauhdutinelementti (1) polysta paineilman
avulla. Puhalla edesta alaspain.

' Liian voimakas ilmasuihku voi vaurioittaa
« | elementtien laippoja.

ﬂ Kéytéd suojalaseja paineilmaa kdyttdessasi.

Tarkasta lauhdutinelementin kiinnitys.
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Puhdista jadhdytyslaite ja jaahdytyselementti (1)
pélysta paineilman avulla.

Tarkasta jarjetelman letkujen kunto. Varmista, etta
jaahdytyslaitteen tyhjennys ei ole tukossa niin, ettei
lauhdevesi keraantyy laitteen siséalle.

Tyhjenna venttiilien (2) avulla.

Kuva: limastointi
1. Jddhdytyselementti
2. Tyhjennysventtiili (2 kpl)

Kompressori - tarkistaminen (lisdavaruste)
Tarkasta kompressorin ja hydraulimoottorin kiinnitys.

Ne sijaitsevat ohjaamon takaosan alla. Nihin osiin
paasee kasiksi alta.

Laitetta on mahdollisuuksien mukaan kaytettava
vahintaan viisi minuuttia joka viikko jarjestelman
kumitiivisteiden ja kompressorin voitelun
varmistamiseksi.

| Automaattista ilmastointia ei saa kayttaa
+ | pakkasella paitsi voitelun varmistamiseksi.

Kuva: Kompressori
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Kuva: Moottoritilan kuivaussuodatin
1. Tasolasi
2. Kosteusilmaisin

Kuivaussuodatin - tarkistaminen

Moottorin kdydessa avaa konepelti ja tarkista tasolasin
(1) avulla, ettd kuivainsuodattimessa ei nay kuplia. Jos
kuplia ndkyy tasolasissa, se on merkkina siita, etta
kylmaainetaso on lilan matala. Sammuta moottori
téssa tapauksessa. Laite voi vaurioitua, jos sita
kaytetadan lilan matalalla kylm&ainetasolla.

Tarkista kosteuden ilmaisin (2). Sen tulisi olla sininen.
Jos se on vaaleanruskea, valtuutetun huoltoliikkeen on
vaihdettava kuivausyksikké.

Kompressori vaurioituu, jos laitetta kdytetdan liian
matalalla kylméainetasolla.

Letkuliittimid ei saa irrottaa.

Jddhdytysjédrjestelmd on paineistettu. Virheellinen
késittely voi aiheuttaa vakavia henkilévahinkoja.

Jérjestelma siséltda paineenalaista kylmdainetta.
Kylméaineita ei saa pédéstédé ilmaan.
Kylméainepiirid saavat huoltaa ja korjata vain
valtuutetut huoltoliikkeet.

> B> P
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