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Johdanto

Johdanto

Varoitusmerkit

VAROITUS! Tarkoittaa vaaraa tai vaarallista
toimenpidetté, joka voi aiheuttaa vakavia tai
hengenvaarallisia henkilévahinkoja, jos
varoitusta ei noudateta.

HUOMAUTUS! Tarkoittaa vaaraa tai vaarallista
toimenpidetta, joka voi aiheuttaa konevaurion,
jos varoitusta ei noudateta.

Turvallisuustiedot

Jokaisen jyran kédyttdjan tulee tutustua sen

mukana toimitettuun turvallisuusohjeeseen.
Seuraa aina turvallisuusohjeita. Ald poista
ohjetta laitteesta.

A Kaikkien kéyttéjien on luettava turvallisuus- ja
kédyttéohjeet huolellisesti. Seuraa aina
turvallisuusohjeita. Varmista, etta tdméa
kédyttoohje on aina helposti kdytettivissé.

A Lue koko késikirja ennen koneen
AR kéynnistimista ja minkdan huoltotyén
aloittamista.

A Huolehdi hyvastéd ilmanvaihdosta (kohdepoisto),

B8 jos dieselmoottoria kidytetdédn sisétiloissa.

Yleista

Kayttdohje sisaltaa tietoja laitteen toiminnasta ja
huollosta.

Jyran moitteettoman toiminnan varmistamiseksi on
tarkeaa, etta jyra huolletaan oikein.

Jyra on pidettava puhtaana, niin ettd mahdolliset
vuodot ja irtoamaisillaan olevat pultit ja litdnnat
voidaan havaita hyvissa ajoin.

Ala suuntaa painepesurista lahtevaéa vesiruiskua
suoraan ohjausnivelen ja valssin tiivisteisiin tai
laakereihin.

Tarkasta jyra paivittain ennen sen kaynnistamista.

2008-09-15
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Johdanto

Tutki koko jyra sen varmistamiseksi, ettei siina ole
vuotoja tai muita vikoja..

Tarkasta myds maa jyvan alla, josta vuodot on usein
helppo havaita.

4>, OTA YMPARISTO HUOMIOON! Varmista,
Qé ettei Oljya, polttoainetta ja muita ymparistdlle
T haitallisia aineita paase luontoon. Toimita
kaytetyt suodattimet, jatedljy ja mahdollisen
ylijdanyt polttoaine aina kerayspisteeseen.

Kasikirja sisaltda ohjeet maaraajoin suoritettavista
toimenpiteista, jotka yleensa suorittaa jyran kuljettaja.

M1  Moottorin ohjekirjassa on valmistajan antamia
L=t  ohjeita.
ICC122-1FI1.pdf 2008-09-15
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Yleiset turvallisuusohjeet

Yleiset turvallisuusohjeet

Lue myds turvallisuuskasikirja.

Kéyttidjin on ymmarrettiva KAYTTOOHJEKIRJAN sisilté ennen jyrin
kdynnistamista.

2. Varmistu, etta kaikkia HUOLTOKASIKIRJAN ohjeita on noudatettu.

3. Jyraa saavat ajaa ainoastaan koulutetut ja/tai kokeneet kuljettajat. Jyraan ei
saa ottaa matkustajia. Kayta jyraa aina istuen.

4. Al koskaan aja jyrai, joka on saitojen tai korjausten tarpeessa.

5. Nouse jyraan tai poistu siita vain sen ollessa paikoillaan. Kayta kahvoja ja
kaiteita. YlOs ja alas kiivettaessa suositellaan kolmipisteotetta, ts. aina kaksi
jalkaa ja toinen kisi tai kaksi kitti ja toinen jalka koskettavat koneeseen. Ali
koskaan hyppaa alas jyrasta.

6. Kaatumissuojaa (ROPS=Roll Over Protective Structures) on aina kaytettava,
kun konetta kdytetaan epavarmoilla alustoilla.

7. Aja hitaasti jyrkissa mutkissa.

8. Valta ajamista kaltevalla alustalla. Aja kaltevalla alustalla vain ylos tai alas.

9. Varmista reunojen ja reikien lahella ajettaessa, etta vahintdan 2/3 valssista
on aikaisemmin tiivistetyn materiaalin paalla.

10. Varmista, ettei ajosuunnassa ole esteita jyran edessa tai takana, maassa tai
ilmassa.

11. Aja erityisen varovasti epatasaisella pinnalla.

12. Kayta jyrassa olevia turvavarusteita. ROPS-kaatumissuojalla varustetuissa
jyrissa on kaytettava turvavyota.

13. Pida jyra puhtaana. Poista lika ja rasva vilittomasti ohjaamon kavelysillalta.
Pida kaikki kilvet ja tarrat puhtaina ja helposti luettavina.

14. Turvallisuustoimet ennen tankkaamista:

- Sammuta moottori.

- Ala tupakoi.

- Ala tankkaa avotulen laheisyydessa.

- Maadoita tayttosuutin kipinoinnin valttamiseksi.

15. Ennen huoltoa tai korjausta:

- Tarkista valssit ja tasoituslevyt.
- Poista kuormitus tarvittaessa.

16. Jos ainitaso on yli 85 dB(A), suositellaan kuulosuojaimia. Ainitaso voi
vaihdella sen mukaan, millaisella alustalla koneella ajetaan ja mita laitteita
koneessa kaytetaan.
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m—— Yleiset turvallisuusohjeet

17. Al3 tee jyrdian turvallisuuteen vaikuttavia muutoksia. Muutokset ovat
sallittuja ainoastaan Dynapacin kirjallisen hyvdksynnan jalkeen.

18. Ala kayta jyrai, ennen kuin hydraulidljy on saavuttanut normaalin
tyélampétilan. Jarrutusmatka saattaa kasvaa, kun 6ljy on kylmaa. Liséatietoja
on pysdayttamisesta kertovassa jaksossa.

19. Kayta oman turvallisuutesi vuoksi aina
- kyparaa
- terdsvahvisteisia ty6jalkineita
- kuulosuojaimia
- heijastavaa ja selkeasti nakyvaa liivia
- suojakasineita
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Kayttoturvallisuus

\\
22/3
Kuva: Valssien sijainti reunalla
ajettaessa
N\

Enintaan 20° tai 36 %%

Kuva: Kaytté kaltevilla alustoilla

Kayttoturvallisuus

Ajaminen reunalla

Reunojen l8helld ajettaessa vahintaan 2/3 valssista on
oltava taysin kantavan alustan paalla.

Muista, ettad ohjausliike siirtdd koneen
painopistettd ulospéin. Esimerkiksi vasemmalle
ohjattaessa painopiste siirtyy oikealle.

Kaltevat alustat

Tama kulma on mitattu tasaisella, kovalla alusta kone
paikallaan.

Ohjauskulma oli nolla, tarytykset olivat pois paalta ja
kaikki sailiét taynna.

Muista, ettd irtonaisella alustalla, konetta
kdannettdessa, tarytyksen ollessa kytkettyna, koneen
ollessa liikkeessa ja painopisteen ollessa
korkeammalla jyra voi kaatua jo ilmoitettua
pienemmassa kulmassa.

A\ Kun ohjaamosta joudutaan poistumaan
hététilanteessa, irrota ohjaamon oikeassa
takakulmassa oleva vasara ja riko takalasi.

A Kaatumissuojia (ROPS) tai ROPS-hyviksyttya
&= ohjaamoa suositellaan kaytettdviksi aina
kaltevilla tai epavarmoilla alustoilla ajettaessa.
Kayté aina turvavyota.

2008-09-15
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Kayttoturvallisuus

(\ Vilti mahdollisuuksien mukaan ajamista
mdéessdé sivuttain. Pyri ajamaan maet ylhédéalta
alas ja alhaalta ylés.
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Erityisohjeet

Erityisohjeet

Vakiodljyt ja muut suositellut oljyt

Jyran osat on taytetty tehtaalla voiteluainevaatimusten
mukaisilla 0ljyilla ja nesteilla. Ne soveltuvat
kayttdymparistdéon, jonka lampétila on -15 - +40 °C.

i Biologisen hydrauliéljyn maksimilampétila on
« | +35°C.

Korkeampi ympariston lampétila, yli +40 °C

Jos kayttdéymparistdén lampdtila on korkeampi,
kuitenkin enintdan +50 °C, seuraavat ohjeet ovat
voimassa:

Dieselmoottoria voi kayttaa tassa lampdtilassa 6ljyn
ollessa normaali. Muissa osissa on kuitenkin
kaytettdva seuraavia nesteita:

Hydraulijarjestelma: Shell Tellus T100 -mineraalidljy
tai vastaava.

Lampdotilat
Lampdtilarajat ovat voimassa vakiorakenteiselle jyralle.

Lisdvarusteilla, esimerkiksi melunvaimennuksella,
varustetut jyrat saattavat vaatia erityishuomiota
korkeammilla [ampétila-alueilla.

Painepuhdistaminen

Ala suuntaa vesisuihkua suoraan
sahkokomponentteihin tai mittaritauluihin.

Suojaa polttoainesailion korkki muovipussilla ja sulje
se kuminauhalla. Tama estaa paineistettua vetta
paasemasta sailién korkin huohotusreikiin. Muutoin voi
aiheutua toimintahairi6ita, esimerkiksi suodattimet
voivat tukkeutua.

Ala koskaan suuntaa vesisuihkua suoraan
polttoainesailién korkkiin. Tama on erityisen
tarkeaa painepesuria kaytettdessa.

Tulipalon sammuttaminen

Jos jyra syttyy tuleen, sammuta se kayttamalla
ABE-tyyppista jauhesammutinta.

Myds BE-luokan hiilihapposammutinta voidaan kayttaa.

2008-09-15
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Erityisohjeet

Suojakaari (ROPS), ROPS-hyvaksytty ohjaamo

(\ Jos jyrd on varustettu suojakaarella (ROPS) tai
ROPS-hyviksytylld ohjaamolla, kaareen tai
ohjaamoon ei missédén tapauksessa saa tehdéa
hitsausasennuksia tai porata reikia.

Alé koskaan yrité korjata vaurioitunutta
ROPS-kaarta tai ohjaamoa. Vaihda ne uusiin.

Akun kasitteleminen

Akkua irrotettaessa on miinusnavan akkukenka
irrotettava aina ensin.

Akkua asennettaessa on aina ensin kiinnitettidva
plusnavan akkukenkd.

ﬂ&‘ Huolehdi kaytetyista akuista
‘- ymparistoystavallisella tavalla. Akun siséalla on
myrkyllista lyijya.

Ala kayta akun lataamiseen pikalaturia.
|
o | Muutoin akun kayttéika lyhenee.
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Erityisohjeet

Kuva: Kdynnistdminen apuakun avulla

Kaynnistaminen apuakun avulla

Al kytke miinusapukaapelia tyhjentyneen
y % akun miinusnapaan. Télléin syntyvé kipiné voi
sytyttda akusta vapautuneen vetykaasun.

Tarkista, ettd apuakun jannite on sama kuin
tyhjentyneen akun.

Sammuta sytytys ja kaikki virtaa kuluttavat laitteet.
Sammuta apuvirtaa tarjoavan laitteen moottori.

Yhdista ensin apuakun plusnapa (1) tyhjentyneen
akun plusnapaan (2). Yhdista taman jalkeen apuakun
miinusnapa (3) tyhjentyneen akun omaavan jyran
johonkin pulttiin (4) tai moottorin kiinnitysvarteen.

Kaynnista apuvirtaa tarjoavan laitteen moottori. Anna
sen kayda hetken aikaa. Yrita nyt kdynnistaa jyran
moottori. Irrota kaapelit painvastaisessa jarjestyksessa:
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Tekniset tiedot — melu, tarina,
sahkolaitteet

Tarina — ohjaamo
(1SO 2631)

Tarind on mitattu pehmealla polymeerialustalla EU-direktiivissa 2000/14/EC kuvatulla
tavalla, jota sovelletaan Euroopassa myytaviin laitteisiin. Mittauksen aikana tarytys oli
kaytossa. Kuljettajan istuin oli siirtoasennossa.

Mitattu kehoon valittyva tarina tayttaa direktiivin 2002/44/EC maaraykset kiihtyvyyden ollessa
0,5 m/s2 (Raja on 1,15 m/s?.)

Kasiin ja kasivarsiin valittyva tarina oli saman direktiivin mukaan mitattuna 2,5 m/s2. (Raja on 5
m/s?.)

Melutaso

Melutaso on mitattu pehmeilla polymeerialustalla EU-direktiivissa 2000/14/EU
kuvatulla tavalla, jota sovelletaan Euroopassa myytaviin laitteisiin. Mittauksen
aikana tarytys oli kdaytossa. Kuljettajan istuin oli siirtoasennossa.

Taattu danitaso, Ly, 105 dB (A)
Aanenpainetaso kuljettajan paikalla, Loa 85 dB (A)
2008-09-15 ICC122-1FI1.pdf
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Tekniset tiedot — mitat

Tekniset tiedot — mitat

Mitat, nakyma sivusta

Mitat mm tuumaa
A 1715 68
D 682 27
K1 2640 104
H2 1755 69
K1 175 7
K2 550 22
L1 2450 96
L2 2395 94
S 13 0.6
2008-09-15 ICC122-1FI1.pdf
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Tekniset tiedot — mitat

Mitat, nakyma ylhaalta

e

=\

Mitat mm tuumaa
B 1310 52

R1 3800 150

R2 2600 102

w 1200 47

14
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Tekniset tiedot — painot ja nestetilavuudet

Tekniset tiedot — painot ja

nestetilavuudet
Painot
Paino CECE, jyra 2600 kg 5,735 Ibs
vakiovarustein (kg), Deutz
Nesteiden maarat
Hydraulinestesailio 40 litraa 42.2 qts
Polttoainesailié 50 litraa 52.9 qgts
Vesisiilio 200 litraa 211.4 qts
Dieselmoottori 6,5 litraa 6.9 qgts
Tynnyri 4 litraa 4.2 qts
2008-09-15 ICC122-1FI1.pdf
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Tekniset tiedot — painot ja nestetilavuudet
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Tekniset tiedot — tyoskentelykapasiteetti

Tiivistamistiedot

Staattinen lineaarinen kuormitus
Amplitudi

Tarytystaajuus

Keskipakoisvoima

Tekniset tiedot — tyoskentelykapasiteetti

10,5 kg/cm 58.8 pli
0,5 mm 0.019 tuumaa
58 Hz 3,480 tarahdysta
minuutissa
27 kN 6,075 Ib

Huomautus: Taajuus on mitattu korkeilla
kierroksilla. Mitattu amplitudi on todellinen eika
nimellisarvo.

Veto
Nopeusalue 0-9 km/h 0-5.6 mph
Teoreettinen nousuteho 45 %

2008-09-15 ICC122-1FI1.pdf
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Tekniset tiedot — tyoskentelykapasiteetti
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Tekniset tiedot — yleista

Moottori
Valmistaja/malli

Teho (SAE J1995)
Moottorin kierrosnopeus

Sahkojarjestelma

Tekniset tiedot — yleista

Deutz F2L 2011 / D2011 LO2I
23 kW 31 hv
2800 kierr./min.

Akku 12V 74 Ah
Generaattori 12V 60 A
Sulakkeet Ks. kappale Sahkodjarjestelma,
sulakkeet
Kiristysmomentit
Kiristysmomentti (Nm) 6ljytyille, kiiltdvaksi sinkityille
ruuveille momenttiavainta kaytettdessa.
LUJUUSLUOKKA
M-kierre 8.8 10.9 12.9
M6 8,4 12 14,6
M8 21 28 34
M10 40 56 68
M12 70 98 117
M16 169 240 290
M20 330 470 560
M24 570 800 960
M30 1130 1580 1900
M36 1960 2800 -
{ ROPS-pultit on aina kiristettéava kuivina.
2008-09-15 ICC122-1FI1.pdf
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me—— Tekniset tiedot — yleista
ROPS-pultit
Pulttikoko: M16 (PN 902889)
Lujuusluokka: 10.9
Kiristysmomentti: 192 Nm,
vaantdmomenttiluokka 2
(Dacromet-kasitellyt)
Hydraulijarjestelma
Avautumispaine MPa
Vetojarjestelma 33,0
Syéttojarjestelma. 2,0
Tarytysjarjestelma 20,0
Ohjausjarjestelmat 17,0
Jarrujen vapautus 1,5
ICC122-1FI1.pdf 2008-09-15
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Moottorin kilpi, tunnistaminen

Kuva: Tuotetunnistusnumero rungon
etuosassa
1. Sarjanumero

Kuva: Ohjaamon kévelysilta
1. Moottorin kilpi

Moottorin kilpi, tunnistaminen

Tuotetunnistusnumero rungossa

Jyran tuotetunnistusnumero (PIN) (1) on rungon
oikeassa etuosassa.

Moottorin kilpi

Moottorin tyyppikilpi (1) on kiinnitetty kuljettajan paikan
vasempaan etuosaan.

Kilvessa on valmistajan nimi ja osoite, koneen tyyppi,
tuotetunnistenumero (sarjanumero), tydpaino,
moottoriteho ja valmistusvuosi. Jos kone toimitetaan
EU:n ulkopuolelle, kilvessa ei ehka ole CE-merkintaa
eikad valmistusvuotta.
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Product Identification Number

O sssosose O

limoita jyran tuotetunnistusnumero (sarjanumero)
varaosatilausten yhteydessa.

2008-09-15

ICC122-1FI1.pdf
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Moottorin kilpi, tunnistaminen

Moottorin kilvet

Moottorin tyyppikilpi (1) on kiinnitetty sylinterinkannen
paalle.

Kilpeen on merkitty moottorin tyyppi, sarjanumero
sekad moottoria koskevat tiedot.

limoita moottorin sarjanumero varaosia tilatessasi.
Lisatietoja on moottorin kasikirjassa.

wobel[DZOTTLg2T _ 1CODTCE0R7 ] SERA. N AR 1 EMISSION CONTROL INFORMATION
KW[ZZ0 ] WP [7]SPEC{Z3008000 ] C-SPEC [ THISENGINE COMPLIESWITH US, EPAAND CALFORNIA
RPY KW red[_|Add [ wojusam  m EXH [ 730 ] REGULATIONS FOR 20K% NONROAD DESEL ENGINES
C1T—1

O T™ * BTOC [25#05 FUELDIESEL
ft FUFI RATF [ 430

[ECS. DDIL EM

ECSOOLEM ]
[DATEOF MANUFACTUREXROOR ]

(Cow sulfurToel o ull lowsulur uel only O
DISPL [ 1555

T ¥ YadT] | [AMIYBDZXL03104T  Power Caleaory 19-37KW |
DU pmae A
Kuva: Moottori
1. Tyyppikilpi
ICC122-1FI1.pdf 2008-09-15
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Moottorin kuvaus, tarrat

Sijainti, tarrat

(o0}

11 13 &5 2

([l Y\ /|
o]

<]

8 12 7 1 3
Kuva: Tarrojen ja merkintdjen sijainti
1. Varoitus, puristumisvyéhyke 8. Nostopiste
2. Varoitus pydrivistd moottoriosista. 9. Hydraulineste
3. Varoitus, lukitus 10. Kayttdohjekotelo
4. Varotus, kayttdohje 11. Akun erotin
5. Varoitus kuumista pinnoista 12. lfiinnityspiste
6. Nostokohdan kilpi 13. Adnen tehotaso
7. Dieselpolttoaine 14. Varoitusmerkki
2008-09-15 ICC122-1F1.pdf
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Moottorin kuvaus, tarrat

AWARNING

903423

. a1
I A |AWARNING]
Sy

903459

AWARNING]

L]

908229

Turvatarrat

Varmista aina, ettd kaikki turvallisuustarrat ovat taysin
luettavissa. Puhdista ne tai tilaa uudet tarrat, jos
tarroja ei voi lukea. limoita kunkin tarran osanumero.

903422
Varoitus - puristumisvyohyke, ohjausnivel/valssi

Pysy riittavan etaalla puristumisvydohykkeesta.

Nivelohjauksella varustetuissa laitteissa on kaksi
puristumisvybhyketta.

903423
Varoitus pyorivista moottoriosista.

Pida kadet turvallisen matkan paassa
vaara-alueelta.

903424
Varoitus: moottoritilassa on tulikuumia pintoja.

Pida kadet turvallisen matkan paassa
vaara-alueelta.

904895
Varoitus jarrujen vapautuksesta

Ala kytke jarrujen vapautusta, ennen kuin olet
lukenut huolellisesti hinausta koskevan kappaleen.

Puristumisvaara.

903459
Varoitus, kayttoohje

Kuljettajaa kehotetaan tutustumaan koneen
turvallisuus-, kaytto- ja huolto-ohjeisiin ennen
koneen kayttamista.

908229
Varoitus, lukitus

Runkonivelen on oltava lukittu noston aikana.

Lue kayttoohje.

ICC122-1FI1.pdf
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Tietotarrat

Melupainetaso Dieselpolttoaine Nostopiste
| I el AV 4

dB u 991658 357587
Nostokohdan kilpi Kayttoohjekotelo Paavirtakytkin

904876 O 0
% ¥
Hydraulineste Biologinen hydraulineste Suojauspiste
I . L L sgs
Bio-Hydr.
272372 904601 382751

ALA POISTU KULJETTAJANPAIKALTA
KYTKEMATTA SEISONTAJARRUA

e
=
@
=]
@
@
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Moottorin kuvaus, tarrat
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Jyran kuvaus — mittarit ja hallintalaitteet
Jyran kuvaus — mittarit ja hallintalaitteet
Sijainnit — mittarit ja hallintalaitteet
7 8 9 10 11 12
6
5
4
3
2
1
Kuva: Mittarit ja kojetaulu
1. Aénitorvi 14.  Tarytys, etu/takavalssi*
2. Virtalukon kytkin 15. Varoitusvalot*
3. Manuaalinen/automaattinen sprinkleri 16. Suuntavalot*
4. Kaynnistyspainike 17. Turvallisuusohjeet ja ohjekirjat
5. Manuaalinen/automaattinen tarytys* 18. Sulakerasiat
6. Seisontajarru 19. Kierrosnopeussaadin
7. Kojetaulun suojus 20. Térytys kdytdssé/pois
8. Latauksen varoitusvalo 21. Ajosuunnan saadin
9. Jarrujen varoitusvalo 22. Polttoainemittari*
10. Moottorin éljynpaineen tai Ilampétilan varoitusvalo  23. Istuinkytkin
11. Ty6valot*
12. Pydriva varoitusvalo* * = Lisavaruste

13. Ajovalot*

2008-09-15 ICC122-1FI1.pdf 07
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Jyran kuvaus — mittarit ja hallintalaitteet
Toimintokuvaukset
Ei | Merkinta Symboli  Toiminto
1 Aanitorven kytkin b_‘. Alaspainaminen aktivoi &anitorven.
r -’
2 Paakytkin O Virtapiiri on katkaistu.
I Kaikki mittarit ja séhkdtoimiset hallintalaitteet saavat
virtaa.
3 Sprinklerijarjestelma MAN A S44taa veden virtaamaa valsille.
AUTO MAN-asennossa kastelu toimii jatkuvasti.

0-asennossa kastelu on kytketty pois toiminnasta.
AUT-asennossa kastelu toimii automaattisesti ajettaessa
eteen- tai taaksepain.

4 Kaynnistyskytkin Voit kdynnistaa painamalla.

@

5 Tarytyskytkin (valinnainen) L Keskiasento = Tarytys on pois kaytosta.
= %y VYasenasento = Tarytys molemmille valsseille.
ikea asento = Tarytys yhdelle valssille.
Oik to=Ta hdell Issill
6 Vara-/seisontajarru Voit kytke& varajarrun painamalla tata. Seisontajarru
aktivoituu, kun jyra on paikallaan.
Ulosvedettynd molemmat jarrut ovat vapautettuina.
7 Kojetaulun suojus @ Suojaa kojetaulua saalta ja ilkivallalta.
8 Akun latauksen varoitusvalo Jos valo syttyy moottorin kdydessa, laturi ei lataa.
Pyséayté moottori ja etsi vika.
9 Jarrujen varoitusvalo m\ Valo palaa, kun seisonta- tai hatajarrukatkaisin on
\_/ alaspainettuna ja jarrut on kytketty.
10 Moottorin éljynpaineen tai Jos valo palaa, 6ljynpaine on liian alhainen.
lampétilan varoitusvalo Pyséaytad moottori valittdémasti ja etsi vika.

11 Peruutustydvalon kytkin Oikealle kdantaminen sytyttaa tyovalot.

(lisévaruste)

20

2

12 Pyorivan varoitusvalon virtakytkin Oikealle kdantédminen sytyttda pyodrivan varoitusvalon.

o1/
’ ! A%

13 Eteenpdin ajettaessa toimivan
tyévalon kytkin (lisévaruste)

Merkkivalo ei pala.

O

sdaz Seisontavalot palavat
=™ Etutyévalot palavat
=us

14 Térytyskytkin, etu/takavalssi
(valinnainen)

15 Varoitusvalokytkin Oikealle kdantaminen sytyttaa varoitusvalot.

>

08 ICC122-1FI1.pdf 2008-09-15
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Part of the Allas Copoo Grouf as - - - - .
Jyran kuvaus — mittarit ja hallintalaitteet
Ei | Merkinta Symboli Toiminto
16 | Suuntakytkin (‘; i) Voit kdynnistaa vasemmanpuoleiset suuntavalot

17 Kayttéohjekotelo

18 Sulakerasia (ohjauspylvaan edessa)

19 Kierrosnopeussaadin

20 Tarytyksen kytkin

21 Ajosuunnan saadin

22 Polttoaineen maaran varoitusvalo
(valinnainen)

LL

g5l

kéantamalla vasemmalle ja oikeanpuoleiset kdantamalla
oikealle.
Suuntavalot ovat pois kaytdsta keskiasennossa.

Ohjekirjat saadaan esiin nostamalla yl6s ja avaamalla.

Siséltaa sahkojarjestelman sulakkeet.
Sulakkeiden kuvaukset ovat Sdhkéjarjestelma-kohdassa.

Oikeanpuoleisessa asennossa moottori kéy tyhjékayntia.
Vasemmanpuoleisessa asennossa moottori kay
suurimmilla kierroksilla.

Kun virtakatkaisin painetaan alas ja paastetaan ylos,
taryttimet kytkeytyvét toimintaan. Tarytys lakkaa, kun
katkaisinta painetaan toistamiseen.

Dieselmoottori kynnistyy vain sdatimen ollessa
vapaa-asennossa. Moottori ei kdynnisty, jos saédin on
muussa asennossa.

Jyrén ajosuuntaa ja nopeutta sdadetaan
eteen/taaksesaatimelld. Kun saédinté siirretdan
eteenpain, jyra liikkuu eteenpain.

Kun saéadin vieddan kauemmas vapaa-asennosta, jyran
nopeus lisdantyy. Mitd kauempana vapaa-asennosta
vipu on, sitd suurempi on jyrédn nopeus.

Jos valo syttyy, polttoainetta riittdd enaa lyhyeksi ajaksi.
Lisaa polttoainetta mahdollisimman pian.

2008-09-15
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Jyran kuvaus — mittarit ja hallintalaitteet
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Jyran kuvaus — sahkojarjestelma

Jyran kuvaus — sahkojarjestelma

Sulakkeet
1 , . v
Kuvassa on esitetty sulakkeiden sijainti.
2
3 Alla olevassa taulukossa kerrotaan sulakkeen
4 ampeeritehosta ja toiminnasta. Kaikki sulakkeet ovat
lattapistoketyyppisia.
5
6
Kuva: Sulakerasia,
vasen ja oikea puoli
Sulakerasia, vasen puoli Sulakerasia, oikea puoli
(vakiovaruste) (valinnainen)
1. Jarruventtiili, kdynnistysrele, tuntilaskuri 10 A 7. Etuvalo: L-asento, takavalo: R-asento 15 A
2. Tarytysrele 75A 8. Takavalo: L-asento, takavalo: R-asento, 15A
rekisterikilven valo
3. Vesipumppu, rele vapaa-asennossa 10A 9. Suuntamerkkivalot oikealle 5A
4. Aanimerkki, polttoainemittari 75A 10. Suuntamerkkivalot vasemmalle 5A
5 - 75A 11. Pyoriva varoitusvalo 10 A
6. Peruutusmerkkidani, virtaaman jakaja 75A 12. Mittarien rele 10 A
2008-09-15 ICC122-1F1.pdf
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Toiminta — kaynnistaminen
Ennen kaynnistamista

Paavirtakytkin, kytkeminen paalle

Ala unohda paivittaista huoltoa. Lisatietoja on
huolto-ohjeessa.

Akun erotin sijaitsee moottoritilassa. Kdanna avain (1)
paalle-asentoon. Jyra saa nyt virtaa.

Moottorin kayttétuntimittari on kohdassa 2. Se laskee
moottorin kaynnissaolotunnit.

A\ Konepelti ei saa olla lukittuna ajon aikana, jotta
Kuva: Moottoritila 1. Akun erotin ARE akkujdnnite voidaan katkaista tarvittaessa

2. Kédyttétuntimittari nopeasti.

Kuljettajan istuimen saato

Saada kuljettajan istuin mukavaan asentoon niin, etta
hallintalaitteet ovat hyvin kasilla.

Istuimessa on seuraavat saatomahdollisuudet:
- Pituussaato (1)

- Selkanojan saato (2)

- Painon saato (3)

Kuva: Kuljettajan istuin
1. Pituussééto

2. Selkénojan kallistuksen sdété A Varmista aina ennen kdynnistamista, etté istuin on
3. Painon séité & lukitussa asennossa.
2008-09-15 ICC122-1F1.pdf
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Toiminta — kaynnistaminen

;// Mukavan istuimen saato
/// \ 1 Saada kuljettajan istuin mukavaan asentoon niin, etta

hallintalaitteet ovat hyvin kasilla.

Istuimessa on seuraavat saatomahdollisuudet:

2

- Selkanojan saato (1
3~ N ] (1)
4 & = - Pituussaato (2)

\F—u" - Painon s&ato (3)

Kuva: Mukava istuin (valinnainen) - S4ato sivusuunnassa (4)
1. Selkdnojan kallistus

2. Pituussaéité

3. Painon sé&éto

4. S4ato sivuttaissuunnassa (valinnainen)

Mittarit ja merkkivalot — tarkistus

Kaanna kaynnistyskytkin (2) oikealle.
Tarkista, merkkivalot 8, 9 ja 10 syttyvat.

Kaanna sadetuksen kytkin (3) toiminta-asentoon ja
tarkista, etta jarjestelma toimii.

Kuva: Mittaritaulu

2. Kdynnistyskytkin
2. Kastelukytkin

8, 9, 10Varoitusvalot

24 ICC122-1FI1.pdf 2008-09-15
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Seisonta- ja varajarrun tarkistaminen

A\ Varmista, ettd hiti/seisontajarrusaédin (6) on

gR3\ Vvarmasti alaspainettuna. Jyré saattaa lihteé
liikkeelle, kun dieselmoottori kdynnistetdédn
kaltevalla alustalla, ellei seisontajarru ole kdytoéssa.

Kuva: Kojetaulu
6. Hatéd/seisontajarrupainike
9. Jarrun varoitusvalo

Kuljettajan sijainti

Jos jyraan on asennettu ROPS-kaari (2)
(kaatumissuoja), kayta aina turvavyoéta (1) seka
suojakyparaa.

A\ Vaihda turvavyé (1) aina uuteen, jos se on
A kulunut tai joutunut suurelle rasitukselle.

Tarkasta, etta alustan kumiosat (3) ovat ehjat.
Niiden kuluminen vahentda mukavuutta.

Kuva: Kuljettajan istuin

1. Turvavyo

2. Turvakiskot

3. Kumielementti

4. Liukastumissuoja ) . . . . . . .
Varmista, ettd kuljettajanpaikan liukastumissuojat
(4) ovat hyvéassé kunnossa. Vaihda uusiin, jos

kitka on huono.

2008-09-15 ICC122-1FI1.pdf 35
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Toiminta — kaynnistaminen

Kuva: Kojetaulu

2. Sytytyskytkin

4. Kdynnistyskytkin

5. Tarytyskytkin

6. Vara-/pysékdintijarrun painike
8. Latausmerkkivalo

9. Jarrujen varoitusvalo

10. Oljynpaineen / moottorin
lampdtilan varoitusvalo

19. Moottorin nopeussaéato
21. Ajosuunnan valitsin

Kaynnistaminen

Moottorin kdaynnistaminen

Aseta ajosuunnan sdadin (21) vapaa-asentoon.
Moottoria ei voi kdynnistaa, jos se on toisessa
asennossa.

Joissakin malleissa ajosuunnan valitsin sijaitsee
kojetaulun kyljessa, mutta se toimii samalla tavalla.

Aseta manuaalisen/automaattisen tarytyksen kytkin (5)
asentoon 0.

Aseta nopeussaadin (19) ainakin puolivaliin. Joissakin
malleissa nopeussaadin sijaitsee kojetaulun oikeassa
kyljessa.

Kaanna sytytyskytkin (2) oikealle asentoon I. Paina
kaynnistyspainiketta (4). Paasta kaynnistyskytkin heti,
kun moottori kaynnistyy.

Ala kayta kéynnistysmoottoria liian pitk&én. Jos
dieselmoottori ei kaynnisty heti, odota minuutti tai
kaksi ennen uutta yritysta.

Kayta dieselmoottoria lampimaksi muutaman minuutin
ajan ja pidempaan, jos ulkoilman Iampétila on alle +10
°C.

Tarkista lampimaksi kayttamisen aikana, etta
Oljynpaineen (10) ja latauksen (8) varoitusvalot eivat
pala. Vara-/seisontajarrun varoitusvalon (9) on
edelleen oltava syttyneena.

Huolehdi kunnon ilmanvaihdosta (kohdepoisto),
jos kdynnistét dieselmoottorin sisétilassa. Muutoin
on olemassa hdkamyrkytyksen vaara.

A
Kun kédynnistetddn ja ajetaan kylmélld koneella
hydrauliéljyn ollessa kylméé, jarrutusmatkat ovat
pidempié kuin 6ljyn ollessa normaalissa
kédyttolampdtilassaan.

36
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Kayttaminen - ajaminen

Kuva: Kojetaulu

3. Kastelukytkin

6. Vara-/seisontajarrun painike
9. Jarrujen varoitusvalo

19. Moottorin kdyntinopeusséaato
21. Ajosuunnan valitsin

Kayttaminen - ajaminen

Jyran kayttaminen

A Jyrédé ei saa koskaan kuljettaa maan pinnalta
késin. Kuljettajan on istuttava istuimellaan aina
Jjyraa kédytettaessa.

Aseta kierrosnopeussaadin (19) tydskentelyasentoon.

Tarkasta ohjauksen toimivuus kaantamalla
ohjauspy6raa kerran oikealle ja vasemmalle jyran
ollessa paikallaan.

Muista asfalttia tiivistettdessa kytkea
sprinklerijarjestelma (3) toimintaan.

Tarkasta, ettei tybalueella jyrdn edessé ja takana
ole esteitd.

4\ Vedi hitd/seisontajarrupainike (6) ylés ja tarkista,
A etta seisontajarrun varoitusvalo sammuu. Huomaa,
ettd jyra saattaa ldhted vierimééan, jos se on

pysakobity makeen.

Siirrd ajosuunnan saadinta (21) varovasti eteen- tai
taaksepain halutun ajosuunnan mukaan. Nopeus
kasvaa, kun saadinta siirretaan kauemmaksi
vapaa-asennosta.

Ajonopeutta sdadetdan aina ajosuunnan
« | saatimelld, ei koskaan moottorin kayntinopeudella.

n‘ Tarkasta varajarrun toiminta painamalla

vara-/seisontajarrupainiketta (6), kun jyré liikkuu
.‘hitaasti eteenpidin.

2008-09-15
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Kayttaminen - ajaminen

Lukitus (lisavaruste)

A\ Nivel (valinnainen) on tarkistettava jyréan ollessa
tasaisella alustalla ja ajosuunnan valitsimen
ollessa vapaa-asennossa.

Veda hata/seisontajarrupainike (6) ylos ja tarkista, etta
seisontajarrun varoitusvalo sammuu. Dieselmoottori
pysahtyy talléin neljdn sekunnin kuluttua, jos kuljettaja
nousee kuljettajanistuimelta. Tama tapahtuu
riippumatta siita, onko ajosuunnan valitsin vapaa- tai
ajoasennossa.

Jos kuljettaja nousee istuimeltaan seisontajarrun
ollessa kaytdssa, dieselmoottori kay edelleen.
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Toiminta — tarytys

Kuva: Kojetaulu

5. Tarytyskytkin

14. Etu-/takavalssin tarytys
(valinnainen)

20. Tarytys kdytéssé/pois

Toiminta — tarytys

Manuaalinen/automaattinen tarytys

Kytkimella (5) valitaan manuaalinen tai automaattinen
tarytyksen kytkenta/katkaisu.

Manuaalisessa asennossa kayttaja kytkee tarytyksen
ajosuunnan valitsimen kytkimen (20) avulla.

Automaattiasennossa tarytys aktivoituu
automaattisesti, kun esiasetettu ajonopeus on
saavutettu.

Myds tarytyksen katkaisu tapahtuu automaattisesti,
kun pienin ajonopeus on saavutettu.

Manuaalinen tarytys — kdyttéonotto

Tarytys otetaan kayttdéodn ja pois kaytdsta ajosuunnan
valitsimen kytkimella (20). Kytke tarytys pois
toiminnasta aina, ennen kuin jyra pysahtyy.

Ala kayta tarytysté jyran ollessa paikoillaan.
Muutoin seka jyréa ettd alusta voivat vahingoittua.

Yhden valssin tarytys (valinnainen)

Kytkimella (14) voidaan valita tarytys joko molemmille
valsseille tai ainoastaan takavalssille.

Kun tarytys on kaytdssa, kayttaja kytkee tarytyksen
ajosuunnan valitsimen kytkimen (20) avulla.

Vasemmassa asennossa molempia valsseja
tarytetaan.

Oikeanpuoleisessa asennossa tarytetaan
taka-/etuvalssia.
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Toiminta — tarytys
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Kayttaminen — pysayttaminen

Kuva: Kojetaulu

2. Sytytyskytkin

5. Tarytyskytkin

6. Vara-/seisontajarrun painike
9. Jarrujen varoitusvalo

19. Moottorin kdyntinopeussédéto
21. Ajosuunnan valitsin

Kayttaminen — pysayttaminen

Jarruttaminen

Hatajarru

Jarruttaminen tehdaan tavallisesti ajosuunnan
saatimen avulla. Hydrostaattinen voimansiirto jarruttaa
jyraa, kun saadinta siirretdan kohti vapaa-asentoa.

Taman lisdksi jokaisessa valssimoottorissa on
levyjarru, joka toimii varajarruna ajon aikana ja
seisontajarruna jyran ollessa paikallaan

A\ Jarruta hititilanteessa painamalla
vara-/seisontajarrupainike (6) alas, pida
ohjauspy6résta kiinni ja varaudu dkkipysédykseen.

Siirrd ajosuunnan saadin jarrutuksen jalkeen
vapaa-asentoon ja vedad hata/seisontajarrupainike ylds.

Tavallinen jarruttaminen

Tarytys poistetaan kaytésta painamalla ajosuunnan
valitsimen painiketta (21).

Jyra pysaytetdan asettamalla ajosuunnan valitsin (21)
vapaa-asentoon.

4\ Paina aina vara-/seisontajarrupainike (6) alas,
myés pysédhdyttidessa lyhyeksi ajaksi kaltevalle
alustalle.

Kaanna kayntinopeussaadin (19) takaisin
tyhjakayntiasentoon ja anna moottorin jaahtya
kayttamalla sita tyhjakaynnilla muutaman minuutin
ajan.
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Kayttaminen — pysayttaminen

Kuva: Valssin osa
1. Jarrupalikat

(\ Kdaynnistettiessd ja ajettaessa kylmai moottoria

hydrauliéljy on kylmdéa ja jarrutusmatkat voivat olla
pidempid, kunnes moottori saavuttaa normaalin
kédyttélampdtilansa.

Virran sammuttaminen

Paina hata/seisontajarrupainike (6) alas.

Tarkista, ilmoittavatko mittarit ja varoitusvalot
mahdollisesta viasta. Sammuta kaikki valot ja muut
sahkolaitteet.

K&anna kaynnistyskytkin (2) asentoon 0. Kdanna
mittaristosuoja paikalleen ja lukitse se.

Pysakoiminen

Valssien jarrupalikat

A

=

Kun dieselmoottori on kdynnissé, édld koskaan
poistu jyrdsta painamatta ensin
vara-/pysékdintijarrun painiketta alas.

Pysiékoi jyréd aina liikenneturvalliseen paikkaan.
Aseta valsseihin vierintdesteet, jos jyra
pysdkoidaan kaltevalle alustalle.

Muista jaatymisvaara talvella. Tyhjenna vesisailié.
Tayta moottorin jddhdytysjarjestelma
pakkasnesteelld. Lisatietoja on huolto-ohjeessa.
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Kayttaminen — pysayttaminen

Akun erotin

Ennen kuin poistut jyran luota tyévuoron paatteeksi,
katkaise virta akun erottimen avulla (1) ja ota avain
mukaasi.

Tama estaa akkujen tyhjenemisen seka vaikeuttaa
sivullisia kdynnistdmasta konetta ja ajamasta silla.
Lukitse lisdksi moottorikoppa.

Kuva: Akun paikka
1. Akun erotin
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Kayttaminen — pysayttaminen
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Pitkaaikainen pysakoiminen

/
/
/
|

Kuva: Jyrdn suojaaminen séélté

Pitkaaikainen pysakoiminen

Jos jyré siirretdan pitkaaikaiseen sailytykseen,
on noudatettava alla annettuja ohjeita.

Toimenpiteet ovat voimassa enintdan puolen vuoden
séilytysajalle.

Ennen jyran ottamista uudelleen kayttéon merkinnalla
* varustetut kohdat palautettava lahtétilaansa.

Pese kone ja kunnosta maalipinta ruostumisen
estamiseksi.

Levita paljaisiin kohtiin ruostumista estavaa ainetta.
Voitele koneen kaikki osat ja levitd rasvaa paljaisiin
metallipintoihin.

Moottori

* Katso valmistajan antamia ohjeita moottorin
ohjekirjasta, joka toimitetaan jyran mukana.

Akku

* Poista jyrasta akku. Puhdista akku, tarkista, etta
nestetaso on oikea (ks. kohta "50 kayttétunnin valein")
ja huoltolataa akku kerran kuukaudessa.

limanpuhdistin, pakoputki

* Peitd ilmanpuhdistin (ks. kohta "50 kayttétunnin
valein" seka kohta "1000 kayttétunnin valein") tai sen
ilmanottoaukko muovilla tai teipilla. Peitd myos
pakoputken aukko. Tama estda kosteuden paasyn
moottoriin.

Polttoainesailio

Tayta polttoainesailio tayteen kosteuden tiivistymisen
estamiseksi.

Hydraulisailio

Tayta hydrauliséilié ylimpaan merkkiin saakka (ks.
kohta "10 kayttétunnin valein").

Vesisailio

Tyhjenna vesisailié kokonaan, jotta sinne ei muodostu
levaa.
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Pitkaaikainen pysakodiminen

Ohjaussylinterin saranat

Voitele ohjausnivelen laakerit ja molemmat
ohjaussylinterin laakerit (ks. kohta "50 kayttétunnin
valein").

Voitele ohjaussylinterin mannanvarsi sailéntarasvalla.

Voitele moottoritilan luukkujen molemmat saranat.
Voitele suuntasdatimen molempien paatyasentojen
kirkkaat kohdat (ks. kohta "500 kayttétunnin valein").

Suojapeitteet
* Laske mittarisuoja mittaritaulun paalle.

* Peitd koko jyra suojapeitteelld. Suojapeite ei saa
ulottua maahan saakka.

* Sailyta jyrad mahdollisuuksien mukaan sisatiloissa ja
mielelldan tasaisessa lammossa.
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Muut

Nostaminen

Ohjausnivelen lukitseminen

Ennen jyrdn nostamista ohjausnivel on lukittava
kédantymisen viélttdmiseksi.

Kaanna ohjauspydéra suoraan eteenpain. Paina
hata/seisontajarrupainike alas.

Irrota galvanoitu lukitustanko (1) pitimesta (3) ja aseta

Kuva: Ohjausnivelen vasen puoli se alemman ohjausnivelen alla olevaan aukkoon.
1. Lukitustanko Paina tankoa, kunnes sen ylapaa nakyy ylemman
§' l’;{l;itustappi kiinnikkeen aukossa.

. Fiain

Lukitse tanko lukitustapilla (2).

Paino: merkitty jyran nostokohdan kilpeen.
Jyran nostaminen

(\ Jyrdn paino nikyy nostokilvessi (1). Lisétietoja on
teknisissé tiedoissa.

Nostovalineiden, kuten nostoketjujen,
terasliinojen, silmukoiden ja nostokoukkujen on
oltava turvamaaraysten mukaan mitoitettuja.

A Alé oleskele ylésnostetun koneen liheisyydessé!
.. i Varmista, ettd nostokoukut ovat tukevasti
;",:,’g'sg,gﬁginos"amm en — paikoillaan.
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Muut

Ohjausnivelen lukituksen avaaminen

Muista asettaa lukitustanko (1) pitimeensa
kayttamisen jalkeen.

Kuva: Ohjausnivelen vasen puoli
1. Lukitustanko

2. Lukitustappi

3. Pidin
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Muut

Kuva: Valssin vasen puoli
1. Vapautusruuvi

2. Jarrukotelo

3. Ajomoottori

/S S S 1@&
S S L A/ — | 1

S S S S AN B

Kuva: Jarrukotelu
1. Vapautusruuvi

Hinaus

Jyraa voidaan siirtdd enintdan. 300 metria
noudattamalla alla olevia ohjeita.

Jarrun vapauttaminen (valinnainen)

Seuraava ohje koskee
CC102/102C/CC122/122C- ja CC142C-mallien
takapy0rien moottoreita.

Paina vara-/seisontajarrupainike alas ja pysdyta
moottori.

Aseta valssin eteen jarrupalikka jyrén liikkumisen
estdmiseksi. Kun jarrut vapautetaan, jyrédé voi
alkaa vieria.

Kunkin vetomoottorin levyjarrut on vapautettava
mekaanisesti jaliempana kuvatulla tavalla ennen
jyran hinaamista.

Kayta 18 mm:n kiintoavainta.

Vapauta jarru kiertamalla vapautusruuvia (1)
myétapaivaan 1,5 kierrosta.

Vapauta molempien valssien jarrut.

Kun hinaus on paattynyt, aktivoi jarrut kiertamalla
samaa ruuvia (1) vastapaivaan 1,5 kierrosta.
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Jyran hinaus

A\ Kun jyrdi hinataan, hinausajoneuvon on

gBI pystyttivi jarruttamaan siti. Kiyté aina
hinaustankoa. Jyrdn omat jarrut eivit toimi
hinaamisen aikana.

Hinaa jyraa hitaasti, korkeintaan 3 km/h:n
nopeudella. Hinausmatka saa olla enintdén 300
metria (1000 jalkaa).

Jyraa hinattaessa tai vedettaessa hinausajoneuvo on
yhdistettdva molempiin nostoreikiin. Vetovoimien on
vaikutettava koneen pituussuunnassa kuvan
mukaisesti. Suurin bruttovetovoima on 130 kN (29225
Ibf).

Kuva: Hinaus

Tee hinauksen valmistelutoimet kdanteisessa
jarjestyksessa.

Jyran valmisteleminen kuljetusta varten

= Lukitse ohjausnivel ennen nostamista ja

B8 kuljettamista. Noudata kunkin osan ohjeita.

Lukitse valssit jarrupalikoilla (1), jotka kiinnitetaan

- — kuljetusajoneuvoon.
s [ ”% Aseta pukit valssirungon (2) alle jyrén kumielementtien
N - Yor ylikuormittumisen valttdmiseksi kiinnityksen

| o yhteydessa.

! Kiinnitd jyra silmukoilla (3) kaikista neljasta kulmasta.

3 2 1 3 Kiinnityskohdat nakyvat tarroissa.
Kuva: Valmistelut
;: é%-ggﬁ(’,!;;:: | Muista avata ohjausnivelen lukitus ennen jyran
3. Silmukat o | kaynnistamista uudelleen.
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Muut

Avattava ROPS (valinnainen)

Jyra voi olla varustettu avattavalla
ROPS-suojalaitteella.

A Sitd alaslaskettaessa ja ylésnostettaessa on

&= olemassa puristumisvammojen vaara.

Jos jyrdsséd on avattava ROPS, jyrda kdytettidesséd
sen on oltava nostettuna ylés ja lukittuna.

ROPS avataan vapauttamalla kiristysruuvi (1) seka
vetamalla tappi (2) ja tanko (3) ulos. Tee sama
molemmill apuolilla. Laske ROPS taaksepain, jos tilaa
riittaa.

A\ Kun ROPS on laskettu alas, aseta tappi ja tanko
A paikalleen.

RPOS nostetaan tekemalla samat toimet
painvastaisessa jarjestyksessa.

Kuva ROPS-lukituslaite
1. Kiristysruuvi

2. Tappi
3. Tanko
4. Kumipuskuri Tarkista ennen kédyttamista, ettd ROPS on lukittu
2= yldasentoonsa.
Rasvaa kiristysruuvi (1) ja tanko (3) saanndllisesti.
2008-09-15 ICC122-1FI1.pdf
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Ajo-ohjeet - Yhteenveto

Ajo-ohjeet - Yhteenveto

Noudata Turvallisuuskasikirjan TURVALLISUUSOHJEITA.

2. Varmista, ettéd kaikkia HUOLTOKASIKIRJAN ohjeita on noudatettu.
3. Kaanna paavirtakytkin ON-asentoon.
4. Aseta ajosuunnan sdadin VAPAA-ASENTOON.
5. Aseta manuaalisen/automaattisen tarytyksen kytkin asentoon 0
6. Aseta kayntinopeussaadin tyhjakayntiasentoon.
7. Kaynnista dieselmoottori ja anna sen [Ammeta.
8. Aseta kdyntinopeussaadin ajoasentoon.
9. Veda vara-/seisontajarrupainike ylds.
_[\_ 10. Kayta jyraa. Kayta ajosuunnan valitsinta varovasti.
AR
A 11. Tarkasta jarrut. Muista, ettd jarrutusmatka pitenee jyran ollessa kylma.
12. Kayta tarytysta vain koneen liikkuessa.
13. Tarkista, etta valssit kastuvat kokonaan, jos kastelua on kaytettava.
A 14. HA‘I:ATILAN]_‘EESSA:
AT ANKE s
- Valmistaudu dkkipysaykseen.
15. Pysakoitdessa:
- Paina hatéa/seisontajarrupainike alas.
- Pysayta moottori ja aseta jarrupalikat valssien eteen.
16. Nostettaessa: - Perehdy tarvittaviin tietoihin kayttéoppaan avulla.
17. Hinattaessa: - Perehdy tarvittaviin tietoihin kayttéoppaan avulla.
18. Kauljetettaessa: - Perehdy tarvittaviin tietoihin kayttboppaan avulla.
19. Palautettaessa toimintakuntoon — Perehdy tarvittaviin tietoihin kayttéoppaan avulla.
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Huolto — Voiteluaineet ja symbolit

Huolto — Voiteluaineet ja symbolit

Kéyta aina korkealaatuisia voiteluaineita
suositeltuina maarina. Liian suuri rasva- tai
Oliymaara voi aiheuttaa ylikuumenemisen, josta
on seurauksena osien ennenaikainen
kuluminen.

MOOTTORIOLJY

liman lampétila -15 - +50 °C
Shell Rimula Super 15W/40, APl CF-4 tai vastaava.

HYDRAULIOLJY

llman lampétila -15 - +40 °C
Shell Tellus T68 tai vastaava
liman lampétila yli +40 °C
Shell Tellus T100 tai vastaava

BIOLOGINEN
HYDRAULIOLJY

o [CHE&

2]
)

L
o

2
3

BP BIOHYD SE-S 46

Jyraan on voitu tehtaalla tayttaa biologisesti
hajoavaa 6ljya.

Vaihdettaessa tai taytettdessa on kaytettava
vastaavaa 6ljytyyppia.

VALSSIOLJY

liman ldmpétila -15°C - +40 °C

Shell Spirax AX 80W/90, API GL-5 tai vastaava.
lIman lampétila 0 °C - yli +40 °C

Shell Spirax AX 85W/140, API GL-5 tai vastaava.

e

RASVA

Shell Retinax LX2 tai vastaava.

POLTTOAINE

ol
s/

Lisatietoja on moottorin kasikirjassa.

Ajettaessa aarimmaisen kuumassa tai
kylméassa ilmastossa on kaytettdva muita
voiteluaineita. Saat lisatietoja osasta
Erityisohjeet tai ottamalla yhteyden Dynapaciin.
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Huolto — Voiteluaineet ja symbolit

Huoltosymbolit

Moottori, dljyntaso

llmansuodatin

@ Moottori, 8ljynsuodatin E Akku
=g
L1 Hydraulioljysailio, taso * Sprinkleri
I>O AN
[ |
LI | Hydraulidljyn suodatin (& | Sprinklerivesi
O
A
(y)| Valssin liyntaso &\ | Kierritys
p Voiteludljy =L} | Polttonesteensuodatin
F==d
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Huolto— Huoltokaavio

Huolto- Huoltokaavio

Huolto- ja tarkastuskohteet

1 19
o)
o
O O |
g
o . . of J
|
(ORaNe)
16 15 14 13 12 11 18 17
Kuva: Huolto- ja tarkastuskohteet
1. Polttoainesailio 8. Sprinklerijarjestelma 15. Ohjausnivel
2. Polttoaineen tankkaus 9. Kaapimet 16. Ohjaussylinterin kannake
3. Jaahdytin 10. Iskunvaimentimet ja 17. Tayttétulpat/valssi
kiinnitysruuvit
4. llmanpuhdistin 11. Hydraulinesteen tayttdminen 18. Valssin éljyntaso
5. Akku 12. Hydraulinestesiilié 19. Vara-/seisontajarrupainike
6. Dieselmoottori 13. Hydrauli6ljyn suodatin
7. Vesisiilio 14. Hydrauliéljyn tasolasi
2008-09-15 ICC122-1FI1.pdf
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Huolto— Huoltokaavio

Yleista

Mé&éaraajoin suoritettavat toimet on tehtava ilmoitetun
kayttotuntimaaran mukaan. Kayta paivittaisia tai
viikoittaisia ohjeita, jos kayttétuntimaara ei ole

kaytettavissa.

Poista aina lika ennen taytt6a, éljyjen ja
polttoaineen tarkistusta seka rasvalla tai oljylla

suoritettavaa voitelua.

Ota liséksi huomioon moottorin kasikirjan
sisaltdmat valmistajan ohjeet.

10 kayttotunnin valein (paivittain)

Etsi sivunumero sisallysluettelon avulla.

Sijainti | Toimenpide Huomautus
kuvassg
Ennen pédivdan ensimmaista kdynnistysta

6 Tarkista moottorin 6ljytaso. Lisatietoja on moottorin
kasikirjassa.

14 Tarkista hydraulisailion dljytaso

3 Tarkasta jaahdytysilman kierto

1 Tayta polttoainesailié.

7 Tayta vesisailio.

8 Tarkista sprinklerijarjestelma

9 Tarkista kaapimien saaté

19 Kokeile jarruja

ENSIMMAISTEN 50 kayttdétunnin vilein
Etsi sivunumero siséllysluettelon avulla.

Sijainti | Toimenpide Huomautus

kuvassdg

6 Vaihda moottorin voiteludljy ja éljynsuodatin Lisatietoja on moottorin
kasikirjassa.

6 Vaihda polttoainesuodatin Lisatietoja on moottorin
kasikirjassa.

13 Vaihda hydrauliéljyn suodatin

10 Tarkista ruuviliitokset.
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Huolto— Huoltokaavio

50 kayttotunnin valein (viikottain)

Etsi sivunumero siséllysluettelon avulla.

Sijainti | Toimenpide Huomautus
kuvassq
4 Tarkista ilmansuodattimen merkkivalo.
Tarkasta, etta ilmaletkut ovat hyvassa kunnossa ja
etta litokset ovat tiukat.
15 Voitele ohjausnivel
16 Voitele ohjausnivelen kiinnikkeet
250 kayttotunnin valein (kuukausittain)
Etsi sivunumero sisallysluettelon avulla.
Sijainti | Toimenpide Huomautus
kuvassq
3 Puhdista hydrauliéljynjaahdytin
5 Tarkista akun elektrolyyttitaso
6 Puhdista dieselmoottorin jaahdytysrivat Lisatietoja on moottorin
kasikirjassa.
500 kayttotunnin valein (kolmen kuukauden
valein)
Etsi sivunumero sisallysluettelon avulla.
Sijainti | Toimenpide Huomautus
kuvassdq
18 Tarkista valssien 6éljytaso
10 Tarkasta kumielementit ja ruuviliitokset
11 Tarkasta hydraulidljysailion korkki/ilmanpoisto
6 Maston saranat ja saatimet
6 Vaihda moottorin voiteludljy ja 6ljynsuodatin Lisatietoja on moottorin
kasikirjassa.
6 Tarkista moottorin kiilahihna. Lisatietoja on moottorin
kasikirjassa.
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Huolto— Huoltokaavio

1000 kayttotunnin valein (kuuden kuukauden
valein)

Etsi sivunumero sisallysluettelon avulla.

Sijainti | Toimenpide Huomautus

kuvassdg

13 Vaihda hydrauliéljyn suodatin

12 Tyhjenna tiivistynyt vesi hydrauliéljysailiosta.

6 Vaihda moottorin éljynsuodatin.

6 Vaihda moottorin esisuodatin.

6 Tarkista moottorin hammashihna. Lisatietoja on moottorin
kasikirjassa.

6 Tarkista dieselmoottorin venttiilivalykset. Lisatietoja on moottorin
kasikirjassa.

2000 kayttotunnin valein (vuosittain)

Etsi sivunumero siséllysluettelon avulla.

Sijainti | Toimenpide Huomautus
kuvass3

12 Vaihda hydraulidljy

18 Vaihda valssien 6ljy

7 Tyhjenna ja puhdista vesisailio.

1 Tyhjenna ja puhdista polttoainesailio

10 Tarkista ohjausnivelen kunto
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Yllapito 10 tunnin valein

Kuva: Hydrauliéljyséilié
1. Tasolasi

Kuva: Moottoritila
1. Hydraulinesteen tayttiminen

Yllapito 10 tunnin valein

A\ Ajajyri tasaiselle alustalle.

Moottorin on oltava pyséytettyna seka

hétéd/seisontajarrupainikkeen alaspainettuna
jyrén kaikkien tarkistus- ja sdatétéiden aikana,
ellei toisin ilmoiteta.

Hydraulisailio, tason tarkistus — taytto

Tarkasta, etta taso on min- ja max-merkkien valissa.
Tayta hydrauliéljya voiteludljytietojen mukaisesti, jos
taso on liian alhaalla.

Avaa konepelti ja irrota tayttokorkki (1). Lisaa
hydraulinestettd, jos taso on liian alhainen.
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Yllapito 10 tunnin valein

Kuva: Valssin oikea puoli
1. Jddhdytysilmasaleikko

AN
T
3 C

Il

Kuva: Polttoainesailio
1. Tdyttokorkki

-

limankierto — tarkistaminen

Tarkasta, etta dieselmoottorin jaahdytysilma kiertaa
vapaasti saleikon (1) kautta moottoritilaan.

Polttoainesailio, taytto

Tayta polttoainesailié paivittéin ennen tyén
aloittamista. Avaa sailion lukittava kansi (1) ja tayta
dieselpolttoainetta tayttdputken alareunaan asti.

A\ Sammuta dieselmoottori. Maadoita (paina)
tdyttopistooli jyrdn eristimétdnti osaa vasten
ennen tankkausta seké tayttoputkea vasten
tankkauksen aikana.

A A:\:Iéi koskaan tankkaa moottorin ollessa kdynnissé.
AR Ala tupakoi. Vilta polttoaineroiskeita.

Sailioon mahtuu 50 litraa polttoainetta.
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Yllapito 10 tunnin valein

Kuva: Vesisiilié
1. Sailién korkki

Kuva: Valssi

1. Suutin
¥
| p— |
=
B

Kuva: Suutin
1. Holkki

2. Suutin

3. Tiiviste

4. Siivilad

Vesisailio — tayttaminen

' Avaa sailién korkki (1) ja taytd puhdasta vetta.
« | Alé poista siivildd. Polttoainesailién tilavuudesta
on lisdtietoja teknisissa tiedoissa.

&\ Ainoa lisaaine: Pieni maara ymparistdystavallista
Qé pakkasnestetta.

Sprinklerijarjestelma/Valssi
Tarkastus - Puhdistus

Kaynnista sprinklerijarjestelma ja varmista, ettei
mikaan suutin (1) ole tukossa. Puhdista tarvittaessa
tukkeutuneet suuttimet ja vesipumpun luona oleva
karkeasuodatin. Lisatietoja on seuraavissa kuvissa.

Jos on olemassa
jdédtymisvaara,
sprinklerijdrjestelma on
tyhjennettéva.

Irrota tukkeutunut suutin kasin. Puhalla suutin (2) ja
hienosuodatin (4) puhtaiksi paineilmalla tai asenna
uudet osat ja puhdista tukkeutuneet osat mydhemmin.

A\ Kaytad suojalaseja paineilmaa kdyttdessasi.

2008-09-15
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Yllapito 10 tunnin valein

Kuva: Pumppujérjestelmé
1. Vedensuodatin

2. Sulkuhana

3. Vesipumppu

Kuva: Valssi
1. Kaavintera
2, Saatéruuvit

Sulje karkeasuodattimen (1) puhdistuksen ajaksi hana
(2) jairrota suodatinkotelo.

Puhdista suodatin ja suodatinkotelo. Varmista, etta
suodatinkotelon kumitiiviste on ehja.

Kaynnista jarjestelma tarkistuksen ja mahdollisen
puhdistuksen jalkeen ja tarkista sen toiminta.

Pumppujarjestelman tilan vasemmassa osassa on
tyhjennyshana. Sen kautta tyhjennetaan seka sailié
etta pumppujarjestelma.

Kiinteat kaapimet
Tarkastus ja saato

Varmista, etta kaapimet ovat ehjat. Sdada kaapimet
1-2 mm:n etaisyydelle valssista. Erikoisasfalttimassoja
tiivistettdessa voi olla parempi pitda kaavinterat (1)
kevyesti valsseja vasten.

Kaapimeen voi kertya asfalttia, mika voi vaikuttaa sen
painautumisvoimaan. Puhdista tarvittaessa.

Avaamalla ruuvit (2) voidaan kaavinteran
painautumisvoimaa valssia vasten suurentaa tai
pienentaa.

Ala unohda kiristaa kaikkia ruuveja saadon jalkeen.
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Yllapito 10 tunnin valein

Kaapimet, jousitetut (Lisavaruste)
Tarkastus - Saato

Kuljetusajon ajaksi on kaapimet kdannettava irti

valssista.
Kuva: Jousitetut kaapimet
1. Kaavinterad
2. Saatoruuvit
(O) Jarrut, tarkistaminen

A Tarkasta jarrujen toiminta seuraavalla tavalla:
AR

Aja jyraa hitaasti eteenpain.

Paina hata/seisontajarrupainike (6) alas. Kojetaulun
jarruvaroitusvalon (9) tulee syttya ja jyran pysahtya.

Aseta ajosuunnan saadin (2) jarrujen tarkastamisen

Kuva: Kojetaulu jalkeen vapaa-asentoon.

6. Hatéd/seisontajarrupainike
9. Jarrun varoitusvalo sy g . -
Veda hata/seisontajarrupainike ulos.

Jyra on nyt valmis kaytettavaksi.

2008-09-15 ICC122-1FI1.pdf 65



DvvapPrac

Part of the Alas Copoo Group

Yllapito 10 tunnin valein
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Huolto — 50 tuntia

Kuva: llmanpuhdistin
1. Kiinnikkeet
2. Kansi
3. Pdasuodatin
4. Varasuodatin
5. Suodatinkotelo
6. Polyventtiili

Huolto — 50 tuntia

A\ Ajajyri tasaiselle alustalle.

@83 Moottorin on oltava pyséytettyni seké
hétéd/seisontajarrupainikkeen alaspainettuna
jyrén kaikkien tarkistus- ja sdatétéiden aikana,
ellei toisin ilmoiteta.

limansuodatin
Paasuodattimen tarkastaminen ja vaihtaminen

Vaihda ilmanpuhdistimen paasuodatin, kun
ilmaisin on punainen. limaisin on kiinnitetty
ilmanpuhdistimen liitosputkeen.

Irrota kolme kiinniketta (1) ja veda tdman jalkeen kansi
(2) irti. Veda paasuodatin (3) esiin.

Al irrota varosuodatinta (4).

Puhdista ilmansuodatin tarvittaessa. Lisatietoja on
llImansuodattimen puhdistaminen -kohdassa.

Paasuodatinta (3) vaihdettaessa asenna uusi suodatin
ja asenna ilmanpuhdistin painvastaisessa
jarjestyksessa.

Tarkasta polyventtiilin (6) kunto ja vaihda tarvittaessa.

Kun asetat kantta takaisin paikalleen, varmista, etta
polyventtiili osoittaa alaspain.

limansuodattimen ilmaisimen nollaaminen

[Imansuodattimen ilmaisin on suodattimessa tai aivan
sen vieressa.

lImansuodattimen ilmaisin on nollattava, kun

1 ilmasuodatin on vaihdettu.
K;'Vg;i','{if;(gisin Nollaa ilmaisin painamalla sen paalla nakyvaa
’ eraanlaista painiketta (1).
2008-09-15 ICC122-1FI1.pdf
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Huolto — 50 tuntia

) —\

7/

Kuva: limansuodatin
1. Varasuodatin

Pyyhi lahtdputken molemmat puolet
puhtaiksi.

Lahtdputken Lahtéputken
sisareuna ulkoreuna

Varasuodatin - vaihto

Vaihda varasuodatin uuteen paasuodattimen joka
kolmannen vaihtokerran jalkeen.

Varosuodatinta ei saa puhdistaa.

Veda varosuodatinta (1) vaihdettaessa vanha suodatin
pitimestaan. Asenna uusi suodatin ja asenna
ilmanpuhdistin painvastaisessa jarjestyksessa.

Puhdista ilmansuodatin tarvittaessa. Lisatietoja on
llImansuodattimen puhdistaminen -kohdassa.

limanpuhdistin
- Puhdistaminen

Puhdista kannen (2) sisdpuoli ja suodatinkotelo (5).
Lisatietoja on edellisesséa kuvassa.

Pyyhi myo6s lahtdputken molemmat pinnat. Lisatietoja
on viereisessa kuvassa.

| Tarkista, ettd suodatinkotelon ja imuletkun valiset
< | letkunkiristimet ovat tiukalla ja etta letkut ovat
ehjat. Tarkista letkusto moottoriin saakka.
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Huolto — 50 tuntia

Kuva: Pddsuodatin
1. Voitelunipat

Ohjausnivelen ja ohjaussylinterin voiteleminen

Ohjausnivelen ldhistolld ei saa olla ketddn
moottorin kdydessa. Ohjausta kdytettdessé on
olemassa puristumisvaara. Paina
vara-/seisontajarrupainike alas ennen rasvaamista.

K&anna ohjauspyora taysin vasemmalle. Kaikkiin
neljaan voitelunippaan (1) paasee nyt kasiksi koneen
oikealta puolelta.

Pyyhi voitelunipat (1) puhtaiksi. Voitele jokainen nippa
viidella rasvapuristimen painalluksella. Tarkista, etta
rasva menee laakereiden lapi. Jos rasva ei mene
laakereiden |api, on runkonivelen kuormitus
tarvittaessa poistettava tunkin avulla ja voitelu
uusittava.

2008-09-15
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Huolto — 50 tuntia
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Pt o the Atias Capso Groug Huolto — 250 tuntia

Huolto — 250 tuntia

A\ Ajajyri tasaiselle alustalle.

@83 Moottorin on oltava pyséytettyni seké
hétéd/seisontajarrupainikkeen alaspainettuna
jyrén kaikkien tarkistus- ja sdatétéiden aikana,
ellei toisin ilmoiteta.

[
LI Hydrauliéljyjadhdytin
Tarkastaminen ja puhdistaminen

Tarkista, etta ilma paasee virtaamaan esteetta
jaahdyttimen lapi. Likainen jadhdytin puhalletaan
puhtaaksi paineilmalla tai pestaan painepesurilla.

Puhalla tai pese jddhdytin jadhdytysilmavirtaan
nahden vastakkaiseen suuntaan.

Noudata varovaisuutta painepesun yhteydessa.
Ala pida suutinta liian lahella jaahdytinta.

Kuva: Moottoritila AN Ke'iyta'a' suoja_laseja kédyttiaessési paineilmaa tai
1. Hydraulinesteen jaédhdytin A painepesuria.
2008-09-15 ICC122-1F1.pdf
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Huolto — 250 tuntia

=

Kuva: Akkutila
1. Akku

[

l10 mm
(10,16
N T mm)

Kuva: Akun nestetaso
1. Kennon korkki
2. Nestetaso
3. Levy

Akun nestetason tarkastaminen

Avaa konepelti.

Pyyhi akku paalta.
Kéytéd suojalaseja. Akku siséltdad syovyttiavaa
happoa. Huuhtele iholle mahdollisesti roiskunut
happo runsaalla vedella.

Aléd koskaan kéyti avotulta nestetason
tarkastuksen yhteydesséd. Akussa syntyy
rdjdhtdvaa kaasua, kun generaattori lataa.

Akkua irrotettaessa on miinusnavan akkukenka
irrotettava aina ensin. Kun akku asennetaan, liita
aina pluskaapeli ensin.

Kaapelikenkien on oltava kunnolla kiinni ja puhtaat.
Hapettuneet kaapeliliittimet puhdistetaan ja rasvataan
hapottomalla vaseliinilla.

Akkukenno
Nestetaso

Irrota kenken korkit ja tarkista, ettéd nestetaso on noin
10 mm levyjen ylapuolella. Taso on tarkistettava
kaikista kennoista. Jos taso on alempi, tayta kennoihin
tislattua vetta oikealle tasolle.

Jos ilman [ampétila on jaatymispisteen alapuolella,
moottoria on kaytettdva hetken aikaa sen jalkeen, kun
tislattua vettad on lisatty. Muussa tapauksessa
akkuneste saattaa jaatya.

Tarkista, etteivat kennojen korkkien ilmanvaihtoreiat
ole tukossa. Kiinnita korkit takaisin paikoilleen.

ﬂ&‘ Ota vanha akku talteen mahdollisen vaihdon
‘- yhteydessa. Akku sisadltda ymparistdlle vaarallista

lyijya.

A\ Irrota akun maakaapeli koneen sdhkéhitsauksen
ajaksi ja sen jalkeen kaikki generaattoriin menevit
sdhkéliitinnat.
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Huolto — 250 tuntia

=
== Akku (huoltovapaa)
Suljettu akku on huoltovapaa.
A\ Ald koskaan pidi avotulta nestetason tarkastuksen
A aikana. Akussa syntyy rdjahtiavidad kaasua, kun
generaattori lataa.
Kuva: Akku
| Akkua irrotettaessa on miinusnavan akkukenka
. irrotettava aina ensin. Kun akku asennetaan, liita
aina pluskaapeli ensin.
Kaapelikenkien on oltava kunnolla kiinni ja puhtaat.
Hapettuneet kaapelilittimet puhdistetaan ja rasvataan
hapottomalla vaseliinilla.
Pyyhi akku paalta.
2008-09-15 ICC122-1F1.pdf
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Huolto — 250 tuntia
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Huolto — 500 tuntia

Kuva: Valssin térytyspuoli
1. Oljytulppa
2. Tarkistusaukko

Kuva: Valssin téarytyspuoli
1. Kumielementti
2. Kiinnitysruuvit

Huolto — 500 tuntia

A\ Ajajyri tasaiselle alustalle.

@83 Moottorin on oltava pyséytettyni seké
hétéd/seisontajarrupainikkeen alaspainettuna
jyrén kaikkien tarkistus- ja sdatétéiden aikana,
ellei toisin ilmoiteta.

Valssi - dljytaso
Tarkistus - taytto

Aja jyraa hitaasti, kunnes 6ljytulppa (1) on yhta
tarkistusaukkoa (2) vastapaata.

Avaa tulppa ja tarkista, etta éljytaso ulottuu aukon
alareunaan. Lisaa 6ljya tarvittaessa. Kayta
voiteludljyerittelyn mukaista rasvaa.

Puhdista magneettisesta éljytulpasta (1) mahdolliset
metallihiukkaset ja aseta se takaisin paikalleen..

Kumielementit ja kiinnitysruuvit
Tarkistus

Tarkista kaikki kumielementit (1). Vaihda kaikki
elementit, jos yli 25 %:ssa toisen puolen elementeista
on yli 10-15 mm syvia halkeamia.

Kayta tarkastuksessa veitsen teraa tai muuta teravaa
esinetta.

Tarkasta myds, etta kiinnitysruuvit (2) ovat tiukalla.
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Huolto — 500 tuntia

Kuva: Moottoritila
1. Tdyttokorkki

Kuva: Moottoritila
1. Ajosuunnan valitsin

Hydraulisailion korkki — tarkistus

Avaa sailion korkki ja tarkista, ettei se ole tukossa.
llIman on paastava virtaamaan esteetta korkin Iapi
molempiin suuntiin.

Jos jompi kumpi suunnista on tukossa, puhdista
dieseldljylla ja puhalla puhtaaksi paineilmalla, kunnes
virtausreitti on puhdas tai vaihda korkki uuteen.

ll‘\l Kaytéd suojalaseja paineilmaa kdyttdessasi.

Saatimien voiteleminen

Voitele ajosuunnan valitsin muutamalla dljytipalla.

Jos vipu liikkkuu jaykasti pitkdaikaisen kayttamisjakson
jalkeen, irrota kansi ja vipu seka voitele.
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Kuva: Kuljettajan istuin
1. Ajosuunnan valitsin
2. Kiinnitysruuvit

)
!
N

> |
|
\
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=)

Kuva: Moottoritilan oikea puoli
1. Oljyn tyhjentdminen

Saatimien voiteleminen

Voitele ajosuunnan valitsimen mekanismi.

Irrota kansi (1) 16ysentamalla ylaosan ruuvit (2).
Voitele kannen alainen mekanismi 6ljylla.

Dieselmoottori - 6ljynvaihto

Kayta moottori lAmpimaksi ennen 6ljyn tyhjennysta.

Aseta tyhjennystulpan alle astia, johon mahtuu
vahintdan 8 litraa (2 gallonaa).

A\ Toimi varovasti tyhjentdessési moottoriéljya.

AR Kéyti kisineits ja suojalaseja.

Irrota tyhjennystulppa (1). Valuta kaikki 6ljy pois ja
asenna tulppa takaisin.

Tayta uutta moottoridljya, ks. oikea 6ljylaatu
voiteluainetiedoista tai moottorin ohjekirjasta.

Tarkista moottorin dljytaso mittatikun avulla.
Lisatietoja, ks. moottorin kasikirja.

ICC122-1FI1.pdf
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Part of the Alas Copoo Group

Huolto — 500 tuntia

\JJ Oljynsuodattimen vaihtaminen

Irrota 6ljynsuodatin (1). Vaihda se uuteen.

Tarkista hihnan (2) fyysiset vauriot tai murtumat.
Vaihda tarvittaessa

Tarkasta hihnan kireys. Jos hihnaa voidaan painaa
peukalolla yli 10 mm puolivalista, kirista hihna.

Moottorin kayttbohjeessa on tietoja Oljyn ja
suodattimien vaihtamisesta seka hihnan
kiristAmisesta.

Kaynnistd moottori ja tarkista, ettd suodatin ja
tyhjennystulppa ovat tiiviisti paikallaan.

Kuva: Dieselmoottori
1. Oljynsuodatin
2. Kiilahihna
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Huolto 1000 tunnin valein

Kuva: Moottoritila
1. Kiinnitysruuvit 2. Suojalevy

Kuva: Hydrauliéljyn suodatin
3. Korkki

Huolto 1000 tunnin valein

A\ Ajajyri tasaiselle alustalle.

@83 Moottorin on oltava pyséytettyni seké
hétéd/seisontajarrupainikkeen alaspainettuna
jyrén kaikkien tarkistus- ja sdatétéiden aikana,
ellei toisin ilmoiteta.

Hydrauliikkadljyn suodattimen vaihtaminen

Irrota kuusi ruuvia (1).

Irrota suojalevy (2).

Poista punainen korkki (3) ja tydnna suodatin (4) yl6s.

Aseta korkki tilapaisesti takaisin paikalleen, jotta
sailioon ei paase polya ja likaa.

2008-09-15
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Huolto 1000 tunnin valein

Irrota suodatinosa (4) kahvasta (5).

#.; Poista suodatin (4) ja toimita se kierratykseen
Qé ymparistoystavallisella tavalla. Suodatin on

Kuva: Hydrauliéljyn suodatin 3.

Korkki 4. Suodatinosa 5. Kahva 6. Kaynnista moottori ja anna sen kayda taysilla

Suodattimen pidin kierroksilla 30 sekuntia. Tarkista, ettd suodattimen
korkki (3) on tiukassa.

L
|Q| Hydraulisailion tyhjentaminen

Hydraulisailiodn kertynyt vesi poistetaan
tyhjennystulpan (1) avulla. Poistaminen on tehtava
vasta jyran oltuaan jonkin aikaa paikoillaan,
esimerkiksi yon yli.

Ole erittain varovainen tyhjennyksen yhteydessa.
Ala pudota tulppaa. Muutoin kaikki hydraulineste
valuu ulos.

Tyhjenna seuraavasti:
Kuva: Rungon vasen puoli

1. Tyhjennystulppa Aseta astia tulpan (1) alle. Léysenna tulppaa ja anna
tiivistyneen veden valua kokonaan ulos. Kirista tulppa
Kiinni.
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Huolto 1000 tunnin valein

LAY Polttoainesuodattimen vaihtaminen

47 Aseta alapuolelle s3ili®, johon polttoaine valuu,
Q kun suodatin irrotetaan.

Irrota polttoainesuodatin (1). Suodatin on
kertakayttdinen eika sita voi puhdistaa. Toimita se
ymparistoystavalliseen kierratykseen.

Polttoainesuodattimen vaihtamisesta on
lisdtietoja moottorin kayttdohjeessa..

Kuva: Moottoritila
1. Polttoainesuodatin

Kaynnistad moottori ja tarkista, ettd polttoainesuodatin
on tiiviisti paikallaan.

4\ Huolehdi hyvisti tuuletuksesta (kohdepoisto), jos
dieselmoottoria kdytetaan sisatiloissa. Muutoin on
olemassa hakamyrkytyksen vaara.
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Part o the s Cooco Grou Huolto 1000 tunnin valein

LAY Esisuodattimen vaihtaminen

Paina seisontajarrupainike alas. Pysayta moottori ja
avaa moottoritilan vasemmanpuoleinen luukku. Irrota
letkunkiristimet (2 ) ruuvitaltalla.

47 Aseta alapuolelle siilid, johon polttoaine valuu,
A 4
‘- kun suodatin irrotetaan.

Kuva: Moottoritila
1. Esisuodatin Poista esisuodatin (1) ja toimita se kierrdtykseen

2. Letkunkiristimet ymparistdystavalliselld tavalla. Suodatin on

kertakayttdinen, eika sita voi puhdistaa.

Asenna uusi esisuodatin ja kirista letkunkiristimet.

Kaynnista moottori ja tarkista, ettad esisuodatin on
tiiviisti paikallaan.

Huolehdi hyvasté tuuletuksesta (kohdepoisto), jos
dieselmoottoria kdytetdén sisétiloissa. Muutoin on
olemassa hidkdmyrkytyksen vaara.
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Huolto 2000 tunnin valein
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Kuva: Rungon vasen puoli
1. Tyhjennystulppa

Huolto 2000 tunnin valein

A\ Ajajyri tasaiselle alustalle.

@83 Moottorin on oltava pyséytettyni seké
hétéd/seisontajarrupainikkeen alaspainettuna
jyrén kaikkien tarkistus- ja sdatétéiden aikana,
ellei toisin ilmoiteta.

Hydraulisailion nesteen vaihtaminen

A\ Kuumaa 6ljya tyhjennettidesséa on olemassa
M ralovammojen vaara. Suojaa kédet.

ﬂ&‘ Aseta astia tulpan alle. Sen tilavuuden tulee olla
- vahintadan 40 litraa. Valuta 6ljy astiaan ja toimita

se havitettavaksi.

Irrota tulppa (1) ja valuta kaikki 6ljy pois. Pyyhi
tyhjennystulppa ja aseta se takaisin paikoilleen.

Tayta voiteluainetietojen mukaista uutta ja
puhdasta hydrauliéljya.

Vaihda hydrauliéljyn suodatin Oljyn taytésta on
lisatietoja 1000 kayttdétunnin vélein -kohdassa.

Kaynnista dieselmoottori ja kokeile eri
hydraulitoimintoja. Tarkasta hydraulinesteen taso ja
lisda tarvittaessa.

2008-09-15
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Huolto 2000 tunnin valein

Kuva: Valssin térytyspuoli
1. Oljytulppa

Kuva: Pumppujérjestelméa
1. Vedensuodatin

Valssi — oljynvaihto

Toimi varovasti tyhjentdessasi 6ljya. Kdyta
késineité ja suojalaseja.

Aja jyra tasaiselle alustalle niin, etta 6ljytulppa (1)
osoittaa suoraan alas.

A\ Pyséyti moottori ja paina seisontajarrupainike

& Aseta astia tulpan alle. Sen tilavuuden tulee olla
‘- vahintaan 6 litraa. Valuta 6ljy astiaan ja toimita se
havitettavaksi.

Irrota tulppa ja valuta 6ljy pois. Oljyn tayttd, ks. kohta
"500 kayttétunnin valein".

Vesisailion tyhjentaminen

Muista jaatymisvaara talvella. Tyhjenna sailio,
pumppu ja letkut.

Vesisailid on helpointa tyhjentda avaamalla
vedensuodattimen tyhjennyshana (1). Lisaksi
vesisailion pohjassa on tyhjennyshana.
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Kuva: Pumppujérjestelma
1. Vesipumppu
2. Tyhjennyshana

Kuva: Vesisiilio
1. Tyhjennustulppa

Vesipumpun tyhjentaminen

Vesipumppu (1) tyhjennetdan avaamalla
tyhjennyshana (2).

Vesisailio — puhdistus

Puhdista sailiét sisdpuolelta vedella, johon on lisatty
muovipinnoille sopivaa puhdistusainetta.

Asenna suodatinkotelo tai tyhjennystulppa (1) takaisin
paikalleen. Tayta vetta ja tarkista tiiviys.

Vesisailiét on valmistettu muovista (polyeteenista)

&N
Qé ja ne voidaan kierrattaa.

2008-09-15

ICC122-1FI1.pdf

85



DYnARAC
Part o the s Cooco Grou Huolto 2000 tunnin valein

Q\\ Polttoainesailio, puhdistaminen

1 W Sailié on helpointa puhdistaa, kun se on lahes tyhja.

P
d Pumppaa mahdollinen pohjaliete pois
' 6ljyntyhjennyspumpulla tai muulla sopivalla
pumpulla. Valuta liete astiaan ja toimita se
| havitettavaksi.
! ‘, DIESEL.
Vi | =

Kuva: Polttoainesiilié : . sy g "
1. Polttoainesailic A Muista palovaara polttoainetta kéasiteltdessa.

4> Polttoainesailid on valmistettu muovista
Q é (polyeteenista) ja se voidaan kierrattaa.

Ohjausnivel - tarkistus

Tarkasta ohjausnivel vaurioiden tai halkeamien varalta.
Tarkasta ja kirista l0ystyneet pultit.

Tarkasta myds, ettei nivel ole liian tiukka tai valja.

Kuva: Ohjausnivel
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