Qol6 | -40

 DYNAPAC

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
RODILLO VIBRANTE CA 25

Motor diesel Caterpillar D3208 NA
Motor diesel Deutz F6L 912
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MOTOR CATERPILLAR D 3208
ANTES DEL ARRANQUE

T

1 Controlar que se haya efectuado el mantenimiento
diario, ver las instrucciones de mantenimiento,

2 Colocar el mando de marcha adelante/atras (15)
en posicidén NEUTRA. El motor diesel solamente
puede ponerse en marcha con el mando en esta

posicion,

3 Apretar el freno de aparcamiento (2) tirando de
la palanca hacia arriba.

<
<
g CA 25-12241-1
& Fig. 2
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8
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4 Poner el conmutador de vibracidn (22) en posicidn
DESCONECTADO.
(Para los rodillos provistos de conmutador de
vibracidn (18), el commutador debera ponerse en
la posicidn 0).
5 Controlar que la marcha esté puesta (4) - ver la
decalcomania.
Ejecucidnoogg)| =
anterior
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ARRANQUE

Sz el motor no se pone en
marcha, hacer una pausa
antes de volver a intentar
el arranque.

Fig. 5

13
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Fig. 4

1 Tirar del mando del acelerador (6) aproximada-

mente 1/3 de plena marcha.

2 Girar el contacto de arranque (13) a la posicidn

CONECTADO.

Controlar que los indicadores para la tempera-
tura del agua refrigerante (7) y del aceite (8),
y del combustible (9) marquen y que se enciendan
la 13mpara de presidn de aceite (16) y la lam-
para de advertencia (12) para el freno de apar-
camiento,

Si suena la senal aclistica el mando de marcha
adelante/atrds deberd ponerse en posicién neutra,
por lo cual dejarda de sonar la senal.

Oprimir y girar el contacto de arranque (13) a

la posicidn ARRANQUE y mantenerlo en esta posi-
cidn hasta que se ponga en marcha el motor. No

hacer un intento de arranque durante mis tiempo
de aprox. 10 segundos.

Al arrancar temperaturas de -12°% (10°F) puede
proyectarse una pequena cantidad de gas de spray
en el filtro de aire antes de intentar el arran-
que.

Calentar el motor con una velocidad (14) de 800-
1000 r/min durante 2-10 minutos segin la tempera-
tura del aire.

Controlar durante el calentamiento del motor que

el amperimetro (10) muestre + y que la lampara
de presidn de aceite (16) fig. 4, esté apagada.

Caterpillar 3208 NA

CA 25 0-10055-3 Esp




Caterpillar 3208 NA

CONDUCCION

Fig 7

CA 25-12241-1

Fig. 6

1

Poner la velocidad del motor diesel a 2400 r/min
con el mando del acelerador (6).

Controlar que la direccién funcione girando el
volante una vez hacia la derecha y una vez hacia
la izquierda cuando el rodillo esta inmovil.

Poner el selector de marchas (4) en la posicién
deseada - ver la decalcomania.

Posicidn 1 = posicién de trabajo
- mdx. 6 km/h (6 km/h)

posicidn de transporte
- max. 12 km/h (9 km/h)

posicidon de transporte
- max. 23 km/h (12 km/h)

=

La posicidn 3 solamente deberd emplearse en los
transportes sobre una base regular.

Posicidn 2

Posicidn 3

Los valores entre paréntesis se aplican para los
CA 25D y CA 25PD.

La velocidad se regula con el mando de marcha
adelante/atras (15), fig. 6 (lo cual es también
el freno del rodillo).

Soltar el freno de aparcamiento (2), llevando
la palanca hacia adelante - abajo. Entonces se
apagarid la lampara de advertencia (12), fig. 6,
para el freno de aparcamiento. . -

Llevar el mando de marcha adelante/attrds (15)
en el sentido de marcha deseado. Regular la
velocidad con el mando. Con el mando en la
posicidn NEUTRA, se paﬁﬁlel rodillo.

Controlar durante la marcha que los indicadores
muestren valores normales”y que las lamparas de
advertencia no se enciendan. Temperatura maxima
del aceite hidrdulico (8) 82°¢. Temperatura
maxima del liquido refrigerante (7), fig. 6,
100°C.

Controlar que funcione el freno de pie (5),
fig. 6. (Ver instrucciones de mantenimiento).
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FRENADO

Fig. 8

PARO

Ejecucidn
anterior

Fig. 10

CA 25-12241-1

Freno normal

El frenado se efectuard normalmente con el mando de
marcha adelante/atrds (15). La transmisidén hidro-
stdtica frena el rodillo cuando el mando se pone en
posicidn NEUTRA.

Freno de pie

2 Poner el mando de marcha adelante/atrds (15),

Para un frenado rapido (en situaciones de emergencia
el rodillo estd provisto de un freno de pie (5), lo
cual actlia sobre los frenos de tambor de las ruedas
traseras.

1 Poner el conmutador de vibracidén (22) en la posi-
cidén DESCONECTADO.

(En ciertos rodillos la conmutacidn de la ampli-
tud se efectiia en el panel de instrumentos. Po-
ner el conmutador (18) en la posicidén 0).

fig. 8, en la posicidn NEUTRA.

Caterpillar 3208 NA

3 Tirar del freno de aparcamiento (2).

4 Dejar que el motor funcione al ralenti durante
aprox. 5 minutos, de modo que baje la tempera-
tura del motor.

5 Girar el contacto de arranque (13) a PARO (stop).

CA 25 0-10055-3 Esp




APARCAMIENTO
Si el rodillo se aparca sobre una base inclinada,

No dejar nunca el rodillo el rodillo se bloquearid con una piedra o similar.

con el motor diesel en
marcha.

VIBRACION
Conduccidén

Ejecucidn mas re-
ciente, incl PD

Ejecucidn anterior,
excl PD

(18)

EJecuc1on mis re- 21
ciente, excl PD B
Alta

4 1]

1 Controlar que le conmutador de vibracidn (22)
esté en la posicidn DESCONECTADO. Controlar
al mismo tiempo el ajuste de la amplitud (21).
(En las midquinas de ejecucidn anterior se pone
(18) en la posicidn 0).

. Baja
Fig. 11

Caterpillar 3208 NA

La conmutacidn de amplitud alta/baja no deberd
hacerse cuando las vibraciones estdn conectadas.
Esperar por lo tanto algunos segundos antes de
efectuar la conmutacidn.

2 Poner el selector de marchas (4) en la posicidn
1. Ver la decalcomania. '

3 Poner el mando del acelerador (6) de modo que
el cuentarrevoluciones (14) muestre 2400 r/min.

Hacer un ajuste fino girando la parte superior
del mando del acelerador (6).

4 Poner el mando de marcha adelante/atras (15) en
el sentido de marcha deseado y regular la velo-
cidad con el mando.

5 Conectar las vibraciones con el conmutador de
vibracidn (22) cuando el rodillo estd en marcha.
(Para los rodillos de ejecucién anterior, se

conectaran con (18)). Si baja la velocidad del
motor, ajustar a 2400 r/min (6).

6 Al modificar el sentido de marcha, las vibra-
ciones no deberan desconectarse.

El sentido de marcha adelante a atras (o vice-
versa) se modifica llevando lentamente el mando

de marcha adelante/atrds (15) de modo que pase

de largo la posicidn neutra. La transmisidon hidro-
stdtica hace que el frenado y la modificacidn del
sentido de marchas se efectiian suavemente.
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MOTOR DEUTZ F6L 912
ANTES DEL ARRANQUE

1 Controlar que se haya efectuado el mantenimiento
diario, ver las instrucciones de mantenimiento.

2 Colocar el mando de marcha adelante/atras (15)
en posicidn NEUTRA. El motor diesel solamente
puede ponerse en marcha con el mando en esta
posicion.

3 Apretar el freno de aparcamiento (2) tirando de
la palanca hacia arriba.

CA 25-12241-1

Fig. 13

Deutz F6L 912

4 Poner el commutador de vibracidén (22) en posicidn
DESCONECTADO.

(Para los rodillos provistos de conmutador de
vibracion (18), el conmutador deberd ponerse en
la posicidn 0).

5 Controlar que la marcha esté puesta (4) - ver la
decalcomania,

~Ejecucidn
anterior

CA 25 0-10055-3 Esp /




Deutz F6L 912

ARRANQUE 8 9 16 20 12 13
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Fig. 15

1 Controlar que el mando de paro (19) esté total-
mente hacia adentro.

2 Tirar del mando del acelerador (6) aproximada-
mente 1/3 de plena marcha.

3 Girar el contacto de arranque (3) a la posicidn
CONECTADO.

Controlar que los indicadores para la temperatura
del aceite (8) y del combustible (9) marquen, y
que se enciendan las ldmparas de presidn de acei-
te (16) y de advertencia (12) para el freno de
aparcamiento.

Si suena la senal acilistica el mando de marcha
adelante/atrds deberd ponerse en posicidn neutra,
por lo cual dejard de sonar la senal,

4 Oprimir y girar el contacto de arranque (13) a
la posicidén ARRANQUE y mantenerlo en esta posi-
cidon hasta que se ponga en marcha el motor., No
hacer un intento de arranque durante mids tiempo

S7 el motor no se pone en de aprox. 10 segundos. j
marcha, hacer una pausa
antes de volver a intentar
el arranque.

Al arrancar a temperaturas inferiores a -12°¢ ~ i
(10°F), puede proyectarse una pequena cantidad |
de gas de spray en el filtro de aire antes del
intento de arranque.

16 20
14 =t 5 Calentar el motor a una velocidad (14) de 800-
. . 1000 r/min durante 2-10 minutos segiin la tempe-
ratura del aire.
6 Controlar durante el calentamiento del motor,
<i que se hayan apagado la lampara de control de
carga (20) y la lampara indicadora de la pre-
B sidon de aceite (16).
Fig. 16
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CONDUCCION

CA 25-12241-1

Fig. 17

1

Poner la velocidad del motor diesel a 2400 r/min

con el mando del acelerador (6).

Controlar que la direccidén funcione girando

el volante una vez hacia la derecha y una vez
hacia la izquierda cuando el rodillo esta in-
movil,

Poner el selector de marchas (4) en la posiciodn

deseada - ver la decalcomania.

Posicidén 1 = posicidn de trabajo
- méx. 6 km/h (6 km/h)

posicidn de transporte
- max. 12 km/h (9 km/h)

posicidn de transporte
- max. 23 km/h (12 km/h)

La postcidn 3 solamente deberd emplearse en los
transportes sobre una base regular.

Posicidn 2.

Posicidn 3

Los valores entre paréntesis se aplican para los
CA 25D y CA 25PD.

La velocidad se regula con el mando de marcha
adelante/atras (15), fig. 6 (lo cual es también
el freno del rodillo).

Soltar el freno de aparcamiento (2), 1levando
la palanca hacia adelante - abajo. Entonces se
apagara la lampara de advertencia (12), fig. 17,
para el freno de aparcamiento.

Llevar el mando de marcha adelante/atrids (15)
en el sentido de marcha deseado. Regular la
velocidad con el mando. Con el mando en la

posicién NEUTRA se para el rodillo.

Controlar durante la marcha que los indicadores
muestren valores normales y que las lamparas de
advertencia no se enciendan. Temperatura mixima
del aceite hidrdulico (8) 82°¢ (aprox. 185°F).

Controlar que funcione el freno de pie (5).
(Ver instrucciones de mantenimiento.)

Deutz F6L 912

CA 25 0-10055-3 Esp




FRENADO

15

PARO

Deutz F6L 912

CA 25-12241-1

Freno normal

El frenado se efectuard normalmente con el mando de
marcha adelante/atrids (15). La transmisidn hidro-

stiatica frena el rodillo cuando el mando se pone en
posicidn NEUTRA.

Freno de pie

Para un frenado ridpido (en situaciones de emergencia)
el rodillo estd provisto de un fremo de pie (5), lo
cual actiia sobre los frenos de tambor de las ruedas
traseras.

1 Poner el conmutador de vibracidén (22) en la posi-
cidn DESCONECTADO.

(En ciertos rodillos la conmutacién de la ampli-

tud se efectlia en el panel de instrumentos. Poner
el conmutador (18) en la posicidn 0).

2 Poner el mando de marcha adelante/atrds (15),
fig. 19, en la posicidn NEUTRA.

3 Tirar del freno de aparcamiento (2).

4 Dejar que el motor funcione al ralenti durante

aprox. 5 minutos, de modo que baje la tempera-
tura del motor.

5 Tirar del mando de paro (19), fig. 20, de modo

que se pare el motor.

CA 25 0-10055-3 Esp




APARCAMIENTO . .
Si el rodillo se aparca sobre una base inclinada,

No dejar nunca el rodillo el rodillo se bloqueard con una piedra o similar.
con el motor diesel en
marcha.

VIBRACION
Conduccion

Ejecucidn mds re-
ciente, incl PD

Ejecucién anterior (18)—g
excl PD Alta

Ejecucidn mis re-

21
ciente, excl PD T

Fig., 22

1 Controlar que le conmutador de vibracidn (22)
esté en la posicidn DESCONECTADO. Controlar
al mismo tiempo el ajuste de la amplitud (21).
(En las maquinas de ejecucidn anterior se pone
(18) en la posicidn 0).

Deutz F6L 912

La conmutacién de amplitud alta/baja no deberd
hacerse cuando las vibraciones estdn conectadas.
Esperar por lo tanto algunos segundos antes de
efectuar la conmutacidn.

2 Poner el selector de marchas (4) en la posicién
1. Ver la decalcomania,

3 Poner el mando del acelerador (6) de modo que
el cuentarrevoluciones (14) muestre 2400 r/min.
Hacer un ajuste fino girando la parte superior
del mando del acelerador (6).

4 Poner el mando de marcha adelante/atras (15) en

el sentido de marcha deseado y regular la velo-
cidad con el mando.

5 (Conectar las vibraciones con el conmutador de
vibracidn (22) cuando el rodillo estd en marcha.
(Para los rodillos de ejecucidn anterior, se
conectaran con (18)). Si baja la velocidad del
motor, ajustar a 2400 r/min (6).

6 Al modificar el sentido de marcha, las vibra-
ciones no deberan desconectarse.

El sentido de marcha adelante a atrds (o vice-
versa) se modifica llevando lentamente el mando
de marcha adelante/atras (15) de modo que pase de
largo la posicidén neutra. La transmisidén hidro-
stitica hace que el frenado y la modificacidn dell]l
sentido de marchas se efectilan suavemente,

CA 25 0-10055-3 Esp 11




INSTRUCCIONES DE
ELEVACION

a) Posicidn en el
funcionamiento

b) Posicidn al elevar

Fig. 23 Dispositivo de bloqueo

[

CA 25-12329-1

No situarse debajo de
una carga colgante.

El bastidor delantero y el trasero se bloquearin

para evitar el giro alrededor de la rdtula de
direccidén al elevar la miquina.

1 Poner el rodillo sobre una base plana con el
bastidor delantero y trasero en linea recta.

2 Parar el motor diesel.

3 Quitar los tornillos (2) y montar el dispositivo
de bloqueo (1) segin la fig. 23b.

Un dispositivo de bloqueo en cada lado de la
rétula de direccidn.

Fijar el dispositivo de elevacidn en las anillas de
elevacién (1) y levantar el rodillo. La colocacién
de las anillas de elevacién de los pesos del rodillo
se desprende del rdtulo (2) del lado izquierdo del
rodillo.

Los dispositivos de elevacidn pueden obtenerse como
accesorios extra, ver el catdlogo de piezas de re-
cambio. Si se emplea otro dispositivo de elevacidn,
ver la fig. 25, tener en cuenta que los cables de
acero, las cadenas, etc. deberan dimensionarse de
modo que se cumpla con las disposiciones vigentes.

11200 kg

Fig., 25

12
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FUNCIONAMIENTO DESPUES
DE LA ELEVACION

CA 25-12956-1

Fig. 26

DISPOSICIONES DE
SEGURIDAD

Quitar el dispositivo de cierre de ambos lados del
rodillo y montarlo segin la figura.

No dejar nunca el rodillo con el motor en marcha.

Bloquear siempre el tambor cuando el rodillo se
ha aparcado sobre una base inclinada.

No permitir que nadie vaya montado en el rodillo.

Cuidar siempre que los fremos funcionen satis—
factoriamente (ver instrucciones de mantenimiento).

No hacer nunca ninguna reparacidn o ajuste en el
rodillo cuando el motor estd en marcha.

Cuidar que nadie se ponga entre la parte de
tractor y la parte de tambor cuando el motor
estid en marcha. De hacerse asi se corre el
peligro de que quede aprisionado.

Cuidar que haya una proteccidn encima de las cor-
reas trapezoidales y de los ejes rotativos.

Observar el lugar de trabajo de modo que ninguna
persona intercepte el camino del rodillo.

Emplear la senal acstica. para llamar la atencidn.

En la versidn Deutz, cuando se ha salido la correa
trapezoidal, toca la senal acilistica. Aparcar el
rodillo en un lugar seguro y parar el motor diesel.

El conductor deberd haberse enterado de las in-
strucciones de conduccién y mantenimiento del
rodillo antes de poner en marcha éste o de con-
ducirlo.

CA 25 0-10055-3 Esp
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