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Dieselmotor:
CA 250: Cummins 4BTAA 3.9C

Instruktionen galler fran:
CA 250  PIN (S/N) *65720251*
CA 250D PIN (S/N) *65820251*
CA 250PD PIN (S/N) *65920251*
CA 250P PIN (S/N) *66020251*

Dynapacs medeltunga jordpackningsvaélt &r CA 250.
Den finns i (sldtvals) respektive P (padfot) och PD-versioner, P sdvél som PD-versionerna har sitt
stérsta anvdndningsomrade pa kohesiva material och férvittrade stenmaterial.

Alla typer av bérlager och férstdrkningslager kan packas till stora djup och de
utbytbara valsar, std till P, D till PD och vice versa, ger dnnu stérre mangsidighet vid
val av anvédndningsomréde.

Hytt samt sékerhetsrelaterade tillbehdr beskrivs i denna handbok. Ovriga tillbehér,
som packningsmétare, fardskrivare och CCS/RA-féltdator
beskrivs i separata instruktioner.

Reservation fér eventuella andringar.
Tryckt i Sverige
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VARNINGSSYMBOLER

A Sakerhetsinstruktion - Personlig sakerhet.

| Speciell uppmarksamhet - Maskin- eller
H komponentskada.
SAKERHETSHANDBOK

Sakerhetshandboken som medfdljer maski-

A nen skall lasas av varje valtoperator. Folj
alltid sakerhetsforeskrifterna och avlagsna
inte boken fran valten.

ALLMANT

Denna instruktion innehaller anvisningar for véltens
koérning och anvéandning. For skétsel och underhall
se handboken "SKOTSEL, CA 250.

Vid uppstart och kérning med kall maskin, kall
hydraulolja, ar bromsstrackorna langre an nér
oljan har uppnatt normal drifttemperatur.
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SAKERHETSFORESKRIFTER (Las aven Sakerhetshandboken)

A 1.

. Forsakra er om att alla instruktionerna i HANDBOKEN FOR SKOTSEL

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.

Operatdren méaste vara val inférstadd med innehallet i HANDBOKEN
FOR KORNING innan valten startas.

har foljts.

Endast tranade och/eller erfarna forare bor kéra valten.
Tillat inga passagerare pa valten. Sitt ner i foérarséatet vid all kérning.

Kor aldrig valten om den ar i behov av justeringar eller reparationer.

Klattra upp och ner fran valten endast nar den star stilla. Anvand de
handtag och racken som finns. Vid upp/ned-steg rekommenderas "tre-
punkts-grepp", alltid tva fotter och en hand eller en fot och tva hander i
kontakt med maskinen.

Overrullningsskydd (ROPS=Roll Over Protective Structure) bor alltid
anvandas da maskinen anvands péa osakra underlag.

. Kor langsamt i skarpa svangar.

Undvik att kéra pa snedden i sluttningar, kor rakt upp eller ner.

Forsakra er om att minst 2/3 av valsen star pa material som tidigare
har packats vid kérning nara kanter eller hal.

Forsakra er om att det inte finns nagra hinder i fardriktningen, pa
marken eller i luften.

Kor speciellt forsiktigt pa ojamn mark.

Anvand den sékerhetsutrustning som finns. Pa maskin forsedd med
ROPS skall sitsbaltet anvandas.

Hall valten ren. Avlagsna omedelbart smuts och fett fran forarplatt-
formen. Hall alla skyltar och dekaler rena och fullt lasbara.

Sakerhetsatgarder fore branslepafylining:

- Stanna motorn.

- ROk inte.

- Inga 6ppna lagor far finnas i narheten.

- Jorda pafyllningsanordningens munstycke mot tanken for att
undvika gnistor.

Fore reparationer eller service:
- Placera stoppklossar vid valsarna/hjulen och under avjamnarblad.
- Las midjestyrningen om sa erfordras.

Om ljudnivan ar hogre an 85 db(A) rekommenderas horselskydd.
Ljoudnivén kan variera beroende pa vilket underlag maskinen anvands
pa.

Gor inga forandringar eller modifieringar pa valten, det kan paverka
sakerheten. Foérandringar far endast utforas efter skriftligt god-
kannande fran Dynapac.

Anvand helst inte valten innan hydrauloljan har uppnatt sin normala
arbetstemperatur. Bromsstrackan kan bli langre nar oljan ar kall. Se
startinstruktionerna i HANDBOKEN FOR KORNING.
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SAKERHET VID KORNING

Kantkdrning

Minst
2/3

+——»

Fig. 1 Valsplacering vid kantkérning

Lutning

eller 36%

Fig. 2 Kérning i sidolutningar

Vid kérning pa kanter maste minst 2/3 av valsbredden
vara pa underlag som har full barighet.

Tank pa att maskinens tyngdpunkt forflyt-
tas utat vid styrutslag. Exempelvis at
hdger vid styrutslag at vanster.

osékra underlag.

ROPS (6verrullningsskydd) rekommende-
A ras alltid vid kérning i lutningar eller pa

Undvik om mojligt all kdrning langs med
A sidolutningar. Kor istallet uppfor och

nerfor lutningen vid arbete i backar.
Tippningsvinkeln &r uppmatt pa plant, hart underlag
med stillastdende maskin. Styrvinkeln &r noll, vibra-
tionerna avstédngda och alla tankar fulla. Téank pa att
I6st underlag, utstyrning av maskinen, vibrationstill-
slag, koérhastighet och férhéjning av tyngdpunkten
(tillbehdr) gor att tippning kan ske aven vid mindre
lutning &n den héar angivna.

Vid ndédutrymning av hytten, lossa befintlig
hammare placerad pa hogra bakre hytt-
stolpen, samt krossa bakre rutan.
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SAKERHETSDEKALER, PLACERING/BESKRIVNING
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SAKERHETSDEKALER,

PLACERING/BESKRIVNING

&

5.
AWARNING

Joft

903422

Klamzon, midjeled/Vals.
Hall behorlgt avstand fran
klamzonen.

AWARNING

903423

Varning for roterande motor-
delar. Hall handerna pa
sakert avstand fran riskomra-

det.

AWARNING

903424

Varning for brannheta ytor i
motorrummet. Ytorna far ej

beroras.

AWARNING

903985

Ballastat dack (Tillbehdr).
Las instruktionsboken.

14.

Batterifranskiljare

9248SE

<

3:

|

904835

15.

Handboksfack

903459

Uppmaning till valtféraren
att lasa maskinens saker-
hetshandbok samt kor- och
skotselinstruktioner innan
maskinen tas i bruk.

AWARNING

|

908229

Midjeleden skall vara last
under lyftning. Las instruk-
tionsboken.

903590

Nodutgang

AWARNING

791642

Startgas far ej anvandas.

Dot

110-150 kPa
16-22psi 991990

Ringtryck

LAMNA EJ Ff)RARPLATTfORMEN UTAN ATT
PARKERINGSBROMSEN AR AKTIVERAD

10.

11.

12.

13.

17.

Ljudeffektniva

991658

Dieselbransle

5

272372

Hydraulolja

357587

Lyftstalle

382751

Fastpunkt

[¢]

904870 ©

2S)

o) Mass| _ |Kg o]

Lyftskylt
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MASKIN- OCH MOTORSKYLTAR

Maskinskylt

Fig. 3 Forarplattform
1. Maskinskylt

Serienummer param

Fig.4 Frdmre ram
1. Serienummer

Maskinskylten (1) sitter fast pa traktorramens vanstra
framkant. Pa skylten stér tillverkarens namn och
adress, typ av maskin och PIN "Part Identification
Number” (serienummer).

Vid reservdelsbestéllning ange véltens PIN (serie-
nummer).

© DynNAapagL ¢ o©

Metso Dynapac AB
Box 504, SE-371 23 Karlskrona Sweden

Type Operating mass kg Rated Power kW Year of Mfg

Product Identification Number

O assosose O

Maskinens serienummer (1) ar instansat pa framre
rambalkens hdégra kant.
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MASKIN- OCH MOTORSKYLTAR

Motorskylt

Fig.5 Motor
1. Typskylt
2. EPA-skylt (USA)

EU/EPA-skylt

a0

Motorns typskylt (1) sitter fast pa hdéger sida av motorn
under insprutningspumpen. Pa skylten star typ av
motor, serienummer och motordata. Vid reservdels-
bestélining ange motorns serienummer. Se &ven
motorns handbok.

Typskylt

Cummins Engine Company, Inc CIDIL. CPL Engine Serial No.
Columbus, Indiana
47202-3005 Family Cust. Spec.
# Engine Model
@ VVaming Injury may result and warranty is voided ERVETRIERNY | Inch Int Exh. | Timing-TDC [@)

iffuel rate, rpm oraltitude exceed published
maximum values forthis modelandapplication. cold | YY) Int Exh. |Fuelrateatrated HP mmst

Dateof MFG: [ Firing Order FR LowldieRPM
Madein Great Britain

3284907 | Rated HP/KW at RPM

EPA-skylt (USA)

IMPORTANT ENGINE INFORMATION

This engine conforms to xxxx U.S. EPA
and Californiaregulations for
heavy duty non-road compression
ignition diesel cycle engines as
applicable.

THIS ENGINE IS CERTIFIED TO OPERATE
ON DIESEL FUEL

Fig.6 Fdrarplattform
1. Typskylt/kombinationsskylt

% IMPORTANT ENGINE INFORMATION
MADE IN GREAT BRITAIN BY This engine conforms to 2003 U.S. EPA and
CUMMINS INC. California Tier Il and EU Stage 2 regulations
wWww.cummins.com for heavy duty non-road compression

" ) ignition diesel cycle engines as applicable.
THIS ENGINE IS CERTIFIED TO OPERATE
ON DIESEL FUEL
CIDM.... 239/3.9 CPLo 2039 E-ngmc Scrfal NOccc s 21547316
Farmily.....ooccvevcccoecicnsscnccionsce 3CEXLO239AAD | CUSIOMET SPEC..ooiiiiiiirvitir 386616
c11 *97/68FA *00/00*0199 *00 Engine Model: ... B3.9-110C
Valve lash - [cold| inch Int. 010 Txh. .020 | Timing TDC...... PLUNGER 0.8MM
mm Int. 254  Exh. .508 | Fuel rate at rated HP.............. 84.0 mm*/st
Firing Order.......ccocivricininininns 1-3-4-2 | FR..... 91165 Low Idle RPM......... 850
Rated HPAW 11082 @ 2200 RPM | Date of Mfg............. 10-12-02
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INSTRUMENT- OCH MANOVERORGAN

6 10 11

Fig. 7 Instrument och mandverpanel

. Signalhorn

. Startstrémstéllare/férvdrmningslampa

. Roterande varningsljus O

. Arbetsbelysning O

Reserv-/parkeringsbromsknapp

. Instrument skydd

. Varningslampa laddning

Bromsvarningslampa

. Varningslampa motoroljetryck/
Motortemperatur

10. Varningslampa hydrauloljefilter

11. Varningslampa luftfilter

CONDO N WN =

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Varningslampa hydrauloljetemperatur
Amplitudvéljare Lag/0/Hdg
Hastighetsvdljare, vals O
Hastighetsvdéljare, bakaxel O
Reglage motorvarvtal
Brénslemétare
Sékringsdosa

Vibration Till/Fran
Fram/Back-reglage
Testknapp varningslampor
Handboksfack

O = Tillbehoér
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INSTRUMENT- OCH MANOVERORGAN, FUNKTIONSBESKRIVNING

Pos.i | Benamning Symbol | Funktion
fig. 7
1 Signalhorn, strombrytare b‘ | intryckt l1age ljuder signalhornet.
2 Startstromstallare O | lage O &r den elektriska kretsen bruten.
I I lage | ar alla instrument och elektriska
reglage strémférsdrjda, samt motorns
6 férvarmning aktiverad.
OBS! Starta ej motorn férran
férvarmningslampan ar slackt.
| lage () aktiveras startmotorn.

3 | Roterande varningsljus, ;ED{: Vid vridning at héger tands roterande

strombrytare (Tillbehor) varningsljuset.

4 Arbetsbelysning, Vid vridning at hoger tands

strémbrytare (Tillbehdr) W\ arbetsbelysningen.
5 Reserv-/ (®) | nedtryckt lage aktiveras reservbromsen, i
parkeringsbromsknapp nedtryckt lage med stillastdende maskin
erhélles parkeringsbroms.
| utdraget lage ar bagge bromsarna frilagda

6 Instrumentskydd  — Falls dver instrumenten for att skydda mot
vader och skadegoérelse.

7 Varningslampa, - Om lampan lyser nar dieselmotorn ar igang,

batteriladdning -+ laddar inte generatorn.
Stoppa dieselmotorn och sok felet.

8 Bromsvarningslampa (O) Lampan lyser nar parkerings eller reserv-/
parkeringsbromsknappen ar nedtryckt och
bromsarna é&r tillslagna.

9 Varningslampa, Lampan lyser om smorjoljetrycket i

oljetryck dieselmotorn ar for lagt.
Stoppa omedelbart motorn, och sék felet.
10 Varningslampa, L Om lampan lyser nar dieselmotorn gar pa
hydrauloljefilter O fullvarv skall hydrauloljefilterna bytas.
(==
11 Varningslampa, % Om lampan lyser nar dieselmotorn gar pa
luftfilter fullvarv skall luftfiltret rengdras eller bytas.
F==d
12 Varningslampa, L Om lampan lyser ar hydrauloljan fér varm,
hydrauloljetemperatur O ﬂ kor inte valten, kyl ner oljan genom att lata
dieselmotorn ga pa tomgang samt sok felet.
10
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INSTRUMENT- OCH MANOVERORGAN, FUNKTIONSBESKRIVNING
Posi | Benamning Symbol| Funktion
fig. 7
13 Amplitudvéljare UOOQ | vansterlage erhalls lag amplitud.
O | hégerlage erhalls hég amplitud.
N | lage O, ar vibrationen avstangd.
14 Hastighetsvaljare, vals Transporthastighet (H6Q)
(Tillbehdr)
Arbetshastighet (L&
> ghet (Lag)
15 Hastighetsvaljare, bakaxel 9 Transporthastighet (H6Q)
(Tillbehdr)
) | Arbetshastighet (Lag)

16 Varvtalsreglage, dieselmotor _— | évre erhalles arbetsvarvtal pa motorn.
| nedre erhélles tomgéang.

17 | Branslematare Bﬁ Visar brénsletankens innehall.

18 Sé&kringsdosa —_— Innehaller sékringar fér elsystemet.

19 | Vibration Till/Fran, O D& strdmbrytaren trycks in och slédppes

strémbrytare kopplas vibrationerna in, ytterligare en
I tryckning och vibrationerna kopplas ur.
Ovanstaende galler enbart nar amplitud-
0%%%0' véljaren (13) ar i lage Hog eller Lag.

20 Fram/Backreglage - Innan dieselmotorn startas skall reglaget sta
i neutrallage, motorn gar inte att starta med
fram/backreglaget i andra lagen.

Valtens kérriktning och hastighet regleras
med fram/backreglaget. Féres spaken
framat gar valten framat osv. Véltens
hastighet ar propprtionell mot spakens
avstand fran neutrallaget. Ju langre fran
neutral ju hégre hastighet.

21 Testknapp varningslampor Da strédmbrytaren trycks in kontrolleras
lamporna 10, 11, 12.

22 Handboksfack Forvaringsutrymme for valtens sékerhets-

|!—-J!| och instruktionsbdcker.

DYNAPAL CA250 0250SE3
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MANOVERORGAN | HYTT

Fig. 8a Hyttak, fram Fig. 8b Hyttak, bak

Fig. 8c Hytt, héger sida Fig. 8d Hytt, bak

Fig. 8e Hytt, védnster sida

12 DYNAPAC CA250 0250SE3



MANOVERORGAN | HYTT, FUNKTIONSBESKRIVNING
Pos.i |Benamning Symbol | Funktion
fig. 8

1 Torkare fram, Trycks in och framre torkare tréder i funktion.
strébmbrytare

2 Torkare bak, Trycks in och bakre torkare trader i funktion.
strébmbrytare

3 | Spolning av framre och bakre £l Tryckning i 6verkant ger spolning pa framre
vindrutor, strémbrytare @ rutan. Tryckning i underkant ger spolning pa

) bakre rutan.
(L]
4 Hammare fér nédutrymning Vid nédutrymning av hytt, lossa hammaren
och krossa BAKRE vindrutan.
5 Varmereglage (Tillbehdr) <\ | vénsterlage erhalles maximal varme.
| hégerlage ar varmen avstangd.

6 Luftflakt, g | vansterlage ar flakten avstangd. | hégerlage
strombrytare (Tillbehor) Okar luftmangden till hytten i tre steg.

7 Hyttbelysning, ==—>~ | Trycks in och hyttbelysning tands.
strébmbrytare ‘% I W

8 Spolarvatskebehéllare - Fyll pa ny spolarvatska vid behov.

DYNAPAL CA250 0250SE3
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FORE START

Batterifranskiljare —Tillslag

Glém inte att utféra daglig skétsel. Se handboken for
skotsel.

Batterifranskiljaren sitter placerad i motorrummet.
Oppna motorluckan och stall nyckeln (1) i tillslaget
lage. Hela valten &r nu stromférsorjd.

Drifttimraknaren (2) registrerar antalet timmar sa lange
dieselmotorn gar.

ﬁ Motorhuven skall vara olast under korning
for att snabbt kunna bryta batteri-
spanningen vid behov.

Fig.9 Motorrum
1. Batterifranskiljare
2. Drifttimréknare

Forarstol — Instéallning

Stall in férarstolen sé att sittstéliningen blir bekvdm och
mandverreglage latt atkomliga.

Stolen har nedanstaende installningsmajligheter:
e Langdinstallning (1).

‘. Kontrollera alltid att stolen ar i last lage
innan korning pabdorjas.

Fig. 10 Fdérarplats
1. Lasspak - ldngdinstalining

Forarstol i hytt och med ROPS
(Tillbehdr) —Installning

Stéll in férarstolen sa att sittstallningen blir bekvam och
mandverreglagen latt atkomliga.

Stolen har nedanstaende installningsmajligheter:

e Langdinstalining (1).
e Viktinstallning (2).

Kontrollera alltid att stolen ar i last lage
innan koérning paborjas.

A Glém ej att anvanda sitsbaltet (3).

Fig. 11 Forarstol
1. Lasspak - ldngdinstélining
2. Handtag - Viktinstéllning
3. Sitsbélte

14 DYNAPAC CA250 0250SE3



FORE START

Instrument, lampor och sikt
— Kontroll

Fig. 12 Instrumentpanel
2. Startstrémstéllare/férvdrmning-
slampa
7. Laddningslampa
8. Bromslampa
12. Oljetryckslampa
17. Brénslemétare
21. Testknapp varningslampor

Reserv-/parkeringsbroms
— Kontroll

Fig. 13 Reglagepanel
5. Reserv-/parkeringsbromsknapp
8. Bromslampa

Forarplats

Fig. 14 Fdérarplats
1. Sitsbéilte
2. ROPS-bage
3. Gummielement
4. Halkskydd

Vrid startstromstallaren (2) till 1age I. Tryck ner knap-
pen (21) och kontrollera att alla kontrollampor lyser.

Kontrollera att bréanslemétaren (17) ger utslag.

Kontrollera att varningslamporna for laddning (7),
oljetryck (12) och parkeringsbroms (8) lyser.

Kontrollera att indikeringslampan (2) fér motorns for-
varmning lyser.

Tillse att reserv-/parkeringsbromsknappen
(5) verkligen ar i nedtryckt lage.

Valten kan bdorja rulla nar dieselmotorn
startas pa lutande underlag om inte parke-
ringsbromsen ar tillslagen.

Om ROPS-bage (2), (6verrullningsskydd) eller hytt ar
monterad pa vélten, anvand alltid det da befintliga
sitsbaltet (1), tillsammans med skyddshjalm.

A

Byt alltid sitsbaltet (1) till ett nytt, d& baltet
blivit slitet eller har utsatts for stora kraf-
ter.

Kontrollera att plattformens gummielement (3)
ar hela, om elementen &r slitha paverkas
komforten negativt.

Tillse att plattformens halkskydd (4) ar i god
kondition, byt till nya om friktionen ar dalig.

Om maskinen ar utrustad med hytt, tillse
att dorren ar stangd vid forflyttning.

DYNAPAL CA250 0250SE3
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FORE START

Sikt
Tillse att sikten, bade framat och bakat, ar fullgod fére
start. Alla hyttrutor skall vara rena och backspeglar
installda fér god bakatsikt.
I |
Fig.15 Sikt
16
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START

Start av dieselmotor

Fig. 16 Instrumentpanel

2. Startstrémstéllare/férvdrmning
slampa

7. Laddningslampa

8. Bromslampa

9. Oljetryckslampa/temperatur
lampa

13. Amplitudvéljare

16. Varvtals reglage

20. Fram/Back reglage

Stall fram/back-reglaget (20) i neutrallage. Dieselmo-
torn gar inte att starta vid 6vriga lagen pa reglaget.

Stall amplitudvaljaren (13) for Lag/Ho6g vibration i
lage O.

Stall in varvtalsreglaget (16) i lage fér tomgang.

Vrid startstromstéllaren (2) till 1age I. Férvarmningslam-
pan (2) lyser om motorn maste férvarmas innan start,
vanta med att vrida startstromstéllaren till start 1age tills
féorvadrmningslampan slackts.

' Kér inte med startmotorn f6r lange, gor hellre
. ett uppehall ndgon minut om dieselmotorn
inte startar direkt.

Varmkor dieselmotorn med varvtalsreglaget i
tomgéangslaget under nagra minuter, langre tid om
lufttemperaturen ar under +10°C.

Kontrollera under varmkdrningen att varningslamporna
for oljetryck (9) och laddning (7) &r slackta. Varning-
slampan (8) fér parkeringsbroms, skall fortfarande
vara tand.

Vid uppstart och kérning med kall maskin,

A kall hydraulolja, & bromsstrackorna lang-
re an nar oljan har uppnatt normal drift-
temperatur.

Sorj for god ventilation (utsug) om diesel-
motorn kors inomhus. Risk for koloxidfor-
giftning.

Startgas far ej anvandas pa grund av att
dieselmotorn ar férsedd med en elektrisk
forvarmningsanordning i insugningsroret.
Personskada kan uppsta.

> B>

DYNAPAL CA250 0250SE3
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KORNING

Korning av valt

Fig. 17 Instrumentpanel

5. Reserv-/
parkeringsbromsknapp

11. Varningslampa luftfilter

14. Hastighetsvéljare, vals

15. Hastighetsvéljare, bakaxel

16. Varvialsreglage

20. Fram/Backreglage

Maskinen far under inga omstandigheter
A koras fran marken. Foraren maste sitta i
forarsatet vid all kdrning.
Vrid varvtalsreglaget (16) uppat samt spérra det i sitt
andlage, motorvarvtalet skall nu vara ca 2300 rpm.

Kontrollera att styrningen fungerar genom att vrida
ratten en gang till héger och en gang till vanster, nar
valten star stilla.

A Kontrollera att omradet framfor
och bakom valten ar fritt.
Drag upp reserv-/parkeringsbroms-
knappen (5) och kontrollera att varnings-

lampan for parkeringsbroms nu ar slackt.
Var beredd pa att valten kan borja rulla.

Stall Hég/Lag hastighetsvaljarna (14) och (15) i énskat
lage (tillbehor), se dekal pa instrumentpanelen.

Max-hastigheter

Lag vals/Lag bakaxel = 5 km/h.

Hog vals/Lag bakaxel = 6 km/h. (end. m. tillbehor)
Lag vals/Hbég bakaxel = 9 km/h. (end. m. tillbehdr)
Hog vals/Ho6g bakaxel = 16 km/h. (end. m. tillbehdr)

ﬁ Lage hdg/hdg far endast anvandas vid
transportkérning pa jamnt underlag.

For fram/backreglaget (20) forsiktigt framat eller bakat
beroende pa énskad kérriktning. Hastigheten ékar ju
lAngre man for reglaget fran neutrallaget.

| Hastigheten skall alltid regleras med fram/
. backreglaget aldrig med motorns varvtal.

funktion genom att trycka ner reserv-/
parkeringsbromsknappen (5) nar valten gar
sakta framat.

ﬂ Kontrollera reserv-/parkeringsbromsens

Kontrollera da och da under kérning att inga lampor
tdnds, om oljetryckslampa tands stoppa omedelbart
vélt och dieselmotor. Kontrollera samt atgarda eventu-
ellt fel, se aven handboken for skoétsel, samt motorns
handbok.

] Om varningslampan fér luftfilter (11) tands

! under kdrning (vid fullvarv pa dieselmotorn),
skall huvudfiltret rengdras eller bytas, se
Skétselhandboken.

18
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VIBRERING/KORNING

Lag/Hog amplitud
—Instéllning

Fig. 18 Instrumentpanel
13. Amplitudvéljare
19. Vibration till/fran

Vibreringen pa valsen kan stéllas i tva lagen, omstall-
ningen sker med strémstéllaren (13). Med vredet i
vanster lage erhalles lag amplitud, i hdgerlage hég
amplitud.

| Amplitudomstalining far aldrig gbéras nar

H vibrationerna ar igadng. Stang forst av
vibrationerna och véanta tills de har upphér,
innan amplitudomstallning sker.

In- och urkoppling av vibrering sker med strémstéallaren
(19) pa ovansidan av fram/backreglaget. Sla alltid ifran
vibreringen innan vélten stannat helt.

| Vibrering skall aldrig ske med stillastaende
. vélt, underlag och maskin kan skadas.

KORNING PA BESVARLIGA UNDERLAG

Valsdrivning (Tillbehor)

Fig. 19 Reglagepanel
14. Hastighetsviéljare, vals
15. Hastighetsvéljare, bakaxel

Om maskinen skulle fastna och &r utrustad med 2-
hastighets valsdrivning stéll vreden f6r drivning enligt
nedan.

Om valsen spinner, koppla valsdrivning pa hég och
bakaxel pa lag.

Om bakdéacken spinner, koppla valsdrivning pa lag
och bakaxel pa hég.

Nar maskinen aterfatt faste stall vreden i ursprungligt
lage.

DYNAPAL CA250 0250SE3
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BROMSNING

Fig.20 Reglagepanel
5. Reserv-/parkeringsbroms-
knappen
19. Strémbrytare vibration till/frén
20. Fram/Backreglage

Avstangning

Fig.21 Instrumentpanel
2. Startstrémstéllare

Reservbromsning

Normalt sker bromsning med fram/backreglaget (20).
Den hydrostatiska transmissionen bromsar valten nar
reglaget férs mot neutrallaget. Dessutom finns lamell-
bromsar i bakaxel som fungerar som parkeringsbroms
som aktiveras nar reserv-/parkeringsbromsknappen
(5) trycks in.

Vid nédbromsning, tryck ner reserv-/parke-
A ringsbromsknappen (5), hall fast i ratten
samt var beredd pa ett hastigt stopp.

Efter bromsning, aterfér fram/backreglaget till neutral-
lage, samt drag upp reserv-/parkeringsbromsknappen.

Normalbromsning
Sla ifran vibrationerna genom att trycka in strémbryta-
ren (19).

Stanna valten genom att stalla fram/backreglaget (20)
i neutrallage.

Tryck alltid ner reserv-/parkeringsbroms-
knappen (5), aven vid kortare stopp pa
lutande underlag.

Vrid tillbaka varvtalsreglaget till tomgangsléaget, lat
alltid motorn ga pa tomgang nagra minuter fér nedkyl-
ning.

Vid uppstart och kérning med kall maskin,

A kall hydraulolja, ar bromsstrackorna lang-
re an nar oljan har uppnatt normal drift-
temperatur.

Titta pa instrument och varningslampor ifall nagra
felindikationer visas, stdng av belysning och andra
elfunktioner.

Vrid startstrémstéllaren (2) till lage O. Fall éver
instrumentskyddet (pa valtar utan hytt) och las detta.

20
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PARKERING

Blockering av vals

Fig. 22 Uppstéllning
1. Bromsblock

Batterifranskiljare

Fig. 23 Batteri utrymme
1. Batterifrénskiljare

Lamna aldrig valten med dieselmotorn
igang, utan att trycka ned reserv-/parke-
ringsbromsknappen.

plats. Blockera valsarna mot underlaget
om valten parkeras pa lutande underlag.

Tank ocksa pa frysrisken vintertid. Fyll frost-
skyddsvatska i dieselmotorns kylsystem. Se
aven skotselinstruktionen.

ﬂ Se till att valten parkeras pa trafiksaker
!

Vid arbetspassets slut skall batterifranskiljaren (1) slas

ifran och nyckeln tas ur.

Detta férhindrar urladdning av batteriet, samt férsvarar
for obehdriga att starta och kéra maskinen. Las aven

motorhuven.

DYNAPAL CA250 0250SE3
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LYFTNING

Lasning av styrled

ﬁ Innan valten lyfts maste styrleden lasas
mot plotslig vridning.

Vrid pa ratten sa att maskinen star i 1age for kdrning
rakt fram. Tryck ned reserv-/parkeringsbromsknappen.

Drag ur den understa wireférsedda lassprinten (2),
drag upp den wireférsedda lasdubben (3).

Fall ut lasarmen (1) samt placera den 6ver lasérat (4)
pa styrleden.

Montera lasdubben (3) i halen genom ldsarm (1) och
Fig.24 Styrled l4st lage lasora (4), sékra dubbens lage med lassprinten (2).
1. Lasarm
2. Lassprint
3. Lasdubb
4. Laséra

Lyftning av valt

Maskinens maximala vikt avla -
Vikt: se lyftskylt pa vélten A as ens ma ala t aviases pa

lyftskylten (1). Se ocksa tekniska specifi-
kationer i skotselinstruktionen.

Lyftdon sasom kattingar, stallinor stroppar,
och lyftkrokar maste vara dimensionerade sa
att gallande bestammelser efterlevs.

A Ga inte under hangande last! Se till att
lyftdonets krokar sitter sékert i sina lagen.

Fig. 25 Vélt férberedd for lyft
1. Lyftskylt

Upplasning av styrled

| Glém inte att aterstélla styrledslaset till dppet
. lage fére korning.

Fall tillbaka lasarmen (1) samt sdkra den i lasérat (4)

med lasdubben (3). Satt i den understa wireférsedda
lassprinten (2) for att sékra lasdubben (3). Lasoérat (4)
ar placerat pa traktorramen.

Fig. 26 Styrled i 6ppet ldge
1. Lasarm
2. Lassprint
3. Lasdubb
4. Laséra
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BOGSERING

Alternativ 1
Kortare bogsering med
fungerande dieselmotor

7

Fig.27 Framdrivningspump
1. Bogserventil
2. Lasmutter

Alternativ 2
Kortare bogsering da
dieselmotorn inte fungerar

Fig. 28 Bakaxel
3. Lasmutter
4. Justerskruv

Valten kan forflyttas upp till 300 meter enligt nedan-
stdende tva alternativ.

Tryck ner reserv-/parkeringsbromsknap-
pen, samt stoppa tillfalligt dieselmotorn.
Blockera valsarna med bromsblock som
sakerhet mot rullning.

Lossa béagge bogserventilerna (1) (mittersta sexkant-
muttern) tre varv at vanster, hall emot pa flerfunktions-
ventilen (2) (nedersta sexkantmuttern). Ventilerna
sitter pa framdrivningspumpens &versida.

Starta dieselmotorn och lat den ga pa tomgang.

Vélten kan nu bogseras och aven styras, om styr-
systemet ar i fungerande skick.

Blockera valsen och hjulen med broms-

A block som sékerhet mot rullning, valten
kan borja rulla ndr bromsarna lossas
mekaniskt.

Lossa forst bagge bogserventilerna enligt alternativ 1
ovan.

Bakaxel broms

Lossa lasmuttern (3) och skruva in justerskruvarna (4)
for hand tills motstandet dkar och déarefter ytterligare
ett varv. Justerskruvarna ar placerade pa bakaxeln,
tva skruvar pa varje sida om differentialhuset.

] Efter bogsering, glém ej att aterstélla bogser-
H ventilerna. Skruva ut justerskruven (4) till sitt
ursprungliga lage 34 mm fran anslagsytan.

DYNAPAL CA250 0250SE3
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BOGSERINSTRUKTION

i Valsvéxel, bromsfrilaggning
Normalt lage

Broms aktiv

o

Valsbromsen frilagges genom att skruva ut de 4
insexskruvarna (5) ca 5 mm dra déarefter ut motor-
adaptern mot skruvskallarna.

Bromsarna ar nu frilagda, och vélten kan bogseras.

Efter bogsering, gldm ej att aterstalla bogser-
ventilerna (1). Skruva ut justerskruven (4) till
sitt ursprungliga lage 34 mm fran anslagsytan,
samt dra at lasmuttrarna (3). Dra at de fyra
insexskruvarna (5).

N
T2 7
| [Ill}ﬂ“l’

I
A

Bogseringslage
Broms frilagd

Fig.29 Valsbroms
5. Skruv
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BOGSERING/BARGNING

Bogsering av valt

Fig. 30 Bogsering/bdrgning

Vid bogsering/bargning maste valten mot-
bromsas, anvand alltid bogserstang, valten
har nu ingen egen bromsférmaga.

| Valten maste bogseras langsamt (max. 3 km/
. h) och endast en kortare stracka (max. 300 m).

Vid bogsering/bargning av en maskin sa maste
bogserdonet anslutas i de bagge lyfthalen. Drag-
krafterna ska verka i maskinens langsled enlig figur.

| Aterstall vidtagna bogseratgéarder enligt
. alternativ 1 eller 2 pa féregaende sidor.

TRANSPORT

Valt foérberedd for transport

Fig. 31 Transport
1. Bromsblock
2. Pallning
3. Spdnnband

A Las styrleden fore lyft och transport, folj
instruktionerna under respektive rubrik.

Blockera vals och hjul med bromsblock (1) som for-
ankras i transportfordonet.

Palla (2) under valsramen for att undvika éverbelast-
ning av valsens gummiupphangning vid fastspann-
ingen.

Spéann fast valten med spannband (3) i alla fyra hérnen,
dekaler visar fastpunkterna.

| Glém inte att aterstéalla styrledslaset till 6ppet
H lage innan vélten startas igen.

DYNAPAL CA250 0250SE3
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KORINSTRUKTION — SAMMANFATTNING

A 1. Folj SAKERHETSFORESKRIFTERNA i Sékerhetshandboken.
2. Forséakra er om att alla instruktioner i handboken fér skétsel har féljts.
3. Stéll batterifranskiljaren i lage till.
4. Stall fram/back-reglaget i lage neutral.
5. Stéll vibrationsstromstallaren i lage O.
6. Stall varvtalsreglaget i lage fér tomgang.
7. Starta motorn och varmkér den.
8. Stall varvtalsreglaget i arbetslage.
9. Stall reserv-/parkeringsbromsknappen i uppdraget lage.

A 10. Kor valten. Hantera fram/back-reglaget forsiktigt.

11. Kontrollera bromsarna.
Var observant pa att bromsstrackan blir langre om valten ar kall.

12. Vibrera endast da valten &r i rorelse.

- Hall fast i ratten.

ﬁ 13. VID FARA: - Tryck ner reserv-/parkeringsbromsknappen.
- Forbered er pa ett hastigt stopp.

14. Vid parkering: Tryck ner reserv-/parkeringsbromsknappen.
Stanna motorn och blockera vals och hjul.

15. Vid lyftning: - Se handboken for korning.

16. Vid bogsering: - Se handboken fér kdrning.

17. Vid transport: - Se handboken for kdrning.

18. Vid bargning: - Se handboken fér kérning.
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