A familia de cilindros vibradores CA 25/30 é
constituida por CA 251 Standard, Tracgdo ao
rolo (D) e Pés de carneiro + Tracgdo ao rolo
(PD) juntamente com o CA 301 Std., D e PD.
Estes cilindros foram desenhados para a
compactagédo de estradas, campos de
aviagdo, barragens e outras construgbes
similares.

O CA 251A compacta asfalto, cimento, solos
e sub-solos eficientemente e com rapidez.
Informacgé&o detalhada sobre acessdrios e
equipamento opcional serd enviada apds
pedido.

OPERACAO

CA 251/301

CILINDRO VIBRADOR
0251PT2, 96-12

Motor a gasoleo:
Deutz F6L 912
Cummins 6BT 5.9

As instrucdes aplicam-se desde:
CA 251: PIN (S/N) *58310256*
CA 301: PIN (S/N) *59010306*
CA 251A: PIN (S/N) *58310414*
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WARNING
Perigo - A seguranca pessoal pode estar em
risco.
CAUTION
) Atencéo - Maquina ou componente danificados.
n

WARNING O manual de seguranca que acompanha a
maquina deve ser lido pelo operador do cilind-
ro. Siga sempre as instrugdes e nao retire o
manual do cilindro.

Este manual contém instrugdes relacionadas com a
operagao e utilizagéo da maquina. Para informagdes acerca
da manutengao, ver o manual “MANUTENCAQ*, CA 251/
301.

warning  ‘Quando arrancar e conduzir a maquina em frio,

\ o que implica éleo hidraulico frio, a distancia de
travagem sera mais longa que o normal até que
a maquina atinja a temperatura normal de
funcionamento.
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Leia e compreenda perfeitamente o Manual de Operagéo antes de
arrancar e operar a maquina.

2. Siga e tenha em aten¢éo todas as instru¢cdes de manutengéo.

3. Nao opere a maquina caso nao seja qualificado ou tenha recebido treino.
Nao permita passageiros no cilindro.

4. Nao opere a maquina caso esta necessite de ajustes ou reparacées.

5 N&o desca nem suba para uma maquina em movimento. Utilize sempre
os degraus e pegas apropriados.

6. Estruturas de Proteccao Contra Capotamento (ROPS) sao
recomendadas quando a estabilidade estd em questao. Utilize sempre o
cinto de seguranca com o ROPS.

7. Quando efectuar curvas conduza a baixa velocidade.

8. Evite operar inclinado. Opere para cima e para baixo do declive.

9. Assegure-se que pelo menos dois tergos da largura do rolo pousam
sobre terreno ja compactado quando operar a maquina junto a buracos
ou bermas.

10. Esteja atento a obstaculos acima da sua cabeca. Olhe sempre para cima
tal como para baixo.

11. Use especial atencdo quando operar em terreno duro ou irregular. Utilize
sempre uma velocidade adequada as condi¢des de trabalho.

12. Obedeca a todas as regras de seguranca e utilize o equipamento de
seguranca fornecido para o trabalho.

13. Mantenha a maquina limpa. Evite o lixo e a gordura na plataforma do
operador. Mantenha todos os autocolantes e sinais limpos e
completamente legiveis.

14. Utilize as seguintes precaucdes quando abastecer:

- Pare o motor

- Nao fume

- Nao faca chama

- Apoie a mangueira de combustivel a entrada do depésito para evitar
salpicos.

15. Bloqueie os rolos ou pneus e aplique a tranca da direc¢ao antes de
efectuar reparagées ou manutengao.

16. Caso de os niveis sonoros da maquina sem cabine forem superiores a
85 db (A):

- Recomenda-se o uso de auriculares.

17. Nao modifique a maquina em nenhum sentido que possa afectar a sua
seguranc¢a. Qualquer modificacdo na maquina requer autorizagao prévia
com aprovacao por escrito da Dynapac.

18. Nao opere a maquina até que o 6leo hidraulico tenha atingido a tempera-
tura normal de trabalho. A distancia de travagem pode ser alargada
quando o dleo esta frio.

Veja as instruc6es de arranque no Manual de Operacgéo.
VoDymnapacC CA?251/301 0251PT2



Perigo de superficie quente.
Nao toque nesta superficie.

Perigo de motor em funciona-
mento. Mantenha as suas maos
a uma distancia segura da zona
de perigo.

T
-

Oleo hidraulico

0

E importante que o operador
leia as instrugdes de seguranga
bem como as instrugoes de
operacao e manutencao antes
de utilizar a maquina.

}

Q

(Apenas a versdo A vem equipada com
lanque de dgua e limpa-pneus.)

Ponto de elevagéo

Zona de esmagamento, direcgéo
articulada. Mantenha uma
distancia segura desta zona.

SR

—

Ponto de elevacao
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Perigo de superficie quente.
Nao toque nesta superficie.

Perigo de motor em funciona-
mento. Mantenha as suas maos
a uma distancia segura da zona
de perigo.
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Zona de esmagamento, direcgao
Ponto de elevagéo articulada. Mantenha uma Ponto de elevacéao
distancia segura desta zona.
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Fig. 1 Degrau do pé esquerdo
1. Placa da mdquina

Numero de série no chassis

Fig. 2 Chassis frontal
1. Ndmero de série

Placa do motor
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Fig. 3 Motor
1. Placa de tipo

A placa do tipo de maquina (1) esta colocada na frente
do extremo esquerdo da plataforma do operador. A placa
mostra o nome e morada do fabricante, tipo de maquina,
PIN (Nomero de identificagao), nimero de série, peso de
trabalho, poténcia do motor e ano de fabrico.

E favor mencionar o PIN (nimero de série) do cilindro
sempre que encomendar pegas.

Nas maquinas com cabina ha um letreiro especial de
cabina. Use este letreiro para identificar a cabina ao
encomendar pegas sobresselentes para a cabina.

O numero de série da maquina esta gravado no extremo
direito da frente do chassis. Este nimero é o mesmo do
PIN (nimero de serie) que se encontra na placa da
maquina.

A placa de tipo (1) do motor a gasdleo (Deutz) esta fixa
no carter, sob 0 motor de arranque. No motor Cummins,
a placa esté fixa na extremidade direita da cobertura da
correia dentada. Nesta placa estédo indicados o tipo do
motor, o numero de série e os dados do motor. Ao
encomendar pegas sobresselentes, indique o nimero de
série do motor. Ver também o manual do motor.

V' DYymnapaC CA251/301 0251PT2
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Fig. 4
1 Indicadores de direc¢ao” 14 Manodmetro de combustivel 28 Selector de amplitude
2 Luzes de trabalho* 15 Mandmetro de temperatura 29 Jacto de agua/pneus (A)
3 Pirilampo* do éleo hidraulico 30 Jacto de agua Man/Aut/
4 Fardis* 16 Manémetro da temperatura rolo*
5 Intermitentes” do motor 31 Frequéncimetro ligado/
6 Buzina 17 Interruptor de luzes* desligado*
7 - 18 Luz avisadora do filtro de ar 32 Comando das rotagdes do
8 Botdo de arranque 19 Tacémetro/ conta horas motor
9 Interruptor de alimentagéo 20 Medidor de compactag&o* 33 Descompressor (Deutz)
(Cummins - Stop) 21 Frequéncimetro* 34 Caixa de fusiveis
10 Luz avisadora travao de 22 Velocimetro* 35 Bolsa para os manuais
emergéncia 23 Vibragobes ligado/desligado 36 Alavanca-Lamina
11 Paragem de emergéncia 24 Inversor de marcha aplanadora Elevar/Abaixar*
12 Luz avisadora da pressdo do 25 Limitador de velocidade*
Oleo do motor 26 Selector de velocidade
13 Voltimetro 27 Selector de vibracbes * Equipamento opcional

man/Aut.*
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Item na | Designagao Simbolo | Funcéo
fig. 4
1 Interruptor do indicador de ¢ ¢
direcgao (opcional)
2 Interruptor das luzes de
trabalho traseiras (opcional) @ ‘Q\\\
3 Interruptor do pirilampo Y
(opcional)
4 Interruptor dos fardis 0] PE
(opcional) N
N
5 Interruptor dos intermitentes A
(opcional)
6 Buzina (pressionar o botao) U Pressione para tocar a buzina.
7 - (opcional)
8 Botao de arranque @ Enguanto pressionado fornece energia ao
motor de arranque.
9 Interruptor da alimentacéo O Circuito de arranque eléctrico interrompido quando no
modo 0. Todos os instrumentos eléctricos bem como
comandos sao activados no modo 1.
' DEUTZ. O circuito eléctrico pode nao ser interrompido
quando o motor estd a trabalhar.
10 Luz avisadora do travéo de ( Travao de emergéncia aplicado quando a luz | acende.
emergéncia ) Controlado via (11).
11 Paragem de emergéncia Desligado (Puxado para fora) é a posi¢cdo normal
(botao vermelho) ﬁ durante a condugéo. Ligado ( Pressionado) aplica o
travao e para a maquina. Depois de utilizado, volte a
sTOP colocar o inversor de marcha em ponto morto (24).
12 Luz avisadora da pressao do 6leo Pare imediatamente o motor caso esta acenda e
do motor @Q localize a causa. Ver, Manual do Motor.
13 Voltimetro Indica a voltagem do sistema. Variagdo normal
entre 12 e 15 volts.
14 Mandémetro de combustivel bﬁa Indica a quantidade de combustivel no tanque.
15 Mandmetro da temperatura do 6leo L Indica a temperatura do 6leo hidraulico.
hidraulico O Normalmente situa-se entre os 65°C e os 80°C.
Pare o motor caso o mandmetro indique
temperatura superior a 85°C e localize a causa.
8 VovymapAacC CA251/301 0251PT2



ltem na | Designacao Simbolo | Funcgao
fig. 4
16 Manémetro da temperatura Indica a temperatura de trabalho do motor,
Cummins: Refrigerante normalmente entre os 82°C e os 93°C. Ver manual do
Motor. Indica a temperatura do motor.
Deutz: Oleo do motor @
17 Interruptor de luzes (opcional) @
18 Luz avisadora do filtro de ar et Filtro de ar necessita de limpeza ou mudanca em caso
de a lAmpada acender durante o funcionamento do
== motor.
19 Tacémetro/conta-horas Indica as rota¢des do motor em r.p.m..
Multiplique a leitura do manémetro por 100.
Tempo de operagao mostrado em horas.
20 Medidor de compactacgao (opcional)
21 Velocimetro (Opcional)
22 Vibragéo/ Frequencimetro (Opcional) @
A —4
23 Vibragdes ligado/desligado Pressione para ligar a vibragao.
Pressione novamente para desligar.
Aplica-se quando (27) estd em modo Man.
24 Inversor de marcha * Mova o manipulo na direcgdo desejada para mover a
maquina. A velocidade de andamento é proporcional
o ao movimento do manipulo. A maquina é travada com
w a alavanca em ponto morto.
Repare também que o motor apenas pode ser iniciado
com a alavanca na posig¢ao central (ponto morto).
25 Limitador de velocidade (opcional) Limita o movimento do inversor de marcha e portanto a
velocidade da maquina.
O regulador pode ser desactivado.
26 Selector de velocidades 9 Velocidade de transporte (alta)
. Velocidade de operagao (baixa)
27 Interruptor da vibrac&o (opcional) MAN No modo Man. ligue e desligue a vibragao com (23).
AgT A vibracio é desligada colocando o interruptor na

posicao O.
O modo Aut. da mudanca automaética de vibracoes
ligado/desligado durante a marcha.

SVEDALA
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Item na | Designacéo Simbolo | Funcgao
fig. 4
28 Selector de amplitude C% Modo Alto ou Baixo.
O Para mais especificac6es, ver Manual de Manutengao.
o
29 Jacto de agua (CA 251 A) Controla o fluxo da agua para os pneus.
o Fluxo continuo ou intermitente.
MAN .
30 Jacto de agua (CA 251 A) fo) Controla o caudal de agua no rolo.
AUTO (0] _modo,Man..fornece um jacto continuo.
O jacto é desligado no modo O.
/K O modo Aut. fornece mudanga automatica ligado/
desligado através do inversor de marcha.
31 Interruptor de FREQ Acciona o Frequencimetro
Vibragao/Frequencimetro (opcional) ’ME@;)EI;
32 Comando das rotagdes do motor Liberta/tranca com o botao do centro.
Puxe para aumentar as rotagdes do motor.
Empurre para diminui-las. Desenrosque/enrosque o
manipulo para um pequeno ajuste. Vire em sentido
contrario aos ponteiros do relégio para aumentar.
No sentido do relégio para diminuir.
33 Descompressor (Deutz) STOP| | Puxe para parar o motor.
34 Caixa de fusiveis Y FETRR Contém os fusiveis do sistema eléctrico.
Veja no “Sistema eléctrico” para descrigdo da fungdo
de cada fusivel.
35 Bolsa para Manuais Il Manuais de seguranga, operacao e manutencéo, os
I..l quais ndo devem ser retirados da maquina.
36 Alavanca-Lamina aplanadora . , Regula o movimento Elevar/Abaixar. Dirija a alavanca
Elevar/Abaixar (equipamento extra) I para baixo para abaixar, e para cima para elevar a
lamina.
10 V' ovmnaeac CA251/301 0251PT2




Fig. 5 Teto da cabina

Premir para p6r em funcionamento o ventilador da
cabina.

ltem na| Designacédo Simbolo | Funcéo
fig. 5
1 Caixa dos fusiveis (cabina) m Contém fusiveis do sistema eléctrico.
Consultar na rubrica “Sistema eléctrico” para
informacéo sobre a fungéo dos diversos fusiveis.
2 Regulador de temperatura, Rodar na direc¢ao dos ponteiros do reldgio para elevar
manipulo a temperatura.
3 Esguicho traseiro, interruptor D:' Premir para p6r em funcionamento o esguicho traseiro.
4 Limpa para-brisas traseiro, Premir para por em funcionamento o limpa para-brisas
interruptor l:l traseiro.
5 lluminagao de trabalho traseira, o Premir para acender a iluminagéo de trabalho traseira.
interruptor rCA\N
6 lluminagao de trabalho dianteira, Q Premir para acender a iluminagzo de trabalho dianteira.
interruptor // o
7 Limpa para-brisas dianteiro, Premir para por em funcionamento o limpa para-brisas
interruptor dianteiro.
8 Esguicho dianteiro, interruptor Premir para pér em funcionamento o esguicho
@ dianteiro.
9 Ventilador, interruptor 3‘

SVEDALA
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Fig. 6 Bateria
1. Corte de corrente

Ajuste do assento do operador

Fig. 7 Assento do operador
1. Alavanca - sentido longitudinal
2. Manipulo - inclinag&o das costas
do assento
3. Alavanca - sentido longitudinal dos
apoios laterais

Assento Conforto (Cabina)
- Ajustamento

Fig. 8 Assento do operador

1. Alavanca - sentido longitudinal

2. Alavanca - inclinagdo das costas
do assento

3. Alavanca - ajustamento do peso

4. Manipulo - ajustamento do apoio
lombar

5. Manipulo - &ngulo do assento

1. Assegure-se de que a manutengéo didria foi
efectuada, ver manual de Manutengao.

2. Ponha o interruptor de bateria (1) na posigédo de
LIGADO.

Ajuste o assento do operador de forma a ter uma
posicao codmoda e facil acesso aos comandos.

O assento tem as seguintes possibilidades de
ajustamento:

1. Ajustamento longitudinal

2. Inclinagéo das costas do assento

3. Suspensao em relagcédo ao peso do operador
WARNING

Assegure-se sempre de que a caixa da
A bateria esta fechada durante quando a
maquina esta em movimento.

Ajuste o assento do operador de forma a ter uma
posicdo comoda e facil acesso aos comandos.

O assento tem as seguintes possibilidades de
ajustamento:

. Ajustamento longitudinal

. Inclinag¢éo das costas do assento
. Ajustamento do peso

. Ajustamento lombar

. Angulo do assento

ODWN =
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Fig. 9 Painel de instrumentos
9. Interruptor de alimentagdo
11. Paragem de emergéncia
12. Luz avisadora da pressao do dleo
13. Voltimetro
14. Manémetro de combustive

Cinto de seguranca

Fig. 10 Assento do operador
1. Cinto de seguranga

Lamina aplanadora
(equipamento extra)

Fig. 11 Lémina aplanadora
1. Pino de seguranga

1. Assegure-se de que o manipulo de paragem de
emergéncia esta para fora.

2. Vire o descompressor (9) para a posigao 1.

3. Verifique se o voltimetro (13) mostra pelo menos 12
volts.

4. Verifique se ha combustivel no depésito (14).

5. Verifique se a luz (12) da presséo do 6leo acende.

Caso a maquina esteja equipada com ROPS, utilize o
cinto de segurancga (1).

WARNING  gybstitua sempre o cinto de seguranca por
um novo caso este esteja danificado ou
tenha sido sujeito a uma forca excessiva.

warning — Trate de prender sempre a lamina
aplanadora com o pino de seguranga (1) ao
conduzir com a lamina na posi¢ao elevada.
Abaixe sempre a lamina contra o chao ao
estacionar ou arrumar o cilindro.

SVEDALA
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Dar o arranque

15 1619

9 8 33

Fig. 12a Painel de instrumentos
8. Botdo de arranque
9. Interruptor de alimentagéo.
12. Luz avisadora da pressao de dleo
13. Voltimetro
15. Manémetro de temperatura,
hidrdulico
16. Manémetro da temperatura do
motor.
19. Tacémetro/conta-horas
32. Comando das rotagbes do motor
33. Descompressor (Deutz)

Fig. 12b Painel de instrumentos
24. Inversor de marcha
27. Controle das vibragbes

1. Coloque o inversor de marcha (24) em ponto morto. O
motor apenas pode ser iniciado com a alavanca em
ponto morto.

2. Coloque o comando das vibragdes (27) no O.
Assegure-se de que o descompressor esta
pressionado (33) (aplica-se apenas aos motores
Deutz).

3. Pressione o botdo de comando das rotagbes (32) e
puxe o manipulo para 1/4. Assegure-se de que o
interruptor da ignicao (9) esta na posigéo I.

4. Pressione o botao de arranque (8) e liberte-o
imediatamente apds o motor pegar.

CAUTION  Caso o motor ndo arrangue imediatamente,

| espere alguns segundos antes de fazer outra

" tentativa.

5. Aquega o motor durante cerca de 5 a 10 minutos
dependendo da temperatura ambiente, a cerca de
1000 r.p.m. Verifigue se o TacoOmetro/conta-horas(19)
mostra uma leitura.

6. Enquanto aquece, verifique se o voltimetro (13)
mostra uma leitura entre os 13 e os 14 volts, e se a luz
avisadora da pressao do 6leo. (12) estéd apagada.
Verifigue se 0 manémetro da temperatura do motor
(16) indica valores no fim do periodo de aquecimento.

cauton O interruptor da alimentagdo da ignigéo (9) nédo
) deve ser voltado para O enquanto o motor esta
M a trabalhar.

(Aplica-se aos cilindros com motores Deutz).

warRNING  Quando arrancar a frio, o que implica 6leo
hidraulico frio, a distancia de travagem sera
mais longa que o normal até que a maquina
atinja a temperatura normal de trabalho.

warning  Assegure-se de que a ventilacéo (evacuacéo)
€ adequada em caso de estar a trabalhar em
recintos fechados.
(Risco de envenenamento por monéxido de
carbono.)

14
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Fig. 13 Painel de instrumentos
19. Tacometro/conta-horas
32. Comando das rotacbes do
motor

Fig. 14 Painel de instrumentos do lado
direito
24. Inversor de marcha
26. Selector de velocidades

15 16 18

Fig. 15 Painel de instrumentos do lado
esquerdo
11. Paragem de emergéncia
15. Temperatura do dleo hidraulico
16. Temperatura do motor
18. Luz avisadora do filtro de ar.

1. Aumente as rotagbes do motor (32) para obter uma
leitura de 2400 r.p.m. no tacémetro (19). Ajuste
cuidadosamente virando o manipulo (32). Sentido
contrario aos ponteiros do relégio = aumenta.
Sentido dos ponteiros do relégio = diminui.

2. Assegure-se de que a direcgdo estd a funcionar bem
virando o volante uma vez para a direita e outra vez
par a esquerda quando o cilindro esta parado.

WARNING , .
Assegure-se de que a area em frente e atras

do cilindro esta livre.

3. Vire o selector de velocidades (26) para a posi¢ao
desejada, ver autocolante no painel de instrumentos.

Modo baixo (velocidade de operagéo):
cerca de 0-9 km/h (Std. A), cerca de 0-6 km/h (D, PD).

Modo Alto (velocidade de transporte):
cerca de 0-23 km/h (Std. A), cerca de 0-10 km/h (D, PD).
WARNING

O modo alto pode ser utilizado para trans-
A porte numa superficie mole.

4. Mova cuidadosamente o inversor de marcha (24) para
a posigdo desejada.
A velocidade aumenta consoante a alavanca € movida
desde o ponto morto.

CAUTION A velocidade deve sempre ser regulada com o

| inversor de marcha e nunca mudando as

= rotages do motor.

5. Verifique a operacionalidade da Paragem de
Emergéncia pressionando o comando desta (11)
enquanto o cilindro esta a trabalhar lentamente. O
cilindro deve entédo abrandar e parar ao mesmo tempo
que as luzes avisadoras acendem (10).

6. Verifique enquanto conduz que os manémetros most-
ram leituras normais e que as luzes avisadoras nao
estdo acesas.

Temperatura maxima do dleo hidraulico (15) 85°C.
Temperatura méaxima do 6leo do motor (16): quando o
ponteiro atinge a zona vermelha.

Deutz:
CAUTION  Se ouvir um sinal sonoro isto pode significar que
] a correia da ventoinha esta partida. Pare o
] motor imediatamente, verifique e corrija a

deficiéncia. Ver manual do motor.

cauTtoNn  Se a luz avisadora do filtro de ar (18) acende

| durante a conducgao e as rotagdes maximas do

n motor, o filtro principal esta a necessitar de ser
limpo ou substituido, ver instrugdes de
manutengao.

VY ovmnapac CA251/301 0251PT2
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Operagao da lamina aplanadora

Fig. 16 Painel de instrumentos
36. Alavanca - Ladmina aplanadora

warning - Antes de comecar a conduzir, certifique-se
de que a lamina aplanadora esta na sua
posicao superior (elevada).

1. Avance a alavanca para abaixar a lamina e recue-
a para elevar a lamina.

2. Ao estacionar ou arrumar o cilindro, abaixe a
lamina.

WARNING Ao conduzir com a lamina elevada, devera
esta sempre estar presa com o pino de
seguranca.

VDymnapac CA251/301 0251PT2



Fig. 17 Painel de instrumentos do lado
direito
28. Selector de amplitude

Vibracao - Ligar

Fig. 18 Painel de instrumentos do lado
direito
23. Vibragao ligado/desligado

N&o é permitida a vibragdo quando a maquina esta
estacionaria.

Estabeleca alta ou baixa amplitude com o interruptor (28).

CAUTION

A amplitude alta/baixa ndo deve ser modificada
| enquanto o cilindro estiver a vibrar. Espere até
= que a vibragdo pare para mudar a amplitude.

Inicie a vibragéo pressionando o botéo (23) quando o
cilindro estiver em andamento.

CAUTION

] N&o se deve parar as vibragbes ao mudar de
] sentido.

ou 36%

Fig. 19 Angulo de inclinagdo em declives

O angulo de inclinagéo fixado aqui foi medido numa
superficie dura e plana com a méaquina parada. O &ngulo
da direcg¢do é 0 (maquina em andamento para a frente) e
a vibragao foi desligada. Lembre-se que uma superficie
solta, aplicada direcgdo da méaquina, vibragao ligada,
velocidade de conducao e um alto nivel do centro de
gravidade (acessérios aplicados) podem resultar em
viragem da maquina num declive mais pequeno que o
demonstrado aqui.

warnng  Sempre que possivel, evite conduzir
transversalmente num declive. O cilindro
virara em declive cuja inclinagao seja
superior a 20° ou 36% para a esquerda ou
direita.

¥V DDwynNaPpaC CA251/301 0251PT2
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Travagem normal e Paragem de
Emergéncia

Fig. 20 Painel de instrumentos do lado
esquerdo
11. Comando de Paragem de
emergéncia

Normalmente a travagem é feita com o inversor de
marcha. O cilindro trava até ficar parado através de
transmissao hidrostatica quando a alavanca é movida
para ponto morto. Além disso, os travGes multi-disco na
tracgdo do rolo e eixo traseiro, que funciona como travao
de parque, sao aplicados sempre que a Paragem de
Emergéncia (11) é premida.

WARNING  Em caso de emergéncia, premir a PARAGEM
A DE EMERGENCIA (11). Agarre-se ao volante
e prepare-se para uma paragem brusca.

Depois da travagem de emergéncia: Recoloque o
inversor de marcha em ponto morto. Puxe a Paragem de
Emergéncia (11) e dé o arranque ao motor se
necessario.

Fig. 21 Painel de instrumentos
9. Interruptor de alimentagéao
(Stop - Cummins)
11. Comando de paragem de
emergéncia

23. Vibragao ligada/desligada
24. Inversor de marcha

32. Comando das rotagbes
33. Descompressor (Deutz)

1. Pressione o interruptor (23) para desligar a vibragao.

2. Para e cilindro movendo o inversor de marcha (24)
para ponto morto.

3. Pressione o comando das rotag¢des (32) até que o
motor trabalhe ao relanti (800 a 1000 r.p.m.). Deixe
gque 0 motor trabalhe durante alguns minutos.

4. Pressione a Paragem de Emergéncia (11).
5. Puxe o descompressor (33), apenas nos Deutz.

6. Vire o Interruptor de alimentagao (9) para a posi¢éao 0.

WARNING  Quando der o arranque e conduzir uma
maquina fria, o que implica éleo hidraulico
frio, a distancia de travagem sera mais longa
que o normal até que a maquina atinja a

temperatura normal de trabalho.

18
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Fig. 22 Calgar o rolo e as rodas
1. Calgos para travagem

Fig. 23 Bateria
1. Corte de corrente

Fig. 24 Painel de instrumentos do lado
esquerdo
10. Luz indicadora do travdo de
emergéncia
11. Paragem de Emergéncia

WAARNING  Nunca deixe a maquina sozinha com o motor
A\ a funcionar. Prima a Paragem de '
Emergéncia.

O cilindro esta equipado com um travao de parque que é
aplicado automaticamente quando o motor para ou
quando a pressao hidraulica desaparece do sistema da
transmissao.

Coloque calgos no rolo e nas rodas quando estacionar
numa inclinagdo com o motor desligado.

warning  Assegure-se de que o cilindro esta
A estacionado com seguranca e nao constitui
perigo ao restante trafego.

cauton  Lembre-se que ha risco de congelamento

V durante o Inverno. Encha o radiador e os

- depdsitos de agua do cilindro com uma mistura
anti-congelante. Ver também instrugdes de
manutengao.

Desligue o corte de corrente (1) antes de deixar o
cilindro.

TA Paragem de Emergéncia (11) deve ser premida
primeiro caso o operador, por qualquer razao, achar
necessario sair da maguina enquanto o motor esta a
trabalhar. A luz indicadora do travdao de emergéncia (10)
deve estar acesa.

SVEDALA
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Fig. 25 Lado esquerdo da articulagcdo
1. Articulagao trancada

2. Cavilha da tranca

Libertar a articulagao

Para evitar viragem, tranque o0 mecanismo da
direccao antes de elevar o cilindro. Estenda
o braco (1) e tranque-o com seguranga com
a cavilha (2) a traseira do chassis. Ligue as
correntes de elevagao, assegurando-se que
nenhuma parte ficara danificada enquanto
elevar a maquina.

Cabos de ago, correntes, etc., devem estar de
acordo com os regulamentos vigentes.

Peso: Ver placa de dados no cilindro

r
td

N

Fig. 27 Lado esquerdo da articulacdo

Elevacgao do cilindro
1. Placa de elevagéo
(placa traseira no lado esquerdo)

Verifique o peso da maquina mencionado na
placa de dados (1). Assegure-se que os
ganchos de elevacao estdo ancorados com
seguranca. Mantenha o espaco livre em volta
da maquina elevada.

Lembre-se de libertar a tranca da articulagéo
antes de iniciar a conduzir.

20
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METODO 1
Rebocar por distancias curtas
com o motor a trabalhar.

Fig. 28 Reboque
1. Parafusos de ajuste
2. Valvula multi-fungéo (FFV)

METODO 2
Rebocar por distancias curtas
com o motor parado.

Fig. 29 Eixo traseiro
1. Porca de bloqueio
2. Parafuso

O cilindro pode ser movido até 50 metros como se indica:

WARNING  Pressione a Paragem de Emergéncia. Calce

A o rolo. A maquina pode, de outra forma,
comegar a rolar quando a valvula de multi-
fungdo é desapertada.

1. Volte os parafusos de ajuste trés voltas em sentido
contrario aos ponteiros do relégio.
Segure contra a valvula de multi-fungéo (2).
As vélvulas de multi-fungdo estéo localizadas abaixo
da bomba de transmissao.

2. Puxe a Paragem de Emergéncia.
3. Deixe o motor trabalhar ao relanti.

4. A maquina pode entao ser rebocada.

WARNING  Jtilize uma barra de reboque sempre que a
maquina for rebocada em descidas, para
evitar que esta se mova demasiado
depressa, uma vez que esta destravada.

Fig. 30 Resisténcia a travagem
1. Direcgéo de andamento
2. Resisténcia a travagem
3. Barra de reboque.

WARNING  Calce o rolo. A maquina pode comecar a
A rolar quando a valvula de multi-func¢ao (FFV)
e os travoes forem libertados.

Tal como no Método 1, mas desde que o motor ndo
esteja a trabalhar os trav6es devem primeiro ser
desactivados como se segue:

1. Desaperte a porca de seguranga (1) e aperte os
parafusos (2) cerca de 30 mm. (Nota: Em ambos os
lados da caixa do diferencial)

2. Os travdes estédo desactivados e o cilindro pode ser
rebocado de acordo com o método 1.

Depois de rebocar

Aperte os pernes e desenrosque os parafusos de ajuste
até 47 mm e aperie as porcas de seguranga.

SVEDALA
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Fig. 31 Direcgdo articulada/ dispositiv

Cilindro preparado para

de bloqueio

1. Modo de elevagéo e transporte

transporte

Fig. 32 Transporte

1. Calgos de travagem
2. Suporte do chassis
3. Cabo de seguranca

1. Bloqueie a articulagéo.

2. Calce o rolo e as rodas (1).

3. Suporte o peso do chassis para evitar forga excessiva
na suspenséo de borracha (2).

4. Prenda o cilindro aos quatro cantos com os cabos de
seguranga (3).

CAUTION

Nao se esqueca de desbloquear a articulagdo
da direcgao, antes de comegar a conduzir o
cilindro novamente.

22
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Fusiveis

123 45 6 7 8 9101112

Fig. 33 Caixa de fusiveis
1. Comando de vibragbes
2. Instrumentos
3. Buzina/monitor da correia, Deutz
4. Solendide de paragem, Cummins
5. Pirilampo
6. -
7. Vélvula do travao
8. Alavanca de velocidades
9. Aspersor (CA 251A)
10. -
11. -
12. lluminagdo de transito
(equipamento extra)

13 14 15 16 17 18 19 20 2122 23 24

Fig. 34 Caixa de fusiveis de baixo
(opcional)
13. Luzes de trabalho traseiras
14. Luzes de estacionamento, esq.
15. Luzes de estacionamento, dir.
16. Indicadores de direccdo, esq.
17. Indicadores de direcgéo, dir.
18. Méx. esq.
19. Max. dir.
20. Médios, esq.
21. Médios, dir.
22. Stops., dir.
23, Stops, esq.
24. -

A maquina esté equipada com um sistema eléctrico de
12 Volt e um alternador.

cautoN | igue a bateria na polaridade correcta. Polo

] negativo & massa. O cabo entre o alternador e a
n bateria deve ser desligado quando o motor
estiver a trabalhar.

cauton  Antes de efectuar qualquer soldadura eléctrica

' na maquina, desligue o cabo de massa da
a bateria e depois todos os terminais para o
alternador.

Os sistemas de comando e controlo eléctricos tém
fusiveis de 8 A, situados nas caixas de fusiveis na
coluna da direc¢do. Ver esquema de manutenc&o.

A caixa de fusiveis inferior existe apenas nos
cilindros equipados com iluminagao de transito,
piscas laterais e iluminagao de trabalho traseira.

Fig. 35 ilustra a caixa de fusiveis que esta colocada na
cabine, em casos onde isto seja relevante (opcional).

Fig. 35 Caixa de fusiveis da cabine (opcional)
10A 1. Luzes de trabalho da frente

10A 2. “ % % detrds

3A 3. Aspersor da frente

15A 4. Ventilador

15A 5. Sistema limpa vidros da frente

15A 6. “ “ “ detrds
3A 7. lluminagéo interior, radio
7,5A 8. Ar condicionado

9. -

10. -

3A 11. Pirilampo
25A 12. Aquecimento da cabine.

VDvymnasac CA251/301 0251PT2
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WARNING

>

WARNING

WARNING

A\

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Siga todas as INSTRUGOES DE SEGURANGCA que se aplicam a maquina, ver
Manual de Seguranca.

Assegure-se que todas as instrucdes do Manual de Manutengdo séo seguidas.
Ligue o corte de corrente.

Verifique se a Paragem de Emergéncia esta desligada (puxado para fora).
Coloque o inversor de marcha em ponto morto.

Coloque o selector de amplitude no neutro.

Coloque o descompressor para dentro (desligado).
(Aplica-se aos motores com descompressor mecanico).

Dé o arranque do motor e deixe-o aquecer.
Coloque o selector de velocidades na velocidade de trabalho. «fll-

Opere o cilindro. Utilize o inversor de marcha com cuidado.

Verifique os travées. A distancia de travagem pode ser mais longa quando o
cilindro esta frio.

Use as vibragdes apenas quando o cilindro estd em movimento.

Verifique se o jacto de agua foi bem direccionado.

EM CASO DE PERIGO: R

- Pressione o botao de EMERGENCIA

- Agarre-se ao volante

- Esteja preparado para uma paragem brusca.

Quando estacionar: - Pare o motor e calce o rolo e as rodas.
Quando rebocar: - Ver instrugbes para reboque neste Manual de Operag&o.

Quando elevar: - Ver instrugbes de elevag@o neste Manual de Operagéo.
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